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Vorrede. 


Seit  einer  langen  Reihe  von  Jahren  mit  dem  Unterricht  in 
der  technischen  Mechanik  an  der  hiesigen  technischen  Hochschule 
betraut,  unternehme  ich  es,  mehrfachen  Aufforderungen  zufolge, 
meine  über  technische  Mechanik  gehaltenen  Vorträge  durch  den 
Druck  zu  veröffentlichen  und  zwar  nachstehend  demjenigen  Theil 
derselben,  welcher  sich  auf  die  Dynamik  der  im  Gleichgewicht 
befindlichen  und  der  nicht  im  Gleichgewicht  befindlichen,  also  be- 
wegten Körper,  d.  h.  auf  Statik  und  Kinetik  bezieht.  Hierbei 
wäre  es  denn  angemessen  gewesen,  dem  Buche  den  Titel :  „Tech- 
nische Dynamik"  zu  geben,  allein  der  Umstand,  dass  man  auch 
heute  noch  unter  Dynamik  vielfach  nur  die  Lehre  von  den 
Kräften  versteht,  insofern  dieselben  Bewegung  hervorrufen,  war 
die  Veranlassung,  das  vorliegende  Buch  in  herkömmlicher  Weise 
als  ein  Lehrbuch  der  Statik  und  Dynamik  zu  bezeichnen,  ob- 
gleich in  ihm  die  Statik  als  ein  Theil  der  Dynamik  aufgefasst  ist. 

Zunächst  möge  es  mir  gestattet  sein,  den  Standpunkt  zu 
kennzeichnen,  von  welchem  aus  ich  meine  Lehraufgabe  behandeln 
zu  müssen  geglaubt  habe. 

Die  Mechanik,  durch  Forderungen  des  praktischen  Lebens 
hervorgerufen,  hat  im  Laufe  der  Zeit  an  praktischer  Bedeutung 
immer  mehr  zugenommen  und  dementsprechend  auch  eine  weit- 
gehende Ausbildung  im  Sinne  der  Praxis  erfahren.  Anderseits 
ist  es  den  Mathematikern  gelungen,  in  ihrem  Sinn  die  Mechanik 
zu  einer  rein  theoretischen  Wissenschaft  auszugestalten,  zu  einer 
Wissenschaft,  welche  auf  der  Stufe,  die  sie  zur  Zeit  erreicht  hat, 
füglich  als  ein  Theil  der  Mathematik  angesehen  werden  kann. 
Die  Mechanik  lässt  sich  also  in  zweierlei  Weise  auffassen:  das 
eine  Mal  als  eine  praktische  Ziele  verfolgende  Wissenschaft,  dazu 
bestimmt,  gewisse  Aufgaben  der  Physik  und  der  Technik  zu  lösen, 
das  andere  Mal    als   eine  abstrakte,    wie    die   reine   Mathematik 
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zunächst  von  keinerlei  praktischen  Eücksichten  beeinflusste,  für 
ihre  Lehren  den  grösstmöglichen  Grad  von  Allgemeinheit  an- 
strebende, also  möglichst  „ökonomisch"  verfahrende,  gleich- 
sam um  ihrer  selbst  willen  zu  betreibende  mathematische 
Wissenschaft,  welche  das  Mittel  liefert,  auch  „die  in  der  Natur 
vor  sich  gehenden  Bewegungen  vollständig  und  auf  die  ein- 
fachste Weise  zu  beschreiben."  Diese  zweite  Auffassungsweise 
entspricht  vorzugsweise  dem  Standpunkt  der  Universität;  ist  ja 
doch  die  Universität  von  Alters  her  die  für  die  Pflege  der  reinen 
Geisteswissenschaften  bestimmte  Stätte.  Aber  die  technischen 
Hochschulen  haben  eine  andere  Bestimmung.  Der  Technik 
wegen  ins  Leben  gerufen,  müssen  sie  auch  die  Forderungen  der 
Technik  als  Richtschnui'  unverrtickt  im  Auge  behalten. 

Welche  Forderungen  stellt  nun  die  Technik  an  die  Mechanik? 
oder  mit  anderen  Worten:  Wie  ist  die  Mechanik  zu  behandeln, 
wenn  sie  den  Forderungen  der  Technik  gerecht  werden  soll? 
Hierfür  kann  uns  der  dem  Techniker  so  überaus  wichtige  Zweig 
der  Mechanik,  die  Festigkeits-  und  Elasticitätslehre,  einen  deut- 
lichen Fingerzeig  geben. 

Bei  diesem  bedeutungsvollen  Fache  des  Ingenieurs  pflegt 
man  an  den  technischen  Hochschulen  zunächst  die  speciellen  Fälle 
des  Zuges,  Druckes,  der  Biegung  und  Torsion  von  Stäben  in  ein- 
gehendster Weise  durchzunehmen,  dabei  stets  in  Fühlung  mit  den 
wirklichen  Verhältnissen  bleibend,  und  erst  dann,  wenn  die 
nöthigen  genauen  Einsichten  in  die  betreffenden,  praktisch  so 
wichtigen  Einzelheiten  erzielt  sind,  sich  auf  einen  allgemeineren, 
höheren  Standpunkt  zu  erheben  und  die  allgemeine  mathematische 
Elasticitätstheorie  folgen  zu  lassen.  Dass  dieser  bei  der  Elasticitäts- 
und  Festigkeitslehre  an  den  technischen  Hochschulen  eingeschla- 
gene Weg  thatsächlich  der  richtige  ist,  darüber  herrscht  kein 
Zweifel. 

Was  aber  für  den  einen  Theil  der  Mechanik  des  Ingenieurs 
sich  bewährt  hat,  das  dürfte  auch  für  das  Ganze  vorbildlich 
sein.  Demgemäss  erschiene  es  Verfasser  verkehrt,  an  den  tech- 
nischen Hochschulen  die  für  zukünftige  Ingenieure  bestimmte 
Mechanik  gleich  von  möglichst  allgemeinem  Standpunkt  aus,  als 
analytische  oder  theoretische  Mechanik  zu  behandeln, 
hierbei  die  praktische  Verwerthung  der  gewonnenen  Resultate 
im  wesentlichen  den  betreffenden  speciellen  Ingenieurfächern 
überlassend.  Nein!  Zunächst  eine  den  Bedürfnissen  des  In- 
genieurs besonders  Rechnung  tragende,  auch  auf  die  Anwen- 
dungen ein  Hauptgewicht  legende  technische  Mechanik  und 
dann  erst   für  Weiterstrebende  eine  von  allgemeineren,  höheren 
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Gesichtspunkten  aus  dargelegte  und  auf  entsprechende  höhere 
Probleme  angewandte  theoretische  Mechanik.  Man  sage  da 
nicht,  dass  ja  an  den  Vorschulen  schon  Mechanik  getrieben  werde 
und  dass  man  daher  recht  wohl  an  der  technischen  Hochschule 
mit  einer  mehr  dem  akademischen  Standpunkt  entsprechenden, 
allgemein  gehaltenen  theoretischen  Mechanik  beginnen  könne. 
Dem  gegenüber  möchte  Verfasser  behaupten,  dass  die  Mechanik 
für  den  Ingenieur  einen  integrirenden  Theil  seiner  Fach- 
wissenschaft bildet  und  dass  deshalb  auch  die  Mechanik 
ihren  gesaramten  Auf-  und  Ausbau  in  einer  zweck- 
entsprechenden Weise  einheitlich  an  der  technischen 
Hochschule  erhalten  muss.  Sie  hat  sich  daher  auch 
nicht  auf  einen  von  anderer  Seite  gelieferten  Unterbau 
zu  stützen,  so  wenig  ihr  Ausbau  nach  oben  ausserhalb 
der  technischen  Hochschule  erfolgen  sollte. 

Noch  über  einen  weiteren  Punkt  will  Verfasser  sich  hier  aus- 
sprechen. Logischerweise  ist  die  Statik  als  ein  Theil  der 
allgemeinen  Dynamik  anzusehen.  Soll  nun  die  Statik  nicht  als 
besondere  Wissenschaft,  sondern  thatsächlich  als  ein  Theil  der 
allgemeinen  Dynamik  erscheinen,  so  darf  auch  die  Statik,  falls 
sie  besonders  behandelt  wird,  auf  keiner  anderen  Grundlage,  als 
ausschliesslich  auf  den  allgemeinen  Grundprincipien  der  Dynamik 
aufgebaut  werden,  überdies  muss  ein  und  derselbe  Kraftbegriff 
in  der  ganzen  Dynamik  zu  Recht  bestehen.  Was  soll  man  aber 
in   der  technischen   Mechanik   unter   einer  Kraft  sich  vorstellen? 

Der  Techniker  denkt  sich  unter  einer  Kraft,  welche  an  einem 
Körper  sich  geltend  macht,  unwillkürlich  einen  auf  den  Körper 
ausgeübten  Zug  oder  Druck.  Wesentlich  auf  diesem  Kraftbegriff 
beruht  beim  Konstrukteur  das  „statische  Gefühl".  Die  Ver- 
sinnlichung  der  Kraft  durch  einen  persönlich  ausgeül)ten  Zug 
oder  Druck  ist  überhaupt  so  natürlich  und  so  tief  eingewurzelt, 
dass  er  selbst  in  der  theoretischen  Mechanik,  trotz  seiner  künst- 
lichen, wissenschaftlich  wohl  begründeten  Unterdrückung,  noch 
eine  latente  Rolle  spielen  dürfte.  Wenn  nun  aber  zweckmässiger 
Weise  in  der  Statik  die  Kraft  als  ein  ausgeübter  Zug  oder 
Druck  aufgefasst  wird,  so  sollte  dieser  Kraftbegriff,  dem  oben 
Gesagten  gemäss,  auch  in  der  ganzen  technischen  Dynamik  auf- 
recht erhalten  bleiben.  Dass  dieses  unter  voller  Wahrung  der 
Wissenschaftlichkeit  geschehen,  oder  mit  anderen  Worten:  dass 
auch  hierbei  ein  streng  logischer  Aufbau  der  ganzen  Dynamik 
auf  den  für  sie  festgesetzten  Grundprincipien  erfolgen  kann,  dürf- 
ten die  Ausführungen  des  vorliegenden  Buches  zeigen. 

Indessen    ist    zuzugeben,    dass    der   vorerwähnte  Kraftbegriff 
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für  alle  Zweige  der  Mechanik  nicht  allgemein  genug  ist.  Da 
aber  bei  eventuellem  späterem  Aufsteigen  zur  theoretischen 
Mechanik,  in  welcher  bekanntlich  die  Kraft  lediglich  als  eine 
mathematische  Grösse  aufgefasst  wird,  nämlich  als  Produkt 
aus  Masse  und  Beschleunigung,  die  für  die  technische  Mechanik 
so  geeignete  Auffassung  der  Kraft  als  eines  ausgeübten  Zuges 
oder  Druckes  einer  allgemeineren  Auffassung  keineswegs  hin- 
dernd im  Wege  steht  und  darum  in  der  theoretischen  Mechanik 
nicht  wieder  ausgemerzt  zu  werden  braucht,  so  liegt  auch  keine 
Veranlassung  vor,  in  der  technischen  Mechanik  von  dem  er- 
wähnten, ihr  so  angemessenen  Kraftbegriffe  abzugehen. 

Verfasser  findet  sich  zunächst  durch  äussere  Gründe  veranlasst, 
in  seinen  Vorträgen  über  technische  Mechanik  mit  der  Statik 
zu  beginnen.  Er  erachtet  es  aber  auch  vom  pädagogischen 
Standpunkt  aus  nicht  für  ungerechtfertigt,  in  dieser  V^eise  zu 
verfahren  und  die  Statik,  diesen  so  wichtigen  Specialfall  der 
Dynamik,  mit  der  für  den  Techniker  erforderlichen  Ausführlich- 
keit zuerst  durchzunehmen.  Bei  einem  solchen  Untenich tsgang 
müssen  dann  eben  einige  Sätze  zunächst  als  A  x  i  o  m  e  aufgestellt 
werden,  die  nachträglich  im  kinetischen  Theil  der  Dynamik 
wieder  ihren  aiciomatischen  Charakter  verlieren,  indem  sie  dort 
ihren  Beweis  finden. 

Bezüglich  der  in  diesem  Buche  behandelten  Lehrgegenstände 
möchte  Verfasser  bemerken,  dass  es  ihm  angemessen  erschien, 
die  neuerdings  auch  zu  praktischer  Bedeutung  gelangte 
Kreiselbewegung  in  der  technischen  Dynamik  nicht  un- 
erwähnt zu  lassen.  Um  jedoch  im  Sinn  der  vorliegenden  Dyna- 
mik zu  verfahren,  hat  Verfasser,  sich  auf  die  Theorie  des  nuta- 
tionsfreien  Kreisels  beschränkend,  eine  Lösung  dieses  Problems 
der  Kreiselbewegung  gegeben,  welche  dasselbe  an  andere,  in  der 
technischen  Dynamik  ohnehin  zu  behandelnde  Aufgaben  passend 
anreiht  und  auf  verhältnissmässig  einfachem  Wege  Aufschluss 
darüber  giebt,  w^oher  es  kommt,  dass  ein  rotirender  schwerer 
Kreisel  in  schiefer  Lage  merkwürdigerweise  nicht  umfällt. 

Des  weiteren  hat  es  Verfasser  für  zweckmässig  gehalten,  in 
der  Dynamik  der  bewegten  materiellen  Systeme  als  eine  geeig- 
nete Anwendung  das  Wesentlichste  aus  der  Dynamik  der  Maschinen 
mit  zu  entwickeln.  Auch  im  übrigen  glaubt  Verfasser,  mit 
der  von  ihm  getroffenen  Auswahl  der  Lehrgegenstände  den  For- 
derungen der  auf  die  technische  Dynamik  sich  stützenden 
speciellen  Ingenieurfächer  in  wünschenswerthem  Maasse  gerecht 
geworden  zu  sein  und  ebenso  in  seinen  Ausführungen  sich  mög- 
lichster Klarheit  und  Gründlichkeit  befleissigt  zu  haben.    In  dieser 
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Beziehung  dienten  ihm  hauptsächlich  die  von  ihm  mannigfach 
benutzten  meisterhaften  Darlegungen  eines  Belanger,  Delaunay 
(seines  unvergesslichen  Lehrers),  Duhamel,  Grashof,  A.  Ritter 
und  Schell  als  treffliche  Vorbilder.  Bei  dieser  Gelegenheit  möchte 
Verfasser  es  auch  nicht  versäumen,  der  nützlichen  Dienste  zu  ge- 
denken, welche  ihm  einst  bei  seinen  ersten  Studien  in  Mechanik 
das  durch  klare  und  praktische  Behandlung  thatsächlicher  Ver- 
hältnisse sich  auszeichnende  Lehrbuch  der  Mechanik  von  Ad. 
V7er nicke  geleistet  hat.  Ebenfalls  soll  nicht  unerwähnt  bleiben, 
dass  dem  vom  Verein  „Hütte"  herausgegebenen  bekannten  Taschen- 
buch verschiedene  Erfahrungsresultate  für  das  vorliegende  Buch 
entnommen  wurden. 

Erfreulicherweise  ist  die  Statik  heutzutage  wohl  den  meisten 
Ingenieuren  eine  geläufige  V^issenschaft.  Das  kann  aber  von  der 
Dynamik  der  bewegten  Körper,  trotz  ihrer  grossen  Bedeutung 
für  das  Maschinenfach,  noch  nicht  in  gleichem  Maasse  behauptet 
werden.  Deshalb  ist  es  dem  Verfasser  in  seinem  Buche  haupt- 
sächlich auch  darum  zu  thun,  durch  eine  praktische,  mögliehst 
fassliche,  aber  trotzdem  streng  wissenschaftliche  Darlegung,  der 
letztgenannten  Disciplin  noch  weiteren  Eingang  bei  den  Ingenieuren 
zu  verschaffen,  in  diesem  seinem  Bestreben  sich  eins  wissend  auch 
mit  den  Verfassern  der  in  der  letzten  Zeit  erschienenen  geschätz- 
ten Lehrbücher  der  technischen  Mechanik  von  Keck,  Föppl, 
Hoppe  u.  A. 

So  möge  denn  das  hier  Gebotene  mit  Wohlwollen  auf- 
genommen werden  als  ein  von  einem  Ingenieur  verfasstes,  für 
Ingenieure  bestimmtes  Lehrbuch  der  technischen  Dynamik. 

Stuttgart,  im  Sommer  1900. 


Ed.  Autenrieth. 
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I.  Abschnitt. 

Gnmdlehren  und  daran  anschliessend  die 

Statik  der  festen  Körper. 

1.  Kapitel. 
Einleitung  in  die  Mechanik. 

1.  Gegenstand  der  Mechanik.  Wird  ein  vom  Boden  aufge- 
hobener Stein  sich  selbst  überlassen,  so  fällt  er  bekanntlich  in 
einer  Vertikalen  herab  und  zwar  mit  zunehmender  Geschwindig- 
keit. Wird  ein  Stein  vertikal  aufwärts  geworfen,  so  erhebt  er 
sich  in  der  betreffenden  Vertikalen  mit  abnehmender  Geschwindig- 
keit bis  zu  einer  gewissen  Höhe  und  fällt  hierauf  in  der  gleichen 
Vertikalen  beschleunigt  wieder  zurück.  Wirft  man  einen  Stein 
schief  hinaus,  so  bemerkt  man,  dass  derselbe  eine  krummlinige 
Bahn  von  bestimmter  Form  durchläuft.  Wird  ein  frei  beweglicher 
ruhender  Körper  gleichzeitig  nach  verschiedenen  Richtungen  ge- 
zogen, oder,  wie  man  auch  sagt,  von  „Kräften"  angegriffen,  so 
fängt  derselbe  im  allgemeinen  sich  zu  bewegen  an  und  führt 
eine  Bewegung  aus,  die  abhängt  von  den  auf  den  Körper  ausge- 
übten Kräften.  Unter  Umständen  bleibt  aber  der  Körper,  trotz- 
dem er  gezogen  wird,  in  Ruhe.  Man  sagt  dann:  er  befinde  sich 
im  Gleichgewicht. 

Derartige  Erscheinungen  konnten  nicht  verfehlen,  den  mensch- 
lichen Geist  zum  Nachdenken  anzuregen,  sie  haben  eine  besondere 
Wissenschaft  hervorgerufen:  die  Mechanik.  Danach  würde  sich 
die  Mechanik  mit  der  Bewegung  und  dem  Gleichgewicht  der 
Körper  in  der  Natur  beschäftigen  und  als  eine  physikalische 
Disciplin  erweisen. 

2.  Eintheilnng  der  Mechanik.  Soll  eine  stattfindende  Be- 
wegung erforscht  werden,    so    ist   vor  allem    die  Art  und  Weise, 
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wie  der  Körper  *Bich  bewegt,  genau  festzusetzen.  Ist  das  ge- 
schehen, so  liegt  es  nahe,  auch  den  Ursachen  der  beobachteten 
Bewegung  nachzuspüren,  d.  h.  die  der  Bewegung  zu  Grunde 
liegenden  Kräfte  aufzusuchen.  Es  treten  also  bei  der  Erforschung 
einer  Bewegung  zwei  verschiedenartige  Aufgaben  auf:  eine  geo- 
metrischen und  eine  physikalischen  Charakters.  Dement- 
sprechend hat  man  denn  auch  die  Mechanik  eingetheilt  in  Kine- 
matik oder  Phoronomie  und  in  Dynamik,  wobei  unter  Kine- 
matik oder  Phoronomie  die  Theorie  der  Bewegungszustände 
und  unter  Dynamik  die  Theorie  der  die  Bewegungszustände 
bedingenden  Kräfte  verstanden  wird. 

Die  Kinematik^)  können  wir  auffassen  als  eine  Erweiterung 
der  Geometrie.  Bekanntlich  ist  schon  in  der  Geometrie  von 
Bewegungen  die  Rede,  man  denke  nur  an  die  Entstehung  gewisser 
Curven  und  Flächen  (Rollkurven,  Umdrehungsflächen,  Regelflächen 
etc.),  aber  bei  allen  diesen  Bewegungen  bleibt  die  Zeit,  während 
welcher  die  Bewegungen  erfolgen,  ausser  Acht.  In  der  Kine- 
matik dagegen  wird  auch  die  Zeit  berücksichtigt,  in  welcher 
die  betreffenden  Ortsveränderungen  vor  sich  gehen. 

Was  sodann    die  Dynamik  betrifi't,    so    fallen   ihr   zweierlei 
Aufgaben  zu:  entweder  hat  sie  für  stattfindende  Bewegungen  die 
derselben  zu  Grunde  liegenden  Kräfte  zu  ermitteln,  oder  sie  hat 
die  Bewegungen  zu    bestimmen,    welche   von   gegebenen  Kräften 
hervorgerufen  werden.    Letzterenfalls  kann  es  sich  aber  ereignen, 
worauf  schon   eingangs   aufmerksam    gemacht   wurde,    dass    die 
Kräfte  gar  keine  Bewegung  hervorrufen  und  sich  gegenseitig  im 
Gleichgewicht   halten.      Diesen    speciellen   Fall   behandelt    die 
Statik.     Die  Statik  steht  also  nicht  der  Dynamik  gegenüber,  sie 
bildet  vielmehr  einen  Theil  der  Dynamik.     Trotzdem  findet  man 
sehr  häufig  noch   die  Mechanik  statt  in  Kinematik  und  Dyna- 
mik, in  Statik  und  Dynamik   eingetheilt.     In   diesem  Fall  hat 
man  dann  eben  unter  Statik  die  Lehre  von  den  Kräften  zu  ver- 
stehen,  insofern    dieselben    im  Gleichgewicht   sind,    und   unter 
Dynamik    die  Lehre   von    den  Kräften,    insofern    dieselben  Be- 
wegung  hervorrufen,    die    Kinematik    dagegen   anzusehen    als 
eine  geometrische  Wissenschaft,    der  Dynamik    als  Hilfswissen- 
schaft dienend.    In  diesem  Sinne  genommen  stimmt  die  Dynamik 
überein    mit   der   als  Kinetik   bezeichneten  Lehre   von    der  Be- 
wegungserzeugung durch  Kräfte. 

Wie  man  in  der  Mathematik  Linien,  Flächen,  geometrische 

*)  Wir  werden  uns  im  folgenden  nach  dem  Vorgange  SchelTs  u.  A.  aus- 
schllesslich  der  Bezeichnung  „Kinematik''  bedienen. 
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Körper  in  ihre  kleinsten  Theile,  Elemente  genannt,  zerlegt,  bezw. 
die  erstgenannten  Grössen  als  zusammengesetzt  ansieht  aus  ihren 
Elementen,  so  pflegt  man  auch  in  der  Mechanik  die  von  ihr  in 
Betracht  gezogenen  materiellenKörper  aufzufassen  als  Vereini- 
gungen, Systeme  von  materiellen  Punkten,  oder  kurz  als  mate- 
rielle Systeme.  Danach  wäre  in  einem  materiellen  Punkte  nur  eine 
unendlich  kleine  Menge  von  Materie  enthalten,  oder  mit  anderen 
Worten:  ein  materieller  Punkt  würde  nur  eine  unendlich  kleine 
Masse  besitzen.  Indessen  pflegt  man  den  materiellen  Punkt  auch 
noch  anders  aufzufassen.  Wenn  man  sagt:  ein  schief  hinaus- 
geworfener Stein  beschreibe  eine  Parabel,  oder:  die  Erde  bewege 
sich  in  einer  Ellipse  um  die  Sonne,  so  sieht  man  hierbei,  da  ja 
eine  Linie  nur  von  einem  Punkte  beschrieben  werden  kann, 
stillschweigend  von  den  Dimensionen  dieser  Körper  ab  und  denkt 
sich  die  ganze  Materie  des  betreflFenden  Körpers  in  einen  Punkt 
verdichtet.  Ein  solcher  ideeller,  eine  endliche  Masse  enthalten- 
der Punkt  wird  dann  ebenfalls  materieller  Punkt  genannt. 

Bei  einem  bewegten  Körper  sind  im  allgemeinen  die  Be- 
wegungen seiner  einzelnen  Punkte  nicht  die  gleichen:  während 
der  Körper  im  Räume  fortschreitet,  kann  er  sich  gleichzeitig  noch 
drehen,  es  erscheint  daher  auch  zweckmässig,  in  der  Mechanik 
zunächst  die  Bewegung  und  das  Gleichgewicht  von  materiellen 
Punkten  zu  behandeln  und  darauf  die  Betrachtung  der  Bewegung 
und  des  Gleichgewichts  von  Körpern  oder  materiellen  Sy- 
stemen folgen  zu  lassen  und  demgemäss  die  Mechanik  einzu- 
theilen  in: 

I.    Mechanik  des  materiellen  Punktes  und 
II.   Mechanik  materieller  Systeme. 

Letztere  kann  dann  entsprechend  den  verschiedenen  Aggre- 
gatzuständen der  Naturkörper  wieder  zerlegt  werden  in: 

1.  Mechanik  der  festen  Körper, 

2.  Mechanik  der  tropfbar  flüssigen  Körper  oder 
Hydromechanik. 

3.  Mechanik  der  luftförmigen  Körper  oder  Aero- 
mechanik. 

8.    Die    yerschiedenen   EntwickeluDgsstnfen    der  Mechanik. 

Die  Mechanik  ist  nach  dem,  was  oben  gesagt  wurde,  als  ein 
Theil  der  Physik  anzusehen,  sie  ist  eine  Naturwissenschaft 
und  damit  eine  Erfahrungswissenschaft.  Dementsprechend 
hat  die  Mechanik  im  Laufe  der  Zeit  thatsächlich  auch  eine  Be- 
handlung erfahren,  ähnlich  derjenigen,  welche  den  übrigen  Zweigen 
der  Physik   zu   theil   geworden  ist:    Wie  man   bei   diesen   durch 
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Beobachtungen  und  Experimente  zunächst  Specialgesetze  für  die 
verschiedenen  Klassen  von  Erscheinungen  ausfindig  machte,  beispiels- 
weise in  der  Optik  das  Reflexionsgesetz,  das  Brechungs- 
gesetz etc.,  so  ermittelte  man  auch  für  die  verschiedenen  in  das 
Gebiet  der  Mechanik  fallenden  Erscheinungsarten  die  Gesetze, 
welche  den  betreffenden  Erscheinungen  zu  Grunde  liegen.  Dahin 
gehören:  Das  Hebelgesetz,  das  Gesetz  vom  Parallelogramm 
der  Kräfte,  das  Gesetz  des  freien  Falles  u.  a.  Indem 
man  nun  die  zahlreichen  Specialgesetze  der  Mechanik  als  fest- 
stehende  Grundgesetze  ansah,  konnte  man  ein  erstes  wissen- 
schaftliches System  der  Mechanik  aufstellen,  das  System  der 
Elementarmechanik.  Dieses  System  kommt  mit  Recht  auch 
heute  noch  beim  Unterricht  in  der  Mechanik  an  niederen  tech- 
nischen Lehranstalten  zur  Geltung.  Aber  auch  in  den  Lehr- 
kursen der  allgemeinen  Experimentalphysik  pflegt  man  die 
Mechanik  ähnlich  wie  die  anderen  physikalischen  Disciplinen  zu 
behandeln,  ihre  einzelnen  Gesetze  durch  das  Experiment  vor 
Augen  zu  führen  und  zu  bestätigen  und  damit  die  Mechanik  als 
Elementarmechanik  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Bei  der  Ele- 
mentarmechanik blieb  man  jedoch  nicht  stehen.  In  Anbetracht 
ihrer  zahlreichen  Specialgesetze  lag  es  nahe,  zu  untersuchen,  ob 
zwischen  denselben  nicht  vielleicht  ein  Zusammenhang  bestehe. 
Das  hat  sich  in  der  That  herausgestellt.  Man  hat  nämlich  ge- 
funden, dass  die  einzelnen  Specialgesetze  der  Elementarmechanik 
alle  auf  einigen  wenigen  „Grundprincipien"  beruhen,  aus 
welchen  sie  durch  reine  Verstandesoperationen,  durch  rationale 
Thätigkeit  allein,  abgeleitet  werden  können.  Damit  war  ein  zweites, 
höheres  System  der  Mechanik  festgesetzt,  dasjenige  der  höheren 
oder  rationellen  Mechanik.  Diese  höhere  Mechanik,  welche 
mit  Rücksicht  auf  ihre  Grundlagen  noch  als  eine  physikalische 
Disciplin  bezeichnet  werden  muss,  kann  aber  auch  mit  einer 
mathematischen  Wissenschaft  verglichen  werden.  Wie  in 
Geometrie  und  Algebra  von  wenigen  Axiomen  ausgegangen 
wird,  so  geht  man  in  der  höheren  oder  rationellen  Mechanik 
von  wenigen  Grundprincipien  aus.  Während  aber  die  Axiome 
der  reinen  Mathematik  unmittelbar  als  richtig  eingesehen 
werden,  ist  dies  bei  den  Grundprincipien  der  Mechanik  nicht  in 
gleicher  Weise  der  Fall,  deren  Richtigkeit  sich  vielmehr  erst 
durch  das  üebereinstimmen  der  aus  ihnen  gezogenen  Folgerungen 
mit  den  Beobachtungsresultaten  erweist. 

Die  Grundprincipien  der  Mechanik  sind  als  nicht  weiter 
zerlegbare  Thatsachen  der  Natur  aufzufassen. 

Als  Begründer    der   höheren  oder  rationellen  Mechanik 
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ist  Newton  (1643 — 1727)  zu  bezeichnen,  welcher  in  seinem  be- 
rühmten Werke  „Philosophiae  naturalis  principia  mathe- 
matica",  von  drei  Principien  ausgehend,  auf  geometrischem 
Wege  erstmals  ein  System  der  rationellen  Mechanik  aufstellte.  Aber 
seine  synthetischen  Ableitungen  sind  überaus  künstlich.  Es 
war  daher  für  die  Mechanik  ein  grosser  Fortschritt,  als  man  es 
unternahm,  die  inzwischen  erfundene  Differential-  und  Inte- 
gralrechnung für  die  Mechanik  nutzbar  zu  machen  und  an 
Stelle  der  geometrischen. Konstruktion  das  rechnerische  Verfahren 
zu  setzen.  So  entstand  durch  Eul  er 's  Vorgehen  (Euler  1707 — 1783) 
die  sogenannte  analytische  Mechanik,  welche  bald  nach 
Euler  durch  Lagrange  (1736 — 1813)  in  dessen  klassischem 
Werke:  „M6canique  analytique"  einen  hohen  Grad  von  Ver- 
vollkommnung erreichte.^)  In  der  Regel  versteht  man  heutzutage 
unter  analytischer  Mechanik  eine  höhere  oder  rationelle 
Mechanik,  bei  welcher  das  Augenmerk  mehr  auf  die  Entwickelung 
allgemeiner  Theorien,  als  auf  die  praktischen  Anwendungen  der 
Mechanik  gerichtet  ist.  Man  will  also  mit  „analytisch^  nicht 
gerade  zum  Ausdruck  bringen,  dass  es  sich  um  eine  Mechanik 
handele,  [bei  welcher  die  analytische  Methode  ausschliesslich 
zur  Anwendung  kommt  im  Gegensatz  zur  synthetischen  Methode, 
vielmehr  will  man  damit  nur  den  mehr  theoretischen  Charakter 
der  betreffenden  höheren  Mechanik  andeuten. 

Bei  den  von  Newton  für  die  Mechanik  aufgestellten  drei 
Principien  liess  man  es  jedoch  nicht  bewenden.  So  hat  neuer- 
dings der  Physiker  Hertz*)  in  scharfsinniger  Weise  gezeigt,  wie 
man  in  der  Mechanik  auch  mit  einem  einzigen  Princip  aus- 
konmien  könnte. 

Endlich  hat  man  es  auch  unternommen,  die  Mechanik  ihrer 
physikalischen  Grundlage  ganz  zu  entheben  und  sie  nicht  mehr 
aufzufassen  als  die  Lehre  von  den  Bewegungen  der  Körper  in 
der  Natur,  sondern  als  eine  abstrakte  Wissenschaft,  welche 
sich  mit  gedachten  Bewegungen  hypothetischer  Raumgebilde 
beschäftigt.  Eine  solche  Mechanik,  theoretische  Mechanik 
genannt,  ist  dann  kein  Theil  der  Physik  mehr,  sondern  eine  be- 
sondere Wissenschaft,  welche  der  Physik  als  Grundlage  dient; 
sie  ist  eine  Mechanik  allgemeinster  Art,  von  welcher  die  gewöhn- 
liche oder  physikalische  Mechanik  nur  einen  speciellen  Fall  bildet. 
So  wird  in  der  theoretischen  Mechanik  beispielsweise  die  Masse 


M  Näheres  über  die  Entwickelung  der  Mechanik  hauptsächlich  in  Düh- 
ring,  „Kritische  Geschichte  der  allgemeinen  Principien  der  Mechanik"  und  in 
Mach,  „Die  Mechanik  in  ihrer  Entwickelung." 

*)  Hertz,  Gesammelte  Werke.    Bd.  III  „Die  Principien  der  Mechanik." 
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eines  materiellen  Punktes  lediglich  als  Koefficient  aufgcfasst,  durch 
welchen  einem  geometrischen  Punkt  ein  gewisser  Werth  beigelegt 
wird,  und  die  Kraft  definirt  als  Produkt  aus  Masse  und  Be- 
schleunigung, wobei  mit  Rücksicht  darauf,  dass  es  Beschleunig- 
ungen verschiedener  Ordnung  giebt,  auch  Kräfte  verschiedener 
Ordnung  unterschieden  werden  können.') 

Aber  nicht  bloss  in  theoretischer  Beziehung  hat  die  Mechanik 
in  der  Neuzeit  eine  bedeutende  Weiterentwickelung  erfahren, 
sondern  auch  nach  der  Seite  der  praktischen  Anwendungen 
hin.  So  gab  die  mächtig  emporstrebende  Technik  Anlass  zur 
Bearbeitung  der  verschiedensten  mechanischen  Probleme  und 
weiterhin  zur  Ausgestaltung  einer  besonderen,  den  Bedürfnissen 
des  Technikers  möglichst  entsprechenden  Mechanik,  der  sogenannten 
technischen  Mechanik.  Diese  auf  physikalischer  Grund- 
lage ruhende  technische  Mechanik,  welche  eine  der  Haupt- 
grundlagen des  Bau-  und  Maschinenwesens  bildet,  wird  sowohl 
als  Elementarmechanik,  wie  auch  als  höhere  oder  rationelle 
Mechanik  dargelegt;  es  kommt  hier  eben  darauf  an,  welcher 
Kategorie  von  Technikern  sie  zu  dienen  hat.  Bei  der  für  den 
Ingenieur  bestimmten  technischen  Mechanik  muss  angesichts 
der  dem  Ingenieur  gestellten  Aufgaben  unbedingt  der  höhere 
Standpunkt  eingenommen  werden,  gehört  doch  auch  die  höhere 
Mathematik  zum  unentbehrlichen  Rüstzeug  des  Ingenieurs. 


2.  Kapitel. 

Die  Kräfte,  ihre  Zusammensetzung  und  die  Bedingungen 

ihres  Gleichgewichts. 

§  1. 
Von  den  Kräßen  im  allgemeinen. 

4.  Begriff  der  Kraft.  Wir  sind  im  Stande,  auf  einen  Köi'per 
einen  Zug  auszuüben  in  beliebiger  Richtung  und  von  beliebiger 
Stärke.  Mittels  eines  solchen  Zuges  lassen  sich  einem  frei  be- 
weglichen Körper  die  verschiedensten  Bewegungen  ertheilen. 
Beobachtet  man  nun   in   der  Natur  eine  ohne  unsere  Einwirkung 


^)  Ein  ausgezeichnetes,  wegen  seiner  klaren  Darstellung  und  der  Tielfach 
gebotenen  Anwendungen  namentlich  auch  für  Ingenieure  geeignetes  Lehrbuch 
der  theoretischen  Mechanik  ist  das  bekannte  Werk  von  Schell,  „Theorie 
der  Bewegung  und  der  Kräfte^. 
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erfolgende  Bewegung,  welche  ebenso  gut  auch  durch  einen  ent- 
sprechend ausgeübten  Zug  hervorgebracht  werden  könnte,  so  liegt 
es  nahe,  der  beobachteten  Bewegung  eine  diesem  Zug  analoge 
Ursache  zuzuschreiben,  welche  Ursache  man  kurzweg  als  Kraft 
zu  bezeichnen  pflegt.  Da  sich  aber  die  Mechanik  nicht  mit  dem 
Wesen,  sondern  nur  mit  den  Wirkungen  der  Kräfte  beschäftigt, 
so  ist  es  auch  zulässig,  die  einer  beobachteten  Bewegung  zu  Grunde 
liegende  Kraft  stets  durch  einen  entsprechenden  Zug  ersetzt  sich  zu 
denken,  also  überhaupt  die  Kraft  als  einen  Zug  aufzufassen. 

5.  Bestimmung  der  Kraft  Um  die  Bichtung  einer  Kraft 
zu  bestimmen,  denken  wir  uns  den  die  Kraft  vorstellenden  Zug 
an  dem  einen  Ende  B  eines  Fadens  wirkend,  dessen  anderes  Ende  A 
befestigt  ist.  Die  Richtung  AB  des  gespannten  Fadens  giebt  uns 
dann  die  Kraftrichtung  an. 

Der  stets  mehr  oder  weniger  elastische  Faden  wird  übrigens 
durch  die  Kraft  nicht  bloss  gerade  gespannt,  er  erfährt  auch  eine 
Ausdehnung,  deren  Grösse  abhängt  von  der  Intensität  oder 
Grösse  der  ausgeübten  Bj*aft.  Ein  elastischer  Faden  giebt 
xms  daher  ein  Mittel  an  die  Hand,  die  Grösse  einer  Kraft  zu  be- 
urtheilen.  Statt  eines  elastischen  Fadens  bedient  man  sich  in- 
dessen zum  Messen  der  Kräfte  besonderer  Apparate,  der  sogenannten 
Dynamometer,  welch  letztere  im  wesentlichen  elastische  Federn 
sind,  deren  mehr  oder  weniger  beträchtliche  Formänderung,  her- 
vorgerufen durch  die  zu  messende  Kraft,  von  einem  Zeiger  auf 
einer  Skala  angezeigt  wird. 

Zwei  Kräfte  nehmen  wir  als  gleich  an,  wenn  sie,  nach  ein- 
ander am  nämlichen  Dynamometer  angebracht,  die  gleiche  Ver- 
schiebung des  Zeigers  an  der  Skala  des  Dynamometers  hervor- 
rufen. Eine  Kraft,  welche  die  gleiche  Verschiebung  des  Zeigers 
bewirkt,  wie  «  gleiche  Kräfte  zusammen,  wird  nmal  so  gross 
als  jede  der  einzelnen  Kräfte  genannt. 

Um  nun  die  Grössen  der  Kräfte  numerisch  ausdrücken  zu 
können,  hat  man  einen  bestimmten,  am  Dynamometer  gekenn- 
zeichneten Zug  als  Krafteinheit  anzunehmen.^) 

Eine  Kraft,  welche  fortwährend  ihre  Richtung  und  Grösse  bei- 
behält, wird  konstant  genannt,  andernfalls  veränderlich. 

Graphisch  pflegt  man  die  Kräfte  durch  Pfeile  darzustellen, 
wobei  die  Anzahl  der  Längeneinheiten  des  Kraftpfeiles  überein- 
zustimmen hat  mit  der  Anzahl  der  Krafteinheiten  der  Kraft. 

Ausser  der  Richtung  und  Grösse  einer  Kraft  kommt  noch 
der  Angriffspunkt  derselben  in  Betracht.    Durch  Angrilfspunkt 


*)  Weiteres  hierüber  siehe  No.  39. 
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Tind  Richtung  der  Kraft  ist  die  Lage  der  Kraft  vollständig  be- 
stimmt. Die  Gerade,  in  welcher  eine  Kraft  wirkt,  wird  Rich- 
tungslinie, oder  besser  Wirkungslinie  der  Kraft  genannt. 

6.  Wirkung  und  Gegenwirkung.  Zwischen  zwei  feste  Punkte 
Ä  und  B  sei  ein  elastischer  Faden  straff  gespannt  eingezogen. 
Hebt  man  nun  die  Befestigung  bei  B  auf,  verlangt  aber,  dass 
der  Faden  in  demselben  Spannungszustand  bleibe,  so  muss  am 
Faden  in  seinem  Ende  B  eine  gewisse  von  Ä  nach  B  gerichtete 
Kraft  P  angebracht  werden,  deren  Grösse  durch  den  zuvor  vor- 
handen gewesenen  Spannungszustand  des  elastischen  Fadens  be- 
stimmt ist.  Ebenso  verhalt  sich  die  Sache  am  Fadenende  Ä. 
Auch  hier  haben  wir,  wenn  wir  die  Befestigung  aufheben,  dafür 
in  der  Richtung  BÄ  eine  Kraft  anzubringen,  deren  Grösse  eben- 
falls dem  ursprünglichen  Spannungszustande  des  Fadens  ent- 
sprechen muss,  also  eine  Kraft  gleich  P.  DemgemÄss  giebt  ein 
gespannter  Faden  stets  zwei  gleiche,  an  seinen  Enden -4  und  ^ 
in  der  Geraden  AB  entgegengesetzt  wirkende  Kräfte  zu  erkennen. 
Ueben  wir  mittels  eines  Fadens  AB  auf  einen  Körper  K  im 
Punkte  A  desselben  einen  Zug  P  aus  in  der  Richtung  AB,  so 
erfährt  auch  nach  Ausweis  der  Spannung  des  Fadens  unsere  den 
Zug  ausübende  Hand  von  Seiten  des  Körpers  K  eine  ebenso 
grosse  Kraft  P'  =  P  in  der  Richtung  BA,  Der  Wirkung  P  ent- 
spricht die  Gegenwirkung  P'  =  P. 

Ganz  in  gleicher  Weise  verhält  es  sich  bei  den  übrigen  in 
der  Natur  auftretenden  Kräften.  Zieht  ein  Magnet  ein  Stück 
Eisen  mit  einer  Kraft  P  an,  so  wird  auch  der  Magnet  von  dem 
Eisen  mit  der  gleich  grossen  Kraft  P  angezogen. 

Ueberhaupt  treten  die  Kräfte  in  der  Natur  nie  einzeln  auf, 
sondern  stets  paarweise.  Dabei  wirken  die  betreffenden 
zwei  Kräfte  in  derselben  Geraden,  auch  besitzen  sie 
beide  die  gleiche  Grösse,  jedoch  entgegengesetzte 
Richtung. 

Durch  Vorstehendes  ist  das  wichtige  physikalische  Gesetz 
der  Wechselwirkung  ausgesprochen,  welches  in  dem  Newton- 
schen  Gravitationsgesetze  speciellen  Ausdruck  findet. 

7.  Von  der  Zusammensetzung  der  Kräfte.  Wird  ein  frei 
beweglicher  starrer  Körper  von  einer  Reihe  von  Kräften  P^,  P,, 
Pg  .  .  .  oder,  wie  man  auch  sagt,  von  einem  System  von  Kräften 
P  angegriffen,  und  findet  man,  dass  eine  einzige  Kraft  R  die- 
selbe Wirkung  bezüglich  des  Bewegungszustandes  des  Körpers 
äussert,  wie  die  Kräfte  P  zusammen,  so  nennt  man  die  Kraft  R 
die  Resultante  oder  Resultirende  der  Kräfte  P,  die  letzteren 
dagegen  die  Komponenten  von  R.    Des  weiteren  versteht  man 
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unter  der  Zusammensetzung  von  Kräften  die  Bestimmung  der 
Resultanten  dieser  Kräfte. 

Was  nun  die  Zusammensetzung  von  Kräften  betrifft,  so  kann 
•dieselbe  nur  auf  Grund  gewisser  Hypothesen  erfolgen,  welch 
letztere  aber,  wie  später  gezeigt  werden  wird,  aus  den  all- 
gemeinen Grundprincipien  der  Dynamik  sich  ergeben  und  daher 
nur  vorläufig  als  Axiome  zu  gelten  haben. 


§  2. 

Ziisammensetsung  von  Kräften,  welche  einen  und  denselben  Punkt 
angreifen  und  in  einer  und  derselben  Ebene  liegen. 


8.  Der  Satz  vom  Parallelogramm  der  Kräfte.     Die  Resul- 
tante B  zweier  einen  und  denselben  Punkt  Ä  nach  ver- 
schiedenen Richtungen   an- 
greifenden Kräfte  Pi  und  P^  -^ ^jt 

ist  sowohl  nach  Richtung, 
als  nach  Grösse  ausgedrückt 
durch  die  von  A  ausgehende 
Diagonale  des  über  den 
Kraftstrecken     P,     und     P, 

beschriebenen    Parallelo-  Fig.  i. 

gramms  (Fig.  1). 

Damit  ist  der  zunächst  als  Axiom  zu  betrachtente  Satz  vom 
Parallelogramm  der  Kräfte  zum  Ausdruck  gebracht. 

9.  Graphische  Zusammensetzung  der  Kräfte.    Handelt  es  sich 
um       die       Zusammen- 
setzung  der   Kräfte  Pj, 

^2^  -Pg»  ^4  (Fig.  2),  welche 
alle  den  Punkt  A  angrei- 
fen, so  wird  man,  falls 
die  Kräfte  graphisch, 
d.  h.  auf  der  Zeichnung 
als  Kraftstrecken  gege- 
ben sind,  die  Resultante  \  >^''  ^"^"^_*ij3 
B  dieser  Kräfte  P  zweck- 
mässigerweise auch  auf 
graphischem  Wege  be- 


.-->.:5, 


^:^ 


Fig.  2. 


stimmen.     Dabei   ist   es  am  nächst   liegenden,    unter   Benutzung 
des  Satzes  vom  Kräfteparallelogramm  durch  aufeinanderfolgendes 
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Zusammensetzen  von  je  zwei  Kräften  die  Gesammtresultante  B 
zu  konstniiren  (Fig.  2).  Benicksichtigt  man  aber,  dass  die  ge- 
suchte Resultante  B  durch  die  Lage  des  Punktes  B^  des  Linien- 
zuges äB^B^B^B^  (Fig.  2)  bestimmt  ist,  dessen  einzelne  Strecken 
gleich  und  parallel  den  gegebenen  Eraftstrecken  P  sind,  so  erhält 
man  die  Resultante  der  Kräfte  P  einfacher,  indem  man,  von  Ä 
ausgehend,  die  einzelnen  Kraftstrecken  in  der  Richtung  der  be- 
treffenden Kräfte  aneinander  aufträgt  (Fig.  3)  und  den  Anfangs- 
punkt  Ä   dieses    Kräftezuges   mit   dem   Endpunkt   B^    desselben 


"^^-^ 


Fig.  3. 


verbindet.  Durch  die  Verbindungslinie  ÄB^  ist  dann  die  Re- 
sultante B  der  Kräfte  P  nach  Richtung  und  Grösse  bestunmt. 
In  welcher  Reihenfolge  hierbei  die  einzelnen  Kraftstrecken  auf- 
getragen werden,  ist  gleichgültig.  Den  Kräftezug  ÄB^  .  .  .  .  B^ 
Fig.  2  und  3  nennt  man  das  Kräftepolygon  und  die  Ver- 
bindungslinie äB^  die  Schlusslinie  des  Kräftepolygons.  Die 
Resultante  B  der  den  Punkt  Ä  angreifenden  Kräfte  P 
ist  also  nach  Grösse  und  Richtung  ausgedrückt  durch 
die  vom  Anfangspunkt  des  Kräftepolygons  aus  gezogene 
Schlusslinie  des  letztern. 

Wirken  die  zusammenzusetzenden  Kräfte  P  in  einer  und  der- 
selben Geraden,  so  fällt  auch  das  Kräftepolygon  in  eine  Gerade, 
dabei  erkennt  man,  dass  die  gesuchte  Resultante  gleich  der 
algebraischen  Summe  der  Komponenten  ist,  wenn  man  diejenigen 
der  letzteren,  welche  nach  der  einen  Seite  der  gemeinschaftlichen 
Wirkungslinie  gerichtet  sind,  als  +,  die  entgegengesetzt  wirken- 
den als  —  bezeichnet.  Die  Resultante  ist  dann  nach  derjenigen 
Seite  gerichtet,  deren  Vorzeichen  sie  trägt. 

10.  Graphische  Gleichgewichtsbedingung.  Kommt  bei  der  Kon- 
struktion des  Kräftepolygons  der  Endpunkt  desselben  auf  den 
Anfangspunkt  zu  liegen,  so  ist  die  Resultante  R  der  Kräfte  P=  0, 
d.  h.  es  sind  die  Kräfte  P  im  Gleichgewicht.  Damit  ergiebt  sich 
als  graphische  Gleichgewichtsbedingung  für  Kräfte  in  der  Ebene, 
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welche   einen   und    denselben   Punkt   angreifen:     Es    muss   das 
Kräftepolygon  sich  schliessen. 

Auf  dieselbe  Weise  erkennt  man  auch,  dass  zwei  gleiche, 
einen  und  denselben  Punkt  in  entgegengesetzten  Rich- 
tungen angreifende  Kräfte  sich  im  Gleichgewicht  be- 
finden. 

11.  Zerlegung  einer  Kraft  Der  Satz  vom  Parallelogramm 
der  Kräfte  zeigt  uns  auch,  wie  eine  Kraft  E  in  2  Komponenten 
Pj  und  Pg,  deren  Richtungslinien  vorgeschrieben  sind,  oder  wie 
man  kürzer  zu  sagen  pflegt,  in  ihre  Komponenten  nach  zwei 
Achsen  zerlegt  werden  kann.  Man  ersieht  nämlich  aus  dem  Kräfte- 
parallelogramm ohne  weiteres,  dass  die  gesuchten  Komponenten 
nichts  anderes  sind  als  die  Projektionen  der  zu  zerlegenden 
Kraft  B  auf  die  beiden  gegebenen  Richtungslinien,  wobei  diese 
letzteren  zugleich  wechselseitig  die  Projektionsrichtungen  angeben. 
Häufig  ist  in  der  Mechanik  ohne  weitere  Beifügung  von  der  Kom- 
ponente einer  Kraft  nach  einer  bestimmten  Achse  die  Rede.  In 
diesem  Falle  ist  dann  immer  die  Orthogonalprojektion  der 
Kraft  auf  die  betreflFende  Achse  gemeint. 

Wird  zu  gegebenen  Kräften  P,  für  welche  das  Kräftepolygon 
die  Kraft  R  als  Resultante  ergeben  hat,  noch  eine  Kraft  E'  gleich 
und  entgegengesetzt  B,  d.  h.  die  umgekehrte  Kraft  B  oder  die 
sogenannte  Gegenresultante  hinzugefügt,  so  hat  man  ein  Kräfte- 
system, für  welches  das  Kräftepolygon  sich  schliesst;  es  sind  daher 
die  Kräfte  P  mit  ihrer  Gegenresultanten  im  Gleichgewicht.  Das 
können  wir  benutzen,  um  auf  graphischem  Wege  eine  gegebene 
Kraft  B  in  beliebig  viele  Komponenten  P  zu  zerlegen.  Man 
wird  einfach  ein  geschlossenes  Polygon  konstruiren,  in  welchem 
die  umgekehrte  Kraft  P,  also  die  Kraft  P',  eine  Seite  bildet 
und  die  übrigen  Polygonseiten  parallel  den  vorgeschriebenen 
Richtungslinien  gezogen  sind.  Die  betreffenden  Seiten  dieses 
Polygons  geben  dann  die  gesuchten  Komponenten  zunächst  nach 
Grösse  an.  Um  nun  auch  die  Richtungen  der  Komponenten 
zu  erhalten,  beachtet  man,  dass  in  dem  zur  Konstruktion  der 
Resultanten  B  dienenden  Kräftepolygon  (Fig.  3)  die  Kraftpfeile  alle 
im  gleichen  Sinn  aufeinander  folgen  und  vorliegenden  Falles 
dieser  Sinn  durch  die  Richtung  der  Kraft  P'  festgesetzt  ist.  Bei 
Anwendung  dieses  Verfahrens  zeigt  es  sich  aber  auch,  dass  die 
Aufgabe,  eine  Kraft  in  Komponenten  zu  zerlegen,  welche  mit  ihr 
in  einer  und  derselben  Ebene  sich  befinden,  nur  dann  eine  ein- 
deutige Lösung  zulässt,  wenn  die  Zerlegung  in  nicht  mehr  als 
zwei  Komponenten  erfolgen  soll. 
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12.  Analytische  Znaammensetziuig  der  Sjräfte.  Soll  die 
Resultante  R  der  den  Punkt  Ä  angreifenden  Kräfte  P^PpPg  .  .  . 
auf  analytischem  Wege  festgesetzt  werden,  so  müssen  auch  die 
Kräfte  P  analytisch  gegeben  sein,  d.  h.  man  muss  ausser  den 
Grössen  dieser  Kräfte  noch  die  Winkel  derselben  mit  einer  be- 
stimmten von  Ä  aus  gezogenen  Richtung  kennen.  Nehmen  wir 
den  gemeinschaftlichen  Angriffspunkt  Ä  als  Ursprung  eines  recht- 
winkligen Koordinatensystems  an,  -\-x  nach  rechts,  -^-y  nach 
oben,  so  bestimmen  wir  die  Richtungen  der  Kräfte  P  dadurch, 
dass  wir  die  von  Ä  ausgehenden  Richtungslinien  der  Kräfte  in  vor- 
geschriebenem Drehungssinne  (gewöhnlich  im  Sinne  von  links  nach 
rechts,  wie  der  Zeiger  einer  Uhr  sich  bewegt)  um  Ä  drehen,  bis  die 
selben  mit  dem  positiven  Zweig  der  ar-Achse  zusammenfallen,  und 
die  Winkel  messen,  welche  bei  der  Drehung  beschrieben  werden. 
Diese  Winkel  pflegt  man  die  Richtungswinkel  der  Kräfte 
zu  nennen. 

Sind  a^a^ag  .  .  .  die  Winkel  der  Kräfte  Pj^P^P^  .  .  .  mit  der 
-f-ar-Achse,  so  ergeben  sich  als  Komponenten  dieser  Kräfte  nach 
den  Koordinatenachsen: 

-Xj=P^cosaj;      X^  =  P^cosa^i     X3=PgCosa3;  .  .  . 
y^  =  Pj  sin  a^ ;       Y^  =  P^  sin  o^ ;       Fg  =  Pg  sin  ag;  .  .  . 

Damit  hat  man  an  Stelle  der  ursprünglich  gegebenen  Kärfte  P  eine 
Reihe  von  Kräften,  welche  in  der  ar-Achse  wirken,  und  eine  Reihe 
von  Kräften  in  der  y- Achse  wirkend.  Setzt  man  nun  die  in  der 
X-Achse  wirkenden  Kräfte  zusammen  zu  der  Resultanten  Xq  und 
die  in  der  y-Achse  wirkenden  zur  Resultanten  Fq,  wobei  man  erhält: 

Ao  =  -Xi  +  ^+...  =  2'Pcosaimdyo  =  ^i+y'2+-=-^^8ina, 

so  sind  die  sämmtlichen  Kräfte  P  reducirt  auf  die  beiden  Kräfte 
Xq  und  Yq,  welche  senkrecht  aufeinander  stehen.  Die  Resul- 
tante B  dieser  beiden  letzteren  Kräfte  ist  dann  auch  die  gesuchte 
Resultante  der  Kräfte  P.  Für  die  Grösse  von  B  ergiebt  sich 
demgemäss: 

Um  nun  auch  die  Richtung  von  R  zu  erhalten,  bestimmt  man 
den  Richtungswinkel  q>  von  B  aus  den  Gleichungen: 

oos(p  =  -ß   und  sin(p  =  -^ 

in  welchen  Gleichungen  die  Vorzeichen  von  Xq  und  Yq  zu  berück- 
sichtigen sind,  während  für  R  der  Absolutwerth  zu  nehmen  ist. 
Mit  dem  Cosinus  und  Sinus  des  Winkels  ist  aber  der  Winkel 
selbst  in  unzweideutiger  Weise  festgesetzt. 
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13.  Analytische  Gleichgewichtsbedingungen.  Die  Bedingung 
für  das  Gleichgewicht  von  Kräften  in  der  Ebene,  welche  einen 
und  denselben  Punkt  angreifen,  ist:  Die  Resultante  R  der  Kräfte 
muss  =0  sein,  oder 

0  =  E  =  VZ7+V,  womit: 
-X^  =  0  und  Yq  =  0  oder  -TPcosa^O  und  ^P8ina  =  0, 

d.  h.  in  Worten: 

Es  muss  die  algebraische  Summe  der  Komponenten 
sämmtlicher  Kräfte  nach  zwei  aufeinander  senkrecht 
stehenden  Achsen  je  ==0  sein.  Oder  auch:  Es  muss  die 
algebraische  Summe  der  Projektionen  sämmtlicher  Kräfte  auf 
zwei  aufeinander  senkrecht  stehenden  Achsen  je  =0  sein. 

Wirken  die  gegebenen  Kräfte  alle  in  einer  und  derselben 
Geraden,  so  hat  man  in  Uebereinstimmung  mit  dem  in  Nr.  9  Ge- 
sagten, als  einzige  Gleichgewichtsbedingung: 

Es  muss  die  algebraische  Summe  der  gegebenenKräfte 
=  0  sein,  wobei  die  nach  der  einen  Seite  gerichteten  Kräfte  als  +, 
die  entgegengesetzt  wirkenden  als  —  zu  bezeichnen  sind. 


§  3. 

Zusammensetzung  von  Kräften  mit  gemeinscJiaftlichem  Angriffs' 
punict,  welche  nicht  in  einer  und  derselben  Ebene  tvirken. 


14.  Satz  vom  Parallelepiped  der  Kräfte.  Soll  die  Resultante 
B  der  drei  Kräfte  P^P^Pg,  welche  einen  und  denselben  Punkt  Ä 
angreifen,  aber  nicht  in  der  gleichen 
Ebene  wirken,  bestimmt  werden,  so 
setze  man  mittels  des  Kräfteparallelo- 
grammes zunächst  die  beiden  Kräfte 
Pj  und  P,  zur  Resultante  JS^  zusam- 
men und  hierauf  R^  mit  der  dritten 
der  Kräfte  P,  mit  Pg,  zu  der  Resul- 
tante R,  dann  stellt  die  letztere  Kraft 
R  die  gesuchte  Resultante  der  3  Kräfte 
Pj,  Pg  und  Pg  vor.  Hierbei  zeigt  nun 
Fig. 4,  dassi^  ausgedrückt  ist  durch 
die  von  Ä  ausgehende  Diago- 
nale eines  Parallelepipeds,  für  welches  der  Angriffs- 
punkt Ä  der  Kräfte  P  eine  Ecke  ist  und  die  von  A  aus- 


Fig.  4. 
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gehenden  Kanten  von  den  Kraftstrecken  P^PjPg  gebildet 
werden.  Damit  ißt  der  Satz  vom  Parallelepiped  der  Kräfte 
zum  Ausdruck  gebracht. 

Aus  Fig.  4  geht  aber  auch  hervor,  dass  die  Komponenten 
PjPgPg  die  Projektionen  der  Kraft  B  auf  die  drei  in  Ä  sich 
schneidendeu  Geraden  sind,  in  welchen  diese  Kräfte  P  wirken. 
Stehen  die  drei  Kräfte  P  senkrecht  aufeinander,  so  bilden  sie  die 
Orthogonalprojektionen  der  KraftP.  Bezeichnet  man  in  diesem 
Fall  mit  a,  ß,  y  die  Winkel  von  P  mit  den  Komponenten  PjP^Pg, 
so  hat  man 

Pi  =  Pcosa;  P,  =  Pcos/5;  Pg  =  Pcosy  und 

P*  =  P*  (cos^  a  -|-  cos*  ß  -\-  cos*  y),    woraus 

cos*  a  -\-  cos*  ß  -\-  cos*  7=1,  die  bekannte  Beziehung. 

15.  Zusammensetzung  beliebig  vieler  Kräfte,  welche  alle  den 
gleichen  Punkt  Ä  angreifen.  Sollen  die  Kräfte  P^PgPg  .  .  .  zu 
einer  Resultanten  R  zusammengesetzt  werden,  so  kann  man  wieder 
verfahren  wie  bei  den  Ki'äften  in  der  Ebene,  und  unter  An- 
w^endung  des  Satzes  vom  Kräfteparallelogramm  durch  successives 
Zusammensetzen  von  je  zwei  Kräften  die  Resultante  B  bestimmen. 
Es  ergiebt  sich  aber  auch  hier  wieder,  dass  diese  Resultante  B 
ausgedrückt  ist  durch  die  Verbindungslinie  des  Punktes  A  mit 
dem  Endpunkt  des  von  Ä  ausgehenden,  durch  die  einzelnen  Ki-aft- 
grössen  und  Kraftrichtungen  bestimmten  Kräftepolygons.  Der 
Unterschied  gegenüber  von  früher  ist  nur  der,  dass  jetzt  das 
Kräftepolygon  nicht  mehr  ein  „ebenes",  sondern  ein  „räum- 
liches" ist.  Damit  zeigt  sich  aber  die  graphische  Bestimmung 
der  Resultanten  vorliegenden  Falles  als  ungeeignet.  Man  wird 
daher  analytisch  vorzugehen  haben.  Zu  dem  Ende  nehmen 
wir  den  gemeinschaftlichen  Angriflfepunkt  Ä  als  Ursprung  eines 
rechtwinkligen  räumlichen  Koordinatensystems  an  und  bezeichnen 
die  Winkel  der  gegebenen  Kräfte  P^P^  .  .  .  mit  den  positiven 
Zweigen  der  Koordinatenachsen  mit  «i ,  /?, ,  y^ ;  Og ,  /Sj ,  y« ;  •  .  • 
Nunmehr  zerlegt  man  jede  der  Kräfte  P  in  ihre  Komponenten 
nach  den  Koordinatenachsen,  wobei  man  erhält: 

-Xj  =  PiC0sa^;     Y^  =  P^cosß^;     Z^  =  P^C08y^ 
-2^  =  P2C0sag;     yg  =  PgC08/?g;     Z^  =  P^cosy^ 

Setzt  man  jetzt  die  in  der  x- Achse  wirkenden  Kräfte  zusammen 
zu  der  Resultanten 

-X;,  =  2^+-X;H =-SPcosa 
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und  ebenso  die  in  der  y- Achse,  sowie  in  der  2f- Achse  wirkenden 
Kräfte  zu  den  Resultanten  F^,  beziehungsweise  Zq,  welche  sich 
ergeben  aus: 

To  =  ^1  +  5",  +  •  •  •  =  ^P  cos  ^ 
und    Zq  =  Z^-\-  Z^-\-'--  =  HP  cos  y, 

so  hat  man  an  Stelle  der  ursprünglich  gegebenen  Kräfte  P  die 
drei  in  den  Koordinatenachsen  wirkenden  Kräfte  X^,  Yq,  Zq,  Diese 
lassen  sich  aber  nach  dem  Satz  vom  Kräfteparallelepiped  zu  einer 
Resultanten  R  vereinigen,  welche  Kraft  R  dann  auch  die  Resul- 
tante der  Kräfte  P  ist.    Zur  Bestimmung  von  R  hat  man  zunächst 


E=W  +  v  +  V- 

Um  aber  auch  die  Richtung  der  Resultanten  R  oder  die  Winkel 
9^7  Xi  V>  ^on  R  mit  den  positiven  Zweigen  der  Koordinatenachsen 
zu  erhalten,  bemerken  wir  wieder,  dass  die  Komponenten  X^,  Y^, 
Zq  von  R  nach  den  Koordinatenachsen  auch  die  Projektionen 
von  R  auf  diese  Achsen  sind.     Man  hat  daher: 

XQ  =  R,coQ(p'y     Yq  =  R,gosx\     Zq  =  R, cosyfy 
woraus 

-^o  ^0  ^0 

QOQ(p=  ^;     co8;:=^^;     COStp  =  ^' 

Hierbei  sind  für  -Xq,  Yq,  Zq  die  algebraischen  Werthe  und  fär 
R  der  Absolutwerth  zu  nehmen. 

16.  Gleichgewichtsbedingnngen.  Sollen  die  den  Punkt  Ä 
angreifenden  Kräfte  P  im  Gleichgewicht  sein,  so  müssen  sie  sich 
auf  eine  Resultante  JB  =  0  zurückführen  lassen.  Es  muss  also 
im  Gleichgewichtsfall  das  Kräftepolygon  sich  schliessen. 
Das  ist  die  graphische  Bedingung  des  Gleichgewichtes. 

Die    analytische    Gleichgewichtsbedingung,    welche    durch 

E  =  0  oder,  da  R^VX^~^fY^'+Z^,  durch  die  Gleichungen 
-3r^  =  0;  Yq  =  0;  Zq  =  0  ausgedrückt  ist,  lässt  sich  dagegen  aus- 
sprechen: 

Es  muss  die  algebraische  Summe  der  Komponenten 
sämmtlicher  Kräfte  nach  drei  aufeinander  senkrechten 
Achsen  je  —0  sein. 
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§  4. 

Zusammenseteung  von  Kräßen,  welche  einen  frei  bewegliclien 
starren  Körper  in  verschiedenen  Punkten  angreifen  und  in  einer 

und  derselben  Ebene  gelegen  sind, 

17.  Der  Satz  Yon   der  Verschiebbarkeit   einer  Kraft.     Der 

Angriffspunkt  einer  Kraft,  welche  einen  starren  Körper 
angreift,  kann  auf  der  Wirkungslinie  der  Kraft  beliebig 
verschoben  werden,  ohne  dass  dadurch  der  Bewegungs- 
zustand^)  des  von  der  Kraft  angegriffenen  Körpers  ge- 
ändert würde,  nur  muss  der  Angriffspunkt  der  Kraft 
stets  in  fester  Verbindung  mit  dem  Körper  stehen. 

Dieser  Satz,  welcher  vorläufig  wieder  als  ein  Axiom  ange- 
nommen werden  mag,  beruht  thatsächlich,  wie  sich  zeigen  wird, 
auf  den  später  angeführten  Grundpnncipien  der  allgemeinen 
Dynamik.     Aus  ihm  folgt  der  weitere  Satz: 

Zwei  gleiche,  in  einer  und  derselben  Geraden  an 
einem  starren  Körper  entgegengesetzt  wirkende  Kräfte 
sind  im  Gleichgewicht. 

Zum  Beweise  hat  man  nur  die  beiden  Kräfte  in  ihrer  gemein- 
schaftlichen Wirkungslinie  zu  verschieben,  bis  sie  einen  und  den- 
selben Angriffspunkt  besitzen,  alsdann  sind  sie  nach  §  2  im 
Gleichgewicht. 

18.  Zusammensetzung  von  Kräften  in  einer  Geraden.  Sollen 
Kräfte,  welche  an  einem  starren  Körper  in  einer  und  derselben 
Geraden  AB  wirken,  zusammengesetzt  werden,  so  wird  man  sie 
in  ihrer  gemeinschaftlichen  Wirkungslinie  verschieben,  bis  sie  alle 
einen  und  denselben  Punkt  angreifen.  Damit  ist  dann  die  Auf- 
gabe zurückgeführt  auf  die  in  §  2  behandelte.  Die  Zusammen- 
setzung von  Kräften  in  einer  Geraden  AB  kann  demgemäss  in 
folgender  Weise  vorgenommen  werden.  Man  nimmt  zwischen 
A  und  B  einen  Punkt  0  beliebig  an,  bezeichnet  von  den  beiden 
Richtungen  OA  und  OB  die  eine  als  -}-»  die  andere  als  — ,  legt 
den  in  der  -f-  Richtung  wirkenden  Kräften  das  +  Zeichen,  den 
entgegengesetzt  gerichteten  Kräften  das  —  Zeichen  bei  und  nimmt 
die  algebraische  Summe  aller  Kräfte.  Diese  giebt  dann  durch 
ihren  Absolutwerth  die  Grösse  und  durch  ihr  Vorzeichen  die 
Richtung  der  Resultanten  der  Kräfte  an. 

^)   Und  damit  eventuell  auch  der  Gleichgewichtszustand. 
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Sollen  Kräfte  in  einer  Geraden  wirkend  im  Gleichgewicht 
sein,  so  muss  ihre  algebraische  Summe  sich=0  ergeben. 

19.  Graphische  Zusammensetzung  von  Kräften,  welche  in 
einer  und  derselben  Ebene  beliebig  gelegen  sind.  Es  handle 
sich  um  die  Zusammensetzung  der  Kräfte  P^,  Pg,  Pg,  P^  (Flg.  6), 
welche,  in  einer  und  derselben  Ebene  wirkend,  einen  starren 
Körper  in  den  gegebenen  Punkten  A^,  Ä^,  -4g,  Ä^  angreifen. 


Fig.  6. 


Zunächst  könnte  man  P^  und  P^  in  ihren  Wirkungslinien  bis  zu 
ihren  Durchschnittspunkte  C  verschieben  und  hier  nach  dem  Satz 
vom  Parallelogramm  der  Kräfte  zu  der  Resultanten  B^  zusammen- 
setzen, hierauf  B^  in  ähnlicher  Weise  mit  der  Kraft  Pg  zur  Resultan- 
ten B^  vereinigen  und  schliesslich  B^  mit  P^  zu  der  gesuchten  Resul- 
tanten B;  allein  man  kann  die  Zusammensetzung  der  Kräfte  auch 
noch  auf  anderem  Wege  bewerkstelligen.  Man  konstruirt  ein 
Kräftepolygon  B^B^. ,  .B^  (Fig.  6)  wie  in  dem  Fall,  in  welchem  die 
Kräfte  einen  gemeinschaftlichen  Angriflfepunkt  haben,  nimmt  in  der 
Ebene  des  Kräftepolygons  einen  Punkt  0,  den  sogenannten  Pol  des 
Kräftepolygons,  beliebig  an,  verbindet  diesen  Punkt  0  mit  den 
Eckpunkten  B  des  Kräftepolygons,  zieht  GqG^  (Fig.  5)  parallel  OB^; 
GyC^  parallel  OB^  u. s. f.  So  entsteht  ein  Polygon  C^ G^ G^ Cg C^  G^  (Fig.  5), 
dessen  Eckpunkte  auf  den  Wirkungslinien  der  gegebenen  Kräite 
P liegen  und  dessen  Seiten  parallel  den  betreffenden  „Strahlen" 
des   Kräftepolygons   sind.     Nun   verschiebt   man    die    gegebenen 

Autcnrieth,  Technische  Mechanik.  2 
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Kräfte  P  in  ihren  Wirkungslinien  bis  zu  den  Eckpunkten  C  des 
zuletzt  konstruirten  Polygons  (Fig.  5)  und  zerlegt  hier  die  Kräfte  P  in 
ihre  Komponenten  fif  nach  den  Seiten  dieses  Polygons,  indem  man 
sich  hierbei  des  in  No.  11  angedeuteten  Verfahrens  bedient.  Um 
beispielsweise  die  Komponenten  S^  und  S^  der  Kraft  P^  nach 
C^Gq  und  C^C^  zu  erhalten,  muss  man  die  zu  zerlegende  Kraft 
P^  umkehren  und  sodann  durch  die  Endpunkte  der  Kraftstrecke 
P^  Parallelen  mit  G^Gq  und  G^G^  ziehen.  Damit  bekommt  man 
das  Ejräftedreieck  B^B^O  (Fig.  7)  und  aus  demselben  die  gesuchten 
Komponenten  S^  und  S^.  Wir  sehen  aber,  dass  es  ganz  unnöthig 
ist,  dieses  Kräftedreieck  (Fig.  7)  besonders  zu  konstruiren,  es  ist 
ja  in  Fig.  6  schon  vorhanden.  Diese  letztere  Figur  zeigt  über- 
haupt, dass  die  gesuchten  Komponenten  S  der  Kräfte  P  durch 
die  Strahlen  des  Kräftepolygons  bestimmt  sind. 

Die  in  den  Polygonseiten  C^C^,  G^G^^  ^s^a  O^'^S*  ^)  wirkenden 
Kräfte  S  heben  sich  auf,  weil  stets  die  Grössen  der  beiden  in  der 
gleichen  Polygonseite  thätigen  Kräfte  S  durch  einen  und  denselben 
Strahl  des  Kräftepolygons  ausgedrückt  werden  und  ihre  Richtungen 
nach  Ausweis  der  Fig.  6  entgegengesetzt  sind.  Es  bleiben  somit  nur 
noch  die  in  den  äussersten  Polygonseiten  G^G^  und  G^C^  vorhandenen 
Kräfte  Sj^  und  S^  übrig,  zwei  Kräfte,  welche  die  ursprünglich 
gegebenen  Kräfte  P  ersetzen.  Verlängert  man  nun  die  äussersten 
Polygonseiten  G^G^  und  G^G^  bis  zu  ihrem  Schnittpunkt  Z>,  ver- 
schiebt die  Kräfte  S^  und  S^  in  ihren  Wirkungslinien  bis  D  und 
setzt  sie  hier  zusammen  zu  der  Resultanten  22,  dann  stellt  diese 
Kraft  R  auch  die  Resultante  der  ursprünglich  gegebenen  Kräfte  P 
vor.  Im  Kräftepolygon  (Fig.  6)  drücken  die  Kraftstrecken  B^^O  und 
OB^  die  Kräfte  S^  und  S^  nach  Grösse  und  Richtung  aus,  dem- 
gemäss  ist  auch  die  Resultante  B  der  Kräfte  S'^  und  S^  oder  die 
Resultante  der  Kräfte  P  angegeben  nach  Grösse  und  Richtung 
durch  die  Strecke  B^  P^  (Fig.  6). 

Verschiebt  man  die  gegebenen  Kräfte  P  in  ihrer  Ebene  parallel 
mit  sich  selbst,  so  ändert  sich  damit  nicht  das  Kräftepolygon, 
wohl  aber  die  Lage  des  Punktes  Z>,  durch  welchen  die  Resul- 
tante P  der  Kräfte  P  hindurchgehen  muss;  man  kann  daher  sagen : 

Durch  Parallelverschiebung  der  gegebenen  Kräfte  P 
ändert  sich  weder  die  Grösse,  noch  die  Richtung  der 
Resultanten,  nur  ihre  Lage  wird  eine  andere. 

Bringt  man  in  den  äussersten  Polygonseiten  G^G^  und  G^G^ 
(Fig.  5)  Kräfte  S\  bezw.  S*^  an,  welche  den  in  Fig.  5  bezeich- 
neten ELräften  S^  und  S^  gleich  und  entgegengesetzt  sind,  und  in 
den  Punkten  C^,  C,,  Cg,  G^  wieder  die  Kräfte  P^,  P„  Pg,  P^,  so  halten 
sich  die  Kräfte  P,  S\  und  S\  im  Gleichgewicht.     Dieses   Gleich- 
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gewicht  bleibt  aber  auch  bestehen,  wenn  man  von  dem  starren 
Körper,  an  welchem  die  Kräfte  wirken,  soviel  wegschneidet,  dass 
nur  noch  ein  materielles  Polygon  0^0^ . . .  C^C^  übrig  bleibt.  Nimmt 
man  des  weiteren  die  Verbindungen  der  Stäbe  des  erwähnten 
Polygons  in  den  Punkten  C  gelenkartig  beweglich  an,  so  werden 
sich  die  Kräfte  P^,  fi^^  und  S'^  auch  an  einem  solchen  Stabpolygon 
noch  im  Gleichgewicht  befinden.  Die  einzelnen  Stäbe  eines  Stab- 
polygons sind  entweder  gezogen  oder  zusammengedrückt,  je 
nachdem  die  beiden  gleichen,  entgegengesetzten,  an  den  Enden 
jedes  Stabes  wirkenden  Kräfte  S  entweder  auseinander  oder 
gegeneinander  gerichtet  sind.  Handelt  es  sich  um  lauter  Zugkräfte 
S  an  den  Stäben,  wie  in  Fig.  5,  so  könnten  letztere  auch  durch 
biegsame  Seilstücke  ersetzt  werden,  man  hätte  dann  ein  Seil- 
polygon. Das  hat  Veranlassung  gegeben,  das  Polygon  G^C^  .... 
überhaupt  als  Seilpolygon  zu  bezeichnen. 

Solche  Seilpolygone  spielen  in  der  graphischen  Statik 
eine  grosse  Holle;  wir  wollen  indessen  hier  nicht  näher  auf  die- 
selben eingehen.    Später  wird  von  ihnen  noch  weiter  die  ßede  sein. 

20.  Graphische  Gleichgewichtsbedingungen  für  Kr&fte  in 
einer  Ebene.  Fällt  im  Kräftepolygon  (Fig.  6)  der  Endpunkt  des 
Kräftezuges  P  auf  den  Anfangspunkt  desselben,  so  ist  damit  zum 
Ausdruck  gebracht,  dass  die  Resultante  B  der  Kräfte  P  gleich  Null 
ist,  dass  die  äussersten  Seiten  des  Seilpolygons  C  (Fig.  5),  da  sie  einem 
und  demselben  Strahl  des  Kräftepolygons  parallel  gezogen  wurden, 
einander  parallel  sind,  und  dass  die  in  diesen  äussersten  Seil- 
polygonseiten  wirkenden,  die  gegebenen  Kräfte  P  ersetzenden 
Kräfte  S  gleiche  Grösse  und  entgegengesetzte  Richtung  haben. 
Fielen  nun  die  äussersten  Seilpolygonseiten  in  eine  und  dieselbe 
Gerade,  so  fänden  sich  damit  die  Kräfte  P  zurückgeführt  auf 
zwei  gleiche,  in  der  nämlichen  Geraden  wirkende,  entgegengesetzt 
gerichtete  Kräfte  S,  also  auf  zwei  Kräfte,  die  im  Gleichgewicht 
sind.  Fallen  aber  die  äussersten  Seilpolygonseiten  nicht  in  ein 
und  dieselbe  Gerade,  oder  mit  anderen  Worten:  Ist  das  Seil- 
polygon kein  geschlossenes,  so  können  auch  die  beiden  die 
Kräfte  P  ersetzenden  Kräfte  S  sich  nicht  aufheben,  es  können  die 
Kräfte  P  nicht  im  Gleichgewicht  sein.  Demgemäss  hat  man  als 
graphische  Bedingung  des  Gleichgewichtes  für  Klräfte  in  einer 
Ebene: 

Es  muss  sowohl  das  Kräftepolygon,  als  auch  das  Seil- 
polygon sich  schliessen. 

21.  Kräftepaar.  Schliesst  sich  nur  das  Kräftepolygon,  nicht 
aber  das  Seilpolygon,   so  reduciren  sich,  wie  erwähnt,  die  gege- 


o* 
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benen  Kräfte  P  auf  zwei  gleiche,  in  parallelen  Geraden  entgegen- 
gesetzt wirkende  Kräfte  S  oder  auf  ein  sogenanntes  Kräfte- 
paar,  eine  Bewegungsursache  besonderer  Art,  die  wir  später 
eingehender  betrachten.  Hier  möge  nur  angeführt  werden,  dass 
man  den  kürzesten  Abstand  a  der  Wirkungslinie  der  beiden 
Kräfte  S  den  Hebelarm  und  das  Produkt  Sa  das  Moment  des 
Kräftepaares  nennt  imd  dass  man  das  Moment  eines  Kräftepaares 
als  positiv  bezeichnet,  wenn  das  Kräftepaar,  welches  man  vor 
sich  hat,  in  dem  als  positiv  angenommenen  Drehungssinn  (d.  i.  ge- 
wöhnlich der  Sinn,  in  welchem  sich  der  Zeiger  einer  Uhr  bewegt, 
also  der  Sinn  von  links  nach  rechts)  zu  drehen  bestrebt  ist, 
andernfalls  als  negativ. 

22.  Graphische  ZusammensetzuDg  paralleler  Kräfte.  Dieselbe 
lässt  sich  wieder  mittels  eines  Seilpolygons  leicht  bewerkstelligen 
(Fig.  8),  es  fällt  hierbei  nur  das  Kräftepolygon  in  eine  und  die- 
selbe Gerade.     Daraus  folgt  dann  unmittelbar  der  Satz: 


Fig.  8. 

Die  Resultante  paralleler  Kräfte  ist  parallel  den  ge- 
gebenen Kräften  und  gleich  ihrer  algebraischen  Summe, 
wobei  die  nach  der  einen  Richtung  wirkenden  Kräfte 
als  positiv,  und  die  nach  der  entgegengesetzten  Rich- 
tung wirkenden  als  negativ  zu  bezeichnen  sind.  Die 
Resultante  wirkt  dann  in  dem  Sinn,  welcher  durch  ihr 
Vorzeichen  angegeben  ist. 

Nehmen  wir  jetzt  zwei  parallele  und  gleich  gerichtete  Kräfte  P^ 
und  Pg  und  konstruiren  mittels  eines  Seilpolygons  die  Resul- 
tante R  (Fig.  9),  so  ergiebt  sich 
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Ueberdies 

hat  man 

• 
• 

AC^ED^  AOB^B^ 

und 

AC^EB 

~  A  OB^B^. 

Daraus 

folgt : 

G,E 

B^O 

ED 

B.B^ 

1 

2 

und 

2     S 

ED 

B,B, 

Ea, 

s 

Werden  diese  Gleichungen  miteinander  multipllcirt,  so  erhält  man: 


Ea 


B,B, 


2 


oder  auch,  wenn  man  die  Abstände  der  Kräfte  Pj  und  P^  von 
der  Wirkungslinie  der  Resultanten  ß  mit  a^,  beziehungsweise  a, 
bezeichnet, 


a. 


2 


a 


2 


^1 


P^a^  =  F^a^. 


Es    ist    also    die    Resul- 
tante B  der  beiden  parallelen    nAp  j^ 
und  gleich  gerichteten  Kräfte        f  '    ^ 
Pj    und    Pj    zwischen    den 
letzteren  gelegen  und  hat  die- 
selbe eine  solche  Lage,    dass 

Sind  die  beiden  Kräfte 
Pj  und  Pg  entgegengesetzt  ge- 
richtet (Fig.  10),  so  erhält  man 

und  auf  ähnliche  Weise,   wie 
vorhin,  wieder  die  Beziehung 

Diesmal  liegt  aber  B  nicht  zwischen  P^  und 


Pr 
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/  -  • 
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/.--' 
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Bei  der  Konstruktion  der  Resnltanten  yon  zwei  parallelen 
und  entgegengesetzt  gerichteten,  gleichen  Kräfte  P  ergiebt  sich 
R  =  Oy  oder  sagen  wir  unendlich  klein,  und  der  Durchschnitts* 
punkt  D  der  beiden  äussersten  Seilpolygonseiten  im  Unendlichen 
gelegen.  Die  Resultante  eines  Kräftepaares  wäre  damit  eine 
unendlich  kleine  und  ferne  Kraft,  also  keine  wirkliche  Kraft. 
Darum  erfordern  die  Kräftepaare  auch  eine  besondere  Behandlung. 

28.  Sätze  bezüglich  der  Kräftepaare.  Ein  Kräftepaar 
kann  in  seiner  Ebene  beliebig  verschoben  oder  auch  in 
eine  Parallelebene  versetzt  und  dort  verschoben  werden, 
ohne  dass  dadurch  der  Bewegungszustand  des  starren 
Körpers,  an  welchem  das  Kräftepaar  wirkt,  eine  Aen- 
derung  erleidet. 

Wir  beweisen  zunächst,  dass  ein  Kräftepaar  in  seiner  Ebene 
parallel  verschoben  werden  darf. 

Es  sei  P{Ä^A^)  P  (Fig.  11)  das  gegebene  Kräftepaar,  ä\A\  eine 
an  beliebiger  Stelle  der  Ebene  des  Kräftepaares  gezogene  Strecke 

gleich  und  parallel  Ä^A^^  also 
A^A^A\A\  ein  Parallelogramm. 
Bringt  man  nun  in  A\  und  A\ 
je  zwei  gleiche  und  direkt  ent- 
gegengesetzte Kräfte  P  gleich 
und  parallel  den  Kräften  P  des 
gegebenen  Kräftepaares  an,  so 
wird  dadurch  am  Bewegungs- 
zustand des  starren  Körpers,  an 
welchem  das  gegebene  Kräfte- 
paar wirkt,  nichts  geändert.  Wir 
können  aber  jetzt  die  einmal 
durchstrichenen  Kräfte  P  zu- 
sammensetzen zu  einer  Resultan- 
ten B^  =  2P,  welche  zwischen 
ihren  Komponenten,  und  zwar 
in  gleichen  Abständen  von  denselben,  also  durch  den  Punkt  C,  hin- 
durchgeht. Ebenso  liefern  die  zweimal  durchstrichenen  Kräfte  P 
eine  Resultante  R^  =  2P,  welche  gleichfalls  durch  C  hindurch- 
geht. Somit  können  die  vier  durchstrichenen  Kräfte  P  ersetzt  werden 
durch  die  beiden  einander  gleichen  und  direkt  entgegengesetzten 
Kräfte  Ej  und  JBj,  woraus  folgt,  dass  die  genannten  vier  Kräfte  P 
sich  aufheben.  Es  bleiben  daher  nur  noch  die  in  der  Figur  nicht 
durchstrichenen,  das  Kräftepaar  P{A\A\)P  bildenden  Kräfte  P 
übrig.     Letzteres  Kräftepaar  kann  demgemäss   das   ursprünglich 


.^^  / 


i^. 


♦p 


Fig.  11. 
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gegebene  ersetzen.     Damit  ist  thatsächlich    der  Beweis   geliefert, 
dass  man  ein  Kräftepaar  in  seiner  Ebene  parallel  verschieben  darf. 

Sieht  man  Jetzt  die  Fig.  11  als  eine  perspektivische  Zeichnung 
an,  in  welcher  die  sämmtlichen  angedeuteten  Kräfte  in  senkrechter 
Lage  zur  Ebene  des  Parallelogrammes  A^A^ä'^ä\  angenommen 
sind,  so  erkennt  man  sofort,  dass  das  ursprünglich  gegebene  Kräfte- 
paar P(Ä^A^)P  ersetzt  werden  kann  durch  das  in  einer  Parallelebene 
gelegene  Kräftepaar  F{ä\ä'^P.  Somit  ist  es  überhaupt  zulässig, 
ein  Kräftepaar  in  eine  Parallelebene  (zunächst  parallel  mit  sich 
selbst)  zu  versetzen,  ohne  am  Bewegungszustande  des  vom  Kräfte- 
paar angegriflFenen  starren  Körpers  etwas  zu  ändern. 

Gehen  wir  wieder 
von  dem  ursprünglich 
gegebenen  Kräftepaar 
P(A^A^)P  aus,  legen 
durch  die  Mitte  C  von 
A^A^  (Fig.  12)  unter 
einem  beliebigen  Win- 
kel q)  eine  Gerade, 
tragen  auf  derselben 
die  Strecken 

GA\  =  CA^ 
und  CA\  =  GA^ 
ab,  bringen  in  A\  und 
ä\  je  zwei  gleiche  und  direkt  entgegengesetzte  Kräfte  P  senkrecht 
zu  A\ä\  gerichtet  an,  so  wird  dadurch  der  Bewegungszustand  des 
starren  Körpers  nicht  geändert.  Nunmehr  können  die  einfach 
durchstrichenen  Kräfte  P  zu  einer  durch  D^  gehenden  in  der 
Halbirungslinie  CD^  des  Winkels  Ä^  CA\  wirkenden  Resultanten  R^ 
zusammengesetzt  werden,  ebenso  die  doppelt  durchstrichenen 
Kräfte  P  zu  der  Resultanten  R^  in  der  Richtung  CD^  wirkend. 
Da  aber  R^  =  R^,  so  heben  sich  alle  vier  durchstrichenen  Kräfte  P 
auf.  Es  bleibt  also  nur  noch  das  Kräftepaar  P{A\A'^P  übrig, 
woraus  folgt,  dass  dieses  das  ursprünglich  gegebene  Kräftepaar 
P{A^A^P  ersetzen  kann,  und  dass  man  demgemäss  ein  Kräfte- 
paar thatsächlich  um  den  Mittelpunkt  seines  Hebelarmes  beliebig 
in  seiner  Ebene  drehen  darf.  Wenn  man  aber  ein  Kräftepaar 
parallel  verschieben  und  dann  noch  um  einen  beliebigen  Winkel 
in  seiner  Ebene  drehen  kann,  ohne  den  Bewegungszustand  des 
starren  Körpers,  an  welchem  das  Kräftepaar  wirkt,  dadurch  zu 
ändern,  so  heisst  das  nichts  anderes,  als: 

Man  darf  das  Kräftepaar  in  seiner  Ebene  beliebig 
verschieben,     ohne    damit    den    Bewegungszustand    des 


Fig.  12. 
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von    dem  Kräftepaar    angegriffenen  starren  Körpers   zu 
ändern. 

Zudem  ist  es  nach  dem,  was  wir  oben  gefunden  haben,  erlaubt, 
das  Kräftepaar  in  eine  Parallelebene  zu  versetzen  In  dieser  kann 
es  dann  wieder  beliebig  verschoben  werden. 

Ein  weiterer  Satz  ist  der  folgende: 

Ein  Kräftepaar  kann  durch  ein  anderes,  in  der 
gleichen  Ebene  gelegenes  Kräftepaar  ersetzt  werden, 
wenn  letzteres  dasselbe  Moment  besitzt  wie  ersteres. 


a 


CL 


^i 


,a 


a 


GL 


B 


2 


id 


B 


a 


Fig.  13. 

Um  zu  beweisen,  dass  das  Kräftepaar  (^{B^B^Q  (Fig.  13)  die- 
selbe Wirkung  hat  wie  das  Kräftepaar  P{A^A^P^  wenn  (^.{B^B^ 
=  P(ä^ä^),  oder  wenn  Q.b  =  Pa,  so  tragen  wir  von  A^  aus  in 
der  Verlängerung  von  Ä^Ä^  die  Strecke  Ä^B  ab  gleich  5,  bringen 
in  A^  und  B  senkrecht  zu  A^B  je  zwei  gleiche  und  direkt  ent- 
gegengesetzte Kräfte  Q  an  und  setzen  die  durchstrichenen,  nach 
oben  gerichteten  Kräfte  P  und  Q  zusammen  zu  einer  Resultanten 
R  =  P-\'Q.  Diese  Resultante  E,  welche,  parallel  den  Kompo- 
nenten P  und  Q,  nach  oben  gerichtet  ist,  geht  mit  Rücksicht  dar- 
auf, dass  der  Voraussetzung  nach  P,a^=Q,b  ist,  durch  den 
Punkt  A^  hindurch,  sie  hebt  also  die  beiden  ebenfalls  in  A^  wir- 
kenden, nach  unten  gerichteten  Kräfte  P  und  Q  auf;  übrig  bleiben 
daher  nur  die  beiden,  das  Kräftepaar  Q (A^B)  Q  bildenden  Kräfte  Q. 
Demgemäss  ersetzt  auch  dieses  Kräftepaar  Q{A^B)Q  vom  Momente 
Q.h  das  Kräftepaar  P{Aj^A^)P  vom  Momente  P.a^  womit  der 
oben  ausgesprochene  Satz  bewiesen  ist. 

Durch  Angabe  des  Momentes  des  Kräftepaares  und  der 
Ebene,  parallel  welcher  das  Kräftepaar  zu  wirken  hat,  ist  daher 
ein  Kräftepaar  vollständig  bestimmt. 
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^^ 


24.  Zusammensetznng  von  Kraftepaaren,  welche  in  der 
gleichen  Ebene  oder  in  ParaUelebenen  gelegen  sind.  Es  seien 
zunächst  die  beiden  in  einer  Ebene  oder  in  Parallelebenen  ge- 
legenen Kräftepaare  von  den  Momenten  4"-^^  ^^^  +Q^  zu- 
sammenzusetzen. 

Das  Kräftepaar  +Q^ 
(Fig.  14)  können  wir  er- 
setzen durch  das  Kräfte- 
paar -{-Q^a,  wobei  Q'a=Qb 
sein  muss,  hierauf  ver- 
schieben wir  das  Kräftepaar 
Q'a,  bis  die  Wirkungslinien 
der  Kräfte  P  und  Q'  sich 
decken,  und  setzen  die  in 
einer  und  derselben  Ge- 
raden wirkenden  Kräfte  P 
und   Q'   zusammen   je    zu 


a 


<? 


Fig.  14. 


der  Besultanten  22  =  P-|-Q';  damit  erhält  man  aber  ein  Kräfte- 
paar vom  Moment 

Ba  =  (P^Q')a  =  Pa  +  Q'a  =  Pa-^Qb. 

Hätte  man  die  Kräftepaare  -(-  Pa  und  —  Qb  zusammenzusetzen 
gehabt,  würde  sich  in  ähnlicher  Weise  ein  resultirendes  Kräfte- 
paar ergeben  haben  vom  Momente 

Ra  =  (P—Q')a  =  Pa  —  Q'a  =  Pa  —  Qb, 

Demgemäss  ist  der  Satz  erwiesen: 

Zwei  Kräftepaare,  die  in  der  gleichen  Ebene  oder  in  Parallel- 
ebenen wirken,  lassen  sich  ersetzen  durch  ein  einziges,  in  der- 
selben Ebene,  beziehungsweise  in  einer  Parallelebene  gelegenes 
Kräftepaar,  dessen  Moment  gleich  der  algebraischen  Summe  der 
Momente  der  gegebenen  Kräftepaare  ist. 

Daraus  folgt  weiter: 

Beliebig  viele  Kräftepaare,  die  in  der  gleichen  Ebene 
oder  in  Parallelebenen  gelegen  sind,  lassen  sich  ver- 
einigen zu  einem  einzigen,  resultirenden  Kräftepaar, 
dessen  Ebene  parallel  den  Ebenen  der  gegebenen  Kräfte- 
paare ist  und  dessen  Moment  durch  die  algebraische 
Summe  der  Momente  dieser  Kräftepaare  angegeben  wird. 

25.  Reduktion  von  Kräften  in  einer  Ebene.  P^P^P^P^  seien 
die  gegebenen  Kräfte.  Wir  nehmen  in  der  Ebene  dieser  Kräfte 
einen  beliebigen  Punkt  0  als  sogenanntes  Reduktionscentrum 
an,   ziehen  durch  0  Parallelen   mit    den   Wirkungslinien    der  ge- 
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gebenen  Kräfte  P  und  bringen  in  jeder  dieser  Parallelen  in  0 
zwei  der  betreffenden  Kraft  P  gleiche  und  direkt  entgegengesetzte 
Kräfte  an.  Dadurch  erfährt  der  Bewegungszustand  des  von  den 
gegebenen  Kräften  angegriffenen  starren  Körpers  keine  Aenderung. 

Wir  haben  aber  jetzt 
die  in  der  Figur  15 
gekennzeichneten  vier 
Kräftepaare ,  sowie 
vier  in  0  angreifende, 
ihrer  Grösse  und  Rich- 
tung nach  mit  den 
vier  gegebenen  Kräf- 
ten P  übereinstim- 
mende Kräfte  Pj,  Pj, 
Pj,  P^,  oder,  wenn  wir 
die  vier  Kräftepaare 
zusammensetzen  zu 
einem  resultirenden 
Kräftepaar  vom  Mo- 
mente M  und-  die  vier 
in  0  angreifenden 
Kräfte  P  zu  einer  Re- 
sultanten Rq,  der  so- 
genannten Reduk- 
tionsresultanten, 
eine  einzige,  in  dem 
angenommenen  Punk- 
te 0  wirkende  Kraft 
Rfy  und  ein  Kräftepaar 
vom  Moment  M.  Indem  man  nun  die  Kraft  Rq  mit  einer  der  beiden 
Kräfte  des  resultirenden  Kräftepaares  M  zu  einer  Resultanten  ver- 
einigt und  letztere  wiederum  zusammensetzt  mit  der  noch  übrigen 
Kraft  des  Kräftepaares  Jf,  erhält  man  schliesslich  die  Resultante  B 
der  ursprünglich  gegebenen  Kräfte  P  (die  in  Fig.  15  einge- 
klammerten Kräfte  B  sind  für  die  Betrachtungen  in  No.  25  ohne 
Bedeutung).  Im  Falle  die  Reduktionsresultante  Pq  =  0  wird,  redu- 
ciren  sich  die  gegebenen  Kräfte  P,  wenn  M  nicht  =  0,  auf  ein 
Kräftepaar  vom  Momente  M,  Ergiebt  sich  aber  M=0  und  Bq 
nicht  =0,  so  ist  Bq  die  Resultante  der  Kräfte  P.  Ist  endlich 
sowohl  i?Q  =  0,  als  auch  if=0,  so  findet  Gleichgewicht  statt. 

26.  Die  analytischen  Gleichgewichtsbedingungen  für  Kräfte 
in  einer  Ebene.  Sollen  die  gegebenen  Kräfte  P  (Fig.  16),  welche 
wir  nach  No.  25  auf  eine  Kraft  P^,  die  Reduktionsresultante, 


Fig.  15. 
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und  ein  Kräftepaar,  dessen  Moment  wir  mit  if  bezeichnen,  zurück- 
führen können,  im  Gleichgewicht  sein,  so  muss,  da  eine  Kraft 
nur  durch  eine  ihr  gleiche  und  direkt  entgegengesetzte  Kraft, 
aber  nicht  durch  ein  Kräftepaar  aufgehoben  werden  kann,  (dessen 
Resultante  bekanntlich  eine  unendlich  kleine,  unendlich  ferne,  also 
gar  keine  wirkliche  Kraft  ist),  sowohl  die  Kraft  JS^  >»  0,  als  auch 
das  Krftftepaar  lf=0  sein.  Ersteres  erfordert  aber  nach  No.  13 
in  §  2,  dass  die  algebraische  Summe  der  Komponenten  der  in  0 
angreifenden  Kräfte  P  nach  zwei  aufeinander  senkrecht  stehenden, 
in  0  sich  schneidenden  Koordinatenachsen  gleich  Null  sei,  oder  was 
auf  dasselbe  hinauskommt,  dass  die  algebraische  Summe  der  Kom- 
ponenten der  gegebenen  Kräfte  nach  zwei  aufeinander  senk- 
rechten Achsen  sich  gleich  Null  ergebe;  die  Bedingung  lf=0 
dagegen  verlangt,  dass  die  algebraische  Summe  der  Momente 
sämmtlicher  in  der  Figur  15  gekennzeichneten  Kräftepaare  P 
gleich  Null  sei. 

Hier  hat  man  nun  Veranlassung,  einen  neuen  Begriff  in  die 
Mechanik  einzuführen,  nämlich  den  des  statischen  Momentes 
einer  Kraft.  Ist  0  (Fig.  16)  ein  Punkt  und  P  eine  Kraft,  so 
nennt  man  das  von  0  auf  die  Wirkungslinie  der  Kraft  P  gefällte 
Loth  OA  =  a  den  Hebelarm  der 
Kraft  und  das  Produkt  Fa  das  sta- -^^     ^  ^ 


tische  Moment  der  Kraft  in  Be- 
ziehung auf  den  Punkt  0.  Durch 
das  Produkt  Fa  ist  indessen  das  sta-  ^ 

tische    Moment   einer  Kraft  P  noch         ^  ;      ..^  i 

nicht  vollständig  bestimmt.    Im  Falle  i    ^*        C^^ 

der    Fig.  16    ist    das    statische   Mo-  p.    jg        p-    j^ 

ment    der    Kraft    F=  Fa    und    im 

Fall  der  Fig.  17  auch  =Fa,  und  doch  unterscheiden  sich  die 
beiden  Fälle  wesentlich  von  einander.  Denkt  man  sich  nämlich 
den  Punkt  0  als  einen  festen  Punkt,  um  welchen  sich  die  mate- 
rielle Ebene,  an  welcher  wir  P  wirkend  uns  denken,  drehen 
kann,  so  wird  im  Fall  der  Fig.  16  die  Drehung  von  links  nach 
rechts,  und  im  Fall  der  Fig.  17  von  rechts  nach  links  erfolgen.  Man 
ist  nun  übereingekommen,  wie  bei  den  Kräftepaaren,  den  Drehungs- 
sinn von  links  nach  rechts  als  den  positiven  anzunehmen  und  den 
entgegengesetzten  als  den  negativen,  so  dass  das  statische  Moment 
von  P  in  Fig.  16  =-[-Pa  und  dasjenige  in  Fig.  17  =  —  Fa  wäre. 
Indem  wir  jetzt  erkennen,  dass  die  Momente  der  einzelnen 
in  Fig.  15  angegebenen  Kräftepaare  nichts  anderes  sind  als  die 
statischen  Momente  der  ursprünglich  gegebenen  Kräfte  P  in 
Beziehung   auf   den   beliebig   angenommenen    Punkt  0   ,    können 
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wir  die  Bedingungen  Bq  =  0  und  M=0  oder  die  Gleichge: 
Wichtsbedingungen  für  Kräfte  in  einer  Ebene  aussprechen 
wie  folgt: 

Es  muss  die  algebraische  Summe  der  Komponenten 
der  gegebenen  Kräfte  P  nach  zwei  aufeinander  senk- 
rechten Achsen  und  ebenso  die  algebraische  Summe 
der  statischen  Momente  der  Kräfte  in  Beziehung  auf 
einen  beliebig  in  der  Ebene  der  Kräfte  angenommenen 
Drehpunkt  0  je  gleich  Null  sein. 

27.  Analytische  Bestimmung  der  Resultanten.  Ist  weder 
JBq  =  0,  noch  M==-0,  so  lassen  sich  die  gegebenen  Kräfte  P  auf 
eine  Resultante  R  zurückführen.  Um  nun  diese  zu  bestimmen, 
denken  wir  uns  eine  der  Kraft  B  gleiche  und  direkt  entgegen- 
gesetzte Kraft  R',  die  sogenannte  Gegenresultante,  zu  den  ge- 
gebenen Kräften  P  hinzugefügt  (Fig.  16);  damit  ist  dann  das  Gleich- 
gewicht des  starren  Körpers  herbeigeführt.  Bringt  man  jetzt 
wieder  in  dem  Punkte  0  (Fig.  15}  auch  der  Gegenresultanten  R' 
entsprechend,  zwei  der  letzteren  parallele  und  gleiche,  einander 
direkt  entgegengesetzte  Kräfte  Rq  und  R''^  an,  so  hat  man  statt 
der  Gegenresultanten  R'  nunmehr  ein  Kräftepaar  RV  und  eine  in 
0  angreifende  Kraft  R"^  gleich  der  Gegenresultanten  R'  und  ebenso 
gerichtet  wie  diese.  Da  aber  die  Kräfte  P  und  R'  zusammen  ein 
Gleichgewichtssystem  bilden,  so  muss  unter  Berücksichtigung,  dass 
die  Kräfte  P  sich  auf  ein  Kräftepaar  vom  Moment  M  und  auf 
eine  in  0  angreifende  Kraft  Rq  zurückführen  lassen, 

M-\-R'r=0  und  R"q  gleich  und  direkt  entgegengesetzt  der  Kraft  R^ 

sein.  Aus  letzterer  Bedingung  folgt,  dass  Grösse  und  Richtung 
der  gesuchten  Resultanten  R  der  Kräfte  P  übereinstimmt  mit  der 
Grösse  und  Richtung  der  Reduktionsresultanten  Rq  der  Kräfte  P, 
und  dass  demgemäss  Kräfte  in  ihrer  Ebene  parallel  verschoben 
werden  dürfen,  ohne  dass  dadurch  die  Grösse  und  Richtung 
ihrer  Resultanten  geändert  wird. 

Insofern  die  Reduktionsresultante  R^  sich  durch  Zusammen- 
setzung der  nach  0  parallel  verschobenen  (transferirten)  Kräfte  P 
ergiebt,  nennt  man  dieselbe  auch  Translationsresultante. 

Nimmt  man  also,  wie  in  No.  12  §  2,  ein  rechtwinkliges 
Koordinatensystem  an  und  bezeichnet  wieder  wie  dort  die  Rich- 
tungswinkel der  gegebenen  Kräfte  P  mit  Oja^Oj...,  den  Rich- 
tungswinkel der  gesuchten  Resultanten  R  mit  99,   so  erhält  man: 

R  cos  93  ™=  Pi  cos  a^  4"  ^4  cos  a^  -{-  Pg  cos  Og  -| =  ^ 

R  sin  9?  =  Pj  sin  a^  +  -f«  ^^^  ««  +  ^s  ®^^  ^a  H =  ^0 
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wobei  in  den  Ausdrücken  von  cos  (p  und  sin  9?  für  X^  und  1q  die 
algebraischen  Werthe  zu  nehmen  sind,  während  dem  R  sein  Abso- 
lutwerth  zu  geben  ist.  Damit  wäre  Grösse  und  Richtung  der 
gesuchten  Resultanten  E  bestimmt.  Um  auch  die  Lage  von  B 
zu  erhalten,  hat  man  von  der  Bedingung  M-\-B!r  =  0  oder 
—  B!r  =  M  auszugehen. 

Bezeichnet  man  die  Hebelarme  der  durch  die  gegebenen 
Kräfte  P  bedingten  Kräftepaare  beziehungsweise  mit  a^,  a^,  a,  . . . , 
so  ergiebt  die  letzte  Gleichung 

-EV  =  P,a,  +  P,a,+P3a3  +  ... 

oder  auch,  da  die  gesuchte  Resultante  R  gleich  und  direkt  ent- 
gegengesetzt der  Gegenresultanten  jB'  ist, 

jir  =  F^a^  +  P^a^  +  F^a^  -\ =  2 Fa. 

Damit  ist  ein  sehr  wichtiger  Satz  zum  Ausdruck  gebracht,  welcher 
lautet: 

Das  statische  Moment  der  Resultanten  von  Kräften 
in  einer  Ebene  in  Beziehung  auf  einen  beliebig  in  der 
Ebene  der  Kräfte  angenommenen  Punkt  ist  gleich  der 
algebraischen  Summe  der  auf  den  gleichen  Punkt  be- 
zogenen statischen  Momente  der  Komponenten. 

Die  letzte  Gleichung,  „die  Momentengleichung  um  0",  liefert 
nun,  nachdem  Grösse  und  Richtung  der  Resultanten  R  bestimmt 
worden  ist,  den  Hebelarm  r  von  jB  und  damit  den  Abstand  des 
Punktes  0  von  der  gesuchten  Wirkungslinie  der  Resultanten  R. 
Beschreibt  man  daher  um  0  mit  dem  Halbmesser  r  einen  Kreis 
und  zieht  Tangenten  an  denselben  parallel  der  nach  Grösse  und 
Richtung  mit  R  übereinstimmenden,  in  0  angreifenden  Reduktions- 
resultanten Pq,  so  muss  die  Resultante  R  in  einer  der  beiden 
Tangenten  wirken.  Welche  dieser  Tangenten  aber  die  Wirkungs- 
linie von  R  bezeichnet,  ist  dadurch  bestimmt,  dass  R  in  dem  durch 

das  Vorzeichen  des  statischen  Momentes   Rr=F^a^-\-F^a^-\ 

angegebenen  Sinn  um  0  drehen  muss.  Mithin  wäre  jetzt  die 
Resultante  der  gegebenen  Kräfte  P  vollständig  ermittelt. 

üebrigens  werden  die  zusammenzusetzenden  Kräfte  P  ana- 
lytisch in  der  Regel  durch  ihre  Grösse  und  Richtung  und  die 
Koordinaten  ihrer  Angriflfepunkte  gegeben.  Sind  x^^y^\  ^t^y^) 
2^8»  1^8»  •  •  •  ^^®  Koordinaten  der  Angriffspunkte  der  Kräfte  F^F^F^, , . 
und  x^,  y^  die  Koordinaten  des  Angriffspunktes  der  Resultanten  R 
in  Beziehung  auf  ein   rechtwinkliges  Koordinatensystem,    dessen 
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Ursprung  0,  so  hat  man  nach  dem  gefundenen  Satz,  dass  das 
statische  Moment  der  Resultanten  gleich  der  algebraischen  Summe 
der  statischen  Momente  der  Komponenten,  wenn  man  die  Kräfte  P  in 
ihre  Komponenten  nach  den  Koordinatenachsen  zerlegt  sich  denkt, 
als  statisches  Moment  der  Resultanten  B  in  Beziehung  auf  den 
Punkt  0 

Br  =  JB  cos  (p  .y^  —  B  sin  9? .  x^ 

und  als  statische  Momente  der  Kräfte  P 

Pa  =  P  cos  a.y  —  Psina.x. 

Damit  geht  die  Gleichung  Br  =  2!Pa  über  in: 

B  cos  9? .  Vo  —  Bsm(p.XQ  = 
=  PjCOsaj  .y^  —  Pj  sin a^a:^  -j-Pi^osa^y^ — P^Bma^x^-\ 

Nun  sind  die  Grössen  JS  und  <p  oben  schon  bestimmt  worden, 
es  bleibt  daher  nur  noch  übrig,  die  Lage  der  Resultanten  vollends 
analytisch  festzusetzen,  d.  h.  den  Angriffspunkt  derselben  zu  er- 
mitteln. Hierzu  steht  die  letzte  Gleichung  zur  Verfügung.  Allein 
aus  dieser  Gleichung  lassen  sich  die  Koordinaten  Xq^q  dieses  An- 
griffspunktes nicht  berechnen,  vielmehr  liefert  die  Gleichung  nur 
eine  Beziehung  zwischen  x^  und  ^q,  also  einen  geometrischen 
Ort  für  den  Angriffspunkt  der  Resultanten  B.  Dieser  geometrische 
Ort  ist  vorliegenden  Falles,  weil  die  Gleichung  zwischen  Xq  und 
Pq  vom  ersten  Grade,  eine  gerade  Linie.  Diese  Gleichung  zwischen 
Xq  und  y^  stellt  nichts  anderes  vor,  als  die  Gleichung  der  Wir- 
kungslinie der  Resultanten  £. 

Handelt  es  sich  um   die  Bestimmung  der  Resultanten  B  von 

parallelen  Kräften  P^,  Pg, 
Pg,  P^  (Fig.  18),  so  wird  man 
zweckmässiger  Weise  die 
X-Achse  des  Koordinaten- 
systems senkrecht  zu  den 
Wirkungslinien  der  Kräfte  P 
annehmen  und,  falls  die  +  ^ 
Richtung  nach  rechts  gewählt 
ist,  den  Ursprung  0  auf  der 
Wirkungslinie  der  äussersten 
Kraft  auf  der  linken  Seite. 
Damit  erhält  man  dann,  wenn 
die  -|-  y  nach  oben  gerichtet 
sind  und  die  Abstände  der  Kräfte  P  von  der  ihnen  parallelen 
y-Achse  mit  a  und  dem  entsprechenden  Index  bezeichnet  werden, 
für  die  Resultante  B  der  Kräfte  P,  welche  ja  nach   Grösse   und 


^ 


P. 


a. 


a. 


p, 


+  05 


A 


Fig.  18. 
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Richtung  mit  der   vorliegenden  Falles  in  der  ^-Acbse  wirkenden 
SeduktionsresTÜtanten  R^  übereinstimmt, 

B  =  Bo  =  —  P^-^P^  —  J^g  +  ^4' 

Die  Eesultante  paralleler  Kräfte  ist  also  parallel 
den  gegebenen  Kräften  und  gleich  der  algebraischen 
Summe  der  letzteren,  wobei  diejenigen  Kräfte  als  positiv  be- 
zeichnet werden,  welche  im  Sinn  der  -{-y  wirken,  die  entgegen- 
gesetzt wirkenden  als  negativ. 

Damit  ist  Grösse  und  Richtung  von  B  festgesetzt.  Um 
aber  auch  die  Lage  der  Resultanten  R  zu  erfahren,  benutzt  man 
den  Satz:  Es  ist  das  statische  Moment  der  Resultanten  gleich 
der  algebraischen  Summe  der  statischen  Momente  der  Kompo- 
nenten. Demgemäss  hat  man,  wenn  R  in  der  Entfernung  Xq  von 
O  wirkt: 

Rx^  =  P^ .  0  — Pgfla  +  ^sS  —  ^4«i- 
Hieraus  ergiebt  sich  nicht  bloss  der  Abstand  x^,  sondern  auch 
mit  dem  Vorzeichen  der  Momentensumme,  der  Sinn,  in  welchem 
die  Resultante  R  um  0  zu  drehen  hat.  Mit  diesem  Drehungs- 
sinn, der  Richtung  von  R  und  dem  Abstand  x^  der  Resultanten 
R  von  0  ist  dann  die  Lage  von  R  in  unzweideutiger  Weise 
bestimmt. 

28.  Weitere  Betrachtangen.  Findet  man,  dass  ftlr  einen  in 
der  Ebene  der  Kräfte  gewählten  Punkt  0,  die  Summe  der  sta- 
tischen Momente  der  Kräfte  P=  0  ist,  so  ist  der  Fall  einer  Zurück- 
führung  der  Kräfte  P  auf  ein  Kräftepaar  ausgeschlossen,  indem 
die  algebraische  Summe  der  statischen  Momente  der  Kräfte  eines 
Kräftepaares  in  Beziehung  auf  jeden  in  der  Ebene  des  Kräfte- 
paares gelegenen  Punkt  sich  stets  gleich  dem  Moment  des  Kräfte- 
paares ergiebt  und  daher,  wenn  die  gegebenen  Ki'äfte  P  sich  auf 
ein  Kräftepaar  reducirten,  die  Summe  ihrer  statischen  Momente 
in  Beziehung  auf  den  gewählten  Punkt  0  nicht  =»0  sein  könnte. 
Es  könnten  also  im  vorliegenden  Falle  die  Kräfte  P  sich  nur 
noch  entweder  auf  eine  durch  den  angenommenen  Punkt  0^ 
gehende  Resultante  reduciren  oder  die  Kräfte  P  müssten  im  Gleich- 
gewicht sein. 

Wäre  für  einen  zweiten  Punkt  0,  die  Summe  der  statischen 
Momente  der  Kräfte  P  ebenfalls  =0,  so  wäre  damit  das  Gleich- 
gewicht der  Kräfte  P  immer  noch  nicht  bedingt,  es  könnte  ja 
die  Resultante  der  Kräfte  P  durch  0^  und  durch  0^  hindurch- 
gehen. Ist  aber  für  einen  dritten  Punkt  Og,  welcher  mit  den  beiden 
Punkten  0^  und  0^  nicht  in  einer  Geraden  liegt,  die  Momenten- 
summe wieder  =0,  so  muss  nothwendiger  Weise  Gleichgewicht 
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stattfinden.  Wir  können  also  die  Gleichgewichtsbedingungen  für 
Kräfte  in  der  Ebene  auch  noch  in  anderer  Fonn  ausdrücken,  als 
weiter  oben  geschehen  ist,  indem  wir  sagen: 

Im  Falle  des  Gleichgewichts  muss  die  algebraische 
Summe  der  statischen  Momente  der  gegebenen  Kräfte  P 
in  Beziehung  auf  drei  in  der  Ebene  der  Kräfte  befind- 
liche, nicht  in  einer  und  derselben  Geraden,  sonst  aber 
beliebig  gelegene  Punkte  je  gleich  Null  sein. 

Findet  man  ein  anderes  Mal,  dass  die  algebraische  Summe 
der  Komponenten  der  Kräfte  P  nach  zwei  angenommenen,  auf  ein- 
ander senkrechten  Koordinatenachsen  =0  ist,  die  algebraische 
Summe  der  statischen  Momente  der  Kräfte  P  in  Beziehung  auf 
einen  in  der  Koordinatenebene  gelegenen  Punkt  0  aber  =Jf,  so 
ist  damit  erwiesen,  dass  flie  Kräfte  P  sich  auf  ein  Kräftepaar 
vom  Moment  M  reduciren.  Thatsächlich  ist  für  die  Kräfte  des 
Kräftepaares  die  algebraische  Summe  ihrer  Komponenten  nach 
jeder  Achse  =  0,  oder  was  dasselbe,  die  algebraische  Summe  der 
Projektionen  der  Kräfte  auf  jede  beliebige  Achse  =  0,  womit 
B  =  0  sich  ergiebt. 

■r^  ,  -r.  I^  .     ,  MM 

Da  aber         Er  =  M,       so  wird      r=— =— =  cx). 

M         0 

Das  steht  im  Einklang  mit  dem,  was  früher  bezüglich  des 
Kräftepaares  gesagt  wurde,  dass  nämlich  die  Resultante  eines 
Kräffcepaares  eine  unendlich  kleine  und  ferne  Kraft  sei. 


§  5. 

Zusammensetzimg  von  Kräften,   welche  an   einem  starren  Körper 
in  verschiedenen  Punkten  und  in  heliehigen  Richtungen  wirken, 

29.  Zusammensetznng  beliebiger  Kräftepaare.  Es  seien  zu- 
nächst nur  die  beiden  Kräftepaare  P{A^A^)P  vom  Moment  if^== 
P.a  und  (^{B^B^Q  vom  Moment  -Mj  =  Q.6,  welche  in  den  sich 
schneidenden  Ebenen  /und  JJ(Fig.  19)  wirken,  zusammenzusetzen. 
Um  diese  Zusammensetzung  zu  bewerkstelligen,  trägt  man  auf  der 
Durchschnittslinie  der  beiden  Ebenen  I  und  II  die  beliebige 
Strecke  A^B^^^c  auf  und  ersetzt  die  gegebenen  Kräftepaare 
durch  die  Kräftepaare  P\A^B^P'  und  Q'(^Po)Q',  oder  P*  ,c  und 
Q'.c,  wobei  P'.c  =  Pa  und  Q'c=Q6  sein  muss,  bestimmt  hierauf 
die  Eesul tauten  E'  der  in  A^  und  B^  angreifenden  Kräfte  P' 
und    Q',    dann    bilden    diese    beiden    Kräfte    B\    wie    leicht    zu 
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erkennen  ist,  ein  Kräftepaar ^'(JqJJq)^',  das  gesuchte  resultirende 
Kräftepaar. 

Handelt  es  sich  um  eine  ganze  Reihe  von  Kräftepaaren,  die 
in  verschiedenen,  sich  schneidenden  Ebenen  wirken,  so  könnte 
man   je  zwei  nach  dem  soeben  erläuterten  Verfahren  zusammen- 


Fig.  19. 


setzen  und  auf  diese  Weise  schliesslich  das  resultirende  Kräfte- 
paar erhalten,  es  ist  indessen  zweckmässiger,  sich  der  folgenden, 
von  Poinsot  angegebenen  Methode  zu  bedienen. 

Zur  Begründung  dieser  Methode  wird  Nachstehendes  angeführt: 
Es  stelle  P(Ä^Ä^)P  in  Fig.  20  ein  gegebenes  Kräftepaar  vom 
Moment  M=P(Ä^A^)  =  Pa  vor.  In  einem  beliebigen  Punkte  G 
des  Hebelarmes  Ä^Ä^  errichte  man  ein 
Loth  auf  der  Ebene  des  Kräftepaares, 
trage  auf  diesem  Loth  von  C  aus  nach 
derjenigen  Seite  hin,  von  welcher  aus 
das  gegebene  Kräftepaar  im  Sinne 
von  links  nach  rechts  drehend  er- 
scheint, eine  Strecke  GD  =  M=Pa  in 
beliebig  gewähltem  Maassstab  auf, 
dann  bestimmen  Richtung  und  Grösse 
der  Strecke  CD  vollständig  das  ge- 
gebene Kräftepaar.  Dabei  nennt  man 
die  Gerade  C2>  die  Achse  des  Kräfte- 
paares und  die  Richtung  CD,  durch 

welche  der  Drehungssinn  des  gegebenen  Kräftepaares  angegeben 
wird,  die  Achsenrichtung  des  Kräftepaares;  durch  Achsenrich- 

Autenrieth,  Tecboische  Mechanik.  3 


Fig.  20. 
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tung  und  Moment  ist  daher  ein  Kräftepaar  vollständig  be- 
stimmt. 

Sollen  jetzt  wieder  die  Kräftepaare  P(Ä^A^)P  vom  Moment 
M^  =  Pa  und  Q{B^B^)Q  vom  Moment  Jf2  =  Q^  Fig.  19  zusammen- 
gesetzt werden,  so  errichtet  man  in  Aq  Fig.  19  auf  den  Ebenen  I 
und  II  Lothe  AqP^'  und  A^Q",  trägt  auf  diesen  Lothen  die  die 
gegebenen  Kräftepaare  nach  Poinsot  darstellenden  Strecken 
^^p"=jf^  und  AqQ"  =  M^  ab,  zeichnet  das  Parnllelograram 
P'^AqQ"B'\  zieht  in  demselben  die  Diagonale  ÄqR'\  dann  stellt 
die  letztere,  als  Achse  eines  Kräftepaares  aufgefasst,  die  Resul- 
tante der  Kräftepaare  P{A^A^)F  und  Q{B^B^)Q  vor.  Der  Beweis 
hierfür  ist  folgender: 

Winkel  P"AQP'  =  dO^;  Winkel  Q"AqQ' =  90^;  somit  Winkel 
p"^^Q"  =  Winkel  P'A^Q'.  Ferner  Strecke  A^P"  =  M^  =  P.a== 
P'.c;  Strecke  AqQ"  =  M^=^Q.h  =  Q' .c,  daher  Parallelogramm 
P''AqQ"B"  ähnlich  dem  Parallelogramm  P'A^Q'B'  und  demgemäss: 
Diagonale  {AqB")^^  B\c  =  M. 

Durch  die  Länge  A^B"  ist  also  thatsächlich  das  Moment  M 
des  resultirenden  Kräftepaares  B\AqB^B'  angegeben.  Da  aber 
AqB!*  senkrecht  steht  auf  A^B*  und  damit  auf  der  Ebene  des 
resultirenden  Kräftepaares  B\AqBq)B\  so  bestimmt  die  Parallelo- 
grammdiagonale AqB''  auch  die  Ebene  des  resultirenden  Kräfte- 
paares. Man  bemerkt  nun  weiter,  dass,  wenn  man  vom  Punkte 
B"  gegen  Aq  hin  sieht,  das  resultirende  Kräftepaar  B*(AqBq)B^ 
thatsächlich  von  links  nach  rechts  dreht,  es  bringt  daher  die 
Richtung  A^yB'^  der  Diagonalen  AqB"  auch  den  Drehungssinn 
des  resultirenden  Kräftepaares  richtig  zum  Ausdruck.  Mit  einem 
Worte:  Die  Diagonale  AqB'*  des  aus  den  Momentenstrecken  M^  und 
M^  konstruirten  Parallelogramms  giebt  vollständig  das  resultirende 
Kräftepaar  an.  Hieraus  können  wir  aber  den  allgemeinen  Satz 
entnehmen : 

Man  kann  Kräftepaare  genau  wie  Kräfte  zusammen- 
setzen, wenn  man  die  Kräftepaare  nach  der  Vorschrift 
Poinsot s  darstellt  und  die  betreffenden  Momentenstrecken 
wie  Kraftstrecken  ansieht  und  zusammensetzt.  Dabei 
entspricht  der  Fall  von  Kräftepaaren,  welche  in  belie- 
bigen Ebenen  gelegen  sind,  dem  Fall  von  Kräften,  die 
alle  einen  und  denselben  Punkt  angreifen,  und  der  Fall 
von  Kräftepaaren  in  der  gleichen  oder  in  Parallelebenen 
dem  Fall  von  Kräften,  in  einer  und  derselben  Geraden 
wirkend. 

30.  Reduktion  der  Kräfte.  Ein  starrer  Körper  werde  in  den 
Punkten  A^,  A^,  A^  .  .  .  von  den  Kräften  Pj,  Pg,  Pg  .  .  .  angegriffen. 
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Die  Koordinaten  der  AngriflPspunkte  Ä  in  Beziehung  auf  ein  be- 
liebig angenommenes  rechtwinkliges  Koordinatensystem  seien 
x^y^Zy^l  oc^y^z^;  .  .  .  ,  und  die  Winkel  der  Kräfte  P  mit  den  posi- 
siven  Zweigen  der  Koordinatenachsen  a^ßiyi;  (t^ß^Y^y  -  '  '  ^  *^S" 
dann  ergeben  sich  die  Komponenten  der  Kräfte  P  nach  den 
Koordinatenachsen : 

Zi  =  PjCOsa,;    Fj  ««PjCOS/S^;    Z^===P^cosyi 
-X,  =  Pj  cos  a, ;     rj  =  P3C0S^,;    Z^  =  P^C06y^ 


+  i» 


Fig.  21. 

Bringt  man  jetzt,  der  Kraft  P^  entsprechend,  in  den  Punkten 
O,  Pj  und  G^  (Fig.  21),  (welche  Punkte  man  in  fester  Verbindung 
mit  dem  starren  Körper  sich  zu  denken  hat),  so  wie  Fig.  21  zeigt, 
die  einander  gleichen  und  direkt  entgegengesetzten,  den  Kompo- 
nenten-X^Y^Zj  der  Kraft  P|  gleichen  und  parallelen  Kräfte -X^TiZ^ 
an,  so  wird  dadurch  am  Bewegungszustande  des  standen  Körpers 
nichts  geändert.  Damit  hat  man  aber  statt  der  Kraft  Pj  nunmehr 
die  drei  im  Ursprung  0  wirkenden  Komponenten  -Xj,  Y^,  Z^  der 
Kraft  Pj  nach  den  Koordinatenachsen,  sowie  die  in  der  Figur  21 
durchstrichenen  6  Kräftepaare.  In  gleicher  Weise  erhält  man  an 
Stelle  der  übrigen  Kräfte  P^,  Pg  .  .  •  deren  nach  0  parallel  ver- 
setzte Komponenten  X^,  Fg»  ^2>  -^s»  ^s»  -^s»  •  •  •  ^^^  J^  ^  Kräfte- 
paare. Man  vereinigt  nun  die  in  einer  und  derselben  Koordinaten- 
achse wirkenden  Kräfte  je  zu  einer  Resultanten,  wobei  sich  ergiebt: 

-^0  =  -^1  +  -^2  +  ^8  +  •  •  • 


'0 


z,+z,+z,  +  . 


Q* 
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und    setzt    schliesslich    die    drei    Kräfte  XqYqZq   wieder   zu  einer 
Resultanten 

JBo  =  V^o'  + V-Mo''  zusammen. 

Es  lassen  sich  aber  auch  die  vorhandenen  Kräftepaare  zu- 
sammensetzen, wobei  man  zunächst  diejenigen  vereinigt,  deren 
Ebenen  auf  einer  und  derselben  Koordinatenachse  senkrecht  stehen. 
So  liefern  die  senkrecht  zur  x-Achse,  also  in  Parallelebenen  wirkenden 
Kräftepaare  ein  resultirendes  Kräftepaar,  dessen  Moment  Mx  durch 
die  algebraische  Summe  der  Momente  der  einzelnen  Kräftepaare 
angegeben  wird,  w^obei  die  Momente  dei'jcnigen  Kräftepaaro  als 
positiv  bezeichnet  sind,  welche,  von  einem  auf  dem  -(-Zweig  der 
X-Achse  gelegenen  Punkte  aus  in  der  Richtung  gegen  den  Ur- 
sprung 0  hin  angesehen,  in  positivem  Sinn,  d.  h.  von  links  nach 
rechts  drehend  erscheinen,     Demgemäss  hat  man: 

M.  =  {Z,y,  -  Y,z,)  +  iZ,y,  -  Y,z,)  +  •  •  • 

desgleichen  ergiebt  sich: 

My={X^z,  —  Z,x,)  -f  (Z,^.,  —  Z^x,)  +  . . . 

Damit  sind  die  sämmtlichen  Kräftepaare  zurückgeführt  auf  nur  drei 
Kräftepaare,  deren  Ebenen  senkrecht  stehen  auf  den  Koordinaten- 
achsen und  deren  Momente  durch  die 
Werthe  von  3fx,  My,  Mg  angegeben 
werden.  Trägt  man  daher  behufs  der 
graphischen  Darstellung  dieser  drei 
Kräftepaare  vom  Ursprung  0  (Fig.  22) 
des  Koordinatensystems  aus  auf  den 
^^  Koordinatenachsen  die  Momente  Mx, 
^  My,  Mg  in  einem  beliebig  gewählten 
Massstab  als  Strecken  ab,  und  zwar  je 
nach  deren  Vorzeichen  auf  der  posi- 
tiven oder  negativen  Seite  der  Koordi- 
natenachsen, konstruirt  über  den  Strecken 
Mxj  Myy  Mg  ein  Parallelepiped  und  zieht  von  0  aus  die  Diago- 
nale OM  des  letzteren,  dann  stellt  diese  Diagonale  OM,  deren 
Länge  wir  mit  M  bezeichnen  wollen,  die  Resultante  der  Kräfte- 
paare Mx,  My,  Mg  in  vollständig  bestimmter  Weise  vor. 

Das  Moment  des  resultirenden  Kräftepaares  wäre  demgemäss 
ausgedrückt  durch 

M=  y'Mx'^'+ldy^'+M?. 

Damit  sind  jetzt  die  sämmtlichen  Kräfte  P  zurückgeführt  auf  eine 
durch    den    Punkt  0   gehende    Kraft  Eq    und    ein    Kräftepaar  M. 


+  z 


Fig.  22. 
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Fig.  23. 


Nunmehr  liegt  für  uns  die  Veranlassung  vor,  den  Begriff  des 
statischen  Momentes  einer  Kraft,  den  wir  in  No.  26  für  das 
statische  Moment  einer  Kraft  in  Beziehung  auf  einen  Punkt  auf- 
gestellt haben,  zu  erweitern. 

Es  sei  AA  (Fig.  23)  die  Wirkungslinie  einer  Kraft  P  und  BB 
eine  windschief  zu  ^^1  gelegene  zweite  Gerade,  die  wir  Achse 
nennen  wollen.  Auf  dieser 
Achse  BB  nehmen  wir 
einen  Punkt  0  beliebig 
an.  Dieser  Punkt  0 
theilt  die  Achse  in  einen 
+  -  und  einen  — Zweig. 
Durch  0  legen  wir  eine  - 
Ebene  senkrecht  zur 
Achse  BB  und  projiciren 
auf  die  Ebene  die  Kraft 
P,  wobei  P'  die  Projek- 
tion von  P  sei.  In  der 
Projektionsebene  befin- 
det sich  nun  der  Punkt  0  und  die  Kraft  P',  man  kann  daher,  wenn 
man  von  einem  auf  dem  -f"  Zweig  der  Achse  BB  gelegenen  Punkt 
aus  gegen  die  Projektionsebene  hin  sieht,  den  algebraischen  Werth 
des  statischen  Momentes  der  Kraft  P'  in  Beziehung  auf  den  Punkt 
0  in  unzweideutiger  Weise  angeben.  Dieses  statische  Moment 
der  Projektion  P'  der  gegebenen  Kraft  P  auf  eine  Ebene 
senkrecht  zur  gegebenen  Achse,  bezogen  auf  den  Durch- 
schnittspunkt 0  der  Achse  mit  der  Projektionsebene,  be- 
zeichnen wir  fernerhin  auch  als  das  statische  Moment  der 
Kraft  P  in  Beziehung  auf  die  gegebene  Achse  BB. 

Kehren  wir  jetzt  wieder  zu  dem  von  den  Kräften  P^,  Pg, 
Pg,  .  .  .  angegriffenen  starren  Körper  Fig.  21  zurück.  Die  in  A^ 
angreifende  Kraft  P,  haben  wir  zerlegt  in  ihre  Komponenten  X^., 
1\,  Z^^  nach  den  Koordinatenachsen. 

Soll  nun  das  statische  Moment  der  Kraft  P^  in  Beziehung  auf 
die  a:- Achse  angegeben  werden,  so  hat  man  P^  zu  projiciren  auf 
eine  Ebene  senkrecht  zur  x-Achse  und  das  statische  Moment  der 
Projektion  P'j  in  Beziehung  auf  den  Durchschnittspunkt  der 
Projektionsebene  mit  der  x-Aclise  zu  bestimmen.  Als  Projektions-' 
ebene  empfiehlt  sich  vorliegenden  Falles  die  Seitenfiäche  Y^A^Z^ 
des  in  Fig.  21  angedeuteten  Parallelepipeds  A^T^^  indem  die 
Diagonale  A^I'^  dieser  Seitenfiäche  unmittelbar  die  gewünschte 
Projektion  B\  der  Kraft  P^  liefert.  Somit  wäre  das  statische 
Moment  der  Kraft  Pp  in  Beziehung  auf  die  x- Achse  ausgedrückt 
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durch  das  statische  Moment  der  Kraft  P\  in  Beziehung  auf  den 
Punkt  Cj.  Da  aber  Y^  und  Z^  die  Komponenten  von  P\  sind 
und  das  statische  Moment  der  Resultanten  gleich  der  algebraischen 
Summe  der  statischen  Momente  der  Komponenten  ist,  so  ergiebt 
sich  hier  das  statische  Moment  der  Kraft  P\  in  Beziehung  auf 
den  Punkt  G^ 

das  ist  dann  auch  das  statische  Moment  der  Kraft  P^  in  Be- 
ziehung auf  die  x-Achse.     Demgemäss  wäre 

nichts  anderes  als  die  algebraische  Summe  der  statischen  Momente 
der  gegebenen  Kräfte  P  in  Beziehung  auf  die  a;- Achse.  Desgleichen 
bedeuten  My  und  M,  die  Momentensummen  der  Kräfte  P  in  Be- 
ziehung auf  die  beiden  anderen  Koordinatenachsen. 

Die  urspninglich  am  starren  Körper  wirkenden  Kräfte  P 
sind  also  zurückgeführt  auf  eine  in  0  angreifende  Kraft  Ä^,  die 
sogenannte  Reduktions-  oder  Translationsresultante  und 
ein  Kräftepaar  vom  Moment  Jf,  dessen  Ebene,  senkrecht  zur 
Diagonale  OM  (Fig.  22)  des  aus3fx,  3fy,  Mg  gebildeten  Parallelepipcds, 
wir  durch  0  gehend  annehmen  können  und  dessen  beide  Kräfte 
wir  mit  Q  bezeichnen  wollen.  Man  kann  aber  ganz  allgemein  die 
Reduktion  noch  etwas  weiter  treiben,  indem  man  das  resultirende 
Kräftepaar  in  seiner  Ebene  verschiebt,  bis  eine  der  beiden  Kräfte  Q 
des  Kräftepaares  ebenfalls  durch  0  geht,  und  hierauf  die  in  0 
angreifenden  Kräfte  JBq  und  Q  zu  einer  Resultanten  S  zusammen- 
setzt. Damit  sind  dann  die  am  starren  Körper  wirkenden  Kräfte  P 
zurückgeführt  auf  zwei  im  allgemeinen  windschief  gegenein- 
ander gelegene  Kräfte  S  und  Q. 

31.  Die  allgemeinen  GleichgewichtsbediDgnngen.  Sollen  die 
am  starren  freien  Körper  beliebig  wirkenden  Kräfte  P  im  Gleich- 
gewicht sich  befinden,  so  muss,  da  die  Reduktionsresultante  R^ 
das  resultirende  Kräftepaar  M  nicht  aufheben  kann,  sowohl 
JBq  =  0,  als  auch  M=0  sein,  woraus  folgt: 

Zo  =  0;    ro  =  ö;    -^0  =  0  und  3/^  =  0;    3/y  =  0;    37,  =  0, 

d.  h.:  Es  muss  itn  Gleichgewichtsfalle  die  algebraische 
Summe  der  Komponenten  sämmtlicher  Kräfte  nach  irgend 
drei  aufeinander  senkrechten  Achsenrichtungen  und  eben- 
so die  algebraische  Summe  der  statischen  Momente  der 
Kräfte  in  Beziehung  auf  die  drei  angenommenen  Achsen 
je  gleich  Null  sein. 
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32.  Reduktion  der  SLräfte  auf  ein  Kräftepaar.     Ergiebt  sich 
für  ein  beliebig  angenommenes  rechtwinkliges  Achsensystem 

Xo  =  0;    Y^  =  0;    Zo  =  0, 

so  können  sich  die  Kräfte  P,  falls  sie  nicht  im  Gleichgewicht 
sind,  nur  noch  reduciren  auf  ein  Kräftepaar,  dessen  Moment  M 
aus  der  Gleichung 

folgt,  wobei  Mgf  My,  M,  wieder  die  algebraischen  Summen  der 
statischen  Momente  der  gegebenen  Kräfte  P  in  Beziehung  auf  die 
angenommenen  Koordinatenachsen  bedeuten.  Um  aber  auch  die 
übrigen  Bestimmungsstücke  des  resultirenden  Kräftepaares  zu  er- 
halten, denken  wir  uns  die  von  0  aus  gezogene,  das  resultirende 
Kräftepaar  graphisch  zum  Ausdruck  bringende  Momentenstrecke  OM 
von  der  Länge  M  wieder  als  Diagonale  des  rechtwinkligen  Pa- 
rallelepipeds  von  den  Kantenlängen  Jf«,  A/y,  lf,(Fig.  22),  alsdann 
sind  die  Winkel  X,  fx,  v  von  OM  mit  den  positiven  Zweigen  der 
Koordinatenachsen  ausgedrückt  durch 

.  M,  My  M, 

cosX=Y, ;    C0SyU=~^;    cosy  =  -- 
M  M  M 

wobei  für  Mx,  My  und  Mg  je  der  algebraische  Werth,  dagegen 
für  M  der  Absolutwerth  zu  setzen  ist. 

33.  Reduktion  der  Kräfte  auf  eine  Resultante.  Unter  der 
Voraussetzung,  dass  die  am  starren  Körper  wirkenden  Kräfte  P 
sich  zu  einer  Resultanten  vereinigen  lassen,  fügen  wir  zu  den 
Kräften  P  noch  die  der  gesuchten  Resultanten  B  gleiche  und 
entgegengesetzte  Gegenresultante  R'  hinzu.  Nunmehr  bilden  die 
Kräfte  P  und  R'  zusammen  ein  Gleichgewichtssystem.  Man  hat 
daher,  wenn 

^0»  ^0»  ^0  ^^^  Koordinaten  des  Angriffspunktes  der  Resultanten  B 
und  damit  auch  der  Gegenresultanten  B\ 

<p,  Xi  W  die  Winkel  von  B  mit  den  positiven  Zweigen  der  Koordi- 
natenachsen 

X\  y,  Z'  die  Komponenten  der  Gegenresultanten  B*  nach  den 
Koordinatenachsen : 

Jt'  +  2'Pcosa  =  0;    y  +  2'P cos )8  =  0;    Z'  +  2'Pcosy  =  0 

womit: 

Z'=  — -TPcosa;    Y'=  —  2'Pco8/8;   Z'  =  — 2'Pcosy, 

daraus  ergeben  sich  die  Komponenten  der  gesuchten  Resul- 
tanten B  nach  den  Koordinatenachsen 
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X=  B  cos  9?  =  HP  cos  a;       Y=B  cos  %  =  HP  cos  ß; 

Z=  B  cos  tp  =  2i'Pcos  y 

und   mit  den  Komponenten  von  -B,  Grösse    und  Richtung   der 
Resultanten  selbst,  nämlich 


B  =  ViHP  cos  ay  +  {HP  cos  ßf  +  {HP  cos  7)*  und 

HPcosa                   HPcosß                   HPcosy 
C0S(p=        ^    -;    cos;!:  = ;    cosv^  = ^—^ 

Zugleich  erkennen  wir,  dass  sich  Grösse  und  Richtung  der  Resul- 
tanten der  Kräfte  P  nicht  ändert,  wenn  man  die  Kräfte  P  parallel 
mit  sich  selbst  im  Räume  verschiebt. 

Zur  Ermittelung  der  Lage  der  Resultanten  22  suchen  wir  die 
Koordinaten  Xq,  y^,  z^  ihres  Angriffspunktes  zu  bestimmen  und 
benutzen  hierzu  die  drei  weiteren  Gleichgewichtsbedingungen, 
nämlich  die  Momentengleichungen: 

My  +  rz^  —  Z'x^^O 

worin  wieder  Mx^  My,  Mg  die  Summe  der  statischen  Momente  der 
Kräfte  P  in  Beziehung  auf  die  drei  Koordinatenachsen  bedeuten. 

Aus  diesen  drei  Gleichungen  wollen  wir  die  Unbekannten 
^o^o^o  2^  bestimmen  suchen.  Zu  diesem  Zwecke  multipliciren 
wir  die  erste  der  Gleichungen  mit  X\  die  zweite  mit  Y\  die 
dritte  mit  i^'  und  addiren  die  Gleichungen,  wodurch  man  erhält: 

X'Mx-\-Y'My-\-Z'Mg  =  0  oder  auch 

d.  h.  eine  Gleichung,  welche  die  gesuchten  Koordinaten  Xq,  y^^  Zq 
gar  nicht  mehr  enthält.  Diese  Gleichung  ist  also  eine  Bedingungs- 
gleichung, welche  unter  allen  Umständen  erfüllt  sein  muss,  wenn 
die  Kräfte  P  sich  überhaupt  auf  eine  einzige  Kraft  B  sollen 
zurückführen  lassen.  Findet  nun  die  angeführte  Bedingungs- 
gleichung thatsächlich  statt,  so  ist  eine  von  den  obigen  drei 
Momentengleichungen  überflüssig.  Aus  den  zwei  noch  zur  Ver- 
fügung stehenden  Gleichungen  können  dann  aber  die  Unbekannten 
^0»  ^0'  ^0  i"cht  mehr  ermittelt  werden,  vielmehr  ergiebt  sich  nur 
ein  geometrischer  Ort  für  den  Angriff*spunkt  der  Resultanten,  näm- 
lich (»ine  durch  die  beiden  Gleichungen  ausgedrückte  gerade  Linie. 
Das  liegt  indessen  wieder  ganz  in  der  Natur  der  Sache,  darf  man 
ja  doch  eine  Kraft  in  ihrer  Wirkungslinie  beliebig  verschieben. 
Demgemäss    sind    die   erwähnten    zwei  Gleichungen    zwischen  x^, 
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Pq  und  Zq  nichts  anderes  als  die  Gleichungen  der  Wirkungslinie 
von  R. 

Suchen  wir  uns  jetzt  auch  Rechenschaft  zu  geben  über  die 
Bedeutung  der  Bedingungsgleichung 

X'M:,  +  Y'My  +  Z'M,  =  0  oder  ZJi^  +  YMy  +  ZM,  =  0. 

Oben  wurden  die  Winkel  von  B  und  damit  auch  der  in  0  an- 
greifenden Reduktionsresultanten  JR^  mit  den  Koordinatenachsen 
durch  (fy  Xj  W  ^^^  ^i^  Winkel  der  Achse  OM  des  resultirenden 
Kräftepaares  mit  den  Koordinatenachsen  durch  A,  yu,  v  bezeichnet. 
Ist  nun  C  der  Winkel  von  B^  mit  OM^  so  hat  man  nach  einem 
bekannten  Satz: 

cos  C  =  cos  (p .  cos  A  -|-  cos  X  •  cos  jJL  -\-  cos  \p  .  cos  V     oder : 

und  damit,  wenn 

X,M^-^Y.My'\-Z,M,  =  0, 
cosC=0;  C=90^. 

Ist  also  obi^e  Bedingungsgleichung  erfüllt,  so  ist  damit  zum 
Ausdruck  gebracht,  dass  die  Reduktionsresultantc  jR^  in  die  durch 
0  gehende,  senkrecht  auf  OM  stehende  Ebene  des  resultirenden 
Kräftepaares  fällt  und  nunmehr  mit  den  beiden  Kräften  des  letz- 
teren zu  einer  einzigen  Kraft,  der  Resultante  der  Kräfte  P,  zu- 
sammengesetzt werden  kann. 

34.  Das  sogenannte  Nullsystem.  Wir  haben  gesehen,  dass 
unter  allen  Umständen  sich  die  Kräfte  P  auf  die  zwei  Kräfte  S  und 
Q  zurückführen  lassen,  welche  im  allgemeinen  windschief  gegen 
einander  gelegen  sind.  Suchen  wir  jetzt  diese  beiden  Kräfte  S 
und  Q  analytisch  zu  bestimmen.  Wir  nehmen  ein  rechtwinkliges 
Koordinatensystem  an  und  bezeichnen  wie  früher  die  Summe  der 
a:-Komponenten  der  gegebenen  Kräfte  P  mit  2'Pcosa,  die  Summe 
der  y-Komponenten  mit  2^Fcosß  und  die  Summe  der  z-Kompo- 
nentcn  mit  JSPcosy,  ferner  die  Summen  der  statischen  Momente 
der  Kräfte  P  in  Beziehung  auf  die  drei  Koordinatenachsen  mit 
Mx,  Myy  Mg,  Desgleichen  bezeichnen  wir  die  Komponenten  der 
Kräfte  5  und  Q  nach  den  Koordinatenachsen  mit  Äx,  Sy,  S,  und 
Qx>  Qyi  Q*i  endlich  die  Koordinaten  der  Angriffspunkte  B'  und 
B"  der  Kräfte  S  und  Q  mit  x\  y\  z\  x\  y\  J\  Mim  hat  nun 
zur  Bestimmung  von  S  und  Q; 

Ä'a:+  Qx=-  i;Pcosa;      Äy  +  Qy  =  IJP COS /S ;       Sg  +  Q,  =  2;Pcosy; 
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ferner:    Ä, .  y'  —  Sy .  ^r'  +  Q, .  y"  —  Qy .  z"  =  Ma: 

Sy.x—S^.y'  +  qy.x"  —  q^.y"  =  M,. 

Setzt  man  in  die  drei  letzten  dieser  Gleichungen  die  aus 
den  drei  ersten  Gleichungen  bestimmten  Werthe  von  Q«,  Qy,  Qt 
ein,  so  ergiebt  sich: 

S,(y'  —  y")  —  Sy{z'—z'')  +  y''SPeosy  —  z"i:Pcosß  =  M^ 
Sx(/— /')  — Ä(x'  — a:")+/'2:Pcosa  — x"2:Pcosy  =  Jfy 
Sy{x'  ■-  x'')  —  S^(y'  —  y'')  +  x'  SPcosß  —  y'  i:Pcosa  =  M, 

Aus  diesen  drei  Gleichungen  lassen  sich  die  neun  Unbe- 
kannten Sxi  Sy,  Sg',  x'f  y\  /;  x\  y'\  z"  nicht  bestimmen.  Mul- 
tiplicirt  man  nun  die  erste  dieser  drei  letzten  Gleichungen  mit 
{x* — x"),  die  zweite  mit  {y  — y"),  die  dritte  mit  (z — z")  und 
addirt  die  erhaltenen  drei  Gleichungen,  so  zeigt  sich: 

-TP  cos  a  (z"y'  —  y"z*)  +  l^Pcos  ß  (x'z  —  x"x')  + 

4-  -2;Pcos  y  {y"x*  —  x'y')  = 
=  M,  {x'  -  x")  +  My  (t/'  -  y")  +  M,  (/  —  /'). 

In  dieser  Gleichung  kommen  die  unbekannten  Kräfte  S  und  Q 
gar  nicht  mehr  vor,  es  sind  darin  nur  noch  die  Koordinaten  der 
Angriffspunkte  ff  und  J5"  der  Kräfte  S  und  Q  als  Unbekannte 
enthalten.  Nimmt  man  jetzt,  was  erlaubt  ist,  den  Angriffspunkt  B' 
beliebig  an,  infolgedessen  die  Koordinaten  x^yz'  desselben  in 
der  letzten  Gleichung  als  gegebene  Grössen  auftreten,  so  giebt 
diese  Gleichung  einen  geometrischen  Ort  an  für  den  Punkt  B'\ 
Dieser  geometrische  Ort  ist,  da  die  Gleichung  zwischen  den 
Koordinaten  x",  y",  z'  des  Punktes  B"  vom  ersten  Grade  nach 
diesen  Grössen,  eine  Ebene  und  zwar  eine  Ebene,  die  durch 
den  Punkt  P'  hindurchgeht,  insofern  die  Koordinaten  x\  y\  z 
dieses  letzteren  Punktes  die  Gleichung  befriedigen.  Da  aber  die 
Kraft  Q,  deren  ursprünglicher  Angriffspunkt  P"  ist,  in  ihrer 
Wirkungslinie  beliebig  verschoben  werden  darf,  so  müssen  auch 
die  Koordinaten  jedes  auf  der  Wirkungslinie  von  Q  gelegenen 
Punktes  die  erwähnte  Ebenengleichung  befriedigen,  d.  h.  es  muss 
die  Kraft  Q  überhaupt  in  dieser  Ebene  liegen. 

Wir  sehen  also,  dass  dem  angenommenen  Punkte  P'  im 
Räume  bei  gegebenem  Kräftesystem  P  eine  bestimmte,  durch 
P'  gehende  Ebene  entspricht.  Diese  Ebene  wird  nach  Mob  ins 
Nullebene  genannt  und  der  Punkt  P'  Nullpunkt,  weil  für 
jede  durch  P'  in  der  erwähnten  Ebene  gezogene  Grade  B*D  die 
Momentensumme  der  Kräfte  P  sich  gleich  Null  ergiebt.    Reducirt 
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man  nämlich  das  Kräftesystem  P  auf  die  beiden  Kräfte  S  und  Q, 
so  schneidet  sowohl  die  Kraft  S,  welche  durch  den  Punkt  B' 
hindurchgeht,  als  die  Kraft  Q,  welche  mit  der  Geraden  ^D  in 
einer  und  derselben  Ebene  liegt,  die  Gerade  ^D,  weshalb  auch 
die  statischen  Momente  der  beiden  Kräfte  S  und  Q  in  Beziehung 
auf  die  Gerade  ffD  je  gleich  Null  sind. 

Das  System  zusammengehöriger  Nullpunkte  und  NuU- 
ebenen  heisst  ein  Nullsystem.  Diese  Nullsysteme  spielen  in 
der  Geometrie  der  Lage  eine  wichtige  Rolle.  Es  ist  aber 
nicht  unsere  Aufgabe,  uns  mit  diesem  Gegenstand  hier  weiter  zu 
beschäftigen. 

35.  Resultante  paralleler  Kräfte.  Die  zusammenzusetzenden 
Kräfte  P  seien  alle  parallel,  aber  nicht  gleichgerichtet.  Um  ihre 
Kesultante  zu  erhalten,  nehmen  wir  ein  dreiachsiges,  rechtwinkliges 
Koordinatensystem  an,  dessen  z- Achse  parallel  den  gegebenen  Kräf- 
ten P  sei.  Nun  stimmt,  wie  wir  gesehen  haben,  die  Resultante 
B  der  Kräfte  P  nach  Grösse  und  Richtung  mit  der  durch  0 
gehenden,  vorliegenden  Falles  in  der  ^^Achse  wirkenden  Reduk- 
tionsresultanten Bq  überein.  Demgemäss  ergiebt  sich  die  gesuchte 
Resultante  B  parallel  den  gegebenen  Kräften  P  und  gleich  ihrer 
algebraischen  Summe,  wobei  die  in  der  -f;?-Richtung  wirkenden 
Kräfte  P  als  positiv,  die  entgegengesetzt  wirkenden  als  negativ 
zu  bezeichnen  sind.  Was  sodann  die  Lage  der  Resultanten  B 
betrifft,  so  benutzen  wir  zu  ihrer  Bestimmung  wieder  den  Satz: 
Es  ist  das  statische  Moment  der  Resultanten  gleich  der  alge- 
braischen Summe  der  statischen  Momente  der  Komponenten. 
Damit  erhält  man 

B.XQ  =  My     und     B.yQ  =  Mxj 

unter  My  und  Mx  die  algebraischen  Summen  der  statischen 
Momente  der  Kräfte  P  in  Beziehung  auf  die  y-  und  x-Achse,  und 
unter  Xq  und  y^  die  Abstände  der  Wirkungslinie  von  -ß  von  der 
yz'  und  der  xz-Ehene  verstanden.  Mit  diesen  Abständen,  sowie 
mit  der  Richtung  der  Resultanten  B  und  dem  Drehungssinn  der- 
selben bezüglich  der  x-  und  der  ^- Achse  ist  dann  die  Lage  von  B 
in  unzweideutiger  Weise  festgesetzt. 

36.   Der  Mittelpunkt  paralleler  und  gleichgerichteter  Kräfte. 

Wir  nehmen  jetzt  an,  dass  die  gegebenen,  am  frei  beweglichen 
starren  Körper  wirkenden  Kräfte  P  alle  parallel  und  gleichgerichtet 
seien  und  bezeichnen  wieder  mit  x^^  y^^  z^;  ^^^V^i  ^i\  •  •  •  die  K^o- 
ordinaten  der  AngriflFspunkte  A  der  Kräfte  P,  ferner  mit  a,  ßy  y 
die  Winkel  der  letzteren  mit  den  Koordinatenachsen,  endlich  mit 
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*x 


oder 


R  die  Resultante  der  Kräfte  P  und  mit  Xq,  y^,  Zq  die  Koordinaten 
des  Angriffspunktes  der  Resultanten  J2,  sowie  mit  R'  die  Gegen- 
resultante, welche  mit  den 
Koordinatenachsen  die  Winkel 
a ,  ß^,  y   büde. 

Bringt  man  am  starren  Kör- 
per, welcher  von  den  Kräften 
P  angegriffen  wird,  auch  noch 
die  Gegenresultante  J2'  im  An- 
griffspunkt Xo^o^o  ^^'^  Resul- 
tanten R  an,  so  hat  man  ein 
Gleichgewichtssystem  von  Kräf- 
ten und  daher  die  Gleichungen : 

Pj  cos  a  -f-  Pg  cos  a  -f-  —  +  J2'  cos  a  ==  0 

PiC0S)8  +  -PaC0S)fif-i +^'cos)8'  =  0 

P^  cos  y  +  Pg  COS  y  +  —  -f-  -ß'  cos  y'  =  0 

cos  a2!P=  —  R'  cos  a;      cos  ß2P=  —  JB'  cos  ß' ; 
cos  y2'P^=  —  PC  cos  /. 

Quadrirt  und  addirt  man  die  letzten  drei  Gleichungen,  so 
ergiebt  sich: 

{ZFf  (cos^  a  +  cos«  ß  +  cos«  y)  =  P"  (cos«  a  +  cos«  ß  +  cos«  y) 

oder     P'  =  2'P. 

Damit  gehen  die  oben  erwähnten  drei  Gleichungen  über  in: 
cos  a'  =  —  cos  «;      cos  /S'  ==  —  cos  ß\      cos  y'  =  —  cos  y. 

Es  ist  also  die  Richtung  der  Gegenresultanten  P'  entgegen- 
gesetzt der  Richtung  der  Kräfte  P.  Hieraus  und  mit  P'  =  2'P 
folgt  dann,  dass  die  Resultante  P  der  Kräfte  P  ebenso  gerichtet 
ist  wie  die  Kräfte  P,  und  dass  die  Grösse  von  R  durch  die  Summe 
der  Kräfte  P  angegeben  wird. 

Um  auch  die  Lage  von  R  zu  bestimmen,  suchen  wir  die 
Koordinaten  sCq,  y^,  z^  ihres  Angriffspunktes  zu  ermitteln.  Zu 
diesem  Zwecke  schreiben  wir  die  noch  nicht  benutzten  Gleich- 
gewichtsbedingungen für  die  Kräfte  P  und  P'  an,  nämlich  die 
Momentenglfiichungen : 

Pj  cos  y .  z/i  —  P^  cos  ^ .  <?j  -j-  Pg  cos  y .  ^2  ~~  A  ^^^  i^  •  -^^^  -{-  *  •  * 

+  P'  cos  y' .  j/o  —  ^  ^^^  ^'  •  ^0  =  ^» 

Pi  cosa.2:^  — PjCosy  .a?j  +P2  cosa.2:^  — Pj  cosy  .rr«  -f"  •  • 

4-  P'  cos  a' .  2"^  —  P'  cos  y  'X^  =  0, 

PiCos/S.ic,  — Pjcosa.y^  -|- Pg cos /? . a?2  —  P^cosß .y^  -|^  ... 

+  P'  cos  )^' .  sCo  —  P'  cos  a  .  ^0  =  0 , 
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oder  nach  Einsetzung  der  Werthe  von  R\  cosa,  co8)8',  cos/ 
und  gehöriger  Zusammenfassung: 

cosy(^P.y  —  yQ2:P)  —  co^ß{2:P.z  —  ZQi:P)  =  0, 
cos  a  (2;P .  2:  —  ^0 -S'-P)  —  cos  y  (-S'P .  x  —  Xq  2;P)  =  0, 
cosßiUP  .x  —  Xq  HP)  —  cos  a  {UP  .y  —  yo  2P)  =  0. 

Multiplicirt  man  die  erste  dieser  Gleichungen  mit  cosa  und 
die  zweite  mit  cos  ß  und  addirt  beide  Gleichungen,  so  kommt 
nach  entsprechender  Vereinfachung  die  dritte  Gleichung  heraus. 
Zur  Bestimmung  der  Koordinaten  Xq,  ^q,  Zq  stehen  daher  nur  zwei 
Gleichungen  zur  Verfügung.  Diese  sind  nichts  anderes,  als  die 
Gleichungen  der  Wirkungslinie  der  Resultanten.  Damit  wäre 
jetzt  auch  die  Lage  der  Resultanten  bestimmt. 

Von  allen  Punkten  der  Wirkungslinie  der  Resultanten  ist 
einer  ausgezeichnet.     Setzt  man 

i:p,x_         ^P'y_j        2P.z_ 

wobei  a,  b  und  c  Strecken  bedeuten,  so  liegt  ein  durch  die  Ko- 
ordinaten a,  b,  c  bestimmter  Punkt  C  im  Raum  auf  der  Wirkungs- 
linie der  Resultanten,  da  seine  Koordinaten  a,  b^  c  für  Xq,  y^,  Zq 
gesetzt,  die  Gleichungen  der  Wirkungslinie  der  Resultanten  be- 
friedigen. 

Dreht  man  nun  die  sämmtlichen  Kräfte  P  um  ihre  Angriffspunkte 
in  der  Weise,  dass  sie  stets  parallel  und  gleichgerichtet  bleiben,  so 
ändern  sich  in  den  Gleichungen  zwischen  Xq,  y^,  Zq  nur  die  Winkel 
a,  ß,  y,  aber  die  Werthe  a,  fe,  c  für  Xq,  y^,  Zq  gesetzt,  hören  nicht 
auf,  die  Gleichungen  zu  befriedigen.  Mit  anderen  Worten:  dreht 
man  die  parallelen  und  gleichgerichteten  Kräfte  P  um  ihre  An- 
griffspunkte und  bestimmt  für  jede  Lage  der  Kräfte  P  die  Resul- 
tante derselben,  so  geht  diese  Resultante  stets  durch  den  durch 
die  Koordinaten  a,  b,  c  festgesetzten  Punkt  C  hindurch.  Dieser 
Punkt  G  wird  Mittelpunkt  der  parallelen  und  gleich- 
gerichteten Kräfte  P  genannt. 
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3.  Kapitel. 
Die  Schwerkraft  und  die  Lehre  vom  Schwerpunkt. 

§  6. 
Von  der  Schwerkrafl, 

37,  Richtnng  und  Intensität  der  Schwerkraft  Ein  beliebiger 
Körper,  an  einem  elastischen  Faden  aufgehängt,  spannt  den  Faden 
gerade  und  bringt  eine  Ausdehnung  des  Fadens  hervor.  Daraus 
schliessen  wir,  dass  jeder  irdische  Körper  von  einer  gewissen 
Kraft,  die  wir  Schwerkraft  nennen,  angegriffen  wird,  von  einer 
Kraft,  deren  Richtung  das  Senkloth,  und  deren  Intensität 
oder  Grösse  die  Ausdehnung  des  Fadens,  bezw.  der  Ausschlag 
eines  Federdynamometers  oder  einer  Federwaage  angiebt. 
Diese  Schwerkraft  wirkt,  wie  wir  an  der  Federwaage  sehen  können, 
nicht  mit  einer  und  derselben  Intensität  auf  die  verschiedenen 
Körper,  die  Körper  sind  nicht  alle  gleich  schwer,  sie  haben  ver- 
schiedenes Gewicht.  Demgemäss  verstehen  wir  unter  dem  Ge- 
wicht eines  Körpers  die  Intensität,  mit  welcher  die  Schwerkraft 
sich  an  dem  betreflFenden  Körper  geltend  macht. 

Die  Gerade,  in  welcher  die  Schwerkraft  an  einem  Körper 
wirkt,  heisst  Lothlinie  oder  Vertikale.  Die  Lothlinien  stehen 
überall  normal  zur  Oberfläche  ruhender  Flüssigkeiten.  Da  nun 
der  Meeresspiegel  eine  krumme  Oberfläche  darstellt,  so  erkennt 
man,  dass  die  an  verschiedenen  Erdorten  bestimmten  Lothlinien 
nicht  parallel  sind;  nur  für  verhältnissmässig  nahe  bei  einander 
gelegene  Punkte  können  Lothlinien  als  parallel  angesehen  werden. 
Indessen  ist  es  unter  allen  Umständen  gestattet,  die  Gewichte  der 
einzelnen  Theile  der  in  der  technischen  Mechanik  in  Betracht 
gezogenen  Körper  als  parallele  Kräfte  vorauszusetzen. 

Eine  Ebene  normal  zur  Lothlinie  ist  eine  Horizontalebene 
und  eine  in  dieser  gezogene  Gerade  eine  Horizontale. 

Die  Gewichte  der  Körper  bestimmen  wir  mittels  der  Waage, 
indem  wir  das  Gewicht  irgend  eines  ausgewählten  Körpers  als 
Gewichtseinheit  festsetzen  und  dann  angeben,  wie  viele  sol- 
cher Gewichtseinheiten  dem  Gewichte  des  zu  wägenden  Körpers 
entsprechen. 
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Als  Gewichtseinheit  nehmen  wir  das  Kilogramm  (kg) 
=  1000  Gramm  (g)  an.  Dasselbe  wird  dargestellt  durch  ein  Ge- 
wichtsstück, dessen  Gewicht  übereinstimmt  mit  demjenigen  eines 
Kubikdecimeter  oder  Liter  Wasser  von  4^  C.  Von  diesen  Kilo- 
gramm gehen  1000  auf  eine  Tonne  (t). 

38.  Speciiisches  Gewicht.  Unter  demselben  versteht  man 
für  gewöhnlich  diejenige  Zahl,  welche  angiebt,  wieviel  mal  ein 
Körper  schwerer  ist  als  das  gleiche  Volumen  Wasser.  Vielfach 
bezeichnet  man  aber  auch  als  specifisches  Gewicht  eines  Körpers 
das  Gewicht  der  Raumeinheit  des  Körpers  entsprechend  den 
Bezeichnungen:  Specifische  Ausdehnung  eines  Stabes  =  Aus- 
dehnung der  Längeneinheit  des  Stabes;  specifischer  Druck 
=  Druck  auf  die  Flächeneinheit. 

39.  Die  technische  Krafteinheit  Bei  den  Aufgaben  der 
technischen  Mechanik  sind  vielfach  Gewichte  mit  anderen  Kräften 
in  Beziehung  zu  setzen,  deshalb  ist  es  auch  angezeigt,  als  tech- 
nische Krafteinheit  die  Gewichtseinheit,  also  das  Kilo- 
gramm anzunehmen,  d.  h.  mit  anderen  Worten:  zur  Krafteinheit 
denjenigen  Zug  zu  wählen,  welcher  auf  ein  Dynamometer  aus- 
geübt werden  muss,  wenn  dieses  einen  Ausschlag  zeigen  soll 
gleich  demjenigen,  welcher  von  einem  1  Kilogramm  schweren,  an 
das  gleiche  Dynamometer  gehängten  Körper  bewirkt  wird.  Diese 
Krafteinheit  ist  allerdings  nicht  ganz  einwandfrei,  indem  die 
Schwerkraft  aus  Gründen,  die  wir  später  kennen  lernen  werden, 
an  einem  und  demselben  Körper  sich  nicht  überall  mit  der  gleichen 
Intensität  äussert,  also  ein  Körper  nicht  allerorten  dasselbe  Ge- 
wicht an  der  Federwaage  zeigt.  Das  Gewicht  eines  Körpers 
häng*  vielmehr,  allerdings  in  wenig  erheblichem  Maasse,  von  der 
Höhenlage  des  Erdortes  und  von  der  geographischen  Breite 
des  letzteren  ab.  So  ist  z.  B.  das  Gewicht  eines  Kilogrammstückes 
am  Aequator  um  ungefähr  5  Gramm  kleiner,  als  am  Pol.  Wollte 
man  also  die  Krafteinheit  genau  festsetzen,  niüsste  man  auch  den 
Erdort  angeben,  an  welchem  das  Gewicht  eines  Kilogrammstückes 
oder  das  Gewicht  eines  Liter  Wasser  von  4^  C.  an  einem  Dynamo- 
meter die  Krafteinheit  bezeichnen  soll.  Die  erwähnten  Aende- 
rungen  des  Gewichtes  sind  jedoch  so  gering,  dass  der  Ingenieur 
bei  seinen  konstruktiven  Berechnungen  von  denselben  füglich 
absehen  kann. 

Wir   werden   also    die   Kräfte    in    Kilogramm    ausdrücken. 
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§  7. 
Die  Lehre  vom  Schwerpunkt 

40.  Allgemeine  Erläntemngeii.  Oben  wurde  bemerkt,  dass 
jeder  irdische  Körper  und  damit  auch  jedes  Element  eines  solchen 
von  der  Schwerkraft  angegriffen  sei.  Ist  dV  das  Raumelement 
eines  Körpers  und  y  das  specifische  Gewicht  dieses  Elementes, 
d.  h.  das  Gewicht  seiner  Raumeinheit,  so  ist  die  Grösse  der  das 
Element  angreifenden,  vertikal  abwärts  gerichteten  Schwerkraft 
ausgedrückt  durch  y  ,dV.  Es  wirkt  daher  an  dem  ganzen  Körper 
ein  System  von  unendlich  vielen  parallelen  und  gleich  gerichteten 
Kräften  y.dV.  Man  versteht  nun  unter  dem  Schwerpunkt  eines 
Körpers  den  Mittelpunkt  der  parallelen,  gleich  gerichteten  Schwer- 
kräfte, welche  an  den  einzelnen  Elementen  des  Körpers  wirken. 
Demgemäss  erhält  man  mit  Rücksicht  auf  das  in  No.  36  Gefun- 
dene für  die  Koordinaten  Xq,  y^,  Zq  des  Schwerpunktes,  wenn  die 
Koordinaten  eines  beliebigen  Elementes  des  Körpers  mit  x,  t/,  z 
bezeichnet  werden: 

_2:y.dV.x  _2:y.dV.y  _2:y^dV^z 

^""^    Zy.dV"'         ^^~~2;y.dV    '  ^''~   2y  AY' 

Bei  einem  homogenen  oder  gleichartigen  Körper  ist  das 
specifische  Gewicht  y  für  alle  Elemente  des  Körpers  dasselbe,  also 
unabhängig  von  der  Lage  des  Elements  und  daher: 

_Ildy.x  _i:dV.y  _2dV.z 

Die  Koordinaten  des  Schwerpunktes  eines  homogenen  Ge- 
bildes sind  also  unabhängig  vom  speciflschen  Gewicht  des  Kör- 
pers, so  dass  man  hier  von  der  physikalischen  Bedeutung  des 
Schwerpunktes  absehen  kann.  Dies  führt  uns  dazu,  den  Begriff  des 
Schwerpunktes  überhaupt  allgemeiner  zu  fassen  und  den  Schwer- 
punkt irgend  einer  homogenen  Grösse  m  zu  deflniren  als  einen  geo- 
metrischen Punkt,  dessen  Koordinaten  x^,  y^,  Zq  in  Beziehung  auf 
ein  räumliches  rechtwinkliges  Koordinatensystem  dadurch  erhalten 
werden,  dass  man  die  Grösse  in  ihre  Elemente  dm  zerlegt,  die 
Abstände  x,  y,  z  der  letzteren  von  den  drei  Grundebenen  bestimmt 
und  die  Quotienten 

2dm.x         Udm.y  2dm,  z 


-  > 


2  dm  2  dm  2  dm 

bildet.    Diese  Quotienten  bedeuten  Längen,  welche  man  ansehen 
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kann  als  die  Koordinaten  Xq,  y^,  Zq  eines  gewissen  Punktes  im 
Räume,  des  sogenannten  Schwerpunktes.     Man  hat  also: 

Sdm.x  2dm,y  2dm,  z 

""^""^^tT'        ^^"""yd^T'        ^^^~2Ä" 

Das  Produkt  aus  dem  Elemente  dm  einer  Grösse  und  seinem 
Abstände  von  einer  Grundebene  nennen  wir  das  Moment  des 
Elementes  in  Beziehung  auf  diese  Ebene  und  die  Summe  der 
Momente  sämmtlicher  Elemente  einer  Grösse  das  Moment  der 
ganzen  Grösse  in  Beziehung  auf  die  angenommene  Grundebene. 
So  wäre  dm .  x  das  Moment  eines  Elementes  der  Grösse  m  in  Be- 
ziehung auf  die  y;?- Ebene  des  Koordinatensystems  und  üdm.x 
das  Moment  der  ganzen  Grösse  m  in  Beziehung  auf  die  gleiche 
Ebene.     Da  aber  aus 

Zdm.x      „  ,  ^ , 

0:^  =  ---- —      folgt:      mxQ  =  2dm.x, 
2dm 

so  ist  das  Moment  einer  Grösse  in  Beziehung  auf  eine  Ebene  auch 
ausgedrückt  durch  das  Produkt  aus  der  Grösse  und  dem  Ab- 
stand ihres  Schwerpunktes  von  dieser  Ebene. 

41.  Momentensätze.  Hat  man  ein  System  von  Grössen 
wijWjWg  . . .,  deren  Schwerpunkte  in  den  Abständen  x^x^x^  . . .  von 
einer  angenommenen  Grundebene  liegen,  so  ergiebt  sich,  wenn 
x^  der  Abstand  des  Schwerpunktes  des  Gesammtsystems  von  der 
Grundebene: 

(w,  +  Wj  -|-  W3  -| )Xq  =  2  dm .  X 

=  2dm^  .x-\-  2dm^  .x-^-  2dm^  .x-\ 

=  m^x^  +  wtg  a:^  +  mg  arg  -| 

Es  ist  daher  das  Moment  eines  Systems  von  Grössen 
in  Beziehung  auf  irgend  eine  Ebene  gleich  der  Summe 
der  Momente  der  einzelnen  Grössen  in  Beziehung  auf 
dieselbe  Ebene. 

Handelt  es  sich  dagegen  um  das  Moment  einer  Grösse  w, 
welche  gleich  der  Differenz  zweier  Grössen  m^  und  m^  ist,  so 
kann  man,  um  dieses  Moment  zu  erhalten,  zuerst  die  Summe  der 
Elementarmomente  dm^ .  x  bilden  für  die  Grösse  m^  und  hierauf 
diejenigen  Elementarmomente  wieder  in  Abzug  bringen,  welche 
man  zuviel  genommen  hat,  nämlich  2dm^,x,     Das  giebt 

2dm.x  =  2dm^x  —  2dm^x     oder 
m .  Xq  =  (wj  —  Wg)  Xq  =  w,  ajj  —  m^  x^ , 

d.  h.  das  Moment  der  Differenz  zweier  Grössen  ist  gleich 
der  Differenz  der  Momente  dieser  Grössen. 
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42.  Fall  einer  Symmetralebeiie.  Besitzt  ein  Gebilde  m  eine 
Symmetralebene,  so  befindet  sich  in  ihr  auch  der  Schwerpunkt 
des  Gebildes. 

Zum  Beweis  nehmen  wir  die  Symmetralebene  als  eine  Koordi- 
natenebene, z.  B.  als  y^-Ebene  an  und  beachten,  dass  in  diesem 
Fall  jedem  Element  dw^  von  der  Abscisse  -f"^  ^^^  Element  dm^ 
von  der  Abscisse   —  x  entspricht,  dass  also 

Zdm,x  =  0     und  demgemäss     m ,x^  =  0\    0:^  =  0. 

43.  Fall  eines  Mittelpunktes.  Hat  ein  Gebilde  einen  Mittel- 
punkt, so  fällt  in  diesen  der  Schwerpunkt  des  Gebildes. 

Im  Begriffe  des  Mittelpunktes  liegt  es,  dass,  wenn  man  ein 
Element  dm^  des  Gebildes  mit  dem  Mittelpunkt  verbindet  und  die 
Verbindungslinie  über  den  Mittelpunkt  hinaus  um  sich  selbst  ver 
längert,  der  Endpunkt  dieser  Geraden  wieder  mit  einem  Element  dm^^ 
zusammentrifft,  so  dass  das  ganze  Gebilde  als  zusammengesetzt 
angesehen  werden  kann  aus  paarweise  auftretenden,  einander  ent- 
sprechenden Elementen.  Legt  man  nun  durch  den  Mittelpunkt  eine 
beliebige  Ebene,  welche  man  wieder  als  y;2:-Ebene  eines  rechtwink- 
ligen Koordinatensystems  ansehen  mag,  und  bezieht  auf  diese  das 
Moment  des  Gebildes,  so  wird  für  diese  Grundebene 

Sdm,x^=  ^(dm^.Xy — dm^x^-\-'  -  -  =  0,     also     mxQ=0\     Xq=0, 

d.  h.  es  liegt  der  Schwerpunkt  des  Gebildes  in  dieser  beliebigen, 
durch  den  Mittelpunkt  gehenden  Ebene.  Wenn  aber  der  Schwer- 
punkt in  jeder  durch  den  Mittelpunkt  gelegten  Ebene  sich  be- 
finden muss,  so  kann  er  nur  in  diesem  Mittelpunkt  liegen. 

44.  Schwerpunkte  von  ebenen  Gebilden.  Der  Schwerpunkt 
eines  ebenen  Gebildes  liegt  stets  in  der  Ebene  des  Gebildes. 
Wählt  man  nämlich  die  Ebene  des  Gebildes  als  Grundebene,  so 
ist  das  Moment  dm,x  eines  jeden  Elementes  dm  des  Gebildes  in 
Beziehung  auf  diese  Grundebene  gleich  Null,  woraus  folgt 

2  dm .  X  =  0 ;     mx^  =  0 ;     x^j  =  0. 

45.  Polygonaler  Zug.  Um  beispielsweise  den  Schwerpunkt 
des  aus  den  drei  Strecken  a^, a^jag  bestehenden  polygonalen  Zuges 
(EMg.  25)  zu  bestimmen,  nehmen  wir  ein  rechtwinkliges  Koordi- 
natensystem an,  in  Beziehung  auf  welches  die  Koordinaten  der  in 
den  Mittelpunkten  der  Strecken  a^a^a^  liegenden  Schwei'punkte  der 
Theile  a^a^ag  des  polygonalen  Zuges  mit  x^y^z^,  ^c^^g^a»  ^^Vzh 
und  die  gesuchten  Koordinaten  des  Schwerpunktes  des  polygonalen 
Zuges  mit  x^y^z^  bezeichnet  seien.  Damit  liefern  die  Momenten- 
gleichungen : 
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a?o(*i  +  0^2  +  «s)  =  <^i^i  +  «a^jg  +  agXjj 

VO  («1  +  «2  +  «s)  =  «1  Vi  +  «22^2  +  «8^3 
^0  K  +  «2  +  ^s)  =  ^1  ^1  +  ^2^2  +  ^8^8  » 

woraus  sich  die  Unbekannten  x^y^z^,  welche  die  Lage  des  Schwer- 
punktes bestimmen,  ermitteln  lassen. 


+  z 
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ys 


V 


Fig.  25. 

46.  Dreieckninfang.  Den  Abstand  y^  des  Schwerpunktes  des 
Dreieckumfanges  von  der  Dreieckseite  h  erhalten  wir  aus  der 
Momentengleichung 

h       a-\-c 


woraus 


In  gleicher  Weise  berechnen  sich 
die  Abstände  des  Scliwerpunktes  von 
den  beiden  anderen  Dreieckseiten.  Mit 
diesen  Abständen  ist  dann  die  Lage  des  Schwerpunktes  bestimmt. 

Indessen  lässt  sich  der  Schwerpunkt  einfacher  dadurch  fest- 
setzen, dass  man  denselben  wieder  als  den  Mittelpunkt  der  Ele- 
mentargewichte des  Gebildes  auffasst  und  demgemäss  den  Durch- 
schnittspunkt der  Resultanten  dieser  Gewichte  mit  der  Ebene  des 
Dreiecks,  welch  letzteres  man  sich  in  horizontaler  Lage  denken 
mag,  bestimmt. 

Bezeichnet  man  mit  y  das  Gewicht  der  Längeneinheit  des 
Dreieckumfanges  und  nimmt  die  Gewichte  der  Dreieckseiten  a,  &,  c 
(Fig.  27)  in  den  Mitten  />,  E,  F  dieser  Dreieckseiten  an,  so  kann 

4* 
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man    die   Gewichte  ya  und  yc  von  a  und  c  ersetzen    durch    ihre 
Resultante  y(a  +  c),  welche  die  Dreiecksebene  in  dem  Punkte   Q 

treffe.  Dieser  Punkt  Q  muss  auf  der 
Verbindungslinie  FD  so  gelegen  sein, 
dass 

y  .c(FQ)  =  ya{J)Q) 

c 
DG_c  _^_ED 
FG~~a~~ä~  EF 


oder 


a 
2 


EQ  ist  somit  Halbirungslinie  des  Winkels  DEF  des  Dreiecks  DEF. 
Jetzt  hat  man  nur  noch  die  in  6r  angreifende  Resultante  y  (a  +  c) 
mit  dem  in  ^wirkenden  Gewicht  yh  der  Dreieckseite  h  zusammen- 
zusetzen, um  die  Resultante  B  sämmtlicher  am  Dreieckumfang 
wirkenden  Elementargewichte  zu  erhalten,  deren  Durchschnitts- 
punkt S  mit  der  Dreiecksebene  den  gesuchten  Schwerpunkt  liefert. 
Der  Schwerpunkt  S  muss  also  auf  OE,  der  Halbirungslinie  des 
Winkels  DEF  liegen,  ebenso  gut  aber  auch  auf  den  Halbirungs- 
linien  der  beiden  anderen  Winkel  des  Dreiecks  DEF,  Somit 
fällt  der  gesuchte  Schwerpunkt  des  Dreieckumfangcs  in  den  Mittel- 
punkt des  dem  Dreieck  DEF  einbeschriebenen  Kreises. 

47.  KreisbogeD.  Der  Schwerpunkt  liegt  jedenfalls  in  der 
Ebene  des  Kreisbogens  und  auf  der  eine  Symmetralachse  des  Kreis- 
bogens bildenden  Halbirungslinie  des  dem  Kreisbogen  entsprechen- 
den Centriwinkels.  Wird  letzterer  mit  2«  bezeichnet,  so  erhält 
man  den  Abstand  Xq  des  gesuchten  Schwerpunktes  vom  Kreis- 
mittelpunkt aus 


Xr 


=J 


2ra=     rd9:' .rcos9?  =  2r*sina 


—  a 


+  .r 


womit  sich  ergiebt 
rsina 


Xc 


a 


Beim   Halbkreis 
dann 

2r 


ist 


tA^r 


n 


Fig.  28. 

48.  Beispiel  einer  weiteren  Linienverbin* 
dang.  Um  den  Schwerpunkt  S  der  in  Fig.  29 
angegebenen    Linienverbindung    zu    erhalten, 


r<C^ 


^ 

A 

: ; 

s 

CL 


Fig.  29. 
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bestimmt  man    den  Schwerpunktsabstand  y^  aus   der  Momenten- 
gleichung in  Beziehung  auf  die  Grundlinie  a 

(^  +  |  +  36  +  2a).o-i«(^  +  *)  +  |K°-)  +  3».^+..l.. 

49.  Dreiecksfläche.  Zerlegt  man  die  Dreiecksfläche  durch 
Parallelen  mit  einer  der  Seiten  in  unendlich  schmale  Flächen- 
streifen, so  liegen  die  Schwerpunkte  der  letzteren  alle  auf  der  zu 
der  betreffenden  Dreieckseite  gehörigen 
Transversalen.  Nimmt  man  nun  diese 
Transversale  als  Momentenachse  an,  so  ist 
die  Summe  der  Momente  der  einzelnen 
Flächenstreifen  in  Beziehung  auf  die  ge- 
wählte Achse  gleich  Null.  Es  muss  daher 
der  Schwerpunkt  der  Dreiecksfläche  auf 
der  erwähnten  Transversalen  sich  be- 
finden. Aber  eben  so  gut  muss  er  auch 
auf  den  beiden  anderen  Transversalen  des  Dreiecks  liegen,  mit- 
hin fällt  derselbe  in  den  Durchschnittspunkt  der  Transversalen 
des  Dreiecks.    Damit  wird  dann  (Fig.  30) 

SDDE^GD 
SA~BA~  CB^ 


Es  ist  also  auch: 


i'       «^       2^^' 

SD==jAD; 

SE  —  \  BE. 

1  . 
Vo       3  A. 

50.  Vierecksfläche.  Man  zieht  (Fig.  31)  die  Diagonale  AC 
und  bestimmt  die  Schwerpunkte  S^  und  S^  der  beiden  Dreiecke 
ABC  und  ADCf  nimmt  die  Verbindungslinie  S^S^  als  Momenten- 
achse an,  alsdann  muss  der  Schwerpunkt 

S  des  Vierecks  auf  dieser  Achse  liegen,  ^ C 

weil  die  Summe  der  Momente  der  bei- 
den Dreiecke  ABC  und  ADC  und  da- 
mit das  Moment  des  Vierecks  in  Be- 
Ziehung  auf  die  Achse  5,  Ä^  gleich  Null 
sich  ergiebt.  Zieht  man  hierauf  die  ^^ 
Diagonale  BD  und  bestimmt  die  Schwer-  Fig.  31. 

punkte  A3  und  S^  der  beiden    Dreiecke 

ABD  und  CBD,  so  muss  der  Schwerpunkt  S  des  Vierecks  auch 
auf  der  Geraden  S^S^  liegen,  er  fällt  daher  in  den  Durchschnitts- 
punkt der  beiden  „Schwerlinien"  S^S^  und  S^S^. 
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51.  Trapezf lache.  Bei  der  Zerlegung  des  Trapezes  in  unendlich 
schmale  Streifen  durch  Parallelen  mit  den  parallelen  Seiten  er- 
kennt man,  dass  die  Schwerpunkte  der  Streifen  auf  der  Verbin- 
dungslinie der  Mittelpunkte  E  und  F  der  parallelen  Seiten  des 
Trapezes  sich  befinden  und  dass  demgemäss  auch  der  Schwer- 
punkt S  des  ganzen  Trapezes  auf  der  Geraden  EF  liegen  muss. 


a^ 


Fig,  32. 

Es  handelt  sich  daher  nur  noch  um  die  Bestimmung  der  Ent- 
fernung des  Schwerpunktes  von  einer  der  beiden  parallelen  Seiten 
ÄD  oder  BC.  Bezeichnet  man  ÄD  mit  a^  BC  mit  &,  die  Höhe 
des  Trapezes  mit  h  und  die  Schwerpunktsabstände  von  ÄD  und 
BC  mit  y«  beziehungsweise  yt,  so  liefert  die  Momentengleichung 
in  Beziehung  auf  ÄD,  wenn  man  das  Trapez  durch  die  Diagonle 
BD  in  zwei  Dreiecke  zerlegt, 


h 


oder 


ya{a+h)=--{a  +  2b). 
Ebenso  erhält  man  aus  der  Momentengleichung  bezogen  auf  Bö 


j/»(a  +  5)=  -(6  +  2a), 


womit  sich  ergiebt 


a 


Va 


a  +  26 
6  +  2a 


+  ft 


-\-a 


-i 


\ 


AL 


»-P 


►t< 


i 

^ 

-H 


Fig.  33. 


Hierauf  beruht  die  in  obiger  Fig.  32  an- 
gedeutete Konstruktion  des  Schwerpunk- 
tes S, 

52.     System  von   Rechtecken.     Als 

Beispiel  wollen  wir  den  J-Querechnitt 
Fig.  33  wählen.  Mit  den  Bezeichnungen 
der  Figur  33  erhält  man  bei  der  angedeu- 
teten Zerlegung  des  Querschnittes: 
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Vo  (Pi  d,  +  kd-\-  b,d,)  =  h,d^  (d,  +  Ä  +1)  + 


+  ÄC?.((?,+  |)  +  &2^.-? 


d, 

2 


woraus  sich  y^  und  damit  der  auf  der  Symmetralachse  des  Quer 
Schnittes  Heftende   Schwerpunkt   des   letz- 
teren ergiebt. 

53.  Kreisausschnitt.  Der  Halbmesser 
des  Kreises  sei  =r  und  der  den  Aus- 
schnitt bestimmende  Centriwinkel  =2«. 
(Fig.  34.) 

Der  Schwerpunkt  8  des  Kreisaus- 
schnittes liegt  auf  der  Halbirungslinie  dieses 
Winkels.  Ist  Xq  der  Abstand  des  Schwer- 
punktes S  vom  Kreismittelpunkt  0,  so  lie- 
fert die  Momentengleichung  in  Bezug  auf 
die  angenommene  «/-Achse:  Fig.  34. 


*x 


4  a 


r 


8 


— -  r COS  99  =  —  •  2  sin  a,     woraus 
3  3 


—  a 


X,,  =  -r 


2  r  sin  a 

3  a 


Damit  erhält  man  beim  Halbkreis,  also  mit     a 


n 
2 


Xr 


4r 
in 


54.    Ausschnitt   einer   Ringfläche.    Es 

sei  r^  der  äussere  und  r^  der  innere  Halb- 
messer, 2  a  der  Centriwinkel  und  x^  der 
Abstand  des  auf  der  Halbirungslinie  des 
Winkels  2  a  gelegenen  Schwerpunkts  S 
vom  Kreismittelpunkt  0  (Fig.  35),  alsdann 
hat  man: 

^0(^1''  — V)«  = 
2      2  r^  sin  a         «      2  r^  sin  a 
"^^^•3'-V^^'^"3-"^ 


Fiff.  35. 


woraus 


X, 


2r^ 


8 


"V  smg 
— . 


*  X 
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55.  Kreisabschnitt.  Derselbe  wird  angesehen  als  Differenz 
eines  Kreisausschnittes  und  eines  (Fig.  36)  Dreiecks,  womit  man  als 
Momentengleichung  in  Bezug  auf  die  y- Achse  erhftlt: 


^0  ('^^^  —  ^*  ^^^  ^  ^^^  ^)  "^  ^^^ 


2  r  sin  a 

3  a 


—  r"  sm  a  cos  a.—r  cos  a 


2  2 

oder      Xq  (a  —  sin  a  cos  «)  =  —  r  sin  a  (1  —  cos^  a)  =  ~  r  sin*  a 

6 


Fig.  36. 


3 

4 


sin'a 


^®      3^  2a  — sin  2a 


*JC 


Fig.  37. 


56.  Halber  Parabelabschnitt.  Die  Koordinaten  des  Schwer- 
punktes seien  Xq,  y^  (Fig  37),  damit  liefert  die  Momentengleichung 
in  Bezug  auf  die  y-Achse: 


X, 


X  X 

.X 

0  0 


XX  X 

.  —  a;y=  I  ydx,x=  J  xV2px.dx  =  '^2p    x^  dx 


oder  a?o  •  TT  ^2/  =  ^^P  •  v  •  3:=  -  x*  •  V2px  =  -  x%, 

Ö  0  0  o 


woraus 


Xo  — gX. 


Ebenso    ergiebt   die   Momentengleichung    in   Bezug    auf  die 
ir-Achse 

yo-^^y-^ydx:^  =  ^-J2pxdx=-^=-^ 


0 


0 


womit 


2/0  =  82/' 
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57.  Beliebig  begrenzte  ebene  Fläche.  Um  zunächst  eine 
Schwerlinie  für  die  gegebene  Fläche  F  zu  erhalten,  d.  h.  eine 
Gerade,  auf  welcher  der  Schwerpunkt  S  der  Fläche  liegen  muss, 
geht  man  zweckmässiger  Weise  wieder  auf  die  physikalische  Be- 
deutung des  Schwerpunktes  zurück,  setzt  die  Fläche  F  als  schwer 
und  homogen  voraus,  wobei  das  Gewicht  der  Flächeneinheit  =  1 
sei,  und  denkt  sich  die  Fläche  F  in  vertikale  Lage  gebracht. 
Alsdann  theilt  man  F  durch  Vertikalen  in  einzelne  schmale  Streifen, 
bestimmt   möglichst   genau   die   Flächeninhalte  /*^,  /g,  /i,  .  .  .  der 


Jl 


y        's 


/ 


/ 


y 


y 


n 


Fig.  38. 


Streifen,  nimmt  deren  Schwerpunkte,  was  bei  entsprechend 
schmalen  Streifen  genau  genug  ist,  in  den  Mitten  zwischen  den 
Trennungslinien  der  Streifen  an,  konstruirt  für  die  in  diesen 
Schwerpunkten  wirkenden  Gewichte  /\,  f^,  /"si  • . .  der  Flächenstreifen 
ein  Seilpolygon  und  zieht  durch  den  Durchschnittspunkt  C  der 
äussersten  Seilpolygonseiten  eine  Vertikale,  so  ist  diese  eine  verti- 
kale Schwerlinie  der  Fläche  F.  Indem  man  hierauf  die  Fläche  F 
in  lauter  horizontale  Streifen  f  zerlegt,  sodann  die  Kräfte  /' 
in  horizontaler  Richtung  wirkend  annimmt  und  für  diese  Kräfte 
ebenfalls  ein  Seilpolygon  konstruirt  etc.,  erhält  man  auch  eine 
horizontale  Schwerlinie,  deren  Durchschnittspunkt  mit  der  verti- 
kalen Schwerlinie  den  gesuchten  Schwerpunkt  8  der  Fläche  F  liefert. 

58.  Moment  einer  Fläche  in  Beziehung  auf  irgend  eine  Achse. 

Um  das  Moment  M  der  Fläche  F  in  Beziehung  auf  die  beliebig 
angenommene  Achse  yy  (Fig.  38)  auf  graphischem  Wege  zu 
erhalten,  theilt  man  die  Fläche  F  durch  Gerade  parallel  dieser 
Achse  in  schmale  Flächenstreifen  f^,  /;;,  f^  .  .  /"„  ein  und  konstruirt 
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für  diese,  wie  vorhin  ein  Seilpolygon,  dessen  äusserste  Seiten  die 
Achse  yy  in  den  Punkten  D^  und  2>„  schneiden,  dann  ist  das 
Moment  der  Fläche  F  in  Beziehung  auf  die  Achse  yy  ausgedrückt 
durch  das  Produkt 

-^.(DoDn), 
wobei  H  die  Poldistanz  im  Kräftepolygon  bedeutet. 

Um  dieses  zu  beweisen,  betrachtet  man  das  Gleichgewicht 
des  in  seinen  Eckpunkten  von  den  Gewichten  /*^,  /Jj,  f^  .  .  .  fn  an- 
gegriffenen, durch  die  in  den  äussersten  Seilpolygonseiten  wirkenden 
Spannkräfte  Sq  und  Sn  ins  Gleichgewicht  gesetzten  Seilpolygons 
und  schreibt  die  Gleichung  der  statischen  Momente  der  am  Seil- 
polygon im  Gleichgewicht  befindlichen  Kräfte  für  den  Punkt  Dq 
als  Drehpunkt  an,  indem  man  den  Punkt  D«  als  Angriffspunkt 
der  Spannkraft  Sn  ansieht  und  letztere  in  D«  ersetzt  sich  denkt 
durch  ihre  Komponenten  H  und  V.  Diese  Momentengleichung 
ergiebt 

H.{D^Dn)  =  f,X^-\'f^X^  +  fsX^-\ \-fnXn  =  F.X^ 

59.  Schwerpunkt  einer  Pyramidenoberfläche  und  eines 
Kegelmantels.  Lassen  wir  die  Basis  der  Pyramide  unberücksich- 
tigt, so  liegt  der  Schwerpunkt  S  der  Pyramidenoberfläche  jeden- 
falls auf  der  Geraden,  welche  die  Spitze  der  Pyramide  mit  dem 
Schwerpunkt  des  Umfanges  der  Basis  verbindet,  indem  man  ja 
die  erwähnte  Oberfläche  durch  Parallelebenen  mit  der  Basis  in 
lauter  einander  ähnliche,  Dreiecke  bildende  Ringe  zerlegen  kann. 
Ist  nun  h  die  Höhe  der  Pyramide,  so  sind  die  Momente  der  drei- 
eckigen Seitenflächen  -F\,  F^,  F^  ,  .  ,  der  Pyramide  in  Bezug  auf 
die  Basis  derselben  ausgedrückt  durch: 

Man  hat  daher,  wenn  der  Abstand  des  gesuchten  Schwerpunktes  S 
von  der  Basis  der  Pyramide  mit  Zq  bezeichnet  wird: 

h 
woraus  ^n  =  — 

^      3 

Betrachten  wir  jetzt  einen  Kegel,  so  kann  derselbe  als  eine 
Pyramide  von  unendlich  vielen  dreieckigen  Seitenflächen  angesehen 
werden.  Demgemäss  liegt  auch  der  Schwerpunkt  eines  Kegel- 
mantels auf  der  Verbindungslinie  der  Kegelspitze  mit  dem  Schwer- 
punkt des  Umfangs  der  Basis  in  einem  Abstand  Zq  von  der  Basis 
gleich  dem  dritten  Theil  der  Höhe  h  des  Kegels. 
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*Z 


Abgestumpfte  Pyramiden  und  Kegel  werden  als  Diffe- 
renis  zweier  Pyramiden,  beziehungsweise  Kegel  aufgefasst  und 
dementsprechend  behandelt. 

60.  Kugelzone  und  Kugelschale.  Es  sei  (Fig.  39)  der  Kugel- 
raittelpunkt  Ursprung  eines  rechtwinkligen 
Koordinatensystems  und  die  Kugelzone 
durch  zwei  Ebenen  parallel  der  y^r-Ebene 
bestimmt,  so  dass  die  x- Achse  die  Symmetral- 
achse  der  Kugelzone  bildet.  Um  nun  den 
Abstand  x^  des  Schwerpunktes  S  der  Kugel- 
zone vom  Kugelmittelpunkt  zu  erhalten, 
zerlegen  wir  die  Kugelzone  durch  Ebenen 
senkrecht  zur  x- Achse  in  lauter  unendlich 
schmale  ringförmige  Elemente  und  schrei- 
ben die  Momentengleichung  in  Beziehung 
auf  die  yz-Ebene  an.     Dieselbe  ergiebt: 


2  rji  (a, 


2 


«1 


2r7i.  dx  .X'=2rn- '- 


K 

^      1     ^ 

\ 

s. 
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Fig.  39. 

vrr  - -  - 

♦  X 


woraus 


2 


^0  =  -' 


Der  Schwerpunkt  der  Kugelzone  und  ebenso  derjenige  der 
Kugelschale  liegt  also  in  der  Mitte  der  Höhe  von  Kugelzone 
beziehungsweise  Kugelschale. 

61.  Körper  zusammengesetzt  ans  rechtwinkligen  Parallel- 
epipeden.  Soll  für  den  in 
Fig.  40  dargestellten  Körper 
der  Schwerpunkt  bestimmt 
werden,  so  kann  man  den 
Eckpunkt  0  des  Körpers  zum 
Ursprung  und  die  von  0  aus 
gehenden,  aufeinander  senk- 
recht stehenden  Kanten  OA^ 
OB,  OC  des  Körpers  als 
Achsen  eines  rechtwinkligen 
Koordinatensystems  anneh- 
men, den  Körper  zerlegen, 
wie  in  der  Figur  angedeutet, 
in    drei    rechtwinklige    Pa- 


-iJ 


Fig.  40. 


rallelepipede,    die  Momente   dieser   Parallelepipede   in   Beziehung 
auf  die  drei  Koordinatenebenen  angeben    (die  Schwerpunkte   der 
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Parallelepipede  liegen  in  den  Mittelpunkten  der  letzteren)  und 
sodann  aus  den  Momentengleichungen  in  Bezug  auf  die  Koordi- 
natenebenen in  bekannter  Weise  die  Abstände  rr^,  y^,  Zq  des  gesuch- 
ten Schwerpunktes  S  von  den  drei  Grundebenen,  d.  h.  die  Koordi- 
naten von  S  bestimmen.  Einfacher  aber  macht  sich  die  Sache, 
wenn  man  den  gegebenen  Körper  als  Differenz  der  beiden  recht- 
winkligen Parallelepipede  OÄBG  und  0* AlB*(j  ansieht  und  dem- 
gemäss  das  Moment  des  ganzen  Körpers  gleich  der  Differenz  der 
Momente  genannter  Parallelepipede  setzt. 

62.  Prismen  und  Cylinder.  Um  die  Schwerpunkte  derartiger 
Körper  zu  bestimmen,  zerlegt  man  die  letzteren  durch  Ebenen 
parallel  den  beiden  parallelen  Endflächen  in  lauter  unendlich 
dünne  Scheiben.  Die  Schwerpunkte  dieser  Scheiben  liegen  alle 
auf  der  Geraden,  welche  die  Schwerpunkte  der  parallelen  End- 
flächen verbindet,  oder  auf  der  sogenannten  Achse  des  Prismas, 
beziehungsweise  Cylinders.  Nimmt  man  nun  eine  beliebige  durch 
die  erwähnte  Axe  gelegte  Ebene  als  Momentenebene  an,  so  er- 
giebt  sich  das  Moment  des  Körpers  in  Beziehung  auf  diese  Ebene 
gleich  Null.  Daraus  lässt  sich  schliessen,  dass  auch  die  Schwer- 
punkte der  Prismen  und  Cylinder  auf  den  Achsen  dieser  Köi-per 
liegen  müssen.  Eine  Ebene  durch  die  Mitte  der  Achse  parallel 
den  parallelen  Endflächen  enthält  aber  ebenfalls  den  Schwer- 
punkt, weil  das  Moment  des  Körpers  in  Bezug  auf  diese  Mittel- 
ebene gleich  Null  sich  zeigt.  Darum  liegt  der  Schwerpunkt  bei 
Prisma  und  Cylinder  in  der  Mitte  der  Achse  dieser  Körper. 

63.  Pyramide  und  Kegel.    Ziehen  wir  zunächst  eine  Pyramide 

mit    dreieckiger    Basis    in    Betracht 
X)  (Fig.  41).     Wir   zerlegen    die    Pyra- 

mide durch  Ebenen  parallel  der  Basis 
in  unendlich  dünne  Scheiben,  alsdann 
liegen  die  Schwerpunkte  dieser  Schei- 
ben auf  der  Verbindungslinie  der 
Pyramidenspitze  Z>  mit  dem  Schwer- 
punkt F  der  Basis.  Diese  Verbin- 
dungslinie DF  bildet  eine  Schwer- 
linie der  Pyramide.  Somit  liegt  der 
Schwerpunkt    S    der    Pyramide    im 

^  l^ ^"^  C     Durchschnittspunkt  der  sich  in  e i n e m 

Fig.  41.  Punkte  schneidenden,  von  den  Ecken 

der  Pyramide  nach  dem  Schwer- 
punkte der  gegenüberliegenden  Dreiecksfläche  gezogenen  Geraden. 
Daher  hat  man: 
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GF      GE       1         ^ 


oder  SF- 


SF  _EF  _GE  _1 
SD~DC~GD~S 

^SD  und  damit  SF=-DF, 
3  4 


Ißt  nun  h  die  Höhe    der  Pyramide,    so  ergiebt  sich    der  Ab- 

sand  Zq  des  Schwerpunktes  der  Pyramide  von  der  Basis  =  j  ä. 

Bildet  die  Basis  der  Pyramide  ein  beliebiges  Polygon,  so 
zerlegt  man  das  letztere  durch  Diagonalen  in  Dreiecke  und  damit 
die  gegebene  Pyramide  in  dreiseitige  Pyramiden  von  gemein- 
schaftlicher Spitze.   Die  Schwerpunkte  dieser  dreiseitigen  Pyramiden 

liegen  aber  alle  in  einer  Ebene  parallel  der  Basis  im  Abstand    - 

von  letzterer.  Es  muss  daher  der  Schwerpunkt  der  gegebenen 
Pyramide  ebenfalls  in  dieser  Ebene  sich  befinden.  Anderseits 
muss  derselbe  auch  auf  der  Verbindungslinie  der  Pyramidenspitze 
mit  dem  Schwerpunkte  der  Basis  liegen.  Der  Durchschnittspunkt 
dieser  Geraden  mit  der  erwähnten  Ebene  liefert  mithin  den  ge- 
suchten Schwerpunkt. 

In  gleicher  Weise  bestimmt  sich  der  Schwerpunkt  eines  Kegels. 

Abgestumpfte  Pyramiden  und  Kegel  werden  als  Differenzen 
zweier  Pyramiden  beziehungsweise  Kegel  betrachtet.  Bei  diesen 
Körpern  ergiebt  sich  der  Abstand  Zq  ihres  Schwerpunkcs  von  der 
Basis  aus  der  Momentengleichung  in  Beziehung  auf  die  Basis,  und 
mit  diesem  Abstand  z^  in  Anbetracht  dessen,  dass  der  gesuchte 
Schwerpunkt  auf  der  Verbindungslinie  der  Schwerpunkte  der 
parallelen  Endflächen  liegen  muss,  dann  auch  die  Lage  des 
Schwerpunktes  selbst. 

04.  Kugelausschnitt  Derselbe  besitzt 
eine  durch  den  Kugelmittelpunkt  gehende 
Symmetralachse,  auf  welcher  dann  auch  der 
Schwerpunkt  des  Kugelausschnittes  sich  be- 
findet (Fig.  42).  Die  Symmetralachse  nehmen 
wir  zur  x-Achse  und  den  Kugelmittelpunkt 
zum  Ursprung  eines  rechtwinkligen  Koordi- 
natensystems an.  Bezeichnet  man  nun  den 
Abstand  des  gesuchten  Schwerpunktes  vom 
Kugelmittelpunkt  mit  Xq  und  denkt  sich  den 
Kugelausschnitt  durch  koncentrische  Kugel- 
flächen in  lauter  unendliche  dünne  Schalen 
von  der  Dicke  dg  zerlegt,  so  ergiebt  die 
Momentenglcichung  in  Beziehung  auf  die  y^r-Ebene,  wenn  2  a  der 
Centriwinkel   des  Kugelausschnittes   und  r   der  Kugelhalbmesser: 


z 


♦  « 


Fig.  42. 
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r 

2r7t(r  —  r  cos  d)*~-XQ=  1  2  ^ti  (^  —  q  cos  a)dQ' 


g-\-Q  cos  a 


0 


oder       —  r*7i  (1  —  cos  a)  Xq  =  ji  (1  —  cos  a)  (1  +  ^^^  «)  1  Q* 


dg 


2  T 

^r\a;o  =  (l  +  cosa) 


4' 


a:o  =  -r(l+cosa), 


8 


damit  erhält  man  dann  bei  der  Halbkugel  mit  a  = 


TT 


66.  Kugelabschnitt.  Derselbe  wird  angesehen  als  Differenz 
eines  Kugelausschnittes  und  eines  Kreiskegels  (Fig.  43),  womit  sich 
der  Abstand  x^  des  Schwerpunktes  des  Kugelabschnittes  vom 
Kugelmittelpunkt  in  bekannter  Weise  wieder  aus  einer  Momenten- 
gleichung in  Beziehung  auf  eine  Ebene  durch  den  Kugelmittel- 
punkt senkrecht  zur  Symmetralachse  des  Kugelabschnittes  ergiebt. 

Man  kann  den  Schwei-punktsabstand  Xq  des  Kugelabschnittes 
vom  Inhalt  V  aber  auch  unmittelbar  bestimmen  aus: 


7x, 


x  =  r 


,dx  .x  = 


x  =  r  cos  o 


r 
r  cosa 


x*)xdx     etc. 


4-K 


*x 


+jr 


Fig.  43. 


Fig.  44. 


66.    Umdrehungsparaboloid  (Fig.  44).     Für   den  körperlichen 
Inhalt  V  desselben  erhält  man 

7=     z^jidx  =    2px  ,7i.dx  =p7i .  x*^  =  -  z^n  ,x 
und  als  Momentengleichung  in  Beziehung  auf  die  yz-Ebene 
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F.,._p,..x.._2p,p.._2,» 


X 


8 


.2, 


X' 


z  n  — 
3 


woraus 


Xq  —      X, 


67.   Die  Gnldin'sche  Regel.     Mittels  derselben  läset  sich  auf 
Grund   der  Lehre  vom  Schwerpunkt   sowohl    die  Oberfläche,    als 
der  körperliche  Inhalt  eines  Umdrehungskörpers  (Fig.  45)  für  jede 
beliebige     Meridiankurve     bestimmen. 
Nimmt  man  als  x-Achse   die  gegebene 
Drehachse  an,  so  ergiebt  sich   für  die 
durch    Umdrehung   der   Meridiankurve 
s  um  die  gegebene  Achse  erzeugte  Um- 
drehungsfläche: 


♦  2 


F=^\2z7t  .ds^=27i\ds  ,z    = 


&- 


=  27r .  5 .  /q  =  s .  2/^71, 


.11 


1 1 
1 1 


i 


\ 


ri 


Fig.  45. 


wobei  s  die  Länge  der  erzeugenden 
Meridiankurve  und  ^jl^^n  der  vom 
Schwerpunkt  des  Kurvenstückes  s  bei 
einer  Umdrehung  beschriebene  Weg. 

Für  den  körperlichen  Inhalt  7  des  Umdrehungskörpers  erhält 
man  dagegen,  wenn  f  der  Inhalt  der  erzeugenden  Fläche  (schraflirte 
Fläche  in  Fig.  45),  df^=^z.dx  ein  Element  derselben,  und  2?"^  der 
Abstand  des  Schwerpunktes  der  Fläche  f  von  der  Umdrehungsachse : 

7=  \z^7i.dx'=2ji  \zdX'^=27i  ldf'^  =  27ifz''^  =  f.2z"^7i. 

Es  ist  also  der  körperliche  Inhalt  eines  Umdrehungskörpers 
gleich  dem  Produkt  aus  der  erzeugenden  Fläche  und  dem  Weg 
des  Schwerpunktes  der  letzteren  bei  einer  Umdrehung. 


^)  fd%.z  ist  die  Summe  der  Momente  der  Bogenelemente  d%  'wi  Beziehung 
auf  die  z-Achse. 
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4.  Kapitel. 

Kräfte  an  starren  Körpern  von  beschränkter 

Beweglichkeit. 

§  8. 
Starrer  Kö7yer  in  einzelnen  FimMen  festgehalten  ode^'  unterstütet 

68.  Unfreier  materieller  Punkt.  Wird  ein  von  einer  ge- 
gebenen Kraft  P  angegriffener  materieller  Punkt  festgehalten,  so 
dass  er  sich  nach  keiner  Seite  hin  bewegen  kann,  dann  befindet 
sich  derselbe  trotz  Einwirkung  der  Kraft  P  im  Gleichgewicht. 
Es  liegt  dies  im  Begriff  der  Befestigung  des  materiellen  Punktes. 
Danach  muss,  in  Uebereinstimmung  mit  dem  physikalischen  Ge- 
setz der  Wechselwirkung,  ausser  der  Kraft  P  noch  eine  zweite 
Kraft  W  am  materiellen  Punkt  thätig  sein,  welche  der  Kraft  P 
das  Gleichgewicht  hält,  also  ihr  gleich  und  direkt  entgegengesetzt 
ist.  Diese  zweite,  auf  den  materiellen  Punkt  ausgeübte  und  durch 
P  hervorgerufene  Kraft  W  ist  die  „Reaktion"  oder  der  „Wider- 
stand" der  die  Bewegung  verhindernden  Umgebung  des  mate- 
riellen Punktes. 

Handelt  es  sich  um  einen  materiellen  Punkt,  welcher  durch 
eine  Kraft  P  normal  auf  eine  feste,  unnachgiebige  Fläche  auf- 
gedrückt wird,  so  macht  in  diesem  Fall  die  feste  Fläche  die 
von  der  Kraft  P  angestrebte  Bewegung  des  materiellen  Punktes 
unmöglich,  verhindert  also  die  kinetische  Wirkung  der  Kraft  P 
und  führt  demgemäss  das  Gleichgewicht  des  materiellen  Punktes 
herbei.  Daher  muss  ausser  der  Kraft  P  an  dem  materiellen 
Punkte  noch  eine  zweite  Kraft  W  wirken,  welche  die  Kraft  P 
aufhebt.  Diese  ist  der  Auflager-  oder  Stützen  widerstand, 
die  Auflager-  oder  Stützenreaktion.  Mithin  kann  man 
sagen : 

Jede  Kraft,  welche  einen  materiellen  Punkt  normal 
auf  eine  feste  Fläche  aufdrückt,  wird  durch  den  Wider- 
stand der  Unterlage  aufgehoben. 

Wäre  die  Kraft  P  nicht  normal  zur  Unterlage  gerichtet, 
sondern  unter  dem  Winkel  (p  gegen  die  Normale  geneigt  (Fig.  46), 
so  könnte  man  P  in  die  Normalkomponente  ^=Pcos9?  und  in 
die    Tangentialkomponente     T==Psm(p     zerlegen.      Von    diesen 
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r 

"7777777777/ 


beiden  Komponenten  würde  die  Normalkomponente  'S,  falls 
dieselbe  sich  positiv  erzeigte  und  damit  gegen  die  Unterlage 
gerichtet  wäre,  durch  den  Normalwider- 
stand der  Unterlage  aufgehoben  (bei  nega- 
tivem S  zöge  die  Kraft  P  den  mate- 
riellen Punkt  von  der  Unterlage  hinweg), 
während  die  Tangentialkomponente  T  den  7777777777777777?. 
materiellen  Punkt  auf  der  Unterlage  be- 
wegte, falls  letztere  nicht  einen  entsprechen- 
den Tangentialwiderstand  zu  entwickeln 
im  Stande  wäre.  Bei  absolut  glatter 
Unterlage  käme  also  nur  ein  Normal- 
widerstand   der  Unterlage    am   materiellen  Punkt  zur  Geltung. 

69.  Körper  uüt  einem  festen  Punkte.  Der  im  Pdnkte  0 
festgehaltene,  also  um  diesen  Punkt  drehbare  starre  Körper  sei 
im  Punkte  A  von  einer  Kraft  P  angegriifen,  deren  Wirkungslinie 
durch  den  festen  Punkt  0  hindurchgehe. 

Ohne  am  Bewegungszustand 
des  Körpers  etwas  zu  ändern,  kann 
man  die  Kraft  P  in  ihrer  Wirkungs- 
linie bis  0  verschieben,  so  dass  sie 
dann  den  festgehaltenen  Punkt  0 
des  Körpers  angreift.  Hier  zeigt 
sich  aber  die  Kraft  P  bezüglich 
einer  Bewegung  des  Körpers  wir- 
kungslos. Es  befindet  sich  daher 
auch  der  in  A  von  der  Kraft  P  an- 
gegriffene Körper  im  Gleichgewicht, 
wenn  P  in  der  Kichtung  AO  oder 
in  der  Richtung  AO  am  Körper 
wirkt.  Ist  P  nach  OA  gerichtet 
(Fig.    47),     so     nennt     man     das 

Gleichgewicht  ein  stabiles,  wirkt  aber  P  in  der  Richtung  AO 
(Fig.  48),  so  ist  das  Gleichgewicht  ein  labiles.  Ginge  nämlich 
die  Wirkungslinie  der  Kraft  P  nicht  genau  durch  den  Punkt  O 
hindurch,  so  würde  ersterenfalls  der  Körper  durch  die  Kraft  T 
seiner  ursprünglichen  Gleichgewichtslage  wieder  zugeführt,  letz- 
terenfalls  dagegen  von  ihr  noch  weiter  entfernt  werden.  Fällt 
endlich  der  Angriffspunkt  A  der  Kraft  P  mit  dem  Punkt  0  zu- 
sammen, so  wird  der  Körper  in  jeder  beliebigen  Lage,  in  welche 
man  ihn  durch  Drehung  um  0  bringt,  trotz  Einwirkung  der 
Kraft  P,  verharren;  man  sagt  dann,  das  (rleichgcwicht  des  Kör- 
pers sei  ein  indifferentes. 

Autenrieth.  Technische  Mechanik.  " 


Fig.  47. 


Fig.  48. 
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Was  nun  die  analytischen  Gleichgewichtsbedingungen  für-  den 
in  0  festgehaltenen  Körper  betrifft,  wenn  derselbe  von  einem 
System  von  Kräften  angegriffen  wird,  so  ergeben  sich  diese 
Bedingungen  wie  folgt: 

Den  festen  Punkt  0  des  Körpers  wählen  wir  zum  Ursprung 
eines  rechtwinkligen  Koordinatensystems. 

Wären  die  Momentensummen  Mx,  Myy  Mg  der  gegebenen 
Kräfte  P  in  Beziehung  auf  die  Koordinatenachsen  gleich  Null,  so 
hätten  die  Kräfte,  falls  sie  sich  nicht  im  Gleichgewicht  befänden, 
eine  durch  0  gehende  Resultante  R.  Aber  diese  Resultante  R 
würde  durch  den  am  festen  Punkt  0  sich  geltend  machenden 
Widerstand  W  der  Befestigung  aufgehoben.  Somit  wäre  thatsäch- 
lich  Gleichgewicht  vorhanden.  Demgemäss  lauten  die  Gleich- 
gewichtsbedingungen für  einen  starren  Körper,  welcher  um  einen 
seiner  Punkte  drehbar  ist: 

Es  muss  die  algebraische  Summe  der  statischen  Mo- 
mente sämmtlicher  den  Körper  angreifenden  Kräfte  in 
Beziehung  auf  drei  im  Drehpunkt  senkrecht  aufeinander 
stehende  Achsen  je  gleich  Null  sein. 

Liegen  die  gegebenen  Kräfte  P  alle  in  einer  und  derselben, 
durch  den  festen  Punkt  0  gehenden  Ebene,  so  wird  man  zwei 
der  in  0  sich  schneidenden  Koordinatenachsen,  beispielsweise  die 
X-Achse  und  die  z- Achse  in  der  Ebene  der  Kräfte  P  annehmen.  In 
diesem  Falle  sind  dann  die  Momentensummen  Mx  und  M^  je  gleich 
Null,  indem  nunmehr  die  Kräfte  P,  in  der  cc;?- Ebene  liegend,  die 
X-Achse  und  die^^-Achse  schneiden  (unter  Umständen  erst  im  Unend- 
lichen), also  keine  statischen  Momente  für  diese  Achsen  liefern. 
Wäre  zudem  noch  My  =  0,  so  hielten  sich  die  Kräfte  P,  da  auch 
die  Reduktionsresultante  Rq  wegen  des  festen  Punktes  0  keine 
Wirkung  hat,  am  Körper  im  Gleichgewicht.  Die  einzige  Gleich- 
gewichtsbedingung im  vorliegenden  Falle  lautet  daher: 

Es  muss  die  algebraische  Summe  der  statischen  Mo- 
mente sämmtlicher  Kräfte,  welche  an  dem  Körper  wir- 
ken, in  Beziehung  auf  eine  durch  0  gehende,  senkrecht 
auf  der  Ebene  der  Kräfte  stehende  Achse,  oder  wie  man 
auch  sagen  kann,  in  Beziehung  auf  den  Drehpunkt  0 
des  Körpers,  gleich  Null  sein. 

Bezüglich  des  Widerstandes  W  der  Unterstützung  im  Fall 
eines  von  einem  Kräftesystem  P  angegriffenen,  in  einem  Punkte 
festgehaltenen  Körpers  bemerken  wir,  dass  TF,  wenn  der  Körper 
im  Gleichgewicht  sich  befindet  und  damit  die  Kräfte  P,  falls  sie 
nicht  für  sich  im  Gleichgewicht  sind,  eine  durch  den  festen  Punkt 
gehende  Resultante  P  liefern,  dieser  letzteren  Kraft  P  gleich  und 
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direkt  entgegengesetzt  sein  muss.  Wären  aber  die  oben  auf- 
gestellten Gleichgewichtsbedingungen  für  den  Körper  nicht  erfüllt, 
so  fände  eine  Drehung  des  Körpers  um  den  festen  Punkt  statt, 
wobei  der  Stützenwiderstand  W  nach  später  in  der  Kinetik  mate- 
rieller Systeme  folgenden  Ausführungen  bestimmt  werden  müsste. 

70.  Fall  zweier  festen  Punkte  des  Körpers.^)  Der  Körper 
sei  in  zwei  Punkten  0'  und  0"  festgehalten,  infolge  dessen  er 
sich  nur  noch  um  die  Achse  O'O'^  drehen  kann.  Des  weiteren 
nehmen  wir  an,  dass  der  Körper  von  einer  Kraft  P  angegriflPen 
werde,  welche  die  Gerade  O'O"  schneide.  Hierbei  wird  der 
Körper  sich  im  Gleichgewicht  befinden.  Verbindet  man  nämlich 
(Fig.  49)  einen  beliebigen  Punkt  D  auf  der  Wirkungslinie  von  P 
mit  den  beiden  Punkten  0'  und  0",  so  liegen  die  Geraden  DO' 
und  DO"  mit  P  in  einer  Ebene,  und  es  kann  die  Kraft  in  ihre 
Komponenten  nach  DO' 
und  DO''  zerlegt  wer- 
den. Diese  Komponen- 
ten haben  aber  keine 
Wirkung  hinsichtlich  des 
Bewegungszustandes  des 
Körpers,  da  sie  durch 
die  festen  Punkte  0'  und 
0"  des  Körpers  hindurch- 
gehen und  hier  aufge- 
hoben werden.  Mithin 
bleibt  auch  die  die  Achse 
ffO"  schneidende  Kraft  P 
ohne  kinetische  Wirkung. 

Zur  Bestimmung  der  Stützenwiderstände  W  und  W"  bemer- 
ken wir  zunächst,  dass  wenn  drei  Kräfte  im  Gleichgewicht 
sind,  sie  in  einer  und  derselben  Ebene  liegen  und  durch 
einen  und  denselben  Punkt  hindurchgehen  müssen,  indem 
immer  die  Resultante  von  zweien  der  Kräfte  gleich  und  direkt 
entgegengesetzt  sein  muss  der  dritten  Kraft.  Wollte  man  nun 
unter  Berücksichtigung  des  eben  Gesagten  die  Widerstände  W 
und  W"  auf  graphischem  Wege  bestimmen,  so  könnte  man 
den  beliebigen  Punkt  D  der  Wirkungslinie  von  P  als  den  ge- 
meinschaftlichen Punkt  der  drei  Kräfte  TF',  TT"  und  P  ansehen 
und  dementsprechend  W  und  W"  in  den  Geraden  O'D^  bezw.  0"D 
wirkend  annehmen,  die  Kraftstrecke  P  auftragen  und  durch  die 
Enden  derselben  Parallelen  mit  O'D  und  0"D  ziehen,  worauf  das 


Fig.  49. 


*)  Weiteres  über  diesen  Fall  siehe  §  11. 


(58  Kräfte  an  starren  Körpern  von  beschränkter  Beweglichkeit. 

so  erhaltene  Kräftedreieck  die  Widerstände  TF'  und  TT"  nach 
Grösse  und  Richtung  lieferte.  Da  aber  eine  andere  Annahme  des 
Punktes  D  auf  der  Wirkungslinie  von  P  wieder  andere  Werthe 
von  W*  und  TF"  ergiebt,  welche  ebenfalls  der  Bedingung,  mit 
der  Kraft  P  ein  Gleichheitssystem  zu  bilden,  Gentige  leisten,  so 
bleiben  auch  die  thatsächlichen  Widerstände  TF'  und  W"  un- 
bestimmt. 

Das  gleiche  Resultat  erhält  man  auch  auf  analytischem 
Wege  wie  folgt:  Man  zerlegt  die  in  C  angreifend  gedachte,  ge- 
gebene Kraft  P  in  die  Komponenten  T  und  N  nach  O^Cf'  und 
senkrecht  darauf,  ebenso  die  Widerstände  W*  und  TF"  in  die 
Komponenten 

W\==W'mi(p^^   TF'n=TF' cos97i;    TF'^^W^'sin^^;    ^"«=^"cos9?j, 

alsdann  liefern  die  drei  Gleichheitsbedingungen  für  Kräfte  in 
einer  Ebene: 

Aus  diesen  drei  Gleichungen  lassen  sich  die  vier  unbekann- 
ten Kräfte  W't,  W'nf  W*\,  W"n  nicht  sämmtlich  berechnen.  Wir 
ersehen  aber,  dass  die  Normalkomponenten  TF'n  und  W"n  der 
unbekannten  Widerstände  TF'  und  TF"  ermittelt  werden  können 
und  dass  nur  die  Komponenten  W\  und  TF"^,  welche  in  der 
Achse  O'O''  wirken,  unbestimmt  bleiben. 

Nimmt  man  die  gegebene  Kraft  P  in  der  Achse  O'O"  wirkend 
an,  womit  N  =  0  und  T==l\  so  erhält  man 

TF'„  =  0     und     T^'"n  =  0;  TF'<-f  TF",  =  r=P 

und  damit  die  Wideratände  W\  und  W*\  wieder  unbestimmt. 

Man  kann  jetzt  sagen:  Von  den  Widerständen  TF'  und  W" 
werden  die  Normalkomponenten  W\  und  PF"„  lediglich  von  der 
Normalkomponenten  N  der  treibenden  Kraft  P  und  die  Achsial- 
komponenten  W\  und  W*\  von  der  Achsialkomponenten  T  von  P 
hervorgerufen.  Ist  nun  die  treibende  Kraft  P  senkrecht  zu  0*0" 
gerichtet,  womit  T—  0,  so  ergiebt  sich  dann  auch  W\  =  0  und 
W'\  --  0. 

Wäre  die  Richtung  eines  der  beiden  Sttitzenwiderstände 
infolge  besonderer  Anordnung  der  Unterstützung  bekannt,  wäre 
also  der  Winkel  (p^  oder  <p^  gegeben,  so  könnte  man  auch  die 
sämmtlichen  Unbekannten  aus  den  vorliegenden  Gleichungen  be- 
rechnen. Ganz  in  Uebereinstimmung  damit  zeigt  sich  beim 
graphischen  Verfahren,  dass,  wenn  die  Richtung  entweder  von 
TF'  oder  von  TF"  bekannt  ist,  auch  der  gemeinschaftliche  Punkt  D 
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der  di-ei  Kräfte,  P,  TT'  und  W"  angegeben  werden  kann,  dass 
also  der  Konstruktion  der  thatsächlichen  Stützen  widerstände  W 
und  W"  nichts  mehr  im  Wege  steht. 

71.  Beispiele  zur  Bestimmung  von  TF'  und  W'\  Ein  Stab 
&(/'  (Fig.  50),  welcher  in  C  mit  Q  belastet  ist,  sei  in  0'  fest- 
gehalten, so  dass  er  sich 
nur  noch  um  0'  drehen 
kann,  und  in  0"  mittels 
eines  Seiles  mit  dem 
festen  Punkt  A  verbun- 
den. Hierbei  hat  der  in 
0"  auftretende  Wider- 
stand TF",  welcher  durch 
die  Spannung  des  Seiles 
0"A  angegeben  wird, 
die  bestimmte  Richtung 
C/'A.  Es  können  daher 
die  in  0'  und  0"  am 
Stab  wirkenden  Wider- 
stände vollständig  be- 
stimmt werden.  Ist  a 
der  Hebelarm  von  Q  in  Beziehung  auf  den  Punkt  0'  und  b  der 
Abstand  des  Punktes  (/  von  0"Aj  so  liefert  die  Momentengleichung 
um  0' 

Mit  W"  ist  aber  auch  dessen  Horizontal-  und  Vertikal- 
komponente H"  bezw.  V"  bekannt.  Um  nun  weiter  die  Kom- 
ponenten H'  und  V  von  TF'  und  damit  W  selbst  zu  erhalten, 
benützt  man  die   beiden  anderen  Gleichgewichtsbedingungen  für 

den  Stab: 

r  +  r'  =  Q;  H'  =  H". 

Auf  graphischem  Wege  ergeben  sich  W  und  TF"  folgender- 
massen:  Man  verbindet  den  Durchschnittspunkt  D  der  Wirkungs- 
linie von  Q  und  der  Geraden  0"A  mit  0\  dann  muss  TF'  in  der  Ge- 
raden DO'  wirken.  Trägt  man  nun  die  Last  Q  als  Strecke  auf  und 
zieht  durch  Anfangs-  und  Endpunkt  der  Kraftstrecke  Q  Parallelen 
mit  O'D  bezw.  O^'D^  so  ergiebt  das  so  erhaltene  Kräftedreieck 
die  gesuchten  Widerstände  TF'  und  TF"  nach  Grösse  und  Richtung. 

Ganz  ähnlich  verhält  sich  die  Sache,  wenn  der  Stab  O'O" 
sich  in  0"  gegen  einen  absolut  glatten,  abgerundeten,  horizontalen 
Stab  stützt  (Fig.  51).    Hier  wirkt  der  Widerstand  T^'"'  in  der  durch 
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den  Berühiningspunkt  0"  gehenden  Normalen  zur  abgenindeten 
Auflagefläche,  da  die  absolut  glatte  Unterlage  nur  einen  Normal- 
widerstand auszuüben  vermag.  Lehnt  sich  dagegen  der  Stab 
gegen  eine  vertikale,  absolut  glatte  und  feste  Wand  (Fig.  52), 
dann  ist  W"  normal  zu  dieser,  also  horizontal  gerichtet. 


Fig.  51. 


Fia;.  52. 


Ebenso  lassen  sich  bei  dem  Krahn  (Fig.  53)  die  Lagerreak- 
tionen W  und  W"  bestimmen,  indem  das  „Halslager"  bei  0", 
wenn  von  der  Reibung  abgesehen  wird,  vermöge  seiner  Anord- 
nung nur  einen  horizontalen  Wider- 
stand H"  auf  die  vertikale  Krahnsäule 
ausüben  kann,  während  das  „Fuss- 
lager"  bei  0'  ausser  einem  Horizon- 
talwiderstand H'  auch  einen  Vertikal- 
widerstand y  an  dem  mit  Q  belasteten 
Krahn  äussert.  Zur  Berechnung  der 
beiden  Lagerwiderstände  W*  und  TT'* 
hat  man  in  diesem  Fall: 

r  =  Q 

h 
Qa 

—  • 

Noch  einfacher  gestaltet  sich  die 
graphische,  in  Fig.  53  angedeutete 
Lösung  der  Aufgabe. 

Wirkte  (Fig.  54)  die  treibende  Kraft  P  an  dem  in  den  Punk- 
ten i/  und  0"  festgehaltenen  starren  Körper  parallel  O'O*^  im  Ab- 
stand e  von  letzterer  Geraden,  so  erhielte  man  aus  den  Momenten- 


fir^^jf" 


H'  =  H"  -^ 


W''=H"=^ 


Fig.  58. 
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fTleichungen    um    0"  und'  0\    wenn    O'O''  =  l   und    W\  und  Tr"„ 
beide  aufwärts  wirkend  angenommen  werden, 


Fe  Fe 

W'„  =  ^-'    und  W"„  =  -  -^ 


«'.--^ 


J^    7f : 


f/ 


-»— * 


I'  N 


\ 


\ 
\ 


I 


o" 


Fig.  o4. 


Die  Normalkomponenten  TF'„  und  TF"„  der  Auflagerwider- 
stände bildeten  mithin  ein  Kräftepaar.  Bezüglich  der  Kompo- 
nenten W\  und  W"t  zeigte  sich  dagegen  wieder  Unbestimmtheit, 
indem  zu  ihrer  Berechnung  nur  die  Gleichung 

W\  +  W"t  =  P 

vorhanden  wäre.  Dass  vorliegenden  Falles  die  Normalkomponenten 
TF'n  und  Tr"„  ein  Kräftepaar  bilden  müssen,  leuchtet  auch  ein,  wenn 
man  in  einem  beliebigen  Punkt  A  von  0*0'*  in  letzterer  Geraden 
zwei  der  Kraft  F  gleiche  einander  entgegengesetzte  Kräfte  an- 
bringt, wodurch  ein  Kräftepaar  Fe  und  eine  in  0*0**  wirkende,  wie 
die  gegebene  Kraft  F  gerichtete,  die  Widerstände  W't  und  W**t 
hervorrufende  Kraft  F  sich  ergiebt  (Fig.  54).  Bezüglich  der 
ebenfalls  in  Fig.  54  angedeuteten  graphischen  Bestimmung  von 
ir'  und  ir"  gilt  wieder  das,  was  im  Falle  der  beliebig  gerich- 
teten treibenden  Kraft  F  angeführt  worden  ist. 

72.  Körper  in  drei  nicht  in  gerader  Linie  liegenden  Punkten 
festgehalten.  Dieser  Körper  kann  sich  unter  keinen  Umständen 
bewegen,  er  ist  daher  unter  Einwirkung  eines  jeden  beliebigen 
Kräftesystems  im  Gleichgewicht,  oder  mit  anderen  Worten:  die 
in  den  festen  Punkten  0',  0",  0***  sich  geltend  machenden  Wider- 
stände TF',  W*\  ir"',  nach  deren  Anbringung  der  Körper  als  ein 
freier  anzusehen  ist,  halten  stets  den  gegebenen  Kräften  F  das 
Gleichgewicht. 
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Zur  Bestimmung  dieser  Widerstände  stehen  die  sechs  Gleich- 
gewichtsbedingungen des  Körpers  zur  Verfügung.  Hierbei 
nehmen  wir  den  Punkt  0'  zum  Ursprung,  die  Verbindungslinie 
O'O"  zur  aj-Achse  und  die  Ebene  O'O'O*"  zur  a:y-Ebene  eines  recht- 
winkligen Koordinatensystems  an  und  zerlegen  die  Widerstände 
W\  W*\  TF'"  in  ihre  Komponenten  nach  den  Koordinatenachsen. 
Da  sehen  wir  aber,  dass  zur  Berechnung  der  vorliegenden  neun 
unbekannten  Kräfte  die  sechs  Gleichgewichtsbedingungen  des 
Körpers  nicht  ausreichen.  Man  ist  jedoch  im  Stande,  wenigstens 
die  2r- Komponenten  der  Widerstände,  d.  h.  die  Komponenten  der 
Widerstände  normal  zur  Ebene  des  Dreiecks  0*0*'0*"  zu  be- 
stimmen. Dieselben  ergeben  sich  am  einfachsten  aus  den  Momenten- 
gleichungen bezogen  auf  die  Achsen  C/O",  0"0"\  0*0'".  Im  Falle 
einer  einzigen  treibenden  Kraft  P  können  wir  wieder  sagen,  dass 
von  den  beiden  Komponenten  N  und  T  der  in  ihrem  Durchschnitts- 
punkt C  mit  der  Ebene  0'0"0"'  den  Köi'per  angreifend  gedachten 
Kraft  P,  die  Komponente  N  normal  zur  Ebene  0'0"0'"  die 
Normalkomponenten  11«  der  Stützenwiderstände  W  hervorruft, 
während  die  in  der  Ebene  0*0"0*"  wirkende  Komponente  T  von 
F  die  Tangentialkomponenten  Wt  der  Widerstände  W  erzeugt, 
so  dass,  wenn  r=-^0,  die  Stützenwiderstände  normal  auf  der 
Ebene  0'0"0'"  stehen  und  bestimmt  werden  können. 


Starrer  Körper  durch  feste  Flächen  imte^stiitet. 

73.  Stander  Kör|)er  in  einem  Punkte  A  durch  eine  feste 
Fläche  unterstützt  und  auf  dieselbe  normal  aufgedrückt.    Es  sei 

P  die  den  Körper  angreifende  Kraft.  Dieselbe  gehe  durch  den 
Auflagepunkt  A  hindurch  und  wirke  normal  gegen  die  feste 
Unterlage. 

Man  denkt  sich  vorliegenden  Falles  die  Kraft  P  in  ihrer 
Wirkungslinie  soweit  verschoben,  dass  der  die  Unterlage  berüii- 
rende  materielle  Punkt  Ä  des  staiTen  Körpers  unmittelbar  von 
der  Kraft  P  angegrifiFen  ist.  In  diesem  Falle  wird  nach  No.  68 
die  Kraft  P  vom  Normal  widerstand  der  Unterlage  aufgehoben, 
womit  sich  dann  letzterer  gleich  und  direkt  entgegengesetzt  der 
Kraft  P  ergiebt.  Was  den  starren  Körper  selbst  betrifft,  so  be- 
findet sich  derselbe,  da  die  an  ihm  wirkenden  Kräfte  sich  auf- 
heben, im  Gleichgewicht. 
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74.  Stabilität  eines  starren  Korpers,  welcher  auf  einer  festen 
Ebene  in  einer  Fläche  F  anfraht.  Wir  nehmen  an,  es  werde 
ein  starrer  Körper,  welcher  eine  ebene  Unterlage  in  einer  FJäche  F 
berührt,  von  einer  normal  gegen  letztere  gerichteten  Kraft  N  an- 
gegriffen. Dabei  sei  C  der  Durchschnittspunkt  von  N  und  der 
Ebene  der  Auflagefläche.  Auf 
die  Lage  dieses  Punktes  C  kommt 

es  nun  an,  ob  der  von  N  auf  die  ^  "^ 

Fläche  F  aufgedrückte  Körper 
sich  im  Gleichgewicht  befindet 
oder  nicht.  Liegt  C  innerhalb 
einer  Fläche  jP',  welche  von  einer 
unbegrenzten,  um  die  Auflage- 
fläche F  herumgewälzten,  den 
Umfang  der  letzteren  stets  berüh- 
renden, die  Fläche  F  aber  nie 
durchschneidenden  Geraden  GG 


Fig.  55. 


(Fig.  55)  eingehüllt  wird,  so  findet  Gleichgewicht  statt,  liegt  da- 
gegen der  Punkt  0  ausserhalb  dieser  Fläche  F\  so  ist  Gleich- 
gewicht nicht  möglich.     Führen  wir  das  näher  aus. 

Zunächst  bemerken  wir,  dass,  wenn  an  der  Auflagefläche  F 
Einbuchtungen,  einspringende  Winkel,  nicht  vorkommen,  die 
Fläche  F*  mit  der  Fläche  F  zusammenfällt.  Zeigt  aber  die 
Fläche  F  Einbuchtungen,  wie  in  Fig.  55  (in  dieser  Figur  sind 
die  beiden  Flächen  F  und  F*  durch  Schraffirung  von  vei'schie- 
dener  Richtung  der  Striche  angedeutet),  so  überragt  die  Fläche  J^' 
die  Fläche  F  an  den  einspringenden  Stellen  des  Umfanges  der 
letzteren.     Die  Fläche  F*  wollen  wir  Standfläche  nennen. 

Läge  jetzt  der  Durchschnittspunkt  C  der  Wirkungslinie  von 
N  und  der  Ebene  der  Auflagefläche  innerhalb  der  Fläche  F 
bei  Cqj  so  könnte  man  den  Angriffspunkt  der  Kraft  N  in  dem  bei 
Cq  gelegenen  materiellen  Punkt  des  starren  Körpers  annehmen, 
womit  sich  der  Körper  nach  No.  73  im  Gleichgewicht  befindlich 
zeigte.  Würde  aber  der  Punkt  C  ausserhalb  der  Fläche  F, 
jedoch  innerhalb  der  Fläche  F*  sich  befinden,  etwa  bei  C'^ 
(Fig.  55),  so  Hesse  sich  durch  C^  eine  Gerade  ziehen,  welche 
beiderseits  die  Fläche  F  durchschnitte  und  daher  Punkte  0\  und 
G\  aufwiese,  die,  den  Punkt  G\  zwischen  sich  fassend,  beide  der 
Fläche  F  angehölten.  Man  könnte  also  vorliegenden  Falles  die 
Kraft  N  stets  ersetzen  durch  zwei  ihr  parallele,  die  Fläche  F  in 
dm^  Punkten  C\  und  G\  durchschneidende  Komponenten  N^ 
und  N^.  Diese  Komponenten  würden  aber  vom  Widerstand  der 
Unterlage  aufgelioben.    Daher  fände  bei  der  angenommenen  Lage 


74 


Kräfte  an  starren  Körpern  von  beschränkter  Beweglichkeit. 


Fig.  56. 


des  Punktes  G  ebenfalls  Gleichgewicht  des  starren  Körpers  statt. 
Unter  Umständen,  beispielsweise  im  Falle  der  Fig.  56,  müsste, 
wenn  die  Kraft  N  durch  Komponenten  ersetzt  werden  soll,  welche 

die  Auflagefläche  F  durchschneiden,  die 
Kraft  N  in  drei  Komponeijten  zerlegt 
werden.  Anders  verhält  sich  dagegen  die 
Sache,  wenn  der  Punkt  C  ausserhalb 
der  Fläche  F\  etwa  bei  C  ^  (Fig.  56) 
gelegen  ist.  Hier  kann  immer  eine  Ge- 
rade XX  gezogen  werden,  welche  zwi- 
schen dem  Punkte  C"q  und  der  Fläche 
F'  hindurchgeht,  ohne  letztere  zu  schnei- 
den. Nimmt  man  diese  Gerade  XX 
(Fig.  55)  als  Momentenachse  an,  so  er- 
fordert das  Gleichgewicht  des  starren 
Körpers,  dass  die  algebraische  Summe  der  statischen  Momente 
sämmtlicher  am  Körper  wirkenden  Kräfte,  d.  h.  der  Kraft  N 
und  der  Normal  widerstände  der  Unterlage,  auch  in  Beziehung  auf 
die  Gerade  XX  gleich  Null  sei. 

Bei  einem  auf  die  Unterlage  einfach  aufgelegten  und  nicht 
aufgekitteten  starren  Körper  können  die  Normalwiderstände  nm' 
von  der  Unterlage  hinweg  gerichtet  sein.  Damit  würden  aber 
vorliegenden  Falles  diese  Widerstände  mit  der  gegen  die  Unter- 
lage gerichteten  Kraft  A"'  im  gleichen  Sinn  um  die  Achse  A"A' 
drehen;  es  könnte  daher  auch  die  Summe  der  statischen  Mo- 
mente sämmtlicher  Kräfte  nicht  gleich  Null  sich  ergeben,  oder 
mit  anderen  Worten:  der  starre  Körper  könnte  nicht  im  Gleich- 
gewicht sein. 

Der  Durchschnittspunkt  C  der  gegebenen  Nornial- 
kraft  N  mit  der  Auflageebene  darf  also  thatsächlich 
nicht  ausserhalb  der  Fläche  F'  liegen,  wenn  der  starre 
Körper  im  Gleichgewicht  sich  befinden  und  ein  Umkippen 
des  Körpers  nicht  eintreten  soll. 

Dies  die  Bedingung  für  das  Gleichgewicht  des  Körpers. 
Läge  der  Punkt  C  auf  dem  Umfang  der  Fläche  F',  so  würde  sich 
der  starre  Körper  an  der  Grenze  des  Gleichgewichts  befinden. 
Je  weiter  dagegen  der  innerhalb  der  Fläche  jP'  angenommene 
Punkt  ('  vom  Umfang  der  Fläche  F'  entfernt  sich  zeigt,  um  so 
grösser  erscheint  auch  die  Stabilität  oder  Standfähigkeit  des 
Körpers  gegenüber  dem  Bestreben,  letzteren  umzuwerfen. 

Bezeichnet  man  mit  e  den  kleinsten  Abstand  des  Punktes  C 
vom  Rande  der  Fläche  F'  so  giebt  das  Produkt  N.e  das  Maass 
für    die    Stabilität    des    Körpers    an.     Dieses  Produkt  A .  e   nennt 
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man  das  Stabilitätsmoment  des  Körpers,  wälirend  die  Fläche 
F*  selbst,  wie  erwähnt,  Standfläche  des  Körpers  heissen  möge 
im  Gegensatz  zur  Auflage  fläche  F  desselben. 

75.  Die  gleitende  Reibung.  Ein  fester  Körper  sei  mit  der 
Kraft  N  normal  auf  eine  ebene  feste  Auflagefiäche  aufgedrückt 
und  des  weiteren  dicht  über  der  letzteren  von  einer  Kraft  T 
parallel  der  Auflagefläche  angegrijafen.  Hierbei  wird  die  Kraft 
K  durch  den  Normalwiderstand  TT«  der  Unterlage  aufgehoben, 
während  bei  absolut  glatter  Auflagefläche  die  treibende 
Kraft  T  den  Körper  auf  seiner  Unterlage  in  Bewegung  setzt. 
Nimmt  man  aber  die  Auflagefläche  so,  wie  sie  sich  thatsäch- 
lich  stets  darbietet,  nämlich  mehr  oder  weniger  rauh  an,  so 
findet  sich,  dass  eine  Bewegung  nicht  eintritt,  mithin  Gleichgewicht 
stattfindet,  so  lange  die  Kraft  T  einen  gewissen,  jeweils  durch  den 
Versuch  zu  bestimmenden  Grenzwerth  T'  nicht  überschritten  hat. 
Es  übt  also  hier  die  Unterlage  ausser  einem  Normalwider  stand 
TFn  auch  einen  Tangentialwiderstand  Wt  aus.  Dieser  Tan- 
gential widerstand  oder,  wie  man  ihn  zu  nennen  pflegt,  der  Rei- 
bungswiderstand, ist,  so  lange  Gleichgewicht  besteht,  der 
treibenden  Kraft  T  gleich  und  direkt  entgegengesetzt,  er  wächst 
demgemäss  beim  Zunehmen  der  treibenden  Kraft  T  mit  letzterer. 
Aber  die  Zunahme  des  Reibungswiderstandes  hat  eine  Grenze. 
Der  Reibungswiderstand  kann  nämlich  bei  unbegrenztem  Wachsen 
der  treibenden  Kraft  T  einen  gewissen  Maximal werth,  den  wir 
mit  W\  bezeichnen  wollen,  nicht  überschreiten.  Ist  dieser  Werth 
W\  bei  dem  Werthe  T'  der  treibenden  Kraft  T  von  dem  Reibungs- 
widerstand erreicht,  wobei  also  W'i  =  T\  und  es  wird  die  treibende 
Kraft  T^T*  angenommen,  so  fängt  der  Körper  an,  infolge  des 
Ueberschusses  T — T'  an  treibender  Kraft  sich  auf  der  Unterlage 
zu  bewegen.  Beir=jr'  befindet  sich  der  Körper  an  der  Grenze 
des  Gleichgewichtes  und  die  Unterlage  an  der  Grenze  der  Lei- 
stungsfähigkeit bezüglich  der  Entwickelung  eines  Reibungswider- 
standes. 

Es  ist  nun  wichtig,  über  den  Maximalwerth  W\  des  Reibungs- 
widerstandes Näheres  zu  erfahren.  Darum  wurden  auch  ent- 
sprechende Versuche  in  ausgedehntem  Maasse  angestellt.  Dieselben 
haben  ergeben,  dass  der  Reibungswiderstand  im  wesentlichen  pro- 
portional ist  der  Normalkraft  ^,  abhängig  von  der  Oberflächen- 
beschafi^enheit  der  in  Berührung  stehenden  Körper,  beziehungs- 
weise vom  Schmiermittel,  und  unabhängig  von  der  Grösse  der  Auf- 
lageflächc  F,     Man  kann  daher  setzen: 
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/T 


Dabei   wird    der   Koefficient  yu  Reibangskoefficient   genannt. 

Dieser  Beibangskoefficient  zeigt  sich  nach   genaueren  Versuchen 

allerdings  auch  etwas  beeinflusst  von  dem 
an  der  Berllhrungsstclle  herrschenden  spe- 
cifischen  Druck,  d.  h.  dem  Druck  pro 
Flächeneinheit.  Wir  werden  aber  hiervon 
absehen  und  W't  proportional  N  und  unab- 
hängig von  der  Grösse  der  Auflagefläche  F 
annehmen. 

Setzt  man  den  Normalwiderstand  Tr„ 
und  den  Reibungswiderstand  Wt  zu  einer 
Resultanten  W  (Fig.  57)  zusammen,  so  stellt 
diese  überhaupt  den  Widerstand  W  der 
Unterlage  vor.  Ist  dann  9?  der  Winkel 
von   IV  mit   der  Normalen   zur   Unterlage, 


T 


Fig.  57. 


so  hat  man    tg99  =  —     = 

"  n 


2^ 


Wird  die  treibende  Kraft  T  grösser,  so»  nimmt  auch,  wie  schon 
erwähnt,  TFi  und  damit  tg^?  und  der  Winkel  9?  zu.  An  der  Gleich- 
gewichtsgrenze, woselbst  q>  =  <p'  sei,  ergiebt  sich: 

tg(p'  =  -^*     und  da     W\==jüiNj     tg9?'  =  /i 

oder  wenn  man  /is=tgß     setzt 

Dieser  Winkel  q  wird  der  Reibungswinkel  genannt. 

An  der  Gleichgewichtsgrenze  bildet  also  der  Wider- 
stand Trder  Unterlage  den  Reibungswinkel  mit  der  Nor- 
malen. 

Lässt  man  nunmehr  die  treibende  Kraft  T  den  Werth  T'=  juN 

überschreiten,  so  wird  auch  der  Win- 
kel ß  der  Resultanten  P  von  N  und  T 
mit  der  Normalen  zur  Unterlage 
grösser  als  der  Reibungswinkel  q. 
Dagegen  vermag  der  Winkel  des 
Widerstandes  W  der  Unterlage  mit  der 
Normalen  zu  letzterer  nicht  zuzuneh- 
men, da  TFi  nicht  grösser  als  l]'*t=/xN 
werden  kann. 

Demgemäss    ist    der    Winkel 

,v     ^o  ^6s    Widerstandes    W  einer   Auf- 

r  iff.  58. 

lagefläche   mit  der  Normalen   zu 
letzterer  niemals  grösser  als  der  Keibungswinkel. 
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Wird  jetzt  ein  Körper  durch  eine  Kraft  P  auf  eine  ebene 
Auflagefläche  unter  dem  Winkel  ß  gegen  die  Normale  zu  letzterer 
aufgedrückt,  so  ist  die  Normalkomponente  N  von  P  N=Pcoaß 
und  die  Tangentialkoraponente  T=Psin ß  =  Ntgß.  Solange  nun 
/?  < ^  ist  T<^NtgQ  oder  < iV^ .  ^u,  d.  h.  <  T\  und  daher  der  Körper 
im  Gleichgewicht.  Ist  ß  =  Qy  so  wird  T=T*  und  es  befindet  sich 
der  Körper  an  der  Grenze  des  Gleichgewichtes.  Ist  aber  ß  ^  Q, 
dann  ergiebt  sich  T^T'  also  >  ir'e  und  infolgedessen  Bewegung 
des  Körpers  auf  seiner  Unterlage, 

76.  Gleichgewichtsbedingung  für  einen  in  einer  Fläche  Jb^ 
auf  einer  festen  Ebene  anfrahenden  Körper,  welcher  durch  irgend 
eine  Ejraft  auf  seine  Auflagefläche  aufgedrückt  wird.  Dieselbe 
lässt  sich  nach  Massgabo  des  Vorhergehenden  aussprechen,  wie 
folgt:  Soll  der  von  einer  Kraft  P  gegen  eine  feste  Ebene 
gedrückte  Körper  im  Gleichgewicht  sich  befinden,  so 
muss  die  Kraft  P  die  Standfläche  JP'  des  Körpers  schnei- 
den, auch  darf  der  Winkel  von  P  mit  der  Normalen  zur 
Auflageebene  den  betreffenden  Reibungswinkel  nicht 
überschreiten. 

77.  Starrer  Korper  eine  feste  Fläche  in  einem  Punkte  A 
berührend.  In  diesem  Fall  schrumpft  die  Standfläche  F*  in  den 
Punkt  A^  d.  h.  in  ein  den  Punkt  A  ent- 
haltendes Flächenelement  zusammen.  Er- 
richtet man  nun  in  dem  Punkte  A  auf  der 
festen  Unterlage  die  Normale  AN,  Fig.  59, 
legt  an  dieser  den  Winkel  BAN  gleich 
dem  Reibungs Winkel  g  an,  dreht  den  Win- 
kel BAN  um  die  Normale  AN,  wodurch 
der  sogenannte  „Reibungskegel"  entsteht,  -^^  '^<^-^ 
so  muss  im  Gleichgewichtsfall  das  den  Kör-  pi^.  .59. 

per   angreifende    Kräftesystem  P   sich    auf 

eine  durch  A  gehende,  gegen  die  Unterlage  gerichtete  Resultante 
B  zurückführen  lassen,  deren  W^irkungslinie  nicht  ausserhalb  des 
Reibungskegels  gelegen  ist. 

78.  Starrer  Korper  eine  feste  Ebene  in  zwei  Punkten  A'  und 
A"  berührend.  Hier  stellt  die  Strecke  A' A"  die  Standfläche  P' 
vor.  Soll  daher  der  von  der  Kraft  P  angegriffene  Körper  im 
Gleichgewicht  sich  befinden,  so  muss  die  Kraft  7^  die  Strecke 
A'A"  schneiden  (vgl.  No.  70).  Jetzt  fragt  sich  nur  noch,  unter 
welchem  Winkel  kann  die  Kraft  P  im  Falle  des  Gleichgewichtes, 
gegen  die  Normale  zu  A'A'^  geneigt  sein.  Diese  Frage  wollen 
wir  an  einem  Beispiel  erörtern. 


T^VTTTrr^TTTTTP-^TTZTTTTTrrTTZ. 
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Es  handle  sich  um  einen  horizontalen,  in  den  Punkten  A^ 
und  ^"  frei  aufliegenden  Balken,  Fig.  60  und  Fig.  61,^)  wel- 
cher in  dem  zwischen  ^  und  ^4"  auf  ^'-^"  gelegenen  Punkte 
C  von  einer  unter  dem  Winkel  (p  gegen  die  Normale  zu 
A'J"  geneigten,  nach  unten  gerichteten  Kraft  P  angegriffen 
werde    und    sich    hierbei    im    Gleichgewicht    befinde. 

Die    Reibungsver- 
\^     r'  '^        ,  hältnisse  in   den  bei- 

^         den  Auflagern  A  und 

-4"  seien  verschieden, 

/<!  =  tg  ßj     der    Rei- 

bungskoefftcient  in  A', 

•  '^vAv/v^/z^/'/y»  n^  =  tg  ^2     der    Rei- 

bungskoefficient  in  Al\ 
Wir  zerlegen  die 
treibende  Kraft  P 
(Fig.  60)  in  die  bei- 
den Komponenten 

r=Psin9? 
und  N  =  Pcos(p 

und  ebenso  die  die  Unterlage  ersetzenden  Widerstände  ir'  und  W" 
in  die  Horizontal-  und  Vertikalkomponenten  H\  H'\  V\  7",  alsdann 
liefert  im  Gleichgewichtsfall  die  Momentengleichung  um  A": 

N{l  —  a) 


A' 


A" 


r= 


/ 


die  Momentengleich    um  A' : 

m 

l 


y"  = 


Es    sind   also    die   Nor- 
Fig.  61.  malkomponenten  V  und  "T" 

der  Auflagerwiderstände  bei 
angenommenem  Winkel  q)  bestimmt,  dagegen  bleiben  unbestimmt 
die  beiden  Tangentialkomponenten  if'  und  H"  der  Widerstände 
W  undTF",  indem  für  dieselben  nur  die  Gleichung  H'-\-H"  =  T 
zur  Verfügung  steht.     Vgl.  No.  70. 

Im  Falle  q)  =  0  hätte  man  T=0;  es  wäre  dann  keine  Ver- 
anlassung zum  Auftreten  von  Reibungswiderständen  in  A'  und  ^" 
vorhanden,  daher  if'  =  0  und  H"  =  0.  Wirkt  also  die  treibende 
Kraft  P  normal  zur  Verbindungslinie  der  Auflagerpunkte  A' und 

^)  Ob  die  Unterstützung  des  Balkens  wie  in  Fig.  60  oder  wie  in  Fig.  61 
angeordnet  ist,  bleibt  sich  gleich. 
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^,r 


^^" 


Ä\  so  sind  auch  die  Auflagerwiderstände  W  und  FF"  normal 
zu  ^'^"  gerichtet  und  damit  parallel  der  Wirkungslinie  von  1\ 
Dreht  man  jetzt  die  Kraft  P  um  C,  so  dass  der  Winkel  9?  all- 
mählich grösser  und  grösser  wird,  dann  tritt  schliesslich  eine  Ver- 
schiebung des  Balkens  auf  seinen  Auflagern  ein.  Welches  ist 
nun  der  Grenzwinkel  (p\  bei  welchem  der  Balken  gerade  noch 
im  Gleichgewicht  sich  befindet? 

Ist  der  starre  Balken  (Fig.  62)  an  der  Grenze  des  Gleich- 
gewichtes angelangt,  so  tritt  sowohl  bei  Ä  als  bei  -4"  der  grösste 

Reibungswiderstand, 
nämlich    /AiJV',     bezie-       y^' 

hungsweise    fJi<^^\    in         \      t»  liT' 

Wirksamkeit.        Dabei 
bilden  die  Widerstände 
Tf"   und  ir"    die    Rei- 
bungswinkel Q^    bezw. 
^2  mit   der  Vertikalen 
und    haben    daher  be- 
stimmte      Richtungen. 
Verlängert    man     nun 
die  Wirkungslinien  von 
W  und  ir",  bis  sie  sich 
schneiden,  und  verbin- 
det   den    Durchschnittspunkt   D    derselben    mit    dem    gegebenen 
Angriffspunkt   C   der   Kraft   1\    dann   giebt    die   Gerade  DC  die 
Wirkungslinie   von    P  an    und   der  Winkel   der  Geraden  DC  mit 
der  Vertikalen   den  gesuchten  Grenzwinkcl  <p\ 

Hätte  man  yUj  =  /i^  und  damit  q^^^q^  =  ^,  dann  würden 
W  und  Tf "  parallel  und  es  fiele  der  Schnittpunkt  D  in's  Unend- 
liche. Dementsprechend  ergäbe  sich  9?'  =  ^.  Nunmehr  zeigen 
sich  bei  der  stetigen  Drehung  der  Kraft  P  um  den  Punkt  C 
aus  der  vertikalen  Lage  die  Auflagerwiderstände  W  und  W'\ 
sowohl  wenn  P  senkrecht  auf  A^ Ä'  steht,  als  auch  wenn  P 
mit  der  Normalen  zu  A* A"  den  Reibungswinkel  q  bildet,  paralh'l 

der  treibenden  Kraft  P.     Nur  wenn  g?^^,    bleiben    die    Wider- 

stände  unbestimmt. 

Soll  ein  in  A'  und  A!^  frei  aufliegender  Dachbinder 
(Fig.  63)  statisch  berechnet  werden,  welcher  ein  Gesammtgewicht  Q 
zu  tragen  und  überdies  einen  Winddruck  P  aufzunehmen  hat,  so 
müssen  vor  allem  die  Auflagerwiderstände  ir'  und  W"  festgesetzt 
werden,  denn  ohne  Kenntniss  sämmtlicher  äusseren,  am  Dach- 
binder wirkenden  Kräfte,  zu  welchen  ausser  den  Belastungen  auch 


Fig.  62. 
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die  genannten  Widerstände  gehören,  ist  die  Berechnung  der  noth- 
wendigen  Stärken  der  einzelnen  Konstruktionstheile  undenkbar. 
Um  nun  die  Widerstände  W  und  IF"  zu  erhalten,  setzt  man  die 
Belastungen  Q  und  P  zu  einer  Resultanten  E  zusammen,  bestimmt 
den  Durchschnittspunkt  C  der  letzteren  mit  der  Verbindungslinie 
ä'ä"  und  nimmt  C  als  Ang^riffspunkt  der  Resultanten  an.  Damit 
hat  man  dann,  in  A'  und  A"  feste  horizontale  Auflageflftchen 
vorausgesetzt,  einen  ähnlichen  Fall  wie  in  Fig.  60.  Demgemäss 
wird  der  Dachbinder  sich  nicht  bewegen,  wenn  der  Punkt  C 
zwischen  A'  und  A"  zu  liegen  kommt  und  der  Winkel  99  von  R 
mit  der  Vertikalen  nicht   grösser   ist,    als   der  Keibungswinkel  o. 


^-^.      \ 


^J? 


Ist  der  Winkel  q)  =  o,  dann  sind,  wie  i?,  die  Auflagerwiderstände 
n"  und  ir"  vertikal,  also  parallel  B,  ist  qp  =  Q,  dann  sind  Tr' und 

U'"  wieder  parallel  R  und  damit  bestimmbar.    Ist  aber  93  ;^   ,  so 

bleiben  diese  Widerstände  unbestimmt.  Um  nun  auch  in  diesem 
Falle  den  Dachbinder  wenigstens  angenähert  berechnen  zu  können, 
muss  man  eben  zu  einer  Hypothese  die  Zuflucht  nehmen.  Hierbei 
liegt  es  am  nächsten,  auch  für  Werthe  von  qp  zwischen  o  und  q 
die  Auflagerwiderstände  ir'  und  ir"  parallel  R  vorauszusetzen. 

Bei  eisernen  Dachbindern,  welche  meistens  einer  sta- 
tischen Berechnung  unterworfen  werden,  pflegt  man,  um  den 
im  Falle  unverrückbarer  Auflager  durch  Temperaturänderungen 
hervorgerufenen  Spannungen  vorzubeugen,  nur  das  eine  der 
beiden  Auflager  als  fest,  das  andere  dagegen  als  beweglich  anzu- 
ordnen (Fig.  63).    Damit  ist  dann  der  weitere  Voitheil  verbunden, 
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dass  die  Auflagerwiderstände  in  unzweideutiger  Weise  berech- 
net werden  können.  Das  bewegliche  Auflager  kann  nämlich 
keinen  Tangentialwiderstand  ausüben,  sondern  nur  einen  Nor- 
malwiderstand, also  einen  Widerstand  von  bestimmter  Rich- 
tung. Ist  aber  die  Richtung  eines  der  beiden  Auflagerwiderstände 
bekannt,  so  verschwindet  auch  nach  Frtlherem  die  statische  Unbe- 
stimmtheit dieser  Widerstände. 


79.  Der  kontimiirUche  Balken.    Ein  mehr  als  zweimal  unter- 
stützter Balken  wird  kontinuirlicher  Balken  genannt.    Bei  einem 

solchen       sind       die 

fir" 


^. 


n 


rm 


tft 


4 


Fig.  64. 


Stützenwiderstände 
statisch  unbestimmt. 
Nehmen  wir  beispiels- 
weise an,  es  sei  ein 
horizontaler,  vertikal  A' 
belasteter  Balken  drei- 
mal unterstützt  (Fig. 
64).  In  diesem  Fall 
wirken  die  Wider- 
stände w\  ir",  ir"' 

vertikal  aufwärts,  da 

die  treibenden  Kräfte  P  keine  Horizontalverschiebung  des  Balkens 
anstreben.  Mit  der  Annahme  vertikaler  Stützenwiderstände  ist 
aber  die  Gleichgewichtsbedingung:  Summe  der  horizontalen  Kräfte 
gleich  Null,  schon  erfüllt,  es  stehen  daher  mit  Rücksicht  darauf, 
dass  es  sich  um  Kräfte  in  einer  Ebene  handelt,  nur  noch  zw^ei 
Gleichgew^ichtsbedingungen  zur  Verfügung.  Aus  zwei  Gleichungen 
lassen  sich  aber  drei  Unbekannte  nicht  bestimmen. 
Hätte  es  sich  um 

k 


einen  gleichmässig  be- 
lasteten, in  den  Enden, 
sowie  in  der  Mitte  unter- 
stützten Balken  gehan- 
delt, Fig.  66,  würde 
man  wieder  ohne  wei- 
teres die  drei  Stützen- 
widerstände W\  Tr", 
H'"'   vertikal   aufwärts 


nr' 


-  t 


■ 


Fig.  65. 


gerichtet   und    sodann,    wegen  der  vorhandenen   Symmeti'ie  zur 

Balkenmitte,    W  =  W'"   angenommen    haben.     Damit    hätte  die 

Momentengleichung   um  J.'"  ergeben,    wenn  q  die  Belastung  der 
Längeneinheit  des  Balkens: 


A  u  t  c  u  r  i  o  t  li ,  Technisrho  Mechanik. 
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TT' .  2Z  +  ir"  .l  =  2qlJ;  2  Ff"  +  W"  =  2ql . 

Die  Vertikalkomponentengleichung  dagegen  hätte  geliefert: 

]|"  +  ir"  -\-W'  =  2ql     oder     2  TT"  +  W"  =  2^  / 

d.  i.  dieselbe  Gleichung  wie  oben.  Man  sieht  also,  dass  bei  dem 
dreimal  unterstützten  Balken  die  Stützenwiderstände  sich  aus  den 
Gleichgewichtsbedingungen  des  Balkens  thatsächlich  nicht  be- 
stimmen lassen. 

80,  Horizontaler  Balken  sich  stützend  gegen  zwei  schiefe 
Ebenen.  Der  Balken  Fig.  66  berühre  in  den  Punkten  A'  und  A" 
die   senkrecht   auf  der  vertikalen  Bildfläche   stehenden    schiefen 

Ebenen.  Femer  sei  D^  der 
Durchschnittspunkt  der  in 
A'  und  A"  auf  den  schiefen 
Ebenen  errichteten  Normalen 
und  Cq  der  Durchschnitts- 
punkt der  Vertikalen  durch 
Dq  mit  A'A".  Die  beiden 
Auflageflächen  des  Balkens 
mögen  zunächst  als  voll- 
ständig glatt  vorausgesetzt 
werden. 

Nehmen  wir  an,  dass 
am  Balken  in  Cq  eine  Last 
P  wirke,  so  können  wir  deren 
Angriffspunkt  nach  D^  ver- 
setzen, wobei  selbstverständ- 
lich der  Punkt  D^  in  fester  Verbindung  mit  dem  Balken  ge- 
dacht werden  muss,  und  sodann  die  Kraft  P  in  ihre  Kom- 
ponenten nach  DqA'  und  D^A^'  zerlegen.  Da  nun  die  nach 
A'  und  ^"  verschobenen  Komponenten  von  P  normal  zu  den 
Auflageflächen  des  Balkens  gerichtet  sind,  so  haben  sie  keine 
Wirkung  bezüglich  einer  Bewegung  des  Balkens,  es  werden  die- 
selben von  den  Normalwiderständen  Tf"  und  W"  der  Auflage- 
flächen aufgehoben.  Somit  befindet  sich  der  in  Cq  mit  P  belastete 
Balken  im  Gleichgewicht.  Wäre  der  Angriffspunkt  C  der  Last  P 
rechts  von  Cq  gelegen,  könnte  man  in  Cq  zwei  einander  entgegen- 
gesetzte, der  Last  P  gleiche  und  parallele  Kräfte  P  anbringen, 
wodurch  man  eine  in  Cq  wirkende  Last  und  ein  Kräftepaar  vom 
Moment  P.{CqC)  erhielte.  Während  dann  die  in  Cq  angreifende 
Last  P  keine  Wirkung  hätte,  würde  das  erwähnte  Kräftepaar  eine 
Drehung  des  Balkens  hervorrafen ,  wobei  das  Balkenende  A'  auf 
seiner  Auflageebene  nach  oben,   das  Balkenende  A*'  auf  dessen 


Fig.  66. 
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Auflageebene  nach  unten  sich  bewegte.  In  gleicher  Weise  ergäbe 
sich  die  entgegengesetzte  Bewegung  des  Balkens,  wenn  die  Last 
P  links  von  C^  am  Balken  wirkte.  Ist  aber  die  Unterlage  des 
Balkens  nicht  vollständig  glatt,  vielmehr  fx^  =  tg^^  der  Reibungs- 
koefficient  für  die  Auflage  bei  Ä  und  /*2=^*&^2  ^^^  Reibungs- 
koefficient  für  A*\  so  kann  der  Balken,  auch  wenn  die  Last  P 
nicht  durch  den  Punkt  D^  hindurchgeht,  dennoch  im  Gleichgewicht 
sich  befinden,  vorausgesetzt,  dass  der  Angriffspunkt  C  der  Last  P 
sich  innerhalb  gewisser  Grenzpunkte  befindet.  Das  geht  aus 
Nachstehendem  hervor: 

Legt  man  zu  beiden  Seiten  der  Normalen  in  A*  und  A"  die 
betrefl^enden  Reibungswinkel  q^  beziehungsweise  q^  an,  wodurch 
man  das  Viereck  D^E^D^E^  erhält,  und  zieht  durch  die  äussersten 
Eckpunkte  D,  und  D.,  Vertikalen,  welche  die  Verbindungslinie 
ÄA'*  in  den  Punkten  Cj  und  Cg  schneiden,  so  sind  diese  Schnitt- 
punkte die  Grenz{funkte,  zwischen  welchen  der  Angriffspunkt 
der  Last  P  liegen  muss,  wenn  der  belastete  Balken  im  Gleich- 
gewicht sein  soll.  Denkt  man  sich  nämlich  die  Last  P  zwischen 
den  Vertikalen  durch  D^  und  D^  wirkend,  so  durchschneidet 
die  Wirkungslinie  von  P  das  Viereck  D^E^D^E^.  Verbindet 
man  alsdann  irgend  einen  Punkt  D  der  Wirkungslinie  von  J^ 
welcher  zugleich  innerhalb  des  genannten  Viereckes  liegt,  mit  den 
Punkten  A*  und  A"  und  zerlegt  die  bis  D  zurückgeschobene 
Kraft  Pin  ihre  Komponenten  nach  Dil'  und  Z>A",  so  haben  diese 
Komponenten  bezüglich  der  Bewegung  des  Balkens  keine  Wir- 
kung, weil  die  Winkel,  welche  sie  mit  den  Noimalen  in  A*  und 
A"  bilden,  die  betreffenden  Reibungswinkel  nicht  übersteigen.  So 
lange  also  die  Wirkungslinie  von  P  das  Viereck  B^  E^  D^  E^  trifft, 
befindet  sich  der  Balken  im  Gleichgewicht.  Letzteres  ist  auch 
noch  der  Fall,  wenn  die  Last  P  durch  den  Eckpunkt  D^  oder 
D,  des  Vierecks  hindurchgeht.  Gleichgewicht  findet  aber  nicht 
mehr  statt,  wenn  P  links  von  der  Vertikalen  D^^^  oder 
rechts  von  der  Vertikalen  Dg  Cg  wirkt,  weil  in  diesem  Fall  P  nicht 
mehr  in  Komponenten  zerlegt  werden  kann,  welche,  durch  A' 
und  Ä'  hindurchgehend,  mit  den  betreffenden  Nonnalen  Winkel 
<£^  einschliessen.  Somit  sind  thatsächlich  die  Punkte  Cj  und 
Cj  die  Grenzpunkte. 

Handelt  es  sich  nun  darum,  die  Auf  lager widerstände  W*  und 
W"  zu  ermitteln,  welche  im  Gleichgewichtsfall  in  A*  und  A"  auf- 
treten, so  hat  man  wieder  zu  beachten,  dass  drei  im  Gleichgewicht 
befindliche  Kräfte  durch  einen  und  denselben  Punkt  hindui'ch- 
gehen  müssen  und  dass  demgemäss  die  Widerstände  W*  und  ir" 
*sich  auf  der  Wirkungslinie  von  P  zu  schneiden    haben.     Uebcr- 
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dies  dürfen  die  Widerstände  TF'  und  Tr"  mit  den  Nonnalen  in 
A'  beziehungsweise  A"  keine  Winkel  bilden,  welche  grösser  sind 
als  die  betreffenden  Reibungswinkel.  Nimmt  man  jetzt  den  An- 
griffspunkt C  der  Last  P  zw^ischen  den  Grenzpunkten  Cj  und 
Cg  an,  so  dass  die  Wirkungslinie  von  P  das  Viereck  D^E^D^E^ 
durchschneidet,  dann  kann  jeder  Punkt  der  Wirkungslinie  von 
Pv  welcher  innerhalb  des  genannten  Vierecks  sich  befindet,  als  ge- 
meinschaftlicher Punkt  D  der  drei  Kräfte  P,  W  W"  angesehen 
werden,  wobei  einer  jeden  Annahme  des  Punktes  D  bestimmte 
Auflagerwiderstände  W  und  Tr"  entsprechen.  Es  lassen  sich 
aber  die  Widerstände  W^  und  W"  nicht  unzweideutig  fest- 
setzen, wenn  der  Punkt  D  mit  Bestimmtheit  nicht  angegeben 
werden  kann. 

Greift  die  Last  P  den  Balken  in  einem  der  beiden  Grenz - 
punkte  z.  B.  in  C,  an,  so  giebt  es  auf  der  Wirkungslinie  von 
P  nur  einen  einzigen  Punkt  D,  welcher  al§  gemeinschaftlicher 
Punkt  der  drei  Kräfte  P^  W^  und  TF"  angenommen  werden  kann 
und  dabei  Winkel  der  Widerstände  W  und  W"  mit  den  be- 
treffenden Normalen  liefert,  die  nicht  gi'össer  sind  als  g^  be- 
ziehungsweise Qoy  und  dieser  Punkt  D  ist  der  Punkt  Dy  Da  aber, 
wenn  P  durch  C^  und  damit  auch  durch  D^  hindurchgeht,  der 
Balken  thatsächlich  an  der  Grenze  des  Gleichgewichtes  sich 
befindet,  so  müssen  in  diesem  Fall  die  Auflagerwiderstände 
ir'  und  ir"  nach  A* D^,  beziehungsweise  A'* D,^  gerichtet  sein. 
Kennt  man  aber  die  Richtungen  von  W*  und  W*\  so  lassen 
sich  auch  die  Grössen  dieser 
Widerstände  bestimmen . 
Wir  haben  also  gefanden, 
dass  die  Auflagerwider- 
stände nur  dann  in  un- 
zweideutiger Weise  sich 
ergeben,  wenn  der  Balken 
an  der  Grenze  des  Gleich- 
gewichtes sich  befindet.  pig.  67. 
Zur  Berechnung  der  Auf- 
lagerwiderstände W*  und  W*\  welche  in  A!  und  A"  auftreten, 
wenn  der  Balken  im  Grenzpunkt  C^  mit  P  belastet  ist  (Fig.  67),  in 
welchem  Falle  die  vollen  Reibungswiderstände  /^i^i  und  /^^^s  ^^^^ 
geltend  machen,  liefern  die  Gleichgewichtsbedingungen: 


Ny^  sin  «j  —  fjL^  N^  cos  a^  =  N^  sin  a^  -\-  fi^  N.,  cos  a^ 
N^cos  «1  +A*i^i  sinaj  +  N^  coso^  —  A^o^a  sina,  = 
{N^  cos«!  +  /i^Nj^  sin aj)l  =  P{l  —  x^). 


-  V 
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Ans  den  beiden  ersten  dieser  Gleichungen  lassen  sich  N^  und  N.^ 
und  mit  fJ^^N^  und  jWg^«  auch  W  und  W^'  berechnen.  Die  dritte 
Gleichung  dagegen  ergiebt  mit  x^  die  Lage  des  Grenzpunktes  Cj. 
In  ähnlicher  Weise  erhält  man  die  Auflagerwiderstände,  so  wie 
die  Lage  des  Grenzpunktes  C^,  wenn  die  Last  P  im  Grenzpunkt 
Cj  wirkt. 

81.  Zulässige  Lagen  der  Belastung  einer  aufgestellten  Leiter 
im  Falle  des  Gleichgewichtes.  Eine  gewichtlos  vorausgesetzte 
Leiter  stütze  sich  in  Ä'  gegen  einen  vollständig  glatten  horizon- 
talen Boden  und  in  Ä"  gegen  eine 
ebensolche  vertikale  Wand  (Fig.  68). 
Wird  diese  Leiter  in  dem  beliebigen 
Punkte  C  mit  P  belastet,  so  kann  sie 
nicht  im  Gleichgewicht  sein.  Boden 
und  Wand  sind  der  Voraussetzung  nach 
vollständig  glatt,  sie  können  also  nur 
Noimalwiderstände  auf  die  Leiter  aus- 
üben. Bringt  man  diese  Widerstände 
an  der  Leiter  an,  so  bemerkt  man 
alsbald,  dass  die  Gleichgewichtsbedin- 
gung: Summe  der  horizontalen  Kräfte 
gleich  Null,  nicht  erfüllt  ist.  Um  nun 
das  Gleichgewicht  der  Leiter  zu  er- 
möglichen, nehmen  wir  bei  A'  einen 
in  den  Boden  eingeschlagenen  Pflock  an, 
gegen  welchen  sich  die  Leiter  stemme. 

Dieser  Pflock  verhindert  dann  die  Bewegung  des  Endpunktes  A'  der 
Leiter  und  übt  einen  gewissen  Horizontalwiderstand,  den  wir  mit 
H'  bezeichnen  wollen,  auf  die  Leiter  aus.  Jetzt  ist  die  Leiter 
im  Gleichgewicht  unter  Einwirkung  der  Kräfte  P,V\H\H"y  wobei 
zur  Bestimmung  der  Widerstände  V\H',H"  die  Gleichgewichts- 
bedingungen dienen: 

r=p;   H\h=Pc     ^'^ 


Fig.  68. 


H'  =  if "  = 


oder 
Pc 


H" 


Bei  jeder  Lage  der  Last  wird  Gleichgewicht  stattfinden. 

Nehmen  wir  nunmehr  an,  dass  der  Pflock  bei  A!  fehle,  dass 
aber  Boden  und  Wand  rauh  seien:  yWi~=tgßj  Reibungskoef fielen t 
für  den  Boden  und  /^g^-   tg^^  für  die  Wand. 

Legt  man  die  betreffenden  Reibungswinkel  zu  beiden  Seiten 
der  Normalen  in  A^  und  X*  an,   so   entsteht  wieder   ein   charak- 
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VTTTpVZVTTTT^^: 


teristisches  Viereck,  durch  dessen  äussersteii  Eckpunkt  Z>'  wir 
eine  Vertikale  ziehen,  welche  die  Verbindungslinie  J'^"  in  C 
schneide.  Es  lässt  sich  nun  behaupten,  dass  der  Angriffspunkt 
der  Last  P  nur  zwischen  ^  und  C  liegen  darf,  wenn  die  Leiter 
sich  im  Gleichgewicht  befinden  soll. 

Ist  der  Angriffspunkt  G  von  P  zwischen  J^  und  C  gelegen, 
so  durchschneidet  die  vertikale  Wirkungslinie   von  P  das  schraf- 

firte  Viereck  (Fig.  69).  Hierbei  lassen 
sich  unendlich  viele  Punkte  D  auf 
genannter  Wirkungslinie  angeben, 
welche  innerhalb  dieses  charakteri- 
stischen Viereckes  sich  beünden.  Ver- 
bindet man  dann  einen  solchen  Punkt 
D  wieder  mit  ^  und  ^",  vei'schiebt 
die  Kraft  P  in  ihrer  Wirkungslinie 
bis  D,  zerlegt  hier  dieselbe  in  ihre 
Komponenten  nach  1>^  und  DX\ 
so  haben  die  letzteren  bezüglich  der 
Bewegung  der  Leiter  keine  Wirkung, 
da  ihre  Winkel  mit  den  Normalen  in 
.1'  und  ^"  nicht  grösser  sind,  als 
die  betreffenden  Reibungswinkel. 
Fiele  der  Angriffspunkt  der  Last  P  in 
den  Punkt  C,  dann  ginge  die  Wirkungslinie  von  P  durch  den  Eck- 
punkt If  des  charakteristischen  Viereckes  hindurch.  In  diesem  Falle 
würde  immer  noch  Gleichgewicht  stattfinden,  da  man  die  Last  P 
durch  ihre  Komponenten  nach  D'  Jl  und  Z)'-i"  ersetzen  könnte,  also 
durch  Kräfte,  welche  mit  den  Normalen  in  den  Auflagerpunkten 
die  Reibungswinkel  bildeten.  Es  wäre  aber  die  Leiter  wegen  des 
letztgenannten  Umstandes  an  der  Grenze  des  Gleichgewichtes. 

Greift  die  Last  P  die  Leiter  in  einem  höher  als  C  gelegeneu 
Punkte  an,  so  ist  Gleichgewicht  nicht  mehr  möglich.  Man  kann 
also  thatsächlich  die  Leiter  zwischen  AI  und  C'  belasten,  ohne 
(*ine  Bewegung  dei*selben  hervorzurufen.  Befindet  sich  dagegen 
der  Angriffspunkt  der  Last  zwischen  C  imd  Ä\  so  erfolgt  eine 
Bewegung  der  Leiter. 

Wollte  man  die  in  ^  und  ^"  auftretenden  Widerstände  H'' 
und  ir"  bei  der  Lage  des  Angriffspunktes  C  der  Last  P  zwischen 
X  und  C  berechnen,  so  zeigte  es  sich,  da  man  den  gemein- 
schaftlichen Punkt  T>  der  drei  im  Gleichgewicht  befindlichen 
Kräfte  P,Tr'  und  TF"  nicht  anzugeben  vermag,  dass  dies  nicht 
bewerkstelligt  werden  kann.  Nur  wenn  P  in  0'  angi'eift,  die 
Leiter  also  an  der  Grenze  des  Gleichgewichtes  sich  befindet  und 


Fig.  69. 
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damit  die  Widerstände  W  und  W"  bestimmte  Kichtungen  be- 
sitzen, lassen  sich  diese  Widerstände  in  unzweideutiger  Weise 
festsetzen. 

An  der  Gleichgewichtsgrenze  ergeben  sich  W  und  W"  auf 
analytischem  Wege  aus  den  Gleichgewichtsbedingungen: 

womit:     7'(l+/.,/g=^/-     r=,/^--;      ^"=i^f. 

Mit  c   ist  die  Lage  des  Grenzpunktes  C  bestimmt. 

Wären  die  Roibungsverhältnisse  an  Boden  und  Wand  die 
gleichen,  d.h.  Mi=/^o=ß^  und  Qx=^Qi  =  Q  und  die  Leiter  unter 
dem  Reibungs Winkel  g  gegen  die  Vertikale  aufgestellt,  erhielte  man : 

u{h  +  ua)      '      ^     ^  ^  hl  .  a 

Damit  ist  zum  Ausdruck  gebracht,  dass  die  Leiter  in  jedem  ihrer 
Punkte  belastet  werden  könnte^  ohne  in  Bewegung  zu  gerathen. 
Stellte  man  die  Leiter  noch  steiler  auf,  wäre  die  Gefahr  des 
Gleitens  noch  geringer. 

Handelt  es  sich  um  eine  schwere  Leiter  vom  (gewichte  Q, 
so  muss  die  Vertikale  durch  den  Schwerpunkt  Cq  der  Leiter  das 
charakteristische  Viereck  durchschneiden, 
wenn  überhaupt  die  Leiter  sich  im  Gleich- 
gewicht befinden  soll  (Fig.  70).  Ist  dies 
der  Fall  und  die  Leiter  ausser  durch  ihr 
Eigengewicht  Q  noch  durch  eine  zweite 
Last  P  belastet  rechts  von  Q,  so  tritt 
jetzt  die  Resultante  H  von  P  und  Q  an 
die  Stelle  der  Last  F  bei  der  Fig.  69  be- 
trachteten gewichtlosen  Leiter.  Um  nun 
im  vorliegenden  Fall  den  höchsten  Punkt 
C"  zu  finden,  bis  zu  welchem  sich  eine 
bewegliche  Last  P  auf  der  Leiter  erheben 
darf,  ohne  eine  Bewegung  der  Leiter 
herbeizuftlhren ,  bemerken  wir,  dass  an 
der  Grenze  des  Gleichgewichtes  die  Re- 
sultante R  in  der  Vertikalen  durch  den  Eck- 
punkt jy  des  charakteristischen  Vierecks  wirken  muss,  dass  also,  je 
schwerer  die  Leiter  ist,   in  um  so  grösserem  Abstand   von  P  die 


/S^ 


y////7/A\''.ZV  •  .y///.  v'7 


A' 


J^i 


y 


Ficr.  70. 
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bewegliche  Last  P  sich  befinden  kann.  Sollte  daher  eine  unter 
einem  Winkel  ß^ Q  gegen  die  Vertikale  aufgestellte  schwere 
Leiter   ihrer   ganzen  Länge   nach   bestiegen   werden   dürfen,    so 

müfiste  di3  Leiter  zum  mindesten  so 
schwer  sein,  dass  die  Gleichung  statt- 
findet 

Q{c-c^)  =  Fia-c'). 

Wäre  die  Leiter  in  A"  untei*stützt ,  wie 
in  Fig.  71  angegeben,  so  käme  die  Verti- 
kale durch  den  Eckpunkt  1/  des  charak- 
teristischen Viereckes,  welche  in  ihrem 
Schnittpunkte  mit  A'A"  den  Grenzpunkt 
C  auf  der  Leiter  liefert,  weiter  nach 
rechts  zu  liegen,  als  in  dem  Falle,  in 
welchem  sich  die  Leiter  in  A"  gegen 
eine  vertikale  Wand  lehnt.  Es  befindet 
sich  also  der  Grenzpunkt  C  vorliegenden 
Falles  weiter  oben  auf  der  Leiter,  als 
bei  der  Stützung  der  Leiter  durch  eine  vertikale  Wand. 

82.  Starrer  Korper  eine  feste  Ebene  in  drei,  nicht  in  gerader 
Linie  liegenden  Punkten  berfihrend.  Als  Beispiel  mag  man  sich 
einen  Tisch  mit  drei  Füssen  denken,  welcher  auf  einem  festen, 
ebenen  Boden  steht  und  durch  eine  Kraft  F  gegen  den  Boden 
gedrückt  wird.  Sind  A\A",A*'*  die  Stützpunkte  oder  vielmehr 
die  kleinen  Auflageflächen  der  Tischfüsse,  so  muss,  wenn  der 
Tisch  im  Gleichgewicht  sich  befinden  soll,  vor  allem  die  den 
Köi'per  auf  seine  Unterlage  drückende  Kraft  P  die  Stand- 
fläche F\  welche  vorliegenden  Pralles  durch  das  Dreieck  A'  A"  A'" 
bezeichnet  ist,  schneiden.  Wäre  nun  die  Auflageebene  absolut 
glatt,  so  könnten  in  den  Auflagepunkten  A\  A",  A'"  nur  Nor- 
malwiderstände auftreten,  welche  mit  der  gegebenen  Kraft  P  ein 
Gleichgewichtssystem  zu  bilden  hätten.  Die  Kraft  P  müsste  da- 
her ebenfalls  normal  auf  der  Auflageebene  stehen,  auch  zeigten 
sich  die  Auflagerwiderstände  TT",  TF",  TT""  gleich  und  direkt  ent- 
gegengesetzt den  Komponenten  der  Kraft  P  nach  den  Normalen 
in  den  Punkten  A\A",A"\  Ist  die  Auflagefläche  nicht  absolut 
glatt,  so  kann  ohne  Störung  des  Gleichgewichtes  die  gegebene 
Kraft  P  auch  schief  gegen  die  Unterlage  gerichtet  sein,  voraus- 
gesetzt, dass  der  Winkel  99,  welchen  die  Kraft  P  mit  der  Nor- 
malen zur  Unterlage  einschliesst,  einen  gewissen  Grcnzwerth  q)' 
nicht  überschreitet.     Welches  ist  aber  dieser  Grenzwinkel  9?'? 

Es    seien    die    Reibungsverhältnisse    bei    A\A",A"'  dieselben. 
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Beachtet  man,  dass  bei  einem  durch  eine  Kraft  auf  eine  feste 
Ebene  aufgedrückten  starren  Körper  der  Reibungswiderstand  unab- 
hängig von  der  Grösse  und  Form  der  ebenen  AufJagefläche  F 
des  Körpers  angenommen  werden  darf  (No.  73)  und  dass  im  vor- 
liegenden Fall  die  Gesammtheit  der  drei  kleinen  Flächen  A\A",A"* 
die  Auflagefläche  des  als  starren  Körper  zu  betrachtenden  Tisches 
bildet,  so  ist  auch  hier  das  in  No.  76  Gesagte  massgebend  und 
dementsprechend  der  gesuchte  Grenz  winkel  (p  gleich  dem  Reibungs- 
winkel Q,     Mithin  lässt  sich  behaupten: 

Ein  in  den  drei  Punkten  A\A!\A"*  auf  einer  festen  Ebene 
aufstehender  und  durch  die  Kraft  P  auf  seine  Unterlage  aufge- 
drückter starrer  Körper  befindet  sich  im  Gleichgewicht,  so  lange 
die  Wirkungslinie  der  Kraft  P  die  Auflageebene  in  einem  Punkte 
C  schneidet,  der  innerhalb  des  Dreieckes  Ä A!* A*"  gelegen  ist, 
und  gleichzeitig  diese  Wirkungslinie  nicht  aus  dem  für  den  Punkt 
C  der  Auflageebene  bestimmten  Reibungskegel  heraustritt. 

Ganz  ähnlich  verhält  es  sich  bei  einem  in  vier  oder  mehr 
Punkten  aufruhenden  starren  Körper.  An  Stelle  des  Dreiecks 
A'  A"  A**'  tritt  hier  eben  die  betreffende  Standfläche  F\ 


§  10. 
Körper  zwischen  geraden  Fühmngen  verschiebbar. 

88.    Gleichgewichtsbedingimg  für  einen  solchen  Korper.    Ein 

von  Kräften  angegriffener  Körper  sei  von  geraden  und  parallelen 
Leitschienen  so  geführt,  dass  er  sich  zwischen  den  Führungen  hin- 
und  herbewegen,  nicht  aber  drehen  kann.  Dieser  Körper  befinde 
sich  im  Gleichgewicht.  Welches  sind  die  Bedingungen  für  letzteres? 
Zunächst  bemerken  wir,  dass  jede  Kraft,  welche  rechtwinklig 
zu  den  Führungen  gerichtet  ist,  stets  in  Komponenten  zerlegt 
werden  kann,  welche  von  dem  Normal  widerstand  der  Führungen 
aufgehoben  werden.  Wir  nehmen  nun  einen  beliebigen  Punkt 
des  Körpers  zum  Ursprung  und  eine  durch  diesen  Punkt  mit  den 
Führungen  parallel  gezogene  Gerade  zur  x -Achse  eines  recht- 
winkligen Koordinatensystems  an  und  reduciren  die  sämmtlichen 
den  Körper  angreifenden  Kräfte  auf  die  drei  in  den  Koordinaten- 
achsen wirkenden  Kräfte  -X^,  Yq,  Zq  und  auf  die  drei  Kräftepaare 
34,  My,  Mg,  deren  Ebenen  senkrecht  auf  den  Koordinatenachsen 
stehen.  Von  den  erwähnten  drei  Kräften  haben  Yq  und  Z^,  da 
sie  rechtwinklig  zu  den  Führungen  gerichtet  sind,  keine  Wirkung, 
ebensowenig  das  Kräftepaar  34.     Aber  auch  die  Kräftepaare  My 
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und  Mg  bleiben  wirkungslos,  da  sie  in  ihren  Ebenen  immer  so 
gedreht  werden  können,  dass  ihre  Kräfte  rechtwinklig  zu  den 
Führungen  stehen.  Es  ist  daher  -Xq  =  0  die  einzige  Gleichgewichts- 
bedingung, oder  mit  anderen  Worten:  es  findet  Gleichgewicht  des 
Körpers  statt,  wenn  die  algebraische  Summe  der  Komponenten 
sämmtlicher  den  Körper  angreifenden  Kräfte  parallel  den  Füh- 
rungen sich  gleich  Null  ergiebt.  Ist  aber  letzteres  nicht  der  Fall, 
so  tritt  Bewegung  des  Körpers  zwischen  den  Führungen  ein. 


84.     Rechtwinkliges 
Führungen  verschiebbar. 


E, 


/  I  v 


Parallelepiped    zwischen    horizontalen 

Ein  Parallelepiped  Ä^Ä^A^A^  (Fig.  72) 

werde  im  Punkte  B  seiner 
vertikalen ,  parallel  den 
Führungen  gestellten  Sym- 
uietralebene     von     einer 

Kraft     P     angegriflPen, 
welche,  in  der  Symmetral- 
;  ,        ebene  wirkend,  den  Win- 

kel q)  mit  der  Vertikalen 
bilde.  Man  soll  angeben, 
ob  bei  Vorhandensein  von 
Reibung  in  den  Führungen 
diese  Kraft  P  das  Parallel- 
epiped bewegt  oder  nicht. 
Zwischen  dem  Parallel- 
epiped und  den  Führungen 
denken  wir  uns  einen  klei- 
nen Spielraum,  so  dass  das 
Parallelepiped ,  wenn  es 
festgehalten  wird,  bei  Einwirkung  der 
Kraft  P  sich  aufwärts  dreht  und  mit  der  Kante  A^A^  an  der 
oberen  Führungsebene  ansteht.  Lässt  man  jetzt  das  Parallelepiped 
in  A^A^  wieder  los,  so  bleibt  dasselbe  unter  Umständen  in  Ruhe. 
Um  zu  erfahren,  für  welchen  Neigungswinkel  q)  der  Kraft  P  gegen 
die  Vertikale  das  Parallelepiped  im  Gleichgewicht  sich  befindet, 
nehmen  wir  dasselbe  im  Grenzzustand  des  Gleichgewichts  und 
damit  9?  =  9?'  an,  in  welchem  Falle  in  A^  und  A^  die  vollen  Rei- 
bungswiderstände /iFj  und  juV^  zur  Geltung  kommen.  Hierbei 
sind  die  Gleichgewichtsbedingungen: 

Fj  4-  P  cos  f//  =  F^     oder     P  cos  ^'  =  F^  —  F^ 
Psin  q>'  =  ,uV,  +  /iF3  =  A^  (F,  +  ^3) 
/>.  &  sin  9?'  =  Fj .  ^  +  fiV^ .  A  =  Fj  (/  +  uh). 


m    seiner 


Kante    A^A.^ 
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Aus  den  beiden  obigen  Komponentengleichungen  ergiebt  sich^ 
wenn  man  Fg  eliminirt: 

Mit  diesem  Werth  von  Fj  liefert  die  Momentengleielmng: 

ij  1     '      '        P /sin  99'  A  , 

F.h.smq?  =      I cos 99  I  {l  +  juh) 

oder     tg  7    =;-,-/!        ^ ,^x     und  mit     h=  ^ 

Durch  die  graphische  Behandlung  lässt  sich,  wie  Ritter 
gezeigt  hat,  bei  Aufgaben  wie  die  vorstehende,  ein  besonders 
klarer  Einblick  in  die  Verhältnisse  gewinnen.  Suchen  wir  daher 
den  Grenzwinkel  q/  auch  auf  graphischem  Wege  zu  ermitteln. 
Zu  diesem  Zwecke  legen  wir  in  A^  und  Ä^  auf  beiden  Seiten  der 
betreffenden  Normalen  den  Reibungswinkel  q  an.  Damit  erhält 
man  den  in  Fig.  72  durch  die  Schraffirung  hervorgehobenen  Winkel- 
raum E^D'E^.  Verbindet  man  nun  den  Punkt  2>'  mit  dem  Punkt  B, 
so  muss  die  Kraft  P  in  der  Richtung  ÜB  wirken,  wenn  das 
Parallelepiped  an  der  Grenze  des  Gleichgewichts  sich  befinden 
soll.  Zum  Beweise  denken  wir  uns  die  Kraft  P  in  ihrer  Wirkungs- 
linie rückwärts  geschoben  bis  Z>'  und  dort  in  ihre  Komponenten 
nach  D'A^  und  A^If  zerlegt.  Diese  Komponenten  haben  bezüg- 
lich einer  Bewegung  des  Parallelepipeds  keine  Wirkung,  da  sie, 
mit  den  Normalen  in  ^g  und  A^  den  Reibungswinkel  q  bilden  und 
durch  den  Widerstand  der  Führungen  aufgehoben  werden.  Es 
findet  also  thatsächlich  Gleichgewicht  statt,  wobei  der  Punkt  D^ 
den  gemeinschaftlichen  Punkt  der  drei  am  geführten  Körper  im 
Gleichgewicht  befindlichen  Kräfte  P,  W^  und  \\\  darstellt  (}\\  und 
Hg  die  Auflagerwiderstände  in  A^  und  -4g),  und  zwar  handelt  es 
sich  vorliegenden  Falles  wirklich  um  den  Grenzzustand  des  Gleich- 
gewichts, insofern  die  Auflagerwidei*stände  den  Reibungswinkel  q 
mit  den  betrefl'enden  Normalen  einschliessen.  Wäre  der  Winkel  9? 
von  P  mit  der  Vertikalen  kleiner  als  der  Winkel  (p  von  D'B 
mit  der  Vertikalen,  so  würde  die  Wirkungslinie  von  P  den  charak- 
teristischen Winkelraum  E^JT/E^  durchschneiden.  In  diesem  Falle 
könnte  man  einen  beliebigen  auf  dieser  Wirkungslinie  und  inner- 
halb des  Winkelraumes  E^D'E^  gelegenen  Punkt  D  als  den  ge- 
meinschaftlichen Punkt  der  drei  Kräfte  P,  W^  und  TFg  und  als 
den  Angriffspunkt  der  Kraft  P  ansehen,  sodann  P  wieder  zerlegen 
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in  die  nach  DÄ^  und  A^D  gerichteten  Komponenten.  Aber  diese 
Komponenten  von  P  würden,  da  sie  mit  den  Normalen  in  A^ 
bezw.  A^  Winkel  bildeten,  welche  den  Reibungswinkel  q  nicht 
übersteigen,  stets  vom  Widerstände  der  Führungen  aufgehoben 
werden.  Der  geführte  Körper  wäre  also  im  Gleichgewicht  und 
dieses  Gleichgewicht  bliebe  fortbestehen,  oder  mit  anderen  Worten: 
der  geführte  Körper  bliebe  eingeklemmt,  wenn  man  auch  die 
Kraft  P  beliebig  vergrösserte.  Nur  wenn  <p  >  <p\  ist  Gleichgewicht 
nicht  mehr  möglich  und  Bewegung  des  geführten  Körpers  unaus- 
bleiblich, indem  dann  die  Wirkungslinie  von  P  den  Winkelraum 
E^D'E^  nicht  mehr  träfe  und  auf  dieser  Wirkungslinie  kein  Punkt  D 
sich  zeigte,  der  mit  A^^  und  A^  verbunden  Gerade  DA^  und  DA^ 
lieferte,  welche  mit  den  Normalen  in  A^  und  A^  Winkel  <  q  bil- 
deten. Der  angegebene  Winkel  q?'  ist  also  thatsächlich  der  Grenz- 
winkel.   Derselbe  berechnet  sich  aus  Fig.  72  wie  folgt.     Man  hat: 

,_FB_       GA^      _        2 fi{l-\'iiU) 

^^"^  -FD'-D'G-FG~l  +  htgg      .  --l-^^(h-2h 

•COtgß  — 6 

in  Uebereinstimmung  mit  dem  weiter  oben  für  tg  (p'  gefundenen 
Ausdruck. 

Ist  die  in  B  angi'eifende  treibende  Kraft  P  nicht,  wie  wir  seit- 
her angenommen,  nach  unten,  sondern  nach  oben  gerichtet,  so 
kommt  der  geführte  Körper  statt  in  A^^  und  ^g,  in  A^  und  A^ 
mit  den  horizontalen  Führungen  in  Berührung,  wobei  auch  hier 
wieder  ein  Grenzwerth  für  den  Winkel  der  Kraft  P  mit  der  Verti- 
kalen bestimmt  werden  kann.  Damit  vermag  man  überhaupt 
den  Winkelraum  anzugeben,  in  welchen  die  Kraft  P  hinein- 
gerichtet sein  muss,  wenn  dieselbe  das  Parallelepiped  zwischen 
den  Führungen  bewegen  soll.^) 

Nehmen  wir  jetzt  den  Fall  Fig.  73  an,  in  welchem  das 
Parallelepiped  von  einer  an  dem  Arm  OB  wirkenden,  im  Abstand  e 
von  der  Achse  des  Parallelepipeds  parallel  der  letzteren  gerich- 
teten Kraft  P  angegriffen  wird. 

Aus  Erfahrung  weiss  man,  dass,  wenn  der  Abstand  e  der 
Kraft  P  von  der  Achse  des  Parallelepipeds  sehr  klein  ist,  das 
Parallelepiped  von  der  Kraft  P  zwischen  den  Führungen  bewegt 
wird,    dass  aber  bei  einem  entsprechend  grossen  Abstand  e  eine 

*)  Würde  die  treibende  Kraft  P  die  Führungsflächen  A^A^  oder  A^A2 
nicht,  wie  in  No.  84  überhaupt  angenommen  ist,  ausserhalb  A^A^  bezw.  A^A^ 
treffen,  sondern  zwischen  A^  und  A.^  bezw.  A^^  und  A^,  so  hätte  man  lediglich 
den  Fall  No.  7(>. 
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solche    Bewegung   nicht   erfolgt   und    das  Parallelepiped    einge- 
klemmt bleibt,  man  mag  P  annehmen,  so  gross  man  will. 

Welches  ist  nun  der  Abstand  e'  der  Kraft  P  von  der  Achse 
des  Parallelepipeds,  bei  welchem  das  letztere  an  der  Grenze  des 
nieichgewichts  sich  befindet? 


i     Ä^ 


o^  \,  ■/ 


^ 


/TT 

/^  I  ^  \ 

'     i     ^^ 

Fig.  73. 


Um  diese  Frage  zu  beantworten,  wenden  wir  am  zweck- 
mässigsten  wieder  das  graphische  Verfahren  an. 

Man  legt  zu  beiden  Seiten  der  Normalen  in  ^^  und  .4g  den 
Reibungs Winkel  q  an  und  zieht  durch  den  Durchschnittspunkt  D' 
von  A^E^  und  A^E^  eine  Parallele  zu  den  Führungen  oder  zur 
Achse  des  Parallelepipeds,  dann  giebt  diese  Parallele  die  Gerade 
an,  in  welcher  die  Kraft  P  wirken  muss,  wenn  das  Parallelepiped 
an  der  Grenze  des  Gleichgewichts  sich  befinden  soll.  Der  Ab- 
stand dieser  Parallelen  von  der  Parallelepipedachse  wäre  also  der 
gesuchte  Abstand  e'.  Nimmt  man  e  >  e'  an,  so  durchschneidet 
die  Kraft  P  den  Winkelraum  E^D'E^,  wobei,  wie  vorhin  nach- 
gewiesen wurde,  das  Parallelepiped  im  Gleichgewicht  ist.  Wenn 
aber  e  <  e\  dann  geht  die  Wirkungslinie  von  P  nicht  durch  den 
charakteristischen  Winkelraum  E^A'E^  hindurch,  infolge  dessen 
auch  kein  Gleichgewicht  stattfinden  kann. 

85.  Korper  in  einer  Keilnuth  beweglich.  Ein  keilföimiger 
prismatischer  Körper  vom  Querschnitt  ABC{Fig,  74)  werde  durch 
die  Kraft  N,  welche  in  der  den  Keilwinkel  2  a  halbirenden  Sym- 
metralebene  des  Keils  normal  zur  Schneide   des   letzteren  wirke, 
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in  eine  Keilnuth,  cl.  h.  in  eine  Rinne,  gebildet  durch  zwei  unter 
dem  Winkel  2  a  sich  schneidende  Ebenen,  hineingedrückt  und  zu- 
gleich in  0  von  einer  Kraft  T  parallel  der  Schneide  des  Keiles 
angegriflFen.  Man  soll  unter  Berücksichtigung  der  Reibung  in  den 
AuflagcflÄchen  des  Keiles  angeben,  ob  die  Kraft  T  den  Keil  in  der 
Nuth  zu  bewegen  im  Stande  ist,  oder  nicht.     Zunächst  hat  man: 

2  \\\  sin  a       N. 

JT  jir 


77777777. 


V77777> 


Fig.  74. 

Damit  ergiebt  sich  als  g^rösster  Reibungswiderstand,    welcher   in 
den  Auflageflächen   des  Keiles  überhaupt  sich   entwickeln   kann, 

ir,=  2 /i .  Trn  =  ^ . -^  =  /^' .  ^^ 

sma 

Soll  nun  die  Kraft  T  eine  Bewegung  des  Körpers  in  der  Keilnuth 
hervorrufen,  so  muss 


T>  ir'e     also     ^ii}^  sein,  wobei     ja'  =  — 


i" 


sma 


der  Reibungskoefficient  für  die  Bewegung  in  der  Keil- 
nuth heissen  mag.  Nehmen  wir  jetzt  an,  es  werde  der  Keil 
durch  eine  Kraft  P,  welche  in  der  durch  die  Schneide  des  Keiles 
gehenden  Synmietralebene  des  letzteren  wirke  und  mit  der  Nor- 
malen zur  Schneide  den  Winkel  q)  bilde,  in  die  Nuth  schief 
hineingedrückt,  so  ist  im  Gleichgewichtsfall,  wenn  T  und  ^  die 
Komponenten  von  P  parallel  und  normal  zur  Schneide  des  Keils 
bezeichnen: 

T 

tg(p  = 


N 


und  an  der  Gleichgewichtsgrenze: 


,        T       sina 


2^' 


2^' 


=  ■--.       =/^=tg^;     9^=^. 
sm« 
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Es  wird  sich  also  der  Keil  in  der  Nuth    bewegen,    falls   (p^  q\ 
Ist  aber  (f^Q,   dann   befindet  sich    der   Keil   im  Gleichgewicht. 
Ganz  dasselbe  ergiebt  sich  in  dem  in 
Fig.  75  angedeuteten  Fall  einer  Gerad- 
fährung.    Auch  hier  erhält  man  wieder 
die  Gleichungen 

2  Wn  sin  a  =  ^ 

und   W\=2juWn  =  fÄ~    =i/N 

sma 


und  demgemäss  auch  die  gleichen  Re- 
sultate,  wie  im  vorhergehenden  Fall. 

86.  Kreiscylinder  in  einer  cylin- 
drischen  Rinne  beweglich.  Ein  Kreis- 
cylinder  von  der  Länge  l  und  dem 
Halbmesser  r  werde  durch  eine  Kraft 
N  normal  auf  seine  Unteriage  aufge-  Fi£r.  75. 

drückt  und  überdies  von  einer  in  der 

Cylinderachse  wirkenden  Kraft  T  an  gegriflPen.    Man  soll  angeben, 
ob  die  Kraft  T  den  Cylinder  in  der  Rinne  bewegt  oder  nicht. 

Wir  zerlegen  den  Cylinder  durch  Ebenen  senkrecht  zu  seiner 
Achse  in  lauter  unendlich  dünne  Scheiben  von  der  Dicke  dl  und 
betrachten  eine  dieser  Scheiben  (Fig.  76).  Dieselbe  werde  durch 
die  Kraft  dN  auf  ihr  Auflager  gedrückt.    Hinsichtlich  der  Druck- 


Fig.  76. 

vertheilung  in  letzterem  wollen  wir  annehmen,  dass  sie  gleich 
massig,  also  der  Dmck  p  auf  die  Flächeneinheit  konstant  sei. 
fWeisbach'sche  Hypothese,  siehe  No.  90).     Man  hat  daher: 


a 


a 


flN=  2  j  p  ,rd(p  ,  (llcosq^  =  2pr ,  dl  1  cos (p(1q)=  2prdl  .sma 


(» 


0 
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und  als  grössten,   an   der  betrachteten  Scheibe  überhaupt  mög- 
lichen Reibungswiderstand 

a 

dW\=  2\/ji.p.rd<p.dl  =  ju,  2prdl,a  =  iLi.    ^    ,dN=fi\  dN, 
J  sin « 

0 

woraus  sich  ergiebt:     W\  = /bi'N=tgQ\N, 

Ist  nun  T^Tr'e,  also  ]^  jti'N,  so  findet  Bewegung  des  Cylin- 
ders  längs  der  Rinne  statt. 

Wirkt  am  Cylinder  in  der  durch  seine  Achse  gehenden  Verti- 
kalebene eine  treibende  Kraft  P,  welche  mit  der  Vertikalen  den 
Winkel  tp  einschliesst  und  die  Auflagefläche  des  Cylinders  schneidet, 
so  kann  man  wieder  behaupten,  dass  nur  dann  Bewegung  eintritt, 
wenn  q)  ^  g\ 

§  11. 
Starrer  Körper  drehbar  um  eine  Achse. 

87.  Die  Gleichgewichtsbedingung.  Ein  von  einem  System 
von  Kräften  P  angegriffener  starrer  Körper  sei  in  den  Punkten 
0'  und  0"  nach  Art  der  Fig.  77  festgehalten,  so  dass  er  sich  nur 

noch  um   die  Achse  Cf  0'*   drehen  kann. 
Qf  Man  soll  angeben,   ob  die  Kräfte  P  sich 
am    Körper   im    Gleichgewicht    befinden 
oder  nicht. 


0' 


Fig.  77.  Der   vorliegende   Fall    wurde   schon 

in  No.  70  in  Betracht  gezogen.  Dort 
handelte  es  sich  darum,  die  in  den  festen  Punkten  0'  und  0" 
auftretenden  Widerstände  W  und  Tr"  zu  bestimmen  unter  der 
Annahme,  dass  der  Köi-per  von  einer  die  Drehachse  0*0"  schnei- 
denden Kraft  P  angegriffen  sei.  Hier  soll  nun  der  Fall  etwas 
allgemeiner  ausgeführt  werden. 

Wir  wählen  den  festen  Punkt  0'  zum  Ursprung  und  die 
Gerade  0*0"  zur  x-Achse  eines  rechtwinkligen  Koordinatensystems, 
nehmen  den  Ursprung  0'  als  Reduktionscentinim  für  die  Kräfte  P 
und  ersetzen  die  letzteren  durch  die  drei  in  den  Koordinatenachsen 
wirkenden,  zusammengesetzt  die  Reduktionsresultante  B^  liefernden 
Kräften  X^,  Y^,  Zq  und  die  drei  mit  ihren  Ebenen  senkrecht  auf 
den  Koordinatenachsen  stehenden  Kräftepaare  von  den  Momenten 
MxyMy^Mg.  Wäre  nun  34  =  0,  oder  was  dasselbe  bedeutet,  die 
algebraische  Summe  der  statischen  Momente  der  gegebenen  Kräfte 
P  in  Beziehung  auf  die  rr-Achse  gleich  Xull,  so  fände  thatsächlich 
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Gleichgewicht  statt,  indem  ja  die  durch  den  festen  Punkt  0'  hin- 
durchgehenden Kräfte  X^i  Y^y  Zq  keine  Bewegung  des  Körpers 
hervorrufen  und  die  Kräftepaare  My  und  Jf„  in  die  xz-  bezw. 
xy-Ebene  versetzt,  ebenfalls  ohne  Wirkung  bleiben,  da  eine  jede 
von  den  Kräften  dieser  Kräftepaare  in  zwei  Komponenten  zerlegt 
werden  kann,  welche  durch  die  festen  Punkte  0'  beziehungsweise 
0"  hindurchgehen.  Man  hat  also  für  Kräfte,  welche  einen  in 
zwei  Punkten  C/  und  0"  festgehaltenen  starren  Körper  angreifen, 
nur  die  einzige  Gleichgewichtsbedingung: 

Es  muss  die  algebraische  Summe  der  statischen  Mo- 
mente der  gegebenen  Kräfte  in  Beziehung  auf  die  durch 
die  festen  Punkte  (/  und  0"  des  Körpers  bestimmte  Dreh- 
achse O^Cy  gleich  Null  sein. 

Ist  diese  Bedingung  nicht  erfüllt,  so  erfolgt  eine  Drehung 
des  Körpers  um  die  Achse  O'O",  deren  nähere  Bestimmung  späteren 
Ausführungen  vorbehalten  bleibt. 

88.  Die  Stützenwiderstände.  Nehmen  wir  wieder  an,  es  sei 
der  in  den  Punkten  (/  und  0"  festgehaltene  starre  Körper  von 
einem  System  von  gegebenen  Kräften  P  angegriffen,  für  welches 
die  Momentensumme  Mx=^0  sei.  In  diesem  Fall  befindet  sich 
der  Körper  im  Gleichgewicht.  Man  kann  nun  hierbei  fragen: 
Welches  sind  die  in  0'  und  0"  auftretenden  Stützenwiderstände 
W  und  ir"? 

Zur  Bestimmung  dieser  Widerstände  denken  wir  uns  dieselben 
in  ihre  Komponenten  W'x,W'y,W\  und  W"x,W"y,W",  nach  den 
Koordinatenachsen  zerlegt,  alsdann  sind  die  Gleichgewichtsbe- 
dingungen für  den  Körper   ausgedrückt   durch   die  Gleichungen: 

Tr"^.(O'O")  +  -M;  =  0;     —W\{O"O')-{-My  =  0;     3f^  =  0. 

Aus  diesen  Gleichungen  lassen  sich  die  unbekannten  Stützen- 
widerstände TT'  und  W  nicht  ermitteln,  wohl  aber  können  ihn^ 
y-  und  ^^-Komponenten  TF'^,  W"y,  TF'^,  W'^g  berechnet  werden;  die 
a:- Komponenten  derselben  bleiben  dagegen  unbestimmt,  da  zu 
ihrer  Festsetzung  die  einzige  Gleichung  W^  -\-  W*x  +  ^o  =^  0  nicht 
ausreicht. 

Suchen  wir  uns  jetzt  noch  Rechenschaft  darüber  abzulegen, 
welchen  Beitrag  ein  zum  System  der  gegebenen  Kräfte  P  ge- 
höriges Kräftepaar  vom  Moment  if^,  dessen  Ebene  senkrecht 
auf  der  Drehachse  0*0"  steht,  zu  den  Stützenwiderständen  TF' 
und  W*  liefert.  Zunächst  bemerken  wir,  dass  das  Kräftepaar  3/, 
zu  der  durch  0'  gehenden  Reduktionsresultanten  jB^,  also  auch 
zu  deren  Komponenten  Zjj,  Fq, Zq  nichts  beiträgt,  und  dass  ebenso 

Anteuricth,  Tcchnischo  Mechanik.  7 
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die  Kräftepaare  My  und  Mg  vom  Elräftepaar  M^  nicht  beeinflusst 
werden.  Es  bleiben  daher  die  fünf  ersten  der  obigen  zur  Be- 
stimmung der  Stützenwiderstände  TT'  und  W*'  dienenden  Gleichungen 
vom  Kräftepaar  M^  unberührt,  woraus  hervorgeht,  dass  das  Kräfte- 
paar M^  auf  die  Stützenwiderstände  W*  und  W"  überhaupt  keinen 
Einfluss  ausübt. 

Wie  es  sich  endlich  mit  den  Stützenwiderständen  W  und  TF" 
verhält,  wenn  der  um  (/  0"  drehbare  und  von  einem  Kräftesystem 
P  angegriffene  Körper  nicht  im  Gleichgewicht  sich  befindet,  so 
wird  das  später  auseinander  gesetzt  werden. 

89.  Von  der  Zapfenreibung.  Die  Beschränkung  der  Beweg- 
lichkeit eines  starren  Körpers  auf  die  Drehbarkeit  um  eine  ge- 
gebene Achse  O'O"  wird  meistens  dadurch  herbeigeführt,  dass 
man  den  Körper  in  (/  und  0"  mit  Drehzapfen,  Umdrehungs- 
körpern, deren  Achsen  auf  O'O"  liegen,  versieht  und  diese  Dreh- 
zapfen in  entsprechend  ausgehöhlten,  feststehenden  Körpern,  den 
sogenannten  Lagern,  aufruhen  lässt.  Hierbei  unterscheidet  man 
Tragzapfen  und  Spur-  oder  Stützzapfen,  je  nachdem  die 
Wirkungslinie  des  Zapfendruckes,  d.  h.  der  Kraft,  welche  den 
Zapfen  auf  sein  Lager  aufdrückt,  senkrecht  auf  der  Zapfenachse 
steht  oder  mit  letzterer  zusammenfällt. 

Soll  der  von  beliebigen  Kräften  P  angegriffene,  um  O'O"  dreh- 
bare Körper  im  Gleichgewicht  sich  befinden,  so  muss  die  alge- 
braische Summe  der  statischen  Momente  sämmtlicher  Kräfte  in 
Beziehung  auf  die  Drehachse  0*0"  gleich  Null  sein.  Nun  machen 
sich  an  den  Drehzapfen  mehr  oder  weniger  beträchtliche  Reibungs- 
widerstände geltend;  es  ist  daher  nothwendig,  die  statischen  Mo- 
mente dieser  Reibungswiderstände,  oder  wie  man  auch  sagt,  die 
an  den  Drehzapfen  auf  tretenden  Reib  ungsmomente  zu  bestimmen, 
wenn  man  angeben  soll,  ob  die  gegebenen  Kräfte  P  eine  Umdrehung 
des  Körpers  hervorzubringen  vermögen  oder  nicht. 

Wir  wollen  jetzt  für  verschiedene  Zapfen  die  Reibungs- 
momente ermitteln  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  in  Betracht 
gezogenen  Körper  durch  die  gegebenen  Kräfte  P  an  die  Grenze 
des  Gleichgewichtes  gebracht  seien. 

90.  Der  cylindrische  Tragzapfen.  Es  handle  sich  um  einen 
von  seinem  Lager  ganz  umschlossenen,  genau  passenden  cylin- 
drischen  Tragzapfen  vom  Halbmesser  r  und  der  Länge  l,  welcher 
durch  die  Kraft  P,  den  Zapfendruck,  normal  auf  sein  Lager  auf- 
gedrückt werde.  Dieser  Zapfen  sei  durch  ein  treibendes  Kräfte- 
paar vom  Moment  M\  dessen  Ebene  senkrecht  auf  der  Zapfen- 
achse stehe,  an  die  Grenze  des  Gleichgewichtes  gebracht,  so  dass. 
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die  geringste  Vergrösserang  von  M*  die  Umdrehung  des  Zapfens 
im  Sinne  von  Jf '  bewirkt. 

Nimmt  man  an,  dass  das  Auflager  des  Zapfens  in  der  Cylinder- 
fiäche  A^BA^  (J^ig-  78)  erfolge  und  dass  in  einem  Element  rdq) .  l 
dieser  Auflagefläche  der  speeifische  Normaldruck,  d.  h.  der 
Druck  pro  Flächeneinheit,  oder  die  herrschende  Flächenpressung, 
=p  sei,  so  verlangt  das  Gleichgewicht  des  Zapfens: 


n 

2 


=f 


jr 


+ 


71 

2 


rdq) .  l .  cos  rp ;       M 


'=/'*• 


rdq)  ,1  ,p  .r. 


31 

9 


K? 


^ 


1 -I 


i 


y/MV/////A  V/////////////^i 


i 


Fig.  78. 


Was  nun  das  Gesetz  betriiBft,  nach  welchem  die  Druckvertheilung 
im  Lager  erfolgt,  so  läge  es  am  nächsten,  bei  genau  eingepassten 
Zapfen  nach  Weisbach  die  Druckvertheilung  gleichmässig, 
also  i?  för  die  ganze  Auflagefläche  des  Zapfens  konstant  anzu- 
nehmen, allein  es  hat  sich  gezeigt,  dass  bei  eingelaufenen 
Zapfen,  und  um  solche  handelt  es  sich  doch  meistens  in  prak- 
tischen Fällen,  diese  für  neue  Zapfen  angemessene  „Weis- 
bach'sche  Hypothese"  nicht  mehr  zutrifft,  und  dass  man  besser 
nach  Reye^)  setzt: 

^  -  ^  =  c 
cos  9? 

wobei  c  eine  Konstante,  ri  den  Abstand  des  Flächenelementes  von 
der  Zapfenachse  und  q)  den  Winkel  der  Normalen  zum  Flächen- 
element mit  der  Richtung  des  Zapfendruckes  P  bedeutet.  Damit 
erhält  man  im  vorliegenden  Fall 


^)   Siehe  die  Abhandlung  von  Reye  in  der  Zeitschrift:   „Civilingenieiir" 
Jahrgang  1860. 

7* 
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q.=+ 


.TT 


4- 


2 


P=  I— ^ .  rd(p  .  l .  GO&(p  =  c .  l  I  G08^ q)d(p  = 


c  .1 , 


n 


9'  =  -,- 

und  hieraus: 


71 
1 


c=^ 


2F 

In  ' 


2P 

/>  =  -       •  cos  qp, 
rlTc 


Dieser  Ausdruck  für  p  zeigt,  dass  im  Punkte  B  die  Pressung  am 

2P 

grössten,  nämlich  =  -—  ist,  während  sie  an  den  Grenzen  A.  und 


n 


Ä^  der  Auflagefläche  mit   (p  =  —  sich  gleich  Null  ergiebt. 


Des  weitem  wird 


H- 


^  2 


M  =  I  ju  ,ra(p  ,1'  -  -  -  'COS 9?.  r=  -    -  -  I  cos (paq)= Fr. 

J  riTi  ^    J  ^ 


V 


'2 


Es  iat  also  das  gesuchte  Reibungsmoment 

M'  =  ~^'Fr=  jii  .  Fr  =  tgQ.  Pr. 

71 

Das  Gleichgewicht  des  Zapfens  erfordert  aber  auch,  dass  die 
algebraische  Summe  der  Komponenten  sämmtlicher  Kräfte  nach 
einer  Senkrechten  zur  Wirkungslinie  des  Zapfendruckes  P  gleich 
Null  sei.  Diese  Gleichgewichtsbedingung  ist  vorliegenden  Falles 
nicht  erfüllt,  indem  die  am  Zapfen  wirkenden  Reibungswider- 
stände eine  senkrecht  zu  P  gerichtete  Resultante  liefern.    Daraus 

schliessen  wir,  dass  die  angenommene 
Vertheilung  der  Reibungswiderstände 
am  Zapfen  in  Wirklichkeit  nicht  genau 
zutrifft.  Um  nun  weiteren  Aufschluss 
über  die  Sachlage  zu  erhalten,  setzen 
wir  das  treibende  Kräftepaar 

und  bringen  das  Kräftepaar  F .x  in  die 
Lage  Fig.  79.  Hierbei  heben  sich  die 
beiden  in  CB  wirkenden  Kräfte  P  auf, 
infolgedessen  die  ursprünglich  am 
Fig.  79.  Zapfen    wirkenden     gegebenen    Kräfte 
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(nftmlich  der  Zapfendruck  P  und  die  beiden  Kräfte  des  Kräfte- 
paares M')  sich  ersetzt  finden  durch  die  in  B'  angreifende  Kraft 
P  oder  auch  durch  die  Komponenten  ^  =  Pco8V'  ^^^  T=PBintp 
dieser  letzteren  Kraft.  Von  den  beiden  Kräften  N  und  T  drückt 
die  Kraft  N  den  Zapfen  in  der  Richtung  CB^  auf  sein  Lager  auf, 
während  die  Kraft  T  den  Zapfen  umzudrehen  bestrebt  ist  und 
das  Reibungsmoment  M'  hervorruft.  Zieht  man  daher  durch  G 
die  Gerade -i'^-i'g  iCB',  so  kann  nunmehr  die  cylindrische  Fläche 
ä\B'Ä'^  als  Auflagefläche  des  Zapfens  angesehen  werden. 

Unter  Zugrundelegung  der  Reye 'sehen  Hypothese  ergiebt 
sich  jetzt  bei  dem  Zapfendruck  Pcosv'  in  ähnlicher  Weise,  wie  oben: 

3/'  =        •  P cos rp  .r  =  ju  .  P cos  v' .  >^ 

71 

Andei'seits  ist :  3/'  =  P  sin  ^  .  r,     also 

Psin  v'  •  >*  =  A*' .  ^'cos ip  .r;     tg  y^  =  yw'  =  tg^' 

und  demgemäss  3/'  =  sin  q'  .  Pr. 

Dies  ist  ein  genauerer  Werth^)  des  Reibungsmomentes  als  igg*  Pr. 
Für  die  in  Broncelagern  laufenden  und  gut  geschmierten  Stahl - 

zapfen  darf  A*  =  ^  angenommen  werden.     Damit  ergiebt  sich 

V^  =  ^'  =  3^  38'  34" ;     tg^'  =  0,063  66  ;     sin  v^'  ==  0,063  54. 

Man  sieht  also,  dass  sin^'  und  tg^'  so  wenig  von  einander  ab- 
weichen, dass  es  zulässig  erscheint,  zu  setzen 

M'  =  tgQ  .  Pr  =  //  .  Pr  =  ^^-  Pr. 

Handelte  es  sich  um  einen  neuen,  gut  eingepassten  Zapfen, 
in  welchem  Falle  bezüglich  der  Druckvertheilung  im  Lager  die 
Weisbach'sche  Hypothese,  nämlich  p  konstant,  zur  Geltung 
gelangt,  so  hat  man,  wenn  P  der  Zapfendruck  und  dN  die  in 
einem  Element  dF  der  Berührungsfläche  zwischen  Zapfen  und 
Lager  auftretende  Normalkraft,  femer  rj  der  Abstand  des  Flächen- 

')  Uebrigens  ist  auch  hierbei  die  Somme  der  Komponenten  der  am  Zapfen 
wirkenden  Kräfte  nach  einer  Senkrechten  zu  CB'  nicht  genau  gleich  Null,  sie 
nähert  sich  aber  immer  mehr  diesem  Werth,  je  mehr  man  die  Enden  A\  und 
A'i  des  Auflagebogens  Ä^B'Ä^,  dem  Punkte  B'  nähert,  je  kleiner  man  also  die 
Auflagefläche  des  Zapfen»;  annimmt.  Wäre  der  Auflagebogen  in  den  Punkt  B' 
zusammengeschrumpft,  so  zeigte  sich  die  erwähnte  Gleichgewichtsbedingung 
genau  erfiUlt  und  das  Reibungsmoment  genau  ausgedrückt  durch 

3r  =  sin  o' .  Ptj    wobei  dann    /*'  =  //    und    o'  =  q. 
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elementes  von  der  Zapfenachse  und  9?  der  Winkel  der  Normalen 
zum  Flächenelement  mit  der  Wirkungslinie  des  Zapfendruckes 

P=  SdN ,  cos  9?  =  SpdF.  cos  (p  =pSdF .  cos  9?  ^=p2Jdf=p .  f 

oder     i?  =  ^  ' 

wobei  f  die  Projektion  der  gesammten  Auflagefiächc  F  des 
Zapfens  auf  eine  Ebene  senkrecht  zur  Richtung  des  Zapfendruckes. 
Damit  wird  dann  beim  cylindrischen  Tragzapfen,  wenn  / 
dessen  Länge 

^  2 

P  C  U  ,71  f 

p  =  ^r—j  und  M'=  \/jL(prd(p,r)r  =/npr^l. 71  =  —'     rr=  fi  .Pr. 
2  vi  I  2 


Es  zeigt  sich  also,  wie  zu  envarten  war,  der  Zapfenreibungs- 
koefficient  fJ  und  damit  auch  das  Reibungsmoment  M'  bei  einem 
neuen  Zapfen  grösser,  als  bei  einem  eingelaufenen,  und 
zwar  hat  man,  wenn  man  die  Reibungsmomente  beim  eingelaufenen 
und  neuen  Zapfen  mit  M\^  beziehungsweise  Jfcf'n  bezeichnet, 

^r:  =»■«■• 

2-'" 

wonach  beim  eingelaufenen  Zapfen  das  Reibungsmoment  nur 
noch  81  *^/q  von  seiner  ursprünglichen  Grösse  betragen  würde. 

91.  Spurzapfen.  Setzen  wir  zunächst  einen  neuen  Spur- 
zapfen voraus.  Ist  A^AA^  (Fig.  80)  die  Meridianlinie  eines  Spur- 
zapfens, so  erhält  man  unter  Beibehaltung  der  früheren  Bezeich- 
nungen : 

P  =  I  2Y}7t,  ds  .p  ,  sin 99  =-- 1  2?;:7i  .p  .d7]  =p(r^^  —  **i")^> 

P 

woraus   im   Einklang  mit   dem  Ergebniss  p=       m  No.  90,  beim 

neuen  Tragzapfen 

_  P 

Ferner:  3/'  =  I  ^ .  2r]7i  ,ds.p,t]  =  2fi.p.7i  1  rj'  di>. 


r. 
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Damit  ergiebt  sich  beim  kegelförmigen   Zapfen  (Fig.  81), 
drj 


weil    ds  = 


sma 


M'  =  --  ^^~  (r,«  —  r^^)      oder  da    p  = 


3  sina 


(n 


r,^)n 


M 


3  sina   rj — r\^ 


:m^///////////. 


W////M 


^///yy/////////////. 


Fig.  80. 


Fig.  81. 


Dieser  Ausdruck  liefert  dann  für  den  ebenen  Ringzapf on 


n 


(Fig.  82),  weil  hier    a  =  "» 


3^'^  V  — r^^ 


^55^ 


-r- 


^?^? 


Fig.  82. 


Fig.  83. 


und  für  den  ebenen  Spurzapfen  mit    rj  =  0    und    r2  =  r 


3/'= -^Pr. 
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Beim  Kugelzapfen  (Fig.  83,  S.  103)  hat  man  zu  setzen: 

P 

(r  sin  «)*  71 


ds  =  r(I(f)]       rj^=^rsinq)     und    p  —  ^^  . ^ 


a 


womit     M'  =  2jnp7i  1  r^  sin*  (p .  rd<p  =  2ßipjzr^  i  sin*  (pdtp 


0 


=^2jup7ir^'-[a  —  -sin2a)=  .  «    (« — ^sin2a)Pr. 

2\         2  /       sm^aX         2  / 

Für  die  Halbkugel  ergiebt  sich  dann: 

Ziehen   wir  jetzt    den    wichtigen   Fall    des    eingelaufenen 
Spurzai)fens  in  Betracht. 

Beim  kegelförmigen  Zapfen  (Fig.  81)   geht   die  Gleichung 

cos  9? 

welche   das  Gesetz    der   Druckvcrth eilung   beim   eingelaufenen 

zum  Ausdruck  bringt,  über  in: 

pv  .  c  sin  a 

- —  =  c.     womit    p=       -  -  • 
sm  a  7] 

Fenier  hat  man: 

r^  f., 

csina   . 


P=\2r]7i  ,ds  .p  .cosq?  =  \2rjJi'   , 
J  J  sm  a 


V 


sma 


r. 


=  2;rsina(r2  —  rjc, 

P  ^  P 

woraus     c=^     -      -      -.  -      und     »=r v    • 

271  {r^  —  rj)sma  27i{ro  —  rjrj 

Nun  wird: 
J/'  =     a.  2i)7x ,ds ,p  .  w  =    yu.  2w-7t-  ---'■ 


r. 


^)sinaj  '  2sma  ^  *   '     ^ 


r, 


Damit   ergiebt   sich   für   das  Reibungsmoment  beim  ebenen 


TZ 


Spurzapfen  wegen   a=     ]     sin  a  =  1 ;     r^  =  0 ;     n,  =  r 

3/'=  ^^/«Pr. 
2  ' 
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Beim  neuen  ebenen  Spurzapfen  fanden  wir  als  Reibungs- 
moment: 

2 

beim  eingelaufenen  ebenen  Spurzapfen  dagegen 

M'        3 
Demgemäss  wäre :  7*  =  ~  =  0,75. 

Beim  eingelaufenen  ebenen  Spurzapfen  hätte  also  das  Rei- 
bungsmoment bis  zu  75®/q  seiner  ursprünglichen  Grösse  abge- 
nommen. 

Betrachten  wir  noch  den  eingelaufenen  Kugelzapfen. 
(Fig.  83.)     Bei  diesem  ist: 


wrsmo?  c.cosa> 

w==rsmQ9;       ds  =  rdq): =  c;        p  =  -  —, 

cos  9?  r .  sm  ^ 


a 

c .  COS*  q) 


P=  I  2r)7i  (Is  .p  .  cosQy  =  1  2r  sino».  71  ,rdw 

J  J         ^  r.sm(p 

0  0 

a 

=  2r7i  .cl  cos*  d(p  =  2r7i .  c  (  —  sin  a .  cos  «  +  o  «) » 


0 


P  ,                                P.COtgQ? 

womit     c=                   -  -      und    i>=   «       r—             ,     -• 

rjT  (sm  a .  cos  a  +  a)  r^jt  ( sm  a .  cos  a-\-  a) 

Ferner  ergiebt  sich: 

a  a 

if   r  o   I        r  o  >  • '     ^       p.cotg93 

J                                J  r-7r(sina.cos«  +  «^ 


0  0 

a 


-=       7  —  I  2  cosQp.sintt>.  rfo?  =  u--- ,        rr 

sin  a.  cos«  4"  «J  r      r        /     sm«.cos«-f-a 


0 

und  für  die  Halbkugel 

2 


M'  =      li  Fr, 

71 


92.  Der  Zapfenreibnngskoefficient.  Die  gefundenen  Aus- 
drücke für  die  Reibungsmomente  3f'  zeigen,  dass  dieselben  alle 
auf  die  Form  gebracht  werden  können: 
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wobei  /^'  der  Zapfen  reib  ungskoefficient.  Um  nun  diesen 
angeben  zu  können,  bat  man  Kenntniss  von  dem  Werth  des 
Reibungskoefficienten  fx  nöthig.  Dieser  Werth  hängt  aber  erfah- 
rungsgemäss  nicht  bloss  von  der  OberflächenbeschaflFenheit  der 
Zapfen  und  Lager  und  von  der  sonstigen  Beschaffenheit  des 
Zapfen-  und  Lagermaterials,  sowie  des  Schmiermittels  ab,  sondern 
streng  genommen  auch  von  der  herrschenden  Pressung  zwischen 
Zapfen  und  Lager  und  bei  sich  drehenden  Zapfen  noch  von  der 
Geschwindigkeit  ab,  mit  welcher  die  Drehung  des  Zapfens  im 
Lager  erfolgt.  Wollte  man  daher  in  einem  speciellen  Fall  den 
genauen  Werth  von  fx  haben,  würde  man  zweckmässigerweise 
nicht  erst  den  Werth  von  /i,  sondern  sofort  den  Werth  von  /x' 
auf  experimentellem  Wege  ermitteln,  wofür  namentlich  auch  der 
Umstand  spricht,  dass  die  der  Berechnung  von  /i'  zu  Grunde  ge- 
legten Hypothesen  nicht  unbedingt  stichhaltig  sind.  Für  gewöhn- 
lich  kann    man  jedoch,    wenn   es   sich   um  Stahlzapfen    handelt, 

welche    in  Broncelagem    laufen,    sich    des  Mittelwerthes    /i  = 

bedienen  und  hieraus  den  betreffenden  Werth  von /**  berechnen. M 

93.  Die  Hirn'sche  Reibnngswaage.  Um  den  Zapfenreibungs- 
koefficienten  /i'  auf  dem  Wege  des  Versuches  zu  erhalten,  kann 
man  die  sogenannte  Hirn'sche  Reibungswaage  (Fig.  84)  be- 
nutzen, deren  Einrichtung  und  Anwendungsweise  aus  Nachstehen- 
dom erhellt. 


?^^ 


Fig.  84. 


Die  Welle,  an  welcher  sich  der  zu  untersuchende  Zapfen  befindet, 
wird  so  gelagert,  dass  der  Zapfen  frei  hervorsteht.  Hierauf  um- 
giebt  man  den  Zapfen  mit  dem  für  ihn  bestimmten  Lager,  welches 


*)  Näheres  über  ZapfenreibuDg  siehe  insbesondere  in  Bach,  Die  Maschinen- 
elemente. 
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seinerseits  auf  einem  Balken  Ä^Ä^  befestigt  ist.  So  hat  man 
einen  Waagbalken  drehbar  um  den  zu  untersuchenden  Zapfen. 
Dabei  ist  durch  Auflegen  von  Ausgleichungsgewichten  Fflrsorge 
zu  treflfen,  dass  der  Balken  in  horizontaler  Lage  und  dessen 
Schwerpunkt  senkrecht  unter  der  Wellenachse  sich  befindet,  wenn 
die  Welle  sich  nicht  dreht.  Nun  bringt  man  in  gleichen  Abstän- 
den a  von  der  Zapfenachse  gleiche  Gewichte  Q  an,  deren  Grösse 
so  bemessen  ist,  dass 

wobei  G  das  Gewicht  des  Balkens  sammt  Lager  etc.  und  P  den 
Zapfendruck  bedeutet,  welcher  für  die  Welle  in  Aussicht  zu 
nehmen  ist.  Lässt  man  jetzt  die  Welle  sich  umdrehen  mit 
der  gewünschten  Geschwindigkeit,  so  würden  die  Reibungswider- 
stände, welche  an  dem  Lager  sich  geltend  machen,  dieses  sammt 
dem  daran  befestigten  Balken  um  die  Wellenachse  drehen.  Diese 
Drehung  kann  aber  durch  ein  entsprechendes  Zulagegewicht  q 
verhindert  werden,  das  man  dem  betreffenden  Gewicht  Q  bei- 
fügt. Es  ist  daher  bei  sich  drehender,  bezw.  an  der  Gleich- 
gewichtsgrenze befindlicher  Welle  der  mit  dem  Zulagegewicht  q  ver- 
sehene Waagbalken   wieder   im   Gleichgewicht,    so  dass   man  hat 

q,a  =  M'  =  /j!  .Pr, 

wobei  r  der  Zapfenhalbmesser.     Es  ist  aber 

p=  2Q  +  G-\-q, 

also     /t  =   ^  -  Y   _,— 

^        (2Q  +  ö  +  g)r 
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94.  Begriff  der  einfachen  Maschinen.  Man  hat  iu  früheren 
Zeiten  schiefe  Ebene,  Keil,  Schraube,  Hebel,  Wellrad 
und  Rolle  als  einfache  Maschinen  bezeichnet,  indem  man 
unter  einer  Maschine    überhaupt  jede    künstliche  Vorrichtung 
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verstand,  mittels  welcher  man  in  den  Stand  gesetzt  war,  durch 
gegebene  treibende  Kräfte  bestimmte  Wirkungen  an  Körpern  zu 
erzielen,  die  bei  unmittelbarem  Angi'iff  dieser  Kräfte  gar  nicht 
möglich  gewesen  wären.  Von  diesem  Gesichtspunkte  aus  sind 
denn  auch  Hebel,  Keil,  Schraube  ohne  weiteres  als  Maschinen 
zu  bezeichnen.  Desgleichen  erkennt  man,  dass  die  lose  Eolle 
und  das  Rad  an  der  Welle  zu  den  Maschinen  gehören,  in- 
sofern beide  das  Mittel  darbieten,  durch  eine  Kraft  P  eine  Last 
Qj>P  in  die  Höhe  zu  heben.  Aber  auch  die  schiefe  Ebene 
kann  zu  den  Maschinen  gerechnet  werden,  da  sie  es  ebenfalls 
ermöglicht,  eine  Last  Q  durch  eine  Kraft  P<CQ  ftuf  jede  beliebige 
Höhe  zu  fördern. 


Fig.  85. 


96.  Die  schiefe  Ebene.  Auf  einer  schiefen  Ebene  (Fig.  85) 
von  der  Horizontalneigung  a  belinde  sich  ein  Körper  vom  Ge- 
wichte Q.  Dieses  Gewicht  zerlegen  wir  in  seine  Komponenten 
^=s=Qcosa   normal  zur  schiefen  Ebene  und   T=Qsin«   parallel 

der  schiefen  Ebene.  Des 
weiteren  sei  der  Körper  von 
einer  treibenden  Kraft  P  an- 
gegriffen, welche  parallel  der 
Linie  des  grössten  Falles  der 
schiefen  Ebene  aufwärts 
wirke.  Besitzt  nun  diese  Kraft 
P  den  Werth  P^,  =  Qsin«, 
so  ist  der  Körper  auf  der 
schiefen  Ebene  im  Gleich- 
gewicht, ohne  dass  ein  Rei- 
bungswiderstand sich  am  Körper  geltend  machte.  Wäre  die 
schiefe  Ebene  absolut  glatt,  so  würde  bei  der  geringsten  Ueber- 
schreitung  des  Werthes  Pq  =  Q  sin «  von  Seiten  der  treibenden 
Kraft  P  eine  Bewegung  des  Körpers  auf  der  schiefen  Ebene 
im  Sinne  von  P,  also  aufwärts,  erfolgen,  bei  der  geringsten  Ab- 
nahme des  Werthes  Pq  der  Kraft  P  eine  Bewegung  abwärts. 
Ist  aber  Reibung  vorhanden,  so  wird  der  von  der  aufwärts  ge- 
richteten treibenden  Kraft  P  angegriffene  Körper  im  Gleichgewicht 
sich  befinden,  wenn 

P  nicht  grösser  als  Qsina-|-/iQcos« 
und  nicht  kleiner  als  Qsina — jtiQcosa  ist. 

P  kann  also  im  Gleichgewichtsfall  zwischen  den  Grenzwerthen 

P'  =  Q  (sin  a-^  ju  cos  ju)     und     P"  =  Q  (sin  a  —  ju  cos  a) 

angenommen  werden.     Diese   beiden,    den  Gleichgewichtsgrenzen 
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des   Körpers   entsprechenden  Werthe   von   P  unterscheiden   sich, 
\ne  wir  sehen,  lediglich  durch  das  verschiedene  Vorzeichen  von  /*. 
Ist  P^P\   so  tritt  eine  Aufwärtsbewegung  des  Körpers 
auf  der  schiefen  Ebene   ein.     Wäre  nun  gleichzeitig 

I  ^1       A  ^^  1  —  sin  a 

sin  a  -\-  ju  cos  «  <C  1     oder    f^  <^ ' 

'  cosa 

so  hätte  mau  P'  <  Q.  Es  könnte  daher  in  diesem  Falle  eine 
treibende  Kraft  P<CQ  die  Last  Q  auf  der  schiefen  Ebene  in  die 
Höhe  ziehen. 

Betrachten  wir  jetzt  den  unteren  Grenz werth  P"  von  P, 
nämlich 

P"  =  Q  (sin  a  —  /i  cos  a). 

Hierbei  zeigt  der  Ausdruck  für  P",  dass  P"  positiv  sich  er- 
weist, wenn 

sin  «  >>  /i  cos  a     oder     tg  a  >  /";       a  ^  Q- 

Damit  ist  gesagt,  dass,  wenn  die  Horizontalneigung  a  der 
schiefen  Ebene  grösser  als  der  Reibungswinkel  q  ist,  thatsächlich 
eine  nach  oben  gerichtete  Kraft  P  aufgewendet  werden  muss, 
um  den  Körper  auf  der  schiefen  Ebene  am  Herabgleiten  zu  ver- 
hindern.    Dagegen  ergiebt  sich 

P"  =  0,    wenn    sin «  =  />fc cosa    oder    tga  =  /A  =  tg^;     a  =  Q; 

d.  h.  es  bleibt  in  diesem  Falle  jeder  auf  die  schiefe  Ebene  ge- 
legte und  sich  selbst  überlassene  Körper  auf  der  schiefen  Ebene 
ohne  weiteres  liegen.  Wäre  aber  «<Cc»  ergäbe  sich  P"  negativ. 
Es  müsste  also  am  Körper  eine  Kraft  abwärts  wirken,  um  den- 
selben an  die  Grenze  des  Gleichgewichts  zu  versetzen.  Des- 
gleichen zeigte  sich  hier,  da  T=N,tga  und  damit  T<iNtgQ 
oder  T<d^N  wäre,  dass  die  treibende  Kraft  T  vom  Reibungs- 
widerstande der  schiefen  Ebene  aufgehoben  würde,  ohne  dass 
hierbei  der  volle  Reibungswiderstand  juN  zur  Geltung  käme. 
Demgemäss  kann  gesagt  werden: 

Ein  schwerer  Körper,  auf  eine  schiefe  Ebene  von 
der  Horizontalneigung  a  gebracht,  gleitet  die  schiefe 
Ebene  herab,  wenn  «>^,  er  bleibt  aber  auf  der  schiefen 
Ebene  liegen,  wenn  a<Q.  Ist  a  =  Q,  so  befindet  sich  der 
Körper  an  der  Grenze  des  Gleichgewichts. 

96.  Der  Keil.  Wir  wollen  die  in  Fig.  86  angedeutete  An- 
ordnung einer  Keilpresse  in  Betracht  ziehen,  wobei  ein  Keil 
sich  einerseits  in  Ä"  gegen  eine  feste  Wand  stützt,  anderseits  in 
Ä^  gegen  einen  zwischen  parallelen  Führungen  beweglichen  starren 
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Körper  K.  Wird  dieser  Keil  von  einer  abwärts  gerichteten  trei- 
benden Kraft  P  angegriffen,  so  sucht  letztere  den  Keil  abwärts 
zu  bewegen  und  damit  den  Körper  K  nach   aussen  zu  schieben. 


Fig.  87. 


Fig.  86. 


^^^e 


Diese  Verschiebung  des  Körpers  K  kann  aber  durch  einen  ent- 
sprechenden Gegendruck  Q  verhindert  werden.  Es  fragt  sich 
nun,  welche  Beziehung  findet  zwischen  den  Kräften  P  und  Q  statt? 
Macht  man  den  Keil  frei,  so  hat  man  statt  der  Unterlagen 
die  Widerstände  TF'  und  W"  derselben  am  Keil  anzubringen,  als- 
dann müssen  die  drei  Kräfte  P,  W 
und  W"  (Fig.  87)  im  Gleichgewicht 
sein.  Ebenso  befindet  sich  der  zwi- 
schen seinen  Führungen  bewegliche 
Körper  K  (Fig.  88)  unter  Einwli'kung 
der  Kräfte  TF'  und  Q  im  Gleichgewicht. 
Da  aber  nach  Früherem  die  Autlager- 
widerstände eines  an  zwei  Stellen  unter- 
stützten, von  gegebenen  Kräften  angegriffenen  Körpers  sich  nur 
festsetzen  lassen,  wenn  der  Körper  an  der  Grenze  des  Gleich- 
gewichts sich  befindet,  so  kann  man  auch  bei  der  Keilpresse  nur 
an  der  Gleichgewichtsgrenze  die  Beziehung  zwischen  P  und  Q 
bestimmen. 

Wie  leicht  zu  erkennen,  zeigen  sich  beim  Keil,  wenn  Kei- 
bung  zwischen  ihm  und  seiner  Unterlage  vorhanden  ist,  zwei 
Gleichgcwichtsgreuzen,  es  lassen  sich  bei  gegebenem  Gegendinick  Q 
für  die  treibende  Kraft  P  zwei  Grenzwerthe  P'  und  P"  angeben, 
zwischen  welchen  im  (iloichgewichtsfalle  des  KeileS  die  treibende 
Kraft  P  angenommen    werden   kann:    einen    oberen   Grenz werth 


Fig.  88. 


P ,  welchen  die  Kraft  V  nicht  überschreiten  darf,  ohne  eine  Ab- 
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wärtsbewegung  des  Keiles  hervorzurufen,  und  einen  unteren 
Grenzwerth  P",  unter  welchen  P  nicht  sinken  darf,  wenn  der 
Keil  von  der  Kraft  Q  nicht  nach  aussen  gedrückt  werden  soll. 
In  beiden  Grenzfällen  kommen  die  grösstmöglichen  Reibungs- 
widerstände zur  Geltung,  aber  in  entgegengesetzten  Richtungen. 
Suchen  wir  zunächst  den  oberen  Grenzwerth  P'  zu  bestimmen. 

Bezeichnet  man  die  Normalkomponenten  der  auf  den  Keil 
von  Seiten  der  Unterlagen  ausgetlbten  Widerstände  W  und  W" 
mit  N^  beziehungsweise  N^  (t^ig.  87),  so  erfordert  das  Gleichgewicht 
des  Keils  an  der  betreflFenden  Gleichgewichtsgrenze: 

P'  =  N^  sin  «^  -j-  ji^iN^  cos  a^-\-' N^sm(t^'\-  /jl^N^  cos  «., 
=  N^  (sin  a^  -j-  jll^  cos  a^)  -|-  ^o  (sin  a^  +  //,  cos  «., ). 

Femer :  N^  cos  a^  —  A*i^i  sin  a^  =  Äj  cos  a^  —  M^^i  sin  a^, 

oder       N^  (cos  a^  —  /i^  sin  a^)    =  N^  (cos  «.,  —  ju^  sin  cu ), 

cos  «1  —  ju^  sin  «i 
woraus  ^-  =  ^,  ^      -  *  - — ^ 

'-  cos  «o ,"2  S^^  ^ 

j    ly       xT  r  •         I  I  cos«!— .ajSina^    /  .         ■  x 

und  P^  =  jV-    sma, +iiiCos«, H ^   — *-r     -  •(smoo+ziaCosa,) 

V        1  '  '^i         1  '  cosoo— /i.2sma2    ^      ^  »  r-a         «/ 

sinai+/i,  cosa^   ,   sincr^-f-A'a^^s^^Ä 
cosa^  —  /i,  sina^       cosa., — /^^sina,. 


=  A"^  (cos  «1  — /ij  sin  «^ ) 
=  N^  (cos  «j  —  jbt^  sin  «^ ) 


tg«i+i"i     ,     tgOo  +  Z^ 


1-/^1  tg«i       1— i"2tga.2J 

=  Nj^  (cos a^  — /i^  sin a^)  [tg  («^  +  öi)  +  tg  (cx^  +  Q^)]. 

Anderseits  ist  für  den  Körper  K  die  Bedingung  des  Gleich- 
gewichts an  der  Gleichgewichtsgrenze,  wenn  die  Kraft,  welche 
den  Körper  normal  auf  seine  Führungen  aufdrückt,  mit  N  und 
der  Reibungskoefticient  für  die  Führungen  mit  ju  bezeichnet  wird 
(Fig.  88): 

Q  =  N^  cos  a^  —  J^i^i  sin  a^  —  juN 
oder  da     N  =  N^  sin  «^  +  i"i  -^i  ^^s  a^ 

Q  =  ^i  [(cos  «1  —  jn^  sin  aj  —  fi  (sin  a^  +  jLt^  cos  cc^)] 

=  ^,  (cosa- — Ml  sm ct.)    1  —  u-    — ~       --  . —  , 
^  ^         11         1    j^  cos  tti  —  /^i  sm  «^  j 

=  Ni  (cos  «^  —  ju^  sin  «j )  [l  —  ,a  tg  («^  -f-  q^)]  . 
Damit  ergiebt  sich  für  die  gesuchte  Beziehung  zwischen  PundQ: 

tg  («,  +  ^t_)_+  tg  { «2_  +  Q%) . 
1  — /i.tg(a/-+-ei) 
Soll  also  beim  Pressen    eines  Körpers    mittels  der  Keilpresse 
auf   den   zu   pressenden  Körper   ein  Druck  Q   ausgeübt  werden, 
so  muss  F=  F*  sein. 


p'=e 
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Was  den  unteren  Grenzwerth  P"  der  treibenden  Kraft  P  be- 
trifft, so  erhält  man  denselben  ans  dem  Ausdrack  für  P',  indem 
man  in  diesem  das  Vorzeichen  der  Reibungskoefficienten  bezw. 
der  Reibungswinkel  umkehrt,  wodurch  man  erhält: 

oder     P"  =  ^  ^^^^^^ — -  •  |tS  (*=.  -  9.)  -  tg  i9.  -  «.)]• 

Wäre  nun  tg  (a^  —  q^)  =  tg  ( ß.,  —  a^)  oder  a^  —  Qi  =  Q<t  —  «2 5 
<^i  "4"  ^  "==  öl  H~  ^2     oder,  da     «,  +  ^^  gleich  dem  Keilwinkel  a, 

«  =  öl  +  Ö2 . 

so  erhielte  man  P"  =  0  für  jeden  beliebigen  endlichen  Werth  von  Q, 
es  wäre  demgemäss  gar  keine  Kraft  P  am  Keil  nöthig,  um  den- 
selben am  Zurückgehen  zu  verhindern.  Der  Keil  bleibt  also  ein- 
geklemmt, wenn 

«  =  Ö1  +  Ö2- 

Hierbei  mag  noch  bemerkt  werden,  dass  keiner  der  beiden 
Winkel  a^  und  Oj,  deren  unterer  Grenzwerth  =0  ist  und  deren 
Summe  a  =  Qi-\-  g^  sein  soll,  damit  den  Werth  ^i-|-^.2  ^^ß**" 
steigen  kann. 

Ist  P=-^0  und  der  Keil  trotzdem  im  Gleichgewicht,  dann 
müssen  die  beiden  Auflagerwiderstände  W  und  TF",  welche  nun- 
mehr allein  noch  am  Keil  sich  bethätigen,  einander  das  Gleich- 
gewicht halten  und  demgemäss  in  einer  und  derselben  Geraden 
ä'ä"  (Fig.  87)  wü-ken. 

Bezeichnet  man  jetzt  mit  q\  und  9^2  ^i^  Winkel  von  A'A" 
mit  den  Normalen  zu  den  Auflageflächen  des  Keiles  in  .4'  bezw. 
A",  dann  hat  man: 

und  mit  a^g^-^-Q^i         <^i  +  <p^  =—  g^  +  ^o. 

Da  aber  (f\  nicht  grösser  sein  kann  als  ^, ,  und  7  ^  nicht 
grösser  als  g^ ,  und  mit  cp^  <l  g^  sich  aus  der  letzten  Gleichung 
T2  ^  ^2  <?rgäbo,  so  bedingt  damit  die  Gleichung  cp^  +  92  =  ^1  -|-Ö2* 

9i   ^  Qi     und     9^0  =-^2, 

d.  h.  den  Grenzzustand  des  Gleichgewichts.  Ist  also  der 
Keilwinkel 

(^-    Qi+  ^2» 

dann  befindet  sich  bei  beliebiger  Grösse  der  Kraft  Q  der  von  keiner 
Kraft  P  angegriflFene  Keil  stets  an  der  Grenze  des  Gleichgewichts. 
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Wäre  dagegen  der  Keilwinkel  a  <C  ^i  +  ^2 »  ^^  zeigte  sich  der 
Keil  ebenfalls  im  Gleichgewicht,  aber  nicht  an  der  Grenze  des- 
selben. Man  kann  daher  sagen:  damit  der  Keil  bei  fehlender 
Kraft  P  unter  Einwirkung  der  Kraft  Q   nicht   zurückgehe,    muss 

der  Keilwinkel  

a  <  ^1  +  ^a     sein. 


i 


7V'^vv^v.v\vvvvv 


^'' vv^ww  'vvvvvvv'y         "^^  fa^^V/»*^ 


.^■^^SVVVV^^VVN.^^ 


VsWVVVS^ 


j        ^ 


r 


Fig.  89. 

Bei  einer  sogenannten  Keilverbindung,  wie  sie  in  Fig.  89 
angedeutet  ist,  liegen  die  Verhältnisse  ganz  ähnlich;  man  hat 
hier  nur  in  den  obigen  Formeln  an  Stelle  der  Kraft  Q  die  Stab- 
kraft fif  zu  setzen,  um  auch  für  die  Keilverbindung  die  betreffen- 
den Formeln  zu  erhalten.  Daher  wird  auch  in  der  Keilverbin- 
dung der  Keil  sich  bei  Einwirkung  der  Zugkräfte  8  nicht  von 
selbst  lösen,  wenn  der  Keilwinkel 

es  mögen  die  Zugkräfte  S  so  gross  sein,  als  sie  wollen. 

Handelt  es  sich  um  einen  Keil,  der 
durch  eine  Kraft  P  in  ein  Stück  Holz  einge- 
trieben ist  (Fig.  90),  so  bleibt  dieser  Keil 
auch  nach  Wegnahme  der  Kraft  P  im  Holze 
stecken,  wenn  die  Winkel  cp^  und  (p^ 
der  Geraden  A'^"  mit  den  Normalen 
zu  den  beiden  Keilflächen  die  betreffen- 
den Reibungswinkel  ^^  beziehungsweise 
Q^  nicht  überschreiten. 

Da  aber  hier 


w 


^)^  =  «1     und     y  2  ^^  ^^ 


2' 


so  kann  man  auch  sagen,  dass  der  Keil 
stecken  bleibt,  wenn 

und 


OL. 


7^^ 


.^  <  ^1     una     a^  <  g^. 

97.    Quetschwalzen.     Soll    ein   Eisenstab    von    der   Dicke   d 
mittels  zweier  Quetschwalzen  (Fig.  91)  vom  Halbmesser  r  auf  die 

Autcnrieth,  Technische  Mechanik.  8 
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Dicke  d'  gebracht  werden,  so  müssen  die  Walzen  im  Stande  sein, 
den  Stab  einzuklemmen.     Dies  ist  der  Fall,  wenn 

Nun  hat  man  aber 

d  —  d' 
r  —  r  cos  a  ==  — - — 

oder 


d  —  dl 


Fig.  91. 


2        1  —  cos  a 

Die  erste  Bedingung 
für  die  Brauchbarkeit 
der  Walzen  ist  daher 


a<C^q    und  damit     **  >  ~  „  -  •  7 


COSß 


98.  Die  Schraube.  Bewegt  man  ein  Dreieck  ABC  (Fig.  92) 
an  der  Oberfläche  eines  gegebenen,  Kerncylinder  genannten 
Kreiscylinders  in  der  Weise,  dass  beim  Fortrücken  des  Dreiecks 
die  Dreiecksebene  immer  durch    die  Cylinderachse  hindurchgeht, 


D.JL 


C    £ 


Fig.  92. 


Fig.  93. 


die  Dreiecksseitc  AB  stets  auf  eine  Mantellinie  des  Cylinders  fällt 
und  die  Endpunkte  A  und  B  von  AB  auf  dem  Cylindermantel 
parallele  Schraubenlinien  durchlauf(m,  so  beschreiben  die  Dreiecks- 
seiten AC  und  BC  windschiefe  Schraubenflächen,  während 
die  Dreiecksfläche  ABO  eine  bestimmte  Körperform,  das  so- 
genannte Schraubengewinde  beschreibt.  Der  Kerncylinder  mit 
dem  darauf  gelagerten  Schraubengewinde  bildet  die  Schrauben- 
spindel oder  kurzweg  die  Schraube. 

Man  kann  sich  aber  auch  das  Dreieck  ABO  in  derselben 
Weise  wie  auf  dem  vollen  Kerncylinder  auf  der  Mantelfläche 
eines  Hohlcylinders  vom  gleichen  Halbmesser  bewegt  denken  und 
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annehmen,  dass  hierbei  eine  schraubenförmige  Rinne  aus  der 
Wand  des  Hohlcylinders  herausgeschnitten  werde.  In  diesem 
Falle  entsteht  die  zu  der  Schraube  gehörige  Schraubenmutter. 
Wird,  wie  oben  angegeben,  ein  Dreieck  ABC  an  dem  Kern- 
cylinder  hin  bewegt  (Fig.  92),  so  erhält  man  die  scharfgängige 
Schraube.  Ist  jedoch  die  erzeugende  Fläche  des  Schrauben- 
gewindes ein  Kechteck  ABCD  (Fig.  93),  dann  beschreiben  die 
Rechtecksseiten  BG  und  AD  sogenannte  Wendelflächen  oder 
rechtwinklige  Schraubenflächen,  es  entsteht  die  flachgängige 
Schraube. 

Wir  wollen  nunmehr  eine  Schraubenpresse  (Fig.  94)  in 
Betracht  ziehen  und  annehmen,  dass  an  der  vertikalen,  mit  einem 
scharfen  Gewinde  versehenen  Schrauben- 
spindel ein  horizontales  Kräftepaar  vom 
Moment  M  wirke,  welches  die  Schrauben- 
spindel im  Sinne  von  links  nach  rechts 
(von  oben  gesehen)  zu  drehen  suche.  Diese 
Drehung  werde  verhindert  durch  den  in  der 
Schraubenachse  aufwärts  gerichteten  Ge- 
gendruck Q  eines  unter  der  Schrauben. 
Spindel  befindlichen  zusammengedrückten 
Körpers  K.  Hierbei  tritt  die  Frage  auf: 
welche  Beziehung  findet  zwischen  M  und 
Q  statt?  Diese  Beziehung  kann  aber  nur 
unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Schrau- 
benspindel an  der  Grenze  des  Gleichgewichts  sei,  bestimmt 
werden. 

Bezeichnet  man  mit  M*  den  grössten  Werth  des  treibenden 
Kräftepaares  3f,  bei  welchem  die  Schraubenspindel  gerade  noch 
im  Gleichgewicht  sich  befindet,  so  dass  bei  der  geringsten  Ver- 
gi'össerung  von  Jf'  eine  Umdrehung  und  gleichzeitige  Abwärts- 
bewegung der  Schraubenspindel  erfolgte,  dann  ergiebt  sich  die 
Beziehung  zwischen  M*  und  Q  in  nachstehender  Weise: 

Die  Kraft  Q  drückt  die  Schraubenspindel  nach  oben  gegen 
die  feste  Schraubenmutter;  es  erfährt  daher  die  Schraubenspindel 
in  jedem  Flächenelement  dF  der  Berührungsfläche  zwischen 
Schraubcnspindel  und  Schraubenmutter  einen  Nonnalwiderstand 
dN  und  einem  Tangentialwiderstand  fi.dN.  Denkt  man  sich  die 
genannte  Berührungsfläche  durch  die  aufeinanderfolgenden  Lagen 
der  die  Schraubenfläche  des  Gewindes  erzeugenden  Geraden  in 
lauter  unendlich  schmale  Flächenstreifen  dF  zerlegt,  Fig.  95,  so 
liegen  die  Angriffspunkte  A  der  Widerstände  dN  und  !J.dN  auf 
einer   mittleren   Schraubenlinie,    deren    Steigungswinkel  ==  a  und 


Fig.  94. 
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deren  Grundkreishalbmesser  =r  sei.    Von  den  Flächenelementen 
dF  betrachten  wir  eines  mit  den  daran  wirkenden  Widerständen 

dN  und  pidN,  Fig.  95.  Was  den  Tan- 
gential widerstand  jj^dN  betrifft,  so  wirkt 
derselbe  in  der  Tangente  EÄ,  Fig.  96, 
an  die  eben  erwähnte  mittlere  Schrau- 
benlinie und  zwar  aufwärts.  Die  Wir- 
kungslinie des  Xormalwiderstandes  dN 
dagegen  ist  die  Normale  zur  Schrauben- 
fläche im  Punkte  Ä.  Um  aber  diese 
Normale  zu  erhalten,  wird  man  durch 
Äf  Fig.  96,  die  erzeugende  Gerade  AC 
der  Schraubenfläche  ziehen  (dieselbe 
schneidet  die  Schraubenachse  unter  dem 
gegebenen  Winkel  ß),  durch  diese,  so- 
wie durch  die  Tangente  EÄ  an  die  Schraubenlinie  durch  Ä 
eine  Ebene  logen  und  auf  dieser  Ebene,  deren  Horizontalspur  ED, 
in  Ä   ein  Loth  errichten.    Dieses  Loth  giebt  dann  die  Normale  zur 

Schraubenfläche  im  Punkte  Ä  und 
damit  die  Wirkungslinie  des  Wider- 
standes dN  an. 

Unter  Berücksichtigung  der 
Fig.  96  und  97  hat  man  nun  im 
Fall  des  Gleichgewichtes  der 
Schraubenspindel 


Fig.  95 


Fig.  96. 


Fig.  97. 


Q  =  2J(dNcos  y  —  judN ,  sin  a)  =  (cos  y  —  ^  sin  a)  2!dN      und 

M'  =  2[dN,  sin  y{OG)  +  jüidNcoB  a  .  r] 

=  [(OG)siny -{- iLircosa]^dN={7' sin  d  ,  siny -\- jLircosa) 2!dN 

oder  nach  Einsetzung  des   aus   der   ersten  Gleichung  bestimmten 
Werthes  von  2!dN 

sin  d  .  sin  y  -\-  fi  cos  a 
Qosy — /isin  a 

Dies    wäre    die    Beziehung    zwischen    M'    und    Q;    allein    in    der 
Gleichung  für  3/'  sind  noch  die  Winkel  <5  ung  y  enthalten,  welche 


M'=Qr 
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nicht  unmittelbar  gegeben  sind,  also  erst  in  den  gegebenen 
Winkeln  a  und  ß  ausgedrückt  werden  müssen.  Zu  diesem  Zwecke 
beachten  wir,  dass 

,    .       BF      ÄB.cotgy      cotgy 

BE      AB  .  cotg  a      cotg  a 

damit  wird 

1 
I  tg  a  +  iU  cos  a 

cosy  —  usina  ,  .  1 

1  —  ßzsma 


cosy 

Jetzt  wäre  noch  in  Funktion   der  gegebenen  Winkel  a 

cosy 

und  ß  auszudrucken.     Man  hat 

äB  =  BD.  cotg ß=BE.tgd.  cotg ß  =  AB,  cotg a,tgd.  cotg ß, 
also :  cotg  d  ==  cotg  a .  cotg  ß 

und  damit      -r-w  « =  1  +  cotg*  5=1-1-  cotg*  a  .  cotg*  /5, 

sm-  ö 

cotg  y 
oder  nach  Einsetzung  von  sino== — ^— 

cotg  a 

p^  =  1  -f.  cotg*  a .  cotg*  /? ;     tg*  y  =  tg*  a  +  cotg*  /8, 
tg  a 

oder  sec*  y  =  — „—  =  1  +  tg*  a  +  cotg*  ß , 

cos^y 


damit  wird:      Jf'^Qr*^"  j^^^^^-^^Afe+^g'^- 

1  -j-  /A  sin  a  y  1  +  tg*  a  +  cotg*  jS 

Das  obere  Vorzeichen  entspricht  hierbei  der  von  uns  ange- 
nommenen Gleichgewichtsgrenze,  mit  dem  untern  Vorzeichen  er- 
hält man  dagegen  denjenigen  Werth  3f"  des  treibenden  Kräfie- 
paares  if,  unter  welchen  letzteres  nicht  sinken  darf,  wenn  nicht 
die  Schraubenspindel  infolge  des  Druckes  Q  in  die  Höhe  gehen  soll. 
Um  für  die  flachgängige  Schraube  die  Werthe  von  Jf 
und  3f"  zu  bekommen,  hat  man  nur  ß  =  dO^  zu  setzen,  womit 

und  jf"  =  Qr.-^^,^^^^^  =Qr.tg{a  —  Q). 

l+/itga       ^       6v 

Wäre  der  Steigungswinkel  a  der  Schraube  gleich  dem  Reibungs- 
winkel Qy    erhielte    man    für  jeden    noch    so    grossen    endlichen 

Werth  von  Q 

M"=  0. 
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In  diesem  Fall  wäre  gar  kein  Kräftepaar  M  nöthig,  um  die  von 
der  Kraft  Q  nach  oben  gedrückte  Schraubenspindel  an  dem  Rück- 
gang zu  verhindern,  die  Schraubenspindel  bliebe  auch  ohne  Vor- 
handensein des  Kräftepaares  M  trotz  der  Einwirkung  der  Kraft  Q 
im  Gleichgewicht.  Daraus  ersehen  wir,  dass,  wenn  eine  Schraube 
als  Befestigungsschraube  dienen  soll 

a  <  e 

sein  muss.  Wünscht  man  dagegen,  dass  die  Schraubenspindel 
nach  Aufhebung  des  treibenden  Kräftepaares  von  selbst  wieder 
zurückgehe,  was  bekanntlich  bei  einer  Stempelpresse  nothwendig 
ist,  so  muss  a^Q  sein. 

99.  Der  Hebel.  Jeder  um  eine  feste  Achse  drehbare  Körper 
kann  als  ein  Hebel  angenommen  werden.  Wir  betrachten  dem- 
gemäss    einen    mit   cylindrischen  Drehzapfen  versehenen,    durch 


entsprechende  Lager  unterstützten  Körper  Fig.  98,  welcher  von 
zwei  Kräften  P^  und  Q  angegriffen  sei.  die  in  der  Symmetralebene 
des  Körpers  senkrecht  zu  seiner  geometrischen  Drehachse  wii-ken  und 
in  Bezug  auf  den  Durchschnittspunkt  C  dieser  Ebene  und  der  Dreh- 
achse die  Hebelarme  a,  beziehungsweise  b  besitzen.  Zwischen 
diesen  beiden  Knlften  finde  die  Beziehung  statt: 

Bringt  mau  nunmehr  im  Punkte  C  zwei  der  Kraft  P^  parallele 
und   gleiche,    einander    entgegengesetzte   Kräfte   P^   und   ebenso 


F 
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parallel  der  Kraft  Q  zwei  gleiche  und  entgegengesetzte  Kräfte  Q 
an,  so  wird  dadurch  am  Bewegungszustand  des  Hebels  nichts 
geändert;  man  hat  jetzt  aber  ein  Kräftepaar  vom  Moment  -\-  Fq.u 
und  ein  solches  vom  Moment  — Qb  und  zwei  in  0  wirkende 
Kräfte  Pq  und  Q,  welche  man  ansehen  kann  als  die  aus  ihrer  ur- 
sprünglichen Lage  parallel  nach  G  verschobenen  gegebenen  Kräfte 
Pq  und  Q.  Diese  beiden  in  C  wirkenden  Kräfte  Pq  und  Q  setzen 
sich  zusammen  zu  einer  Resultanten  Bq,  während  die  erwähnten 
zwei  Kräftepaare  sich  aufheben  wegen  P^a=Qh.  Es  bleibt  also 
nur  die  Kraft  Bq  übrig,  welche,  durch  den  Punkt  C  gehend,  keine 
Drehung  des  Hebels  anstrebt  und  damit  keine  Zapfenreibung 
hervorruft,  sondern  die  Zapfen  normal  auf  ihre  Lager  aufdrückt. 

Der  Zapfen  bleibt  aber,  falls  Zapfenreibung  sich  entwickeln 
kann,  auch  noch  im  Gleichgewicht,  wenn  die  treibende  Kraft  P  vom 
Werth  Pq  aus  bis  zu  einem  gewissen  Grenzwerth  P'  zunimmt  oder 
bis  zu  einem  Grenzwerth  P"  abnimmt.  Uebersteigt  P  den  Werlh 
P',  so  findet  eine  Drehung  des  Hebels  im  Sinn  von  P  statt,  ist 
aber  P  <^  P",  dann  erfolgt  eine  Drehung  im  Sinn  von  Q.  Besitzt 
dagegen  P  den  Werth  P'  oder  den  Werth  P",  so  befindet  sich 
der  Hebel  an  der  Grenze  des  Gleichgewichtes. 

Zur  Bestimmung  von  P'  bringen  wir  wieder  in  G  parallel 
den  Kräften  P'  und  Q  die  gleichen  und  entgegengesetzten  Kräfte 
-j-  P'  und  —  P',  -\-Q  und  —  Q  an,  wodurch  wir  die  Kräftepaare 
-f-P'a  und  — Qb,  sowie  die  in  G  angreifenden  Kräfte  P'  und  Q 
erhalten,  welch  letztere  zusammengesetzt  die  Resultante 


E=Vp'«4-Q2-f-2P'Q.cosa 

ergeben,  unter  a  den  Winkel  der  beiden  Kräfte  P'  und  Q  ver- 
standen. Desgleichen  liefern  die  erwähnten  zwei  Kräftepaare  ein 
resultirendes  Kräftepaar  vom  Moment 

M'  =  P'a  —  Qb, 

wobei  zu  beachten  ist,  dass  P'a^Qb^  insofern  P^^Pq  also 
P'a:>PQa,  auch  PQa  =  Qb. 

Dieses  Kräftepaar  M'  ist  als  das  die  Zapfenreibung  hervor- 
rufende treibende  Kräftepaar  anzusehen  und  die  Kraft  B  als 
Zapfendruck.  Man  kann  daher  nach  No.  90  mit  hinreichender 
Genauigkeit  setzen 

wobei  jbL  der  Zapfenreibungskoefficient  und  r  der  Zapfenhalb- 
messer.    Demgemäss  wäre  auch 

jiiBr^P'a—Qb 
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oder  firVF'^  +  Q«  +  2P'Q  cos  a  =  P'a  —  Qh 

eine  Gleichung,  ans  welcher  P'  bestimmt  werden  kann. 

Um  jetzt  auch  den  anderen  Grenzwerth  P"  zu  erhalten,  hat 
man  nur  dem  Koefficienten  fx'  das  entgegengesetzte  Vorzeichen 
zu  geben. 

Sind  die  beiden  Kräfte  P  und  Q  parallel,  so  wird  cc  =  0  und 
E  =  P'  +  Q,     also 

/z'(P'  +  Q)r  =  P'a  — Q6 


oder 


P'^q^-±J^_    und     P"=Q  ''-^' 


a  —  jLi  r  '   a-^-  /xr 

Diese  Werthe  von  P'  und  P"  bleiben  dieselben,  wenn  man  die 
Drehbarkeit  des  Hebels  in  anderer  Weise,  nämlich  dadurch  herbei- 
führt, dass  man  den  Hebel  durchbohrt  und  durch  das  Bohrloch 
vom  lichten  Durchmesser  2r  einen  cylindrischen  Bolzen  vom 
gleichen  Durchmesser  hindurchsteckt  und  diesen  Bolzen  in  seinen 
Enden  befestigt. 

Die   beiden  Ausdrücke   für  P'  und  P"  zeigen,   dass  sowohl 


P'  als  P"  sich  dem  Werth  Po  = 


Qh 


a 


um  so  mehr  nahem,  je  kleiner 


ji/f  oder  auch,  je  kleiner  r  ist.  Wird  daher  der  Hebel  durch 
eine  Schneide  unterstützt,  was  bei  den  verschiedenen  Wäge- 
vorrichtungen der  Fall  ist,  so  kann  man  hier  wegen  des  ausser- 
ordentlich  kleinen  Werthes   von  r  setzen: 


P'  =  P"  =  Q 


a 


100.    Die  gewöhnliche  doppelarmige   Waa^e.     Es  sei   C  in 

Fig.  99  der  Aufhängepunkt  des  Waagbalkens,  S  der  Schwerpunkt 

desselben  und  Gq  sein  Gewicht, 
ferner  O^  das  Gewicht  der  einen 

^ '^L ^ ^2       Waagschale  und  G^  das  Gewicht 

der  anderen.  Soll  nun  die  Vor- 
%^?  richtung  überhaupt  als  Waage 
benutzbar  sein,  so  muss  der 
Waagbalken  horizontale  Lage 
haben,  wenn  keine  Gewichte 
in  den  Waagschalen  sich  be- 
finden, und  diese  Lage  bei- 
behalten, wenn  man  gleiche 
Gewichte  Q  in  die  beiden 
Waagschalen  legt.     Damit  und 


^^e^ 


Fig.  99. 
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unter  Berücksichtigung  der  Bezeichnungen  der  Fig.  99  erhält 
man  dann: 

und  (öt+e)^i  =  (<^2  +  «)^«  +  ^o«» 

woraus  Q  •  ^i  =  Q  •  ^2     oder     Z^  =  l^, 

d.h.  es  müssen  die  beiden  Arme -i^-B  und  A^B  des  Waagbalkens 
genau  die  gleiche  Länge  besitzen.  Setzt  man  jetzt  l^  =  l^  =  l^  so 
geht  die  erste  Gleichung  über  in 

(ö, -(?,); =00«. 

Legt  man  in  die  linksseitige,  mit  Q  belastete  Waagschale  noch 
ein  Zulagegewicht  q,  so  wird  sich  der  Waagbalken  um  C 
drehen  im  Sinne  von  rechts  nach  links  und  nach  Erreichung  einer 
gewissen  Horizontalneigung  9?  wieder  im  Gleichgewicht  befinden. 
In  diesem  Fall  ist  dann 

(^1  +  Q  "h  Q)  Q  ^os  97  —  fc  sin  9?)  =  ((?2  4"  Q)  Q  cos  97  -f-  fe  sin  9?)  -|- 

-|-  (?Q  (c  sin  9?  4"  ^  cos  <p'\-b  sin  9?) 

woraus :  tg o?  =  -z— 7 — ,   ,.    ,     -.— — ; — 7^ — ,   ^^   , — : 

6o(c  +  '')  +  MGfi  +  G,  +  2Q  +  3) 

und  mit  Berücksichtigung  der  Gleichung  (ö,  —  Gfj)  i  =  (?„ .  a 

^ gl 

*^^- Go"(c  +  b)  +  6  (6,  +  ö,  +  2Q  +  3)  ■ 

Von  einer  guten  Waage  wünscht  man,  dass  sie  bei  einem  und 
demselben  Zulagegewicht  q  immer  denselben  Ausschlag  9?  gebe, 
was  auch  für  Gewichte  Q  sich  in  den  Waagschalen  befinden.  Diese 
Bedingung  ist  durch  6  =  0  erfüllt,  in  welchem  Fall 

..^_/-       WM. 

Bei  einer  guten  Waage  müssen  also  die  Aufhängepunkte  Ä^ 
und  Ä^  der  beiden  Waagschalen  und  der  Aufhängepunkt  C  des 
Waagbalkens  in  einer  geraden  Linie  liegen. 

Aus  Gleichung  tg  9?  =  -  —  erkennen  wir,  dass  eine  Waage  um 

(xqC 

so  empfindlicher  sich  zeigt,  je  kleiner  das  Gewicht  Gq  des 
Waagbalkens  und  je  kleiner  der  Abstand  c  des  Schwerpunktes  des 
Waagbalkens  von  der  durch  die  Aufhängepunkte  gehenden  Ge- 
raden ist. 

Läge  der  Schwerpunkt  5  des  Waagbalkens  über  der  Geraden 
A^Cä^,  wobei  c  negativ  wäre,  erhielte  man  tg9?  negativ,  es  kippte 
also  die  Waage  bei  jedem  Zulagegewicht  q  um. 
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101.  Die  Schnellwaage  oder  römische  Waa^e.  Die  Anord- 
nung einor  solchen  zeigt  Fig.  100.  Bei  derselben  hat  man  an 
Stelle  der  zweiten  Waagschale  JU  ein  auf  dem  Waagbalken 
verschiebbares  Laufgewicht  P.  Unter  der  Voraussetzung,  dass 
wieder  die  Stützpunkte  der  Waagschale,   des  Laufgewichtes  und 


1 

1 

r«-— * — tj< 

-X,- 

Jt 

do 

Ao 


Av 


a, 


Fig.  100. 


des  Waagbalkens  in  einer  Geraden  liegen  und  der  Schwerpunkt 
-S  des  Waagbalkens  sich  unterhalb  dieser  Geraden  befinde,  be- 
stimmt sich  die  Lage  des  Laufgewichtes,  bei  welcher  der  Waag- 
balken horizontal  und  im  Gleichgewicht,  wenn  G^  das  Gewicht 
des  Waagbalkens,  Gj  dasjenige  der  Waagschale  und  P  das  Lauf- 
gewicht, aus  der  Gleichung 

Werden  jetzt  der  Keihe  nach  die  Gewichte  Q,  2Q,  3Q,  ...nQ 
in  die  Waagschale  gelegt,  wobei  Q  die  Gewichtseinheit  darstelle, 
und  durch  Verschieben  des  Laufgewichts  der  Waagbalken  jedes- 
mal zum  Einspielen,  d.  b.  in  horizontale  Lage  gebracht,  dann 
müssen,  wenn  man  die  jeweiligen  Abstünde  des  Aufhängepunktes  A 
des  Laufgewichts    von    dem    Drehpunkt   C   des  Waagbalkens  mit 

.  .  X»  bezeichnet,  die  Gleichungen  stattfinden: 


•'iT    ^i»i    •'*3» 


Aus  diesen  Gleichungen  ergiebt  sich: 

Q/^  =  p.  jCj  —  j.^,  =  P  j.^  _  j'j )  =  Pia-^  _  av  =    •  •  =  P^x,  —  x„_i) 
und  damit     x^  —  s^  =  x.,  —  x^  =  x^  —  ^%  =  ^'n  —  a*,,-!. 

Man  wird  dah^T,  um  den  Waagbalken  zu  graduiren,  auf  dem 
Wege  des  Versuches  die  La«ren  A^  und  J„  des  Aufliängepunktes  A 
des  Laufgewichtes  P  ermitteln,  bei  welchen  für  Q^O  und  Q  =  n 
Gewichtseinheiten  die  Verbindungslinie  BCA  sich  horizontal  stellt, 
und  sodann  die  Strecke  A^A^  in  n  gleiche  Tlieile  theilen. 
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102.  Die  Zeigerwaage.  Dieselbe  besteht  im  wesentlichen 
aus  einem  um  eine  horizontale  Achse  C  drehbaren  Winkelhebel 
AGB  (Fig.  101),  an  dessen  einem  Arm  AC  in  A  eine  Waagschale 
für  den  abzuwägenden  Körper  hangt,  während  der  andere  Arm 
OB  einen  Zeiger  bildet,  dessen  Spitze  B  an  einem  eingetheilten 
festen  Gradbogen  die  Gewichte 
der  in  die  Waagschale  ge-  ^  j 
legten  Körper  bezeichnet. 

Bei  unbelasteter  Waag- 
schale soll  der  Arm  AC  des 
Winkelhebels  in  horizontaler 
Lage  sich  befinden,  was  mit- 
tels eines  am  Arm  GB  ver- 
schiebbaren Gegengewichtes 
erreicht    werden   kann.     Man 

hat  daher  im  Gleichgewichtsfalle,  wenn  G^  das  Gewicht  der 
Waagschale,  Gq  das  Gewicht  des  ganzen  Winkelhebels  sammt  dem 
erwähnten  Gegengewicht,  Sq  Schwerpunkt  des  Winkelhebels, 
ß  Winkel  von  GSq  mit  der  Vertikalen  und  c  =  /SqC  der  Abstand 
des  Schwerpunktes  Sq  des  Winkelhebels  von  der  Drehachse  C: 

Q^h  =z  Gq.c  sin ß. 

Legt  man  nun  auf  die  Waagschale  das  Gewicht  Q,  so  wird 
infolgedessen  der  Arm  AG  sich  um  einen  gewissen  Winkel  (p 
nach  unten  drehen,  worauf  dann  wieder  Gleichgewicht  eintritt, 
so  dass  man  hat: 

(Q  H"  ^i)  ^  <^os  (p  =  GQe.sin(ß-\-(p)  =  G^e  (sin  ß  cos  q)  +  cos  ß  sin  (p). 

Zieht  man  von  dieser  Gleichung  die  vorhergehende,  mit  cos  (p 
durchmultiplicirte  Geichung  ab,  so  erhält  man: 

Q .  h  cos  cp  =  G^e .  cos  ß .  sin  9?, 
woraus        tg<p  =.  q.-^—--^-=.^  .q. 

Es  ist  also,  da  x  für  die  in  Betracht  gezogene  Wa^^ge  eine 
konstante  Grösse  bedeutet,  tg  9?  proportional  Q.  Will  man  da- 
her den  Gradbogen  eintheilen,  so  wird  man  die  Lagen  B^  und 
Bn  der  Zeigerspitze  B  für  Q  =  0  und  Q  =  w  Gewichtseinheiten 
an  dem  aus  C  mit  dem  Halbmesser  GB  beschriebenen  festen  Kreis 
bezeichnen,  in  Bq  eine  Tangente  an  diesen  Kreis  ziehen,  den 
Durchschnittspunkt  Dn  des  Halbmessers  GBn  mit  der  erwähnten 
Tangente  festsetzen,  die  Strecke  B^D»  in  w  gleiche  Theile  theilen 
und  von  C  aus  nach  diesen  Theilpunkten  die  Strahlen  CD  ziehen. 
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dann  bestimmen  die  Durchschnittspnnkte  dieser  Strahlen  mit  dem 
aus  C  mit  CB  beschriebenen  Kreis  die  Eintheilung  des  Grad- 
bogens. 

108.  Da.s  Rad  an  der  Welle.  Auf  einer  horizontalen,  in 
ihren  Enden  mit  cylindrischen  Drehzapfen  vom  Halbmesser  r  ver- 
sehenen Welle  (Fig.  102)  vom  Halbmesser  b  sei  ein  Rad  vom 
Halbmesser  a  centrisch  befestigt.  An  diesem  Rad  wirke  eine 
Tangentialkraft  P,  welche  der  Last  Q,  die  an  einem  um  die  Welle 
gewickelten  Seil  hänge,  das  Gleichgewicht  halte.  Welche  Be- 
ziehung findet  zwischen  P  und  Q  statt? 


fTI 
I 
I 


I i. 


Fig.  102. 


Wäre   Pa  =  Qh    oder    P=Q'- 

a 


Pq  ,    fände    Gleichgewicht 


statt,  wie  beim  Hebel;  Zapfenreibung  machte  sich  keine  geltend. 
Nur  wenn  P^Pq,  tritt  Zapfenreibung  auf.  Dabei  bleibt  die  Welle 
im  Gleichgewicht,  so  lange  P  zwischen  gewissen  Grenzwerthen, 
einem  oberen  P'  und  einem  unteren  P",  liegt. 

Suchen  wir  nun  für  die  gegebene  Last  Q  die  Werthe  von 
P'  und  von  P"  auf.  Ist  P  =  P\  so  befindet  sich  die  Welle  an 
der  oberen  Grenze  des  Gleichgewichts,  es  erzeugte  die  geringste 
Vergrösserung  von  P  eine  Umdrehung  der  Welle  im  Sinne  von  P. 
Um  nun  P'  zu  bestimmen,  legen  wir  je  durch  die  beiden  Kräfte  P' 
und  Q  Ebenen  senkrecht  zur  Wellenachse,  welche  die  letztere  in 
den  Punkten  Ä  und  B  schneiden.  Hierauf  bringen  wir  in  Ä 
parallel  der  Kraft  P'  zwei  gleiche  und  entgegengesetzte  Kräfte  P' 
an,  und  in  B  parallel  der  Kraft  Q  die  gleichen  und  entgegen- 
gesetzten Kräfte  Q.  Hierdurch  wird  am  Gleichgewichtszustand 
der  Welle  nichts  geändert.  Nun  setzen  wir  die  beiden  Kräfte- 
paare -|-P'a  und  — Qb,  welche  in  Ebenen  senkrecht  zur  Wellen- 
achse wirken,  zu  einem  einzigen  vom  Moment 

M'  =  P'a  —  Qb 
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zusammen,  dessen  Ebene  ebenfalls  senkrecht  auf  der  Wellenachse 
steht.  Dieses  treibende  Kräftepaar  M'  ruft  Zapfenreibungsmomente 
hervor,  die  wir  für  die  beiden  Drehzapfen  mit  M\  und  Jf '^  be- 
zeichnen wollen.  Ausser  dem  treibenden  Kräftepaar  3/'  haben  wir 
aber  jetzt  noch  im  Punkt  Ä  der  Wellenachse  die  Kraft  P'  und 
im  Punkt  B  der  Achse  die  Kjraft  Q  wirkend.  Diese  beiden,  die 
Wellenachse  rechtwinklig  schneidenden  Kräfte  bringen  in  den 
Zapfenlagern  Auflagerdrücke  parallel  P'  beziehungsweise  Q  her- 
vor, die  wir  mit  iS^,  S^  und  F^,  V^  bezeichnen  wollen. 

Zur  Bestimmung  der  vertikalen,  von  der  Kraft  Q  herrühren- 
den Auflagerdrücke  7^  und  V^  hat  man,  wenn  man  den  Abstand 
des  Punktes  B  von  den  Mittelpunkten  Oj  und  0^  der  cylindri- 
schen  Drehzapfen  mit  q  und  c^  und  die  Länge  0^0^  der  Welle 
mit  l  bezeichnet: 

c  c 

woraus     V^  =  Q-  j     und       V^  =  Q-j- 

Ebenso  kann  man  die  im  Punkte  A  der  Wellenachse  wirkende 
Kraft  P'  ersetzen  durch  ihre  parallelen  durch  0^  und  0^  gehen- 
den Komponenten  S^  und  S^,  deren  Grössen  ausgedrückt  sind  durch 

P'   e  F'   e 

S,  =  ^'     und     S,  =  -^' 

unter  e^  und  e^  die  Abstände  des  Punktes  Ä  von  Oj  und  0^  ver- 
standen. Nunmehr  wirken  in  0^  senkrecht  zur  Wellenachse  und 
den  Winkel  a^  mit  einander  bildend,  die  Auflagerdrucke  F^  und 
S^.  Diese  Kräfte  V^  und  S^  zusammengesetzt  liefern  den  Zapfen- 
druck B^  auf  das  Lager  bei  0^  und  zwar 


E^  =  VFi«  +  5,2+2  V^S^  cos  «1 . 
Desgleichen  erhält  man  für  den  Zapfendruck  auf  das  Lager  bei  0^ 


2 


■^2  =  VF/  -i-S^^+2  V^S^cos  a\ . 

Damit  werden  die  Reibungsmomente  M\  und  M\  bei  0,  und  0, 

M\  =  fJi!B^r     und     M\  =  fJB^r. 

Diese  Werthe  von  M\  und  M\    in    die    Gleichgewichtsbedingung 
für  die  Welle: 

eingesetzt,  ergeben  dann: 

p'a  — efe  =  /*V(E,+Pj  = 

=  A  [V  V  +  V +  2  F,6;  cos  ä,  +  YV^TS^TVX<^0^  «iJ 
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oder  mit  den  oben  gefundenen  Werthen  von  F^,  S^,  F^,  S^ 

Aus  dieser  Gleichung  lässt  sich  die  Unbekannte  P'  bestimmen. 

Nimmt    man  jetzt   P'  wie   Q  vertikal   abwärts  gerichtet  an, 
womit  Ui  =  0,  so  erhält  man : 

und  daher 


P'  =  Q 


a  —  /nr 


Hätte  man  am  Umfang  des  Rades  nicht  die  einzige  Tan- 
gentialkraft P'  wirkend,    sondern  die  beiden  parallelen  und  ent- 

P' 

gegengesetzt  gerichteten  Tangentialkräfte  —  j   welche    zusammen 

ein  Kräftepaar  vom  Moment  P'a  bilden,  also  dasselbe  statische 
Moment  in  Beziehung  auf  die  Wellenachse  liefern,  wie  die  eine 
Kraft  P',  so  w^ürde  sich,  da  ein  Kräftepaar  keinen  Beitrag  zu 
den  Auflagerdrücken  liefert,  ergeben  haben: 

S^  =  0    und    -5^2  =  0     und  damit     B^^V^^    und    ^2==^« 
also     P'a  —  Qb  =  /r  (Fj  +  FJ  =  fx^rQ. 

a 

Man  hätte  mithin  einen  kleineren  Werth  für  P'  erhalten. 

Will  man  die  Beziehung  zwischen  P'  und  Q  haben  für  den 
Fall,  dass  der  Punkt  A  nicht,  wie  angenommen,  zwischen  Oj 
und  Og  liegt,  sondern  auf  der  Verlängerung  von  0^0^  (über  0^ 
hinaus),  so  hat  man  nur  in  obigen  Gleichungen  der  Grösse  e^  das 
entgegengesetzte  Vorzeichen  beizulegen.  Damit  ist  man  dann 
auch  in  den  Stand  gesetzt,  die  Beziehung  zwischen  P'  und  Q 
anzugeben  bei  einer  Winde,  welche  mittels  einer  am  Ende  0^ 
der  Wellenachse  angebrachten  Handkurbel  in  Bewegung  gesetzt 
werden  soll. 

Was  endlich  den  unteren  Grenzwerth  P"  der  Kraft  P  betrifft, 
so  erhält  man  denselben,  wenn  man  in  dem  Ausdruck  für  P' 
das  Vorzeichen  von  ju'  umkehrt. 
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104.  Die  Rolle  und  die  RollenverbiDdiingeii.  Eine  Rolle 
wird  als  eine  feste  bezeichnet,  wenn  ihre  Drehachse  von  unver- 
änderlicher Lage  ist,  wie  in  Fig.  103,  sie  heisst  dagegen  eine 
lose,  wenn,  wie  in  Fig.  104,  eine  fortschreitende  Bewegung  der 
Drehachse  eintreten  kann, 

lieber  eine  feste  Rolle  (Fig.  103)  sei  ein  Seil  geschlungen, 
an  dessen  einem  Ende  eine  Last  Q  hänge,  während  am  anderen 
Ende    die    Kraft   P  ziehe. 


Ist  nun  P=Q,  so  befin- 
det sich  die  Rolle  im  Gleich- 
gewicht, auch  bemerken 
wir,  dass  in  diesem  Falle 
keine  Reibungswiderstände 
sich  geltend  machen,  weil 
zu  ihrem  Auftreten  die 
Veranlassung  fehlt. 

Nehmen  wir  an,  dass 
vom  Werth  Pq  =  Q  an  die 
treibende  Ej^aft  P  stetig 
wachse,  dass  aber  durch 
eine  entsprechende  Vor- 
kehrung ein  Gleiten  des 
zunächst   absolut    biegsam 

angenommenen  Seils  auf  der  Rolle  unmöglich  gemacht  sei,  so 
wird  wegen  der  Zapfenreibung  erst  wenn  P  einen  gewissen  Grenz- 
werth  P'  überschritten  hat,  eine  Umdrehung  der  Rolle  um  ihre 
Achse  im  Sinne  von  P'  erfolgen.  Dieser  Grenzwerth  P'  bestimmt 
sich  aus  der  Gleichung: 

wobei  a  der  Halbmesser  der  Rolle,  r  der  Zapfenhalbmesser  und 
//'  der  Zapfenreibungskoefflcient.     Man  erhält 


Fig.  103. 


P'  =  Q 


a 


II  r 


Wird  die  Last  Q  durch  die  Kraft  P  in  die  Höhe  gezogen, 
so  muss  das  mit  der  Last  Q  emporsteigende  Seilstück  beim  Auf- 
winden auf  die  Rolle  sich  krümmen,  ebenso  hat  sich  das  von  der 
Rolle  ablaufende  Seilstück  wieder  gerade  zu  strecken.  Hierbei  geht 
aber  der  Krümmungshalbmesser  des  Seiles  thatsächlich  nicht  plötzlich 
von  einem  unendlich  grossen  in  den  endlichen  Werth  a  über  und 
ebensowenig  von  dem  Werth  a  in  einen  unendlich  grossen  Werth, 

ff  » 

vielmehr  erfolgt  der  Uebergang  stetig  und  zwar  bei  einem  Hanf- 
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seil,    vielfach    wie  in  Fig.   105,    und  bei  einem  Drahtseil,    wie  in 
Fig.  106.     Bei    einer   Kette   verhält  sieh   die   Sache   ähnlich.     In 

allen  Fällen  ist  eben  der 
Hebelarm  a,  der  Kraft  P 
kleiner  als  der  Hebelarm 
a<2  der  Last  Q,  so  dass  man, 
wenn  von  der  Zapfenrei- 
bung abgesehen  wird,  im 
Falle  des  Gleichgewichts 
die  Beziehung  hat 

oder 


Fig.  105. 


p._,2._,(.  +  .f) 


Fig.  106. 

unter  a  den  Halbmesser 
der  Rolle  und  unter  f  eine  Grösse  verstanden,  welche  bei  zu- 
nehmendem Seildurchmesser  ebenfalls  zunimmt. 

Man  kann  somit  der   „Seilsteifigkeit"   dadurch  Rechnung 

tragen,  dass  man  die  Last  Q  um  den  Betrag      -    vergrössert,  da- 

a 

für  aber  das  Seil  als  absolut  biegsam  annimmt. 

Unter  Berücksichtigung  der  Zapfenreibung,  wobei  für  den 
Zapfendruck  P'  +  Q  angenähert  2^  gesetzt  werden  kann,  sowie 
der  Seilsteifigkeit,  lässt  sich  jetzt  die  Beziehung  zwischen  der 
treibenden  Kraft  P'  und  der  Last  ^  an  der  Gleichgewichts- 
grenze durch 

ausdrücken,  wofür  man  auch  setzen  kann: 

P'  =  Q.C. 

Hierbei  stellt  dann  C  einen  gewissen  Widerstandskoeffi- 
cienten  vor,  welcher  erfahrungsgemäss  bei  gewöhnlichen  Aus- 
führungen für  Hanfseilrollen,  je  nach  der  Seilstärke,  1,05 
bis  1,17  und  für  Kettenrollcn  1,04  bis  1,05  beträgt. 

Handelte  es  sich  um  das  Hinablassen  einer  Last  und  da- 
mit um  die  Bestimmung  des  unteren  Grenz werthes  P"  von  P, 
so  tritt  in  diesem  Falle  Q  als  treibende  Kraft  auf  und  P"  als 
Last,  infolge  dessen  die  Beziehung  stattfindet: 


q  =  p".  ^     oder 


P"-y«. 
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Bei  einer  losen  Rolle  (Flg.  104)  hat  man  an  der  Gleieh- 
gewichtsgrenze,  im  Falle  die  Last  Q  in  die  Höhe  gezogen  werden 
soll,  wenn  S  die  Spannkraft  des  Seiles  an  seinem  befestigten  Ende: 

P'  =  6f.C    und    P'  +  5=Q, 

woraus    P'  =  Q-- — r—r- 

1  +  f 

Soll  dagegen  die  Last  Q  herabgelassen  werden,  so  ist  zu  setzen: 

womit     P"  =  Q.— ^. 

Man  hat  eben  auch  hier  wieder,  um  aus  dem  Werth  von  P' 
denjenigen  von  P"  zu  erhalten,  in  dem  Ausdruck  für  P'  an  Stelle 

von  f  den   reciproken  Werth  j  zu  setzen. 

106.  Gewöhnlicher  Flaschenzng.  Das  Princip  desselben  ist 
in  Fig.  107  angedeutet.  Bestimmt  soll  bei  dem  Flaschenzug 
werden  die  Beziehung  zwischen  der  treibenden  Kraft  P'  an  der 
Gleichgewichtsgrenze  und  der  Last  Q. 


''^z^ 


1 

Fig.  107. 


V' 


Sind  Ä^,  5^2,  ^8  •  •  •  ^^5»  '^6  ^^^  Spannkräfte  in  den  Seilstücken, 
welche  von  den  losen  Rollen  nach  oben  gehen,  so  hat  man  dem 
Vorhergehenden  entsprechend : 

oder 
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C 


i'P')        'Sf8  =  ^8-P';--S',=  yj-P'. 
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Es  erfordert   aber   das  Gleichgewicht   der  vereinigten  losen 
Rollen : 

<2  =  s,  +  Ä,  +  s,H hÄ5  +  Ä,== 

p'  p'  t* — 1 

■    =f  (i  +  C  +  f*  +  --  +  0  =  ^--^f^- 

Daher   ist   die  Beziehung   zwischen  P'  und  Q,    wenn   n   lose 
Rollen  vorhanden: 

P'-O   ^"•(^-l)_n      ^-1 

^  1- 


Beim  Hinablassen  einer  Last  mittels  des  Flaschenzuges  ergäbe 
sich  dann,  der  Schlussbemerkung  von  No.  104  entsprechend,  an 
der  Gleichgewichtsgrenze 

Am  kleinsten  zeigte  sich  die  zum  Emporheben  der  Last  Q 
erforderliche  Kraft  P',  wenn  w  =  oo,  und  zwar  wäre  in 
diesem  Falle 

P'  =  «(C— 1). 

Soll  Zapfenreibung  und  Seilsteifigkeit  vernachlässigt  werden, 
so  hat  man  zu  setzen  C=l,  womit  sich  allgemein 

^   0 

ergiebt.      Ermittelt   man   nun    in    bekannter   Weise    den   wahren 

0 
Werth  des  Ausdruckes  —  j  so  findet  man  vorliegenden  Falles  für 

denselben 

—  =  -  ,     womit  P  =  -—  • 
0       2n  2n 

Dieses  Resultat  hätte  man  auch  unmittelbar  erhalten  können 
wie  folgt: 

Sind  71  lose  Stellen  vorhanden,  so  gehen  von  diesen  aus 
2/1  Scilstücke  nach  oben.  Da  aber  bei  fehlender  Zapfenreibung 
und  Seilsteifigkeit  die  Spannung  des  Seiles  durch  Umlegen  des 
letzteren  um  die  Rollen  sich  nicht  ändert,  so  hat  man,  wenn  die 
konstante  Spannkraft  des  Seiles  mit  S  bezeichnet  wird: 

P'  =  S     und     2n.iS=Q,     woraus     P'  =  ^- 

^  2n 
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106.     Der  Potenzialrollenziig.     Das   Princip   desselben   zeigt 
Fig.  108.     Bei  demselben  hat  man: 

S,-(.S,;        S,  +  S,-«|        S,  =  — ^, 

s  s 

ebenso     5«  =  -     *  - ;      S^  = ^  und  schliesslich  P'=CS^. 


'2 


i-f 


1  + 


Damit  wird: 


P'  = 


+3 


«    und  bei  n  losen  Rollen    P'=  v  -    -   x 


1  + 


1 


welcher  Ausdi'uck  für  P'  bei  Vernachlässigung  von  Zapfenreibung 
und  Seilsteifigkeit,  also  mit  C=l,  übergeht  in: 


Fig.  108. 


Fig.  109. 


107.  Der  Differenzialflaschenzug.   Einen  solchen  zeigt  Fig.  109. 

Bei  demselben  hat  man  sich  die   beiden  oberen  Rollen  von  den 

Halbmessern  r^  und  r^  fest  miteinander  verbunden  zu  denken,  so 

dass  sie  sich   nur  zusammen   um   die   gemeinschaftliche  Achse  C 

drehen  können. 

9* 


132         Technisch  wichtige  Fälle  des  Gleichgewichtes  fester  Körper. 

Nimmt  man  vorliegenden  Falles  den  Werth  von  C  näherungs- 
weise für  sämmtliche  Hollen  gleich  an,  so  erhält  man  zur  Be- 
stimmung der  treibenden  Kraft  P'  an  der  Gleichgewichtsgrenze, 
wenn  diese  Kraft  im  Punkte  A  der  in  der  angedeuteten  Weise 
um  die  Rollen  geschlungenen  und  in  letztere  eingreifenden  end- 
losen Kette  abwärts  zieht,  die  Gleichung 

Anderseits  hat  man  aber 
S^=C.S^  und  S^-\-S^  =  Q,  woraus  S^=-^  und  S^  =  -^^- 

Damit  wird  dann 

PV  J ?_r  =^  '^    r      oder     P'  =  - ^-O. 

^'^^^l  +  C*       1  +  C     '  1  +  C      ^ 

Wäre  jetzt  die  Last  Q  nicht  im  Aufsteigen,  sondern  im  Herab- 
sinken begriffen,  so  erhielte  man  den  Werth  P"  der  Kraft  P,  bei 
welchem  gerade  noch  Gleichgewicht  stattfände,  dadurch,  dass 
man  in  dem  oben  für  P'  gefundenen  Ausdruck  an  Stelle  von  C 

den    reciproken   Werth   y  setzte.     Demgemäss  würde 

r         1 
Hätte  man  nun  —=  zö^     zeigte  sich  P"  =  0. 

Soll  daher  bei  der  wegen  der  Differenz  in  der  Klammer  als 
Differenzialflaschenzug  bezeichneten  Hebevorrichtung  die 
Last  Q,  auch  wenn  die  Kraft  P  zu  wirken  aufgehört  hat,  nicht 
herabsinken,  sondern  in  Ruhe  bleiben,  so  muss  sein 


^2 


>T2 


Bei  Vernachlässigung  von  Zapfenreibung  und  Kettensteifigkeit 
ist  f  =  1  und 

P'=P"=l(i_rj)Q. 
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§  13. 
Starre  Stabverbindungen. 


108.  AUgemeine  Bemerkungeii.  Man  unterscheidet  starre 
Stab  Verbindungen  und  bewegliche  Stab  Verbindungen.  Bei  den 
starren  Stabverbindungen  sind  die  Stäbe  so  angeordnet,  dass  die 
Verbind ungs-  oder  Knotenpunkte  ihre  gegenseitige  Lage  nicht 
ändern  können.  Ist  jedoch  eine  solche  Aenderung  möglich,  wie 
beispielsweise  bei  einer  Kette,  so  hat  man  es  mit  einer  beweg- 
lichen  Stabverbindung  zu  thun. 

Was  die  Knotenpunkte  der  Stabverbindungen  betrifft,  so 
werden  wir  dieselben  hier  stets  als  reibungslose  Gelenke  voraus- 
setzen. 

Die  Stabverbindungen  spielen  in  der  Praxis  eine  grosse  Rolle, 
daher  ist  auch  das  Bestreben,  dieselben  berechnen,  d.  h.  die  noth- 
wendigen  Stärken  der  einzelnen  Stäbe  bestimmen  zu  können,  sehr  er- 
klärlich. Eine  Berechnung  des  Querschnittes  eines  Stabes  ist  aber 
selbstverständlich  nur  dann  denkbar,  wenn  man  die  sämmtlichen 
Kräfte  anzugeben  vermag,  welche  auf  den  betreffenden  Stab  von 
aussen  einwirken.  Mit  der  Ermittelung  dieser  an  den  einzelnen 
Stäben  wirkenden  Kräfte  werden  wir  uns  im  Nachstehenden  be- 
fassen. 

109.  Starre  Stabverbindnngen  ans  drei  Stäben  gebildet    Als 

erstes  Beispiel  wollen  wir   die  in  Fig.  110   angedeutete  Stabver- 
bindung in  Betracht  ziehen. 

Zunächst  bestimmen  wir  zweckmässigerweise  die  in  Ä'  und  Ä" 
wirkenden  Auflagerwiderstände  TT' 
und  W"  aus  den  Gleichgewichts- 
bedingungen für  die  ganze  Stabver- 
bindung. Diese  Widerstände  können 
wir,  da  vorliegenden  Falles  kein 
Bestreben  einer  Horizontalverschie- 
bung der  starren  Stabverbindung 
auf  ihrer  horizontalen  Unterlage,  und 
damit  kein  Anlass  zum  Auftreten 
eines  Reibungswiderstandes  vorhan- 
den ist,  ohne  weiteres  vertikal  auf- 
wärts gerichtet  annehmen.  Für  TT'  liefert  dann  die  Momenten- 
gleichung in  Bezug  auf  den  Drehpunkt  Ä" 

TT'.  8  =  1200.  5;         W'=lbO, 


Fig.  110. 
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während  die  Komponentengleichung  TT'  -|-  TF"  =  1200  des  weiteren 
1F"=450  ergiebt.  Nunmehr  betrachten  wir  einen  einzelnen  Stab, 
z.  B.  den  Stab  A'G  (Fig.  111).  An  demselben  wirkt  in  A'  der  soeben 
bestimmte  Auflagerwiderstand  W\  sodann  in  J5j  eine  vorläufig 
noch  unbekannte,  von  dem  Stab  B^B^  ausgeübte  Kraft  P^,  deren 
Horizontal-  und  Vertikalkomponente  =Hi  beziehungsweise  =F^  sei. 
In  welchem  Sinn  diese  letzteren  Komponenten  wirken,  lässt  sich 
vorliegenden  Falles  auf  Grund  einer  einfachen  Ueberlegung  wohl 
angeben;  manchmal  ist  aber  der  betreffende  Wirkungssinn  nicht 
sofort  einleuchtend,  da  nimmt  man  dann  diesen  Wirkungs- 
sinn einfach  nach  Gutdünken  an.  Würden  nun  H^  und  V^  that- 
sächlich  entgegengesetzt  gerichtet  sein,  als  man  angenommen  hat, 
so  zeigte  sich  dies  im  Rechnungsresultat,  indem  sich  in  diesem 
F'all  jETj  und  F^  negativ  herausstellten.  Denken  wir  uns  in 
unserem   Beispiel   an  dem  um    C   drehbaren  Stab  Ä^C  (Fig.  111) 


^  K 


■B, 


y' 


Fig.  111. 


Fig.  112. 


die  Kraft  K^  in  B^  nach  rechts  gerichtet  und  die  Kraft  F^  nach 
unten,  so  giebt  die  Momentcngleichung  für  den  Drehpunkt  C: 

TF' .  4  =  jffi .  3  +  Fj .  2  , 

aus  welcher  Gleichung  sich  die  unbekannten  Kräfte  H^  und  F^ 
nicht  ermitteln  lassen.  Man  braucht  also  noch  eine  zweite  Gleichung 
zwischen  K^  und  F^.  Diese  liefert  das  Gleichgewicht  des  in  B^ 
frei  gemachten,  um  B^  drehbaren  Stabes  B^B^  (Fig.  112).  An 
diesem  Stab  wirken  in  B^^  entsprechend  dem  Gesetz  der  Wechsel- 
wirkung, in  entgegengesetzten  Richtungen  wie  am  Stab  J.'C,  die 
Kräfte  -Hj  und  F,,  womit  man  als  Gleichgewichtsbedingung  des 
um  B^  drehbaren  Stabes  B^B;^  erhält: 

F^.  4=  1200.  3     und  daraus     Fi  =  900. 

Mit  diesem  Werth  von  F^  ergiebt  sich  dann 

-Hj  =  400. 
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Aus  dem  Umstand,  dass  V^  und  H^  sich  als  positiv  erweisen, 
kann  auf  die  richtige  Annahme  des  Wirkungssinnes  von  7^  und 
H^  geschlossen  werden.^)  Nunmehr  mag  der  Stab  B^B^  auch 
in  B^  durch  Anbringung  der  Kräfte  H^  und  V^  frei  gemacht 
werden.  Ist  der  Stab  ganz  frei,  so  handelt  es  sich  bei  ihm  um  drei 
Gleichgewichtsbedingungen,  von  welchen  übrigens  eine,  nämlich 
die  Momentengleichung  für  den  Punkt  jB^,  schon  benutzt  wurde, 
infolgedessen  nur  noch  die  beiden  Komponentengleichungen 

Vj^  +  V^  =  1200     und     H^  =  H^ 

zur  Verfügung  stehen.    Diese  liefern  mit  den  gefundenen  Werthen 
von  V^  und  H^ 

Tj  =  300     und     H^  =  400. 

Kehren  wir  jetzt  wieder  zum  Stab  A'C  zurück  und  machen 
denselben  vollends  ganz  frei,  indem  wir  in  G  die  beiden  vom 
Stab  CA"  auf  ihn  ausgeübten  Kräfte  jffg  und  7^  anbringen.  Man 
hat  dann  wegen  des  Gleichgewichtes  des  Stabes  A'C  ausser  der 
schon  benutzten  Momentengleichung  für  den  Drehpunkt  C  noch 

H^  =  H^  =  ^00     und     Tr'  +  7g  =  7„ 
woraus  V^  =  150. 

Schliesslich  wird  man  auch  den  Stab  CA^'  (Fig.  113)  in  Be- 
tracht ziehen,  obgleich  alle  an  ihm  wirkenden  Kräfte  nunmehr 
bekannt  sind,  und  die  drei  Gleichgewichtsbedingungen  für  den- 
selben anschreiben.  Zeigen  sich  nämlich  diese  Gleichgewichts- 
bedingungen durch  die  Kräfte  erfüllt,  so  kann  man  daraus  auf 
die  Richtigkeit  der  berechneten  Kräfte  schliessen. 

Nehmen  wir  jetzt  den  in  Fig.  114  (S.  136)  bezeichneten  Fall  einer 
festen  Stabverbindung  an.  Hier  liegt  es  am  nächsten,  die  in  C 
wirkende  Last  P=*1200  kg  zu  zerlegen  in  ihre  Komponenten  S^ 
und  Äg  nach  CA^  und  CA",  womit  man  die  Kräfte  erhält,  welche 
die  Stäbe  CA'  und  CA"  ihrer  Länge  nach  zusammendrücken. 
Dabei  ergiebt  sich 

^  p  sin  (90  —  g^) Pcoscc^     Pco&a^ 


sin  (a^  +  Oj)       sin  (cc^  +  a,)         sin  ß 


-  > 


PcOSai  PCOS«!  V    --nT-    1     I     Af^  4ff         o 

So  =  -  —, ,  — T  =  — .  — ^   .  wobei  Wmkel  ACA  =  ß, 

sm  («1 4~  <h)         ^^^  ß 

Sind  H^jH^   und   Vy^.V^   die   Horizontal-   und   Vertikalkompo- 
nenten von  S^  und  5,,  so  hat  man 


*)  Es  empfiehlt  sich,  im  Fall  eine  Kraft  im  Rechnungfsresultat  negativ 
erscheint,  sofort  in  den  Figuren  die  Korrektur  bezüglich  des  Wirkungssinnes 
der  Kraft  vorzunehmen  und  nicht  das  negative  Vorzeichen  durch  die  Rech- 
nung durchzuschleppen. 
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_        _                  Pcosoo-costti       ^   _       ^                Pcosa.cosOä 
Ä=Äcosai  = .5 ^^^  fil=S«cosa«= .\      -- 

*  *  ^  Sinp  -^  »         -ni  gjjj^ 

,       TT        TT        Pcoscc^coso^                       1  1 

also  Ä=H.  =  — ^ — /  \  --  r  =  P 1 =  P'7^,    - 

^       ^        sm(ai  +  «a)  tga^  +  tgo^  3  +  1 

=  :?=300  kg. 
Ferner: 

■ 

,.        „    .  PcoßOo.sina,  P  P 

y  =  S^  sm  «j  =  —7—7^-, — ;-  =  :r-i * : = ; — 

sm(ai  +  ßj)         l  +  cotga^tga,       i   i   l.^ 

=  ~P=900  kg. 


--  > 


"fm*i*^  -  -3m -  - ♦  ♦  ^Wt *| 

Fig.  114. 


Fig.  116. 


Dieselben  Resultate  hätte  man  auch  auf  folgende  Weise  er- 
halten können: 

Denkt  man  sich  von  der  Belastung  P  in  C  den  beliebigen 
Theil  Pi  am  Stab  CA'  und  den  anderen  Theil  Pg  am  Stab  CA" 
wirkend,  sodann  den  Stab  CA"  weggenommen  und  dafür  an  CA' 
(Fig.  115)  in  C  die  beiden  Kräfte  H  und  7  angebracht,  so  erfor- 
dert das  Gleichgewicht  von  CA': 

H.S  =  {P^  —  V)1. 

Geht  man  nun  zum  Stab  CA"  über,  so  hat  man  an  diesem 
in  C  an  Stelle  des  Stabes  CA'  die  entgegengesetzten  der  obigen 
Kräfte  H  und  V  anzubringen,  womit  das  Gleichgewicht  von  CA" 
bedingt: 

ir.3  =  (P2  +  F).3. 

Man  hat  also :     P^  —  7=  3  (P^  +  7) ;     7=  -^~  ^-^ 

und  damit    P,-7=  ^^^\+ ^^U|p;      P^  +  7=?4^^=f. 

1  4  4     '         2  »  4  4 

Macht  man  jetzt  die  Stäbe  CA'  und  CA"  vollends  ganz  frei, 
indem  man  in  A'  und  J."  die  Kräfte  7^,fl"^  beziehungsweise  7^,-02 
anbringt,  so  ergiebt  sich: 
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H^  =  H',         H^=^H, 
wobei,  wie  aus  jeder  der  beiden  Momentengleichungen  ü-  3  = 


folgt,  H= 


Endlich  hat  man 


Was  den  horizontalen  Stab  A'A"  betriflPt,  so  wirken  an  dem- 
selben (Fig.  117)  die  aus  dem  Gleichgewicht  der  ganzen  Stab 
Verbindung  sich  ergebenden  Auflagergegendrücke  TT' =1200  kg 
und  ir"=1200kg,  femer  in  Ä'  die  Kräfte  V^,H^,  in  A"  die 
Kräfte  72,  JTg  und  in  D  die  Belastung  1200  kg.  Diese  Kräfte  sind 
im  Gleichgewicht,  da  die  Bedingungen  für  dasselbe,  nämlich 

TF'  +  T7"  =  7i-f  7^  +  1200;    ■Hi  =  -S,   und  (T7'  — 7^)4  =  1200. 1 

thatsächlich  sich  erfüllt  zeigen. 


^ 


K 


ß  JC*     ^ 


<•  -  -  — 3nv -»4-  trrtr* 

fZOO 


TT 


W 


Fig.  117. 


Fig.  118. 


Wir  sehen  jetzt  auch,  dass  es  bei  Bestimmung  der  in  Frage 
kommenden  Kräfte  gar  nicht  darauf  ankommt,  wie  man  die 
in  C  wirkende  Belastung  P  auf  die  beiden  Stäbe  CA!  und  CA" 
vertheilt. 

Besonders  einfach  hätten  sich  im  vorliegenden  Fall  auf 
graphischem  Wege  die  Kräfte  B^,7j,-H',,7„Äj,/S'j  bestimmen 
lassen,  wie  die  Konstruktion  in  Fig.  118  angiebt. 

Als  weiteres  Beispiel  mag  der  in  Fig.  119  angedeutete  ein- 
fache Kr  ahn  dienen. 

Was  die  beiden  Lagerwiderstände  T7'  und  17"  betriflFt,  welche 
in  J.'  und  £^  am  Krahn  sich  geltend  machen,  so  ist  TF',  da  es 
sich  bei  Al  um  ein  Halslager  handelt,  das  keinen  Vertikalwider- 
stand auszuüben  vermag,  horizontal  gerichtet.  Damit  erhält  man, 
wenn  H"  und  7"  die  Horizontal-  und  Vertikalkomponenten  von  TT", 

TT'.  6  =  1200.  3;  Tr'  =  600 

Femer:  H"==T7'=    600         und       7"  =  1200. 
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Betrachten  wir  jetzt  den  Stab  ^^C,  welcher  von  selten  der 
Strebe  B^B^  in  B^  einen  Gegendruck  I\  erfährt,  dessen  Horizontal- 
komponente =  jffg  und  dessen  Vertikalkomponente  =  V^  sei.  Das 
Gleichgewicht  des  um  B^  drehbaren  Stabes  B^^B^  erfordert  nun, 
wennFj  nach  oben  undH^  nach  rechts  gerichtet  angenommen  wird: 

73.2  =  1200.3     woraus     7^  =  1800. 


Z^      JSx-fmC  J(,    ß,_ 


izoohg 


K 


w 


^^       4 


K      Jk 


*.K 


-►-2C 


f200ky 


^ 


-ff, 


i?," — ► 


Ji' 


t»r 


IT 


Fig.  119. 
Anderseits   liefert    das   Gleichgewicht   der   um  B^  drehbaren 


Strebe  B^B^i 


ifg  •  3  =  7, .  2      woraus 


H^=  1 72  =  1^1800  =1200. 
o  0 


Macht  man  den  Stab  B^^G  in  B^  vollends  frei,  indem  man 
in  J5j  an  B^  C  die  Kräfte  H^  und  7^  anbringt  und  zwar  H^  nach 
links  und  }\  nach  unten,  so  erhält  man 

fr,  =  Jffa  =  1200     und     7,4-1200  =  72  =  1800, 
woraus  7^  =  600. 

Die  Strebe  58-^2»  ^^ch  in  B^  frei  gemacht,  liefert  für  die  in 
jBg  an  ihr  vom  Stab  Ä^Ä"  ausgeübten  Kräfte  H^  und  V^ 

und 


1^3  =  ^^  =  1200 


78  =  72  =  1800. 


Nunmehr  sind  die  säramtlichen,  an  den  einzelnen  Stäben 
wirkenden  Kräfte  festgesetzt.  Zur  Probe  für  die  Richtigkeit  der 
berechneten  Kräfte  setzen  wir  noch  in  die  drei  Gleichgewichts- 
bedingungen der  Krahnsäule  ä'ä^'  die  gefundenen  Werthe  der  die 
Krahnsäule  angreifenden  Kräfte  ein  und  sehen  nach,  ob  diese 
Werthe  die  Gleichungen  befriedigen.     Thatsächlich  ist: 
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H"  —  ^3  +  IT^  —  W     oder       600  — 1200  +  1  200  —  600  =  0 
y"  —  y^-\-y^  oder     1200—1800+     600  =  0. 

Ebenso  trifft  die  Momentengleichimg  für  den  Punkt  A"  zu, 
nämlich : 

H^.b  —  W\&  —  H^.2     oder     1 200 .  5  —  600 . 6  —  1 200 .  2  =  0. 

Die  Kräfte  sind  also  richtig  berechnet. 

110.  Von  den  Fachwerken  im  allgemeinen.  Sind  bei  einer 
starren,  aus  geraden  Stäben  bestehenden  Stabverbindung  die 
Stäbe  nur  in  den  Enden  ihrer  Achsen  (Mittellinien)  miteinander 
verbunden,  infolgedessen  ein  Netz  von  Dreiecken  entsteht,  dann 
nennt  man  die  Stab  Verbindung  ein  Fachwerk  und  zwar  ein 
ebenes,  wenn  die  Stabachsen  alle  in  einer  Ebene  liegen,  ein 
räumliclies,  wenn  letzteres  nicht  zutrifft.  Die  ebenen  Fachwerke 
sind  als  Träger  im  Brücken-  und  Hochbau  von  der  grössten 
Bedeutung.  Bei  diesen  Fachweikträgern  bezeichnet  man  die  Stab- 
stränge, welche  das  Fachwerk  nach  oben  und  unten  begrenzen 
als  Gurtungen,  während  die  zwischen  den  Gurtungen  im  Zick- 
zack gestellten  Stäbe  im  allgemeinen  Wand  Stäbe  heissen,  im 
besondern  aber,  bei  vertikaler  Lage,  den  Namen  Vertikal- 
pfosten oder  Vertikalständer,  bei  schräger  Lage,  den  Namen 
Diagonalen  oder  Streben  führen. 

Sind  bei  einem  Fachwerk  nicht  mehr  Stäbe  vorhanden,  als 
sich  nothwendig  erweisen,  um  die  als  reibungslose  Gelenke  ge- 
dachten Knotenpunkte  in  gegenseitig  unveränderlichen  Ab- 
ständen zu  halten,  dann  ist  das  Fachwerk  ein  einfaches,  andern- 
falls ein  verstärktes. 

Zur  Berechnung  der  praktisch  so  wichtigen  Fachwerke  sind 
die  eingehendsten  Theorien  aufgestellt  worden.  Hier  sollen  jedoch 
nur  die  Grundzüge  der  Berechnung  einfacher  Fachwerke 
dargelegt  werden. 

Bezüglich  der  äusseren,  an  den  Fachwerken  wirkenden 
Kräfte  (Belastungen  und  Auflagerwiderstände)  nehmen  wir  an,  dass 
sie  ausschliesslich  in  den  Knotenpunkten  wirken;  infolgedessen 
handelt  es  sich  dann  bei  den  einzelnen  Stäben  nie  um  Biegung, 
sondern  stets  um  Zug  oder  Druck  in  der  Richtung  der  Achse. 
Des  weiteren  ist  zu  bemerken,  dass  bei  einem  ebenen  Fachwerk, 
falls  dasselbe  thatsächlich  als  eine  starre  Stabverbindung  er- 
scheinen soll,  auch  die  äusseren  Kräfte  in  der  Ebene  des  Fach- 
werks liegen  müssen. 

Von  den  äusseren  Kräften  sind  die  Belastungen  gegebene 
Kräfte,  die  Auflagerwiderstände  dagegen  nicht.    Letztere  müssen 
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erst  berechnet  werden.  Hierzu  stehen  die  Gleichgewichtsbe- 
dingungen für  das  ganze,  am  Fachwerk  thätige  System  der 
äusseren  Kräfte  zur  Verfügung.  Bei  einem  ebenen  Fachwerk- 
träger können  daher  die  Auflagerwiderstände  stets  aus  den  drei 
Gleichgewichtsbedingungen  für  Kräfte  in  der  Ebene  bestimmt 
werden,  wenn  das  Auflager  des  Trägers  in  zwei  Punkten  er- 
folgt und  eines  der  Auflager  beweglich  angeordnet  ist  (siehe 
No.  78). 

Was  nun  die  Berechnung  der  Fachwerke  betrifft,  so  han- 
delt es  sich  bei  derselben  darum,  aus  den  äusseren  Kräften  die 
inneren  oder  die  sogenannten  Stab-  oder  Spannkräfte  zu  er- 
mitteln, d.  h.  die  Kräfte,  mit  welchen  die  einzelnen  Stäbe  ihrer 
Achse  nach  gezogen  oder  gedrückt  werden.  Zur  Berechnung 
dieser  Spannkräfte  liegt  es  am  nächsten,  jeden  Stab  des  Fach- 
werkes zu  durchschneiden  und  damit  die  einzelnen  Knotenpunkte 
des  Fachwerkes  frei  zu  machen.  Hierbei  hat  man  dann  aber, 
um  den  ursprünglichen  Spannungszustand  der  durch  die  Schnitte 
getrennten  Stabtheile  wieder  herzustellen,  an  den  Schnittflächen, 
in  den  Stabachsen  die  betreffenden  Spannkräfte  anzubringen,  und 
zwar  gegen  die  Schnittflächen  gerichtet,  bei  zusammenge- 
drückten Stäben,  von  den  Schnittflächen  hinweg  gerichtet,  bei 
gezogenen  Stäben.  Auf  diese  Weise  entstehen  so  viele  einzelne 
Systeme  von  im  Gleichgewicht  befindlichen,  je  einen  und  den- 
selben Punkt  angreifenden  Kräfte,  als  Knotenpunkte  vorhanden 
sind.  Die  Gleichgewichtsbedingungen  für  diese  Kräftesysteme 
liefern  dann  für  die  gesuchten  Spannkräfte  die  Bestimmungs- 
gleichungen. 

Nehmen  wir  jetzt  einen  ebenen  Fachwerkträger  an,  welcher 
k  Knotenpunkte  und  n  Stäbe  besitze.  Hierbei  ergiebt  das  Gleich- 
gewicht für  jeden  Knotenpunkt  zwei  Gleichungen,  im  ganzen 
also  2  k  Gleichungen.  Mit  Rücksicht  darauf,  dass  das  Gleich- 
gewicht sämmtlicher .  einzelnen  Knotenpunkte  auch  das  Gleich- 
gewicht des  ganzen  Fachwerkes  bedingt,  lassen  sich  die  drei 
Gleichgewichtsbedingungen  für  das  letztere,  d.  h.  die  Beziehungen 
zwischen  den  gegebenen  Belastungen  und  den  Auf lagerwid er- 
ständen, auch  aus  obigen  2  Ä  Gleichungen  ableiten,  so  dass  zur  Be- 
stimmung der  n  unbekannten  Spannkräfte  nur  2  k  —  3  Gleichungen 
zur  Verfügung  stehen.  Wäre  nun  n=2k  —  3,  dann  könnten  die 
Spannkräfte  sämmtlicher  n  Stäbe  des  Fachwerkträgers  lediglich 
aus  den  Gleichgewichtsbedingungen  berechnet  werden,  das  Fach- 
werk wäre  an  sich  ein  statisch  bestimmtes. 

Bei  dem  einfachen  ebenen  Fachwerk  sind  zur  Festlegung 
der  Knotenpunkte   nicht  mehr  Stäbe  verwendet,    als  nothwendig 
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erscheinen;  zur  Festlegung  der  drei  ersten  Stäbe  hat  man  3  Stäbe 
nöthig,  für  jeden  weiteren  Knotenpunkt  deren  2,  im  ganzen  also 

3  +  2(Ä—  3)=2Ä  —  3     Stäbe. 

Beim  einfachen  Fachwerk  sind  mithin  so  viel  Stäbe  vor- 
handen, als  ein  statisch  bestimmtes  Fachwerk  erfordert.  Das 
einfache  Fachwerk  ist  daher  zugleich  ein  statisch  be- 
stimmtes bei  bestimmten  äusseren  Kräften.  Demgemäss  braucht 
man,  um  angeben  zu  können,  ob  ein  ebenes,  von  gegebenen 
äusseren  Kräften  angegriffenes  Fachwerk  sich  lediglich  mit  Hilfe 
der  erwähnten  2  k  —  3  Gleichungen  berechnen  lässt  oder  nicht,  nur 
die  Zahl  k  der  Knotenpunkte  festzusetzen  und  nachzusehen,  ob 
die  Zahl  n  der  vorhandenen  Stäbe  übereinstimmt  mit  der  Zalil 
2Ä  — 3; 

n=2Ä:  — 3 

wäre  somit  das  Kennzeichen  für   die   statische  Bestimmtheit 
eines  solchen  ebenen  Fachwerkes. 

Besitzt  ein  ebenes  Fachwerk  mehr  als  2k — 3  Stäbe,  so  ist 
das  Fachwerk  ein  verstärktes  und  zugleich  ein  statisch  un- 
bestimmtes. Sind  aber  weniger  als  2k  —  3  Stäbe  bei  einer 
Stabverbindung  vorhanden,  so  hat  man  es  in  diesem  Fall  mit 
gar  keiner  starren  Stabverbindung,  also  auch  mit  keinem  Fach- 
werk mehr  zu  thun.  Beispielsweise  stellt  die  Stabverbindung 
Fig.  120  ein  einfaches  und  statisch  bestimmtes,  Fig.  121 
ein  verstärktes  und  statisch  unbestimmtes  P^'achwerk  und 
und  Fig.  122    eine  bewegliche  Verbindung  vor. 


Fig.  120.  Fig.  121.  Fig.  122. 

Was  nun  die  Ausführung  der  Berechnung  eines  statisch  be- 
stimmten ebenen  Fachwerkes  betrifft,  so  könnte  man  aus  den 
Gleichgewichtsbedingungen  für  die  frei  geraachten  Knotenpunkte 
die  gesuchten  Spannkräfte  der  Stäbe  analytisch  bestimmen. 
Weit  einfacher  und  für  den  praktischen  Zweck  mit  hinreichender 
Genauigkeit  kann  man  aber  nach  einer  der  nachstehenden 
Methoden  verfahren. 

111.  Graphische  Bestimmung  der  Spannkräfte  in  den  Stäben 
statisch  bestimmter  ebener  Fachwerke  mit  Hilfe  von  Kräfte- 
plänen. Die  an  den  einzelnen  Knotenpunkten  eines  Fachwerkes 
im  Gleichgewicht  befindlichen  und  daher  für  jeden  Knotenpunkt 
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ein  geschlossenes  Kräftepolygon  liefernden  Kräfte  sind  theils  die 
gegebenen  äusseren  Kräfte,  theils  die  zu  bestimmenden  in  den 
Stabachsen  wirkenden  Spannkräfte  der  Stäbe.  Da  nun  von  diesen 
Spannkräften  S  die  Wirkungslinien  bekannt  sind,  so  lässt  sich  auch 
für  einen  Knotenpunkt  das  betreffende  Kräftepolygon  stets  dann 
konstruiren,  wenn  am  Knotenpunkt  nicht  mehr  als  zvvei  unbe- 
kannte Spannkräfte  in  Betracht  kommen. 

Dies  berücksichtigend,  wollen  wir  für  das  in  Fig.  123  dar- 
gestellte statisch  bestimmte  Fach  werk,  welches  unter  dem  Namen 
des  Polonceau'schen  oder  französischen  Dachbinders  bekannt 
ist  und  wegen  seiner  Zweckmässigkeit  vielfach  zur  Ausführung 
gelangt,  die  Spannkräfte  der  Stäbe  oder  kurz  die  Stabkräfte  S 
auf  graphischem  Wege  ermitteln. 


Fig.  123. 

Wollte  man  den  Knotenpunkt  II  (Fig.  123)  des  Fach- 
werkes zuerst  in  Betracht  ziehen,  so  würde  es  sich  hier  um  die 
eine    bestimmte   Lösung  nicht   zulassende  Aufgabe   bandeln,    die 

drei  unbekannten  Kräfte  S^, 
S^^S^  festzusetzen,  welche  in 
den  vorgeschriebenen  Gera- 
den 1,  3,  4  wirkend,  das 
Gleichgewicht  des  von  der 
gegebenen  Kraft  P  angegriflFe- 
nen  Knotenpunktes  II  herbei- 
führen. Wir  haben  also  nicht 
mit  dem  Knotenpunkt  II  zu 
beginnen,  sondern  mit  einem 
solchen  Knotenpunkt,  bei  wel- 
chem nur  zwei  unbekannte 
Stabkräfte  zu  bestimmen  sind. 
Das  ist  der  Knotenpunkt/.  An 
Fig.  124.  ihm  wirken  die  Kräfte  W,S^ 
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und  S^,  von  welchen  W  bekannt,  S^  und  S^  unbekannt  sind. 
Diese  letzteren  Kräfte  S  werden  von  dem  Kräftepolygon  I  (Fig.  124) 
geliefert.  Aus  dem  Kräftepoly^on  I  geht  hervor,  dass  die  Kraft  Ä^, 
welche  durch  die  Polygonseite  B^B^  nach  Grösse  und  Richtung 
angegeben  ist,  in  der  Richtung  IT — -TCFig.  123)  am  Knotenpunkt  I 
wirkt,  die  durch  die  Polygonseite  B^B^  ausgedrückte  Stabkraft  S^ 
dagegen  in  der  Richtung  J — J7I,  dass  also  der  Stab  1  gedrückt 
und  der  Stab  2  gezogen  ist. 

Jetzt  kann  man,  nachdem  von  den  drei  am  Knotenpunkt  II 
wirkenden  Stabkräften  Äj,/S>g,S^  die  Stabkraft  5^  nunmehr  ermittelt 
ist,  zum  Knotenpunkt  II  übergehen  und  das  betrefifende  Kräfte- 
polygon mit  den  Stabkräften  S^  und  S^  konstruiren.  Hierauf  lässt 
sich  der  Knotenpunkt  III  behandeln.  Damit  sind  dann  alle  Stab- 
kräfte bestimmt,  insofern  wegen  der  im  vorliegenden  Falle  statt- 
findenden Symmetrie  S^  =  Sj^]  '^s^^^a  ®*^-  ^^^^  muss.  Zur  Probe 
mag  schliesslich  noch  das  Kräftepolygon  für  den  Knotenpunkt  IV 
aufgezeichnet  werden,  wobei  sich  dasselbe  als  ein  geschlossenes 
zu  erweisen  hat.  Die  Gesammtheit  der  aufgezeichneten  Kräfte- 
polygone bildet   den   sogenannten   Kräfteplan   des   Fachwerkes. 


i 
^ 


Fig.  126. 


^ 


Fig.  127. 


Der  Kräfteplan  in  Fig.  124  zeigt,  dass  die  Kraftstrecke  S^ 
zweimal  aufgetragen  werden  musste.  Dieses  doppelte  Auftragen 
lässt  sich  aber  vermeiden,  wenn  man  beim  Kräftepolygon  für  den 
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Knotenpunkt  II  die  Last  P  nicht  in  B^  an  der  Kraftstrecke  B^B^ 
aufträgt,  sondern  in  B^,  Damit  erhält  man  den  Kräfteplan  Fig.  125. 

In  Fig.  126   ist  ein    sogenannter   Englischer   Dachbinder 

dargestellt  und  in  Fig.  127  der 
Kräfteplan  für  denselben,  wie  er 
sich  durch  Aneinanderreihen 
(nicht  Aufeinanderlegen)  der  ein- 
zelnen Kräftepolygone  ergiebt,  in 
Fig.  128  aber  der  Kräfteplan,  wie 
er  sich  bei  Vermeidung  mehr- 
maligen Auf  tragens  einer  und  der- 
selben Kraftstrecke  durch  Auf- 
einanderlagerung  der  einzelnen 
Kräftepolygone  gestaltet. 
Die  Kräftepläne,  bei  welchen  jede  Kraft  nur  einmal  im 
Kräfteplan  aufgetragen  ist,  pflegt  man  Cremona'sche  Kräfte- 
pläne zu  nennen  nach  dem  hervorragenden  italienischen  Mathe- 
matiker Cremona,  welcher  reciproke  Beziehungen  zwischen 
solchen  Kräfteplänen  und  der  Figur  der  Fachwerke  entdeckt  hat. 


Fig.  128. 


Fig.  129. 


-to     e 

Fig.  130. 


Endlich  stellt  Fig.  130  den  Cremona'schen  Kräfteplan  für 
■einen  zum  Tragen  von  Vordächern  sehr  häufig  verwendeten  Dach- 
binder (Fig.  129)  dar. 

112.  Anderes  graphisches  Verfahren.  Methode  der  Quer- 
durchschneidungen.  Statt  die  einzelnen  Knotenpunkte  des  Fach- 
werkes frei  zu  machen  und  die  graphischen  Gleichgewichts- 
bedingungen für  die  Knotenpunkte  zur  Bestimmung  der  unbekann- 
ten Stabkräfte  zu  benützen,  kann  man  auch  das  Fachwerk  durch 
Schnitte  wie  J^J^,  J^J^,,,,  (Fig.  123  u.  129)  je  in  zwei  Theile  voll- 
ständig trennen,  an  den  Schnittstellen  die  betreffenden  Spann- 
kräfte anbringen  und  aus  den  Gleichgewichtsbedingungen  für  die 
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abgeschnittenen  Fachwerkstheile  die  unbekannten  Stabkräfte  auf 
graphischem  Wege  ermitteln,  wobei  man  sich  zu  erinnern  hat, 
dass  auch  für  Kräfte  in  derselben  Ebene,  welche  nicht  durch  einen 
und  denselben  Punkt  hindurchgehen,  das  Kräftepolygon  im  Gleich- 
gewichtsfall sich  schliessen  muss. 

Sollen  dementsprechend  die  Spannkräfte  in  den  Stäben  des 
Fachwerkes  (Fig.  123)  festgesetzt  werden,  so  wird  man  zunächst 
den  links  vom  Schnitt  J^J^  gelegenen,  unter  Einwirkung  der 
Kräfte  W^S^.S^  im  Gleichgewicht  befindlichen FachwerkstheilJ['J,J^ 
in  Betracht  ziehen  und  aus  dem  Kräftedreieck  B^B^B^  (Fig.  125) 
die  Stabkräfte  S^  und  S^  bestimmen,  hierauf  filr  den  Fachwerks- 
theil -l'Jo  Jj,  an  welchem  sich  die  Kräfte  W,P,S^,S^,S^  im  Gleich- 
gewicht halten,  das  Kräftepolygon  B^B^B^DEB^  (Fig.  125)  kon- 
struiren  und  diesem  Kräftepolygon  die  unbekannten  Kräfte  S^  und 
S^  entnehmen  und  endlich  noch  die  Kräfte  S^  und  S^  aus  dem 
Kräftepolygon  B^B^DEFB^  für  den  Fachwerkstheil  A'J^^J^  fest- 
setzen. Auf  diese  Weise  ergiebt  sich  schliesslich  ein  Kräfteplan, 
welcher  mit  dem  für  das  gleiche  Fachwerk  konstruirten  Cremona- 
schen  Kräfteplan  vollständig  übereinstimmt.  Dasselbe  zeigt  sich 
bei  den  Kräfteplänen  (Fig.  128  und  130)  für  den  englischen  Dach- 
binder (Fig.  126  und  129). 

Was  die  Reihenfolge  der  zu  führenden  Schnitte  JJ  betriflFt, 
so  ist  hier  der  Umstand  massgebend,  dass  mit  Hilfe  des  Kräfte- 
polygons für  einen  abgeschnittenen  Fachwerkstheil  stets  nur  zwei 
Stabkräfte  sich  bestimmen  lassen,  dass  man  also  nicht  zu  einem 
Schnitt  übergehen  darf,  welcher  einen  Fachwerkstheil  mit  mehr 
als  zwei  unbekannten  Stabkräften  liefert.  So  hätte  man  z.  B. 
bei  Fachwerk  (Fig.  123)  nicht  zuerst  den  Schnitt  JgJg  und  den 
Fachwerkstheil  A'J^J^  in  Betracht  ziehen  dürfen,  vielmehr  hätte 
man  zur  Bestimmung  der  drei  unbekannten,  am  Fachwerkstheil 
auftretenden  Stabkräfte  S^,Sj^,  S^  bei  Anwendung  der  vorliegen- 
den Methode  die  Aufstellung  des  ganzen  Kräfteplanes  bis  zu  dem 
betreifenden  Schnitt  J3J3  nöthig  gehabt.  Man  kann  aber,  wie 
Culmann,  der  Begründer  der  graphischen  Statik,  gezeigt  hat, 
die  Stabkräfte  S^,  S^,  S^  doch  auch  unmittelbar  aus  dem  Gleich- 
gewicht des  Fachwerkstheiles  A'J^J^  bestimmen. 

113.  Culmann'S  Methode.  Die  erwähnten  drei  Stabkräfte 
S4,  S^,S^  am  Fachwerk  (Fig.  131),  welche,  wie  ja  auf  anderem  Wege 
schon  festgesetzt  worden  ist,  ganz  bestimmte  Werthe  haben,  bilden 
mit  den  bekannten  Kräften  W  und  F  ein  Gleichgewichtssystem. 
Es  liegt  somit  die  Aufgabe  vor,  Kräfte  S  zu  ermitteln,  welche,  in 
den  vorgeschriebenen  Geraden  4,  5  und  6  wirkend,  den  Kräften 
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ir  und  P  das  Gleichgewicht  halten.  Hat  man  solche  Kräfte  ge- 
funden, dann  sind  dieselben  auch  die  gesuchten.  Demgemäss 
ergeben  sich  die  Kräfte  S^,Sj^,S^  in  folgender  Weise: 

Ist  -ß  die  Resultante  von  W  und  P,  G  (Fig.  131)  der 
Durchschnittspunkt  der  Wirkungslinie  von  R  mit  der  Stabachse  4, 
dann  kann  man  die  in  C  angreifend  gedachte  Kraft  R  mit  Hilfe 
des  Kräftedreiecks  .Eq^Jj  ^2  (Fig.  131,  oben)  zerlegen  in  die  beiden 
Komponenten  R^  ^^^  ^s  nach  CII  und  CHI,     Nimmt  man  jetzt 


S^  gleich  und  entgegengesetzt  R^  an  und,  in  den  Stabachsen  5 
und  6  wirkend,  Kräfte  S^  beziehungsweise  S^,  welche  der  Kraft 
i?3  das  Gleichgewicht  hallen  und  aus  dem  Kräftedreieck  E^E^E^ 
sich  ergeben,  dann  sind  die  so  bestimmten  Kräfte  S^^S^fS^  die  ge- 
suchten Stabkräfte.  Thatsächlich  bilden  ja  diese  Kräfte  mit  der 
Kraft  Rj  also  auch  mit  den  Kräften  W  und  F  ein  Gleicbgewichts- 
system,   wie  das  geschlossene  Kräftepolygon  EqE^E^E^  zeigt. 

114.  Ritter's  Monientenmethode.  Wir  wollen  wieder  das  Fach- 
werk (Fig.  131)  in's  Auge  fassen  und  annehmen,  dass  es  sich 
lediglich  um  die  Berechnung  der  Spannkraft  S^  des  Stabes  5 
handle. 

Zur  Berechnung  von  Äg  ziehen  wir  den  durch  den  Schnitt 
JgJg  abgetrennten,  unter  Einwirkung  der  Kräfte  W,P,S^yS^,S^  im 
Gleichgewicht  befindlichen  Fachwerkstheil  Ä'J^J^  (Fig.  132.)  in  Be- 
tracht und  schreiben  die  Momentengleichung  der  genannten  Kräfte  in 
Beziehung  auf  den  Durchschnittspunkt  der  zwei  unbekannten,  zu- 
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nächst  nicht  zu  bestimmenden  Kräfte  S^  und  S^,  d.  h.  in  Beziehung 
auf  den  Durchschnittspunkt  0  der  Stabachsen  4  und  6  an,  womit 
wir  erhalten: 

S^,c  =  W.a  +  P.b. 

Aus  dieser  Gleichung  lässt  sich,  nachdem  man  die  Hebelarme 
c,a,h  auf  der  Zeichnung  abgemessen  hat,  die  Grösse  der  Kraft 
S^  berechnen.  Man  kann  aber  gleichzeitig  auch  erkennen,  ob 
der  Stab  5  gezogen  oder  gedrückt  ist.  Wie  man  nämlich  sieht, 
sind  die  beiden  Kräfte  W  und  P  bestrebt,  den  Fachwerkstheil 
Ä  J^J^  um  den  Punkt  0  zu  drehen  im  Sinn  von  links  nach  rechts. 


Fig.  132. 

Diese  Drehung  wird  durch  die  Kraft  S^  verhindert.  S^  muss  also 
von  rechts  nach  links  drehen  und  demgemäss  von  der  Schnitt- 
fläche des  Stabes  5  hinweg  wirken.  Damit  zeigt  sich  aber  der 
Stab  6  auf  Zug  beansprucht. 

Diese  von  A.  Ritter  erdachte  Methode  ist  u.  a.  besonders  dann 
mit  Vortheil  zu  verwenden,  wenn  es  sich  bei  einem  einfachen 
Fach  werk  nur  um  die.  Ermittelung  einer  einzigen  Stabkraft 
handelt  und  durch  den  betreffenden  Stab  ein  Schnitt  geführt 
werden  kann,  der  ausser  diesem  Stab  nicht  mehr  als  zwei  weitere 
Stäbe  trifft. 
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115.  Die  Brückenwaage.  Die  Anordnung  einer  solchen  zeigt 
Fig.  133.  Bezeichnet  man  die  Spannkräfte  in  den  Stäben  BE 
und  DP  mit  5^1  und  ^2,  so  erfordert  das  Gleichgewicht  der  Waage: 


S^(EG)  =  Q.x;     S^  =  Q 


X 


\eg) 


w 


Teclmisch  wichtige  Fälle  dee  Uleicbgewjcbtes  fesler  ESTper. 


Feraep   S,(FK)  =  W.(OE)  —  ((i  —  S^{OE)  —  Q[l  - 


und  endlich 

P.UC)=S,(CB)+S,(CP)=« 

Gjr 


_'^^,CÜ)  +  «(.-j^g|f.(CD, 


FE'""'! 

Nun  darf  aber,  wenn  die 
Waage  eine  brauchbare  sein 
soll,  P  nicht  abliängig  von 
der  Lage  der  Last  Q  auf 
der  „Brücke"  EG,  d.  h. 
nicht  abhängig  von  x  sein, 
man  wird  daher  die  Waage 
so  konstroiren,  dass 


CB- 
CB 


~  Fk" 
CD 


CD 


Damit  wird  dann 


.      .      ÖS"       1 
und  mit     —  =  - 


und 


A.C 


10 


P^-— -Q,     also  die  Waage  eine  Centesimalwaage. 

Es  zeigt  sich  aber  auch,  dass,  wenn 

CB  _Cp 

GK"  FE' 
die  Brileke  EG  bei  einer  Drehung  dos  Waagbalkens  ^D  um  C 
sich  parallel  hebt  und  senkt.  Um  dies  zu  beweisen,  nehmen  wir  au, 
dass  der  ursprünglich  horizontale  Waagbalken  AD  sich  um  Cum  den 
Winkel  afp  im  Sinn  von  links  nach  rechts  drehe.  Damit  ergiebt 
sich  für  den  Punkt  B  und  ebenso  für  den  Punkt  E  eine  Senkung 
d^^^iGB)d<p,  desgleichen  für  die  Punkte  D  und  F  eine  Senkung 
dz„^'\CD)drp.  Senkt  sich  aber  der  Punkt  F  um  dz„,  so  senkt 
sich  damit  der  Punkt  G  um 

äz. 


FK   ' 


CD 


dj^ 


=  dz,. 
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Es  stimmt  daher  die  Senkung  des  Punktes  G  überein  mit 
derjenigen  des  Punktes  JS?,  oder  mit  anderen  Worten:  Die  Brücke 
EQ  bewegt  sich  parallel  auf  und  nieder  bei  einer  Drehung  des 
Waagbalkens  ÄD  um  den  Punkt  C. 


116.  Die  Roberval^sche  Tafelwaage.  Ihre  Einrichtung  ist  in 
Fig.  134  angedeutet.  Die  Waagbalken  Ä^Ä^  und  Ä\Ä\y  welche 
sich  um  die  festen  Punkte  C  bezw. 
C'  drehen  können,  sind  in  ihren  Enden  f  i  I 
gelenkartig  mit  den  Stäben  ä\ä^  und       l'^'^My 


er 


ifc 


iat-i^ 


Fig.  134. 


^^A^  verbunden,  welch  letztere  an     J^  ^/ 

ihren  oberen  Enden  mit  Platten  ver-         »^ 
sehen   sind,  die   zur  Aufnahme   der 
abzuwägenden    Körper,    beziehungs- 
weise der  Gewichtstücke  dienen.    Bei 
dieser    Waage    müssen    die    beiden 

Waagbalken  in  horizontaler  Lage  sich  befinden,  wenn  die  er- 
wähnten Platten  nicht  belastet  sind,  sie  müssen  aber  auch  in 
dieser  Lage  bleiben,  wenn  auf  die  beiden  Platten  an  beliebiger 
Stelle  gleiche  Gewichte  aufgelegt  werden. 

Das  Gleichgewicht  der  linksseitigen  Platte  mit  dem  an  ihr 
befestigten  Stiel  -^i-i'i  ergiebt,  wenn  P  die  Belastung  der  Platte 
(Fig.  135): 

^i  +  n  =  ^;         Fx,  =  H,.b, 

dasjenige  der  rechtsseitigen,  mit  Q  belasteten  Platte: 

^2  +  n  =  <2;      Qx,  =  H,.b. 


r« 


<- 


f 


'^ 


fi 


^   A     l.      f    z«  1    f 


"-^ 


Xi 


^. 


K 


'« 


Fig.  135. 


Fig.  136. 


Ebenso   erfordert   das   Gleichgewicht  des  Waagbalkens  A^A^ 
(Fig.  136): 

dasjenige  des  Waagbalkens  Aly^Al^  (Fig.  136): 

Addirt  man  die  beiden  letzten  Gleichungen,  so  erhält  man: 
iyi  +  y\)h^(y^  +  y\)h     oder    PJ,  =  Q.l,. 
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Soll  nun  P=Q  sein,  so  müssen  die  Längen  l^  und  l^  genau 
tibereinstimmen.  Nur  wenn  letzteres  der  Fall  ist,  kann  die  an- 
gegebene Vorrichtung  als  Waage  dienen. 

117.  Von  den  SprengweriLen.  Soll  ein  Balken,  welcher  über 
eine    Oeffnung   gelegt   ist,    lediglich   von    den    beiden    „Wider- 

lagern"    aus  unterstützt 

^  ^         werden,  so  kann  dies  nach 

Art  der  Figuren  137  ge- 
schehen. Hierbei  nennt 
man  die  betreffenden,  zur 
Unterstützung  des  Bal- 
kens dienenden  Konstruk- 
tionen Spreng  werke. 
Diese  Sprengwerke  suchen, 
wenn  sie  belastet  werden, 
ihre  Spannweiten  Ä*Ä'^  zu 
vergrössern  und  üben 
auf  ihre  Stützpunkte  Ä' 
und  ä"  nicht  bloss  verti- 
kale Auflagerdrucke,  son- 
dern stets  auch  einen 
Horizontalschub  aus, 
welcher  Horizontalschub 
bei  nur  vertikaler  Be- 
lastung des  Sprengwerkes 
sich  für  beide  Widerlager 
als  gleich  stark  erweist. 
Es  geht  das  aus  der  Gleich- 
gewichtsbedingung für  das  ganze  Sprengwerk:  Summe  sämmt- 
licher  horizontalen  Kräfte  gleich  Null,  hervor. 

118.  Das  einfache  symmetrische  Sprengwerk.  Dasselbe  be- 
steht aus  zwei  gleich  langen,  von  gleich  hoch  gelegenen  Stütz- 
punkten ä'  und  A"  ausgehenden,  sich  gegeneinander  stemmenden 
Streben  A'C  und  ä"C  (Fig.  138). 

Nimmt  man  an,  dass  dieses  Sprengwerk  nur  im  Knoten- 
punkt C  belastet  sei,  und  zwar  mit  P,  so  ergeben  sich  vorliegen- 
den Falles  die  Komponenten  V  und  H  der  beiden  gleichen  Auf- 
lagerwiderstände W  aus 

P  l  l 


Fig.  137. 


H.Ä  =  7- 


2 


H=P 


^h 


oder  auch     jH'==7.cotg« 


cotg  a. 


§14.    Bewegliche  Stabverbindungen. 


151 


Die  Resultante  von  7  und  H,  d.  h.  der  Auflagerwider- 
stand W  muss  im  vorliegenden  Falle  in  der  Richtung  Ä'C  bezw. 
J."C  wirken,  es  ist  daher  die  Kraft  S,  mit  welcher  die  Streben 
zusammengedrückt  werden: 


]/.  +  fA^' 


7        P 
oder  auch     S  =  - —  =  —  cosec  ct. 

sina      2 


.2  h 


1 


Fig.  138. 


Fig.  139. 


Anderseits  erhält  man  auch  S  als  Komponente  von  P  nach 
CA*  und  GA*\  weshalb  sich  hier  die  graphische  Bestimmung  der 
am  Sprengwerk  in  Betracht  kommenden  Kräfte  besonders  einfach 
gestaltet  (siehe  Fig.  139). 

Aus  den  Ausdrücken  für  H  und  S  ersehen  wir,  dass,  je 
kleiner  a,  um  so  grösser  die  Werthc  von  H  und  S  sich  ergeben. 
Für  «  =  0  werden  H  und  S  unendlich  gross. 

Die  sogen.  Knie- 
hebelpresse ist  nichts 
anderes  als  ein  einfach  es 
Sprengwerk ,  dessen 
Schub  den  Druck  auf 
den  zu  pressenden  Kör- 
per abgiebt.  Dieser 
Dnick  wäre  demnach 
ausgedrückt  durch 

P 

-  cotg  a. 

Nehmen  wir  jetzt  A] 
an,  das  Spreng  werk  sei  ** 
an  einer  beliebigen 
Stelle  B  mit  P  belastet 
(Fig.  140).  Auch  in  diesem  Falle  ist  statische  Bestimmtheit  vor- 
handen, indem  die  drei  Gleichgewichtsbedingungen  für  jede  der 
beiden  Streben  ausreichen,    die  an  den  Streben  auftretenden  un- 


Fig.  140. 
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bekannten  Kräfte  zu  bestimmen.  Macht  man  nämlich  die  Strebe 
ä'C  frei,  so  hat  man  dafür  in  Ä'  den  Auflagerwiderstand  W 
oder  seine  beiden  Komponenten  H'  und  V  anzubringen  und  in 
C  den  Gegendruck  T  der  Strebe  Ä"C  oder  dessen  Komponenten  H 
und  7.    Nun  sind  die  Gleichgewichtsbedingungen  für  die  Strebe  Ä'C: 

r  +  V=P',       H'  =  H',       Pa  =  H,h  +  V'^^ 

An  der  Strebe  Ä"C  wirkt  in  C  eine  der  oben  genannten 
Kiaft  T  gleiche  und  direkt  entgegengesetzte  Kraft  T  und  in  Ä" 
der  Auflagerwiderstand  JV"  oder  dessen  Komponenten  -H"  und  7". 
Diese  Kräfte  sind  ebenfalls  im  Gleichgewicht.     Man  hat  daher: 


V=r'i       H=H"    und 


2 


Aus  vorstehenden  sechs  Gleichungen  lassen  sich  nun  die  sechs 
unbekannten  Ki'äfte  JE[\  V*,  H,  7,  H",  7"  in  unzweideutiger  Weise 
berechnen. 


Fig.  141. 

Zweckmässig  lässt  sich  hier  auch  die  graphische  Methode 
verwenden  (Fig.  141).  Die  in  C  auf  die  Strebe  CA"  von  Seiten 
der  Strebe  A'C  ausgeübte  Kraft  T  muss,  wenn  CJ."  sich  nicht  um 
A'^  drehen  soll,  in  der  Richtung  CA"  wirken,  alsdann  ergiebt  sich 
auch  der  in  A"  angreifende  Auflagerwiderstand  T7"  gleich  und  direkt 
entgegengesetzt  der  von  C  nach  A"  gerichteten  Kraft  T.  Ander- 
seits hält  die  in  C  auf  die  Strebe  A'C  in  der  Richtung  A"C  aus- 
geübte Gegenkraft  T  den  Kräften  P  und  W\  welche  gleichfalls 
an  der  Strebe  A'C  thätig  sind,  das  Gleichgewicht.  Demgemäss 
haben  sich  die  drei  Kräfte  T7',  P  und  T  oder  W"  in  einem 
Punkte  zu  schneiden,  welcher  gemeinschaftliche  Punkt  der  Durch- 
schnittspunkt D  von  A"C  und  der  Wirkungslinie  von  P  ist.  Ver- 
bindet man  nun  diesen  Punkt  D  mit  A\  so  giebt  die  Gerade  A*D 
die  Wirkungslinie  des  Auflagerwiderstandes  W  an.  Damit  liefert 
dann  das  Kräftedreieck  (Fig.  141)  die  gesuchten  Kräfte  W  und  T 
oder  P7"  nach  Grösse  und  Richtung,  sowie  gleichzeitig  auch  den 
Horizontalschub  H  des  Sprengwerks. 
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Der  statischen  Bestimmtheit  des  einfachen  Sprengwerks  ent- 
spricht auch  diejenige  des  mit  Kämpfer-  und  Scheitelgelenken 
versehenen  Bogenträgers  (Fig.  142),  indem  hier  an  Stelle  der  beiden 
geraden  Streben  die  als  einfache  Fachwerke  konstruirten  Träger  Al  C 
und  -4"C  sich  gegeneinander  stemmen.  Desgleichen  zeigen  die 
neuerdings  mehrfach  zur  Ausftlhrung  gelangten  Betongewölbe 
mit  Kämpfer-  und  Scheitelgelenken  (Fig.  143)  statische  Be- 
stinmitheit. 


Fig.  142. 


Fig.  143. 


119.  Symmetrisches  Sprengwerk  mit  Spannriegel.  Ein  sol- 
ches zeigt  Fig.  144,  wobei  O^G^  der  sogenannte  Spannriegel. 
Dasselbe  sei  in  den  Knotenpunkten  C^  und  C^  je  mit  P  belastet. 
Aus  der  Symmetrie  des  Ganzen  folgt  die  Gleichheit  der  wegen 
der  Gelenke  bei  0^  und  C^  nach  AlG^  und  ^"Cg  gerichteten  Auf- 
lagerwiderstände TT'  beziehungsweise  TT"  und  daraus,  sowie  aus 
dem  Gleichgewicht  des  Ganzen,  ausser  der  Gleichheit  der  Hori- 
zontalkomponenten jff, 

27=  2P;         Y^T, 


I 

r 


,1, 
I 


//      i  I  \       K 

>..| ^ i >[ 

Fig.  144. 


Desgleichen  ergiebt  das  Gleichgewicht  der  um  C^  drehbaren 
Strebe  ^'Cj: 

womit  der  Horizontalschub  K  des  Sprengwerks: 


h  n 
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Femer  findet  sich  die  Kraft  5,  mit  welcher  die  Streben  ihrer 
Länge  nach  zusammengedrückt  werden,  aus: 

W'  =  ^r'  =  5  =  1/72  +  j^2  _  pcosec  a. 

Am  Knotenpunkt  C^  wirken  die  Kräfte  Ä,  P  und  der  Gegen- 
druck Tj  des  Spannriegels  C^C^,  Diese  Kräfte  sind  im  Gleich- 
gewicht, man  hat  daher 

2\  •—  S  cos  a  =  H=  P cotg  a. 

Dasselbe  Resultat  liefert  auch  das  Kräftedreieck  für  den 
Knotenpunkt  C^  (Fig.  145). 

Für  den  Knotenpunkt  C^  ergiebt  sich  ebenso 

T^  =  P  cotg  a. 

Mithin  ist  der  Spannriegel  CjC^,  welcher  in  C,  von  der 
Kraft  Tj  und  in  C^  von  der  Kraft  T^  angegriffen  wird,  wegen 
Tj  =  Tj  thatsächlich  im  Gleichgewicht. 

Wäre  jedoch  das  symmetrische  Sprengwerk  in  den  beiden 
Knotenpunkten  C^  und  C^  nicht  gleich  belastet  gewesen,  viel- 
mehr in  Cj  mit  P^  und  in  C^  mit  P^,  so  hätte  sich  ergeben: 

Tj  =  Pj  cotg  a     und     T^  =  P^  cotg  a, 

es  hätte  sich  dann  der  Spannriegel  C\  G^  und  damit  auch  das  ganze 
Spannwerk  nicht  im  Gleichgewicht  befunden,  das  Sprengwerk 
hätte  sich  bewegt. 

Das  vorliegende  symmetrische  Sprengwerk  ist  also  nur  in 
dem  Falle  im  Gleichgewicht,  wenn  es  in  seinen  Knotenpunkten 
C,  und  C^  gleiche  Lasten  P  trägt,  sollen  dagegen  zwei  ver- 
schiedene Lasten  P^  und  P^,  welche  in  den  durch  die  Ab- 
stände a  vorgeschriebenen  Vertikalen  wirken,  von  Ä'  und  ui"  aus 
gestützt  werden  mittels  eines  aus  drei  Stäben  bestehenden  Spreng- 
werkes, so  muss  dieses  eine  andere  Form  als  beim  vorhergehen- 
den Belastungsfall  erhalten;  es  kann  sich  hierbei  nicht  mehr  um 
ein  symmetrisches  Sprengwerk  handeln. 

Zur  Bestimmung  der  neuen  Gleichgewichts  form  bedient 
man  sich  am  besten  des  graphischen  Verfahrens,  wie  folgt: 

Man  setzt  zunächst  die  beiden,  in  den  vorgeschriebenen  Verti- 
kalen wirkenden  Lasten  P^  und  Pg  (Fig.  146)  mit  Hilfe  eines  Seilpoly- 
gons (0  Pol  des  Kräftepolygons,  Fig.  147)  zu  der  Eesultanten  R 
zusammen,  nimmt  auf  der  Wirkungslinie  der  letzteren  über  Ä^A'* 
einen  Punkt  D  beliebig  an,  verbindet  diesen  Punkt  mit  A'  und  A'\ 
bestimmt  die  Durchschnittspunkte  C\  und  C^  der  Geraden  DA' 
und  DA"  mit  den  Wirkungslinien  der  Lasten  Pj  bezw.  P^,  dann 
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giebt  das  "Polygon  Ä^C^C^Ä"  eine  Gleichgewiehtsfonn  des  Spreng- 
werks an.  Hätte  man  den  Punkt  D  an  anderer  Stelle  der  Wii*- 
knngslinie  von  B  angenommen,  würde  sich  eine  andere  Gleieh- 
gewichtsform  ergeben  haben. 

Zam  Beweis  ziehen  wir  in  Fig.  147  B^O'  \\  DA'  und  B^O'  \\  A"D, 
sodann  durch  den  Schnittpunkt  0'  eine  Parallele  mit  C^  C.^,  welche 
BqB^  vorläufig  in  jB\  schneide.  Nun  hat  man  wegen  der  Aehn- 
lichkeit  der  Dreiecke  C^DS^  und  O^BqB\,  sowie  DS^G^  und 
B\B^0\  und  weil  überdies  die  Resultante  B  von  P^  und  P^  die 
Strecke  G\C^  im  Verhältniss  C^S^iS.^G^  =  F^iP^  theilt, 

PjP\  •  -^  1-^2  =  ^1  •  -P«  "=  -^0^1  •  -^1  ■^2- 


Fig.  146. 


Fig.  147. 


Es  fällt  daher  B\  mit  B^  zusammen,  infolge  dessen  sich  das 
Polygon  A*G^G^A^^  als  ein  zum  Kräftepolygon  O'B^B^  gehöriges 
Seilpolygon  ergiebt.  Letzteres  ist  aber  im  Gleichgewicht  unter 
Einwirkung  der  Kräfte  W\  P^,  P^  und  TF",  somit  stellt  das 
Polygon  A'Gj^C^A^'  thatsächlich  eine  Gleichgewichtsform  des 
Sprengwerkes  dar. 

120.  Polygonales  Sprengwerk.  Wie  bei  den  festen  Stab- 
verbindungen, so  ist  es  auch  bei  den  beweglichen  Stabverbin- 
dungen und  insbesondere  bei  den  Sprengwerken  angezeigt,  die 
Konstruktion  so  anzuordnen,  dass  die  einzelnen  Stäbe  nie  auf 
Biegung  in  Anspruch  genommen  werden  können.  Letzteres  wird 
bei  einem  Sprengwerk,  welches  zur  Unterstützung  gegebener 
Lasten  zu  dienen  hat,  dadurch  erreicht,  dass  man  die  Knoten- 
punkte des  Sprengwerks  auf  den  vertikalen  Wirkungslinien  der 
gegebenen  Lasten  annimmt. 
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^,..„1 J 


Fig.  148. 


Soll  beispielsweise  ein  horizontaler,  eine  gegebene  Belastung 
tragender  Balken   durch  ein  Sprengwerk   in  bestimmten  Punkten 
-4q,  -4i,  -ig,  -^3  .  .  .  .    unterstützt  werden   (Fig.  148),    so    wird  man 
letzteres  so  anordnen,  dass  seine  Knotenpunkte  C^,  Cg,  Cj  . . .  senk- 
recht unter  den  Punkten 

A^^  ^2>  ^s  • '  •  ^^s  Balkens 
liegen  und  demgemäss 
rn  mittels  der  vertikalen 
Stützen  Afi^ ,  AJS^,  A^Q^ . . . 
die  vertikalen  Drucke  P^, 
Pj,  Pg  . . .  aufnehmen  kön- 
nen ,  welche  der  belastete 
horizontale  Balken  auf 
seine  Stützpunkte  A^j  A^y 
-ig  . . .  ausübt. 

In  der  Regel  ist  die 
Weite  l  der  vom  Spreng- 
werk zu  überspannenden  OefFnung,  sowie  die  Scheitelhöhe  h  des 
Sprengwerks  über  den  Auflagerpunkten  A'  und  A"  gegeben,  auch 
handelt  es  sich  meistens  um  Unterstützung  von  Lasten,  welche  sym- 
metrisch zu  der  Vertikalen  durch  die  Mitte  der  Spannweite  wirken. 
Nehmen  wir  dies  an,  so  muss  auch  die  eben  erwähnte  Vertikale 
Symmetralachse  des  Polygons  sein,  das  bei  der  vorliegenden  Be- 
lastung die  Gleichgewichtsform  für  das  Sprengwerk  angiebt.  In 
diesem  Falle  genügt  es,  eine  der  beiden  Sprengwerkshälften  in 
Betracht  zu  ziehen.  Wirkt  dann  in  der  vertikalen  Symmetral- 
achse des  Sprengwerks  auch  eine  Last,  so  wird  man,  um  die 
volle  Symmetrie  der  Belastung  des  Sprengwerks  aufrecht  zu  er- 
halten, diese  Last  zur  Hälfte  an  der  linksseitigen  und  zur  Hälfte- 
an  der  rechtsseitigen  Sprengwerkshälfte  wirkend  sich  denken. 
Nimmt  man  jetzt  die  rechtsseitige  Sprengwerkshälfte  weg,  so  hat 
man  dafür,  wenn  die  linksseitige  Sprengwerkshälfte  im  Gleich- 
gewicht bleiben  soll,  im  Scheitel  Cm  des  Sprengwerks  einen  hori- 
zontalen Gegendruck  Hm  an  der  linksseitigen  Sprengwerkshälfte 
anzubringen.  Zur  Bestimmung  dieser  horizontalen  Kraft  jET^  liefert 
die  Momentengleichung  in  Beziehung  auf  den  Punkt  A': 


lZm.Ä  =  P,a,  +  P,a,4-Pgag+- 


m 


2 


F^a,+P^a^  +  P^a^  +  Pm'j 


-Hm   = 


Nimmt    man     sodann     auch     das    Widerlager    des    Spreng- 
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Werks  bei  -4'  weg,  so  hat  man  dieses  durch  den  Auflagerwider- 
stand W  oder  dessen  Komponenten  H'  und  V  zu  ersetzen.  Als- 
dann erfordert  das  Gleichgewicht  der  linksseitigen  Sprengwerks- 
hftlfte 

ir'  =  B^     und     r==P^  +  P,  +  P,  +  ^' 

Nunmehr  können  wir  tibergehen  zur  Bestimmung  der  Gleich- 
gewichtsform des  Sprengwerks  und  der  Spannkräfte  S  der  ein- 
zelnen Stäbe. 

Betrachten  wir  zunächst  den  untersten  Stab  il'O^.  An  ihm 
wirken,  wenn  man  den  Druck  Pq  der  Stütze  ä'Äq  unmittelbar  durch 
den  Widerstand  der  Unterlage  aufgehoben  sich  denkt,  in  Ä'  die 
beiden  schon  ermittelten  Kräfte  H'  und  7',  femer  in  C^  die  Belastung 
Pj  und  der  Druck  S^,  welchen  der  Stab  C^^G^  in  der  Richtung 
C.2^1  ^^^  ^^^  ^^^  unterstützenden  Stab  Ä'C^  ausübt.  Unter  Ein- 
wirkung dieser  Kräfte  befindet  sich  der  Stab  Ä^C^  im  Gleich- 
gewicht, es  muss  daher,  wenn  z^  die  Höhe  des  Knotenpunktes 
Cj  über  der  Horizontalen  durch  Ä\ 

V\a^=^  H\  z^  sein. 

Daraus  lässt  sich  z^  berechnen  und  damit  die  Lage  des  Knoten- 
punktes Cj  angeben.  Man  erhält  aber  auch  die  Kraft  S^,  welche 
den  Stab  A'C^  zusammendrückt,  aus 


S^  =  W'  =VH''  +  r\ 

Ferner  hat  man,  wenn  H^  und  V^  Horizontal-  und  Vertikal- 
komponenten von  S^  bezeichnen, 

In  gleicher  Weise  behandeln  wir  den  Stab  CjC^.  An  seinem 
unteren  Ende  wirkt  die  nunmehr  bekannte  Horizontalkraft  H^ 
nach  rechts  und  die  Vertikalkraft  V^  nach  oben,  femer  in  C^  die 
Last  P^  vertikal  abwärts  und  ebenso  die  Vertikalkomponente  Fg 
des  Druckes  S^,  welchen  der  Stab  C^Cg  in  der  Richtuug  CgCg  auf 
den  Stab  C\  C^  ausübt,  sowie  nach  links  die  Horizontalkomponente 
Hjj  von  6'g.  Das  Gleichgewicht  des  Stabes  C^C^  ergiebt  alsdann, 
wenn  z^  die  Höhe  des  Punktes  C^  über  der  Horizontalen  durch  Cj^ 

^2  K  — «i)  =  -S2-'2'2, 

woraus  z^  und  damit  auch   die  Höhenlage    des  Knoteni)unktes  C\ 
sich  bestimmt.     Des  weiteren  hat  man: 

n  =  i\  +  T^3 ;     -ö«  =  -Ha ;     s,  =  VhJTv^ 

So   lassen   sich   denn   der  Reihe  nach  nicht  bloss  die  Lagen 
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der  Knotenpunkte  des  Sprengwerks,  sondern  auch  die  Spannkräfte 
säramtlicher  Stäbe  des  letzteren  berechnen. 

Noch  rascher  führt  das  graphische  Verfahren  zum  Ziel. 

Um  den  Horizontalschub  jEZin  =  H'    des    Sprengwerks   zu  er- 
halten,   setzen   wir   zunächst   mittels   eines  Seilpolygons  die  Wir- 

p 
kungslinie  der  Resultanten  B  der  Kräfte  P^,  P«,  Pg,  -^  fest  (Fig.  149), 

wobei  wir  den  Pol  0  des  Kräftepolygons  auf  der  Horizontalen  durch 
den  Anfangspunkt  B^  der  „Kraftvertikalen"  B^B^  annehmen. 
Da  nun  die  Kräfte  W\  Hm  und  R  an  der  linksseitigen  Sprengwerks- 
hälfte  im  Gleichgewicht  sind  und  sich  demgemäss  in  einem  Punkte 


ein  Jim.  JR. 


Fig.  149. 


schneiden  müssen,  so  kann  der  gemeinschaftliche  Punkt  der  drei 
Kräfte  nur  der  Durchschnittspunkt  D  der  Horizontalen  durch  den 
Knotenpunkt  C«  mit  der  Wirkungslinie  von  -R  sein.  Verbindet 
man  daher  ^  mit  X>,  so  giebt  ^B  die  Wirkungslinie  von  TF'  an. 
Zieht  man  hierauf  im  Ki  äftepolygon  durch  den  unteren  End- 
punkt B^  der  Kraftvertikalen  eine  Parallele  mit  AlD,  welche  die 
Horizontale  durch  B^  in  0'  trifft,  so  ist  ir'  durch  Bfi^  und  tL^ 
durch  0'5q  angegeben. 

Was  die  Kraft  S^  betrifft,  welche  den  Stab  C^G^  seiner  Länge 


nach  zusammendrückt,  so  ist  dieselbe  die  Resultante  von 


Bm 


und 


i/i„,  also  nach  Grösse  und  Richtung  durch  den  Strahl  O'jB^  dar- 
gestellt. Zieht  man  daher  durch  C„,  eine  Parallele  CViCg  mit  0*B^, 
dann  bestimmt  diese  die  Lage  des  Knotenpunktes  Cg.  Betrachtet 
man  jetzt  den  Stab  C^C^,  so  wirken  an  demselben  in  C3  die  beiden 
Kräfte  5^  und  Pg,   welche  zusammengesetzt   die  Kraft  5j,  liefern, 
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durch  die  der  Stab  CgC^  zusammengedrückt  wird.  Mithin  giebt 
der  Strahl  0*B^  des  Kräftepolygons  die  Kraft  ^3  nach  Grösse  und 
Kichtung  an  und  eine  Parallele  mit  diesem  Strahl  durch  den 
Knotenpunkt  C^  die  richtige  Lage  der  Polygonseite  C-^C^  und  des 
Knotenpunktes  C^.  In  dieser  Weise  fährt  man  fort.  Hierdurch 
erhält  man  schliesslich  die  Gleichgewichtsform  des  Sprengwerks 
durch  ein  Seilpolygon  angegeben,  bei  welchem  die  Poldistanz 
im  Kräftepolygon  gleich  dem  Horizontalschub  Hm  =  H*  des  Spreng- 
werks ist. 

121.  Ein  speeieller  Belastnngsfall  des  Sprengwerkes.  Nicht 
selten  kommt  es  vor,  dass  ein  Sprengwerk  in  der  Weise  der 
Fig.  150  eine  in  horizontalem  Sinn  gleichförmig  vertheilte  Be- 
lastung zu  tragen  hat.  In  diesem  Falle  müssen,  wenn  das  Spreng- 
werk sich  im  Gleichgewicht  befinden  soll,  die  Knotenpunkte  des- 
selben auf  einer  Parabel  mit  vertikaler,  durch  die  Mitte  der 
Spannweite  gehender  Achse  liegen. 


Fig.  150. 


Zum  Beweis  hierfür  ziehen  wir  das  Gleichgewicht  eines  vom 
Widerlager  A'  aus  bis  zu  einem  beliebigen  Knotenpunkt  sich  er- 
streckenden Sprengwerkstheiles  in  Betracht,  z.  B.  des  Spreng- 
werkstheiles  -4'C^,  und  schreiben  die  Momentenglcichung  für  die 
an  demselben  wirkenden  Kräfte  in  Beziehung  auf  den  Knoten- 
punkt 0*2  an.     Diese  Momentengleichung  lautet: 

Da  aber  anderseits  auch  der  horizontale,  gleichmässig  mit  q 
pro  Längeneinheit  belastete,  in  den  Punkten  -4^,  A^,  A^  ,  , ,  unter- 
stützte und  in  diesen  Punkten  unterbrochen  angenommene  Balken 
A^A^A^,,.  im  Gleichgewicht  sich  befindet  und  demgemäss 
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■Po^3+^i(a^2— ^1)  =  «^  ^' 


'« 


2 


QX  ^ 

SO  hat  man  V*x^  =  — ^  -^H*  .y^ 


oder  allgemein,  wenn  x  und  y  die  Koordinaten   eines  beliebigen 
Knotenpunktes  bezeichnen: 

Ist  nun  l  die  Spannweite  und  h  die  Scheitelhöhe  des  Spreng- 
werks, so  ergiebt  sich  zunächst: 

V'  =  ^    und  damit    ^J  •  x  =  ^-  +  H'y 

QX  l 

oder     ffy  =  ^  (i  —  x) ,     woraus  mit     x  =        und     y  ==^h: 

0  Z  QX  4 Ä- 

und  8ä'^""  2  ^^""^^'         y  =  -^^Q  —  ^)' 

Dies  die  Gleichung  einer  Parabel  mit  vertikaler,  durch  die 
Mitte  der  Spannweite  l  hindurchgehender  Achse. 

122.  Kuppeldach.  Wir  wollen  annehmen,  dass  über  einem 
regelmässigen  Achteck  ein  Kuppeldach  von  gegebenem  poly- 
gonalen Profil  angeordnet  werden  soll.  Hierbei  kann  man  in 
der  Weise  verfahren,  dass  man  zum  Tragen  der  belasteten  Dach- 
fläche in  den  Vertikalebenen  durch  die  Eckpunkte  Ä  des  Acht- 
ecks und  der  vertikalen  Kuppelachse  lauter  dem  vorgeschrie- 
benen Kuppelprofil  entsprechend  gestaltete  Sprengwerke  als 
Gratsparren  aufstellt.  Von  diesen  Sprengwerken,  welche  wir 
nicht  bloss  übereinstimmend  geformt,  sondern  auch  übereinstim- 
mend in  den  Knotenpunkten  belastet  annehmen,  liegen  dann  je 
zwei  in  der  gleichen  Vertikalebene,  damit  je  ein  einziges  zur 
vertikalen  Kuppelachse  symmetrisch  angeordnetes  und  belastetes 
Sprengwerk  ä'CqA^'  bildend. 

Im  allgemeinen  werden  die  erwähnten  Sprengwerke  A'Cq -4" 
nicht  die  den  gegebenen  Knoteni)unktsbelastungen  entsprechende 
Gleichgewichtsform  besitzen,  es  werden  daher  auch  die  einander 
gegenüberliegenden  Knotenpunkte  C  und  C"  sich  gegenseitig  zu 
nähern  oder  zu  entfernen  suchen.  Um  nun  die  angestrebte  Bewegung 
der  Knotenpunkte  zu  verhindern,  liegt  es  am  nächsten,  die  einander 
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entsprechenden,  in  der  gleichen  Höhe  gegenüber  befindlichen  Knoten- 
punkte C  und  C"  durch  Stäbe  direkt  miteinander  zu  verbinden. 
Diese  horizontalen  Verbindungsstäbe  C*C"  erfahren  dann  Zug- 
oder Druckkräfte,  je  nachdem  die  Knotenpunkte  C'  und  C"  sich 
nach  aussen  oder  nach  innen  bewegen  wollen.  Nur  wenn  das 
Sprengwerk  die  Gleichgewichtsform  zeigt,  werden  die  erwähnten 
Verbindungsstäbe  C'C"  nicht  in  Anspruch  genommen. 


Ä  JK 


Fig.  152. 


Fig.  151. 

Suchen  wir  jetzt  die  Spannkräfte  sämmtlicher  Stäbe  eines 
solchen  Sprengwerkes  ä'CqA"  (Fig.  151)  zu  bestimmen. 

Zunächst  fähren  wir  durch  den  Scheitel  Gq  der  Stabverbindung 
einen  vertikalen  Schnitt,  bringen  an  der  zu  betrachtenden  links- 
seitigen Hälfte  der  Stabverbindung  in  Gq  wieder,  wie  früher,  die 

p 
Kräfte  — ^  und  H^,   sowie   an   den  Schnittstellen  der  horizontalen 

Verbindungsstäbe  CÜ*  die  betreffenden  Spannkräfte  T  an.  Des 
weiteren  ersetzen  wir  das  feste  Widerlager  Jil  durch  die  Wider- 
stände 7'  und  IV . 

Autenrietb,  Technische  Mechanik.  1 1 
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Nunmehr  liefert  das  Gleichgewicht  der  Stab  Verbindung  A^O^ 
nicht,  wie  früher,  Hq  =  H\  sondern 

fio  =  2\+T,  +  r8  +  T,  +  H'. 

wobei    die    Verbindungsstäbe    C'C"   vorläufig    als   gezogen   ange- 
nommen sind. 

Desgleichen  kann  H^  auch  nicht  aus  der  Momentengleichung 
für  den  Punkt  A'  berechnet  werden,  indem  in  dieser  Momenten- 
gleichung auch  noch  die  unbekannten  Spannkräfte  T  vorkommen, 
man  hat  vielmehr  zur  Ermittelung  von  H^  das  Gleichgewicht  des 
obersten  Stabes  GqC\  in  Betracht  zu  ziehen.     Dasselbe  ergiebt: 

p 

Aus  dieser  Gleichung  lässt  sich,  da  bei  der  gegebenen  Spreng- 
werksform  die  Höhe  Zq  des  Punktes  Cq  über  dem  Punkt  C\  be- 
kannt ist,  die  Kraft  Hq  berechnen.  Macht  man  den  Stab  CqC\ 
auch  in  G\  frei,  so  hat  man  am  Stab  CqG\  in  C\  die  Gegen- 
drücke V^  und  flj  der  Unterstützung  anzubringen,  worauf  man 
erhält: 

F,=|^     und    ^,  =  ^0 
und  damit  die  Spannkraft  5^  des  Stabes  CqC\: 


Vom  Stab  CqC  gehen  wir  zum  Stab  C\C\  über.  An  diesem 
wirken  in  G\  ausser  der  Belastung  P^  die  vom  Stab  GqG\  aus- 
geübten Drücke  V^  und  Hj,  sowie  von  Seiten  des  Stabes  G\G'\ 
die  Kraft  T^,  welche  letztere  wir,  wie  schon  oben  erwähnt,  als 
einen  Zug  voraussetzen  mögen.  Man  hat  daher  wegen  des  Gleich- 
gewichtes des  um  G'^  drehbaren  Stabes  C'^Cg 

H,.z,  =  T, z,  +  (P,  +  7,)  (a, - ,a) 
oder  H^.z,=T^2^+  (p,  +  ^)  (a,  -  «,) . 

Hieraus  ergiebt  sich  T^  Würde  nun  dieses  T^  sich  negativ 
herausstellen,  so  wäre  damit  angedeutet,  dass  der  Stab  G\C'\  in 
Wirklichkeit  nicht  gezogen,  sondern  zusammengedrückt  ist. 

Nimmt  man  vom  Stab  G^G\  die  Unterlage  in  G\  weg,  so 
hat  man  dafür  an  ihm  in  C^  die  beiden  Widerstände  V^  und  H^ 
der  Unterlage  anzubringen;  alsdann  muss  wegen  des  Gleichge- 
wichtes des  Stabes  G\G\  sein: 
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und  S^  =  VV^^^H^, 

unter  S^  die  Spannkraft  des  Stabes  C\C\  verstanden. 

In  gleicher  Weise  werden  auch  die  folgenden  Stäbe  behandelt, 
bis  man  schliesslich  aus  dem  Gleichgewicht  des  untersten  Stabes 
C\A'  auch  den  Horizontalschub  H'  und  den  vertikalen  Auflager- 
druck y  des  Sprengwerkes  erhält. 

Nicht  minder  einfach  gestaltet  sich  die  Bestimmung  der  Stab- 
kräfte auf  graphischem  Wege,  wobei  man  wie  in  Fig.  152  die 
Kräftepolygone  für  die  einzelnen  Knotenpunkte  des  Sprengwerkes 

entsprechend  aneinanderreiht.     Man  fängt  mit  dem  Knotenpunkt 

p 
Cq  an.     An  demselben  sind  die  Kräfte  Hq,  ~~  und  S^  im  Gleich- 

p 
gewicht.    Dementsprechend  trägt  man  BqB^  =  ~  auf,  zieht  durch 

Bq  eine  Horizontale  und  durch  B^  eine  Parallele  mit  G\Cqj  als- 
dann giebt  OBq  die  Horizontalkraft  H^  und  B^O  die  Spannkraft 
S^  des  Stabes  C\Gq  an.  Hierauf  geht  man  zu  dem  Knotenpunkt 
C\  über,  welcher  sich  unter  Einwirkung  der  Kräfte  6^i,Pj,Ti  und 
S^  im  Gleichgewicht  befindet.  Um  nun  die  unbekannten  Kräfte 
T^  und  5,  zu  erhalten,  trägt  man  B^B^  auf  =Pi,  zieht  durch 
B^  eine  Horizontale  und  durch  0  eine  Parallele  mit  C\C\,  dann 
ist  die  Kraft  T^  ausgedrückt  durch  B^B\  und  die  Kraft  5, 
durch  B^^O. 

Ebenso  zeichnet  man  für  die  übrigen  Knotenpunkte  die 
Kräftepolygone  auf,  wodurch  man  schliesslich  den  ganzen  Kräfte- 
plan  (Fig.  Iö2j  erhält. 

In  Wirklichkeit  pflegt  man  die  horizontalen  Verbindungsstäbe 
CG",  welche  das  Ausweichen  der  Knotenpunkte  nach  aussen  oder 
nach  innen  verhindern  sollen,  nicht  anzubringen,  vielmehr  die 
angestrebte  Bewegung  der  Knotenpunkte  dadurch  zu  vereiteln, 
dass  man  die  in  einer  und  dereelben  rHorizontal ebene  gelegenen 
Knotenpunkte  der  die  Gratsparren  der  Kuppel  bildenden  Spreng- 
werke ringsum  mit  einander  verbindet.  Diese,  vorliegenden  Falles 
regelmässige  Achtecke  darstellenden  Horizontalringe  können  voll- 
ständig die  obigen,  den  Kuppelraum  durchdringenden  Verbindungs- 
stäbe G'G"  ersetzen.  Wollen  nämlich  die  in  einer  Horizontalebene 
befindlichen  Knotenpunkte  nach  aussen  sich  bewegen,  so  werden 
sie  hieran  durch  den  betreffenden  Horizontalring,  dessen  Polygon- 
seiten in  diesem  Falle  auf  Zug  beansprucht  wären,  wirksam  ver- 
hindert.    Bei   angestrebter  Einwärtsbewegung    der  Knotenpunkte 

11* 
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würden  dagegen  diese  Polygonseiten  ihrer  Länge  nach  zusammen- 
gedrückt. Ein  solcher  die  Auflagerpunkte  A  sämmtlicher  Spreng- 
werke verbindender,  achteckiger  Horizontalring  vermöchte  dann 
auch  den  auf  den  Unterbau  der  Kuppel  ausgeübten  Horizontal- 
schub aufzunehmen,  so  dass  auf  diesen  Unterbau  sich  nur  verti- 
kale Auflagerdrücke  von  Seiten  der  belastenden  Kuppel  geltend 
machten.  Bedenkt  man  des  weiteren,  dass  diese  Horizontalringe 
schon  anderer  konstruktiver  Gründe  wegen  vorhanden  sein  müssen, 
so  wird  man  unbedingt  der  Anordnung  der  Horizontalringe,  bei 
welcher  der  Raum  unter  der  Kuppel  ganz  frei  bleibt,  seinen  Bei- 
fall zollen. 

Was  nun  die  Zug-  beziehungsweise  Druckkräfte  TJ  betriflPt, 
welche  in  den  die  polygonalen  Horizontalringe  bildenden  Stäbei> 
wirken,  so  sind  diese  nichts  anderes,  als  die  Komponenten  der 
oben  gefundenen  Kräfte  T  nach  den  betreffenden  Polygonseiten. 
Es  können  daher  die  Kräfte  TJ  leicht  bestimmt  werden,  insofern 
man  hat 

2ü'cos|  =r, 

unter  a  den  Achteckswinkel  verstanden.  (Graphisch  ergeben  sich 
die  Kräfte  Z7,  wie  in  Fig.  153  angegeben. 

Betrachten  wir  jetzt  noch  einmal  das  ganze  aus  den  Sparren 
CqC^C^C^G^A  und  den  Horizontalringen  Cj,C.2,C8, C^  und  A  be- 
stehende Gerippe  der  Kuppel,  so  erkennen  wir,  dass,  wenn  man 
den  über  irgend  einem  Horizontalring  C  gelegenen  Theil  der 
Kuppel  wegnimmt,  der  unter  diesem  Horizontalring  befindliche 
Kuppeltheil  im  Gleichgewicht  bleibt  und  für  sich  eine  oben  offene 
Kuppel  bildet.  So  kann  man  beispielsweise  den  Kuppeltheil 
C^CqC^  wegnehmen,  ohne  hierdurch  das  Gleichgewicht  des 
Kuppeltheiles  AC^C^C^G^A  aufzuheben.  Will  man  dann  haben, 
dass  dieser  untere  Kuppeltheil  im  gleichen  Spannungszustand 
bleibe ,  so  hat  man  eben  in  den  Knotenpunkten  Cg  zu  den  Be- 
lastungen Pg  noch  die  Drücke  Sg  hinzuzufügen,  welche  die  Sparren- 
stäbe CgCg  auf  die  Knotenpunkte  Cg  ausüben.  Was  nun  diese 
Kräfte  Äg  betrifft,  so  sieht  man,  dass  dieselben  um  so  grösser 
sind,  je  grösser  die  Belastungen  der  Knotenpunkte  0^,0^  und  C^ 
angenommen  werden,  auch  erkennt  man,  dass  die  Belastungen 
der  Knotenpunkte  C^  und  C^  keinen  Einfluss  auf  die  Kräfte  >Sg 
haben.  Demgemäss  kann  man  sagen,  wenn  man  sich  die  Knoten- 
punktsbelastungen FqF^F^F^F^  beweglich,  d.  h.  von  den  Knoten- 
punkten entfembar  denkt,  dass  in  den  Gratsparren  der  Kuppel 
der  grösste  Druck  eintritt  bei  Vollbelastung  der  Kuppel. 
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Nehmen  wir  an,  es  seien  die  Knotenpunkte  C^  allein  belastet, 
dann  ergiebt  sich  ein  Druck  in  dem  Horizontalring  CgCg.  Wären 
dagegen  nur  die  über  dem  Horizontalring  Cg  Cg  gelegenen  Knoten- 
punkte belastet,  so  würde  der  Horizontalring  CgCg  einen  Zug 
erleiden  infolge  des  nach  aussen  gerichteten  Horizontalschubs  der 
Streben  C^C^.  Endlich  bemerken  wir,  dass  die  Belastungen  der 
unterhalb  des  Horizontalringes  CgCg  befindlichen  Knotenpunkte 
auf  den  letzteren  ohne  Einfluss  bleiben.  Daraus  lässt  sich  nun 
weiter  schliessen,  dass  ein  Horizontalring  den  grössten  Druck 
erfährt,  wenn  nur  der  untere  bis  zu  diesem  Ring  sich  er- 
streckende Kuppeltheil  belastet  ist,  dagegen  den  grössten  Zug, 
wenn  nur  der  über  dem  King  gelegene  Kuppeltheil  die  Be- 
lastung trägt. 

123.  Von  den  Hängwerken.  Hat  man  die  Gleichgewichts- 
form eines  Sprengwerkes  bestimmt,  welche  einem  gegebenen  Last- 
system entspricht,  so  bleibt  die  betreffende  Stabverbindung  auch 
im  Gleichgewicht,  wenn  man  den  Knotenpunktsbelastungen  die 
entgegengesetzte  Richtimg  giebt,  nur  sind  dann  die  Stäbe  nicht 
mehr  zusammengedrückt,  sondern  gezogen.  Eine  derartig  bean- 
spruchte Stabverbindung  nennt  man,  wenn  man  die  Knoten- 
punktsbelastungen wie- 
der vertikal  abwärts  ^^S*  l^^« 
gerichtet  annimmt,  ein 
Hängwerk.  Die  Theo- 
rie der  Hängwerke  ent- 
spricht genau  derjeni-  • 
gen  der  Sprengwerke. 
Demgemäss  ergiebt  sich  jj»  '^ 
auch,  dass  in  dem  Fall, 
in  welchem  eine  Kette 
wie  in  Fig.  155  zum 
Tragen  einer  in  hori- 
zontalem Sinne  gleich- 
förmig vertheilten  Be- 
lastung dient,  bei  Vernachlässigung  des  Eigengewichtes  der  Kette 
und  der  Hängstangen,  die  Knotenpunkte  der  Kette  wie  beim  ent- 
sprechenden Sprengwerk  (Fig.  154)  auf  einer  Parabel  von 
vertikaler,  durch  die  Mitte  der  Spannweite  gehender  Achse  liegen 
müssen,  wenn  die  Kette  sich  im  Gleichgewicht  befinden  soll.  Eine 
Anordnung  wie  in  Fig.  155  zeigt  aber  eine  Kettenbrücke  in 
ihrer  einfachsten  Gestalt. 


Fig.  155. 
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§  15. 
Seilartige  Körper. 

124.  Allgemeine  Bemerkungen.  An  die  beweglichen  Stab- 
verbindungen, zu  welchen  auch  die  Ketten  gerechnet  werden 
können,  schliessen  sich  unmittelbar  die  seilartigen  Körper 
(Seile,  Fäden,  Riemen  etc.)  an,  insofern  eine  Kette  mit  reibungs- 
losen Kugelgelenken  und  unendlich  kurzen  Gliedern  sich  in  sta- 
tischer Beziehung  wie  ein  vollkommen  biegsames  Seil  verhalten 
würde.  Vollkommene  Biegsamkeit  zeigte  ein  Seil  im  Fall  der 
Fig.  156.      In   Wirklichkeit  giebt   sich   aber  bei   den   seilartigen 

Körpern  ein  mehr  oder  minder 
Fig.  156.  beträchtlicher  Grad  von  Steifig- 

keit kund,  so  dass  ein  mit 
seinem  einen  Ende  eingeklemm- 
tes Seil,  an  dessen  freiem  Ende 
eine  Kraft  P  wirkt,  thatsächlich 
nicht  die  in  Fig.  156  angedeutete 
Form  annimmt,  sondern  eine  Form 
etwa  wie  in  Fig.  157. 

Von  der  Steifigkeit  der  Seile 
war  schon  bei  den  Rollen  die 
Rede,  sie  wurde  in  der  Theorie 
der  Rolle  und  der  Rollenver- 
bindungen berücksichtigt;  in 
diesem   Paragraphen   werden  wir  jedoch   von  derselben  absehen. 

Dass  die  seilartigen  Körper  nicht  auf  Druck  beansprucht  werden 
können,  braucht  wohl  nicht  besonders  hervorgehoben  zu  werden. 

125.  Seilpolygon.  Ein  vollkommen  biegsames  Seil  werde  in 
den  Punkten  CqG^Q^.,.  Cn  von  den  Kräften  Po^i-^2  •  •  ^«  ^nge- 
gi'iflfen  (Fig.  158),  deren  Grössen  und  Richtungen  gege})en  seien. 
Man  soll  die  Bedingungen  festsetzen,  unter  welchen  sich  das  Seil 
im  Gleichgewicht  befindet.  Zunächst  bemerken  wir,  dass  das 
Seil  im  Gleichgewichtsfall  nur  die  Form  eines  Polygons  besitzen 
kann,  dessen  Eck-  oder  Knotenpunkte  die  gegebenen  Angriffspunkte 
der  Kräfte  P  bilden,  und  dass  die  erste  Seilpolygonseite  CqC^^ 
wenn  sie  sich  infolge  der  Einwirkung  der  Kraft  P^j  nicht  um  den 
Punkt  Cj  drehen  soll,  in  die  Wirkungslinie  der  Kraft  Pq  fallen 
rauss.  Man  wird  daher,  um  die  Lage  der  ersten  Seilpolygonseite 
zu  bestimmen,   mit  Rücksicht  darauf,  dass  das  Seil  nur   gezogen 
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werden  kann,  von  Cq  aus  in  der  der  Kraft  P^,  entgegengesetzten 
Richtung  die  gegebene  Länge  CqC^  abtragen  und  so  die  erste 
Seilpolygonseite  C^C^^  erhalten.  Die  Spannkraft  S^  in  CqC^  stimmt 
dann  mit  P^^  überein.  Denkt  man  sich  hierauf  den  Knotenpunkt 
Cj  als  den  AngriflTspunkt  von  Pq  und  die  beiden  in  C^  wirkenden 
Kräfte  Pq  und  P^  zu  einer  Resultanten  B^  zusammengesetzt,  so 
muss  i^p  wenn  keine  Drehung  der  Seilpolygonseite  G^^G^  um  den 
Knotenpunkt  G^  eintreten  soll,  durch  C^  hindurchgehen.  Die 
Wirkungslinie  der  Resultanten  B^  von  Pq  und  P^  giebt  daher  die 
Lage,  die  Grösse  von  i^^  aber  die  Spannkraft -Sg  der  zweiten  Seil- 
polygonseite G^C^  an.  Was  sodann  die  Seilpolygonseite  C^Cg  be- 
trifft, so  wirken  an  ihr  in  G^  die  beiden  Kräfte  S^  =  B^  und  P^, 
welche  zusammengesetzt  die  Resultante  B^  liefern,  deren  Wirkungs- 


Fig.  158. 


linie  die  Lage  der  Seilpolygonseite  C^G^  und  deren  Grösse  die 
Spannkraft  des  Seilstückes  G^G^  bezeichnet.  Diese  Kraft  B^  ist 
auch  die  Resultante  der  Kräfte  Po,P,  und  P^,  In  gleicherweise 
lassen  sich  nach  und  nach  alle  übrigen  Seilpolygonseiten  be- 
stimmen. Bezüglich  der  letzten  Seilpolygonseite  CgC^  (Fig.  158) 
oder  allgemeiner  Cn—iGn  bemerken  wir,  dass  dieselbe  in  Gn  an- 
gegriflFen  ist  von  der  Kraft  P„  und  in  Gn—i  von  der  Resultanten 
Bn^t  aus  der  Spannkraft  Sn-i  der  vorhergehenden  Seilpolygon- 
seite und  der  Kraft  Pn-i,  oder,  was  dasselbe,  von  der  Resul- 
tanten Bn-i  der  Kräfte  P^,  P^,  Pg  .  .  .  Pn—i-  Soll  nun  auch  die 
letzte  Seilpolygonseite  und  damit  das  ganze  Seilpolygon  im  Gleich- 
gewicht sein,  so  muss  die  Kraft  P»  gleich  und  direkt  entgegen- 
gesetzt der  letztgenannten  Resultanten  Bn—i  sein,  also  im  Fall 
der  Fig.  158  P^  gleich  und  entgegengesetzt  B^. 

Unter  Berücksichtigung  des  Gesagten  lässt  sich  die  Gleich- 
gewichtsform des  Seiles,  sowie  die  Spannkraft  jeder  Seilpolygon- 
seite besonders  einfach  mit  Hilfe  eines  Kräftepolygons  bestimmen. 
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Man  bildet  in  der  bekannten  Weise  aus  den  gegebenen  Kräften 
PQ,P^,P^..Pn^iyPn  ein  Kräftepolygon  BQB^B^...Bn—i Bn.  Dieses 
Kräftepolygon  muss  sich  schliessen,  wenn  die  Kräfte  P  am  Seil 
überhaupt  im  Gleichgewicht  sein  sollen.  Verbindet  man  nun  die 
Eckpunkte  des  Kräftepolygons  mit  dem  Anfangspunkt  Bq  des  Kräfte- 
zuges, so  geben,  wie  sich  leicht  nachweisen  lässt,  die  von  B^  aus 
gezogenen  Strahlen  die  Spannkräfte  der  einzelnen  Seilpolygonseiten 
an.  Beachtet  man  des  weiteren,  dass  die  Längen  der  Seilpolygon- 
seiten durch  die  AngriflTspunkte  C  der  Kräfte  P  auf  dem  Seil  fest- 
gesetzt sind,  so  braucht  man,  um  die  Gleichgewichtsform  des 
Seiles  zu  erhalten,  nur  von  irgend  einem  Punkt  Cq  des  Raumes 
aus  den  polygonalen  Zug  CQC^C^...Cn  zu  konstruiren,  dessen 
einzelne  Strecken  CqG^j  C^C^y  C^C^f . . .  in  den  Richtungen  ^^jBq, 
B^Bq^B^Bq,...  gezogen  sind  und  die  vorgeschriebenen  Längen 
besitzen. 

Wären  die  ihrer  Grösse  und  Richtung  nach  gegebenen  Kräfte 
P  alle  in  einer  und  derselben  Ebene  gelegen,  zeigte  sich  das  aus 
den  Kräften  P  konstruirte  Kräftepolygon  als  ein  ebenes  und 
ebenso  das  Seilpolygon.  Mit  solchen  ebenen  Seilpolygonen  haben 
wir  es  seither  schon  vielfach  zu  thun  gehabt. 

Nehmen  wir  jetzt  zum  Schluss  noch  an,  es  sei  die  Gleich- 
gewichtsform eines  Seiles  zu  bestimmen,  welches  in  seinen  End- 
punkten Gq  und  Cn  befestigt  und  in  den  vorgeschriebenen  Zwischen- 
punkten C^,  C^,...Cn^i  von  den  ihrer  Richtung  und  Grösse  nach 
gegebenen  Kräften  Pj,  P^, ...Pn— i  angegriffen  werde. 

Wäre  die  Spannkraft  S^^  der  ersten  Seilpolygonseite  CqCj^  be- 
kannt, so  wäre  damit  auch,  wie  oben  gezeigt  worden  ist,  das 
ganze  Seilpolygon  bestimmt.  Bezeichnet  man  daher  die  Kompo- 
nenten der  Spannkraft  5^  nach  drei  im  gegebenen  Punkte  Cq 
senkrecht  aufeinander  stehenden  Koordinatenachsen  mit  X^Y^Z^y 
dann  lassen  sich  der  Reihe  nach  die  auf  das  angenommene  Koor- 
dinatensystem bezogenen  Koordinaten  der  Knotenpunkte  C^G^-.-Cn 
in  Funktion  von  X^Y^^Z^  ausdrücken.  Da  aber  die  Lage  des 
Punktes  C«  gegeben  ist,  so  erhält  man  durch  Gleichsetzung  der 
in  Funktion  von  X^Y^Z^  ausgedrückten  Koordinaten  des  Punktes 
Cn  und  der  bekannten  Werthe  der  Koordinaten  dieses  Punktes 
drei  Gleichungen,  aus  welchen  sich  die  unbekannten  Kräfte  X^Y^Z^ 
und  mit  ihnen  alle  übrigen  gesuchten  Grössen  ermitteln   lassen. 

126.    Gleichgewicht  eines  schweren,  frei  hängenden  Seiles. 

Ein  bloss  der  Schwere  unterworfenes  Seil,  von  welchem  eine  Länge 
gleich  der  Längeneinheit  das  Gewicht  q  besitze,  sei  in  seinen 
Enden  Ä'  und  A"  (Fig.  159)  aufgehängt.    Man  soll  die  Form  be- 
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stimmen,  welche  das  Seil  unter  Einwirkung  seines  Eigengewichtes 
annimmt. 

Da  die  Belastungen  alle  vertikal  sind,  so  ist  die  Seilkurve 
eine  ebene  Kurve,  überdies  die  Horizontalkomponente  H  der 
Spannkraft  S  des  Seiles  von  konstanter  Grösse. 

Wir  beziehen  die  Seilkurve  auf  ein  rechtwinkliges  Koordinaten- 
system, dessen  y- Achse  die  Vertikale  durch  den  tiefsten  Punkt  A^ 
der  Seilkurve  und  dessen  Ursprung  sich  im  Abstand  a  unter  dem 
Punkt  Aq  befinde. 


VtdV 


Fig.  159. 

Das  Gleichgewicht  eines  bei  A  aus  dem  Seil  herausgeschnittenen 
Elementes  AA*  von  der  Länge  ds  erfordert: 


Es  ist  aber     7=ir-tg99  =  jH'w ,     also     dV=H'du 
und  daher         H'du  =  Qdx\l  -A-u^     oder     ——.  —.^  =  -^ •  dx . 
Diese  Gleichung  integrirt  giebt: 


log  nat  (tt  +  Vi  +  tt^)  =  :^  a?  +  C , 

wobei  C  die  Integrationskonstante. 

Zur  Bestimmung  von  G  hat  man: 

dv 

-/-  =  0     oder     m  =  0     für     a'  =  0. 

dx 

Dies  giebt    C=0,     also 


qx 


log(ttH-Vl+u^)=^a;     oder     m  +  Vi+w^  =  c^~, 

unter  e  die  Grundzahl  des  natürlichen  Logarithmensystems  ver- 
standen.    Aus  der  letzten  Gleichung  erhält  man: 
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2qx  qx 

1  +  u«  =  c"»"  +  M*  —  2  ue«" 

oder  w  =  -:rU'" — e    ■"/==-     • 

2  \  ^       dx 

Integrirt  man  jetzt  noch  einmal   und  setzt  überdies 


H 


a. 


so  wird 


(X  x\ 


2  \'      •    '       / 
und  mit  Rücksicht  darauf,  dass  für  x=0  y=a  und  damit  C 


=0 


y-i\ 


e«  +  e 


^)- 


n 


Dies    die    Gleichung    der    Seilkurve,    beziehungsweise    der 
Kettenlinie". 


127.  Seilreibnng.  Um  einen  festgehaltenen  Kreiscylinder  sei 
ein  vollkommen  biegsames  Seil  in  einer  Ebene  senkrecht  zm* 
Cylinderachse,  wie  in  Fig.  160  angedeutet,  geschlungen.    An  den 


Jgdsg» 


Fig.  160. 


Fig.  161. 


beiden  Enden  Ä^  und  Ä^  des  Seiles  wirken  die  Kräfte  Q  und  P, 
infolgedessen  das  Seil  auf  den  Cy linder  längs  des  Bogens  B^B^ 
aufgedrückt  wird.  Ist  P=Q,  so  ist  auch  kein  Bestreben  einer 
Bewegung  des  Seiles  über  den  Cylinder  vorhanden,  weder  in 
dem  einen,  noch  in  dem  anderen  Sinn,  es  kommen  daher 
auch  keine  Reibungswiderstände  längs  B^B^  in  Betracht.  Ver- 
grössert  man  aber  allmählich  die  in  Ä^  am  Seil  wirkende  Kraft  P, 
so  wird  das  Seil,  falls  seine  Unterlage,  der  feste  Cylinder,  nicht 
vollkommen  glatt  ist,  eine  Zeit  lang  noch  im  Gleichgewicht  bleiben, 
so  lange  nämlich  die  Kraft  einen  gewissen  Grenzwerth  P'  nicht 
überschritten  hat,  dann  aber  sich  im  Sinne  von  B^  gegen  B^  be- 
wegen.    Welches  ist  nun  dieser  Grenzwerth  P'? 

Statt  des  vollkommen  biegsamen  Seiles  können  wir  uns  eine 
Kette  von  unendlich  kurzen  Gliedern  und  reibungslosen  Gelenken 
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denken,  und  statt  der  cyJindrischen  Unterlage  eine  prismatische, 
wobei  der  Querschnitt  des  Prismas  ein  reguläres  Polygon  von 
unendlich  vielen,  unendlich  kleinen  Seilen  ds  bildet  (Fig.  161). 
An  der  Gleichgewichtsgrenze  des  Seiles  nimmt  die  Spann- 
kraft des  Seiles  längs  B^B^  von  Q  bis  P'  zu.  Bei  B  sei  die 
Spannkraft  S  und  bei  B'  S-{-dS.  Man  hat  dann  unter  Berück- 
sichtigung von  Fig.  161  die  Gleichgewichtsbedingungen: 

(S  +  dS)  cos -^  =  S  cos  -^  -^  judN    oder     dS- cos  -  -  ^^/jidN-, 

und     (2SA'dS)sm^  =  dN=-~'dS-cos^^ 

2  JJL  2 

woraus  iti(2S -^dS)'tg  -^  =  dS 

und  mit  Beschränkung  auf  die  unendlich  kleinen  Grössen  der  ersten 

Ordnung 

^«       ^^       ,^        ,  r.  ds       ^^      dS      uds 

U'2S'tg-J-  =  dS     oder     uS—  =  dS;     --=^  — 
2  r  S  r 

^P'\  JUS 


JdS       Cuds 


log  nat 


q;      r 

Q  0 

r'  =  Q'e*'     oder  da     s  =  ra 

wobei  6=  2,718- ••  die  Grundzahl  des  natürlichen  Logarithmen- 
systems und  a  der  in  Bogenmass  ausgedrückte  „Umschlingungs- 
winkel". 

Dies  ist  die  Grundformel  für  die  Seilreibung.  Bei  der- 
selben hat  man  sich  zu  merken,  dass  P'  die  grössere  und  Q  die 
kleinere  der  Spannkräfte  an  den  Seilenden  bedeutet. 

Wäre  n  =  0,  erhielte  man  P'  =  Q,  woraus  hervorgeht,  dass 
die  Spannung  eines  Seiles  sich  nicht  ändert,  wenn  dasselbe  um 
einen  abgerundeten,  absolut  glatten  Körper  gezogen  wird. 

Nimmt  man  als  Reibungskoefficienten  für  Hanfseile  auf  Holz 
nach  Morin  /i  =  0,33  an,  so  wird  damit,  wenn  das  Seil  einmal 
um  den  Cylinder  herumgeschlungen,  also  a  =  2n  ist,  angenähert: 

P=8e 

und  bei  n- maliger  Umwickelung 

P'=8"Q. 

128.    Feste  und   bewegliche  Knoten   bei   einem  Seilpolygon. 

Denkt  man  sich  bei  einem  unter  Einwirkung  der  gegebenen  Kräfte 
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PqPjPj.  .  .Pw_i,  Pn  im  Gleichgewicht  befindlichen  Seilpolygon  die 
Kräfte  PjPj...Pn— 1  nicht  unmittelbar  das  Seil  in  den  Punkten 
Cj,  C,. . . .  Cn—i  angreifend,  sondern,  wie  in  Fig.  162  angedeutet  ist, 
mittels  kurzer  Seilsttlcke  CjC\,  C^Cj, . . .  C^-iC  ^-i  ihre  Wirkung 
am  SeU  CQC^C^,..Cn^iCn  äussernd,  so  hat  man  hierbei,  wenn 
die  Punkte  C^C^...Cn^i  am  Seil  vorgeschrieben  sind,  die  er- 
wähnten Seilstücke  C^C\jC^C\, ..  Cn—iC'n^i  sich  am  Hauptseil 
in  den  gegebenen  Punkten  C^C^..Cn—i   so   befestigt   zu   denken, 


Fig.  162. 

dass  eine  Verschiebung  der  Endpunkte  C  der  Seilstücke  CC  am 
Hauptseil  nicht  eintreten  kann.  Diese  Befestigung  lässt  sich  durch 
einen  festen  Knoten  bewerkstelligen  (daher  denn  auch  die  Be- 
zeichnung „Knotenpunkte"  für  die  Eckpunkte]  eines  Seilpoly- 
gons). Nimmt  man  dagegen  an,  dass  die  Endpunkte  C  der  Seil- 
stücke CG\  an  deren  freien  Enden  C  die  gegebenen  Klräfte  P 
wirken,  zunächst  an  Ringen  befestigt  seien,  durch  welche  das 
Hauptseil  Co Ci ..  .Cn—iCfi  hindurch  gehe,  so  kann  in  diesem  Fall 
eine  Verschiebung  der  Seilenden  C  am  Hauptseil   erfolgen.     Man 

^  sagt  dann,  es  handle  sich  bei  der 
Verbindung  der  Seilstücke  CC  mit 
dem  Hauptseil  um  lose  oder  be- 
wegliche Knoten.  Ueber  die 
festen  Knoten  ist  hier  nichts  wei- 
teres anzuführen,  wohl  aber  über 
die  beweglichen. 

Wir  bemerken,  dass  ein  durch 
einen  festen  Ring  gezogenes  Seil- 
stück Ä^Bä^j^  (Fig.  163),  welches  in  seinen  Enden  Ä^  und  Ä^ 
von  den   Kräften   S^  und  S^   gezogen    wird,    bei   fehlender   Seil- 


Fig.  163. 
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reibung  an  der  Berührungsstelle  B  zwischen  Seil  und  Ring  sich 
nur  dann  nicht  gegen  den  Ring  bewegt,  wenn  Sj^  =  S^j  Nimmt 
man  nun  den  absolut  glatt  Torausgesetzten  Ring  am  Seil  beweglich 
und  ausser  von  den  beiden  gleichen  Kräften  S  noch  von  der 
Kraft  P  angegriffen  an,  so  ist  dieser  Ring  im  Gleichgewicht,  wenn 
P  gleich  und  direkt  entgegengesetzt  der  Resultanten  R  der  beiden 
gleichen  Seilkräfte  S;  es  muss  also  bei  einem  im  Gleichgewicht 
befindlichen  losen  Knoten  die  Kraft  P  in  der  Halbirungslinie 
des  von  den  Spannkräften  S  gebildeten  Winkels  a  wirken  und 
ausgedrückt  sein  durch 

P=2Äfcos-|. 

Demgemäss  ist  auch  bei  einem  Seilpolygon  mit  losen  Knoten 
die  Spannung  in  allen  Polygonseiten  eine  und  dieselbe,  überdies 
muss  an  jedem  Knotenpunkt  zwischen  der  äusseren ,  den  Knoten- 
punkt angreifenden,  den  Seilpolygonwinkel  halbirenden  Kraft  P 
und  der  konstanten  Spannkraft  S  des  Seiles  die  letzterwähnte  Be- 
ziehung stattfinden,  wobei  a  den  Winkel  der  in  dem  betreffenden 
Knotenpunkt  zusammenstossenden  Seilpolygonseiten  bedeutet. 

Stellen  wir  uns  jetzt  die  Aufgabe,  die  Gleichgewichtsform 
eines  in  seinen  Enden  Ä^  und  Ä^  befestigten  Seiles  von  der  Länge 
l^Ä^Ä^  anzugeben,  welches  unter  Vermittelung  eines  Ringes  von 
der  ihrer  Grösse  und  Richtung  nach  gegebenen  Kraft  P  ange- 
griffen wird. 

Zunächst  erkennt  man,  dass  das  Seil  im  Gleichgewichtsfall 
in  der  durch  die  Gerade  Ä^A.^  ^^^  d^*'  Richtungslinie  der  Kraft 
P  bestimmten  Ebene  liegen  und  ein 
Dreieck  Ä^CÄ^  (Fig.  164)  bilden  muss, 
dessen  Eckpunkt  C  auf  einer  Ellipse  sich 
befindet,  für  welche  die  Befestigungs- 
punkte Ä^  und  Ä^  des  Seiles  die  Brenn- 
punkte sind  und  die  Summe  der  beiden 
Brennstrahlen  =  l  ist.  Unter  Berück- 
sichtigung des  Umstandes,  dass  bei  einer 
Ellipse  die  in  irgend  einem  Punkt  C  der- 
selben gezogene  Normale  den  Winkel 
der  nach  diesem  Punkt  gezogenen 
Brennstrahlen    -4jC    und    Ä^C    balbirt, 

und  dass  ebenso  der  Winkel  des  Brennstrahlcs  A^C  und  der 
Verlängerung  CD  des  Brennstrahles  A^C  von  der  Tangente 
an  die  Ellipse  halbirt  wird,  lässt  sich  dann  die  Gleichgewichts- 
lage des  losen  Knotens  C  in  folgender  Weise  konstruiren:     Man 
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zieht  durch  den  einen  Befestigungspunkt  A^  des  Seiles  eine  Paral- 
lele Ä^JD  mit  der  gegebenen  Richtung  der  Kraft  P,  beschreibt 
aus  dem  anderen  Befestigungspunkt  Ä^^  einen  Kreis  mit  dem  Halb- 
messer l  =  Ä^C'j-CÄ^,  welcher  die  Gerade  -^^D  in  D  schneidet, 
errichtet  auf  A^D  das  Mittelloth,  dann  giebt  der  Durchschnitts- 
punkt D  dieses  Mittellothes  mit  der  Geraden  A^D  die  gesuchte 
Lage  des  Knotenpunktes  C  und  damit  auch  die  Gleichgewichts- 
lage des  Seiles  an. 

129.  Die  einfache  Bandbremse.  Die  Einrichtung  ders<'lben 
geht  aus  Fig.  165  hervor. 

Ist  M  ein  Kräftepaar,  welches  die  Bremsscheibe  in  dem  an- 
gedeuteten Sinne  drehen  will,  und  K  die  am  Hebel  A^D  in  D 
wirkende  Kraft,  welche  die  angestrebte  Drehung  gerade  noch  zu 

verhindern  im  Stande  ist,  so  hat 

^ ^_jl  ^i.  man,  wenn  S^  die  Spannkraft  des 

L a 4.iV; \  -^9^^     Bremsbandes  inA^B^  und  S^  die- 

femer:     3f  +  S{ir^=^S^r\ 
Fig.  165.  o        o        ^ 

Es  ist  also  S^'^S^  und  daher,  da  die  Bremsscheibe  sich  an 
der  Grenze  des  Gleichgewichtes  befindet  und  an  ihr  der  volle 
Reibungswiderstand  zur  Geltung  kommt: 

M  M 

Da  aber       S^  —  S^  =  ~y     so  wird     5^  (c^*«  —  1)  =  ^ ; 

S=— -.     und  damit     K= 7--    — -r- 

1       r(c'*«  — 1)  a    »'(c'"*  —  1) 

Wirkte  das  Kräftepaar  M  an  der  Bremsscheibe  im  entgegen- 
gesetzten Sinn,  so  hätte  man: 

S,<S,     und  damit     S,  =  S,-e^-;     ^^  —  ^Je^^iy 

*       r(e/*^ — i)'  a     r    e^*" — 1 

In  diesem  Falle  wäre  K  grösser  als  zuvor. 

130.  Die  Differenzialbremse.  Statt  nur  das  eine  Ende  des 
Bremsbandes  am  Bremshebel  zu  befestigen,  können  auch  die 
beiden  Enden  des  Bandes,  wie  in  Fig.  166  angegeben,  mit  dem 
Bremshebel  verbunden  werden. 
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Man  erhält  dann  wieder  wie  vorhin: 

M 


S^  =  S^e^-;     S,= 


und     S^  =  - 


3f-c''« 


r(e'*«— 1)  "^^       r(c^**— 1) 

Das  Gleichgewicht  des  Bremshebels  erfordert  nun 

M 


2  9         11       r{ef*^- 

Es  hängt  also  von  der  Grösse 
der  DiflFerenz  (fe^-e'**»  —  \)  ab,ob  die 
zum  Bremsen  nöthige  Kraft  K  gross 
oder  klein  ausfällt.  Darum  nennt 
man  auch  die  betrachtete  Bremse 
Differenzialbremse. 

Wäre     der    Drehungssinn     des 

Kräftepaares  M  der  entgegengesetzte 

gewesen,  hätte  sich  S^^ S^  ergeben 

und  demgemäss 

M 


1) 


(tj-e-"«  — &i). 


0^i>\ 

• ----^ 

^^ 

v^ 

X 


i:^' 


Fig.  166. 


^2       r(cA*«— 1) 


und 


^""r(c'*«—  1) 


Ka 


M 


{\ef^-  —  \). 


r(c'*«  — 1) 

Im  Falle  die  Hebelarme  h^  und  \  so  gewählt  wären,  dass 
die  massgebende  Differenz  ih^e^''^  —  6J,  beziehungsweise  (fti«^" — h^ 
sich  gleich  Null  ergäbe,  würde  auch  die  Kraft  K  gleich  Null 
werden,  d.  h.  es  würde  die  kleinste  Kraft  K  ausreichen  zum 
Bremsen  der  Scheibe. 


lieber  die  auf  parallel(»n  Wellen  sitzen- 


131.  Riemenscheiben. 

den  Scheiben  0^  und  0^ 
(Fig.  167)  sei  ein  Band 
(Riemen  oder  Seil)  so 
straff  umgelegt,  dass 
einer  an  der  Scheibe  0^ 
wirkenden,  entsprechend 
grossen  Kraft  P  es  er- 
möglicht ist,  eine  an  der 
Welle  O2  seitwärts  hän- 
gende Last  Q  in  die 
Höhe  zu  ziehen.  Wel- 
ches ist  nun  die  Be- 
ziehung zwischen  Pund 
Q  im  Gleichgewichtsfall?  und  wie  gross  muss  vor  Einwirkung 
der  Kräfte  P  und  Q  die  Spannung  S^  des  Bandes  sein,  wenn  ein 


Fig.  167. 
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Gleiten  der  Scheiben  im  Bande  nicht  erfolgen,  also  eine  Ein- 
wirkung der  Kraft  P  auf  die  Last  Q  überhaupt  möglich  sein  soll? 
Vor  Einwirkung  der  Kräfte  P  und  Q  ist  die  Spannkraft  des 
Bandes  in  Ä^^A^  und  in  B^B^  dieselbe,  sie  sei  =8^,  treten  aber 
die  Kräfte  P  und  Q  in  Thätigkeit,  so  wird  vorliegenden  Falles 
die  Spannung  in  Bj^B^  vergrössert  und  in  Ä^^Ä^  verkleinert.  Es 
sei  alsdann  5^  die  Spannkraft  des  Bandes  in  Ä^Ä^  und  S^  die 
Spannkraft  in  B^B^. 

Aus  dem  Gleichgewicht  der  Welle  0^  ergiebt  sich 

Pa  =  {S,  —  S,)r, 
und  aus  demjenigen  der  Welle  0^ 

Qh  =  (S^  —  S,)r^. 
Man  erhalt  daher  durch  Division   dieser  beiden  Gleichungen 

— -=—     und  daraus    P=Q ^i 

Qb       r,  a    r, 

die  gesuchte  Beziehung  zwischen  P  und  Q, 

Hätte  man  die  Kraft  P  ersetzt  durch  eine  am  Umfange  der 
Scheibe  0^  wirkende  Kraft  ü^  und  ebenso  die  Kraft  Q  durch 
eine  am  Umfange  der  Scheibe  0^  wirkende  Kraft  U^,  wobei 
I7ir^  =  P-a  und  ü^r^=^Qh  hätte  sein  müssen,  würden  die  Gleich- 
gewichtsbedingungen fllr  die  beiden  Scheiben  gelautet  haben: 

^i^  —  C'Sf,— 5jr,     und     U^r^  =  (S^—S,)r^, 

woraus      f^i  =  ^2  —  '^1     ^^^     ^a  =  '^a  —  '^i »     ^^^^      üj  =  ü^  =  CT 
gefolgt  wäre. 

Angenommen,  es  sei  das  Band  mit  einer  solchen  Spannung  S^ 
um  die  Scheiben  gelegt,  dass  bei  Einwirkung  der  im  Gleich- 
gewicht befindlichen  Kräfte  P  und  Q  ein  Gleiten  des  Bandes  nicht 
eintritt,  so  wird,  wenn  die  erwähnten  beiden  Kräfte  in  Thätigkeit 
treten,  der  Theil  Ä^Ä^  des  elastisch  zu  denkenden  Bandes  eine 
Verkürzung  und  der  Theil  J5^J?o  desselben  eine  Verlängerung 
erfahren,  und  zwar  wird  die  Verkürzung  von  Ä^Ä^  ebenso  gross 
sein,  wie  die  Verlängerung  von  B^B^.  Daraus  kann  man  dann 
auf  Grund  der  Elasticitätslehre  schliessen,  dass  die  Abnahme  der 
Spannkraft  des  Bandes  in  Ä^  Ä^  von  Sq  bis  zum  Betrag  S^  ebenso 
gross  ist,  wie  die  Zunahme  der  Spannkraft  in  B^^B^  von  Sq  bis 
S^y  oder  dass 

S^  =  Sq—AS    und     S^  =  Sq+AS, 

S  -I-  s 
womit  man  erhält  S^  =   ^  T    ^  • 


'0 


2 
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Denkt  man  sich  die  Auflage  des  Bandes  auf  der  Scheibe  0^ 
so  bewerkstelligt,  dass  ein  Gleiten  des  Bandes  auf  dieser  Scheibe 
unter  allen  Umständen  ausgeschlossen  ist,  dagegen  das  Band  auf 
die  Scheibe  0,  einfach  aufgelegt,  so  wird  das  Band,  wenn  die 
ursprüngliche  Spannung  nicht  genügend  gross  war,  über  die 
Scheibe  Og  weggleiten,  es  wird  die  Umfangskraft  ü  von  der 
Scheibe  0^  nicht  auf  die  Scheibe  0,  übertragen  werden.  Findet 
thatsächlich  dieses  Gleiten  statt,  so  kann  man  durch  Vergrösserung 
von  S^  es  dahin  bringen,  dass  das  Gleiten  des  Bandes  aufhört 
und  die  Scheibe  0^  mitgenommen  wird.  An  der  Grenze  des 
Gleitens  hat  man  dann: 

Äf^  =  5j . e."°« ;         J7=  Sg  —  Ä,  =  S^  (e'*««  —  1) 

_U   e^°»  +  l 
Y'e-"*^ —  1  * 

So  gross  müsste  zum  mindesten  die  ursprüngliche  Spann- 
kraft Sq  des  Bandes  sein,  wenn  kein  Gleiten  des  Bandes  über 
die  Scheibe  0^  eintreten  dürfte.  Bringt  man  die  letzte  Gleichung 
für  Sq  in  die  Form 

1+ ' 


so  erkennt  man  sofort,  dass  bei  einem  Umschlingungswinkel 
a  >  Oj  die  ursprüngliche  Spannkraft  Sq  kleiner  genommen  werden 
könnte. 

Da  nun  a^^a^^  so  ist  zur  Berechnung  der  zum  mindesten 
nothwendigen  ursprünglichen  Bandspannung  S^  der  kleinere 
der  beiden  in  Betracht  kommenden  Umschlingungswinkel  «,  also 
hier  o,,  massgebend  und  demgemäss  S^  zu  bestimmen  aus  der 
Gleichung 

X  =  __ . . 

0       2    c-"««  —  1 

Die  grössere  der  beiden  Spannkräfte  S^  und  S^,  nämlich  5,, 
welche  zu  berücksichtigen  ist,  wenn  es  sich  um  die  Berechnung 
des  Querschnittes  des  Baiides  handelt,  wird  also  zum  mindesten 
den  Werth  besitzen: 

Ä  =i7—  -. 

Antenrieth,  Technische  Mechanik.  12 
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Diese   Formeln  können   benutzt   werden,   wenn   das   um   die 

Scheiben  gelegte  Band  in  einem  Riemen  besteht.    Bei  Anwendung 

von  runden  Seilen  dagegen  pflegt  man  die  Seile  in  keilförmigen 

Rinnen    der  Scheiben  laufen   zu   lassen.     Aber   auch    in    diesem 

Falle   kann  man   sich  der  gleichen  Formeln   bedienen,   nur  hat 

man  dann   an    Stelle    des  Reibungskoefficienten  /i  den  für  Keil- 

II 
nuthen  giltigen  Werth  u  =-f—  zu  setzen,   wobei  2a  den  Keil- 

sma 

Winkel  bedeutet  (siehe  No.  85). 


II.  Abschnitt. 

Die  Dynamik  des  bewegten  materiellen 

Punktes. 

(Ejinetik  des  materiellen  Punktes.) 


6.  Kapitel. 

Die  Grundlehren  der  Kinetik  des  materiellen  Punktes. 

§  16. 
Kinematische  Hilfslehren. 

132.  Die  Bahn  eines  bewegten  Punktes.  Wir  nennen  die 
Linie,  welche  von  einem  sich  bewegenden  Punkte  beschrieben  wird, 
die  Bahn  des  Punktes,  und  sagen,  die  Bewegung  des  Punktes  sei 
geradlinig  oder  krummlinig;  je  nachdem  die  Bahn  des  Punktes 
eine  gerade  oder  krumme  Linie  darstellt.  Mit  der  Bahnlinie 
allein  ist  aber  die  Bewegung  des  Punktes  noch  nicht  bestimmt, 
man  muss  auch  die  Bewegung  des  Punktes  in  der  Bahn 
kennen. 

183.    Gleichung  der  Bewegung   in    der  Bahn.     In  Fig.  168 
sei  ä*Oä*'  die  Bahnlinie 
eines   sich    bewegenden 
Punktes  und   0  ein  auf 
dieser      Linie     beliebig 

angenommener  fester 
Punkt,  welcher  die  Bahn 
in  zwei  Zweige  theilt,  in 
einen  positiven  und  einen 
negativen.  Dabei  wollen 
wir   den   Zweig    0^"    als    den   positiven   festsetzen. 

12^ 


Fig.  168. 
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In  dem  Augenblick,  von  welchem  an  wir  bei  der  zu  beobach- 
tenden Bewegung  die  Zeit  zählen,  also  zur  Zeit  0,  sei  Ä^  die  Lage 
des  bewegten  Punktes  in  der  Bahn;  nach  Verfluss  von  t^  Zeit- 
einheiten, d.  h.  zur  Zeit  t^,  befinde  sich  der  Punkt  in  Ä^,  zur 
Zeit  t^  in  Ä^  u.  s.  f.  Man  misst  nun  der  Bahnlinie  entlang  die 
Abstände  s^j  s^,  s^  .  ,  ,  der  auf  der  Bahnlinie  bezeichneten  Punkte 
J.J,  ^2,  ^g  . . .  von  dem  festen  Punkt  0,  legt  den  gemessenen  Ab- 
ständen 5,  je  nach  der  Lage  des  betreffenden  Punktes  Ä  auf  dem 
-|-  oder  — Zweig  der  Bahnlinie,  das  +  oder  — Zeichen  bei, 
trägt  in  einem  rechtwinkligen  Koordinatensystem  (Fig.  169)  die 
Zeitabschnitte  t^,  t^^  ^g  •  •  •  *^^  Abscissen,  die  zugehörigen  Werthe 
*if  *9>  ^3  •  •  •  als  Ordinaten  auf  und  verbindet  die  Endpunkte  der 


** 


tf   t>^d;b    % 


Fig.  169. 


letzteren  durch  eine  stetige  Linie.  Die  so  erhaltene  Linie  der  s, 
Abstandslinie  genannt,  liefert  alsdann  zu  einem  beliebigen  i 
das  zugehörige  s  und  damit  auf  graphischem  Wege  für  einen 
beliebigen  Zeitpunkt  die  jeweilige  Lage  des  sich  bewegenden 
Punktes  in  der  Bahnlinie.     Ist 

die  Gleichung  der  Linie  der  s  oder  die  sogenannte  Gleichung 
der  Bewegung  in  der  Bahn,  so  kann  man  mit  Hilfe  dieser 
den  Abstand  s  für  einen  beliebigen  Zeitpunkt  <  auch  berechnen. 

134.  Gleichförmige  Belegung.  Angenommen,  es  habe  sich 
als  Linie  der  s  eine  Gerade  ergeben  und  demzufolge  als  Glei- 
chung der  Bewegung  in  der  Bahn  die  Gleichung 

Diese  Gleichung  liefert  für  <  =  0,  s  =  s^'=a\  es  ist  daher 
der    Koefficient   a    der    anfängliche    Abstand    des    bewegten 
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Punktes  vom  festen  Punkt  0  der  Bahnlinie.  Setzt  man  des  wei- 
teren nach  einander  /=1,  =2,  =3,  =•••  Zeiteinheiten,  so 
erhält  man  als  entsprechende  Werthe  von  s: 

und  damit 

«1  — «o=^J        5g  — «!  =  &;  ^8  — ^«  =  ^5      "•• 

*i  —  *o  >  *s  —  ^1 5  ^8  —  ^«5  •  •  •  ^^^  ^^^^  ^^  Wegstrecken, 
welche  vom  bewegten  Punkte  in  den  aufeinander  folgenden  Zeit- 
einheiten beschrieben  werden.  Im  vorliegenden  Falle  legt  also 
der  Punkt  in  gleichen  Zeitabschnitten  gleiche  Wegstrecken 
zurück,  d.  h.  die  durch  die  Gleichung  s  =  a-\-ht  aus- 
gedrückte Bewegung  ist  eine  gleichförmige. 

Es  handle  sich  nunmehr  um  zwei  in  einer  und  derselben 
Bahnlinie  gleichförmig  sich  bewegende  Punkte  1  und  II,  Für 
den  Punkt  I  sei  die  Gleichung  der  Bewegung  in  der  Bahn 

für  den  Punkt  11  dagegen: 

wobei  6'>t".  Für  *  =  0  ergiebt  sich  bei  beiden  Punkten  Ä  =  a, 
beide  bewegte  Punkte  befinden  sich  somit  zur  Zeit  0  an  der 
gleichen  Stelle  der  Bahn.  Da  aber  5'  >  &",  so  ist  für  jedes  beliebige  t 
der  Abstand  8  des  Punktes  I  vom  festen  Bahnpunkt  0  grösser 
als  derjenige  des  Punktes  II,  der  Punkt  I  kommt  also  schneller 
voran  als  der  Punkt  II,  oder:  die  Geschwindigkeit  des 
Punktes  I  ist  eine  grössere  als  diejenige  des  Punktes  U,  Der 
Koefficient  h  in  der  Gleichung  s  =  a  +  bt  bedingt  daher  den  Grad 
der  Geschwindigkeit  der  Bewegung,  er  wird  deshalb  kurzweg  als 
Geschwindigkeit  bezeichnet.     Oben  fanden  wir 

oder  h  als  den  Weg  in  der  Zeiteinheit.  Somit  hätte  man  bei 
der  gleichförmigen  Bewegung  unter  der  Geschwindigkeit 
zu  verstehen  den  in  der  Zeiteinheit  thatsächlich  zurück- 
gelegten Weg. 

Legt  nun  ein  gleichförmig  sich  bewegender  Punkt  in  i!  Zeit- 
einheiten den  Weg  s^  zurück,  so  ist  seine  Geschwindigkeit 

Ist  zur  Zeit  t  der  Abstand  des  bewegten  Punktes  vom  festen 
Bahnpunkt  0  =  5,  zur  Zeit  t-^-dt  dagegen  =s-\'ds,  so  beschreibt 
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der  Punkt   in   dt  Zeiteinheiten  die  Wegstrecke  d$.     Man  hat  da- 
her auch 

ds 

Damit  ergiebt  die  Gleichung  s  =  a-\'ht  durch  Ableiten  nach 
t  für  die  Geschwindigkeit: 

V  =  b 

in  Uebereinstimmung  mit  dem,  was  oben  über  die  Bedeutung  des 
Koefflcienten  h  gesagt  wurde. 

Ist  <p  der  Neigungswinkel  der  Linie  der  s  gegen  die  Abscissen- 
achse  (Fig.  169),  so  zeigt  sich 

ds  -. 

Je  steiler  also  die  Linie  der  5,  um  so  grösser  die  Ge- 
schwindigkeit der  Bewegung. 

ds 

Ist  die  Geschwindigkeit  v  =  -;-7  positiv,  so  ist  fiLr  ein  posi- 
tives d  fauch  ds  positiv,  d.  h.  es  nimmt  der  positiv  angenommene 
Abstand  s  vom  festen  Bahnpunkt  0  mit  der  Zeit  thatsächlich  zu, 
oder  mit  anderen  Worten:  es  erfolgt  eine  Bewegung  im  Sinne 
der  -{-Sf  also  eine  Vorwärtsbewegung;  eine  negative  Ge- 
schwindigkeit deutet  dagegen  eine  Bewegung  im  Sinne  der  — 5, 
eine  Rückwärtsbewegung  an. 

Bei  der  Geschwindigkeit  kommen  zweierlei  Einheiten  in 
Betracht:  die  Längeneinheit  und  die  Zeiteinheit.  Als  Längen- 
einheit wird  in  der  Regel  das  Meter*)  und  als  Zeiteinheit  die 
von  unseren  Uhren  angezeigte  Sekunde,  d.  h,  der  (24-60-60)te 
Theil  eines  mittleren  Sonnentages  *)  angenommen,  zuweilen  werden 


*)  Uebrigens  giebt  die  trigonometrische  Tangente  des  thatsächlichen 
Neigungswinkels  <p  der  gezeichneten  Linie  der  s  nur  dann  den  Werth  der 
Geschwindigkait  v  an,  wenn  auf  der  Zeichnung  die  Zeiteinheit  durch  dieselbe 
Länge  angegeben  wird,  wie  die  Längeneinheit. 

»)  1  Meter  (m)  =  10  Decimeter  (dm)  =  100  Centimeter  (cm)  =  1000 
Millimeter  (mm). 

1000  m  =  1  Kilometer  (km). 

1  Quadratmeter  (qm)  =  10000  Quadratcentimeter  (qcm);  1  qcm  =  100 
Quadratmillimeter  (qmm). 

1  Kubikmeter  (cbm)  =  1000  Kubikdecimeter  (cdm)  oder  1000  Liter  (1). 

1  cdm  =  11  =  1000  Kubikcentimeter  (ccm);  1  ccm  =  lOOÖ  Kubikmilli- 
meter  (cmm). 

')  Die  Erde  dreht  sich  in  1  Sterntag  einmal  um  ihre  Achse  oder  in 
23  Stunden  56  Minuten  4  Sekunden  (23ii  56miii  48ec)  =  86164Bec  mittlerer 
Sonnenzeit. 


§  16.    Kinematische  Hilfslehren.  183 

aber  auch  andere  Einheiten  gewählt.  So  pflegt  man  die  Fahr- 
geschwindigkeit der  Eisenbahnztige  vielfach  in  Kilometer  pro 
Stunde  anzugeben,  die  Geschwindigkeit  der  Schiffe  in  Knoten, 
wobei  eine  Geschwindigkeit  von  1  Knoten  einer  Geschwindigkeit 
von  1  deutschen  Seemeile  =  ^  deutschen  Meile  ==  -^j^  des  Aequator- 
grades  =  1852  m  in  der  Stunde  oder  von  0,514  m  in  der  Sekunde 
entspricht. 

135.  Beispiele  von  Geschwindigkeiten.  Von  Interesse  dürf- 
ten die  nachstehend  angegebenen  Geschwindigkeiten  sein: 

in  der  Sekunde 
Infanterie  beim  gewöhnlichen  Marsch      .     .     .     1,5  m 

Infanterie  im  Laufschritt 2,25  m 

Fahrrad  (Maximum) 15m 

Pferd  am  Lastwagen  im  Schritt 1,0  m 

Kutschen  bei  scharfem  Trab 6,0  m 

Kavallerie  im  Schritt 1,7m 

Kavallerie  im  Trab 4,0  m 

Kavallerie  im  Galopp 6,7  m 

Englisches  Rennpferd  (Maximum) 25,3  m 

Brieftaube 15,0  m 

Schwalbe  bis  gegen 60,0  m 

Güterzug  ungefähr  20  km  in  der  Stunde   oder  rund  6  m  in 

der  Sekunde. 
Gewöhnlicher  Personenzug   ungefähr   40  km   in   der  Stunde 

oder  rund  12  m  in  der  Sekunde. 
Schnellzug   60  km   bis  höchstens  90  km,   gewöhnlich  70  km 

in  der  Stunde  oder  18  m  bis  25  m  in  der  Sekunde. 

Bei  einem  Wettfahren  in  England  unter  der  grösstmöglicheu 
Fahrgeschwindigkeit  ergab  sich  eine  durchschnittliche  Geschwin- 
digkeit von  102  km  bei  einer  Steigerung  der  Maximalgeschwindig- 
keit bis  zu  130  km  in  der  Stunde.  Die  Grenze  der  betriebssicher 
durchführbaren  Geschwindigkeit  dürfte  etwa  100  km  in  der 
Stunde  sein. 

Ozeandampfer  bis  zu  22,5  Knoten  oder  41,7  km  in  der 
Stunde  ==  11,6  m  in  der  Sekunde. 

Geschwindigkeit  des  Windes  bis  zu  40  m  in  der  Sekunde. 

Geschoss  aus  dem  deutschen  Infanteriegewehr  M.  88  Anfangs- 
geschwindigkeit 620  m  in  der  Sekunde. 

Geschoss  aus  der  Krupp*schen  10,5  cm -Kanone  Anfangs- 
geschwindigkeit 933  m  in  der  Sekunde. 

1000  kg  schweres  Geschoss  aus  der  Krupp'schen  42  cm- 
Küstenkanone  604  m  in  der  Sekunde. 
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Geschwindigkeit  des  Schalles  333  m  in  der  Sekunde. 
Geschwindigkeit  des  Lichtes  imd  der  Elektricität  300000  km 

in  der  Sekunde. 
Umfangsgeschwindigkeit  der  Erde  am  Aequator  464  m  in 

der  Sekunde. 
Mittlere  Geschwindigkeit   der  Erde   in   ihrer  Bahn   um   die 

Sonne  29,5  km  in  der  Sekunde. 

136.  Graphische  Fahrplane.  Wir  haben  gesehen,  dass  man 
mittels  der  Linie  der  s  festsetzen  kann,  an  weicher  Stelle  der 
Bahn  sich  der  bewegte  Punkt  zu  jeder  beliebigen  Zeit  befindet. 
Umgekehrt  kann  aber  die  Linie  der  s  auch  dazu  dienen,  den 
Zeitpunkt  anzugeben,  in  welchem  der  bewegte  Punkt  an  einer 
bestimmten  Stelle  der  Bahn  eintrifft,  d.  h.  die  Linie  der  s  kann 
als  „Fahrplan**  dienen.  Ein  Beispiel  mag  das  weiter  verdeutlichen. 


ITlnv  9¥Jem  < 


n  • 


Cawvrtatt'    V-b 


Fig.  170. 

In  Fig.  170  sind  die  5 -Linien  sowohl  für  einen  von  Stuttgart 
nach  Ulm  fahrenden  Schnellzug,  als  für  einen  von  Ulm  nach 
Stuttgart  fahrenden  Güterzug  aufgezeichnet.  Dabei  ist  die  Station 
Stuttgart  als  Fixpunkt  0  in  der  Bahn  und  die  Bahnlinie  Stuttgart- 
Ulm  als  -j"^* Zweig  der  Bahn  vorausgesetzt.  Des  weiteren  sind 
auf  der  Ordinatenachse  die  Abstände  der  verschiedenen  Stationen 
vom  Ausgangspunkt  Stuttgart,  in  Kilometer  ausgedrückt,  in  einem 
beliebig  gewählten  Längenmassstab  aufgetragen,  wogegen  auf  der 
Abscissenachse,  unter  Annahme  des  Beginnes  der  Zeitrechnung 
um  1 2  Uhr  in  der  Nacht,  die  aufeinander  folgenden  Zeitabschnitte 
durch  Theilstriche  bezeichnet  sich  zeigen. 
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Während  der  Bewegung  eines  Zuges  von  Stuttgart  gegen 
Ulm  nehmen  die  Abstände  s  desselben  vom  Fixpunkt  Stuttgart 
mit  der  Zeit  zu,  es  steigt  daher  die  Linie  der  s  im  angenomme- 
nen Koordinatensystem  nach  rechts  an ;  hält  auf  einer  Station  der 
Zug  eine  Zeit  lang,  so  ist  ftir  diese  Zeit  die  Linie  der  s  parallel 
der  Abscissenachse ;  bewegt  sich  dagegen  ein  Zug  von  Ulm  gegen 
Stuttgart,  so  nehmen  die  Abstände  8  des  Zuges  vom  Fixpunkt 
Stuttgart  mit  der  Zeit  ab,  es  fällt  die  Linie  der  s  nach  rechts 
ab.  So  lange  die  Fahrgeschwindigkeit  v  konstant,  ist  die  Linie 
der  s  eine  Gerade,  deren  Neigungswinkel  q?  gegen  die  Abscissen- 
achse mit  Rücksicht  auf 

tg(p  =  v 

und  unter  Beachtung  der  festgesetzten  Massstäbe  sich  leicht  kon- 
struiren  lässt  (siehe   die  strichpunktirten  Linien  Om  in  Fig.  170). 

Bei  dem  erwähnten,  der  Fig.  170  zu  Grunde  gelegten  Schnellzug 
wurde  angenommen,  dass  derselbe  um  1^  60™**  Nachts  Stuttgart 
verlasse  und  mit  einer  Geschwindigkeit  von  60  km  in  der  Stunde 
fahre,  welche  Geschwindigkeit  sich  zwischen  den  Stationen  Geis- 
lingen und  Amstetten  auf  30  km  in  der  Stunde  ermässige,  wegen 
der  daselbst  vorkommenden  grossen  Steigung,  und  dass  der  Zug 
nur  auf  der  Station  Geislingen  einen  Aufenthalt  von  10  "^'^  habe. 
Desgleichen  war  gedacht,  dass  der  von  Ulm  nach  Stuttgart  fah- 
rende Güterzug  Ulm  um  12^  10"**^  verlasse,  mit  einer  konstanten 
Geschwindigkeit  von  20  km  in  der  Stunde  sich  bewege  und  auf 
sämmtlichen  angegebenen  Zwischenstationen,  mit  Ausnahme  von 
Amstetten,  sich  15"*"  lang  aufhalte. 

Sind  wieder  s  und  t  die  Koordinaten  eines  beliebigen  Punktes 
der  für  einen  Bahnzug  gezeichneten  Linie  der  s,  dann  bezeichnet 
die  Ordinate  $  einen  bestimmten  Ort  auf  der  Bahnlinie,  während 
die  zugehörige  Abscisse  t  die  Zeit  angiebt,  zu  welcher  der  Zug 
die  betreffende  Bahnstelle  durchfährt.  So  liefern  die  Abscissen 
der  Punkte  C,  E\  P',  G*  unmittelbar  die  Zeitpunkte,  in  welchen 
der  Schnellzug  die  Zwischenstationen  Cannstatt,  Esslingen,  Göp- 
pingen, Plochingen  etc.  passirt,  wie  auch  durch  die  Abscisse  des 
Punktes  ü'  die  Ankunftszeit  des  Zuges  in  Ulm  festgesetzt  ist. 
In  gleicher  Weise  wird  durch  die  Koordinaten  des  Punktes  K 
Ort  und  Zeit  der  Kreuzung  der  beiden  angenommenen  Bahnzüge 
bestimmt. 

137.  Veränderliche  Bewegung.  Jede  Bewegung,  welche 
nicht  gleichförmig  ist,  nennt  man  veränderlich,  oder  mit  anderen 
Worten:  Eine  Bewegung,  für  welche  die  Abstandslinie  (Linie 
der  s)  sich  nicht  als  eine  Gerade  erzeigt,  ist  eine  ungleich- 
förmige, veränderliche. 
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In  Fig.  169  bedeute  die  Kurve  AqÄä'  ,..  die  Abstands- 
linie für  eine  veränderliche  Bewegung,  femer  seien  t  und  s  die 
Koordinaten  des  Punktes  Ä,  t-\-dt  und  s-^-ds  die  Koordinaten 
des  unendlich  nahe  bei  Ä  gelegenen  Punktes  A'  der  Abstands- 
linie. Insofern  nun  das  Kurvenelement -4^' als  gerade  angesehen 
wird  und  eine  gerade  Linie  der  s  eine  gleichförmige  Bewegung 
vorstellt,  kann  man  auch  sagen,  dass  die  während  eines  Zeit- 
elements dt  stattfindende  Bewegung,  oder  die  sogenannte  Ele- 
mentarbewegung des  sich  bewegenden  Punktes  eine  gleich- 
förmige sei.  Demgemäss  wäre  dann  die  veränderliche  Be- 
wegung aufzufassen  als  die  Aufeinanderfolge  von  unendlich 
vielen  gleichförmigen  Elementarbewegungen,  und  die 
Geschwindigkeit  der  veränderlichen  Bewegung  zu  irgend 
einer  Zeit  als  die  Geschwindigkeit  der  in  dem  betreffenden  Augen- 
blick   stattfindenden   Elcmentarbewegung.     Damit  erhält  man 

d$ 
v  =  j-^  =  tg<p, 

unter  9?  den  Winkel  verstanden,    welchen    die  Tangente    an    der 
Linie  der  s  mit  der  Abscissenachse  einschliesst. 

So  können  wir  denn  ganz  allgemein  die  Gesuch  windigkeit 
definiren  als  Ableitung  des  Abstandes  nach  der  Zeit. 

Trägt  man  die  Zeiten  t  als  Abscissen  und  die  zugehörigen 
Geschwindigkeiten  als  Ordinaten  auf,  so  erhält  man  die  Linie  der 
V  oder  die  sogenannte  Geschwindigkeitslinie  für  die  betreffende 
Bewegung  (Fig.  171).  Ist  diese  Linie  in  einem  gegebenen  Falle 
eine  Gerade  (eine  Gerade  parallel  der  Abscissenachse  drückt 
eine  gleichförmige  Bewegung  aus),  so  ist  damit  festgesetzt,  dass 
die  Geschwindigkeit  in  gleichen  Zeiten  um  gleich  viel  sich  ändert, 
d.  h.  dass  die  betreffende  Bewegung  eine  gleichförmig  ver- 
änderte ist. 

Sieht  man  wie  oben  die  Linie  der  s  einer  veränderlichen 
Bewegung  als  ein  Polygon  von  unendlich  vielen  unendlich  kleinen 
geraden  Seiten  an,  also  die  veränderliche  Bewegung  als  die 
Aufeinanderfolge  unendlich  vieler  gleichförmiger  Elementar- 
bewegungen, so  gestaltet  sich  die  Geschwindigkeitslinie,  wie  in 
Fig.  171  angegeben,  als  eine  stu fenförmige  Linie Ä^ B^Ä^A^Ä^B^A^.,, 
Eine  grössere  Annäherung  an  die  Wirklichkeit  würde  sich  er- 
geben, wenn  man  den  Bogeneleraenten  der  Geschwindigkeitslinie 
die  Sehnen  A^^A^,  -^-^s  ^-  ^-  ^-  substituirte,  d.  h.  wenn  man  die 
veränderliche  Bewegung  auffasste  als  Aufeinanderfolge  von  un- 
endlich vielen  gleichförmig  veränderten  Elementarbewegungen, 
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in  welchem  Falle    die  Geschwindigkeit   v 


ds 


als   die  mittlere 


Fig.  171. 


Geschwindigkeit   während    des    betreffenden   Zeitelements    dt    zu 
denken  wäre. 

Ist  zur  Zeit  t  die  Geschwindigkeit  =v  und  zur  Zeit  t-^-dt 
die  Geschwindigkeit   =t;-j-dv,    so    nennt    man    den   Differential- 

dv 
quotienten  ---   die   Beschleunigung   des   bewegten  Punktes   in 
dt 

seiner  Bahn  zur  Zeit  t. 
Diese  Beschleunigung 
w^äre  also  auch  ausge- 
drückt durch  tg  v' 
(Fig.  171),  wobei  tp  der 
Winkel,  welchen  die  Tan- 
gente an  die  Geschwin- 
digkeitslinie mit  der  Ab- 
scissenachse  einschliesst. 
Demgemäss  ver- 
stehen wir  allgemein  un- 
ter der  Beschleunigung  des  bewegten  Punktes  in  seiner  Bahn 
die  Ableitung  der  Geschwindigkeit  nach  der  Zeit. 

Somit  hätte  man,  um  alles  noch  einmal  zusammenzufassen: 

Abstand  s  =  f(t), 

Geschwindigkeit  v  =  -  - » 

Beschleunigung  p  =   ,,  =  ti«  ' 

dt       dt' 

Ergiebt  sich  für  einen  Werth  von  t  die  Geschwindigkeit  v 
negativ,  so  ist,  wie  wir  oben  gesehen,  damit  eine  Bewegung 
im  Sinne  der  —  5,  eine  Rückwärtsbewegung  angezeigt;  eine 
negative  Beschleunigung  bedeutet  aber  nicht  immer  eine 
Verzögerung,  wie  wir  gleich  nachher  sehen  werden. 

138.  Gleichförmig  veränderte  Bewegung.  Nehmen  wir  als 
Gleichung  der  Bewegung  in  der  Bahn  die  allgemeine  Gleichung 
zweiten  Grades  an: 

s  ==  a  -{-  ht  -{-  ct^, 

so  ist  wieder  a  der  anfängliche  Abstand, 

die  Geschwindigkeit  v  =  h  -{-  2ct    und 

die  Beschleunigung   p=2c,     also  konstant. 
Es  ist  daher  die  Bewegung  eine  gleichförmig  veränderte. 

Fassen  wir  nun  verschiedene  Fälle  ins  Auge.  Es  seien  zu- 
nächst alle  Koefficient<^n  in  der  Gleichung  für  s  positiv. 
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Da  V  stets  positiv  und  der  Absolutwerth  der  Geschwindigkeit 
mit  t  zunimmt,  so  stellt  die  Gleichung  5==a-|-^*+c/'  eine 
gleichförmig  beschleunigte  Vorwärtsbewegung  vor. 

Nehmen  wir  jetzt  als  zweiten  Fall  an: 

8  =  a  —  bt  -}-  cfi 
womit     v  =  —  h-\-2ct    und    j?  =  +  2c. 

Da  a  positiv,  so  befindet  sich  der  bewegte  Punkt  zur  Zeit  0 
auf  dem  positiven  Zweig  der  Bahn.  Bezüglich  der  Geschwindigkeit  v 
bemerken  wir,  dass  dieselbe  anfänglich  negativ  ist  und  ihr  Absolut- 
werth mit  zunehmendem  t  kleiner  wird.  Es  handelt  sich  also  zu- 
nächst, obgleich   die  Beschleunigung  p  positiv  ist,  um  eine  ver- 

b 
zögerte  Rückwärtsbewegung.     Für  t  =  -^  wird  v  =  0.    Von 

o  c 

da  an  ist  v  positiv  und  zunehmend  mit  f,  die  Bewegung  eine  be- 
schleunigte Vorwärtsbewegung.     Es  sei  nun: 

s  =  a  —  bt  —  c<*, 
womit     V  =  —  b  —  2  et 
jp  =  —  2c. 

Die  Geschwindigkeit  ist  also  stets  negativ,  absolut  genommen 
grösser  werdend,  daher  beschleunigte  ßückwärtsbewegung. 
Hätte  man  dagegen: 

s  =  a  -\-  bt  —  ct^, 

womit     V  =  -{-  b  —  2ct 
p^—2c, 

so  wäre  die  Geschwindigkeit  anfänglich  positiv,  aber  abnehmend, 
hierauf  0  und  dann  negativ,  absolut  genommen  zunehmend.  Also 
anfänglich  verzögerte  Vorwärtsbewegung  und  dann  be- 
schleunigte Rückwärtsbewegung. 

139.  Beispiel  einer  OsciUationsbewegung.  Es  sei  für  einen 
in  gerader  Linie  sich  bewegenden  Punkt  die  Gleichung  der  Be- 
wegung in  der  Bahn: 

s  =  a- sin  bt. 

Aus  dieser  Gleichung  ergiebt  sich: 

t;  =  - -  =  a&  cos  &^     und    p  =  -t-=  —  ab^  smbt=  —  b^s. 
dt  dt 

Zur  Zeit  0,  d.h.  für  <  =  0  ist  s  =  0  und  i;  =  -f  afe;  es  be- 
sitzt die  Geschwindigkeit  ihren  grössten  Werth.  Darauf  nimmt 
mit  t  der  Abstand  s  zunächst  zu,  die  Geschwindigkeit  v  dagegen 
ab.     Sowohl  s  als  v  sind  vorläufig  positiv,  es  geht  daher  die  Be- 
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wegung  zunächst  auf  dem  -[--Zweig  der  Bahnlinie  in  der  -j-s-Rich- 

n 


tung   vor   sich    (Fig.  172),    allein    immer   langsamer. 

ist   die  Geschwindigkeit    0   geworden   und   Ä*=-j-a. 

wh-d   V   negativ,    es   nimmt  der 

Abstand     s     wieder     ab.      Die 

äusserste   Lage  A*\    welche    der 

bewegliche  Punkt  auf  dem  -}"*" 

Zweig  erreicht,  befindet  sich  also 

im  Abstand  a  vom  Ursprung. 


Mit  t=^. 
Von  da  an 


-* 


n 


Ist  <=  -r  geworden,  hat  man 

Ä  =  0  und  v  =  —  ah  und  wenn 

n 
^>—  wird  s  negativ  und  eben- 

0 


^9 


Äg.  172. 


80  v,  aber  der  Absolutwerth  der 

Geschwindigkeit  nimmt  ab,  es  handelt  sich  nunmehr  um  eine  ver- 

zögerte  Rtlckwärtsbewegung  bis  ^^^r*     Iii   diesem  Augenblick 

hat   man   t;  =  0   und   8=  —  a,    der   bewegliche  Punkt  ist  in  der 

ftussersten  Lage  Jil  auf  dem  — s- Zweig  der  Bahn  angekommen. 

Von    da   an  wird  v  positiv,    es   geht   wieder   vorwärts.     Zur  Zeit 

2jr 
i  =  -7-    ist    wieder   « =  0    und    v  =  -\-  ahy    das    heisst    derselbe 
0 

Bewegungszustand  erreicht]  wie  zur  Zeit  0,  worauf  sich  die  ge- 
schilderte Bewegung  von  neuem  vollzieht.  Wir  sehen  also, 
dass  es  sich  vorliegenden  Falles  um  eine  hin  und  her  gehende 
Bewegung,  um  eine  Oscillationsbewegung  handelt.  Dabei  ist 
a  die  Schwingungsweite  (Amplitude). 

Für  die  Schwingungsdauer*)  r  oder  die  Zeit,  welche  der 
bewegte  Punkt  braucht,  um  eine  Schwingung  auszuführen,  d.h. 
von  einer  Grenzlage  A'  in  die  andere  A"  zu  gelangen,  hat  man: 

Danach  wäre  die  Schwingungsdauer  unabhängig  von  der 
Schwingungsweite  a. 

Denken  wir  uns  auf  dem  in  Fig.  172  aus  0  mit  dem  Halb- 
messer   OA'  =  a   beschriebenen    Kreis    von   Bq   ausgehend    einen 


^)  Zuweilen  versteht  man  auch  unteT  der  Schwingnngsdauer  die  zu 
einem  ganzen  Hin-  und  Rückgange  erforderliche  Zeit;  hierbei  denkt  man  sich 
eben  unter  einer  Schwingung  eine  Hin-  und  Herschwingung,  eine 
Oscillation. 
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• 

Punkt  B  sich  gegen  A"  bewegend  mit  der  konstanten  Geschwin- 
digkeit ab  und  diesen  Punkt  fortwährend  auf  den  Durchmesser 
ä'ä"  des  Kreises  projicirt,  so  wird  die  Projektion  A  des  Punktes 
B  auf  dem  Durchmesser  eine  Bewegung  ausftlhren,  welche  mit 
der  soeben  behandelten  Oscillationsbewegung  übereinstimmt. 

Ist  nämlich  B  die  Lage  des  auf  dem  Kreis  sich  bewegenden 
Punktes  zur  Zeit  f,  dann  hat  man: 

Bogen  {BqB)=- ah.  t 

Diesem  Bogen  entspricht  im  Kreis  mit  dem  Halbmesser  1 
ein  Bogen 

a 
Nun  ist  0^  =  Ä  =  a-sin9?  =  a-sinfe^, 

also  in  der  That  .die  Bewegung  der  Projektion  A  identisch  mit 
der  durch  die  Gleichung  s  =  a'Sinht  ausgedrückten  Oscillations- 
bewegung. 

Hier  w^ollen  wir  noch  eine  weitere  Bemerkung  anreihen.  Ist 
ds  der  Bogen,  welcher  in  der  Zeit  dt  auf  dem  Kreis  vom  Halb- 
messer a  von  dem  Punkt  B  beschrieben  wird,  so  beschreibt  in 
derselben  Zeit  der  Radius  OB  einen  Winkel  d(p.    Man  nennt  nun 

ds 

—  =  v  die  Umfangsgeschwindigkeit  des  Punktest  und  den 

Quotienten  -^=co  die  Winkelgeschwindigkeit  des  Radius  OB 
dt 

oder  auch  die  Winkelgeschwindigkeit  des  Punktes  B  in  Be- 
ziehung auf  den  Punkt  0.  Werden  die  vom  Radius  OB  =  a  be- 
schriebenen Winkel  in  Bogenmass  angegeben,  so  hat  man  zwischen 
V  und  CO  die  folgende  Beziehung: 

ds       adqp 

Im  vorliegenden  Falle  wäre,  da  99  =  fei,  die  Winkelgeschwin- 
digkeit 

dtp 

also  konstant. 

Hätte  man  als  Gleichung  der  Bewegung  in  der  Bahn  gehabt 

s  =  a-cos5f, 
womit     v  =  —  ah  sin  ht;      p  =  —  afe-cos6<  =  —  h^s, 

so  Avürde  sich  die  gleiche  Oscillationsbewegung  wie  vorhin  ergeben 
haben.    Nur  wäre  im  vorliegenden  Falle  die  Anfangslage  des  be- 
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wegten  Punktes  (Lage  zur  Zeit  0)  nicht  der  Ursprung  0,  sondern 
der  Punkt  -ä"  gewesen. 

140.  Andere  Bestimmung  der  Bewegung  eines  Punktes  im 
Raum.  Statt  zuerst  die  Bahnlinie  eines  Punktes  und  hierauf  die 
Bewegung  des  Punktes  in  seiner  Bahn  festzusetzen,  kann  man 
die  Bewegung  eines  Punktes  im  Baum  dadurch  bestimmen,  dass 
man  den  bewegten  Punkt  in  seinen  verschiedenen  Lagen  auf  die 
drei  Achsen  eines  räumlichen  Koordinatensystems  projicirt  und 
für  jede  der  in  den  betreffenden  Koordinatenachsen  sich  be- 
wegenden Projektionen,  nach  dem  in  No.  133  gezeigten  Verfahren, 
die  Gleichungen  der  Bewegung  in  der  Bahn  ermittelt,  wodurch 
man  die  Beziehung  zwischen  den  Koordinaten  a?,  y,  z  des  beweg- 
ten Punktes  im  Kaum  und  der  Zeit  t  erhält.  Damit  ist  man  dann 
in  den  Stand  gesetzt,  für  jeden  beliebigen  Zeitpunkt  t  die  Koordi- 
naten des  Punktes  im  Baume,  also  seine  Lage  angeben  zu  können. 
Des  weiteren  ergeben  sich  die  beiden  Gleichungen  der  vom  Punkte 
im  Baume  beschriebenen  Bahnlinie  (eine  Linie  im  Kaum  wird  ja 
durch  zwei  Gleichungen  ausgedrückt),  durch  Elimination  von  t 
aus  den  drei  Gleichungen,  welche  die  Abhängigkeit  der  Koordi- 
naten X,  y,  z  von  t  bestimmen.  Hat  das  Koordinatensystem  eine 
unveränderliche  Lage,  so  ist  die  auf  dasselbe  bezogene  Bewegung 
die  wirkliche  oder  absolute  Bewegung,  ist  aber  das  Koordi- 
natensystem selbst  in  Bewegung,  so  bezeichnet  man  die  auf  das 
bewegte  Koordinatensystem  bezogene  Bewegung  des  Punktes  im 
Kaum  als  relative. 

141.  Zusammensetzung  von  Geschwindigkeiten.  An  einer 
ebenen  Platte  E  (Fig.  173,  S.  192)  seien  zwei  parallele  Leitschienen 
E^E^  und  E\E\  angebracht,  zwischen  welchen  sich  ein  Rechteck  F 
hin  und  herbewegen  kann.  An  diesem  Kechteck  F  befinden  sich 
gleichfalls  zwei  parallele  Leitschienen  D^J^^  und  D\D\,  welche 
zwischen  sich  das  bewegliche  Rechteck  f  fassen.  Wird  nun  das 
Kechteck  jP  mit  der  Geschwindigkeit  v^  in  der  Richtung  E^E^ 
bewegt  und  gleichzeitig  das  Rechteck  f  in  der  Richtung  D^Dj 
mit  der  Geschwindigkeit  v^,  so  führt  ein  auf  f  bezeichneter  Punkt 
A  eine  Bewegung  aus,  die  sich  zusammensetzt  aus  den  Bewe- 
gungen, welche  dieser  Punkt  erhielte,  wenn  das  eine  Mal  nur  F 
und  das  andere  Mal  nur  f  sich  bewegte.  Infolge  der  Bewegung 
von  F  allein  käme  der  Punkt  A  in  dt  Zeiteinheiten  von  A  nach 
A^,  wobei  AA^  parallel  E^E^  =  ds^^=v^dt  wäre.  Infolge  der 
Bewegung  von  f  dagegen  legte  der  Punkt  A  in  dt  Zeiteinheiten 
die  Wegstrecke  AA^  parallel  D^D^==ds^  =  v^dt  zurück.  That- 
sächlich  kommt  daher  der  Punkt  A  der  Platte  f  in  dt  Zeiteinheiten 
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von  Ä  nach  dem  Eckpunkt  J.'  des  Parallelogramms  ÄÄ^Ä^Ä^  und 
beschreibt  in  dieser  Zeit  die  Diagonale  ÄÄ'^=ds  mit  der  Ge- 
schwindigkeit v  =  — •     Trägt  man  jetzt  von  Ä  aus  in  den  Rich- 

ds 
tungen  ^^^  und -^-4,  die  Strecke  ^Äi  =  -Tr  =  ^i  beziehungsweise 

ds 
-iH,  =  -ry  =  V3   auf  und"  konstruirt  aus  denselben  das  Parallelo- 


Fig.  173. 

gramm  AStjSl'Slj,  so  ist  dieses  dem  Parallelogramm -4.-^1 -i'J^a  ähn- 
lich.    Mithin    fällt    auch    die   Diagonale    ^ä'   auf   ÄÄ'    und    ist 

Es  ist  die  wirkliche  Geschwindigkeit  v  des  Punktes 
A  nach  Grösse  und  Richtung  ausgedrückt  durch  die 
Diagonale  Ä^'  des  aus  den  Geschwindigkeitsstrecken 
A^^«=v^     und     AMj  =  Vj     konstruirten     Parallelogramms 

Dies  ist  der  Satz  vom  Parallelogramm  der  Geschwin- 
digkeiten, welcher  ganz  dem  Satz  vom  Kräfteparallelogramm 
entspricht. 

In  Wirklichkeit   bewegt   sich    der  Punkt  Ä   in   der  Geraden 

AA^       ds 
AA'  mit  der  Geschwindigkeit  v  =—_'-==--;  trotzdem  pflegt  man 

aber  auch  zu  sagen,  der  Punkt  A  führe  gleichzeitig  zwei  Be- 
wegungen aus,  eine  in  der  Richtung  AA^  mit  der  Geschwindig- 
keit v^   und  eine  zweite  in  der  Richtung  AA^  mit  der  Geschwin- 
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digkeit  v,,,  oder  auch:  der  Punkt  A  besitze  gleichzeitig  zwei  Ge- 
sell windigkeiten.  Diese  beiden  Geschwindigkeiten  v^  und  v^  werden 
Seitengeschwindigkeiten  des  Punktes -4  in  der  Richtung  AJ.^ 
bezw.  AA^  genannt. 

Nehmen  wir  jetzt  an,  es  sei  die  Platte  "E  (Fig.  173)  nicht 
ruhend,  vielmehr  werde  dieselbe  parallel  mit  sich  selbst  ver- 
schoben in  einer  beliebigen  Richtung  ÖÖ^,  so  dass  der  Punkt  A 
auch  in  der  Richtung  QGr^  eine  Verschiebung  ^.43  =  ^53  während 
der  Zeit  di  erfährt  und  damit  so  zu  sagen  gleichzeitig  drei  Be- 
wegungen ausführt,  gleichzeitig  drei  Geschwindigkeiten  besitzt, 
nllmlich 

ds^  ds^  dSf^ 

""^^W      ''^^lir      ''^^li'r 

dann    gelangt,    wie   man    leicht    einsieht,    der   Punkt   A    in   dor 

Zeit  dt  thatsächlich  nach  dem  Eckpunkt  A**  eines  Parallelepipeds, 

dessen  Kanten  von  den  drei  von  A  ausgehenden  Strecken  ds^^  ds,^^ 

d$^  gebildet   sind,    und   zwar   auf   dem    geraden  Weg  AA"  =  ds 

ds 
mit  der  Geschwindigkeit    v=   -•     Indem   man   nun   von   A  aus 

dt 

in  den  Richtungen  AA^^  AA^^  AA^  die  Seitengeschwindigkeiten 

ds^  ds^  ds^ 

''^^'dt'      ""^'^'dV      ""-'^'dt 

als  Strecken  aufträgt  und  aus  diesen  ein  Parallelepiped  konstruirt, 
findet  sich  die  wirkliche  Geschwindigkeit  des  Punktes  A 
nach  Grösse  und  Richtung  ausgedrückt  durch  die  von  A 
ausgehende  Diagonale  dieses  Parallelepipeds. 

Dies  ist  der  Satz  vom  Parallelepiped  der  Geschwindig- 
keiten. 

Geschwindigkeiten  lassen  sich  also  überhaupt  zu- 
sammensetzen und  zerlegen  wie  Kräfte. 


§  17. 
Von  der  Masse  der  Körper. 

142.  Begriff  der  Masse.  Zwei  frei  bewegliche,  gleich  grosse 
Kugeln,  die  eine  von  Blei,  die  andere  von  Holz,  seien  durch 
Kräfte  TF,  welche  den  Gewichten  der  Kugeln  das  Gleichgewicht 
halten,  den  Einwirkungen  ihrer  Gewichte  entzogen,  des  weiteren 
aber  in  ihren  Mittelpunkten  je  von  der  Kraft  F  aiigegriflFen, 
infolgedessen  sich    die   Kugeln    in   Bewegung  setzen.      Da   zeigt 
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es  sich,  dass  die  Kugel  von  Holz  schneller  voran  kommt, 
als  die  Kugel  von  Blei.  Man  pflegt  deshalb  zu  sagen,  bei  der 
Bleikugel  habe*,  die  Kraft  P  eine  grössere  Menge  von  Materie, 
mehr  „Masse"  in  Bewegung  zu  setzen,  als  bei  der  ebenso  grossen 
Holzkugel,  die  Bleikugel  enthalte  mehr  Masse,  als  die  Holzkugel. 
Durch  entsprechende  Verkleinerung  der  Bleikugel  kann  man  es 
dann  dahin  bringen,  dass  die  Bleikugel  sich  unter  Einwirkung  der 
Kraft  P  ebenso  bewegt,  wie  die  von  der  gleichen  Kraft  P  ange- 
griflFene  Holzkugel.  In  diesem  Fall  sagt  man,  die  Massen  der 
beiden  Kugeln  seien  gleich.  Hätte  dagegen  eine  Kugel  eine 
n-mal  so  grosse  Kraft  P  erfordert,  wie  eine  andere,  um  die  gleiche 
Bewegung  zu  erhalten,  so  würde  man  gesagt  haben,  die  Masse 
der  ersteren  Kugel  sei  «-mal  so  gross,  als  die  Masse  der  letzteren. 
Damit  ist  nun  zum  Ausdruck  gebracht,  dass  bei  gleicher  Be- 
wegung zweier  Körper  sich  die  Massen  dieser  Körper 
verhalten  wie  die  bewegenden  Kräfte. 

143.  Bestimmung  der  Masse  eines  Körpers.  Bei  einem  an 
einem  Faden  aufgehängten  Körper  verhindert  der  Faden,  dass 
der  Körper  sich  unter  dem  Einfluss  seines  Gewichtes  bewegt. 
Schneidet  man  den  Faden  durch,  so  hört  der  Widerstand  desselben 
auf  und  es  wirkt  nur  noch  die  Schwerkraft  am  Körper.  Es  er- 
folgt dann  auch  eine  Bewegung  und  zwar,  wie  die  Beobachtung 
bei  massigen  Fallhöhen  orgiebt,  eine  in  der  Lothlinie,  also  in 
einer  Geraden  vor  sich  gehende,  gleichförmig  beschleunigte 
Bewegung.  Die  bei  dieser  Bewegung  beobachtete  Beschleunigung 
oder  die  sogenannte  Fallbeschleunigung,  Beschleunigung 
der  Schwere,  welche  man  allgemein  mit  g  bezeiclinet,  ist  an 
einem  und  demselben  Erdort')  für  alle  Körper,  sie  mögen  ein 
(iewicht  haben,  welches  sie  wollen,  eine  und  dieselbe,  voraus- 
gesetzt, dass  die  Körper  im  leeren  Raum  frei  fallen.  Für  diese 
Fallbeschleunigung  können  wir  den  Werth  annehmen 

^^=9,81  Meter  bezogen  auf  die  Sekunde. 

Danach  besfisse  ein  frei  fallender  Körper  am  Ende  der  ersten 
Sekunde  seines  Fallens  eine  Geschwindigkeit  von  9,81  Meter  in 
der  Sekunde. 

Die  Fallbewegung  im  leeren  Räume  ist  also  bei  allen  Kör- 
pern eine  und  dieselbe.  Da  aber,  wie  wir  oben  gesehen  haben, 
bei  gleicher  Bewegung  sich  die  Massen  der  Körper  verhalten 
wie  die  bewegenden  Kräfte,  so  können  wir  auch  sagen:  Die 
Massen    der    Körper  verhalten    sich    wie   ihre    Gewichte. 

*)  Näheres  hierüber  in  No.  245. 
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Damit  ist  nun  ein  einfaches  Mittel  gegeben,  die  Massen  der  Körper 
miteinander  zu  vergleichen,  und  des  weiteren  auch,  nachdem  man 
die  in  irgend  einem  ausgewählten  Körper  enthaltene  Masse  als 
Masseneinheit  festgesetzt  hat,  die  Masse  eines  Körpere  zahlen- 
mässig  auszudrücken. 

144.   Specifische  Ma^^se   oder  Dichte   eines  Körpers.     Ist  dm 

die  in  einem  Raumeleraent  dV  enthaltene   Masse,    so   nennt   man 

dm 

den  Quotienten  -"  =  ^  die  specifische  Masse  oder  die  Dichte 

des  betreffenden  materiellen  Elementes.  Bei  einem  homogenen, 
d.  h.  überall  gleich  dichten  Körper  ergiebt  sich  dann,  wenn  m 
die  Masse   und  V  der  Rauminhalt  des  Körpers  als  Dichte: 

5  =  — >      womit     m=V'd, 

m 
Wäre  der  Körper  nicht  homogen,   so  würde  der  Quotient  — 

r 

die  mittlere  Dichte  des  Körpers  angeben. 


§  18. 

Die  Gjnmdprincipien  der  rationellen  Mechanik  und  die  nächsten 

Folgonngen  aus  denselben. 

Als  Axiome  werden  wir  in  der  Mechanik  die  beiden  nach- 
stehenden Principien  ansehen.*) 

146.  Erstes  Grnndprincip.  Führt  ein  freier  materieller 
Punkt  infolge  der  Einwirkung  einer  Kraft  irgend  welche 
Bewegung  aus  und  es  hört  diese  Kraft  plötzlich  zu  wir- 
ken auf,  so  wird  der  materielle  Punkt  die  zuletzt  inne- 
gehabte Bewegungsrichtung  und  Geschwindigkeit  bei- 
behalten, d.  h.  er  wird  sich  geradlinig  und  gleichförmig 
fortbewegen. 

Dieser  Satz  ist  bekannt  unter  dem  Namen  des  Trägheits- 
gesetzes. 


^)  Das  Gesetz  der  Wechselwirkung,  welches  vielfach  als  ein  Grund- 
princip  der  Mechanik  aufgeführt  wird,  soll  hier  nicht  als  ein  solches  aiif- 
gefasst  werden.  Dasselbe  ist,  was  schon  früher  en^'ähnt  wurde,  als  ein 
physikalische 6  Gesetz  anzusehen,  durch  welches  lediglich  die  Einwirkung 
zweier  Naturkörper  aufeinander,  beziehungsweise  die  gegenseitige  Einwirkung 
der  Moleküle  oder  materiellen  Punkte  eines  und  desselben  Körpers  bestimmten 
Ausdruck  erhält. 
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146.  Zweites  Gmndprincip.  Ein  materieller  Punkt  werde 
zur  Zeit  t,  in  welchem  Augenblick  er  die  Geschw^indig- 
keit  V  besitze,  von  einer  Kraft  P  angegriffen.  Diese 
Kraft  P,  (während  eines  unendlich  kleinen  Zeitabschnittes  dt  stets 
als  konstant  zu  betrachten),  bewirkt  für  sich  während  des 
folgenden  Zeitelementes  dt  in  ihrer  Richtung  einen  ihr 
proportionalen  Geschwindigkeitszuwachs  du,  welcher  un- 
abhängig ist  sowohl  von  der  Geschwindigkeit  v,  als  auch 
von  etwa  noch  weiteren,  am  materiellen  Punkte  wirken- 
den Kräften. 

147.  Umstände,  unter  welchen  eine  gradlinige,  beziehungs- 
weise krummlinige  Bewegung  eintritt.  Ein  materieller  Punkt  m 
habe  in  irgend  einem  Augenblick,  sagen  wir  zur  Zeit  0,  eine 
Geschwindigkeit  Vq.  Im  nämlichen  Augenblick  trete  eine  Kraft 
P  an  den  materiellen  Punkt  heran.  Nach  dem  zweiten  Grund- 
princip  der  Mechanik  ertheilt  die  Kraft  P  im  ersten  Zeitelement 
dt  dem  materiellen  Punkt  in  ihrer  Richtung  eine  Geschwindig- 
keit du.  Es  besitzt  daher  der  materielle  Punkt  am  Ende  des 
ersten,  oder  was  dasselbe,  am  Anfang  des  zweiten  Zeitelementes 
dt  thatsächlich  eine  Geschwindigkeit  v,  welche  sich  durch  Zusammen- 
setzung der  Geschwindigkeiten  Vq  und  du  aus  dem  Parallelogramm 
der  Geschwindigkeiten  ergiebt. 

Würde  die  Wirkungslinie  der  Kraft  P  während  des  ersten 
Zeitelementes  dt  sich  decken  mit  der  Richtungslinie  der  Anfangs- 
geschwindigkeit Vq,  so  fiele  auch  die  Geschwindigkeit  v  am  Ende 
des  ersten  Zeitelementes  dt  als  Resultirende  von  Vq  und  du  in  die 
gleiche  Gerade.  Ebenso  verhielte  es  sich  mit  der  Geschwindig- 
keit des  materiellen  Punktes  am  Ende  des  zweiten,  dritten,- •• 
Zeitelementcs  dt,  falls  die  Kraftrichtung  sich  nicht  änderte;  mit 
anderen  Worten:  es  würde  eine  geradlinige  Bewegung  des 
materiellen  Punktes  erfolgen.  Bildet  aber  die  Kraft  P  mit  der 
Richtungslinie  von  Vq  einen  Winkel,  der  weder  =  0^  noch  =  180^ 
ist,  so  wird  auch  die  resultirende  Geschwindigkeit  v  von  Vq  und 
du,  welche  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  des  materiellen 
Punktes  bei  Beginn  des  zweiten  Zeitelementes  dt  angiebt,  eine 
etwas  andere  Richtung  als  Vq  haben.  Damit  zeigt  sich  aber,  dass 
die  Bewegung  nicht  in  einer  und  derselben  Geraden  vor  sich 
geht,  dass  also  eine  krummlinige  Bewegung  eintritt.  Ebenso 
erfolgt  eine  krummlinige  Bewegung,  wenn  ein  materieller  Punkt 
von  einer  Kraft  angegriffen  wird,  welche  ihre  Richtung  fortwährend 
ändert. 
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148.  Die  Gmndgleichniig  der  Kinetik  des  materiellen  Punkte». 

Eine  Kraft  P,   welche  einen    frei   beweglichen   materiellen   Punkt 

von  der  Masse  w  angreift,  erzeugt  in  ihrer  Richtung  während  des 

Zeitelementes   dt  einen   Geschwindigkeitszuwachs   du  und    damit 

du 
eine  Beschleunigung  P  =  -f7'     Nimmt  man  nun  an,  es  sei  die 

Kraft  C  erforderlich,  um  der  Masseneinheit  eine  Beschleunigung 
gleich  Eins  zu  ertheilen,  so  bedarf  die  Masse  1,  falls  sie  die  Be- 
schleunigung j?  erhalten  soll,  entsprechend  dem  zweiten  Grundprincip 
der  Mechanik  einer  |?-mal  so  grossen  Kraft,  also  der  Kraft  C-p.  Wenn 
aber  die  Kraft  Cp  der  Masse  1  die  Beschleunigung  p  ertheilt, 
dann  ist  nach  der  Schlussbemerkung  in  No.  142  zur  Erzielung 
derselben  Beschleunigung  j?  bei  der  Massem  eine  m-mal  so  grosse 
Kraft  nöthig,  d.  h.  die  Kraft 

P=  C-p-m . 

Dies  ist  die  Grundgleichung  der  Kinetik  des  materiellen 
Punktes. 

Die  Masseneinheit  und  die  Krafteinheit  können  ganz 
unabhängig  von  einander  angenommen  werden.  Man  pflegt  jedoch 
in  der  technischen  Mechanik  als  Masseneinheit  diejenige  Masse 
anzunehmen,  welche  von  der  Krafteinheit  eine  Beschleunigung 
=  1  erfährt.     In  diesem  Fall  wird  0=1  und 

149.  Der  Satz  vom  Parallelogramm  der  Kräfte.    Ein  frei  be- 
weglicher materieller  Punkt  von  der  Masse  m  werde  gleichzeitig 
von  zwei  Kräften  P^   und  P^   an- 
gegriffen,   welche    ihm    in    ihren  CL C 

Richtungen  die  Geschwindigkeiten  /^  ^^-""^ 

du^  beziehungsweise  du^  im  Zeit-  y  ^^^'^'^^^    / 

Clement  dt  ertheilen.    Diese  beiden        -^i'/.^.^.-äx"^"^''^  / 

Geschwindigkeiten    du^    und    du^      6mJ  ^^'^  / 

nach  dem  Parallelogramm  der  Ge-    j^Jf^    >« ' H, 

schwindigkeiten   zusammengesetzt  *     *  ^ 

liefern  die  resultirende  Gesch>vin-  Fig.  174. 

digkeit  ÄB  =  du  (Fig.  174). 

Trägt  man  nun  von  Ä  aus  in  der  Richtung  AB^  eine 
Strecke -40^  ab  =fC---j-rfM^=Pj    und  ebenso  in    der    Richtung 

AB^  die  Strecke  ^C^==[C'~j'du^====P^  und  vollendet  das  Paral- 
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lelograram  AG^CC^Ä,  so  ist  dieses  zweite  Parallelogramm  ähnlich 
dem  Parallelogramm  ÄB^^BB^A,  es  fallen  daher  die  Diagonalen 
AB  und  AC  aufeinander,  auch  wird 

.C-(c.pj..B-(c.=)..». 

Den  Geschwindigkeitszuwachs  du,  welchen  der  materielle 
Punkt  durch  das  gleichzeitige  Wirken  der  beiden  Kräfte  P^  und 
Pg  im  Zeitelement  dt  erhält,  erzielte  auch  eine  einzige  in  der 
Richtung  AB  wirkende  Kraft  JR,  deren  Grösse  ausgedrückt  ist 
durch 


^       ^       du      f^  m\    ,  ,  ^ 

dt       \     dtj 


Die  beiden  Kräfte  P^  und  P^  lassen  sich  also  ersetzen  durch 
die  Kraft  B.     Man  kann  daher  sagen: 

Zwei  Kräfte  Pj  und  Pg,  welche  einen  und  denselben 
materiellen  Punkt  A  nach  verschiedenen  Richtungen  an- 
greifen, haben  eine  Resultante  i?,  deren  Grösse  und  Rich- 
tung angegeben  ist  durch  die  von  A  ausgehende  Diago- 
nale des  über  den  Kraftstrecken  P^  und  Po  beschriebenen 
Parallelogramm  es. 

Dies  ist  der  Satz  vom  Parallelogramm  der  Kräfte, 
welchen  wir  in  No.  8  als  ein  Axiom  angenommen  haben,  der  aber 
nunmehr  als  ein  aus  den  Grundprincipien  der  Mechanik  folgender 
Satz  sich  erweist. 

Jetzt  ist  man  auch  zu  der  Annahme  berechtigt,  dass  die 
Resultante  R  beliebig  vieler  Kräfte  P,  welche  einen  materiellen 
Punkt  angreifen,  dem  materiellen  Punkt  eine  Bewegung  ertheilt, 
welche  übereinstimmt  mit  der  von  der  Gesammtheit  der  Kräfte  P 
h  ervorgerufenen . 

150.  Die  Beschleunigungskraft.  Ist  R  die  Resultante  sämmt- 
licher,  einen  frei  beweglichen  materiellen  Punkt  angreifenden 
Kräfte  P^,I\I\, . ,  ,f  so  nennt  man  dieselbe  die  Beschleu- 
nignngskraft  des  materiellen  Punktes,  denn  diese  Kraft  ist  es, 
welche    den    Geschwindigkeitszuwachs   du   des  materiellen   Punk- 

du 
tes  erzeugt   und   damit  die  Beschleunigung  desselben  her- 

vorruft. Wflre  P  =  0,  so  gäbe  es  auch  bei  der  Bewegung  des 
materiellen  Punktes  keine  Aenderung  der  Geschwindigkeit,  keine 
Beschleunigung. 


§  19.    Die  Fandamentaleiuheiten  der  Mechanik.  199 

Handelt  es  sich  um  einen  unfreien,  von  treibenden  Kräf- 
ten Pj,  Pg,  P3  ....  angegriffenen  materiellen  Punkt,  d.  h.  um 
einen  materiellen  Punkt,  welcher  genöthigt  ist,  entweder  auf  einer 
vorgeschriebenen  Bahnlinie  sich  zu  bewegen  (Körper  zwischen 
starren  parallelen  Führungen  beweglich,  durchbohrter  Körper  auf 
einem  starren  Draht)  oder  auf  einer  festen  Fläche,  so  hat  man 
den  materiellen  Punkt  erst  frei  zu  machen,  indem  man  anstatt 
der  festen  Unterlage  den  Auflager-  oder  Bahnwiderstand  TF, 
welcher  sich  zusammensetzt  aus  dem  Normal  widerstand  TF« 
und  dem  Tangential-  oder  Reibungswiderstand  Wt,  als 
weitere,  thatsächlich  am  materiellen  Punkte  wirkende  Kraft  an- 
bringt; die  Resultante  R  aus  den  treibenden  Kräften  P  und  dem 
Bahn  widerstand  W  ist  dann  vorliegenden  Falles  die  Beschleu- 
nigungskraft des  materiellen  Punktes,  d.  h.  diejenige  Kraft, 
welche  dem  frei  angenommenen  materiellen  Punkt  eine  Bewegung 
ertheilt,  die  übereinstimmt  mit  der  von  dem  unfreien  materiellen 
Punkt  thatsächlich  ausgeführten  Bewegung. 


§  19. 
Die  Fundamentaleinheiten  de}*  Mechanik. 

151.  Fundamentale  und  abgeleitete  Einheiten  der  technischen 
Mechanik.  In  der  Regel  ist  das  Meter  als  Längeneinheit  fest- 
gesetzt, woraus  sich  das  Quadratmeter  als  Flächeneinheit 
und  das  Kubikmeter  als  Raumeinheit  ergeben.  Diese  zwei 
letztgenannten  Einheiten  sind  aus  der  Längeneinheit  „abgeleitet", 
sie  werden  daher  abgeleitete  Einheiten  genannt  im  Gegensatz 
zu  der  Längeneinheit,  welche  als  fundamentale  Einheit  be- 
zeichnet wird.  Ebenso  tritt  in  der  technischen  Mechanik  ausser 
der  Sekunde,  noch  die  Krafteinheit  als  Fundamentalein- 
heit auf,  während  die  Masseneinheit  als  abgeleitete  Einheit 
erscheint.  Als  Krafteinheit  pflegt  nämlich  der  Techniker  das 
Kilogramm  anzunehmen,  oder  schärfer  ausgedrückt,  die  Inten- 
sität desjenigen  an  einem  Dynamometer  ausgeübten  Zuges, 
welcher  an  dem  Dynamometer  die  gleiche  Deformation  hervor- 
ruft, wie  ein  an  das  Dynamometer  gehängtes,  1  Kilogramm 
schweres  Gewichtstück,  also  wie  ein  Körper,  dessen  Gewicht 
mit   demjenigen   des  gesetzlichen   Nornialkilogrammstückes^) 


')  Bezüglich  des  NormalkilogrammstUckes  ist  anzuführen ,  dass  das 
Prototyp  de«  Kilogramms  bei  dem  Internationalen  Maass-  und  Gewichts- 
bnreau  in  Paris  niedergelegt  ist  und  dass   für   das  deutsche  Reich  nach  dem 
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Übereinstimmt.  Bezüglich  der  Masseneinheit  dagegen  ist  fest- 
gesetzt, dass  sie  von  der  Masse  eines  jeden  Körpers  vorgestellt 
werde,  welcher  von  der  Kraft einheit  eine  Beschleunigung 
gleich  Eins  erhält.  Damit  zeigt  sich  dann,  wie  in  No.  146  nach- 
gewiesen wurde,  zwischen  Kraft  P,  Masse  m  und  Beschleu- 
nigung p  die  allgemeine  Beziehung: 

P=nip, 

Ist  nun  Q  das  Gewicht  eines  Körpers  von  der  Masse  m,  und 
g  die  Fallbeschleunigung,  so  hat  man  auch 

Q 
Q  =  mg     oder    m  =  —     und  mit     Q  =  g    m=l, 

d.  h.  die  Masseneinheit  ist  durch  die  Masse  angegeben,  welche 
in  jedem  g  Kilogramm  schweren,  oder  wenn  man,  wie  üblich, 
^  =  9,81  Meter  bezogen  auf  die  Sekunde  annimmt,  in  jedem 
9,81  Kilogramm  schweren  Körper  enthalten  ist. 

152.  Einwendungen  gegen  die  gewählte  Krafteinheit  und 
Ma^seneinheit.  Genaue  Ermittelungen  haben  erwiesen,  dass  die 
Fallbeschleunigung  g  der  Körper  nicht  überall  auf  der  Erde  eine 
und  dieselbe  ist,  dass  vielmehr  g  sich  aus  Gründen,  die  wir 
später  kennen  lernen  werden,  mit  der  geographischen  Breite 
und  der  Meereshöhe  des  Beobachtungsortes  etwas  ändert.  So 
ergiebt  sich  für  einen  Erdort  in  Meereshöhe  am  Aequator 
g  =  9,7807  Meter  bezogen  auf  die  Sekunde,  am  Pol  ^r  =  9,8315  m, 
unter  einer  geographischen  Breite  von  45°  </  =  9,8061  m.  Wäre 
der  Erdort  unter  45°  geographischer  Breite  500  m  über  dem 
Meeresspiegel  gelegen,  stellte  sich  5^  =  9,8060  m  heraus. 

Wie  die  Fallbeschleunigung  g  zeigt  sich  aber  auch  die  Inten- 
sität, mit  welcher  die  Schwerkraft  auf  einen  Körper  einwirkt, 
d.  h.  das  Gewicht  eines  Körpers  von  der  Lage  des  Erdortes  ab- 
hängig, und  zwar  erfolgt  die  Aenderung  des  Gewichtes  in  dem- 
selben Verhältnis,   in  welchem  sich  g  ändert.     Es  ist  daher  der 

Q 

Quotient      =m  thatsächlich   unabhängig   vom  Erdort  und  dem- 

gemäss  die  Auffassung  der  Masse  als  der  vom  Erdort  selbstver- 
ständlich nicht  beeinflussbaren  Stoffmenge,  durchaus  gerecht- 
fertigt. 


Gesetz  vom  26.  April  1893  als  Urgewicht  dasjenige  von  dem  Prototyp  des 
Kilogramm  abgeleitete  Gewichtsstück  aus  Platin -Iridium  gilt,  welches  durch 
die  Internationale  Generalkonferenz  für  Maass  und  Gewicht  dem  deutschen 
Reich  als  nationales  Prototyp  überwiesen  worden  i.<t  und  von  der  Norraal- 
Aichnngskommission  aufbewahrt  wird. 
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Da  nach  dem  oben  Erwähnten  ein  Kilogrammstück  an  ver- 
schiedenen Erdorten  an  ein  und  dasselbe  Dynamometer  gehängt, 
unter  Umständen  verschiedene  Deformationen  des  Dynamometers 
hervorruft,  so  muss  streng  genommen  bei  der  Festsetzung  der 
Krafteinheit  auch  angeführt  werden,  an  welchem  Erdort 
das  Gewicht  eines  Kilogrammstückes  an  dem  Dynamometer  die 
Kxafteinheit  bezeichnet. 

Aehnliches  ist  bezüglich  der  Masseneinheit  zu  bemerken 
mit  Rücksicht  darauf,  dass  diese  festgesetzt  wurde  als  die  Masse 
eines  Körpers,  dessen  Gewicht  mit  demjenigen  von  g  Einkilo- 
grammstücken übereinstimmt.  Es  ist  jedoch,  wie  wir  gesehen 
haben,  die  Veränderlichkeit  der  Fallbeschleunigung  g  und  damit 
auch  die  Veränderlichkeit  des  Gewichtes  eines  Körpers  so  uner- 
heblich, dass  sie  für  den  Techniker  im  allgemeinen  nicht  in 
Betracht  kommt.  Letzterer  hat  daher  zunächst  keinen  Anlass, 
von  der  oben  festgesetzten,  in  der  Technik  längst  eingebürgerten, 
Krafteinheit  und  der  aus  ihr  abgeleiteten  Massen einheit 
abzugehen.  Demgemäss  werden  auch  wir  die  erwähnten  Ein- 
heiten beibehalten. 

153.  Das  absolute  Masssystem.  Der  Umstand,  dass  bei  Fest- 
setzung der  technischen  Krafteinheit  streng  genommen  auch  der 
Erdort  angegeben  werden  muss,  an  welchem  das  Gewicht  eines 
Kilogrammstückes  die  Krafleinheit  bezeichnet,  dass  also  die  tech- 
nische Krafteinheit  und  damit  auch  die  technische  Masseneinheit 
keine  absoluten,  vom  Erdort  unabhängigen  Einheiten  darstellen, 
gab  Veranlassung,  noch  ein  anderes  Masssystem  als  das  oben  erwähnte 
technische,  nämlich  das  sogenannte  absolute  Masssystem 
aufzustellen.  In  demselben  sind  die  Fundamentaleinheitcn: 
Längeneinheit,  Zeiteinheit  und  Masseneinheit.  Da  nämlich 
die  Masse  d.  h.  die  Menge  der  Materie  eines  Körpers  vom  Erdort 
nicht  beeinflusst  wird,  so  lässt  sich  auch  die  Massencinheit,  wie 
die  Längeneinheit  und  die  Zeiteinheit  als  eine  absolute  fest- 
setzen, womit  das  Masssystem  als  ein  absolutes  gekennzeichnet  ist. 

Als  Längeneinheit  dient  im  absoluten  Masssystem  das  Centi- 
meter,  als  Masseneinheit  die  in  einem  Kubikcentimeter 
Wasser  von  4^  C.  enthaltene  Masse,  d.  h.  die  Masse  eines 
Grammstückes,  endlich  als  Zeiteinheit  die  Sekunde  oder 
der  86  400ste  Theil  des  mittleren  Sonnentages.  Wegen  dieser 
f^mdamentaleinheiten  wird  das  absolute  Masssystem  auch  Centi- 
meter-Gramm-Sekunden-System  oder  kurzweg C-G-S-System 
genannt. 

Will  man  jetzt  in  diesem  System   die   als  abgeleitete  Ein- 
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heit  erscheinende  Kraft einheit  angeben,  so  ist  wieder  zu  be- 
achten, dass  die  Krafteinheit  der  Masseneinheit  die  Beschleunigung 
1  zu  ertheüen  hat.  Demgemäss  wäre  im  absoluten  oder  C-G-S- 
System  die  Krafteinheit  aufzufassen  als  diejenige  Kraft, 
welche  einem  Grammstück  eine  Beschleunigung  von  1  cm 
bezogen  auf  die  Sekunde  ertheilt. 

Wird,  wie  seither  die  Fallbeschleunigung,  bezogen  auf  Meter 
und  Sekunde,  mit  g  bezeichnet,  so  ist  die  Fallbeschleunigung  g\ 
die  Geschwindigkeit  am  Ende  der  ersten  Fallsekunde,  im  C-G-S- 
System  ausgedrückt  durch 

g'  =  100g. 

Da  nun  ein  Grammstück  die  Beschleunigung  1  cm,  bezogen 
auf  die  Sekunde,  von  der  absoluten  Krafteinheit  erhält  und  da- 
mit die  Fallbeschleunigung  g  durch  ^'=100-^  absolute  Kraft- 
einheiten, anderseits  aber  das  Grammstück  infolge  seines  Eigen- 
gewichtes von  0,001  Kilogramm  die  Fallbeschleunigung  annimmt, 
so  entsprechen  100 -g  absolute  Krafteinheiten  einem  Gewicht 
von    0,001  kg.     Daraus    ergiebt   sich  die  Krafteinheit   im  C-G-S- 

System  oder  das   sogenannte  Dyn=  .j^p.p^^^     Kilogramm.    Hier- 

bei  ist  unter  g  die  an  dem  Beobachtungsort  stattfindende  Fall- 
beschleunigung, auf  Meter  und  Sekunde  bezogen,  zu  ver- 
stehen, und  das  Kilogramm  aufzufassen  als  das  Gewicht  des 
Normalkilogrammstückes,  wie  solches  an  demselben  Beobach- 
tungsort sich  am  Dynamometer  äussert.     Mit 

iif  =  9,81m     erhält    man    1  Dyn  =  - -— — rkg= -— --lO-^  kg, 

^  981000    ^       9,81  ^ 

also  ein  Dyn  nahezu  gleich  einem  Milligramm, 

1  Kilogramm  =981000  Dyn. 

154.    üebergang   von    einem   Masssystem    auf   ein    anderes. 

Bezeichnet  man  in  einem  Masssvstem  die  Fundamentaleinheit  der 
Länge  mit  l^,  der  Zeit  mit  t^,  der  Masse  mit  w^,  oder,  wenn 
die  Kraft  als  Fundamentaleinheit  auftritt,  der  Kraft  mit  P^,  so 
erhält  man  die  nachstehenden  abgeleiteten  Einheiten  ausge- 
drückt, wie  folgt:  Einheit  der  Fläche:  F^  =  {1^^)',  des  Raum- 
inhaltes:   F,  =(;^3);  der  Geschwindigkeit:  1?^  =  -?- =  (/^.fj-^); 

der  Beschleunigung  2?^  =  -^=(/^-/^-2);  der  Kraft:  p^z=m^p^ 

l> 

=  (%  l^  ^i""^)»  beziehungsweise  der  Masse  n\  =  - ^  ==  (P^  t^ ^i~^)- 
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Diese  Gleichxmgen,  aus  welchen  sich  die  Dimensionen  der 
betreffenden  Grössen  (Fläche,  Rauminhalt,  Geschwindigkeit  etc.) 
ergeben,  werden  die  Dimensionsgleichungen  der  Grössen 
genannt. 

Sollen  jetzt  (rrössen,  deren  Zahlenwerthe  in  einem  bestimmten 
Masssystem  angegeben  sind,  für  ein  anderes  Masssystem  numerisch 
festgesetzt  werden,  dessen  Fundamentaleinheiten  nicht  mehr  ?i,^i,wti 
beziehungsweise  P^,  sondern  l\,t\,ni\  beziehungsweise  P\  sind, 
so  kann  man  hierbei  verfahren,  wie  in  nachfolgenden  Beispielen 
gezeigt  ist. 

Nehmen  wir  zunächst  an,  es  solle  eine  Geschwindigkeit  von 
25  Meter  in  der  Sekunde  in  Kilometer  auf  die  Stunde  aus- 
gedrückt werden. 

Man  hat  v=2b  m  in  der  Sekunde  =-=25  Geschwindigkeits- 
einheiten   im    Meter -Sekundensystem,    also  ==25v^  =  2b  (l^tj^^). 

Nun  ist     1  m  =  0,001  km     oder     l^  =  0,001  •  l\  , 

ferner:    1  Sekunde  =^^--^;:  Stunde     oder     it=7rAr^7i'^'i  t 

60-60  3600 

of*f\(\  y 

womit      t;  =  25 . 0,001  •  l\  •  —  —  =  25  •  3,6  •  -/  =  90  {l\t\-^)  =  90  v\ 

=  90  Geschwindigkeitseinheiten  im  Kilometer-Stunden- 
system oder  t;  =  90  km  in  der  Stunde. 

Wäre  die  Fallbeschleunigung  ^=9,81  Meter  bezogen  auf 
die  Sekunde,  für  Fussmass  (lm  =  3,5Fuss)  und  für  Minuten 
zu  bestimmen,  würde  man  setzen: 

gF==9,81  Beschleunigungseinheiten  im  Meter -Sekundensystem 

=  9,81i?,  =  9,8l(/,<,-2). 

Es  ist  aber  lm==3,5Fuss  oder  l^  =  ^,bl\, 

ferner  1  Sekunde  =   -  Minute  oder  t^  =  np.  ^i  > 

somit         p'  =  9,81  (3,5  •  l\  •  y^^^y  =  9,81  •  3,5  •  3600  {l\i\-^) 

=  9,81 -12600    Beschleunigungseinheiten  im  Fuss- 

Minutensystem 

oder  flf=  123666  Fuss  bezogen  auf  die  Minute. 

Zum  Schluss  möge  noch  eine  Kraft  von  20  Kilogramm  in 
absoluten  Krafteinheiten  oder  Dyn  ausgedrückt  werden. 

Oben  wurde  gezeigt,  dass  eine  Kraft  von  1  Kilogramm 
=  981000  Dyn,  man  erhält  daher  unmittelbar  20  Kilogramm 
=  20-981000  Dyn.     Zur  Uebung   wollen    wir  jedoch    auch  hier 
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das  allgemeine  Verfahren  noch  einmal  anwenden.     Man  hat  vor- 
liegenden Falles 

p=20  Kilogramm  =20  technische  Krafteinheiten  ==20P^  = 

Nun  ist  im  technischen  Masssystem  die  Zeiteinheit  die- 
selbe wie  im  absoluten  System,  d.h.  ^i  =  i'i,  dagegen  sind 
Längeneinheit  und  Masseneinheit  in  den  genannten  Mass- 
systemen verschieden.  Im  technischen  Masssystem  ist  nämlich 
die  Längeneinheit  das  Meter,  im  absoluten  das  Centi- 
meter,  so  dsiss  1^  =  100  l\y  femer  hat  man  im  technischen 
Masssystem  als  Masseneinheit,  wenn  die  Fallbeschleunigung 
^=9,81  m  bezogen  auf  die  Sekunde,  die  in  9,81  cdm=9,81  •  1000  ccm 
Wasser  enthaltene  Masse.  Im  absoluten  Masssystem  ist  aber  als 
Masseneinheit  die  in  einem  Kubikcentimeter  Wasser  enthaltene 
Masse  angenommen,  womit 

ni^  =  9,81- 1000  w\ 

und      P=  20  (9,8 1  •  1000  •  m\  - 100 1\  •  t\-^)  =  20  •  981 000  (wV'/i"^) 
=  20-981000  Dyn. 

Ueber  die  Einheiten  der  Arbeit  und  der  Leistung  im 
absoluten  Masssystem  wird  das  Betreffende  in  No.  158  angeführt 
werden. 


7.   Kapitel. 

Geradlinige  Bewegung  eines  materiellen  Punktes. 

§  20. 
Allgemeine  Lehren  und  Sätze, 

155.     Die    Grundgleichung    für    die    geradlinige    Bewegung. 

Nach  früheren  Bemerkungen  muss,  wenn  eine  geradlinige  Be- 
wegung eintreten  soll,  die  Wirkungslinie  der  Beschleunigungskraft 
mit  der  Richtungslinie  der  Anfangsgeschwindigkeit  des  materiellen 
Punktes  zusammenfallen,  auch  darf  im  Verlaufe  der  Bewegung 
die  Beschleunigungskraft  ihre  Richtung  nicht  ändern.  Sind  diese 
Bedingungen  von  Seiten  der  Beschleunigungskraft  erfüllt,  so  wird 
die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  in  der  an  Ort  und  Stelle 
bleibenden  Wirkungslinie  der  Beschleunigungskraft  erfolgen.  Man 
hat  dann  zur  Bestimmung  der  erfolgenden  geradlinigen  Bewegung 
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zunächst  wieder  in  der  Bahnlinie  einen  Fixpunkt  0  und  die  -{-s- 
Richtung  festzusetzen. 

Bewegt  sich  zur  Zeit  t  der  materielle  Punkt  in  der  -\-S' 
Richtung  mit  der  Geschwindigkeit  v,  so  ist  seine  Geschwindigkeit 
zur  Zeit  i-{-dt,  wenn  du  der  von  der  Beschleunigungskraft  P  in 
ihrer  Richtung  während  des  Zeitelementes  dt  hervorgerufene  Ge- 
schwindigkeitszuwachs, ausgedrückt  durch: 

v-{-dv  =  v^du     oder  da     p:=m-  —  ' 

,  P'dt  ,  P'dt 

v-\^dv  =  v  + ;        dv  =  + ; 

wobei  man  das  +-  oder  — Zeichen  zu  nehmen  hat,  je  nachdem 
du  und  damit  P  im  Sinne  der  -^s  oder  der  — s  gerichtet  ist. 

156.  Allgemeine  Bemerkungen  bezüglich  der  Probleme  des 
vorliegenden  Kapitels.  Diese  Probleme  sind  entsprechend  dem 
in  No.  2  der  Einleitung  Gesagten  von  zweierlei  Art:  entweder 
handelt  es  sich  darum,  für  eine  gegebene  geradlinige  Bewegung 
die  Beschleunigungskraft  zu  ermitteln,  oder  es  ist  die  Be- 
wegung des  materiellen  Punktes  zu  bestimmen,  der  von  gegebenen, 
eine  Resultante  in  der  geraden  Bahnlinie  liefernden  Kräften  an- 
gegriffen wird. 

Liegt  die  Aufgabe  vor,  für  eine  stattfindende  geradlinige 
Bewegung  eines  freien  materiellen  Punktes  die  Beschleunigungs- 
kraft zu  bestimmen,  so  wird  man  zunächst  auf  die  in  No.  133 
gezeigte  Weise  die  Gleichung  der  Bewc^gung  in  der  Bahn, 
s  =  f{t)  festsetzen,  indem  man  den  Ursprung  0  in  der  Bahn  und 
die  4"*"I^ichtung  annimmt  und  die  Linie  der  5,  sowie  deren 
Gleichung  bestimmt.  Aus  dieser  Gleichung  s  =  f(t)  ergiebt  sich 
sodann  durch  zweimaliges  Ableiten  nach  t  die  Beschleunigung  p, 
worauf  man  p  nur  mit  der  Masse  w  des  materiellen  Punktes  zu 
multipliciren  hat,  um  die  g(»suchte  Bc^schleunigungskraft  P=mp, 
im  allgemeinen  in  Funktion  der  Zeit,  zu  erhalten.  Wird  nun  p 
und  damit  auch  P  für  einen  bestimmten  Werth  von  t  positiv, 
so  ist  damit  angezeigt,  dass  die  Beschleunigungskraft  zu  der  be- 
treffenden Zeit  in  der  -f-^-Richtung  wirkt,  andernfalls  entgegengesetzt. 

ICehmen  wir  jetzt  an,  es  sei  die  Beschleunigungskraft  P  ge- 
geben und  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  gesucht. 

Zunächst  wird  wieder  der  Ursprung  0  und  die  -f-^" Dichtung 
festgesetzt,  hierauf  der  Werth  von  P  in  die  Grundgleichung 

_  dv 

dt 
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eingesetzt,  wobei  der  Beschleunigungskraft  P  das  -[-"Zeichen  bei- 
zulegen ist,  wenn  sie  in  der  +5 -Richtung  wirkt,  andernfalls  das 
—  Zeichen.  Durch  Integration  können  dann  die  weiteren  Glei- 
chungen erhalten  werden,  durch  welche  die  Bewegung  des  mate- 
riellen Punktes  bestimmt  ist. 

Die  Beschleunigungskraft  P  ist  entweder  konstant  oder  ver- 
änderlich; letzterenfalls  kann  sie  als  eine  Funktion  der  Zeit 
gegeben  sein,  oder  als  eine  Funktion  des  Abstandes  s  oder  der 
Geschwindigkeit  v,  unter  Umständen  von  v  und  s  zugleich  u.  s.  f. 

Ist  die  Beschleunignngskraft  P  konstant  oder  als  eine  Funk- 
tion der  Zeit  t  gegeben,  so  lässt  sich  die  Integration  der  aus  der 
Grundgleichung 

_  flv 

P=mp  =  m-- 

dt 

sich  ergebenden  Differentialgleichung 

P 

fZ  v  =  —  dt 
m 

ohne  weiteres  bewerkstelligen.  Dasselbe  ist  der  Fall,  wenn  die 
Beschleunigungskraft  P  eine  Funktion  der  Geschwindigkeit  v  ist, 
nur  hat  man  hier  die  Differentialgleichung  unter  der  Form 

P        m 

anzuschreiben.  Ist  dagegen  P  als  Funktion  des  Abstandes  s  ge- 
geben, so  multiplicirt  man  die  Differentialgleichung 

nidv  =  Fdt 
erst  mit  v  und  erhält 

ds 
mvdv  =  P'V'dt  =  P-  —-'dt  =  Pds^ 

dt 

worauf  sich  die  Integration  durchführen  lässt.     Dabei  wollen  wir 

ds 
bemerken,  dass  bei  der  Multiplikation  mit  v  =  —-  für  v  und  da- 

dt 

mit  auch  für  ds  der  Absolutwerth  angenommen  ist. 

Wäre  P  eine  Funktion  f  von  v  und  von  s,  w^ürde  man  setzen 

ds  .  d^s 


V  ==  -—      und      u  =   .  .^ » 
womit  man  erhielte: 


dt  ^      de 


d^s        1  Jds 


7i  =  -~f 


-  y 


S 


di'       m     \dt 
eine    Differentialgleichung   zweiter    Ordnung,    welche    unter   Um- 
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ständen  integrirt  werden  kann  und  dann  eine  Beziehung  zwischen 
s  und  t  liefert. 

157.    Der  Satz  vom  Antrieb.     Aus  der  Gleichung 

V  t 

P==ztn'~j-     folgt     mdv  =  P(1t     und     \mdv=\P(lt 


Imdv  =  I J 


dt 

Vo  0 

oder     mv  —  mvQ  =  \Pdt, 


-J^ 


0 

w^obei  der  Kraft  P  das  -{--Zeichen  beizulegen  ist,  wenn  sie  in 
der  -|-Ä-Richtung  wirkt,  andernfalls  ist  ihr  das  — Zeichen  vor- 
zusetzen. 

Durch  die  letzte  Gleichung  ist  der  Satz  vom  Antrieb  aus- 
gedrückt.   Man  nennt  nämlich  das  Produkt  P-flfi  den  Antrieb  der 

Kraft  P  in  der  Zeit  tü  oder  den  Elementarantricb  der  Kraft  P 
t 

und    \Pdt  den  Antrieb  der  Kraft  P  in  der  Zeit  t,  ferner  das 


/ 


0 

Produkt  aus  der  Masse  des  materiellen  Punktes  und  der  Geschwin- 
digkeit die  Grösse  der  Bewegung  des  materiellen  Punktes  in 
dem  betreffenden  Augenblick.  Der  durch  die  obige  Gleichung 
angegebene  Satz  lautet  domgemäss: 

Es  ist  die  Aenderung  der  Bewegungsgrösse  eines 
materiellen  Punktes  in  einer  bestimmten  Zeit  gleich  dem 
Antrieb  der  Beschleunigungskraft  in  derselben  Zeit. 

158.  Die  mechanische  Arbeit.  Ist  eine  Last  von  einem 
Pferde  eine  schiefe  Ebene  hinaufgezogen  worden,  so  sagt  man, 
das  Pferd  habe  hierbei  eine  gewisse  Arbeit  geleistet.  Diese 
Arbeit  bezeichnen  wir  als  eine  um  so  grössere,  je  grösser  die 
vom  Pferde  angewendete  Kraft  und  je  länger  der  zurückgelegte 
Weg  war. 

Man  hat  nun  den  Begriff  der  Arbeit  auch  in  der  Dynamik 
eingeführt.  Ist  P  eine  konstante  Kraft,  welche  einen  materiellen 
Punkt  in  ihrer  Wirkungslinie  um  die  Strecke  s  in  der  Zeit  t  weiter 
führt,  so  nennt  man  das  Produkt  Ps  die  mechanische  Arbeit 
oder  kurzweg  die  Arbeit  der  Kraft  P  auf  dem  Wege  s  oder 
in  der  Zeit  t.  Aendert  aber  die  Kraft  P  während  der  Bewe- 
gung des  materiellen  Punktes  ihre  Intensität  stetig,  so  kann  man 
die  Kraft  doch  während  eines  Zeitelementes  dt  als  konstant  an- 
nehmen.    Dabei   nennt   man  die  von  der  Kraft  P  in  einem  Zeit- 
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Clement  dt  verrichtete  Arbeit  die  Elementarbeit  der  Kraft  P. 
Kommt  in  der  Zeit  dt  der  materielle  Punkt  in  der  Kraftrichtung 
weiter  um  ds,  so  ist  die  Elementararbeit  der  Kraft  P  aus- 
gedrückt durch  Pds,  Die  gesammte  auf  dem  Wege  s  von  der 
Kraft  P  geleistete  Arbeit  Ä  ist  dann  gleich  der  Summe  der 
Elementararbeiten  der  Kraft.     Man  hat  daher 

Ä  =  2:Pds. 

Nehmen  wir  P  wieder  konstant  an,  womit  Ä  =  P'S,  so  erhält 
man  mit  P=  1  und  5=1  auch  Ä=^,  d.h.  die  Arbeitsein- 
heit ist  bei  den  von  uns  gewählten  Fundamcntaleinheiten  die- 
jenige Arbeit,  welche  eine  Kraft  von  1  kg  auf  einem  in  der  Kraft- 
richtung zurückgelegten  Weg  von  1  m  Länge  veiTichtet,  oder  das 
sogen.  Kilogrammmeter  (kgm)  oder  Meterkilogramm  (mkg). 

Im  absoluten  Masssystem  (C-G-S-System)  ist  die  Arbeits- 
einheit das  Erg,  d.  h.  die  Arbeit,  welche  von  der  absoluten 
Krafteinheit,  dem  Dyn,  auf  einem  in  der  Kraftrichtung  zurück- 
gelegten Weg  von  1  cm  verrichtet  wird.     Da  nun  nach  No.  153 

^  ^y^  =  9,81- 100 Oöö^g     ""^    l«'°  =  -i^"»' 


80  ergiebt  sich 


1  Erer  =         kffm 

^        981-100  000    ^ 


und  damit  1  Kilogrammmeter  =  981  •  10*^  Erg. 

Bei  dieser  Gelegenheit  möge  noch  bemerkt  werden,  dass  man 
in  der  Technik  die  in  1  Sekunde  geleistete  Arbeit  als  Leistung 
oder  Effekt  bezeichnet  und  eine  in  1  Sekunde  verrichtete  Arbeit 
von  75  Kilogrammmeter  oder  die  sogenannte  Pferde  kraft, 
besser  Pferdestärke  (PS)  als  Einheit  der  Leistung  annimmt, 
womit  dann  auch 

1  Pferdestärke  =  75  •  981  •  10'^  Erg  =  7,36  •  10*^  Erg  in  der  Sekunde. 

Bei  der  geradlinigen  Bewegung  eines  materiellen  Punktes 
sei  die  Beschleunigungskraft  P  im  Sinne  der  +  s  gerichtet,  auch 
erfolge  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  im  gleichen  Sinne. 
In  diesem  Falle  ergiebt  sich  als  Elementararbeit   der  Kraft  P 

dÄ  =  (4-  P)  (+  ds)  =  +  Pds. 

Wäre  dagegen  bei  einer  Vorwärtsbewegung  des  mate- 
riellen Punktes  die  Kraft  P  im  Sinne  der  —  s  gerichtet,  hätte  man 

dA  =  (— P)  (+  ds)  =  —Pds 
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und  ebenso  bei  vorwärts   gerichteter  Kraft  P  und   rückwärts 
sich  bewegendem  materiellem  Punkt 

dA  =  (+  P)  (—  ds)  =  —  Pds. 

Endlich  erhält  man  bei  rückwärts  gerichteter  Kraft  P  und 
rückwärts  erfolgender  Bewegung  des  materiellen  Punktes 

dÄ  =  (—  P)  (—  ds)  —  +  Pds. 

Man  kann  also  sagen,  dass  die  Elementararbeit  einer 
Kraft  positiv  ist,  wenn  während  des  Einwirkens  der 
Kraft  der  materielle  Punkt  sich  in  der  Kraftrichtung 
bewegt,  negativ  dagegen  im  entgegengesetzten  Falle. 

Handelt  es  sich  um  eine  Reihe  von  Kräften  P^,  Pg,  Pg  .  .  ., 
welche  einen  in  gerader  Linie  sich  bewegenden  materiellen  Punkt 
angreifen  und  mit  ihren  Wirkungslinien  alle  in  der  geradlinigen 
Bahn  des  materiellen  Punktes  gelegen  sind,  so  erhält  man  die 
Resultante  B  dieser  Kräfte  P,  indem  man  die  Kräfte,  deren  Rich- 
tung mit  der  als  -|-  5 -Richtung  angenommenen  Bewegungsrichtung 
des  materiellen  Punktes  übereinstimmt,  als  positiv  bezeichnet, 
die  anderen  als  negativ,  und  sodann  die  algebraische  Summe 
sämmtlicher  Kräfte  P  bildet.     Man  hat  also: 

Multiplicirt  man  diese  Gleichung  mit  dsy  so  ergiebt  sich: 

Bds  =  P^ds  +  P^dS'\-'P^ds-] 

und  wenn  man  integrirt: 


iRds  =  ip^ds  +  ip^ds  +  \j 


P.ds-\- 


tP 


d.  h.:    Es   ist    die  Arbeit    der  Resultanten   gleich   der  al- 
gebraischen Summe  der  Arbeiten  der  Komponenten. 

159.     Graphische   Darstellung   der  Arbeit   einer   Kraft.     Es 

sei  Sq  der  Abstand  des  materiellen  Punktes  vom  Ursprung  in  der 
Bahn  zur  Zeit  0  und  s  der  Abstand  zur 
Zeit  t.  Trägt  man  nun  in  einem  recht- 
winkligen Koordinatensystem  die  Ab- 
stände s  von  Sq  bis  s  als  Abscissen  und  die 
zugehörigen  Werthe  der  Kraft  P  als  Or- 
dinaten  auf  und  verbindet  die  Endpunkte 
der  Ordinaten  durch  eine  stetige  Linie 
(Fig.  175),  so  stellt  die  Fläche  ^o-^o^^» 
welche  =2 Pds  ist,  die  von  der  Kraft 
P  in  der  Zeit  t  geleistete  Arbeit  vor. 

Autenrieth,  Technische  Mechanik. 


% 


"^///////Äd^     ^s 


s 


Fig.  175. 
14 
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Ist  die  Kraft  P  konstant,  so  ist  die  Linie  der  P  eine  Ge- 
rade parallel  der  Abscissenachse  und  die  „Arbeitsfläche"  ein 
Rechteck. 

160.  Arbeit  des  Dampfdruckes  im  Cylinder  einer  Dampf- 
maschine bei  Annahme  Ton  Expansion.     Es  sei 

F  die  nutzbare  Kolbenfläche,  im  Falle  der  Fig.  176  auch 
der  lichte  Querschnitt  des  Dampfcylinders ; 

AqA*  =s'  der  Kolbenhub; 

Ä^Ay  =  8^  der  Kolben  weg  bis  zur  Absperrung  des  Dampfes, 
also  bis  zum  Beginn  der  Expansion; 

p^  die  Dampfspannung  oder  der  Dampfdruck  pro  Flächen- 
einheit, welche  in  dem  Räume  A^A^  des  Cylinders,  sowie 
in  dem  mit  letzterem  in  Verbindung  stehenden  schädlichen 
Räume  V^  herrscht, 

p  die  Dampfspannung,  wenn  der  Kolben  den  Weg  ^q^  =  5>  «^ 
zurückgelegt  hat. 

Damit  wird  für  die  betreffende  Lage  des  Kolbens  der  Druck 
*/v  des  Dampfes  auf  die  Kol- 

benfläche: 

■  ''•  F=.p^F. 

Nun  ergiebt  sich  unter 
der   Voraussetzung    kon- 
stant bleibender  Tempe- 
^'S  ratur  nach  dem  Mariotte- 

sehen  Gesetz  für  s       j 

{V^+Fs)p  =  (y^  +  F8,)p, 

oder,  wenn  man  V^  =  Fs^ 
setzt : 

px  =  PiOC^=  c^, 

wobei   5q-|-5  mit  x   und 
Sq  -}-  s^  mit  Xj^  bezeichnet  ist  und  c  eine  Konstante  bedeutet. 

Die  Gleichung  |?c»  =  c*  ist  bekanntlich  diejenige  einer  gleich- 
seitigen Hyperbel. 

Trägt  man  also  die  x  =  Sq-{-s  als  Abscissen  und  die  zu- 
gehörigen Werthe  von  p  als  Ordinaten  auf  und  zeichnet  die  Linie 
der  p,  so  ist  diese  von  x  =  Sq  bis  x  =  Sq-\- s^^  eine  Gerade  pa- 
rallel   der   Abscissenachse    und    von    a7  =  ÄQ-f-*i    bis   x=^Sq']-s^ 


Fig.  176. 
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eine  gleichseitige  Hyperbel,  deren  Konstruktion,  aus  der 
Gleichung  px=p^x^  folgend,  in  Fig.  176  angegeben  ist.  Die 
von  dem  Dampfdruck  P  bei  einem  Kolbenhub  geleistete  Arbeit 
zeigt  sich  sodann  ausgedrückt  durch  das  Produkt  aus  F  und  der 
Fläche  ^0-^0-^1^^'- 

161.    Die  durch  die  Ausdehnung  eines  Stabes  hervorgerufene 
Widerstandsarbeit.     Ein   vertikaler,    an    seinem    oberen  Ende  Ä^ 
befestigter  Stab  (Fig.  177)  von  konstantem  Querschnitt  jP  und  der 
ursprünglichen  Länge  Ä^^Bq^I  werde  im 
Schwerpunkt  B^  seiner  unteren  Endfläche         '^f'^f'^'^'^  i 
mit  Q   belastet,    infolge    dessen   der   Stab 
sich   um   BqB'===X   ausdehne.      Von   dem 
Stab   denken  wir   uns  durch  einen   Quer- 
schnitt im  Abstand  dl  von  seinem  unteren 
Ende  ein  scheibenförmiges  Element  dm  ab- 
geschnitten und  bei   diesem   Element  dm 
den   über  ihm  gelegenen  Stabtheil  ersetzt 
durch    eine   entsprechende   an  der  oberen 
Endfläche  F  der  Scheibe  dm  in  der  Stab- 
achse   wirkende,    nach     oben    gerichtete 
„Spannkraft"  S,    worauf  wir  das  schei- 
benförmige Element  dm   als  einen  freien 
materiellen  Punkt  ansehen  dürfen,  an  wel- 
chem  vertikal    abwärts    die    Last    Q   und 
vertikal  aufwärts  die  Kraft  S  wirkt. 

Die  als  ein  Widerstand  aufzufassende 
Spannkraft  S,  welche  bei  Beginn  der  Aus- 
dehnung des  Stabes  gleich  Null  war,  ist  eine  veränderliche 
Kraft.  Um  nun  die  Arbeit  A  von  S  bei  der  Ausdehnung  des 
Stabes  um  A,  also  auf  dem  Wege  X  des  materiellen  Punktes  dm^ 
zu  erhalten,  nehmen  wir  den  Punkt  Bq  als  Ursprung  und  die 
-^-s-  Richtung  vertikal  abwärts  an.     Damit  ergiebt  sich: 


X  A 

Ä=\  —  S'ds='-\S'ds. 


0 


0 


Ist  s  der  Abstand  des  materiellen  Elementes  dm  von  Bq  in 
irgend  einem  Augenblick  während  der  Ausdehnung  des  Stabes, 
so  hat  man,  der  Elasticitätslehre  gemäss,  als  Stabspannung  o  in 
diesem  Augenblick 


0  =  Ee  =  E'j 


14' 
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Tinter  E  den  Elasticitätsmodul  und  untere  die  Dehnung  des 
Stabes  verstanden.     Damit  wird 

EF 

wobei  k  eine  Eonstante. 

Für  die  Linie  der  S  erhält  man  daher,  wenn  die  5  als  Ab- 
scissen  und  die  zugehörigen  S  als  Ordinaten  aufgetragen  werden, 
eine  durch  den  Ursprung  B^  gehende  Gerade  und  damit  als 
Arbeit  der  Kraft  S  bei  der  Ausdehnung  des  Stabes  um  X,  wobei 
für  s  =  X  die  Spannkraft  S  =  S'  sei 

Ä  =  Dreiecksfläche  B^B^Cf  = -S'-X. 
Berücksichtigt  man  aber,  dass 

so  erhalt  man  als  Widerstandsarbeit  bei  der  Ausdehnung  des 
Stabes  um  i: 

Bedeutet  nun  X  die  Ausdehnung  des  Stabes  bei  ruhig 
hängender  Last  Q,  so  hat  man 

162.  Der  Satz  von  der  Arbeit    Multiplicirt  man  die  Gleichung 

mdv  =  Fdt 

ds 
mit  v  =  -rr"t  wobei  für  v  und  damit  auch  für  ds  je  der  Absolut- 
dt 

werth  genommen  wird,  so  erhält  man 

ds 
mvdv  —  Pvdt  =  P-    -'dt  =  Pds 

dt 

und  durch  Integration  dieser  Gleichung,  wenn  man  dabei  an- 
nimmt, dass  zur  Zeit  0  die  Geschwindigkeit  =Vq  und  der  Ab- 
stand =  Sq,  zur  Zeit  t  die  Geschwindigkeit  =  v  und  der  Abstand 
=  s  sei: 

I  mvdv  =    Pds      oder       —mv^  —  o^^'o^""^  1  -P^^i 


«»0 
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in  welcher  Gleichung  der  Kraft  P  das  -[--Zeichen  beizulegen  ist, 
wenn    die   Kraft    in    der    -j- 5 -Richtung    wirkt,    andernfalls    das 

Zeichen,     ds   dagegen   hat   man,    wie   schon  oben  angegeben 

wurde,  absolut  zu  nehmen.     Mit  der  Gleichung 


2»»^'— 2*^^o'=p'^ 


»0 


ist  der  wichtige  Satz  von  der  Arbeit,  welcher  in  der  Technik 
eine  so  bedeutende  Rolle  spielt,  zum  Ausdruck  gebracht. 

Man  nennt  hierbei  das  Produkt  —  wv*    die   lebendige  Kraft 

des  materiellen  Punktes  von  der  Masse  m  in  dem  Augenblick,  in 
welchem  derselbe   die  Geschwindigkeit  v  besitzt,    also  zur  Zeit  ty 

-mv^  die  lebendige  Kraft  zur  Zeit  0. 

Pds    ist,    wie  wir    oben   gesehen    haben,    die   Elementar- 

arbeit  der  Kraft  P  und    iPds  die  gesammte  Arbeit  der  ELrafb 


J 


»0 


P  auf  dem  vom  materiellen  Punkt  in  der  Zeit  t  zurückgelegten 
Wege.     Der  Satz  von  der  Arbeit  lautet  daher: 

Es  ist  die  Aenderung  der  lebendigen  Kraft  eines 
materiellen  Punktes  in  einer  gewissen  Zeit  gleich  der 
Arbeit  der  Beschleunigungskraft  auf  dem  in  der  be- 
treffenden Zeit  von  dem  materiellen  Punkt  zurtlckgeleg- 
ten  Wege. 

Man  pflegt  den  Satz  von  der  Arbeit  auch  den  Satz  von 
der  lebendigen  Kraft  zu  nennen. 


§  21. 

Beispiele  betreffend  die  Bestimmung  der  Beschleunigung slcraft  für 
eine  geradlinige  Bewegung  von  gegebener  Gleichung, 

163.  Gleichförmig  veränderte  Bewegung.  In  Xo.  138  haben 
wir  gesehen,  dass  die  aUgemeine  Gleichung  zweiten  Grades  zwischen 
dem  Abstand  s  und  der  Zeit  t 

s  =  a  +  6^  +  c<^ 

weil    die    Geschwindigkeit   v  =  b-\-2ct    und    die    Beschleunigung 
j?  =  2c,    eine   gleichförmig   veränderte   Bewegung  ausdrückt. 


214  Geradlinige  Bewegung  eines  materiellen  Punktes. 

Eben  daselbst  wurde  gezeigt,  dass,  wenn  h  und  c  positiv  sind, 
die  Bewegung  eine  beschleunigte  Vorwärtsbewegung  ist.  In 
diesem  Falle  ergiebt  sich  die  Beschleunigungskraft 

P=  mp  =  -^  w-2c, 

sie  ist  also,  entsprechend  dem  in  No.  155  Gesagten,  wegen  des 
positiven  Vorzeichens  im  Sinne  der  -{-s  gerichtet. 

Wäre  h  negativ  und  c  negativ,  erhielte  man  eine  beschleu- 
nigte Rückwärtsbewegung  und  die  Beschleunigungskraft 

p  =  — m-2c 
im  Sinne  der  — s  gerichtet. 

Bei  einem  negativen  b  und  einem  positiven  c  handelt  es  sich, 

h 
wie   in   No.  138    gezeigt   wurde,    so    lange    t<^—   um  eine  ver- 

^  c 

^    b 
zögerte  Rückwärtsbewegung,    hierauf   aber,    wenn  *>~-  gewor- 

2c 

den,  um  eine  beschleunigte  Vorwärtsbewegung.    Diese  eigenthüm- 

liche  Bewegung   erfolgt   mithin   auf  Grund    einer   im   Sinne   der 

-|-Ä  gerichteten  Beschleunigungskraft 

P=-{-m2c. 
Ist  endlich  b  positiv  und  c  negativ,  bezeichnet  die  betreffende 

Gleichung  für  s,  so  lange  t<^--i   eine  verzögerte  Vorwärtsbewe- 

2c 

b 
gung,  und  mit  t  >  — -    eine     beschleunigte    Rückwärtsbewegung. 

2c 

Die  Beschleunigungskraft  P=  —  m-2c  ist  im  Sinne  der  — s  ge- 
richtet. 

Alles  das  steht  im  Einklänge  mit  unserer  Erfahrung.  Eine 
in  der  -[- 5 -Richtung  wirkende,  einen  materiellen  Punkt  in  Be- 
wegung setzende  Kraft  P  erzeugt  eine  beschleunigte  Vorwärts- 
bewegung. Ist  die  Kraft  entgegengesetzt  gerichtet,  so  entsteht 
eine  beschleunigte  Rückwärtsbewegung.  Besitzt  dagegen  der 
materielle  Punkt  in  dem  Augenblick,  in  welchem  eine  im  Sinne 
der  -\-s  gerichtete  Kraft  P  an  ihn  herantritt,  eine  negative  Ge- 
schwindigkeit, also  eine  Rückwärtsbewegung,  so  wird  die  vor- 
wärts gerichtete  Kraft  diese  letztere  Bewegung  immer  mehr  ver- 
langsamen und  schliesslich  dem  materiellen  Punkt  eine  Vorwärts- 
bewegung ertheilen.  Bewegt  sich  aber  der  materielle  Punkt 
vorwärts,  wenn  eine  im  Sinne  der  — s  gerichtete  Kraft  auf  ihn 
einzuwirken  beginnt,  dann  wird  die  Vorwärtsbewegung  eine  ver- 
zögerte sein  und  die  Bewegung  nach  einiger  Zeit  in  eine  be- 
schleunigte Rückwärtsbewegung  übergehen. 
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164.  Oscillationsbewegang.  In  No.  139  wurde  eine  Oscilla- 
tionsbewegung  von  der  Gleichung 

s  =  a  sin  ht 

in  Betracht  gezogen,  welche  ergab: 

Geschwindigkeit  v  =  ab  cos  ht 

du  ^ 

und    Beschleunigung  P  =  "tt  =  —  ah^  sin  bt  =  —  b^s. 

Um  nun  für  diese  Bewegung  die  Beschleunigungskraft  P  zu 
erhalten,  hat  man  wieder  einfach  zu  setzen,  P=w|?,  womit  vor- 
liegenden Falles 

P=  —  mb'^s 

sich  ergiebt,  unter  m  die  Masse  des  hin  und  her  sich  bewegenden 
materiellen  Punktes  verstanden.  Aus  dieser  Gleichung  für  P  er- 
sehen wir,  dass,  wenn  der  materielle  Punkt  auf  dem  -|-*"Zweig 
der  Bahn  sich  befindet,  die  Beschleunigungskraft  im  Sinne  der 
—  8  wirkt,  und  umgekehrt,  dass  also  die  Beschleunigungskraft 
stets  gegen  den  Ursprung  gerichtet  und  proportional  dem  Ab- 
stand 8  ist.     Der  Maximalwerth  von  P  ist  mb'^a. 

Hätte  man  s  =  a  •  cos  b  t ,  wodurch ,  wie  am  Schluss  von 
No.  139  erwähnt  wurde,  die  gleiche  Oscillationsbewegung  aus- 
gedrückt ist,  wie  durch  die  Gleichung  8  =  aQinbt,  würde  sich 
ergeben 

t;«=-=ao-smoi;        1^  =  "^:  =  — afe'*-cos&(=  —  b^s^ 
dt  dt 

also  dieselbe  Beschleunigungskraft  wie  oben,  nämlich 

P=  —  mb^s. 

Wäre  dagegen  die  Beschleunigungskraft  P=  —  mb^s  gegeben 
und  die  Bewegung  gesucht,  so  setzte  man: 

dv  (?Ä  ,« 

woraus     -ris  =  —  o  5. 
dt^ 

Diese  Differentialgleichung  zweimal  integrirt  liefert  bekanntlich : 

8  =  Äsijibt'}'  B  cos  bt, 
worin  Ä  und  B  die  Integrationskonstanten  bedeuten. 
Damit  ergiebt  sich  die  Geschwindigkeit 

v  =  Ab  cos  bt  —  Bb  sinbt. 
Soll  nun  bei  gegebener  Beschleunigungskraft  die  Bewegung 
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vollständig  bestimmt  sein,  so  muss  man  überdies  Lage  und  Ge- 
schwindigkeit des  bewegten  Punktes  in  einem  gegebenen  Augen- 
blick kennen.  Nimmt  man  an  für  *=0  sei  s  =  0  und  v  =  -{-aby 
so  erhält  man 

0  =  ^-0  4-J5-1,     woraus    J5  =  0, 
ferner     ah  =  Äh'0  —  0,       woraus     -4  =  a, 
und  damit     ^  =  a  sin  &  ^. 

Hätte  man  dagegen  für  <  =  0   s  =  a  und  t;  =  0,  würde  sich 
ergeben : 

a  =  0  +  JBl;     J5  =  a     und     0  =  Äbl  —  Bb'0;     .4  =  0, 

womit     s  =  acos&<. 
Dies  steht  in  üebereinstimmung  mit  dem  oben  Gesagten. 


JC. 


§  22. 

Vertikalbewegung  eines  materiellen  Punktes  unter  alleiniger  Berück- 
sichtigung der  Schiverkraft. 

165.    Der  freie  Fall  im  leeren  Räume.    Ein  bei  A^  (Fig.  178) 
in  der  Höhe  h   über  dem  Boden   sich  selbst  überlassener  Körper 

(materieller  Punkt)  von  der  Masse  m  fällt  bekanntlich 

-Ti-4?-^—      unter  Einwirkung  seines  Eigengewichtes    Q  =  mg   in 

einer  Vertikalen  mit  der  Beschleunigung  g  herab. 

Um  nun  diese  Bewegung  eingehender  zu  bestimmen, 

ji,         setzen  wir  zuerst  in  der  geradlinigen  Bahn  des  mate- 

Lj  riellen  Punktes  den  Ursprung  0  und  die  -j-s-Richtung 

fest,    und   zwar  nehmen  wir,  was  am  nächsten  liegt, 

den  Ausgangspunkt  Äq   des   materiellen  Punktes    als 

T  Ursprung  und  die -j- 5 -Richtung  vertikal  abwärts  an, 

777?y7^r777      ebcuso    fangen   wir   die  Zeit   zu   zählen   an   in    dem 

ts  Augenblick,   in   welchem    der   materielle  Punkt   den 

Fiff  178.        Ausgangspunkt  A^  verlässt. 

Zur  Zeit  t  befinde  sich  der  materielle  Punkt  in 
A  im  Abstand  s  vom  Ursprung  und  besitze  die  Geschwindigkeit  v. 
Man  hat  nun  zur  Zeit  i 

m-  — =  +  Q  =  +  m(7;       jj  =  ^»       dv  =  gdt, 

woraus     v  =  gt-\-  Const. 

Da  aber  für  t  =  0  v  =  0  ist,  so  ergiebt  sich  die  Integrations- 
konstante =  0  und  damit 


n 


ß- 
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V  =  gt, 

ds  gt^ 

oder     -^  =  gt',       ds  =  gt'dt;       s  ^=^ —- -j- Const, 
dt  u 

Für  <  =  0  ist  auch  «  =  0,   daher  Const==0  und 

Um  die  Zeit  <'  zu  erhalten,  welche  der  Körper  zum  Durch- 
fallen der  Höhe  A  braucht,  setzt  man  in  der  letzten  Gleichung 
5  =  Ä  und  t=t\  womit 


^    9 


Damit  wird  dann  die  Geschwindigkeit  v   in  der  Tiefe  h  unter 
dem  Ausgangspunkt 


v'  =  gt'  =  g\/-  =  V2gh. 


9 

Dieses  Resultat  hätte  man  direkt  erhalten  können  mittels  des 
Satzes  von  der  Arbeit,  wie  folgt: 


—  mv'*  —  0  =    mg-ds  ==«  mgky 


0 

also      r'  =  \'2gh. 

166.    Der  vertikal  aufwärts  geworfene  Körper.    Ein  Körper 
(materieller   Punkt)   werde   mit   der   Geschwindigkeit  Vq   vertikal 
aufwärts  geworfen;  man  soll  die  Höhe  bestimmen, 
bis  zu  der  er  steigt,  die  Zeit,  welche  er  zum  Auf-  ^s 

steigen  braucht,  und   die  Geschwindigkeit,  welche  ^' 

er  erlangt  hat,  nachdem  er  im  Ausgangspunkt  wieder  '    ^ 

eingetroffen  ist  (Fig.  179). 

Ursprung:  der  Ausgangspunkt  A^;  -^s-Rich- 
tung:  vertikal  aufwärts;  femer  sei  t  =  0  bei  Be- 
ginn der  Aufwärtsbewegung.  -?-i4i 

Zur  Zeit  t  befinde   sich   der  materielle  Punkt  •        1 

in  Ä  im  Abstand  s  vom  Ausgangspunkt  Äq^   man  ;     g-|7^ 

dt         ^'  ^  Fig.  179. 

Daraus  i  ==  —  gt'\-C. 

Für    ^  =  0    ist    v  =  Vo»    somit    i'o  =  C    und  damit 

f  =  Vo  —  9^ 


\ 
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ds 
oder  ""^'o  —  9^i       ds=^v^dt  —  gi-dt 

OL  ( 

Für  t  =  0  Ist  8  =  0.     Die»  giebt  0  =  C  und 

Zur  Zelt  f'  habe  der  materielle  Punkt  den  höchsten  Punkt  A! 
seiner  Bahn,  die  grösste  Steighöhe  h  erreicht;  zu  dieser  Zeit  ist 
i;sbO,  daher  liefert  die  Gleichung  für  v 

Kür  t^=^t'  ist  aber  ä=^ä,  somit 


^-''<>' g        2    g'^2g 


v.^ 


^     pflegt    man    die    zu    t'^    gehörige    Geschwindigkeits- 

höhe  zu  nennen.  Die  Steighöhe  h  hätte  man  auch  mit  Hilfe  des 
Satzes  von  der  Arbeit  bestimmen  können.  Derselbe  liefert  näm- 
lich ftlr  den  vorliegenden  Fall 

h 

0—   -mi'Q*=    — mg'ds==  —  rngh,     woraus     ä  =  -— • 

0 

Desgleichen  erhält  man  die  Geschwindigkeit  v  des  materiellen 
Punktes  im  Abstand  s  vom  Ursprung  aus 

^    a    1    2    r      ^ 

-mir —  ^mvQ'=-     — nig'ds=^  —  nigs, 

0 

f'  =^Vq^ —  2g.s, 

Hat  der  materielle  Punkt  die  grösste  Höhe  h  erreicht,  so 
fällt  er  von  da  an  in  der  gleichen  Vertikalen  wieder  zurück. 
Alsdann  ist  seine  Geschwindigkeit  u  in  einem  Punkte  der  Bahn, 
welcher  sich  im  Abstand  s  vom  Ui'sprung,  also  vom  unteren  Aus- 
gangspunkt befindet,  nach  No.  165 

u  =  \^2g  (h  —  6*),     woraus     u*  =  2gh —  2gs. 
Es  ist  aber   t;^*=2^Ä,    somit    u^=Vq^  —  2gs   und  daher 

d.  h.  ein  und  derselbe  Punkt  der  Bahnlinie  wird  beim  Aufsteigen 
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und   beim   Zurückfallen   vom   materiellen   Punkte   stets   mit   der 
gleichen  Geschwindigkeit  durchlaufen. 

Um  die  grösstc  Höhe  h  zu  erreichen,  braucht  der  materielle 
Punkt,  wie  wir  oben  gefunden,  die  Zeit 


.r_^'o_l/2V_l/2/^ 


Das  ist  aber  auch  die  Zeit,  welche  der  materielle  Punkt  nöthig 
hat,  um  die  Höhe  h  zu  durchfallen  (siehe  No.  165). 

167.  Aufgabe.  Welche  Höhe  hat  ein  Stein  erreicht,  der  im 
luftleeren  Raum  vertikal  aufwärts  geworfen  wurde  und  nach 
i  Sekunden  wieder  im  Ausgangspunkt  angelangt  ist. 

Die  gesuchte  Höhe  sei  Ä.  Nach  dem  soeben  Angeführten 
braucht  der  Stein  zum  Aufsteigen  die  gleiche  Zeit  wie  zum  Herab- 
fallen, nämlich 

y    9 

Demgemäss  wäre 


/'  ==  1/  —  Sekunden. 


^=^  +  ,'  =  2]/^"^, 


woraus       n  = 


8 


168.  Aufgabe.  Ein  Stein  falle  in  einen  Schacht.  Nach 
t  Sekunden  hört  man  ihn  aufschlagen.  Wie  tief  ist  der  Schacht? 
Geschwindigkeit  des  Schalles  =c.  Luftwiderstand  nicht  zu  be- 
rücksichtigen. 

Die  Tiefe  des  Schachtes  sei  h.  Um  diese  Tiefe  zu  durch- 
fallen, braucht  der  Stein 


'^'V. 


2  h 
U  =  1/  -~  Sekunden. 


Sodann  braucht  der  Schall,    um    den  Weg  h   zurückzulegen, 
die  Zeit 

h 


Es  ist  daher 


*  =  —  Sekunden. 

*  c 


,_,  +  ,=yH  +  » 


9 
aus  welcher  Gleichung  h  gefunden  werden  kann. 
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§  23. 

Geradlinige  Bewegung  im  widerstehenden  Mittel^  in  welchem  Fall 
die  Beschleunigungskraft   eine  Funktion  der  Geschwindigkeit  ist. 

169.  Brfahnmgsresiiltate.  Der  Widerstand  eines  Mittels  hängt 
ab  einestheils  von  dessen  Dichte,  andemtheils  von  der  Grösse 
und  der  Form  des  sich  bewegenden  Körpers,  dann  aber  auch 
von  der  Geschwindigkeit  des  letzteren  gegen  das  Mittel.  Dem- 
gemäss  kann  dieser  Widerstand  W  gesetzt  werden 

W^C-^-  .f{v), 

worin  bedeutet:   C  ein  von  Grösse  und  Form  des  bewegten  Kör- 
pers abhängiger  Koefficient,  y  das  specifische  Gewicht,  d.  h.  das 

Gewicht  der  Kubikeinhelt  des  Mittels,  also       die  Dichte  des  Mittels, 

9 

ferner  f{y)  eine  gewisse  Funktion  der  Geschwindigkeit  v. 

Was  nun  diese  letztere  Funktion  betriflPt,  so  wurde  von 
Newton  auf  Grund  von  Versuchen  der  Satz  aufgestellt,  dass  der 
Widerstand  eines  Mittels  proportional  dem  Quadrat  der  Geschwin- 
digkeit des  bewegten  Körpers  sei,    dass  man  also  setzen  könne: 

gleichgiltig,  ob  es  sich  um  Wasser  oder  Luft  handele. 

Indessen  hat  schon  Newton  zugegeben,  dass  das  genannte 
Gesetz  für  grosse  Geschwindigkeiten,  wie  solche  die  aus  Gewehren 
und  Geschützen  abgeschossenen  Projektile  zeigen,  nicht  mehr  zu- 
treflFend  sei.  Dies  wurde  auch  von  Robins  mittels  des  von  ihm 
erfundenen  ballistischen  Pendels  bestätigt.  Desgleichen  er- 
gaben die  Fallversuche  Benzenberg*s  in  Hamburg,  dass  das 
Newton'sche  Luftwiderstandsgesetz  bei  Geschwindigkeiten  von  35  m 
pro  Sekunde  an,  der  Wirklichkeit  nicht  mehr  genau  entspricht. 
Die  von  Piobert,  Morin  und  Didion  im  Jahre  1839  zu  Metz  unter- 
nommenen Schiessversuche,  bei  welchen  es  sich  um  Anfangsge- 
schwindigkeiten von  200  m  bis  650  m  in  der  Sekunde  handelte, 
liessen  als  zutreffend  erscheinen 

wogegen  später  der  preussische  General  Otto  auf  Grund  von  Ver- 
suchen,  welche   zu   Spandau   stattfanden,   in   Vorschlag   brachte: 
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Nunmehr  haben  aber  die  neuesten  Versuche,  insbesondere  die- 
jenigen, welche  auf  dem  Schiessplatze  der  Krupp 'sehen  Gussstahl- 
fabrik angestellt  wurden,  ergeben,  dass  wie  für  ganz  kleine,  so  für 
grosse  Geschwindigkeiten  etwa  von  420  m  an  der  Luftwiderstand 
proportional  dem  Quadrat  der  Geschwindigkeit  ist,  wobei  jedoch 
der  Proportionalitätskoefficient  für  grosse  Geschwindigkeiten  natür- 
lich grösser  ist,  als  der  ftlr  ganz  kleine,  und  dass  für  mittlere 
Geschwindigkeiten  der  Widerstand  bedeutend  schneller  wächst, 
als  mit  dem  Quadrat  der  Geschwindigkeit.^)  Bezüglich  des  von 
Grösse  und  Form  des  bewegten  Körpers  abhängigen  Koefficienten 
C  ist  zu  bemerken,  dass  derselbe,  da  der  Widerstand  des  Mittels 
erfahrungsgemäss  nahezu  proportional  dem  Querschnitt  F  des  pro- 
jicirenden  Cy linders  ist,  welcher  die  Projektion  des  bewegten 
Körpers  auf  eine  Ebene  senkrecht  zur  Bewegungsrichtung  liefert, 
gesetzt  werden  kann: 

G=c*F. 

Demgemäss  hätte  man 

W=C'F'^'f(v). 
9 

Mit  Rücksicht  darauf,  dass,  wie  oben  erwähnt  wurde,  der 
Luftwiderstand  vorzugsweise  proportional  dem  Quadrat  der  Ge- 
schwindigkeit sich  erwiesen  hat,   setzen  wir  zweckmässigerweise: 

v^       C'a  v^  V* 

^       2g       2g    ^        2g      ^  ^       2g 

Hierbei  kann  der  Koefficient  C,  so  lange  die  Geschwindig- 
keit V  nicht  über  10  m,  für  Wasser  und  Luft  gleich  angenommen 
werden.  Im  übrigen  ist  derselbe,  dem  oben  Erw^ähnten  ent- 
sprechend, bedingt  durch  die  Form  des  bewegten  Körpers,  sowie 
etwas  beeinflusst  durch  dessen  Grösse,  unter  Umständen  aber 
nicht  unmerklich  abhängig  von  der  Geschwindigkeit. 

Das  specifische  Gewicht  der  Luft,  d.  h.  das  Gewicht  eines 
Kubikmeter  Luft  ist  bekanntlich  bei  einer  Temperatur  von  0^ 
und  einem  Quecksilberbarometerstand  6q  von  760  mm 

yo=  1,2932  kg. 

Dagegen  hat  man  bei  einer  Temperatur  von  t^  C.  und  einem 
Barometerstand  h  mm  nach  dem  Mariotte-Guay-Lussac'schen  Gesetz 

_        h_        21S 
^~^^\'273+?* 


')  Siehe  „Mayewski,  Ueber  die  Lösung  der  Probleme  des  direkten  und 
indirekten  Schiessens.*' 
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170.  Bestimmmig:  der  FaHbewegimg  in  der  Luft.    Ist  Q  =  m^ 

das  Gewicht  des  fallenden  Körpers  und  W  der  am  Körper  sich 
geltend  machende  Luftwiderstand,  so  hat  man,  wenn  der  Aus- 
gangspunkt Äq  des  Körpers  als  Ursprung  und  die  +*"Ri<^htung 
vertikal  abwärts  angenommen  wird: 

m  •  -r-  =  Q  —  TT  =  m^  —  f  •  y  •  i*  •  ^    • 
dt  2g 

Indem  man  für  C  einen  konstanten  Mittelwerth  annimmt  und 

setzt: 

f-y-jP      mg  g       2mg* 

—j- — =        ,      womit     Ä*=ir fV 

2g  k*  Cy-i* 

erhält  man       »»•  — =  m^ll —  ,2 1  =  7.2  (^  — ^  )- 

Der  Widerstand  W  wächst  mit  der  Geschwindigkeit  v.     In- 

dv 
folgedessen  nimmt  die  Beschleunigungskraft  fi^j.  mehr  und  mehr 

ab.     Schliesslich    wird  W  auch    den   Werth  mg   erreichen,    dann 

dv 
aber  ist  die  Beschleunigung  —  =  0  und  von  demselben  Zeitpunkt 

an  die  Geschwindigkeit  v  konstant  und  zwar  =  Ä,  die  Bewegung 
eine  gleichförmige.  Es  fragt  sich  jetzt,  nach  wieviel  Sekunden 
tritt  diese  gleichförmige  Bewegung  ein? 

Aus  der  letzten  Gleichung  ergiebt  sich: 

^    ^g{k'  —  v^)~  g\k  —  v){k^)^~2}\k—v'^k~+v^ 

Diese  Gleichung  integrirt  giebt,  wenn  angenommen  wird,  dass 
für  *  =  0  auch  t;  =  0, 

2g  t  ^  ig't 


^k+1  1+ 


2gt 


dv 
So  lange  v<Cik,  ist,  wie  wir  oben  gesehen,         positiv,  d.h. 

es  nimmt  die  Geschwindigkeit  v  zu;  dieselbe  erreicht  aber  nach 
der  letzten  Gleichung  erst  für  f  =  oo  den  Werth  k.  Bei  der  statt- 
findenden Fallbewegung  ist  also  die  Geschwindigkeit  stets  kleiner 
als  k. 
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^  ds 

Aus   der  letzten  Gleichung   für  v  folgt,   wenn  darin  ^  =  ~,: 

gesetzt  wird: 

igt 

^^  =  ^'-2Tt ^^' 

e  *•■  +  1 
woraus  durch  Integration: 

5  =  -logU^  +  e     *  J  +  0. 
9         ^  ^ 

Da  aber  für  *=0  auch  ä  =  0, 

so  hat  man:  0 =—  log  2  4-C 

9 
und  damit 

gt         _g^ 

und  nach  t  aufgelöst: 

t  =  --  log  (/*^+  ye'''  —  1 )  . 

Setzt  man  diesen  Werth  von  t  in  die  Gleichung  ftlr  v  ein, 
so  erhält  man  die  Beziehung  zwischen  v  und  s.  Die  betreffende 
Gleichung  ergiebt  sich  aber  einfacher  aus  dem  Satz  von  der 
Arbeit,  wie  folgt: 

1                           1  v^\ 

—  w  (v  -}-  dvY w  V*  =  mg'ds  —  W-ds  =  mg'ds{l  —  ^ ) 

oder  vdv  =  ^{k''  —  v^)ds',         ^*=y  ^2^7^:2' 

Integrirt :  s  =  -  log  nat  j^rZT:^ ' 

171.  Fallschirm.  Ein  hierher  gehöriges  Beispiel  ist  der  nieder- 
sinkende Fallschirm.  Der  Durchmesser  eines  solchen  sei  =  6  m 
und  das  Gesammtge wicht  mg  von  Insassen  und  Schirm  =  100  kg. 

In  diesem  Falle  darf  man  unbedingt,  da  es  sich  selbstverständ- 
lich um  geringere  Geschwindigkeiten  handelt,  wieder  das  New- 
ton'sehe  Luftwiderstandsgesetz  anwenden  und   setzen  wie  früher 

^       2g 

wobei  g  die  Beschleunigung  der  Schwere  =  9,81  m  bezogen  auf  die 
Sekunde, 


224  Geradlinige  Bewegung  eines  materiellen  Punktes. 

y  das  Gewicht  eines  Kubikmeter  Luft  =1,29  kg;    -^=—7-  iind 
C=2,6.     Damit  wird  nach  No.  170  die  Endgeschwindigkeit 


\l2mf        i/2-9,81-100.4        ,  ^^        .     .      «,       . 

^=  K  r7:>=K2j.X29T6^.^=^'^^^  ^^  ^^'  ^^'^^^^^^ 

Danach  dürfte  die  Brauchbarkeit  des  angegebenen  Fallschirmes 
zu  beurtheilen  sein. 

172.  Im  Wasser  niedersinkende  Korper.  Bei  einem  Stein, 
welcher  im  Wasser  vertikal  niedersinkt,  darf  der  Auftrieb  des 
Wassers  nicht  vernachlässigt  werden.  Ist  7  das  Gewicht  eines 
Kubikmeter  Wasser  und  y^  das  Gewicht  eines  Kubikmeter  Stein, 
femer  Y  der  Rauminhalt  des  Steines,  so  ergiebt  sich  bekanntlich 
als  Auftrieb  A  des  Wassers:  A  =  y-r  und  als  Gewicht  des  Steines 
Q  =  y^.7.  Demgemäss  wirkt  am  Stein  eine  vertikal  abwärts  ge- 
richtete treibende  Kraft 

Bezeichnet  man  des  weiteren  mit  W  den  vertikal  aufwärts 
gerichteten  Widerstand  des  Mittels,  so  erhält  man  als  Beschleu- 
nigungskraft 

di  ^  '        2g 

dv 
Nun  ist   die   Beschleunigung  j7==0,    wenn  v  =  k]    man  hat 

daher 

^       ^  ^        2g 


,       1/2^-7./ 
woraus  ä=  l/  -    -  — - 

r     C'Fy 

oder,  wenn  es  sich  um  eine  Kugel  vom  Halbmesser  r  handelt: 


'-VW- 


Y 

Nehmen  wir  jetzt  an,  dass  zwei  Kugeln  aus  Stein  von  gleichem 
specifischen  Gewichte  y^,  aber  verschiedener  Grösse  gleichzeitig 
im  Wasser  herabfallen,  so  ersehen  wir  aus 


-V 


S-g-y 

Y 


3s-y 

dass   bei   der  grösseren   Kugel   die   Endgeschwindigkeit  k  sich 
grösser  zeigt,  als  bei  der  kleineren,  w^oraus  geschlossen  werden 
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kann,  dass  die  grössere  Kugel  im  Wasser  schneller  voran- 
kommt, als  die  kleinere.  Wären  dagegen  die  beiden  Kugeln 
gleich  gross,  aber  von  verschiedenem  specifischen  Gewicht 
gewesen,  so  hätte  man  zweckmässigerweise  geschrieben: 


und  daraus  entnommen,  dass  die  Endgeschwindigkeit  k  bei  der 
speciflsch  schwereren  Kugel  grösser  ausfüllt,  als  bei  der 
leichteren,  dass  also  die  schwereren  Kugeln  den  leichteren 
voraneilen. 

Diese  Thatsachen  verwerthet  man  beim  Schlämmen  von 
Materialien  und  beim  Aufbereiten  der  Erze.  Beim  Schlämmen 
werden  Körper  von  einerlei  Dichte  und  verschiedenem  Volumen 
dadurch  sortirt,  dass  man  das  Gemenge  in  einen  mit  Wasser  ge- 
füllten Behälter  wirft,  wobei  die  grössten  Stücke  zuerst  den  Boden 
des  Behälters  erreichen  und  sich  hier  ansammeln,  während  nach 
oben  das  Kaliber  der  abgesetzten  Stücke  immer  mehr  abnimmt. 
Beim  Aufbereiten  der  Erze  dagegen  werden  Stücke  von  mög- 
lichst gleichem  Korn  hergestellt  und  alle  zusammen  gleichzeitig 
ins  Wasser  geworfen.  Ist  dann  Ruhe  eingetreten,  so  zeigen  sich 
am  Boden  die  speciflsch  schwersten  Stücke  abgelagert. 

173.   Der  in  der  Luft  vertikal  aufwärts  geworfene  Korper. 

Den  Ausgangspunkt  A^  (Fig.  179)  des  Körpers  nehmen  wir  als 
UrspiTing  in  der  geradlinigen  Bahn  an,  die  -|-  5-Eichtung  vertikal 
aufwärts,  auch  fangen  wir  die  Zeit  zu  zählen  an  in  dem  Augen- 
blick, in  welchem  der  Körper  mit  der  Anfangsgeschwindigkeit  v^ 
den  Punkt  A^  verlässt.     Man  hat  dann: 

dv                      „^                             v*^      dv  k^-^-i^ 

m.-- mg-W mg-mg.^. g.^^- 

k^       dv  .       Ä/  Vf.  V 

dt= 72-1—2 ;         t  =  - 1  arc  tg  "  —  arc  tg- 

g    k^  -^-v  g  \  k  k 


— » 


Bekanntlich  ist    tg (q>  —  w)  = -^.'^  -  -  — - 

tgo?  —  tgt/; 

und  damit     w  —  v'  =  arctg-— 7     — - — — »  also  auch: 

^   ^      ^l  +  tg9?.tgv' 

i\                  v\                    k        k  k(Vf.  —  v) 

arc  tg  ,  —  arc  tg  -  ==  arc  tg —  =  arc  tg  ~~-^, - 

^k               *"  kj                  1  I  !o  ^  Ä;^  +  ^o^' 

Autenrieth,  Technische  Mechanik,  15 
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£s  ist  aber 


arctg^  — arctg-  =  ^ 


also 


V==Ä 


v  =  k 


t-o-cos^- 


^:^© 

.oSing)  +  Äcosg) 

Ä«         r     /^A  ,  vo  . 

und  daraus  s=-  log nat  cos  1  —  1  +  -^  sm 


ds 
"dl 

k)\ 


+  C. 


Für     ^  =  0    ist    Ä  =  0,     also     0 


log  1  +  C;     C=0. 


Der  Ausdruck  für  v  lässt  erkennen,  dass  i;  =  0  wird,   wenn 

t'ft  cos  V  ==  Ä  sm -r-     oder    *=r  =  — arctfi:-v^• 
"        ä  k  g  k 

Um  die  grösste  Steighöhe  Ä  des  Körpers  zu  erhalten,  setzen 
wir  in  der  Gleichung  für  s  an  Stelle  von  s  den  Werth  h  und 

k  Vf.       ,  fgt\      Vft 

*=-arctg^^    oder    tg(^-j  =  -|-. 


womit 


Man  erhält  dann: 


W+Ä' 


oder 


äV      to'  +  ^'  *^* 


Ä  =  -—  loe: 


woraus    c 


r  _  V +A' 


Auch  mittels  des  Satzes  von  der  Arbeit  wäre  man  zu  diesem 
Resultat  gelangt. 

Für  die  ganze  Zeit  f\  welche  der  Körper  braucht,  um  wieder 
in  seinen  Ausgangspunkt  zurückzukehren,  ergiebt  sich  dann: 

V^  /  F*        ,  /  2jh  \i 

arctg-^  +  lognat(^c'^'+  J/ek«"_lJ 
etg;+lognat(-'>/-     +; 


t"  = 


k 
9  L 


k 
9 


=  ,  (arc  tg  I  +  log  nat  -»  ^;^"-^-j  • 
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§  24. 

Geradlinige  Bewegungen,  bei  welchen  die  Beschleunigtmgskraft  eine 

Funktion  des  Äbstandes  s  ist 

174.  Windbüchse.  Es  sei  das  Geschoss  m  als  beweglicher 
Kolben  gedacht,  der  sich  ohne  Reibung  in  dem  cylindrischen 
Hohlraum  des  Gewehrlaufes  bewegen  kann  (Fig.  180j.  Dieser 
Kolben  befinde  sich  zuerst  in  der  Lage  Ä^  und  schliesse  hier  den 
mit  Luft  von  der  Pressung  p^  =  l  Atmosphäre^)  (At)  erfüllten 
Hohlraum  des  Gewehrlaufes  luftdicht  ab.  Hierauf  werde  der 
Kolben  im  Gewehrlaufe  zurückgeschoben,  bis  zur  Lage  A^  und  dem 
Abstand  a  vom  Grunde  des  Gewehrlaufes,  und  dann  sich  selbst 
überlassen. 

Infolge  des  Druckes  der  hinter  dem  Kolben  befindlichen 
zusammengepressten  Luft  bewegt  sich  der  Kolben  nach  vorn 
gegen  die  Mündung.  Man  kann  nun  fragen,  mit  welcher  Ge- 
schwindigkeit v^  kommt  der  Kolben  an  der  Mündung  an?  und 
welche  Zeit  braucht  der  Kolben,  um  bis  zur  Mündung  zu  ge- 
langen? 

Da  es  sich  zunächst  um  die  Geschwindigkeit  eines  materiellen 
Punktes  an  einer  bestimmten  Stelle  der  Bahn  handelt,  wird  man 
den  Satz  von  der  Arbeit  in  Anwendung  bringen. 

Ist  Ä  die  Lage  und  s  der 
Abstand  des  Kolbens  vom  Grunde 
Gewehrlaufes  zur  Zeit  /,  femer  Aq 
die  Lage  und  a  der  Abstand  des 
Kolbens  zur  Zeit  0,  des  weiteren 
V  die  Geschwindigkeit  des  Kol- 
bens in  Ä  und  0  diejenige  in  Aq, 
m  die  Masse  des  Kolbens,  Pq  der 

Luftdruck  hinter  dem  Kolben  bei  Beginn  der  Bewegung,  zur  Zeit  0, 
p  dieser  Luftdruck  bei  der  Lage  des  Kolbens  in  A  zur  Zeit  t,p^  =  l  At 
der  äussere  Luftdruck,  F  die  Kolbenfläche,  so  hat  man,  wenn 
man  für  die  erfolgende  geradlinige  Bewegung  den  Ursprung 
am  Grunde  des  Gewehrlaufes  und  die  -|- *- Richtung  gegen  die 
Mündung  annimmt,  für  die  Beschleunigungskraft  P  des  Kolbens 
zur  Zeit  t 

P=pF—p^F. 


Fig.  180. 


')  Druck  1  Atmosphäre  =  10000  kg  pro  qm  oder  1  kg  pro  qcm. 

15* 
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Damit  liefert  der  Satz  von  der  Arbeit: 

a  a  a 

Um  den  Luftdruck  p  zu  erhalten,  wenden  wir  bei  Voraus- 
setzung gleichbleibender  Temperatur  das  Mariotte'sche  Gesetz  an. 
Dasselbe  ergiebt: 

l 
P'sF=pAF     oder    pF=  —  'p.F, 

s 

Damit  erhält  man: 
—  mr*—  j  — -i^j-P-d« —  I  pj^Fd8=p^F\l'\og nat {s —  a)J  • 

a  a 

Soll  jetzt  die  Geschwindigkeit  v^  des  Geschosses  an  der 
Gewehrmündung  bestimmt  werden,  so  hat  man  nur  in  der  letzten 
Gleichung  für  s  den  Werth  l  zu  setzen  und  aus  derselben  die 
Geschwindigkeit  v  =  t\  zu  berechnen. 

Zur  Bestimmung  der  Zeit  t^y  welche  das  Geschoss  braucht, 
um  bis  zur  Mündung  zu  gelangen,  hat  man 


oder  dt^^i/-- — -•  — _— _rr^=^--; 

yl'log-  —  (s  —  a) 


V  2p^F 


*        V  2p,F 


i 


ds 


a 


^Z-log  — —  (s  — a) 


In  dem  Ausdruck  für  \  ist  das  Integral  ein  elliptisches,  dessen 
Werth  nur  näherungsweise  angegeben  werden  kann. 

176.  Bewegung  eines  Geschosses  innerhalb  eines  glatten 
Geschützrohres.  Bei  der  Bewegung  eines  Geschosses  im  Laufe 
einer  Kanone  ist  der  Druck  Pq  der  Pulvergase  hinter  dem  Ge- 
schoss so  gross,  dass  von  dem  Gegendruck  p^  der  äusseren  Luft 
füglich  abgesehen  werden  kann.  Demgcmäss  hat  man  unter  der 
Voraussetzung,  dass  die  ganze,  den  Laderaum  vom  Querschnitt 
F  und   der  Länge  a  erfüllende   Pulvennasse   sich   augenblicklich 
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in   ein   Gas   vom  Druck  Pq    verwandle,    für   die  Bewegung  des 
Geschosses  von  der  Masse  m  die  Gleichung 


\mv-^j. 


Fpds 


a 

Dabei  erhält  man  nach  dem  Mariotte'schen  Gesetz 


Fp'S  =  FpQa, 


womit  —mv^=    Fp^ -  -ds  =  Fp^a^log nat  — 

2  J  s  a 


a 


Ist  nun  v^  die  Geschwindigkeit  des  Geschosses  an  der  Mün- 
dung der  Kanone, 

also         —  mv^^  =  Fpq  a  •  log  nat  —  i 

SO  kann  man,  wenn  diese  Geschwindigkeit  v^  auf  experimentellem 
Wege  ermittelt  wäre,  aus  der  letzten  Gleichung  den  Druck  p^ 
des  Pulvergases  beim  Anfang  der  Bewegung  des  Geschosses 
berechnen. 

Würde  in  der  ganzen  Zeit,  während  welcher  das  Geschoss 
im  Kanonrohr  sich  bewegt,  der  konstante  Druck  2?q  hinter  dem 
Geschoss  herrschen,  erhielte  man 


-  wi  i;*  =  I  p^Fds  =  p^F{8  —  a) 


und  -  rm\^:=-pQF{l  —  a) , 

woraus  wiederum  bei  gegebener  Geschwindigkeit  v^  der  Druck 
Pq  bestimmt  werden  könnte. 

176.  Wirkung  eines  Puffers.  Der  Widerstand  W,  welchen 
ein  Puffer  auf  den  ihn  zusammendrückenden  Körper  ausübt, 
kann  proportional  der  Zusammendrückung  s  und  umgekehrt  pro- 
portional der  ursprünglichen  Länge  l  der  elastischen  Feder  an- 
genommen werden.     Man  kann  also  setzen 

c*  s 

worin  c  eine  konstante  Grösse.  Wenn  nun  ein  Körper  von  der 
Masse  m,  welcher  sich  gegen  den  Puffer  bewegt,  zur  Zeit  0  mit 
dem  Puffer  in  Berührung  tritt  und  in  diesem  Augenblick  die  Ge- 
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schwindigkeit  v^  besitzt,  so  beginnt  im  gleichen  Augenblick  der 
Widerstand  W  des  Puffers  hemmend  auf  die  Bewegung  des  Kör- 
pers m  einzuwirken.  Nimmt  man  jetzt  das  freie  Ende  des  noch 
nicht  zusammengedrückten  Puffers  als  Ursprung  0  und  die  -\-s- 
Richtung  mit   der  Bewegungsrichtung   des   als  materiellen  Punkt 

zu   betrachtenden   Körpers   m   überein- 
^  stimmend    an,    so    erhalt    man    als  Be- 

i-i       t/yV/'/y/wyyy.-  K  schleunigungskraft  von  w 

gf-^JÜi--  äv       r-s       ,,      CS 

j / J^  dt  dr  l 

— — ^  oder  wenn  man  die  Konstante  c==  wfc*-/ 

^  #-  f^   ■ ^*-  setzt, 

^'""''   Fig.  181.  ^,^       _^i,^.,.         ^'===-hU. 

d  t  d  t 

Das  sind  dieselben  Gleichungen  wie  in  No.  164. 

Integrirt  man  die  letzte  Differentialgleichung,  so  ergiebt  sich 

wieder 

s  =  Ä8inht  '\'  B  cos  bt, 

worin  Ä  und  B  die  Integrationskonstanten.  Um  nun  diese  be- 
stimmen zu  können,  leitet  man  s  nach  t  ab,  wodurch  man  erhält: 

ds 
V  =  — -  =  Abcosht  —  Bb'Sinht 
dt 

Da  nun  für  t=0  s  =  0  und  v  =  Vq,  so  liefert  mit  t  =  0  die 

Vf. 

Gleichung  für  ä:    jB  =  0   und   die  Gleichung  für  v:    A  =  y' 

Damit  zeigt  sich  als  Gleichung  der  Bewegung  in  der  Bahn: 

s  =  J^  sin  bt 
b 

auch  ist  die  Geschwindigkeit  v  ausgedrückt  durch 

V  =  Vq  cos  bt 

71 

Für  t=    ~  wird  v  =  0  und  s  am  grössten,  und  zwar  ist  die 

2b  ^ 

grösste  Zusammendrückung 


Für  <  >  —    wird    v    negativ,    es    geht    daher    der  materielle 

71  , 

Punkt  m  wieder  zurück.     Ist  ^=  ,    geworden,  hat  man 

5  =  0     und     t'  =  —  t'o^ 
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Nunmehr  tritt  der  nicht  weiter  verschiebbare  Puffer  ausser  Wirk- 
samkeit und  es  bewegt  sich  der  materielle  Punkt  m  mit  der  Geschwin- 
digkeit Vq,  welche  er  zur  Zeit  0  hatte,  wieder  vom  Puffer  hinweg. 

177.  Oscillationen  eines  an  einem  elastischen  Seile  hängen- 
den Korpers.  An  einem  Seil  hänge  ein  schwerer,  als  materieller 
Punkt  anzunehmender  Körper  von  der  Masse  m  und  dem  Ge- 
wichte Q.  Dieser  materielle  Punkt  sei  zunächst  durch  eine  horizon- 
tale Unterlage  so  unterstützt,  dass  das  Seil  sich  gerade  noch  an 
der  Grenze  des  spannungslosen  Zustandes  befindet.  Nimmt  man 
nun  die  Unterlage  plötzlich  weg,  so  wird  das  Seil  ausgedehnt 
und  der  materielle  Punkt  in  schwingende  Bewegung  versetzt. 
Zur  Bestimmung  dieser  Bewegung  verfahren  wir  in 
folgender  Weise:  Es  sei  das  Seil  in  B  (Fig.  182)  be-  /////!?/////, 
festigt  und  BA^=^l  die  Länge  des  Seiles  im  span- 
nungslosen Zustand,  F  der  Querschnitt  desselben.  Die 
Zeit  fangen  wir  in  dem  Augenblick  zu  zählen  an,  in 
welchem  der  materielle  Punkt,  seiner  Unterlage  beraubt, 
vertikal  abwärts  sich  zu  bewegen  beginnt;  des  weiteren 
nehmen  wir  den  Punkt  A^  als  Ursprung  und  die  +5 
vertikal   abwärts  gerichtet  an.     Nach  i  Sekunden  be-      A 


finde  sich   der   materielle   Punkt   in  A  im  Abstand  s      a\  \ 
vom  Ursprung  A^,     Dieses  b   giebt  dann  zugleich  die 


betreffende  Ausdehnung  des  Seiles  an.    Soll  jetzt  der  .   t 

materielle  Punkt  in  A  frei  gemacht  werden,  so  müssen  !  \ 

wir  das  Seil  durchschneiden  und  dafür  an  der  Schnitt-        A   | 
stelle  die  Kraft  S==Fo  vertikal  aufwärts  gerichtet  an-      „.     -  g^ 
bringen,  unter  a  die  Spannung  des  Seiles  verstanden. 
Damit    ergiebt    sich    als    Beschleunigungskraft    des    materiellen 

Punktes  A 

P^Q  —  S, 

Bezüglich  der  Spannung  o  liefert  die  Elasticitätslehre 

a  =  E'€  =  E'j    und  damit     5  =  -— -5, 

wobei  jE7  der  Elasticitätsmodul  des  Seiles  und  e  die  Dehnung 
desselben.  Desgleichen  hat  man,  wenn  bei  ruhender  Belastung 
Q  die  Ausdehnung  des  Seiles  =1  ist: 

-~  =  E'Yi     woraus     Q=    y-  •  A. 

Werden  diese  Werthe  von  S  und  Q  in  die  Gleichung  für  P 

eingesetzt,  so  erhält  man 

EF 
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Es  ist  also  vorliegenden  Falles  die  Beschleunigungskraft  wieder 
in  Funktion  des  Abstandes  s  gegeben.  Man  könnte  jetzt  den 
Satz  von  der  Arbeit  anwenden  und  in  gewöhnlicher  Weise  die 
stattfindende  Bewegung  bestimmen,  wir  können  aber  einfacher 
verfahren,  indem  wir  den  Ursprung  nicht  mehr  in  -4^,  sondern 
in  einem  Punkte  C  der  Bahnlinie  annehmen,  welcher  im  Ab- 
stand X  unter  dem  Punkte  Äq  gelegen  ist.  Bezeichnen  wir  dann 
die  Abstände  des  bewegten  materiellen  Punktes  vom  neuen  Ur- 
sprung mit  X  und  nehmen  die  -^-x  vertikal  aufwärts  gerichtet 
an,  so  erhält  man  als  Beschleunigungskraft 

cPx       „      ^      EF,        ,.  EF 


oder  wenn  man  -j-==mo''  setzt: 


( 


Px  ,„        d^x 


dieselbe  Differentialgleichung  wie  in  No.  176  und  No.  164. 

Man  erhält  daher  wieder 

X  =  Äsinht  -}-  B  cos  bt, 

dx 
womit     —~==^v  =  Äb  cos  ht  —  Bb  sin  bt 
dt 

Vorliegenden  Falles  ist  fiir  *  =  0  x  =  X  und  v  ==  0.    Dies  giebt 

A  =  ^.0  +  jB;         B  =  X 
und     0  =  ^2^- 1  —  0;        ^  =  0, 

womit  die  obigen  Gleichungen  übergehen  in 

X  ==  X  cos  b  t    und     v  =  —  A  &  •  sin  b  t. 

Durch  diese  Gleichungen  ist  die  Oscillationsbewegung  an- 
gegeben, welche  wir  am  Schluss  von  No.  139  in  Betracht  gezogen 
haben.  Dabei  ist  die  Schwingungsweite  a  der  erfolgenden 
Oscillation,  wie  früher  nachgewiesen  wurde, 

a=CÄQ  =A     und  die  Schwingungsdauer     ^  =  v" 

Berücksichtigt  man,    dass    einerseits    Q  =  7ng  und    anderseits 
Q  =  -— --A,     also    mg  =  ---X,    so  wird 

L  V 


71  -|  /ml  1     "k 
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Mit  der  Schwingungsweite  X  ergiebt  sich  als  grösste  Aus- 
dehnung des  Seiles 

ÄqÄ'  =  2X 

und  damit  als  grösste  Seilspannung 

«•  -  p  2A 

O   ==  Jbi'  —  'i 

V 

während  die  Spannung  bei  ruhender  Belastung  Q 

o  =  E'j  beträgt. 

Es  ist  also  a'  =  2  a. 

178.    Weiteres   Beispiel    einer    Oscillationsbewegiing.     Der 

letzte  Wagen  eines  auf  horizontalem  Geleise  befindlichen  Eisen- 
bahnzuges sei  mittels  eines  längeren,  schlaff  herabhängenden,  ge- 
wichtlos anzunehmenden  Seiles  mit  dem  übrigen  Wagenzug  ver- 
bunden. Setzt  sich  nun  der  Zug  in  Bewegung,  so  wird  das  erwähnte 
Verbindungsseil  nach  und  nach  gestreckt  und  schliesslich  der 
letzte  Wagen  mitgenommen.  Dieser  Wagen  nimmt  aber  erfah- 
rungsgemäss  nicht  sofort  die  Bewegung  der  vorderen  Wagen  an, 
er  führt  vielmehr  beim  Weiterfahren  noch  gewisse  Oscillationen 
aus.  Man  soll  nun  die  Bewegung  des  als  materiellen  Punkt  von 
der  Masse  m  vorauszusetzenden  letzten  Wagens  näher  untersuchen 
unter  Vernachlässigung  von  Reibungs-  und  sonstigen  Bewegungs- 
widerständen sowie  des  Seilgewichts. 

Wir  zählen  die  Zeit  von  dem  Augenblick  an,  in  welchem 
das  herabhängende  Seil  AqB^  =  1  soeben  gerade  geworden  ist  und 
seine  Spannung  sich  zu  entwickeln  beginnt,  also  der  materielle 
Punkt  m  sich  in  Bewegung  setzt,  und  wählen  als  Ursprung  die 
Lage  Aq  des  materiellen  Punktes  m  zur  Zeit  0  und  als  -f"  ^"Rich- 
tung die  Bewegungsrichtung  des  Bahnzuges.  Des  weiteren  möge 
angenommen  werden,  dass  in  dem  Augenblick,  in  welchem  der 
hinterste  Wagen  m  sich  in  Bewegung  setzt,  der  übrige  Theil  des 
Zuges  die  Geschwindigkeit  c  besitze. 

Zur  Zeit  t  sei  das  am  betrachteten  materiellen  Punkt  be- 
festigte Seilende  in  A  und  das  vordere  Seilende  in  B  (Fig.  183), 
dann  hat  man,  wenn  s  der  Abstand  des  Punktes  A  vom  Ursprung 
Aq  und  l  die  ursprüngliche  Länge  des  Seiles,  für  die  Verlänge- 
rung des  Seiles  zur  Zeit  t  den  Ausdruck 

{l-\-ct  —  s)  —  l 
Es  ist  daher  die  Seilspannung  o  zur  Zeit  t 

et  —  s 
o  =  E' • 

V 
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Damit  wird  die  Beschleunigungskraft  P  zur  Zeit  t 

■^  -ry-r^    et S  dV 

P  =  EF*  — ; —  =  m  •  ,  -  =  m», 

l  dt 

EF 
woraus     p  ==  — r  {et  —  «)  ==  ä*  {et  —  s). 


^ic-'^h^'(c-^)- 


,772-  =  —  ^   'S-.  =  —  Ä  JP 


Diese  Gleichung  nach  t  abgeleitet  giebt 

dp 
li 

Nochmals  nach  t  abgeleitet: 

^^  =  — Ä:«  -^ 
~dt^'  "dt 

die  bekannte  Differentialgleichung,  welche  integrirt  liefert 

p  =  Ä  sia  kt  -{-  B  cos  kt. 

[^ 1 ^ 

}/.^ l 

Fig.  183. 

Weiter  oben  hatten  wir   p  =  k^{ct — s).     Es  ist  also 

Ä  sin  kt  -\-  B  cos  kt  =  k^  {et  —  s). 

Diese  Gleichung  giebt  eine  Beziehung  zwischen  s  und  t  an, 
sie  ist  daher  nichts  anderes  als  die  Gleichung  der  Bewegung  in 
der  Bahn.    Leitet  man  diese  Gleichung  nach  t  ab,  so  erhält  man: 

Ä k •  cos  kt  —  Bk-sinkt=  k^{c  —  v). 

Zur  Bestimmung  der  Integrationskonstanten  Ä  und  B  hat 
man  nun:     für  ^^^0  wird  s  =  0.     Dies  giebt 

^.0  +  J5.1  =  0,     woraus  B=0. 

Femer  hat  man:     für  t=0   v  =  0,     womit 

JlÄ-1  — 0=-Ä*-c;        •Ä  =  k'C, 

Demnach  gehen  die  Gleichungen  für  s  und  für  v  über  in 

Äc-sinÄ^  =  k^{et  —  s)     oder     s  =  c{t  — -  sin  kt) 
und    Ä^C'CosÄ^  —  0  =  k^{c  —  i');        v  =  c(l  —  cosä^). 
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Setzt  man  den  Werth  von  s  in  die  Gleichung  für  a  ein,    so 
erhält  man: 


.B    c    .     , ,       Ec   1  /ml     .    (i  lEF   ' 

oder     «'  =  «V*^Tf8m(y':^-/ 

Aus  dieser  Gleichung  ersehen  wir,  dass  die  grösste  Seil- 
spannung 

~Fl 

Trägt  man  vom  Punkte  B  (Fig.  183)  in  der  Richtung  gegen 
Äq  die  Strecke  BG  ab  =1,  wobei  l  die  Länge  des  geraden, 
spannungslosen  Seiles,  und  nimmt  den  Punkt  C  mit  dem  Wagen- 
zug fest  verbunden  an,  welcher  sich  mit  der  Geschwindigkeit  c 
vorwärts  bewegt,  so  wird  der  Punkt  C  ebenfalls  die  Geschwin- 
digkeit c  besitzen  und  sich  zur  Zeit  t  im  Abstand  et  vom  Ur- 
sprung Aq  befinden.  Bezeichnet  man  nun  mit  s'  den  Abstand 
des  zur  Zeit  t  in  Ä  befindlichen  materiellen  Punktes  m  von  dem 
Punkte  C,  so  hat  man 

s'  =  CA  =  et  —  5  ==  -7  sin  kt, 

k 

Ein  an  der  Bewegung  des  Punktes  C  unbewusst  theilnehmen- 
der  Beobachter  wird  den  materiellen  Punkt  m  um  den  scheinbar 
ruhenden  Punkt  C  oscilliren  sehen,  indem  der  Abstand  s'  des 
materiellen  Punktes  von  C  sich  mit  der  Zeit  t  ändert  und  zwar 
gemäss  der  Gleichung 

s  =   -  sm  kt. 
k 

Diese  Gleichung  haben  wir  in  No.  139  als  diejenige  einer 
Oscillationsbewegung  von  der  Schwingungsweite 

ml 
EF 
und  der  Schwingungsdauer 


"=l=''V. 


ml 

--    erkannt. 


Infolge  der  unvollkommenen  Elasticität  des  Seiles,  sowie  der 
thatsächlich  am  betrachteten  Wagen  wirkenden  Bewegungswider- 
stände wird  die  Schwingungsweite  a  der  stattfindenden  Oscillationen 
im  Laufe  der  Zeit  kleiner  und  kleiner,  bis  sie  schliesslich  ganz 
verschwindet. 
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§  25. 

Zwanglätifige^)  geradlinige  Bewegung  eines  materiellen  Punktes 

bei  beliebig  gerichteten  treibenden  Kr  äßen. 

179.  Allgemeine  Erläntemngen.  Wir  wollen  annehmen,  dass 
eine  durchbohrte  kleine  Kugel  w,  welche  an  einem  sie  durch- 
dringenden geraden  starren  Stab  hin-  und  hergeschoben  werden 
kann,  von  einer  treibenden  Kraft  P  angegriffen  sei,  welche  mit 
der  Normalen  zur  Stabachse  den  Winkel  tp  einschliesse.  Diese 
Kraft  P  wird  die  Kugel,  oder  sagen  wir  jetzt,  den  materiellen 
Punkt  m  in  der  vorgeschriebenen  geraden  Bahnlinie  bewegen, 
wenn,  wie  früher  ausgeführt  wurde,  der  Winkel  (p  grösser  als 
der  betreffende  Reibungswinkel  q  ist.  Nehmen  wir  das  an  und 
bestimmen  die  Beschleunigungskraft  im  vorliegenden  Falle  der 
zwangläufigen  Bewegung  eines  materiellen  Punktes. 

Die  Kraft  P  zerlegen  wir  in  die  Komponenten 

T  =  P  sin  9>     und     N=  P cos  (p 

nach  der  geraden  Bahnlinie  und  senkrecht  darauf.  Damit  er- 
giebt  sich  dann,  da  die  Komponente  N  der  Kraft  P  durch  die 
Normalkomponente  TF»  des  Bahnwiderstandes  W  aufgehoben 
wird  und  die  Tangentialkomponente  Wt  des  letzteren 

=  jLiN  =  fiP  cos  9? 

ist,  als  die  Resultante  sämmtlicher  am  materiellen  Punkte  that- 
sächlich  wirkenden  Kräfte,  d.  h.  als  Beschleunigungskraft 

J2  =  P  sin  9?  —  jülP  cos  tp  =  P  (sin  (p  —  /*  cos  <p), 

180.  Beschleunigungskraft  des  Krenzkopfes  eines  Kurbel- 
getriebes.    (Siehe  „Bach,  Maschinenelemente".)     Es  sei 

CÄK  (Fig.  184)  das  gegebene  Kurbelgetriebe, 

C  die  Achse  der  Kurbelwelle, 

CA  =  r  die  Kurbel, 

ÄK=  l  die  Schubstange  und 

K  der  in  der  Geraden  OC  sich  bewegende  Kreuzkopf.     In 

diesem  denken  wir  uns  die  gesammte,  längs  OC  hin-  und 

hergehende  bewegte  Masse  m  vereinigt. 


*)  Die  treffende  Benennung  „zwangläufig"  wurde  von  Heuleaux 
an  anderem  Orte  eingeführt.  Schon  No.  174  und  No.  175  zeigten  Beispiele 
einer  solchen  Bewegung. 
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Bei  der  in  der  Geraden  OC  erfolgenden  Bewegung  des  mate- 
riellen Punktes  m  werden  wir  den  Ursprung  0  im  Abstand  l-^-r 
von  C  und  als  4~^"Riclit^^^  die  Richtung  OC  annehmen. 

Man  hat  nun  zunächst: 

s  =  l  -{-  r  —  l  cos  yj  —  r  cos  q)     und     l  sinyj  ==  r-  sin  (p. 

Aus  letzterer  Gleichung  folgt: 

sin  v'  =  y  sin  (p,     womit     cos  v^  =  1/  1  —  ( —  sin  9?  j 
oder  wenn  man  nach  dem  binomischen  Lehrsatz  entwickelt: 

1  fr  ,    y    1  fr  .    y 

cos  t/;  =  1  —  y  (^y  sm  (pj  —-^-  \^-  Bin  (pj 


-L--.^. 


Fig.  184. 

Da  aber  in  der  Praxis  l>6r  zu  sein  pflegt  und  damit   das 

dritte  Glied   in    der  Reihe    schon   sehr   unbedeutend   wird,    kann 

man  sich  begnügen  mit 

1fr  ' 

cos  ^  =  1  —  —  (y  sin  97 

und  daher  setzen: 


8  =  l-^r  —  l 


l-|(^sin9^ 


—  r  cos  <p 


l  fr  V 

oder     5  =  r  (1  —  cos  <p)  -\-  -^  (  ,  sin  9?  1    .     .     .     .     (1) 

Demgemäss    wird   für    die    beiden  „Todtlagen"    des   Kurbel- 
getriebes, d.h.  für  (p==0  und  97=180^ 

5  =  0     beziehungsweise     s  =  2r. 

Aus  Gleichung  (l)  ergiebt  sich  für  die  Geschwindigkeit  v  des 
Kreuzkopfes: 


9 


v=^^^=rBin<p-^j+-^.2sm<pco,<p-^^.   •    -(2) 

Dreht   sich    die    Kurbel    CA,    welche    zur   Zeit  t   die    in   der 
Figur  184  angegebene  Lage  habe,    um  C  von  links  nach  rechts, 
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so  nimmt  in  der  Zeit  dt  der  in  Bogenmass  ausgedrückte  Winkel  q> 

um  dq.    zu,    es   ist  daher  dcp  der  in  der  Zeit  dt  vom  Radius  CA 

dg? 
beschriebene    Winkel     und     -~  =  a}    die  Winke  lg  eschwindig- 

dt 

keit,  mit  welcher  sich  die  Kurbel  CA  um  C  dreht. 

Bezeichnet  man  die  Geschwindigkeit  des  Punktes  A  in  seiner 
kreisförmigen  Bahn  mit  u,    so  hat  man: 


rdq)  dq> 

U  =  — r—  =  T 


reo. 


dt        '     dt 
Damit  geht  Gleichung  (2)   nach  gehöriger  Vereinfachung  über  in 

V  =  reo  isin  <p -}- —'j  sin  2(pj    ....     (3) 

Berechnet  man  jetzt  für  verschiedene  Werthe  von  <p  den 
Abstand  s   und    die    Geschwindigkeit    v    und    trägt  die  s  als  Ab- 

scissen  und  die  zugehörigen  Werthe 
von  V  als  Ordinaten  auf,  verbindet 
die  Endpunkte  der  Ordinaten  durch 
eine  stetige  Linie,  so  ist  diese  die 
sogenannte  Geschwindigkeits- 
kurve  für  den  Kreuzkopf  (Fig.  185). 
Indessen  lässt  sich  die  Geschwindig- 
keitskurve, wie  wir  später  sehen 
werden,  noch  in  anderer,  einfacherer 
Weise  erhalten. 

Beim  „Hingang"  des  Kreuz- 
kopfes, wobei  <p  zwischen  0  und 
180®,  liefert  die  Formel  natur- 
gemäss  positive  Werthe  von  v,  beim 
„Rückgang"  dagegen,  wobei  (p  zwi- 
schen 180®  und  360®,  negative  Werthe,  auch  wird  ftlr  99  =  0  und 
(^=180®    v  =  0. 

Die  Geschwindigkeitskurve  bildet  eine  in  sich  zurückkehrende 
Kurve,  für  welche  die  Abscissenachse  OC  Symmetralachse  ist. 
Nimmt  man  nämlich  das  eine  Mal  für  <p  einen  bestimmten  posi- 
tiven Werth  an  und  das  andere  Mal  einen  absolut  ebenso  grossen, 
aber  negativen  Werth,  so  erhält  man,  da  sin(  —  9^)  =  —  sin 9?, 
in  beiden  Fällen  für  v  den  gleichen  Absolutwerth ,  nur  die  Vor- 
zeichen der  r  sind  verschieden.    Zur  Bestimmung  von  t;„ax  setzen 

=  0   und  berechnen   aus    der   erhaltenen    Gleichung   den 


Fig.  185. 


wir 


d(p 


betreffenden  Werth  99'  von  cp. 
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Ist  die  Winkelgeschwindigkeit  (o  konstant,    so   erhält   man 
aus  Gleichung  (3) 

dv  (  ,   r        ^ 

~  ==  ro)  {cos 9?  +  y  cos 29? 

und  damit 


cos  9?'  +  7  cos  2  9?'  =  0 ;     cos  9?'  =  —   —  1  + 1/ 1  +  8  ( 7)     ' 

l 
Hierin  ist  mit  Rücksicht  darauf,  dass  -— >1,  das  +"  Zeichen 

vor  der  Wurzel  zu  nehmen,  weil  ja  der  Absolutwerth  eines  Cosinus 

nicht  grösser  als  1  sein  kann.     Mit  r  =  -—  i  wird  dann 

5 


cos 


9^'=|(-1  +  |V33);     ^'=79016' 


Vm»x=l,02.rö>  =  l,02-u. 
Erfolgt  in  t'  Sekunden  eine  Umdrehung  der  Kurbelwelle,  so 


hat  man: 

Anderseits  legt  der  Kreuzkopf  bei  einer  Umdrehung  der 
Kurbelwelle,  also  in  t'  Sekunden,  den  Weg  4r  zurück.  Es  ist 
daher  die  mittlere  Geschwindigkeit  v^  des  Kreuzkopfes: 

4r 

1^    — -  —  • 

im  ^r 

t'm  2 

Damit  wird       -  -  =  — .     Da  aber  i'max  =  1,02  •  w  , 

u       n 

71 

so  ergiebt  sich      t'max  =  1 ,02  •  —  •  t?,„  =  1 ,60  •  Vm  • 

Bei  gleichförmiger  Umdrehung  der  Kurbelwelle  fanden  wir: 

^^'  (  I    »"        «    \ 

-—-:=zroi  l  cos  9?  -f-  y  cos  29? i  • 

Daraus  ergiebt  sich  die  Beschleunigung  des  Kreuzkopfes 


dv       dv    dcp       dv 


dv  (  Y  \ 

=  ——'(ü  =  roy^  (cos9?-f-yCOs299)-  •  -(4) . 


dt       dcp    dt 
Diese  Gleichung  liefert 
für  q?  =  0       den  grössten  Werth  von p^  nämlich  p^=rco^{l-] —  ]; 
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ür  99  =  9?'      (bei  Annahme     r=--l,     9?'=  79*^16')i?  =  0; 


für 


für  9?=  180^ 


=— '(i-i)- 


Berechnet  man  aus  Gleichung  (4)  die  Beschleunigung  p  für 
verschiedene  Werthe  von  cp  und  ebenso   die  zugehörigen  Werthe 

von  8  aus  Gleichung  (1),  trägt  die  s  als 
Abscissen  und  die  p  als  Ordinaten  auf, 
so  erhält  man  die  Beschleunigungs- 
kurve ?loSo®o  ^^  ^^^  Kreuzkopf 
(Fig.  186).  Dabei  zeigt  es  sich,  dass 
die  Beschleunigungskurve  beim  Hingang 
des  Kreuzkopfes  ((p  =  0  bis  97=180^) 
mit  derjenigen  beim  Rückgang  (cp  =  180^ 
bis  9?  =360^)  sich  deckt.  Es  liefert 
nämlich  Formel  (4)  denselben  Werth 
von  p  für  +9?,  wie  für  — 9?,  da  ja 
q^Y  Fig.  186.  cos  (—  9?)  =  4-  cos  9?. 

Würde  man  jedoch  die  wirklichen 
Beschleunigungen  als  Ordinaten  nach  oben,  die  Verzöge- 
rungen dagegen  nach  unten  abtragen,  erhielte  man  die  Linie 
^o^'o^'o  ^^^  Linie  der  p  beim  Eückgang  des  Kreuzkopfes. 

In   Fig.  186   ist  die   Beschleunigungskurve   des   Kreuzkopfes 

für  den  speciellen  Fall  r  =  --l  aufgezeichnet.    Indessen  lässt  sich 

die  Beschleunigungskurve  noch  einfacher  konstruiren,  wie  wir 
später  sehen  werden. 

Um  endlich  die  Beschleunigungskraft  des  Kreuzkopfes 
zu  erhalten,  hat  man  nur  den  algebraischen  Werth  der  Kreuz- 
kopfbeschleunigung p  mit  der  betreffenden,  im  Kreuzkopf  vereinigt 
gedachten  Masse  m  zu  multipliciren.  Ergiebt  sich  dann  das  Pro- 
dukt mp  positiv,  so  ist  die  Beschleunigungskraft  im  Sinn  der  -[-  *, 
also  von  0  nach  C  gerichtet,  andernfalls  entgegengesetzt. 

Bei  gleichförmiger  Umdrehung  der  Kurbelwelle  erhält  man 
für  99  =  0  den  grössten  Werth  der  Beschleunigungskraft,  nämlich 


p==-\-mro)^  V^+t)' 


Mit  zunehmendem  9?  nimmt  dann   die  Beschleunigung  p  und 
damit  auch  die  Beschleunigungskraft  P  ab,  bis  diese  beiden  Grössen 

für  (p  =  (p'  (im  Falle  r  =  --l  9?'=  79^16')  =0    geworden.      Von 

ö 

9p  =  9?'  bis  99  =  180^  sind  p    und  P  negativ.      Bei    99=180®    ist 
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p=_»ira>Ml— yj, 

also  von  C  nach  0  gerichtet. 

Damit  hat  die  BeschleunigpuigBkraft  ihren  grössten  negativen 
Werth  erreicht.  Von  93=180^  bis  9?  =  360  —  99'  nimmt  die  von 
C  gegen  0  gerichtete  Beschleunignngskraft  bis  zu  0  ab,  wird  von 
99  ==360®  —  99'  bis  99=360®  wieder  positiv,   also  von  0  nach  C 

gerichtet,    sich   vom   Werth  0    bis  zum  Werth   4-inrco*  (l+y) 
erhebend. 


§  26. 

Oeradlinige  Bewegung  eines  materiellen  Piifiktes  auf  einer  festen 

horizontalen  Ebene, 

181.    Von  dem  Tragheitswiderstand  oder  der  Trägheitskraft. 

Ein  schwerer  Körper  vom  Gewichte  Q  (Fig.  187),  welcher  auf  einer 

festen  horizontalen  Ebene  aufruht,    werde 

von  einer  konstanten,  horizontalen  Kraft  ^^^ 

P  in   Bewegung   gesetzt.     Ausser   diesen 

beiden  Kräften  Q  und  P  wirken  aber  noch  jur 


der  Normalwiderstand  W^   der   Unterlage      W///////////^/W//yy/^ 
und  der  Reibungswiderstand  TF«  =  ^Q  am 
Körper.     Hiervon   heben   sich   die  Kräfte  |g 

Q    und    Wn    auf,    sodass    nur    noch    die  Fig.  i87. 

ELräfte  P  imd  Wt  übrig  bleiben.     Da  nun 

P  konstante  Richtung  besitzt  und  der  Reibungswiderstand  stets 
der  Bewegung  direkt  entgegen  wirkt,  so  findet  thatsächlich  eine 
geradlinige  Bewegung  in  der  Richtung  von  P  statt  unter  Ein- 
wirkung der  Beschleunigungskraft 

E  =  p_F«. 
Anderseits  ist  aber 

dv  dv 

EasB=w.— -.      Man  hat  also    P — Wi^^^^m'-- 

dt  dt 

_       __-    ,        dv 
oder  P==Tri-|-w»»-r-  • 

dt 

Diese  Gleichung  zeigt  uns,  dass  man  die  treibende  Kraft 
P  zerlegen  kann  in  zwei  Theile,  von  denen  der  eine  dazu  dient, 
den  Reibungswiderstand  Wt  zu  überwinden,  während  der  andere 
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dv 
Theil,  nämlich   die  Beschleunigungskraft  m-  — >   dem  materiellen 

(j>  i 

dv 
Punkt  seine  Beschleunigung  ^7  ertheilt. 

dt 

Ueben  wir  auf  den  zu  bewegenden  Körper  den  Zug  P  aus, 
so  nehmen  wir,  entsprechend  dem  Gesetz  der  Wechselwirkung, 
auch  einen  gewissen  Widerstand  wahr  gleich  und  direkt  entgegen- 
gesetzt  der   von   uns  auf  den  Körper  ausgeübten  Kraft  P.     Da 

dv 
aber  P  =  Tfi  +  m  •  -  -  >    so   besteht   der  Widerstand ,   welchen    wir 

dt 

empfinden,  wenn  wir  den  auf  der   horizontalen  Ebene  liegenden 

Körper  bewegen,  aus  zwei  Theilen,  von  welchen  der  eine  W^,  der  am 

Körper  thatsächlich  wirkende  Reibungswiderstand  ist,  während 

dv 
der  andere  Theil  des  Gesammtwiderstandes,  W'-r-»   am  bewegten 

dt 

Körper  gar  nicht  thätig  ist,  vielmehr  als  Trägheitswiderstand 
oder  Trägheitskraft  nur  an  unserer,  den  Zug  P  ausübenden 
Hand  sich  äussert.  Die  Trägheitskraft,  von  der  später  viel- 
fach die  Rede  sein  wird,  wäre  also  eine  Kraft  gleich  und  direkt 
entgegengesetzt  der  Beschleunigungskraffc. 

182.  Aufgabe.  Es  soll  die  Bewegung  des  auf  einer  rauhen  hori- 
zontalen Ebene  liegenden,  von  der  horizontalen  Kraft  P  ange- 
griffenen materiellen  Punktes  m  (Fig.  187)  bestimmt  werden. 

Wählt  man  die  Richtung  der  treibenden  Kraft  P  zur  +5- 
Richtung»  so  hat  man 

m.^  =  P— Tr,  =  P  — /iQ, 


woraus  durch  Integration 


-f 


r=\^^:i^ät 


m 
und  bei  konstantem  Reibungskoefflcienten  /* 

m 

Zur  weiteren  Bestimmung  der  Bewegung  nehmen  wir  den 
Ursprung  0  der  Bahnlinie  zweckmässigerweise  in  der  Ausgangs- 
lage Äq  des  materiellen  Punktes  an,  desgleichen  beginnen  wir  die 
Zeit  zu  zählen  in  dem  Augenblick,  in  welchem  die  Kraft  P  an 
den  materiellen  Punkt  herantritt  und  letzterer  infolge  dessen  seine 
Ausgangslage  Aq  verlässt.  Demgemäss  wird  für  ^  =  0  auch  v  =  0, 
womit  0=0 
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und  V  =  --  =  - —  - —  t , 

dt  m 

oder  ds=^      ~.  —t-dt- 

m 

Diese  Gleichung  integrirt  giebt,  wenn  man  berücksichtigt, 
dass  für  i  =  0  auch  s==0  wird: 

s  = '^-^.  -. 

m         2 

Will  man  wissen,  welche  Geschwindigkeit  v  der  materielle 
Punkt  im  Abstand  s'  vom  Ursprung  0  besitzt,  so  muss  man  aus 
der  letzten  Gleichung  die  Zeit  bestimmen,  welche  der  materielle 
Punkt  braucht,  um  in  den  Abstand  s'  von  0  zu  gelangen,  und 
dann  den  gefundenen  Werth  von  t  in  die  Gleichung  für  v  ein- 
setzen. Einfacher  ist  es  aber,  mittels  des  Satzes  von  der  Arbeit 
die  Bestimmung  von  v  vorzunehmen.  Der  genannte  Satz  liefert 
vorliegenden  Falles 

0 

woraus  -  —  ■ '     ^        '^^ 


.■-V- 


m 


Ueberhaupt  empfiehlt  es  sich,  den  Satz  von  der  Arbeit  in 
Anwendung  zu  bringen,  wenn  die  Geschwindigkeit  des  materiellen 
Punktes  an  einer  bestimmten  Stelle  der  Bahn  angegeben 
werden  soll. 

183.  Aufgabe.  Ein  schwerer  materieller  Punkt  vom  Gewichte 
Q,  welcher  auf  einer  horizontalen  Ebene  aufruht,  erhalte  in  einer 
gewissen  Richtung  eine  horizontale  Geschwindigkeit  v^,  man  soll 
die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  bestimmen  unter  Berück- 
sichtigung der  Reibung. 

Die  am  materiellen  Punkt  (Fig.  188)  ^ptr 

thatsächlich   wirkenden    Kräfte    sind:    das 
Eigengewicht  Q,   der  normale  Bahnwider- 


-^ 


stand    Wn    und     der    Reibungswiderstand    '^///f///^^  ^  ^* 


^«  =  yuQ.   Da  nun  Q  und  W^  sich  aufheben, 

bleibt   als   Beschleunigungskraft  der  Rei-  j^ 

bungswiderstand  \\\  übrig.     Der  Reibungs-  j,-     ^gg 

widerstand     wirkt     stets     der    Bewegung 

direkt  entgegen,    es  kann  also  nur  eine  geradlinige  Bewegung 

in  der  Richtungslinie  von  v^  erfolgen. 

16* 
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Zweckmässigerweise  wird  als  Ursprung  in  der  Bahn  die  Aus- 
gangslage des  materiellen  Punktes  angenommen  und  die  Zeit  zu 
zählen  begonnen  in  dem  Augenblick,  in  welchem  der  materielle 
Punkt  mit  der  Geschwindigkeit  Vq  den  Ausgangspunkt  verlässt. 
Selbstverständlich  wird  auch  als  -f-^-Ric^itung  die  Richtung  von 
Vq  gewählt.     Man  hat  daher 

m'  —  =  —  Wt^^  —  jiiQ^  —  jiimg, 

oder  dv==  —  f^gdi^ 

woraus  durch  Integration: 

Es  ist  aber  für  ^=0  die  Geschwindigkeit  v^v^,  also 

ds 
"dt' 


v  =  VQ  —  fAgi 


Integrirt :  5  =  v^  ^  —  A*^  K"  4"  ^'  • 

Für  «=0     ist     5  =  0,     womit     C'  =  0 

und  5  — v^i  —  iig-' 

Der  Punkt  der  Bahnlinie,  in  welchem  der  materielle  Punkt 
zur  Ruhe  gelangt,  befinde  sich  im  Abstand  5'  von  0  und  werde 
in  der  Zeit  t  erreicht.  Um  nun  i  zu  erhalten,  setzen  wir  in 
obiger  Gleichung  für  v,  t=f  und  t;  =  0,  worauf  sich  ergiebt: 

Mit  diesem  Werth  von  t  berechnet  sich  s'  aus 

""        ^^  2       fig        2  \fxgl        2/xg 

Wäre  nur  s*  zu  bestimmen  gewesen,  hätte  man  den  Umweg 
über  i  nicht  zu  machen  brauchen,  vielmehr  s*  direkt  berechnen 
können  mittels  des  Satzes  von  der  Arbeit,  wie  folgt: 

So  erhielte  man  beispielsweise  mit  ^=9,81  (w*sek.) 

für  Vq  =  90  km   in  der  Stunde    und    //  =  -— 

(Eisenbahnzug  auf  horizontaler  Bahn) 
<'=  510  Sek.  =  8  Min.  30  Sek.  und  s'  =  6371  m . 
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§  27. 

Geradlinige  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  auf  einer  schiefen 

Ebene, 


184.  Abwärtebewegimg  bei  fehleoder  Reibung.  Im  Punkte  Ä^ 
(Fig.  189)  einer  schiefen  Ebene  von  der  Horizontalneigung  a  be- 
finde sich  ein  schwerer  materieller  Punkt  vom  Gewichte  Q,  man 
soll  die  erfolgende  Bewegung  des  sich  selbst  überlassenen  mate- 
riellen Punktes  bestimmen.  Wir  errichten  in  Ä^  die  Normale  zur 
schiefen  Ebene  und  legen  durch  diese  und  die  Vertikale  durch 
Aq  eine  Ebene,  alsdann  schneidet  diese  Ebene  die  schiefe  Ebene 
nach  der  sogenannten  Linie  des  grössten  Gefälles,  d.  h.  nach 
einer  Geraden,  welche  von  allen  in  der  schiefen  Ebene  gezogenen 
Geraden  die  grösste  Horizontalneigung,  nämlich  a  besitzt. 

Am  materiellen  Punkt  wirkt 
ausser  dem  Eigengewicht  Q  noch 
der  Normalwiderstand  T^„  der  Un- 
terlage. Nun  zerlegen  wir  Q  in 
die  Komponenten  Q  cos  a  und 
Q  sin  a  normal ,  beziehungsweise 
parallel  der  schiefen  Ebene.  Die 
Normalkomponente  Q  cos  a  wird 
aber  vom  Normalwiderstand  W^ 
der  schiefen  Ebene  aufgehoben. 
Somit  bleibt  als  Beschleunigungs-  Fig.  189. 

kraft  übrig  die  Komponente  Q  sin  a 

parallel  der  schiefen  Ebene.  Man  hat  also,  wenn  man  Ä^  als 
Ursprung  in  der  Bahnlinie  und  die  +«- Richtung  nach  der  Linie 
des  grössten  Gefälles  abwärts  gerichtet  annimmt,  sowie  die  Zeit 
zu  zahlen  anfängt  in  dem  Augenblick,  in  welchem  der  materielle 
Punkt  von  A^  aus  sich  in  Bewegung  setzt  : 

dv  • 

ni  —  =  -f-Qsma  =  mgsma    woraus     dv  =  gsina'dt 

v  =  gtsma-^G  und,  da  für   ^  =  0   v  =  0    und  damit  C  =  0, 

ds 
v  =  gt&ina  =  -r-;     ds^^gt-dt-sinai 

dt 


'£au» 


integrirt 


*=  — sina  +  C 
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Für  ^=0     ist     5  =  0,     also     C'=0 

und  Ä  =  ^sina- 

Will  man  die  Geschwindigkeit  v  am  Ende  Ä  einer  beliebigen 
Wegstrecke  Ä^Ä  =  s  haben,  so  bestimmt  man  aus  der  letzten 
Gleichung  t  und  setzt  den  Werth  von  t  in  die  Gleichung  für  v 
ein.     Damit  erhält  man: 


V2s 
— . —     oder     v^=2g  s 'Sin  a  =  2  ghj 
gsma 

wobei  h  die  Tiefe  des  Punktes  Ä  unter  dem  Punkte  Ä^. 

Daraus  ersehen  wir,  dass,  wenn  man  von  einem  Punkte  A^ 
aus  unter  verschiedenen  Horizontalneigungen  Gerade  zieht  gegen 
eine  in  der  Tiefe  h  unter  dem  Punkte  A^  befindliche  Horizontal- 
ebene und  in  diesen  Geraden  schwere  materielle  Punkte  herab- 
gleiten lässt,  welche  gleichzeitig  von  A^  ohne  Anfangsgeschwin- 
digkeit ausgehen,  so  sind  die  Geschwindigkeiten  dieser  mate- 
riellen   Punkte,    wenn    sie    in    der    erwähnten    Horizontalebene 

angelangt  sind,  alle  einander  gleich  und  zwar  =V2^Ä,  d.  h. 
gleich  der  Geschwindigkeit,  welche  ein  von  A^  frei  herabgefalle- 
ner Körper  am  Ende  der  Fallhöhe  Ä  erlangt  hätte. 

Den  Ausdruck  für  die  Geschwindigkeit  v  des  materiellen 
Punktes  in  dem  bestimmten  Bahnpunkt  A  hätte  man  aber  auch 
mittels  des  Satzes  von  der  Arbeit  unmittelbar  erhalten  können, 
wie  folgt:     Es  ist  vorliegenden  Falles 

~wiy* — 0  =  m5fsina*s,     woraus     v^=2gs-s\na  =  2gh  . 

Zum  freien  Durchfallen  der  Höhe  Ä  seien  i  Sekunden  er- 
forderlich, man  hat  daher  nach  No.  165 

Soll  jetzt  angegeben  werden,  in  welchen  Abständen  A^A=^s 
von  A^  sich  nach  i  Sekunden  die  zu  gleicher  Zeit  von  A^  aus- 
gegangenen, in  verschieden  geneigten  Rinnen  sich  bewegenden  mate- 
riellen Punkte  in  ihren  geraden  Bahnlinien  befinden,  so  beachtet 
man  die  oben  gefundene  Gleichung: 

gi^ 

s  =    -  sin  a  =  Ä  sin  a . 
2 
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Aus  dieser  Gleichung  können  wir  schliessen,  dass  zur  Zeit  t 
die  materiellen  Punkte  alle  auf  einer  über  h  als  Durchmesser 
beschriebenen  Kugeloberfläche  liegen  (siehe  Fig.  190). 

Lösen  wir  jetzt  noch  die  folgende  Aufgabe:  Von  dem  Punkte 
A  aus  (Fig.  191)  werden  gegen  eine  Vertikale  CB  eine  Reihe  von 
Geraden  AB  gezogen.  In  diesen  Geraden  lässt  man  von  ihren 
in  der  Vertikalen  CB  gelegenen  Endpunkten  B  aus  materielle 
Punkte  herabgleiten.  Es  fragt  sich  nun,  in  welcher  dieser  Ge- 
raden gleitet  der  materielle  Punkt  in  kürzester  Zeit  herab. 


/'*/V7 

1 
i 

■^^i^yu 

1 

y^/j 

u 

sy^ 

1 

3 

Fig.  190. 

Fig.  191. 


Die  Horizontalneigung  der  betreffenden  Geraden  sei  (p  und  a 
der  Abstand  des  Punktes  A  von  der  Vertikalen  GB,  Wird  BA 
mit  s  bezeichnet  und  durchläuft  der  materielle  Punkt  die  Strecke  s 
in  t  Sekunden,  so  hat  man  nach  dem  oben  Gefundenen 


9i 


5=    -sin 9?     oder  da     s^ 


a 


cos  9? 


a  =^  -  '  sin  9?  cos  9?  =  —  2  sin  9?  cos  9? 


gt' 


sin  2q>, 


daraus 


t^=^- 


4:a 


g'Sin2(p 

Nun  wird  t  am  kleinsten,  wenn  sin  29?  am  grössten,  d.  h. 
wenn  2  9?  =90^;     93  =  45^.     Dies  ist  der  gesuchte  Winkel. 

185.  Anfwärtsbewegung  bei  fehlender  Reibung.  Ein  mate- 
rieller Punkt  vom  Gewichte  Q  erhalte  im  Punkte  A^  einer  schiefen 
Ebene  von  der  Horizontalneigung  a  nach  der  Linie  der  grössten 
Steigung  eine  Anfangsgeschwindigkeit  Vq  aufwärts.  Man  soll  an- 
geben, bis  zu  welchem  Punkte  A'  seiner  geraden  Bahnlinie  der 
materielle  Punkt  gelangt  (Fig.  192). 

Es  sei  der  gesuchte  Abstand  des  Punktes  A'  vom  Ausgangs- 
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und 


punkt  Äq  =  8'  und  l!  die  Anzahl  der  Sekunden,  welche  der  mate- 
rielle Punkt  braucht  um  von  Ä^  bis  Ä'  zu  kommen.  Femer  sei  s 
der  Abstand  des  materiellen  Punktes  von  A^  zur  Zeit  t  und  v 
seine  Geschwindigkeit  zur  gleichen  Zeit.  Wir  wählen  den  Punkt 
Äq  zum  Ursprung  und  die  +^'R>^^t^^€f  aufwärts,  daher  Be- 
schleunigungskraft zur  Zeit  t 

P=  —  Q  sm  a  =  —  m^  sm  a  =  m  •  ^-  • 

dt 

Daraus     dv  =  —  ^sinat^^;     v  =  —  gtsma-\-G . 

Für         <=0     wird     v  =  Vq.     Das  giebt:     C  =  Vq 

v  =  Vq  —  gtsina. 

Diese  Gleichung  zeigt,  dass  die 
Geschwindigkeit  v  kleiner  und 
kleiner  wird. 

Nach  f  Sekunden  sei  r  =  0  ge- 
worden, alsdann  hat  man 

0  =  t'o  —  gf  sin  a :     t'=  — ^ — 
"  ^sma 

Wenn    nun    <><',    so    wird   t; 

negativ   und    es   bewegt  sich  der 

materielle  Punkt  wieder   zurück. 

Mit  t  =  l!  hat  also  der  materielle 

Punkt  den  höchsten  Punkt  Ä'  seiner  Bahn  erreicht.    Um  die  Lage 

von  ä'  oder  den  Abstand  $'  des  Punktes  Ä*  von  A^  zu  erhalten, 

schreibt  man: 

.  .  d$ 

v  =  VQ—gtsina  =  ^-- » 

woraus  durch  Integration 

.      gt^  .        ,   ^, 
*  =  Vq< —  sma  +  C  . 


Fig.  192. 


Hierbei  wird  C'  =  0,  weil  für  (  =  0  auch  s  =  0. 
Man  hat  daher 


s^v^t 


-  -  sm  a . 


Für 


also 


t=f     wird     s  =  s\ 

j_         Vq         gsma  (    Vp    y_     V 

osina  2       Vasina/        2  9  sin  a 


^sma  z       \g&ma/       2  g 

Dieses   Resultat   hätte   man   wieder   unmittelbar   mittels    des 
Satzes  von  der  Arbeit  erhalten  können,  wie  folgt: 


§  27.  Geradlinige  Bewegung  eines  mater.  Punktes  auf  einer  schiefen  Ebene.  249 


0-2»»V= 


mg  sin  a  •  s  ,     woraus     8  = 


Vr 


2g  sin  a 

Bezeichnet  man  die  Höhe  des  höchsten  Punktes  Ä'  der  vom 
materiellen  Punkte  durchlaufenen  Bahnlinie  über  dem  Ausgangs- 
punkt Aq  mit  A,  so  ist 


Ä  =  «'  •  sin  a  = 


V, 


V, 


2 


sm  a 


0 

2g 


2g  sin  a 

Es  ist  also  h  gleich  der  Steighöhe  eines  mit  der  Geschwindig- 
keit Vq  vertikal  aufwärts  geworfenen  Körpers. 

In  A'  angekommen,  kehrt,  wie  schon  oben  bemerkt  wurde, 
der  materielle  Punkt  wieder  in  der  gleichen  Bahnlinie  zurück. 
Seine  in  A^  erlangte  Geschwindigkeit  ist  alsdann 


V2ih 


tv 


üeberhaupt  durchläuft  der  materielle  Punkt  bei  der  Aufwärts- 
und  bei  der  Abwärtsbewegung  einen  und  denselben  Punkt  der 
Bahnlinie  stets  mit  der  gleichen  Geschwindigkeit. 

186.  Berücksichtigiuig  eines  konstanten  Reibnngswiderstandes. 

Wir  nehmen  wieder  einen  materiellen  Punkt  vom  Gewichte  Q  an 
im  Punkte  A^  einer  schiefen  Ebene  von  der  Horizontalneigung  a 
(Fig.  193).  Dieser  materielle  Punkt 
wird  auf  der  schiefen  Ebene  im 
Gleichgewicht  sich  befinden,  wenn 
der  Winkel  9?,  den  Q  mit  der 
Normalen  zur  Unterlage  ein- 
schliesst,  kleiner  ist,  als  der  Rei- 
bungswinkel Q.  Da  aber  dieser 
Winkel  q>  =  a  ist,  so  kann  man 
sagen: 

Ein  materieller  Punkt  bleibt    1^ 
auf  einer  schiefen  Ebene  liegen,  so 
lange  deren  Horizontalneigung  a 

nicht  grösser  ist,  als  der  betreffende  Reibungswinkel  q.  Ist 
a  =  gy  so  befindet  sich  der  materielle  Punkt  an  der  Grenze  des 
Gleichgewichtes,  und  wenn  a^Q,  gleitet  der  materielle  Punkt 
die  schiefe  Ebene  herab. 

Es  sei  nun  a  >  ^.  Die  hierbei  eintretende  Bewegtmg  des 
materiellen  Punktes  erfolgt,  wie  früher,  in  der  Linie  des  grössten 
Gefälles. 

Wird  wieder  der  Ursprung  in  Aq,  die  +  «-Richtung  abwärts 
und  für  ««»0  auch  ^  =  0  angenommen,  so  hat  man: 


peatta, 


Fig.  193. 
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Beschleanigungskraft 

P=  Q  sin  «  —  /iQ  cos  a 


oder 


ü  / •  .  dv 

P=mg  (sin  a  —  jn  cos  a)  =  m'  -— 


ds 
Ji 


V  =  gt{&m  a  —  ja  cos  a)  == 

s  =  —  (sm  «  —  /i  cos  a) . 

Um  die  Geschwindigkeit  v  in  Funktion  des  Abstandes  s  zu 
erhalten,  wird  zweckmässigerweise  der  Satz  von  der  Arbeit  an- 
gewendet: 

— -  wv*  —  0  =  w^  (sin  a  —  /i  cos  d)  •  s 

v^=  2gs  (sin  a — /*  cos  a) . 
Angenommen,  das  Gefälle  einer  schiefen  Ebene  sei  1 :  45 

1 


^      2Ö0' 


5=6  km , 


i-S 


so  ergiebt  sich,  da  a  so  klein,  dass  man  cosa=lund  sina  =  tga 
setzen  kann: 

i;'=2.9,81.6000 (  —  —--);      t;  =  '^44m  in  der  Sek. 

\45        200/ 

Bei  einem  geringeren  Gefälle  als  1 :  200  wäre  der  materielle 
Punkt  in  Ruhe  geblieben. 

Handelt  es   sich   um    die  Aufwärtsbewegung  eines  mate- 
riellen Punktes  m  auf  einer  rauhen 
schiefen  Ebene   in   der  Linie  der 
grössten  Steigung,  vom  Punkte  Ä^ 
aus,  so  kann  man  fragen,    bis  zu 
welchem  höchsten  Punkte  ä'  seiner 
geraden    Bahnlinie    gelangt    der 
materielle  Punkt  auf  der  schiefen 
Ebene,  wenn  derselbe  im  Punkte 
Aq  eine  in  der  Linie  der  grössten 
Steigung   aufwärts   gerichtete  Ge- 
schwindigkeit Vq  erhalten  hat. 
Nehmen  wir  (Fig  194)  den  Punkt  Aq   als  Ursprung  Tind   die 
-j-  s-Richtung   aufwärts   an   und    beginnen    die  Zeit  zu  zählen  in 
dem  Augenblick,    in    welchem   der   materielle   Punkt    bei   seiner 
Aufwärtsbewegung   den  Punkt  -4^  verlässt,   so   hat   man    für    die 
Beschleunigungskraft : 


Fig.  194. 
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P  =  —  m^f  Sin  a  —  /bimg  cos  a  =  —  mg  (sin  a  +  /i  cos  «)  =  »»•  —  > 

woraus  durch  Integ^^ation: 

v  =  —  gt  (sin  a -^  fi  cos  a) -}- C . 
Nun  ist  für     ^=0  t;  =  t;^j,     also     Vq  =  C 

und  damit  v  =  Vq  —  ^^(sin a-|-^ cos a)  =  -TT' 

Qr  fr 

Integrirt:        «  =  r^t  —  -^9^^  (^^^  "  "1"  A*  <^os  a) . 

Um  die  Geschwindigkeit  i;  in  Funktion  des  Abstandes  s  zu 
bekommen,  könnte  man  aus  den  Gleichungen  für  v  und  s  die 
Zeit  t  eliminiren.  Einfacher  ist  es  wieder,  den  Satz  von  der 
Arbeit  in  Anwendung  zu  bringen.     Derselbe  liefert: 

—-  mv^ —  -—  mvQ^  =  —  mg  (sin  a  -|-  /*  cos  a)  •  s . 

Im  Punkte  Ä'  der  Bahn  ist  t;  =  0  und  8==s\  Damit  geht 
die  letzte  Gleichung  über  in: 

—  "5"  *wVo^=  —  mg  (sin  a  -j-  yu  cos  «)  • «', 

f  V 

woraus  5  = 


2g  (sin  a  +  /*  ^^^  a) 
Mit  «'  ist  aber  die  Lage  des  Punktes  Ä'  festgesetzt. 


§  28. 
Bewegung  der  Falirzeuge  auf  Strassen  und  Eisenbahnen, 

187.  Der  Bewegungs widerstand.  In  ähnlicher  Weise  wie 
beim  Gleiten  eines  schweren  Körpers  auf  einer  horizontalen  Ebene 
macht  sich  auch  ein  Bewegungswiderstand  geltend,  wenn  eine 
Last  auf  einem  Wagen  weiterbewegt  werden  soll.  Auch  hier  ist 
Gleichgewicht  vorhanden,  so  lange  die  horizontale  Zugkraft  P 
nicht  eine  gewisse  Grenze  P'  übersteigt,  oder  mit  anderen  Worten: 
Von  P=0  bis  P=P'  ist  der  Bewegungs  widerstand  W  stets 
gleich  der  jeweiligen  treibenden  Kraft  P. 

An  der  Grenze  des  Gleichgewichts  hat  man: 

W  =  P', 
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wobei  W  der  grösste  Bewegungswiderstand,  welcher  tlberhaupt 
entwickelt  werden  kann. 

Aehnlich  wie  bei  der  gleitenden  Beibnng  kann  man  wieder 
setzen: 

oder  allgemeineri  wenn  N  der  Normaldruck: 

unter  fi  den  sogenannten  Widerstandskoefficienten  ver- 
standen. 

Soll  jetzt  ein  Wagen  vom  Gewichte  Q  mit  einer  gewissen 
konstanten  Geschwindigkeit  t;  auf  einer  horizontalen  Ebene  be- 
wegt werden,  so  muss  die  Zugkraft,  um  den  Wagen  überhaupt 
in  Bewegung  zu  setzen,  zunächst  grösser  als  W*  oder  fiQ  sein. 
Sodann  hat  die  Zugkraft  den  Bewegungswiderstand  so  lange  zu 
übersteigen,  als  die  gewünschte  Geschwindigkeit  v  des  Wagens 
noch  nicht  erzielt  ist.  Hat  aber  der  Wagen  durch  die  Zugkraft 
die  vorgeschriebene  Geschwindigkeit  v  erreicht,  so  genügt  es  zur 
Aufrechterhaltung  dieser  Geschwindigkeit,  w^enn  nunmehr  die  Zug- 
kraft P  dem  betreffenden  Bewegungswiderstand  W  gleichkommt, 
so  dass  dann 

P=Tr=/iQ, 

wobei  /i  der  für  den  betreffenden  Fall  geltende  Widerstands- 
koefficient.  Was  diesen  Widerstandskoefficienten  fi  betrifft,  so 
hängt  derselbe  in  erster  Linie  ab  von  der  Beschaffenheit  der 
Fahrbahn  und  derjenigen  des  Wagens.  Unter  Umständen  ist  aber 
auch  die  Fahrgeschwindigkeit  auf  ihn  von  wesentlichem  Einfluss. 
Erfahrungsgemäss  darf  für  die  gewöhnlichen  Strassen  fuhrwerke 
und  deren  übliche  Fahrgeschwindigkeit  angenommen  werden: 

/4  =  — -   bei  guten  Strassen, 
50 

/i  =  —   bei  trockenen,  festen  Erdwegen, 
/*==—-   bei  frisch  beschütteten  Strassen, 

/i  =  —   bei  Asphaltstrassen. 

Bei  Eisenbahnfahrzeugen  auf  Schienengeleisen  kann 
gesetzt  werden 

2,4  + 0,001.  r« 

^=  ~"rooo      ' 
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wobei  V   die   Fahrgeschwindigkeit  in   Kilometer   in   der   Stunde. 
Man  pflegt   indessen   bei   der  Bewegung  der  Eisenbahnfahrzeuge 

vielfach  sich  mit  dem  Mittel werth  M'  =  '^fr?:  zu  begnügen. 

188.  Leistung  der  yerschiedenen  Motoren.  Ein  Mensch  kann 
beim  Ziehen  oder  Schieben  eine  Kraft  ausüben  von  12 — 15  kg 
bei  einer  Geschwindigkeit  von  0,6  bis  0,7  m  in  der  Sekunde. 

Ein  kräftiges  Pferd  ist  im  Stande,  bei  einer  Geschwindig- 
keit von  1  m  in  der  Sekunde  und  bei  8 — lOstündiger  täglicher 
Arbeitszeit  eine  Zugkraft  von  70  kg  auszuüben,  ohne  überanstrengt 
zu  werden.  Diese  Zugkraft  darf  sogar  bei  ktirzeren  Wegstrecken 
zeitweilig  auf  das  Zweifache  gesteigert  werden.  Eine  noch  grössere 
Kraftleistung  kann  dem  Pferde  beim  Anziehen  zugemuthet 
werden. 

Sehr  kräftige  Pferde  können  bei  einer  Geschwindigkeit 
von  1  m  in  der  Sekunde  eine  Zugkraft  von  75  kg  ausüben  und 
damit  eine  Arbeit  von  75  kgm  in  der  Sekunde  leisten.  Damit 
erklärt  sich,  dass  man  überhaupt  eine  Arbeitsleistung  von  75  kgm 
in  der  Sekunde  als  eine  „Pferdekraft"  oder  besser  „Pferde- 
stärke" bezeichnet. 

Was  die  Zugkraft  der  Lokomotiven  betrifPt,  so  richtet  sich 
diese  selbstverständlich  nach  der  Beschaffenheit  der  Lokomotive 
selbst.  Bei  einer  Schnellzuglokomotive  wollen  wir  die  ver- 
fügbare Zugkraft  P=  4000  kg  und  bei  einer  Güterzugloko- 
motive P=  6000  kg  annehmen  und  weiter  voraussetzen,  dass 
beim  Anfahren  1000  kg  mehr  Zugkraft  aufgewendt  werde,  als 
zur  Erhaltung  des  Beharrungszustandes  erforderlich  ist,  wenn  der 
Bahnzug  sich  im  Gange  befindet. 

189.  Bewegung  eines  Lastwagens  auf  einer  Strasse.    Es  sei 

die  Strasse  theils  horizontal,  theils  mit  kürzeren  Steigungen  ver- 
sehen. Bezeichnet  man  mit  Q  das  Ge- 
wicht des 'Wagens  sammt  Ladung,  mit 
n  die  Anzahl  der  nöthigen  Pferde  und 
mit  Pj  die  gewöhnliche  Zugkraft  eines 
Pferdes,  so  bestimmt  sich  die  Zahl  n 
für  die  horizontalen  Strassenstrecken  aus 

^■Pt^f'^i'  Fig.  195. 

Auf  einer  Steigung  von  der  Hori- 
zontalneigung  a   darf,    wie    oben    erwähnt  wurde,    für   die  Zug- 
kraft   das  Doppelte  gerechnet  werden,    man  hat  daher  unter  Be- 
rücksichtigung von  Fig.  195 
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2nPj  =  Q-sin«  -{-  jüiQ- cos a 

oder,  da  in  praktischen  Fällen  a  klein  und  demgemäss  cos  a  =  1 
und  sina  =  tga  gesetzt  werden  kann: 

2nP,  =  Q(tg«  +  /i) 
und  mit  «Pj  =  /iQ 

2^=tga  +  /i;         tga  =  /i. 

Wäre  die  Eraftanstrengung  eines  Pferdes  das  Dreifache,  d.  h. 
=  3Pj  gewesen,  hätte  man  erhalten:     tga  =  2yu. 

Daraus  folgt,  dass,  je  kleiner  fi,  also  je  besser  die  Bahn  ist, 
um  so  geringer  die  vorkommenden  Steigungen  sein  dürfen,  wenn 
die  Arbeitskraft  der  Pferde  richtig  ausgenutzt  werden  soll. 

Ftlr  Q=  6000  kg;   P  ==70kg   und   /jl  =  --^   ergiebt  sich  die 

40 

nothwendige  Anzahl  von  Pferden  auf  horizontaler  Strecke: 

1    6000 
w  =        -       =2 
40     70 

und    die    zulässige    Maximalsteigung    =ta   oder   2,5®/^,   wenn 

die  Kraftanstrengung  der  Pferde  nicht  mehr  als  bis  zum  doppel- 
ten der  gewöhnlichen  Zugkraft  P^  gesteigert  werden  darf. 

Soll  der  Wagen  eine  lange  Steige  von  der  Horizontalneigung  a 
hinauf  befördert  werden,  so  wird  man  für  diese  die  nöthige  An- 
zahl «'  von  Pferden  berechnen  aus 

Nehmen  wir  wieder  den  vorhin  betrachteten  Wagen  an  und 
eine  Steigung  der  Strasse  von  -_  oder  5®/q,  so  erhalten  wir: 


«'.70  =  6000(A  +  fJ. 


woraus     n   =  6. 

Es  wäre  also  für  die  Steige,  da  der  Wagen  auf  horizontaler 
Strecke  nur  zwei  Pferde  erfordert,  ein  Vorspann  von  vier  Pferden 
nöthig. 

190.  Bewegung  von  Eisenbahnfahrzeugen.  Eine  Schnellzug- 
lokomotive, deren  verfügbare  Zugkraft  P  =  4000  kg  sei,  habe 
ein  Zuggewicht  Q  von  200  t  zu  fördern  mit  einer  Geschwindig- 
keit V  von  90  km  in  der  Stunde.  Für  diese  Geschwindigkeit  r 
ergiebt  sich  der  Widerstandskoefficient 
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_  2,4  + 0,001 -t;^  _  2,4  +  0,001-8100  _  JLO^ 

^~         1000        ■"  lOOÖ  ~10ÖÖ 

und  der  gesammte  Bewegungswiderstand 

W  =iiiQ=  10,5  •  200  =  2100  kg. 

Auf  der  freien  horizontalen  Bahn  ist  daher  eine  Zugkraft  P 
erforderlich  von  2100  kg,  wobei  diese  Zugkraft  P  noch  um  1900  kg 
vermehrt  werden  kann,  da  die  verfügbare  Zugkraft  der  Loko- 
motive 4000  kg  beträgt.  Mit  P=  2100  kg  und  v  =  90km  in  der 
Stunde  erhält  man  die  Leistung  N  der  Lokomotive  ausgedrückt 
in  Pferdestärken 

2100-90000 

^  =  -6Ö.6ÖT75-=^^^- 

Suchen  wir  jetzt  die  grösste  Steigung  (tga)  zu  bestimmen, 
welche  vom  Zug  überwunden  werden  kann. 

Man  hat  wieder  als  Zugkraft 

P  =  Q  sin  a  +  /i  Q  cos  a    oder  angenähert    =  Q  (tg  a  +  /u) 
und  nach  Einführung  der  Zahlenwerthe: 

4000  ==  200  000  (tg  a  +  0,0105), 
tga  =  0,02  —  0,0105  =  0,0095  =  1 :  105. 

Um  die  Zeit  i'  zu  erhalten,  welche  verfliesst,  bis  der  von 
der  Ruhe  ausgehende  Zug  auf  horizontaler  Bahn  die  gewünschte 
Geschwindigkeit  v  angenommen  hat,  sowie  die  in  dieser  Zeit  t* 
zurückgelegte  Wegstrecke  s\  beachten  wir,  dass  die  Zugkraft  P 
der  Lokomotive  beim  Anfahren  um  1000  kg  grösser  anzunehmen 
ist,  als  auf  der  freien  horizontalen  Bahn,  mithin  vorliegenden 
Falles  =  2 1 00  +  1 000  =  3 1 00  kg   beträgt. 

Des  weiteren  wollen  wir  für  den  Widerstandskoefficienten  ju 
während    der  Periode   des  Anfahrens  den   konstanten  Mittelwerth 

1 
--—  in  Rechnung   nehmen.     Damit  bekommt  man  als  Beschleu- 

nigungskraft 

R  =  3100  —  J- .  200  000  =  2100  kg. 

Diese  Beschleunigungskraft  B  ist  konstant;  es  ergiebt  sich  also 
beim  Anfahren  eine  gleichförmig  beschleunigte  Bewegung, 
für  welche 

f  =  —  ■  ^      und      5  =  —  —  •  r 
m  2  m 

Q 
unter  m    die   Masse   des   Bahnzuges,    also   der    Quotient   —  ver- 

9 
standen. 
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Diese  Formeln  liefern 

200000  90000      1  „,««,      , 

'  =  TsT  ■6o-r6o-2ioo  =  '^^  ^^^^"^^^  =  ^  ^^"^*^^- 

Hätte  man  beim  Anfahren  die  volle  verftlgbare  Zagkraft  der 
Lokomotive  mit  4000  kg  wirken  lassen,  würde  sich  ergeben  haben 

B  =  4000  —  "J-  .  200  000  =  3000  kg 

und  damit         V  =  170  Sekunden  =  2  Minuten  50  Sekunden. 

Um  jetzt  auch  s*  zu  erhalten,  braucht  man  nur  in  dem  Aus- 
druck fär  s  statt  t  den  Werth  t'  zu  setzen.  Einfacher  aber  er- 
giebt  sich  s'  mit  Hilfe  des  Satzes  von  der  Arbeit.     Dieser  liefert 

—  mv*^  =  Bs'       oder      *' =  ö  ö'^'* 
2  2  a 

und  vorliegenden  Falles  mit  B  =  3000  kg 

ä'  =  2124  m. 

191.  Berechnung  einer  Sicherheitsrampe  von  gegebener 
Horizontalneignng.  Am  Fusse  grosser  und  langer  Steigungen 
pflegt  man  bei  Eisenbahnen  hier  und  da  zur  Sicherheit  des  Bahn- 
verkehrs ein  in  entgegengesetzter  Richtung  ansteigendes  Neben- 
geleise anzuordnen,  in  welches  ein  auf  dem  Hauptgeleise  von 
einem  Zug  etwa  sich  loslösender,  die  Steigung  herabrollender 
Wagen  eingeleitet  werden  kann,  um  sich  daselbst  „todt  zu  laufen". 


Fig.  196. 

Es  sei  OA^  das  nach  links  unter  der  Horizontalneigung  a 
ansteigende  Hauptgeleise;  OB*  das  nach  rechts  unter  der  Hori- 
zontalneigung ß  ansteigende  Sicherheitsgeleise;  A^  der  Ausgangs- 
punkt eines  frei  gewordenen  und  die  schiefe  Ebene  A^O  herab- 
rollenden Wagens;  v^  die  Geschwindigkeit  desselben  im  tiefsten 
Punkte  0;  -B'  der  Punkt  des  Sicherheitsgeleises,  in  welchem  der 
Wagen  zur  Ruhe  gekommen;  AqO  =  1]    OS  =  s*\  0  ausgerundet. 

Der  Satz  von  der  Arbeit  giebt  nun  für  die  Bewegung  des 
Wagens  von  A  bis  0,  wenn  m  die  Masse  des  Wagens  und  jjl  der 
Widers  tandskoefficient 
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-  mv^  —  0  =  (m^r  sin  a  —  fimg  cos  a)  l 

und   für   die  Bewegung   des  Wagens   auf  dem  Sicherheitsgeleise 
von  0  bis  B* 

0  —  —  mv^  =  —  (mg  sin  ß  -f"  l^''^9  ^os  ß)  *'. 

Aus   diesen    beiden   Gleichungen    erhält    man    die    gesuchte 
Länge  8* 

,       (sin  a  —  u  cos  a)  l 

S    aasr  • <— . 

sin  /^  4"  A*  ^08  /9 


8.  Kapitel. 
Erumxnliiiige  Bewegung  eines  materiellen  Punktes. 

§  29. 
Allgemeine  Erläuterungen. 

192.  Entstehung  einer  krummlinigen  Bewegung.  Ohne  Ein- 
wirkung einer  Kraft  ergiebt  sich  keine  krummlinige  Bewegung, 
denn  wenn  keine  Kraft  vorhanden,  ist  die  Bewegung  nach  dem 
Trägheitsgesetz  eine  geradlinige  und  gleichförmige. 

Wie  schon  in  No.  147  gezeigt  wurde,  tritt  eine  krumm- 
linige Bewegung  ein,  wenn  die  den  materiellen  Punkt  angreifende 
Kraft  ihre  Richtung  fortwährend  ändert.  Aber  auch  bei  einer 
Kraft  von  konstanter  Richtung  kann  eine  krummlinige  Bewegung 
entstehen.  Wenn  nämlich  ein  materieller  Punkt  eine  geradlinige 
gleichförmige  Bewegung  ausfahrt  und  dann  von  einer  Kraft  von 
konstanter  Richtung  angegriffen  wird,  deren  Wirkungslinie  nicht 
mit  der  ursprünglichen  geraden  Bahnlinie  zusammenfällt,  so  muss 
ebenfalls  eine  krummlinige  Bewegung  erfolgen. 

193.  Die  Geschwindigkeit  bei  der  krummlinigen  Bewegung. 

Es  sei  A  (Fig.  197)    die  Lage   des   materiellen  Punktes   in  seiner 

Bahn  zur  Zeit  f  und -4'  zur  Zeit  t-^-dt,  also  AA!==^ds  der  in  der 

ds 
Zeit  dt  beschriebene  Weg  und  damit  t;  =  -      die  Geschwindigkeit 

des  materiellen  Punktes  in  seiner  Bahn  zur  Zeit  t 

Autenricth,  Tochnische  Mechanik.  17 
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Bezieht  man  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  auf  ein 
rechtwinkliges  Koordinatensystem  und  projicirt  den  in  seiner 
krummlinigen  Bahn  sich  bewegenden  materiellen  Punkt  fortwäh- 
rend auf  die  drei  Koordinaten- 
achsen, so  werden  sich  auch  die 
Projektionen  des  Punktes  in  den 
betreffenden  Koordinatenachsen 
weiter  bewegen.  Sind  x,  y,  z  die 
Koordinaten  des  Punktes  A\ 
x-^-dx^  y  +  ^y»  z-^-dz  die  Ko- 
ordinaten des  Punktes  ^',  dann 
bedeuten  dx,  dy,  dz  die  von  den 
Projektionen  in  den  Koordinaten- 
achsen im  Zeitelement  dt  durch- 
laufenen Wegstrecken. 

Man  hat  nun,  wenn  9?,  x^ 
yf  die  Winkel  der  Bewegungsrichtung  ÄA'  mit  den  Koordinaten- 
achsen 


^x 


Fig.  197. 


dx  =  ds' cos  (p;       dy  =  ds-cosXf        dz  =  ds-costp. 

Diese  Gleichungen  durch  dt  dividirt,  ergeben: 
dx       ds                    dy       ds  dz       ds 

oder:      t;«:  =  r-cos^?;  Vy  =  r  •  cos  ;|j ;  r,  ==  v  •  cos  V', 


•cos  y 


worin  v  die  Geschwindigkeit  des  materiellen  Punktes  in  seiner 
Bahn  zur  Zeit  t  und  v^j  Vy,  Vg  die  Geschwindigkeiten  der  Projek- 
tionen in  den  betreffenden  Koordinatenachsen  bedeuten.  Man 
erhält  also  die  Geschwindigkeit,  welche  die  Projektion  des  mate- 
riellen Punktes  auf  eine  der  Koordinatenachsen  in  irgend  einem 
Augenblick  besitzt,  wenn  man  die  Geschwindigkeit  v  des  mate- 
riellen Punktes  im  Raum  auf  der  Tangente  an  die  Bahn  in  der 
Bewegungsrichtung  als  Strecke  aufträgt  und  diese  Strecke  auf 
die  betreffende  Koordinatenachse  projicirt. 

Hätte  man  den  materiellen  Punkt  statt  auf  eine  Koordinaten- 
achse auf  eine  der  Koordinaten  ebenen  projicirt,  würde  sich  die 
Geschwindigkeit  der  Projektion  des  materiellen  Punktes  ebenfalls 
als  Projektion  der  Geschwindigkeit  v  auf  die  betreffende  Grund- 
ebene ergeben  haben. 

194.    Die  Beschleunigung  bei  der  krummlinigen  Bewegung. 

Es  seien  in  Fig.  198  in  den  Enden  des  Bogenelementes  ÄA'^ds 
die  Tangenten  AB  und  A'B^  gezogen.  Dieselben  schneiden  sich 
als  unmittelbar   aufeinander    folgende  Tangenten    (die  Kurve  als 
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'<S 


\  \ 
\  • 
\» 
W 


Grenze  eines  umbeschriebenen  Polygons  aufgefasst)  und  bestimmen 
die  Schmiegungsebene  der  Bahnkurve  bei  Ä.  Die  in  Ä  und 
ä'  in  der  Schmiegungsebene  auf  den  Tangenten  errichteten  Lothe 
sind  die  Hauptnormalen  der  Bahnkurve  in  diesen  Punkten. 
Sie  schneiden  sich  im  Krümmungsmittelpunkt  der  Bahnkurve 
und  bilden  den  sogenannten  Kontingenzwinkel  miteinander. 
Ist  dC  dieser  Kontin- 
genzwinkel und  Q  der 
Krümmungshalbmesser 
der  Bahnkurve,  so  hat 
man: 

ds  =  Q^dC 

oder    d^  =  — 

Q 

Zieht  man  jetzt  von 
einem  beliebigen  Punkt 
C  aus  Gerade  CB  und 
OB'  (Fig.  199)  parallel 
den  Tangenten  AB  und 
A'B'  (Fig.  198),  trägt 
auf  diesen  Geraden  die 
Geschwindigkeiten  v 
und  v' auf,  welche  der  materielle  Punkt  in  A  bezw.  A'  besitzt,  verbin- 
det die  Endpunkte  B  und  B*  dieser  Geschwindigkeitsstrecken  durch 
eine  Gerade  BB'=dUy  so  ist  die  Ebene  des  Dreiecks  CBB'  parallel 
der  Schmiegungsebene  der  Bahnkurve  bei  A,  auch  schliessen  die 
Dreieckseiten  CB  und  CB'  den  Kontingenzwinkel  d^  ein. 

Da  die  beiden  Dreieckseiten  CB  und  CB'  Geschwindigkeiten 
vorstellen,  so  kann  man  auch  die  Seite  BB'  =  du  als  eine  ge- 
wisse Geschwindigkeit  ansehen  und  mit  Rücksicht  darauf,  dass 
Geschwindigkeiten  sich  wie  Kräfte  zusammensetzen  lassen,  v'  als 
Kesultirende  von  v  und  du  betrachten. 

Die  unendlich  kleine  Strecke  (Zw  bringt  die  Aenderung  der 

Geschwindigkeit  v  in  der  Zeit  d<  nach  Grösse  und  Richtung 

du 
zum  Ausdruck,  man  bezeichnet  daher  den  Quotienten    --  =p   als 

Beschleunigung  des  bewegten  materiellen  Punktes.     Diese  Be- 

dU  r% 

schleunigung  p=^-j-  ist  aber  wohl  zu  unterscheiden  von  der  Be- 

dt 

schleunigung  in  der  Bahn,  welche  durch 

dv      v'  —  v      GB'  —  GB       DB' 


Fig.  199. 


dt 


V  — V 
dt 


dt 


dt 


IT 
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(Fig.  199)  angegeben  wird.    Man  pflegt  deshalb  auch  die  Beschlen- 

du 
nignng  P=  /z  Hauptbeschleunigung  zu  nennen  im  Gegensatz 

zur  Tangentialbeschleunigung  — • 

Projicirt  man  einestheils  die  Punkte  Ä  und  Ä\  welche  der 
sich  bewegende  materielle  Punkt  zur  Zeit  <  bezw.  t-\-dt  in  seiner 
Bahn  einnimmt  auf  eine  Projektionsebene  oder  auf  eine  Projek- 
tionsachse nach  0  und  0'  (Fig.  200),  andemtheils  den  Linienzug' 
CBff  (Fig.  199)  auf  dieselbe  Ebene  oder  Achse  nach  C»»'  (Fig.  200), 


A' 


k 


/     /        I 


<tt    Qt' 


■*i* 


rT^T 


*ai 


i* 


Fig.  200. 


so  erkennt  man,  dass  die  Strecke  (£89,  als  Projektion  der  die  Ge- 
schwindigkeit V  darstellenden  Strecke  CB,  die  Geschwindigkeit 
der  Projektion  des  materiellen  Punktes  zur  Zeit  t  und  ebenso 
(£©'  die  Geschwindigkeit  der  Projektion  zur  Zeit  <4-d<  angiebt, 
und  dass  mithin  die  Aenderung  der  Geschwindigkeit  der  Projek- 
tion im  Zeitelement  dt,  nämlich  S399'  sich  ergiebt  als  Projektion 
von  BB'  oder  du  auf  die  betreffende  Ebene  oder  Achse.    Daraus 

9393' 

geht  dann  weiter  hervor,   dass  die  durch   p=--       ausgedrückte 

üi'.i 

Hauptbeschleunigung  der  Projektion  des  materiellen  Punktes  bei 
der  Bewegung  der  letzteren  in  der  Projektions-Ebene  oder  -Achse 
dadurch  erhalten  wird,    dass   man   vom  Punkte  B  (Fig.  200)  aus 


in  der  Richtung  BB*  die  Hauptbeschleunigung  p 


du 
Tt 


als   Strecke 


aufträgt  und  diese  Strecke  auf  die  betreffende  Projektions-Ebene 
oder  -Achse  projicirt. 
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195.  Die  Beschlemii^imgskraft  bei  der  krummlinigen  Be- 
we^nng*  Wirkte  während  des  Zeitelementes  dtj  in  welchem  der 
materielle  Punkt  im  Raum  den  Weg  ÄA'  =  ds  durchläuft,  keine 
Kraft  auf  den  Punkt  ein,  so  bliebe  nach  dem  Trägheitsgesetz  die 
Geschwindigkeit  v  konstant,  es  würde  in  Fig.  199  v'  mit  v  zu- 
sammenfallen und  du=0  sein.  Es  ist  also  der  Geschwindigkeits- 
zuwachs du  lediglich  die  Wirkung  einer  gewissen,  den  materiellen 
Punkt  angreifenden  Kraft,  und  zwar  ist  du  nichts  anderes  als  die 
Geschwindigkeit,  welche  diese  während  des  Zeitelementes  dt  kon- 
stant anzunehmende  Kraft  einem  von  der  Euhe  ausgehenden  mate- 
riellen Punkt  m  in  ihrer  Richtung  während  der  Zeit  dt  ertheilte. 

Die  genannte  Kraft,  welche  wir  mit  P  bezeichnen  wollen,  wird, 

du 
da    sie    die    Beschleunigung    -.  des  materiellen  Punktes  her- 

dt 

vorruft,  wieder  die  Beschleunigungskraft  des  materiellen 
Punktes  genannt.  Dabei  stimmt  die  Richtung  der  Beschleu- 
nigungskraft mit  derjenigen  von  BB'  =  du  überein,  während  die 
Grösse  der  Kraft  ausgedrückt  ist  durch 

du 
^^"^'Tt' 

196.  Die  Beschleunignngskraft  der  Projektion.  Wenn  man 
den  materiellen  Punkt  von  der  Masse  m,  welcher  in  einer  krumm- 
linigen Bahn  sich  unter  der  Einwirkung  einer  im  allgemeinen 
veränderlich  gedachten  Kraft  P  bewegt,  fortwährend  auf  eine 
Achse  oder  eine  Ebene  projicirt  und  in  der  Projektionsachse  bezw. 
Projektionsebene  einen  zweiten  materiellen  Punkt  ebenfalls  von 
der  Masse  m  annimmt,  welcher  stets  die  Projektion  des  materiellen 
Punktes  im  Raum  bildet,  so  wird  auch  dieser  zweite  materielle  Punkt 
sich  in  der  betreffenden  Projektions-Achse  oder  -Ebene  bewegen. 
Man  kann  nun  fragen:  Welches  ist  die  Beschleunig^ingskraft  $ 
dieses  zweiten  materiellen  Punktes? 

Oben  haben  wir  gesehen,  dass  die  Beschleunigung  der  Pro- 
jektion erhalten  werden  kann,  wenn  man  du  auf  die  Projektions- 
Achse  oder  -Ebene  projicirt  und  die  Projektion  von  du  durch  dt 
dividirt.     Somit  wäre 

du- cos  a 

sß  t=  m — —  =  mp-cos  a  =  P-cos  a, 

dt 

unter  a  den  Winkel  von  du  oder  auch  von  P  mit  der  Projektions- 
Achse  oder  -Ebene  verstanden. 

DemgemäsB  zeigt  sich  die  Beschleunigungskraft  der 
Projektion   ausgedrückt    durch    die   Projektion    der   Be- 
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schleunigungskraft  des  materiellen  Punktes  im  Räume 
auf  die  betreffende  Projektionsachse  beziehungsweise 
Projektionsebene. 

197.    Bestimmung  der  Tangential-  und  Centripetalkraft    Da 

die  Wirkungslinie  der  Beschleunigungskraft  P  mit  du  oder  BB* 
(Fig.  199)  zusammenfallt,  so  erkennt  man,  dass  die  Beschleuni- 
gungskraft stets  in  der  Schmiegungsebene  der  Bahnkurve 
wirkt  und  daher  zerlegt  werden  kann  in  eine  Komponente  T  nach 
der  Tangente  an  die  Bahnlinie  und  in  eine  gegen  den  Krüm- 
mungsmittelpunkt gerichtete  Komponente  N  nach  der  Haupt- 
normalen. Erstere  Komponente  wird  Tangentialkraft,  letztere 
Centripetalkraft    genannt.      Beschreibt    man   in   Fig.  201,    in 

welcher  wieder  das  Dreieck  CBB'  (Fig.  199) 
angegeben  ist,  aus  G  die  Kreisbogen  BD 
und  B'D\  so  giebt  BD'  die  Zunahme  der 
Geschwindigkeit  v  in  der  Zeit  dt  an,  d.  h. 
BD'  ist  =dv;  auch  bemerken  wir,  dass 
Fig.  201.  der  unendlich   kleine   Kreisbogen  BD  sich 

von  dem  Kreisbogen  D'B'  nur  um  eine  un- 
endlich kleine  Grösse  zweiter  Ordnung  unterscheidet,  also  gleich 
D'B'  gesetzt  werden  darf.  Ist  nun  ip  der  Winkel,  welchen  die 
Beschleunigungskraft  P  mit  der  Bewegungsrichtung  des  materiellen 
Punktes  einschliesst,  so  erhält  man,  da.  du  dieselbe  Richtung  be- 
sitzt, wie  die  Kraft  P: 

P 
du'COSxp  =  BD'  =  dv     oder     —'dt-oosy)  =  dv, 

_  dv 

woraus      P» cos ^ s=m •  -  - » 

d.h.  Tangentialkraft    r=m--    » 

at 

dv 
wobei  -,-  die  Beschleunigung  des  materiellen  Punktes  in  seiner 
dt 

Bahn  bezeichnet.     Ferner  ist: 

ds 
du'Biiiw=-  D'B*  =  BD=^V'dC=-V'     - 

Q 

P    ,,     .  ds        _     .  mv   ds       mv^ 

oder  — dt' sin  tp  =  v  — ;      P-8mv'=^ ,;  = » 

mg  Q     dt         Q 

mv' 
d.  h.  Centripetalkraft    K  ^- 

Q 

Von    diesen    beiden   Komponenten    der   Beschleunigungs- 
kraft,  nämlich   der  Tangentialkraft    und   der   Centripetal- 
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kraft,  kann  man  sagen,  dass  die  erstere  die  Grösse  der  Ge- 
schwindigkeit ändere,  die  Beschlennigung  des  materiellen 
Punktes  in  seiner  Bahn  hervorrufe,  während  die  zweite,  die 
Centripetalkraft,  die  Aenderung  der  Richtung  der  Geschwin- 
digkeit,   d.  h.  die  Krümmung  der  Bahn  bewirke,    Ist  nämlich 

dv 
die  Tangentialkraft  stets  =0,  so  ist--==0    und  die  Bewegung 

in  der  Bahn  gleichförmig,  die  Beschleunigungskraft  identisch  mit 
der  Centripetalkraft,  also  stets  normal  zur  Bahnlinie  gerichtet.  Ist 
dagegen  die  Centripetalkraft  N  fortwährend  =  0,  so  wird  ^  =  oo 
und  die  Bahn  geradlinig. 

198.  Die  Enler^sehe  Methode  der  Behandlung  einer  krumm- 
linigen Bewegung.  Dieselbe  besteht  lediglich  in  der  Verwerthung 
derThatsache,  dass  die  Beschleunigungskraft  stets  in  der  Schmiegungs- 
ebene  der  Bahnlinie  wirkt  und  in  die  beiden  Komponenten 

T^W'-TT     und    N=^ > 

dt  Q 

von  welchen  soeben  die  Rede  war,  zerlegt  werden  kann.  Diese 
Euler'sche  Methode  lässt  sich  besonders  in  depjenigen  Fällen  mit 
Vortheil  verwenden,  in  welchen  es  sich  um  die  Bestimmung  der 
Beschleunigungskraft  bei  gegebener  Bewegung  handelt. 

199.  Die  Maclanrin'sche  Methode.  Bei  derselben  wird  die 
krummlinige  Bewegung  des  materiellen  Punktes  auf  drei  gerad- 
linige zurückgeführt.  Projicirt  man  nämlich  den  im  Räume  sich 
bewegenden  materiellen  Punkt  m  fortwährend  auf  die  drei  Achsen 
eines  rechtwinkligen  Koordinatensystems  und  nimmt  in  diesen 
Achsen  materielle  Punkte  von  der  gleichen  Masse  m  an,  welche 
stets  die  Projektionen  des  Punktes  im  Räume  auf  die  Koordinaten- 
achsen bilden,  so  sind,  wie  oben  gefunden  wurde,  die  Beschleuni- 
gungskräfte X,  Y,  Z  dieser  Projektionen,  wenn  a,  ß,  y  die  Winkel 
der  Beschleunigungskraft  P  des  materiellen  Punktes  im  Räume 
mit  den  Koordinatenachsen: 

Z=Pcosa;     r-^Pcos/S;     Z^PcoBy- 

Man  hat  daher: 

dVt,  d^x 


2 


^  dt  dt 

^        />  dvy  d^y 

^  dvg  d^z 

F  cos  Y  =  mpg  ==  m  •  — -  =  m  •  -r-= 

dt  ät 
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Ist  nun  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  im  Baume 
gegeben  und  es  soll  die  Beschleunigungskraft  P  desselben  bestimmt 
werden,  so  sucht  man  zunächst  die  Beschleunigungen  PxtPy^Pg 
der  Projektionen  aus  der  Bewegung  des  Punktes  im  Räume  zu 
ermitteln ,  woraus  sich  dann  die  Komponenten  X,  Y,  Z  der  Be- 
schleunigungskraft P  nach  den  Koordinatenachsen  und  damit  die 
ELraft  P  selbst  ergeben. 

Kennt  man  dagegen  in  jedem  Augenblick  die  Beschleunigungs- 
kraft P,  so  zerlegt  man  dieselbe  in  ihre  Komponenten  X,  F,  Z 
nach  den  Koordinatenachsen  und  bestimmt  ebenfalls  mit  Hilfe 
der  letzten  drei  Gleichungen  die  Bewegungen  der  Projektionen. 
Hat  man  so  die  Beziehungen  zwischen  x  und  t,  y  und  ^  z 
und  t  gefunden,  dann  erhält  man  durch  Elimination  von  t  aus 
diesen  Gleichungen  die  Gleichungen  der  Bahnlinie  im  Räume. 

Die  Maclaurin'sche  Methode  empfiehlt  sich  namentlich  in 
den  Fällen,  in  welchen  bei  gegebenen  Kräften  die  stattfindende 
Bewegung  festzusetzen  ist. 

200.  Einführung  von  Polarkoordinaten  bei  einer  ebenen 
krummlinigen  Bewegung.  Zuweilen  ist  es  von  Nutzen,  statt  der 
rechtwinkligen  Koordinaten  Polarkoordinaten  einzuführen. 

0        ^  rjc  ^^^  bewegte  materielle  Punkt  m  be- 

finde sich  zur  Zeit  ^  in  ^,  zur  Zeit  t-^dt 
y:/  in   Ä'  (Fig.  202);  die  rechtwinkligen  Ko- 

J[  ordinaten  dieses  Punktes  seien  x  und  y, 
die  Polarkoordinaten  r  und  q>.  Zwischen 
diesen  Koordinaten  bestehen  die  Be- 
ziehungen 

x  =  r  cos  g?     und     w  =  r  sin  o? . 

Fig.  202. 

Die  Komponenten  der  Beschleunigungs- 
kraft P  des  materiellen  Punktes  nach  den  Koordinatenachsen  seien 
X  und  y,  nach  dem  Radiusvektor  und  senkrecht  zu  ihm  Pr  bezw. 
Pft.     Damit  ergiebt  sich 

cPx  ,  cPy 

—   -  onR  m  -4- 


Pr  =  Zcos  <p  -f-  Fsin  9?  =  m  ( -  ,  cosg?  +  -j-^  sin  q?j 
P„  =  Ygos q>  —  Xsm(p  =  m I  — ^  cos q)  —  — ^  ^^ 9^)  ' 


Aus  x  =  rcos(p  und  y  =  r sin (p  folgt: 


dx 


-  =  -r8m^.^^ 


d(p  .   dr 


dy 


dcp  ,   dr 


^Tt'^'f'^    Tt^'^'^'^-dt^T^''''^ 
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^x       d?r  dr  ,         dw  .         ä^w 


da?  (  dw    .   dr  ,      "^ 


d^y       d^r   ,         .   dr  dw    ,  d^<P  t 

.   d(p  f  .       d(p       dr  \ 

drX  d  tl 

Setzt  man  diese  Werthe  von  -^  und  -j^  in  die  Gleichungen 

für  Fr  und  P»  ein,  so  erhält  man  nach  gehöriger  Vereinfachung 
schliesslich 


Nun  ist 
d 


'd^r         fd<py^         ^     „  (     dl'^P  t   c^dr  dq>\ 


UM) 


dt 

dir 


somit  P_  ==  — 


'•^) 


r         de 

(29?  ist  der  vom  Radiusvektor  in  der  Zeit  dt  beschriebene  Winkel, 

dcp 
man.nennt  daher,  wie  schon  früher  erwähnt  wurde,    -^7"=  <Ot     die 

dt 

Winkelgeschwindigkeit  des  bewegten  Punktes.  Femer  ist 
-^r^d(p  die  vom  Radiusvektor  in  der  Zeit  di  beschriebene  Fläche 
und  damit 

2"^  ^^        1    ,  dw 

— ^- — ^^"9^  ^^  ^^®  sogen.  Flächengeschwindigkeit, 


sowie 


\2       dt)       1     V      dt) 


dt  2        dt 

die  Flächenbeschleunigung  für  den  bewegten  Punkt. 

201.  Centralbewegiing.    Geht  die  Beschleunigungskraft  immer 
durch  einen  und  denselben  Punkt  C  hindurch,  so  nennt  man  den 
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Punkt  C  Centram  und  die  Bewegung  eine  Centralbewegung. 
Diese  Bewegung  ist  eine  ebene,  und  zwar  findet  dieselbe  statt  in 
der  durch  die  Anfangsgeschwindigkeit  und  das  Centrum  gelegten 
Ebene.  Bei  einer  derartigen  Bewegung  ist  es  angezeigt,  Polar- 
koordinaten einzuführen  und  dementsprechend  die  zuletzt  ent- 
wickelten Formeln  zu  benutzen. 

Bei  der  Centralbewegung  ist,  da  die  Beschleunigungskraft  P 

stets  mit  Fr  zusammenfällt,  P«  =  0,  also 
auch  die  Flächenbeschleunigung  ==  0 
und  damit  die  Flächengeschwindigkeit 


*cc 


Fig.  203. 


1  g.dcp     ,  ,  ^dw 
-T-r'-—-     konstant  oder     r^-f-^^^c. 

2  dt  dt 

Findet  sich  umgekehrt  bei  einer  ebenen 
Bewegung  die  Flächengeschwindigkeit  in  Be- 
zug auf  einen  Punkt  C  konstant,  so  ist  die 
Bewegung  eine  centrale  und  es  geht  die  Be- 
schleunigungskraft immer  durch  das  Centrum  C  hindurch. 

Weiter  bemerken  wir  in  Fig.  203 

ds^^^dr^-^irdcpY      woraus      f  — J=t;*=f--j  +(^^<^)^ 

Fällt  man  vom  Centrum  C  das  Loth  CD  =  l  auf  die  in  Ä 
gezogene  Tangente  an  die  Bahnkurve,  so  folgt  aus  der  Aehnlich- 
keit  der  Dreiecke  ÄCD  und  ä'äB: 

l       rdq> 
r        ds 

.       ds       1     ^  dcp  c 

womit      T^=T'^     TT    ^- "•    t;  =  — • 
dt       l  dt  l 


202.  Parabolische  Bewegung.  Auf  einen  materiellen  Punkt 
von  der  Masse  m,  der  zur  Zeit  0  nach  irgend  einer  Richtung  eine 
Geschwindigkeit  v^  erhalten,  wirke  von  dem  gleichen  Augenblick 
an  eine  konstante  Kraft  P  ein,  deren  Richtung  mit  derjenigen 
von  Vq  den  Winkel  a  bilde.  Man  soll  die  Bewegung  des  mate- 
riellen Punktes  bestimmen. 

Hier  leuchtet  sofort  ein,  dass  das  Maclaurin'sche  Verfahren 
anzuwenden  ist.  Zu  dem  Ende  nehmen  wir  die  Lage  des  mate- 
riellen Punktes  zur  Zeit  0  als  Ursprung  eines  rechtwinkligen 
Koordinatensystems  an,  dessen  -\-X'AQh%Q  parallel  der  Kraft  P 
und  dessen  X2:-Ebene    die   durch    die   Richtungslinie    von  v^  und 
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die  X-Achse  gelegte  Ebene  sei.  Man  hat  nun  als  Komponenten 
der  Beschleunigungskraft  P  des  materiellen  Punktes  im  Räume 
nach  den  Koordinatenachsen: 

-X'=  +  P;     r=0;     Z=0. 

Suchen  wir  zunächst  die 
Bewegung  der  x- Projektion 
des  materiellen  Punktes  fest- 
zusetzen. 

Da  die  Beschleunigungs- 
kraft der  X- Projektion 

X=  +  P, 
80  bat  man 


m 


Fig.  204. 


Für     t=0     wird     Vx  =  i^o^^sa;     das  giebt     Ca.  =  t;QCOsa 


womit 
und  daher 


Vx=  —i  +  Vf. cos a .      Es  ist  aber    v^  =  -,— 
w  **  dt 


dx=^  —  't'dt-{'VQ  cos  a  •  d  < ; 


m 


P  <- 
x=^--  +  t;oicosa  +  C'a:. 
m  2         " 


Für     *=0     wird     x  =  0,     daher     C  =  0     und 

X  =  —  --  +  Vft  ^  cos  a . 
w2         " 

Zur  Bestimmung  der  Bewegung  der  y- Projektion    des  mate- 
riellen Punktes  hat  man 

Zur  Zeit  0  ist,  da  die  Projektion  von  Vq  auf  die  y- Achse  =  0 
ist,  auch  Vy  =  0  und  damit,   weil  Vy  konstant,  überhaupt  ry==0. 

dy 
Aus     Vy  =  -^7  =  0     folgt  y  konstant. 

Da  aber  zur  Zeit  0  auch  y==0,  so  ist  überhaupt  y  =  0,  d.h. 

es  geht  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  ganz   in    der  xz- 

Ebene    vor  sich.     Die  Bewegung   der   2:- Projektion    ergiebt    sich 

schliesslich  aus 

dv 
^=ttt--Y==0;      Vg=Cg. 
dt 


^  =  ö  —  - 7^^.^-2x2  +  -^ <^otga, 
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Für    *  =  0     wird     t;,  =  VQ8ina, 

dz 
dies  liefert    Vg=  —^v^sina]     dz  =  VQsma'dt 

2?  =  Vq  ^  sin  a  4"  C  'j . 

Zur  Zeit  0  ist  aber    z==0,     womit     C',  =  0 

und    z^^v^tsina. 

Eliminirt  man  aus  den  beiden  Gleichungen  die  Zeit  t,  so  er- 
hält man  die  Beziehung 

l^P   z^ 

2  m  (v^sina)^ 

d.  i.  die  Gleichung  der  Bahnlinie  des  materiellen  Punktes.  Diese 
letztere  ist  also  vorliegenden  Falles  eine  Parabel,  deren  Achse 
parallel  der  x- Achse  und  damit  parallel  der  Richtxmgslinie  der 
Kraft  P. 

Die  Gleichungen  fdr  x  und  z  hätten  sich  auch  in  nachstehender 

Weise  ergeben:  Vermöge  der  Anfangs- 
geschwindigkeit v^  würde  der  materielle 
^  Punkt,  wenn  die  Kraft  P  nicht  auf  ihn 

einwirkte,  in  der  Kichtung  von  v^  die 
Wegstrecke  ÄQB  =  v^t  in  t  Sekunden 
zurücklegen.  Wäre  dagegen  v©  =  0, 
aber  P  thätig,  so  käme  der  materielle 
-  x        >i  Punkt  in  t  Sekimden  auf  der  Wirkungs- 

Fig.  205.  jjjjj^    ^^j.    kongtanten   Kraft  P  von  ^o 

1  P 
2m 

materielle  Punkt  nach  t  Sekunden  in  den  Eckpunkt  Ä  des 
Parallelogramms  ÄqBäG  (Fig.  205).  Man  kann  nun  BÄ  an 
sehen  als  die  Ablenkung  des  materiellen  Punktes  aus  seiner 
ursprünglichen  Bewegungsrichtung  (Richtung  von  Vq)  durch  die 
Kraft   P.     Diese   Ablenkung  wäre   also   parallel    der    Kraftrich- 

tung  und  =-■  — .^^ 

2  tn 

Führt  man  jetzt  die  Koordinaten  x  und  z  des  Punktes  Ä  ein, 

so  erhält  man 

1   P 

2    M 

und  z  =  (ÄqB)  •  sin  a  =  v^i  sin  a  , 

d.  h.  die  Gleichungen  für  x  und  z,  aus  welchen  sich,  wie  oben 
ausgeführt  ist,  die  parabolische  Bahnlinie  des  materiellen  Punktes 
ergiebt. 


nach  C,  wobei  -^o^^^^Z"^«     ^^  Wirklichkeit  gelangt  daher  der 
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Schon  früher  wurde  bemerkt,  dass,  wenn  ein  materieller  Punkt 
von  einer  veränderlichen  Kraft  bewegt  wird,  man  doch  die 
Kraft  während  eines  Zeitelementes  dt  als  konstant  ansehen 
darf.  Demgemäss  wäre  die  Bewegung  während  der  Zeit  dt  oder 
die  sogenannte  Elementarbewegung  eines  materiellen  Punktes 
als  eine  parabolische  aufzufassen  und  die  stattfindende  krumm- 
linige Bewegung  als  die  Aufeinanderfolge  von  parabolischen 
Elementarbewegungen. 

203.    Die    sogenannte    Deviation    des   materiellen   Punktes. 

Nehmen  wir  an,  ein  freier  materieller  Punkt  m  bewege  sich  in 
einer  krummlinigen  Bahn.  Derselbe  befinde  sich  zur  Zeit  t  im 
Bahnpunkte  Ä  (Fig.  206),  woselbst  seine 
Geschwindigkeit  =t;  sei,  zur  Zeit  t-^-dt 
im  Bahnpunkte  Ä\  In  Ä  ziehen  wir  eine 
Tangente  an  die  Bahnkurve  und  tragen 
auf  ersterer  das  Stück  AB  r=vdt  ab. 
Der  so  erhaltene  Punkt  B  giebt  dann  den 
Ort  an,  wohin  der  materielle  Punkt  nach  ^  j«.  206 
dt  Sekunden  käme,  wenn  keine  Kraft  auf 

ihn  einwirkte.  Thatsächlich  kommt  aber  der  materielle  Punkt 
in  dt  Sekunden  nach  Ä\  Es  giebt  also  BA'  die  Ablenkung, 
Abweichung  oder  Deviation  des  materiellen  Punktes  an.  Diese 
Deviation  wird  durch  die  Beschleunigungskraft  des  materiellen 
Punktes  hervorgerufen,  die  wir  mit  P  bezeichnen  wollen  und  nach 
dem  weiter  oben  Gesagten  während  des  Zeitelementes  dt  als  kon- 
stant ansehen  dürfen.  Berücksichtigen  wir  nun  das  vorhin  bei 
konstanter  Beschleunigungskraft  bezüglich  der  Ablenkung  Ge- 
fundene, so  erkennen  wir,  dass  die  Deviation  BA'  uns  Aufschluss 
geben  kann  über  die  Beschlexmigungskraft  P  zur  Zeit  t,  indem 
die  Kichtung  BA'    die  Kraft richtung   angiebt  und   die   Länge 

Pii  =-•  — -di*    ist,  woraus    P= i^ — -    folgt. 

2  m  dr 


§  30. 
Bestimmung  der  Beschleunigungskraft  hei  gegebener  Bewegung, 

204.  Gleichförmige  Bewegung  eines  freien  materiellen  Punktes 
in  einem  Kreis.  Ein  materieller  Punkt  m  bewege  sich  mit  kon- 
stanter Geschwindigkeit  c  in  einem  Kreis  vom  Halbmesser  r 
(Fig.  207),  man  soll  die  Beschleunigungskraft  P  des  materiellen 
Punktes  bestimmen. 
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Da  der  Punkt  auf  dem  Kreis  in  gleichen  Zeiten  gleiche  Bögen 
beschreibt,   werden  auch  von  einem  nach  dem  bewegten  Punkte 

gezogenen  Radiusvektor  in  gleichen  Zeiten 
gleiche  Flächenräume  beschrieben,  d.  h.  es 
ist  die  Flächengeschwindigkeit  konstant  und 
die  Flächenbeschleunigung  =0.  Aus  letz- 
terem ergiebt  sich  aber,  dass  die  Bewegung 
eine  centrale  ist  und  die  Beschleunigungs- 
kraft P  immer  durch  den  Kreismittelpunkt 
hindurchgeht. 

Zur  Bestimmung  von  P  hat  man  nach 
No.  200 


■^JC 


Fig.  207. 


P=Pr  =  m 


M^'Mo-m-^] 


(dsV  1 

^-'^y '7=- 


r 


Dabei  bedeutet  das  negative  Zeichen,  dass  die  Beschleunigungs- 
kraft P  gegen  das  Centrum  gerichtet  ist. 

Dasselbe  Resultat  hätte  man  auch  nach  der  Euler 'sehen 
Methode  erhalten :  Da  die  Geschwindigkeit  des  materiellen  Punktes 
in  seiner  kreisförmigen  Bahn  konstant  und  damit  die  Beschleu- 
nigung in  der  Bahn  =0  ist,  wird  die  Tangentialkraft  T=0. 
Die  Beschleunigungskraft  P  fällt  daher  mit  der  gegen  den 
Krümmungsmittelpunkt  gerichteten  Centripetalkraft  N  zu- 
sammen; man  hat  also 

r 

Nach  dem  Maclaurin*schen  Verfahren  ist  die  Lösung  der  Auf- 
gabe umständlicher,  wie  Nachstehendes  zeigt: 

Die  Komponenten  X  und  Y  der  gesuchten  Beschleunigungs- 
kraft P  sind  ausgedrückt  durch 


X=^  m* 


d^x 


dt 


2  » 


r=w 


dt* 


woraus 


Man  hat  nun 
dx 


x  =  r  cos  (p     und     y  =  r  sin  q? 


d<p 
rsin^p—; 


dy 


d(p 


Tt  =  '''''''P- dt 


c  •  COS  9? 


=  —  c-  sm  9> , 


dt^ 


=  —  C'COSfp- 


d(p 
~di 


—  cos  9? 
r 
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de 


dtp 


r» 


=  —  c-sinQ?'-rr  = sine? 

dt  r 


and  daher 


.2 


WC 

A  = cos  (p ; 


F= sm  <f 


F=^/X^Y' 


mc 


Bezeichnet  man  den  Winkel  von  P  mit  der  +  x- Achse  mit  \p^ 

so  erhält  man: 

X  Y 

eosv'=  p=  —  cos^);     sin  v;  =  — =  —  sin^?, 

also  V  =  9?+180**. 

Vorliegenden  Falles  verdient  die  Euler'sche  Methode  ent- 
schieden den  Vorzug. 

205.  Bewegung  eines  freien  materiellen  Punktes  in  einer 
Schraubenlinie.  Ein  materieller  Punkt  von  der  Masse  m  bewege 
sich  mit  der  konstanten  Geschwindigkeit  c  in  einer  Schrauben- 
linie (Fig.  208).  Man  soll  die  Beschleunigungskraft  P  des  mate- 
riellen Punktes  bestimmen.     Es  sei 

r  der  Halbmesser  des  Schraubencylinders 
und  a  der  Steigungswinkel  der  Schraubenlinie. 

Um  die  Aufgabe  zu  lösen,  projicirt 
man  zweckmässigerweise  den  auf  der 
Schraubenlinie  sich  bewegenden  mate- 
riellen Punkt  auf  die  Schraubenachse  und 
auf  eine  Ebene  senkrecht  zur  Schrauben- 
achse. Die  gesuchte  Beschleunigungskraft 
ist  dann  die  Resultante  aus  der  Beschleu- 
nigungskraft Z  der  Projektion  m  auf  der 
Schraubenachse  und  der  Beschleunigungs- 
kraft K  der  in  der  bezeichneten  Projek- 
tionsebene sich  bewegenden  Projektion 
von  m.  Was  nun  die  Kraft  Z  betrifft, 
so  ist  diese  =  0.  Durchläuft  nämlich  der 
materielle  Punkt  in  der  Zeit  dt  auf  der  Schraubenlinie  das  Weg- 
element ds,  so  legt  in  derselben  Zeit  die  Projektion  auf  der  Schrau- 
benachse die  Wegstrecke 

dz  =  ds*^ma 

zurtlck.    Man  hat  daher  für  die  Geschwindigkeit  v,  der  genannten 
Projektion 


*^ 


Fig.  208. 
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dz       ds 
v,  —  ^-  =  -r-  sin  a  ■«  c-  sin  a 
dt       dt 

dv  dvm 

und  damit     -t7  =  0,      also  auch     Z=iii--r-  =  0. 

dt  dt 

Die  Beschleunigungskraft  P  hat  also  mit  der  Kraft  K  gleiche 
Grösse  und  Richtung.     Bestimmen  wir  jetzt  K, 

Bewegt  sich  der  materielle  Punkt  in  der  Schraubenlinie  mit 
der  konstanten  Geschwindigkeit  c,  so  bewegt  sich  die  Projektion 
dieses  Punktes  auf  eine  Ebene  senkrecht  zur  Schraubenachse  in 
einem  Kreis  vom  Halbmesser  r  mit  der  konstanten  Geschwindigkeit 

v  =  C'  cos  a . 

Für  diese  Bewegung  ist  aber  die  Beschleunigungskraft,   wie 

wir  gesehen  haben,  die  Gentripetalkraft 


mv' 


Man  hat  daher  K= 


mc' cos*  a 


r 

gegen  den  Kreismittelpunkt  gerichtet. 

Mit  dieser  Kraft  E  ist  die  ihr  gleiche  Beschleunigungskraft 
P  bestimmt.  Soll  also  für  die  Lage  Ä  des  materiellen  Punktes 
auf  der  Schraubenlinie  die  Beschleunigungskraft  P  angegeben 
werden,  so  fällt  man  von  Ä  ein  Loth  ÄC  auf  die  Schraubenachse, 
alsdann  wirkt  P  in  der  Richtung  von  Ä  nach  C  Des  weiteren 
hat  man  die  Grösse  von  P  aus 

mc'cos*a 


P==- 

r 

Bei  dieser  Gelegenheit  erhält  man  auch  ein  Mittel,  für  den  Punkt 
A  der  Schraubenlinie  die  Schmiegungsebene  und  den  Krüm- 
mungshalbmesser Q  zu  bestimmen.  Da  nämlich  die  Beschleu- 
nigungskraft P  in  der  Schmiegungsebene  wirkt,  muss  letztere 
durch  das  Loth  ÄC  hindurchgehen,  andererseits  geht  die  Schmie- 
gungsebene auch  durch  die  Tangente  an  die  Schraubenlinie  in 
Ä,  somit  ist  die  Ebene  durch  AC  und  durch  die  Tangente  die 
gesuchte  Schmiegungsebene. 

Femer  bemerken  wir,  dass  im  vorliegenden  Falle  wegen  der 
konstanten  Geschwindigkeit  c  des  materiellen  Punktes  in  der 
Schraubenlinie  die  Tangentialkomponente  der  Beschleunigungs- 
kraft P=0  ist  und   deshalb   die  Kraft  P  mit   ihrer  Normalkom- 

wtc* 
ponente    N=  —   zusammenfallt.      Darum    ergiebt    sich    durch 

Gleichsetzung  der  beiden  für  P  gefundenen  Werthe 
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wc*-cos*a       tttc' 


= ;         Q  = , 

r  Q  cos*a 

womit  die  Grösse   des  Krümmungshalbmessers  einer  Schrauben- 
linie bestimmt  ist. 


§  31. 

Die  Sätze  vom  Antrieb  und  von  der  Arbeit  bei  der  krumwilinigen 

Bewegung. 

206.  Der  Satz  vom  Antrieb.  Ist  T  die  Tangentialkompo- 
nente  der  Beschleunigungskraft  R  eines  materiellen  Punktes  m 
zur  Zeit  t  und  v  dessen  Geschwindigkeit,  femer  <p  der  Winkel 
von  B  mit  der  Bewegungsrichtung,  so  hat  man: 

dv 
m-j-  =  T;       tndv  =  Tdt  =  R  Goscp-dt, 
dt 

t  t 


integrirt :     mv  —  mv^  ^=\Tdt  =  \^ ^os (p •  dt. 


0  0 

Wie  früher  bei  der  geradlinigen  Bewegung  nennen  wir  wieder 

das  Produkt   aus    der  Masse    des  materiellen  Punktes  und  seiner 

Geschwindigkeit  die  Bewegungsgrösse  des  materiellen  Punktes, 

des  weiteren   verstehen   wir   unter   dem  Elementarantrieb  der 

Kraft  P  das  Produkt   Pcosq?-dt  und   unter   dem   Antrieb    der 

t 

Kraft  P  in  der  Zeit  t   den  Ausdruck     (Pcos9?«d^,  wobei  Win- 


■ 


kel  P,  v  =  (p,  ° 

Wirken  mehrere  Kräfte  P^,  Pj,  Pg  ...  gleichzeitig  am  mate- 
riellen Punkte  und  ist  R  deren  Resultante,  dann  hat  man  nach 
dem  Satze  von  der  Projektion  der  Resultanten: 

R  cos  9?  =  Pj  cos  9?i  -|"  -f«  cos  q?^  +  ^s  ^^^  9^8  "i" ' ' ' 
oder  wenn  man  mit  dt  durchmultiplicirt  und  integrirt: 
i  t  t  i 

jJBcos93-t2<=  j  P|C0S9?^-tZ^+    P2COS9?2'^*+  (^s^^^^s'^^"!'  * '  '» 

0  0  0  0 

d.h.  es  ist  der  Antrieb  der  Resultanten  gleich  der  Summe 
der  Antriebe  der  Komponenten. 

Denkt  man  sich  eine  Kraft  P  in  die  Tangentialkraft  T  und 
in  die  Centripetalkraft  N  zerlegt,  so  ist  der  Antrieb  der  letzteren 

Autenrieth,  TechnlBche  Mechanik.  18 


274  Krammlinige  Bewegung  eines  materiellen  Punktes. 

Kraft  =0,  weil  für  diese  Kraft  der  Winkel  9?  =  90°.  Die  Kom- 
ponente .Jir  trägt  also  zur  Aenderung  der  Bewegungsgrösse  und 
damit  der  Geschwindigkeit,  nichts  bei,  nur  die  Komponente  T 
ändert  die  Geschwindigkeit.  Darum  ist  man  auch  berechtigt,  als 
Antrieb  der  Kraft  P  zu  setzen  den  Ausdruck 


t  t 

\Pco8(pdt==iTdt, 


0  0 

d.  h.  den  Antrieb  der  Tangentialkomponente  von  P.  Weiter  be- 
merken wir,  dass,  wenn  der  Winkel  (p  (der  Winkel  der  Kraft  mit 
der  Bewegungsrichtung)  ein  stumpfer  ist,  der  Antrieb  der  Kraft 
P  negativ  wird. 

Nunmehr  können  wir  den  durch  die  Gleichung 

t 

mv  —  mVft  =    B  cos  W' dt 


—  m  Vq  =    B  cos  9?  • 


0 
ausgedrückten  Satz  vom  Antrieb  aussprechen  wie  folgt: 

Es  ist  die  Aenderung  der  Bewegungsgrösse  eines 
materiellen  Punktes  in  irgend  einer  Zeit  gleich  dem 
Antrieb  der  Beschleunigungskraft  in  derselben  Zeit. 

207.  Der  Satz  von  der  Arbeit  Ein  materieller  Punkt  m 
bewege  sich  in  einer  krummlinigen  Bahn.  Derselbe  sei  u.  a.  auch 
von  einer  konstanten  Kraft  P  angegriflFen.    Ist  in  der  Zeit  f  der 

materielle  Punkt   von  Ä  bis  B  (Fig.  209) 

*-^:— *•    gekommen,    so    hat    der   Punkt    während 

dieser  Zeit   in  der  Richtung   der  Kraft 
P    den    Weg    ÄC    zurückgelegt.      Diese 
^  7^^  Strecke  ÄG,  d.  h.  die  Projektion  von  AB 

Flg.  209.  ^^^  ^^  Kraftrichtung,  wird  derWegdes 

materiellen  Punktes  in  der  Richtung  der  Kraft  P  genannt. 

Stimmt  die  Richtung  ÄC  mit  der  Kraftrichtung  überein,  so 
ist  der  WegilC  positiv  zu  setzen,  bei  entgegengesetzter  Richtung 
negativ. 

Das  Produkt  aus  der  Kraft  P  und  dem  vom  materiellen  Punkt 
in  der  Richtung  von  P  zurückgelegten  Weg  heisst  die  Arbeit  der 
Kraft  auf  dem  betreffenden  Weg. 

Ist  die  Kraft  veränderlich,  so  lässt  sich  auch  auf  diesen  Fall 
der  Begriff  der  Arbeit  ausdehnen,  wenn  man  die  Kraft  während 
eines  Zeitelementes  dt  als  konstant  ansieht.  Die  in  dieser  Zeit 
von  der  Kraft  P  verrichtete  Arbeit,  oder  die  sogenannte  Ele- 
mentararbeit ist,  wenn  ds  der  in  der  krummlinigen  Bahn  vom 
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materiellen  Punkt   während    des  Zeitelementes   dt    zurückgelegte 
Weg,  ausgedrückt  durch 

P'ds'costp, 

wobei  (p  der  Winkel  der  Kraftrichtung  mit  der  Bewegungsrichtung. 
Die  ganze  von  der  Kraft  P  in  der  Zeit  t  verrichtete  Arbeit  ist  dann 

i 

Ä  =  \P'ds  co&q). 


=J 


0 

Steht  die  Kraft  P  stets  normal  zur  Bahn,  so  ist  jede  ihrer 
Elementararbeiten  =  0.  Damit  zeigt  sich  dann  auch  die  gesammte 
Arbeit  der  Kraft  P  in  jedem  beliebigen  Zeitabschnitt  =0,  Ist 
9?>90®,  so  wird  cos  9?  und  demgemäss  die  Arbeit  der  Kjraft  P 
negativ. 

Insofern  P- ds  cos  <p^={P cos  q))-ds,  ist  die  Arbeit  der  Kraft  P 
auch  gleich  der  Arbeit  ihrer  Tangentialkomponente. 

Wirken  mehrere  Kräfte  P^,  P^,  Pg  . . .,  deren  Resultante  =E 
sei,  gleichzeitig  auf  einen  materiellen  Punkt  ein,  so  hat  man 
wieder: 

B  cos  <p=  P^  cos  9?j  +  Pj  cos  q>^  +  P,  cos  9?,  +  •  •  • 

Bds  cos  (p=  P^ds  cos  <p^  -}-  P, ds  cos  (p^  -f"  ^s ^^  ^^s  9^3  -}-  •  •  • 
t  t  i  t 

j  Bds  cos  q)  =\Pids  00s  qj^-^-i  P^ds  cos  q)^  -{-{P^ds  cos  qj^  -|-  .  .  . 

0000 
d.  h.    die  Arbelt   der  Resultanten   ist   gleich   der  Summe 
der  Arbeiten  der  Komponenten. 

dv 
Aus   m'  —  =  B  cos  q),  wobei  B  die  Beschleunigungskraft,  folgt, 

ds 
wenn  man  die  Gleichung  mit  v  =    -  durchmultiplicirt,  für  v  und 

ds  die  Absolutwerthe  genommen, 

dv  ds 

m'V '-T- =  B  cos q>'V  =  B cos  W'-T-     oder     mvdv=^B cos q?'ds 
dt  ^  ^   dt 


1  1  c 

und  integrirt:    —  mv^  —  —  ihVq^  =    B  cos  q)*ds. 


0 
Nennt  man  wieder  wie  früher,  bei  der  geradlinigen  Bewegung, 

das  Produkt   —wv^  die  lebendige  Kraft  des  materiellenPunktes, 

80  ergiebt  sich  aus  der  letzten  Gleichung  der  Satz  von  der  Arbeit: 

18* 
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Die  Aenderung  der  lebendigen  Kraft  des  materiellen 
Punktes  in  irgend  einer  Zeit  ist  gleich  der  Arbeit  der 
Beschleunigungskraft  in  derselben  Zeit. 

Ist  die  Beschleunigungskraft  immer  normal  zur  Bahn  gerichtet 
und  damit  ihre  Arbeit  ^  0,  so  findet  keine  Aenderung  der  leben- 
digen Kraft,  also  auch  keine  Aenderung  der  Geschwindigkeit  des 
materiellen  Punktes  statt. 


§  32. 
Der  schiefe  Wurf. 

208.  Bewegung  eines  schief  geworfenen  Korpers  im  leeren 
Raum.  Ein  schwerer  materieller  Punkt  von  der  Masse  m  werde 
mit  der  Anfangsgeschwindigkeit  v^  unter  dem  Winkel  a  gegen 
den  Horizont  hinausgeworfen,  man  soll  die  eintretende  Bewegung 
bestimmen. 

Wir  nehmen  zum  Ursprung  eines  rechtwinkligen  Koordinaten- 
systems den  Ausgangspunkt  Ä^  des  materiellen  Punktes  an  (Fig.  210), 
als  X2;-Ebene  die  Vertikalebene  durch  Vq,  die  x-Achse  horizontal, 
die  -f-ar- Achse  vertikal  aufwärts  gerichtet.  Alsdann  ist  unter  An- 
wendung der  Maclaurin*schen  Methode  bei  ähnlichem  Vorgehen 
wie  in  No.  202: 


fit 


de 


Vc 


dx 
~di 


—s  0«         m —    =  0' 
'  df  ' 

dy 


i«; 


m 


dt 


2 


=  — wtflfj 


=  vocosa;       1;^  =  — =  0;       t;,= 


dt 


dz 
Tt 


Vosina  —  gi\ 


X  =  v^t  cosa; 


1/  =  0;       z  =  VQtsma  —  -^^^*. 


-^3 


/JO 


Fig.  210. 


Fig.  211. 


Daraus  ersehen  wir,  dass  die  Bewegung  ganz  in  der  X2r- Ebene, 
d.  h.  in  der  Vertikalebene  durch  Vq  vor  sich  geht. 

Durch  Elimination  von  t  ergiebt  sich  die  Gleichung  der  Bahn : 


X 


2 


°  2     VQ^cosra 
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Setzt  man  VQ^  =  2gh,  so  geht  die  letzte  Oleichung  über  in 

4Äcos'a 

Dies  ist  die  Gleichung  einer  Parabel  A^A'B  mit  vertikaler  Achse 
(Fig.  211). 

Bestimmen  wir  nunmehr  die  Lage  des  Kulminationspunktes 
A\  d.  h.  des  Scheitels  der  Parabel.     Es  ist: 

dx  2Äcos'a  2Acosa 

damit  wird 

.sin«      4sin*a«co8*a-Ä* 

Zmax  =  2sma-cosa-Ä -; s » 

cosa  4A  cos'a 

woraus       Zm»,  =  h  •  sin*  a. 

Um  die  Wurfweite  A^B  =  w  (Fig.  211)  zu  erhalten,  setzen 
wir  in  der  Parabelgleichung  z  =  0  und  erhalten: 

w 

tg  a  =  TT ö— ;       w  =  2Ä*2sina-cosa=  2Ä  sin2a. 

^  4ÄC0S*« 

Die  Wurfweite  ist  also  gleich  der  doppelten  Abscisse  des 
Kulminationspunktes,  was  yorauszusehen  war. 

Das  Maximum  der  Höhe  wird  erreicht,  wenn  sina=l,  also 
a=90^,  das  Maximum  der  Wurfweite  dagegen,  wenn  sin2a«=l; 
2a=90<>;     a  =  46^ 

Für  die  Bahngeschwindigkeit  v  erhält  man: 

v^^v^^  +  v^ 
oder  v'  =  (vq  cos  a)*  +  (vq  sin  a  —  g  if 

=  v^  cos*  a  +  Vq*  sin*  a  +  g^t^  —  2t;^^^^sin  a 
=  V  +  ^* (^* ~  2r^j  sin  a). 

Nun  ist  aber         2j2r==2t;^<sina  —  g^^ 
also     v^  =  v^^  —  g'2z==^2g{h  —  zy,       v=V2^(Ä  — ir). 

Dieses  Resultat  hätte  man  einfacher  mit  Hilfe  des  Satzes  von 
der  Arbeit  erhalten,  welcher  unmittelbar  liefert: 

^mv*—  \mv^  =  — fngz]       v*  =  v^* —  2gz, 

Die  Geschwindigkeit  ist  also  in  jedem  Punkte  dieselbe,  welche 
ein  von  der  Höhe  (ä  —  z)  herabfallender  Körper  erlangt.  Die 
Geschwindigkeit  wird  am  kleinsten,  wenn  z  am  grössten,  also  im 
Kulminationspunkt;  für  diesen  ist: 


v='V2g{h — 2fmar)  =  V2gh(l  —  sin*  d)  =  cos  a  'V2gh  =  v^  cos  a  =  v«. 
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Stellen  wir  uns  jetzt  die  Aufgabe,  den  Winkel  zu  bestimmen, 
unter  welchem  der  Körper  geworfen  werden  muss,  um  einen  ge- 
gebenen Punkt  (a?,  z)  zu  erreichen. 

Die  Gleichung  der  parabolischen  Bahn  ist: 
daraus: 


tga= --+!/— L^ —  =  —  ± 

X        r     X  X  X 


V^  —  x^  —  ^hz 


X 


Ist  4Ä*>a:*4-^^^»  so  erhält  man  zwei  Richtungen  für  v^i  ist 
dagegen  4ä*  =  x*  -}"  4:Ä^,  so  ist  nur  eine  möglich,  wobei  tg a  =  — 

X 

Wenn  aber  4ä* <^ x*  +  ^^-^r,  dann  ergiebt  sich  kein  Werth  für  tg a. 
Die  Gleichung  4Ä*  =  a;*  +  4Äi:  oder  x*  =  4ä(ä  —  z)  ist  diejenige 
einer  Parabel,  deren  Achse  vertikal,  mit  der  z- Achse  zusammen- 
fällt und  deren  Scheitel  in  der  Höhe  h  über  der  x- Achse  ge- 
legen ist.  Liegt  nun  der  Punkt,  welcher  getroff'en  werden  soll, 
innerhalb  dieser  Parabel,  so  giebt  es  für  Vq  zwei  Richtungen,  liegt 
er  auf  der  Parabel,  so  giebt  es  nur  eine;  befindet  er  sich  ausser- 
halb, so  kann  der  Punkt  gar  nicht  erreicht  werden. 

Suchen  wir  schliesslich  die  Einhüllungskurve  der  ver- 
schiedenen Parabeln,  welche  von  den  aus  0  unter  verschiedenen 
Horizontalneigungen,  aber  mit  derselben  Anfangsgeschwindig- 
keit v^  geworfenen  Körpern  beschrieben  werden. 

Setzen  wir  tga=p,  so  geht  die  Gleichung  der  parabolischen 
Bahnkurve  über  in 

X* 

Wir   müssen    nun   nach  der  Regel  zur  Bestinmiung  der  Ein- 

dz 
hüllungskurven     ,-  =  0   setzen,    aus  der  Gleichung  p   bestimmen 

dp 

und  den  gefundenen  Werth  in  obige  Kurvengleichung  einsetzen, 
dann  ist  die  so  erhaltene  Gleichung  diejenige  der  gesuchten  Ein- 
hüllungskurve. 

dz  X'  2  h 

—  =  x PI        p  =  — 

dp  2Ä^'       ^        X 

oder     4Ä*  =  X*  -|-  4Ä2r. 
Dies  ist  die  Gleichung  der  Einhüllungskurve.    Dieselbe,  eine 
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Parabel  ausdrückend,  deren  Achse  die  2: -Achse  und  deren  Scheitel 

in    der   Höhe    h  =  -~-    über    dem   Ursprung   0,    stimmt   überein 

2g 

mit  der  Gleichung  des  geometrischen  Ortes  der  Punkte,  welche 
nur  bei  einem  einzigen  Werth  von  a  mit  der  gegebenen  Ge- 
schwindigkeit Vq  erreicht  werden  können. 

Schon  oben  haben  wir  den  Satz  von  der  Arbeit  angewendet 

und  erhalten: 

^mv^  —  imvQ^  =  —  mgz. 

In  dieser  Gleichung  kommt  a  nicht  vor,  d.  h.  die  unter  ver- 
schiedenen Winkeln  mit  derselben  Anfangsgeschwindigkeit  Vq 
hinausgeworfenen  Körper  haben  in  der  gleichen  Höhe  alle  die- 
selbe Geschwindigkeit. 

209.  Bewegung  der  Geschosse  in  der  Luft.  Dieselbe  voll- 
zieht sich,  da  der  Luftwiderstand  W  stets  tangentiell  zur  Bahn 
wirkt,  in  der  durch  die  Anfangsgeschwindigkeit  Vq  bestimmten 
Vertikalebene.  Wir  nehmen  daher  ein  ebenes  rechtwinkliges 
Koordinatensystem  in  dieser  Vertikalebene  an  mit  der  Horizon- 
talen durch  den  Ausgangspunkt  Äq  als  x- Achse  und  der  Verti- 
kalen durch  diesen  Punkt  als  ^r- Achse  (Fig.  212). 

Den  Luftwiderstand  W  kön- 
nen wir  setzen  nach  No.  170: 

rr     ^^^      _  Q        1/       •     •     •    . 

Zur  Bestimmung    der  Be- 
wegung   wollen    wir    ein    von   -^^ 
Coriolis  angegebenes  Verfah-  Fig.  212. 

ren  in  Anwendung  bringen,  das 

als  eine  Kombination  des  Maclaurin'schen  und  Euler'schen  Ver- 
fahrens angesehen  werden  kann  und  darin  besteht,  dass  man  die 
Beschleunigungskraft  in  jedem  Augenblick  zerlegt  in  ihre  Kom- 
ponenten nach  der  x- Achse  und  nach  der  Normalen  zur  Bahn. 

Ist  Ä  die  Lage  des  materiellen  Punktes  zur  Zeit  t,  v  seine 
Geschwindigkeit  und  9?  der  Winkel  von  v  mit  der  +a:- Achse,  so 
hat  man  für  die  x- Komponente  der  Beschleunigungskraft 


m 


dt 


■X  d(vcos(p)  _  mg   , 

m ^^—^^=z  —  TT  cos  99= ^v*  cos  99, 


woraus 


oder 


dt 
d  (v  cos  (p) 

Tt 

d  (v  cos  9?) 

V  cos  99 


k^ 


9     2 

—  rs'V  cos 9? 


= Kvdt==^ ö  ds, 

J.2     ^  h^ 
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Diese  Gleichung  integrirt,  giebt: 

OS 

log  (v  cos  9?)  =  —  p  +  C. 

Für  f=0  wird  v=^v^  und  (p  =  a;    s  =  0.     Damit  wird: 

/  \       ^         ,     ,      ^  cos  V  9^ 

log  (Vft  cos  a)  =  C    und    log =  —  t, 

^  ^  »         ^  ^  v^cosa  Äp' 

-^-  da; 

y  cos  9?  =  Vo  ®08  a  •  e    *"  =  v«  ==  — (1) 

Die  Komponente  N  der  Beschleunigungskraft  nach  der  Nor- 
malen, d.  h.  die  Centripetalkraft  ist 


9 
wobei  Q  der  Krümmungshalbmesser  der  Bahnlinie  im  Punkte  Ä. 

Anderseits  hat  man       N=mg  cos  q>, 

daher    g  cos  w  =  — 

Q 
oder  da    ds  =  —  Q-d(p 

g  cos  G3  =  —  v*  •  -—     und     a  cos*  g?  =«=  —  v*  cos*  qp  •  -~  • 
^  ds  ^         ^  ^    da 

Setzt   man   in   diese  Gleichung  den  in  Gleichung  (1)  für  v  •  cos  <p 
gefundenen  Werth  ein,  so  erhält  man: 

g  cos'  99  =  —  a'^^  ^^®*  ® '  ^     ** 


89« 


cos'  <p  v^  cos*  a 


e?^. 


Um  diese  Gleichung  zu  integriren,  setzen  wir  tg  97  =  w,  womit 

du  1  .        da?         , 

-3—  =  — o—     und     — ^  =  du, 
dq?      cos'  99  cos  99 


Anderseits  ist 


— L- =  Vr+ ig  V = >T+i*. 

COS9P 


Man  hat  daher: 

2gB 


(?«Vl4-w*  = ^^--e^'-ds     ....  (2) 

t'o  cos*a  ^  ^ 

und  integrirt: 

«VrT«^  + log («+/!"+".«*) ,Tr^-«*^+C    .  (3) 
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Znr  Bestimmung  der  Integrationskonstanten  C  hat  man:  Für 
s=r=o   ist   u  =  tga,    womit 

tgaVl+t^  +  log(tga  +  Vr+rg^)  = i-^^  +  C    (4) 


Vq  cos*  a 


dx 
Da  — -  =  coB9!?  = 


ds  yi_|_tg«9?       Vl  +  tt« 

so  ist     dx  = 


Vi  +  tt* 

imd  wenn  man  den  Werth  von  d$  aus  Gleichung  (2)  einsetzt: 

du g^e^*  . 

dx  Vß^cos^a  ^ 

aus   welcher  Gleichung   durch  Einsetzen   des   Werthes   von   e  ** 
aus  Gleichung  (3)  sich  ergiebt: 

ax  =  —  • 7 =^ — • —  •    •    •   ( 6 ) 

^  M  VT+V  +  log (« + VT-f- «*)  —  c 

Berücksichtigt  man  des  weiteren,  dass  u^-j-  und  di=ttda;, 

ax 

80  wird: 

Ä*  weit*  ,  . 

dz  = —  7 •    .    .   (7) 

9   tiVl-f  w«  +  log(M-fVl  +  fi2)_C 

Integrirt  man  jetzt  näherungsweise  die  beiden  Gleichungen 
(6)  und  (7),  so  erhält  man  Beziehungen  zwischen  x  und  u  und 
z  und  Uf  und  kann  dann  für  beliebige  Werthe  von  u  die  zu- 
gehörigen Werthe  von  x  und  Zj  also  zusammengehörige  Werthe 
von  X  und  z  berechnen,  somit  auch  die  Bahn  punktweise  kon- 
struiren. 

Aus  Gleichung  (1)  ergiebt  sich 

dt  = e^* 

Vq  cos  a 

und  wenn  man  den  Werth  von  dx  aus  Gleichung  (6)  und  gleich- 

9» 

zeitig  aus  Gleichung  (3)  den  Werth  von  e^ y  nämlich 


^jr^t^ocosa 


k 
einsetzt : 

j.  Je  du 

dt  = 

g 


|/c— t*VT+w«  — log(w  +  Vl  +w«) 
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Die  Geschwindigkeit  erhalten  wir  aus 

,.=  ^  +  ^  = __£_(l+u^ ___.  _ 

dt^^  dfi      C  — uVl  +  u^  — log(u  +  Vl  +  u«)  ^  ^ 

Bezüglich  der  Bahnlinie  bemerken  wir,  dass  nach  Gleichnng  (5) 
du  für  zunehmende  Abscissen  stets  negativ  ist,  die  Neigung  der 
Tangente  an  die  Bahnlinie  gegen  die  Abscissenachse  also  fort- 
während abnimmt.  Im  Scheitel  der  Bahnlinie  ist  u  =  0,  sodann 
wird  u  negativ  und  schliesslich  =  —  cx),  die  Tangente  an  die 
Bahnlinie  vertikal.  Zugleich  nimmt  die  Geschwindigkeit  der 
Horizontalprojektion  des  materiellen  Punktes  v«  =  v  cos  9?,  wie  aus 
Gleichung  (1)  hervorgeht,  ab  und  wird  =0  ftir  ä=-{-oo, 
während  v  nach  Gleichung  (8)  dem  Grenzwerth  k  zustrebt.  Setzt 
man  in  der  näherungsweise  erhaltenen  Beziehung  zwischen  x  und  u 
u  =  —  00,  so  ergiebt  sich  ein  gewisser  positiver  Werth  von 
X.  Es  hat  somit  der  absteigende  Kurvenzweig  eine  vertikale 
Asymptote.  Denkt  man  sich  anderseits  den  aufsteigenden  Kurven- 
zweig nach  rückwärts  verlängert,  so  zeigt  auch  dieser  eine 
Asymptote,  und  zwar  eine  gegen  die   horizontale  Abscissenachse 

du 
geneigte,  denn  für  s  =  —  00  liefert  Gleichung  (6)  —  ==  0,    also 

u   konstant.     Die  Bahnlinie  hat   demgemäss  eine  Form  wie  etwa 
die  in  Fig.  212  angegebene. 

Bei  sehr  flacher  Flugbahn  kann  man  s  mit  x  vertauschen, 
womit  man  erhält 

du  9'C^* 

dx  v^  cos^  a 

^2  tgx 

und  daraus   u  =  —  -:; — 5 s—  •  c  *'  +  C 

2vo*cos^a 

Da  aber  für    x  =  0    M  =  tga    ist,  so  hat  man 

C  =  tg  a  +  - — ^ s— 

^      ^2  t'o^  cos^  a 

k^        (  — ^ 

und     w  =  tg  a  +  -— ö ö—  vi  —  e  *'  j. 

^       '    2t'o^cos*a^  ' 

dz 
Setzt  man  nunmehr  u  =  —    ^^^   integrirt,    so    ergiebt   sich 

schliesslich : 

.  fe^  (  lÄ«    ^,     1Ä«\ 

^       '    2vQ^Q0S^a\  2  g  2  g) 

als  Gleichung  der  Bahnlinie. 
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§  33. 

Bewegung  eines  materiellen  Punktes  auf  einer  gekrümmten  festen 

Bahnlinie. 

210.    Verfahren   bei  Bestimmiing  einer  solchen  Bewegung. 

Wie  schon  früher  angedeutet  wurde,  kann  man  die  unfreie 
Bewegung  eines  materiellen  Punktes  auf  eine  freie  dadurch 
zurückführen,  dass  man  die  feste  Unterlage  des  materiellen  Punk- 
tes ersetzt  durch  ihren  auf  den  materiellen  Punkt  ausgeübten 
Gegendruck  W,  Dieser  „Bahnwiderstand"  W  liefert  dann  mit 
der  Resultanten  P  der  treibenden  ELräfte  oder  mit  der  sogenannten 
bewegenden  Kraft  P  zusammengesetzt,  die  Beschleunigungs- 
kraft R  des  materiellen  Punktes,  d.  h.  diejenige  Kraft,  welche 
dem  frei  gedachten  materiellen  Punkt  eine  Bewegung  ertheilt,  die 
übereinstimmt  mit  der  von  dem  unfreien  materiellen  Punkt  that- 
sächlich  ausgeführten  Bewegung. 

Um  nun  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  in  seiner 
vorgeschriebenen  Bahnlinie  und  zugleich  auch  den  Bahnwider- 
stand W  zu  erhalten,  beachten  wir,  dass  die  Beschleunigungs- 
kraft i2  stets  in  der  betreffenden  Schmiegungsebene  der  Bahn- 
kurve liegt  und  in  die  beiden  Komponenten 

r=m-—     und     N^-- 
dt  Q 

zerlegt  werden  kann,  von  welchen  die  erstere,  die  Tangential- 
kraft, in  der  Tangente  an  die  Bahnkurve  wirkt,  während  die 
letztere,  die  Centripetalkraft,  auf  der  Hauptnormalen  ge- 
legen, gegen  den  Krümmungsmittelpunkt  gerichtet  ist. 

Nimmt  man  nun  ein  rechtwinkliges  Koordinatensystem  an, 
dessen  Ursprung  die  Lage  Ä  des  materiellen  Punktes  zur  Zeit  t 
sei  und  dessen  Achsen  durch  die  Tangente  an  die  Bahnkurve, 
die  in  der  Schmiegungsebene  der  Bahnkurve  gelegene  Haupt - 
normale  und  eine  Gerade  n  senkrecht  zur  Schmiegungsebene 
gebildet  werden,  und  zerlegt  die  Kräfte  B,  P  und  W  in  ihre  Kom- 
ponenten nach  diesen  Achsen,  so  erhält  man,  wenn  a,  ß,  y  die 
Winkel  der  bewegenden  Kraft  P  und  (22, v),  (-B, ^),  (-Bin)  die 
Winkel  der  Beschleunigungskraft  mit  der  Bewegungsrichtung, 
der  gegen  den  Krümmungsmittelpunkt  gerichteten  Normalen  und 
der  Geraden  w,  und  die  Komponenten  des  Bahnwiderstandes  W 
nach  den  Koordinatenachsen  mit  — Tr<,  Wq  und  TT«  bezeichnet 
werden,  die  Gleichungen: 
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w  •  —  =  B  •  cos  (B,  v)  =  Pcos  a  —  Wt 

m  —  =  B .  cos  (B,  ö)  =  P  cos /?  4- TF^ 

0  =  B.cos(B,n)=Pcosy  +  TFn. 

Ueberdies  hat  man  stets  noch  eine  vierte  Gleichung,  welche 
das  Gesetz  zum  Ausdruck  bringt,  dem  der  der  stattfindenden 
Bewegung  immer  entgegen  wirkende  Tangentialwiderstand  Wt  im 
einzelnen  Fall  unterworfen  ist. 

So  findet,  wenn  der  Tangentialwiderstand  lediglich  durch  die 
Reibung  bedingt  ist,  die  Gleichung  statt: 


während  bei  Berücksichtigung  von  Luftwiderstand  allein,  Tr<  =  /f-v* 
und  bei  konstantem  Tangentialwiderstand  Wi  =  c  zusetzen  wäre. 

Eliminirt  man  jetzt  aus  den  vier  Gleichungen  die  Kräfte 
Wi,  Wß  und  Tr„,  so  liefert  die  diese  Unbekannten  nicht  mehr  ent- 
haltende Gleichung  die  erste  Bewegungsgleichung,  durch  deren 
weitere  Behandlung  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  in  der 
vorgeschriebenen  Bahnlinie  festgesetzt  werden  kann. 

Die  drei  ersten  Gleichungen  hätten  auch  die  Gleichgewichts- 
bedingungen für  den  materiellen  Punkt  ergeben,  wenn  derselbe 
zuvor  durch  Hinzufügen  der  der  Beschleunigungskraft  R  gleichen 
und  direkt  entgegengesetzten  sogenannten  Trägheitskraft  JB'  in's 
Gleichgewicht  gesetzt  worden  wäre.  Am  materiellen  Punkt  wirken 
thatsächlich  die  Kräfte  P  und  TT,  deren  Resultante  die  Beschleu- 
nigungskraft B  ist.  Eine  der  letzteren  gleiche  und  entgegengesetzte 
Kraft  B!  hält  also  der  Kraft  B  und  damit  den  Kräften  P  und  W 
das  Gleichgewicht.  Indem  man  nun  des  weiteren  die  Trägheits- 
kraft B'  durch  deren  Tangential-  und  Normalkomponente  ersetzt, 
lässt  sich  der  Satz  aussprechen: 

Wenn  man  bei  einem  in  Bewegung  begriffenen  mate- 
riellen Punkt  zu  den  thatsächlich  an  letzterem  wirkenden 
Kräften  noch  die  entgegengesetzte  Tangentialkraft  und 
eine  der  Centripetalkraft  gleiche  und  direkt  entgegen- 
gesetzte Kraft,  die  sogenannte  Centrifugalkraft,  hinzu- 
fügt, so  wird  dadurch  der  materielle  Punkt  in's  Gleich- 
gewicht gesetzt  und  es  liefern  alsdann  die  Gleichge- 
wichtsbedingungen, in  Verbindung  mit  der  Gleichung 
für  Wti  die  zur  Bestimmung  der  Bewegung  des  materiellen 
Punktes  und  des  Bahnwiderstandes  W  erforderlichen 
Gleichungen. 
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Dieser  häufig  mit  Vortheil  angewendete  Satz  entspricht  dem 
später  für  materielle  Systeme  entwickelten  d'Alembert'schen 
Princip. 

211.  Die  Centrifugalkraft.  Unter  derselben  verstehen  wir  nach 
obigem  eine  der  Centripetalkraft  gleiche  und  direkt  entgegen- 
gesetzte Kraft.    Diese  Bjpaft  erfordert  eine  besondere  Würdigung. 

Schon  in  No.  181  wurde  auf  den  sogenannten  Trägheits- 
widerstand aufmerksam  gemacht.  Diesen  Trägheitswiderstand 
nimmt  man  stets  wahr,  wenn  man  einen  ruhenden  Körper  in 
Bewegung  setzen,  oder  wenn  man  einem  geradlinig  und  gleich- 
förmig sich  bewegenden  Körper  eine  hiervon  abweichende  Be- 
wegung ertheilen  will. 

Nehmen  wir  einen  frei  beweglichen  Körper  von  der  Masse  m 
an,  welcher  durch  Vermittlung  eines  elastischen  Fadens  AB  von 
der  konstanten  Kraft  P  in  Bewegung  gesetzt  werde.  Hierbei 
giebt  der  eine  bestimmte  Spannuung  anzeigende,  als  Dynamo- 
meter dienende  Faden  zwei  gleiche  KJräfte  zu  erkennen,  von 
welchen  die  am  freien  Fadenende  B  in  der  Richtung  AB  wirkende, 
die  treibende  Kraft  P  ist,  während  die  andere,  am  Faden  in  A 
nach  BA   gerichtete  Kraft   I^  =  F  den    Trägheitswiderstand 

dv 
»i-y    bezeichnet.     Man    kann  also   sagen,    dass,    falls   wir   selbst 

mit  der  Hand  die  treibende  Kraft  P  auf  den  Körper  ausüben, 
auf  letzteren  die  Kraft  P,  dagegen  auf  unsere  Hand  der  erwähnte 
Trägheitswiderstand  P'  thatsächlich  einwirkt. 

Ganz  ähnlich  verhält  sich  die  Sache,  wenn  durch  eine  Kraft 
P  ein  Körper  genöthigt  werden  soll,  sich  mit  konstanter  Ge- 
schwindigkeit c  in  einem  ELreis  vom  Halbmesser  r  zu  bewegen. 
Hier  ist,  wie  wir  früher  gesehen  haben,  die  Beschleunigungskraft 
dargestellt  durch  die  gegen  den  Kreismittelpunkt  gerichtete  Centri- 

petalkraft  1  es  muss  deshalb  auch  P  stets  mit  dieser  Centripetal- 
kraft übereinstimmen,  wenn  die  verlangte  Bewegung  erfolgen  soll. 
Nimmt  man  jetzt  wieder  an,  dass  die  Kraft  P  mittels  eines  Fadens 
von  uns  auf  den  bewegten  Körper  ausgeübt  werde,  so  erkennt 
man,  dass  auch  unsere,  den  Zug  P  ausübende  Hand  eine  der 
Kraft  P,  also  der  Centripetalkraft  gleiche  und  direkt  entgegen- 
gesetzte Kraft  P'  erfährt.  Diese  Kraft  P'  ist  die  Centrifugal- 
kraft.  Dieselbe  äussert  sich  lediglich  als  Trägheitswiderstand 
und  wirkt  demgemäss  keineswegs  am  bewegten  Körper,  vielmehr 
wird  sie  von  letzterem  ausgeübt. 
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Es  ist  also,  worauf  schon  von  anderer  Seite  aufmerksam  ge- 
macht wurde,  nicht  richtig,  zu  sagen:  an  einem  bewegten  Körper 
wirke  dessen  Centrifugalkraft.  Wenn,  wie  in  No.  176,  ein  mit 
der  Geschwindigkeit  v^  sich  bewegender  Körper  m  mit  einem 
Puffer  in  Berührung  tritt  und  denselben  allmählich  zusammen- 
drückt, so  treten  an  der  Berührungsstelle  wechselseitige  Drucke 
P  und  P'=»P  auf,  von  welchen  die  Kraft  P  thatsächlich  am 
Puffer  wirkt  und  denselben  zusammendrückt,  während  die  ihr 
gleiche  und  entgegengesetzte  Kraft  P'  am  Körper  m  thätig  ist 
und  dessen  Bewegung  verlangsamt.  In  diesem  Falle  wird  auch 
Niemand  behaupten,  dass  die  Kraft  P  am  Körper  w  wirke. 

212.  Der  Satz  vom  Antrieb  bei  der  unfreien  Bewegung.    Bei 

der  freien  Bewegung  hatten  wir: 

i 

mv  —  mvQ^==  \  B  cos  {B,v)' dt  f 

0 

wobei  B  die  Beschleunigungskraft  des  materiellen  Punktes 
und  {B,  v)  der  Winkel  derselben  mit  der  Bewegungsrichtung.  Nun 
ist  B  die  Resultante  der  bewegenden  Kraft  P,  des  Normalwider- 
standes Wn  der  Bahn  und  des  Tangential  Widerstandes  Wt  derselben. 
Daher  erhält  man  mit  Rücksicht  darauf,  dass  eine  Kraft  normal 
zur  Bahnlinie  keinen  Antrieb  liefert  und  der  Tangentialwider- 
stand  mit  der  Bewegungsrichtung  stets  einen  Winkel  von  180® 
bildet : 

t  i 


—  mvQ=  \Fcos{P,v)dt—  iwrdt. 


mv 

0 


213.   Der  Satz  von  der  Arbeit  bei  der  unfreien  Bewegung. 

Bei  der  freien  Bewegung  war 

8 

1  1  c 

•—mv^ ^ffiVQ^^=^  \B*co8(B,v)'ds , 

»0 

man  hat  daher  mit  Rücksicht  darauf,  dass  eine  auf  dem  Weg  stets 
senkrecht  stehende  Kraft  keine  Arbeit  liefert,  im  vorliegenden  Fall 

•  a 

—  wv* — —mv^'^  j  Pcos  {F,v)ds —  I  Wfds- 


*0 
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Ist  kein  tangentieller  Widerstand  vorhanden,  so  ist  die  Aen- 
demng  der  lebendigen  Kraft  des  materiellen  Punktes  gleich  der 
Arbeit  der  bewegenden  Kraft  P. 

Wäre  die  bewegende  Kraft  P  konstant,  wie  z.  B.  in  dem 
Fall,  in  welchem  ausser  dem  Eigengewicht  keine  weitere  treibende 
Kraft  am  materiellen  Punkt  wirkt,  dann  hätte  man 

-mv^  —  jmv^^  =  P'8\ 

wobei«'  der  in  der  Richtung  der  Kraft  P  zurückgelegte  Weg 
des  materiellen  Punktes  oder  die  Projektion  des  yom  materiellen 
Punkte  in  seiner  Bahn  zurückgelegten  Weges  auf  die  Richtungs- 
linie der  Ejraft  P.  Es  ist  daher  in  diesem  Fall  die  Aenderung 
der  Geschwindigkeit  unabhängig  von  der  Form  der  Bahn.  Des 
weiteren  mag  noch  bemerkt  werden,  dass  die  Anwendung  des 
Satzes  von  der  Arbeit  sich  besonders  dann  empfiehlt  (was  auch 
schon  bei  der  geradlinigen  Bewegung  betont  wurde),  wenn  es  sich 
darum  handelt,  die  Geschwindigkeit  des  materiellen  Punktes  an 
einer  bestimmten  Stelle  der  Bahn  festzusetzen. 


§  34. 

Beispiele  ixm  Bewegungen  materieller  Punkte  auf  vorgeschriebenen 
Bahnlinien  bei  fehlendem  Tangentialwiderstand. 

214.  Zwangläufige  Bewegung  eines  schweren  materiellen 
Punktes  in  einem  vertikalen  Kreise.  Wir  wollen  annehmen,  dass 
es  sich  um  die  Bewegung  einer  kleinen 
durchbohrten,  als  materiellen  Punkt  an- 
zusehenden Kugel  handele,  welche  auf 
einem  sie  durchdringenden,  kreisförmig 
gebogenen  starren  Draht  ohne  Reibung 
hin-  und  hergleiten  könne.  Dabei  sei  das 
Eigengewicht  mg  der  Kugel  die  einzige 
treibende  Kraft.  Ausser  mg  wirkt  dann 
nur  noch  der  vorliegenden  Falles  normal 
zur  Bahnlinie  gerichtete  Bahnwiderstand  W 
thatsächlich  am  materiellen  Punkt. 

Bezeichnet    in    Fig.  213    der  in    der 
Tiefe  z^  unter  dem  horizontalen  Durchmesser  gelegene  Punkt  A^ 
die  Ausgangsstelle  des  materiellen  Punktes  m 

Vq     die  Anfangsgeschwindigkeit  in  Aq 


"^ft. 
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und  V  die  Geschwindigkeit  des  materiellen  Punktes  in  dem 
Bahnpunkte  Ä,  welcher  sich  in  der  Tiefe  z  unter  dem 
horizontalen  Durchmesser  befindet, 

dann  hat  man  nach  dem  Satz  von  der  Arbeit: 

~  wv^—  -  mV  =  "^9  (^  —  ^o) 

t;^  =  V  +  2(7(^  — ;r,). 

Die  Geschwindigkeit  nimmt  also  zu,  wenn  z  zuninmit.  Im 
tiefsten  Punkte  Ä'  des  Kreises  ist  z  am  grössten  =r,  dort  ist 
daher  auch  die  Geschw^indigkeit  am  grössten,  im  höchsten  Punkte 
ä"  der  Bahn  dagegen,  wo  z  =  —  r,  ist  v  am  kleinsten.  Dem- 
gemäss  erhält  man 


Vmax  =  'VvQ-  +  2g{r  —  Zq)  ;      v^i»  =  Vv^*  _  2^ (r  +  Zq)  . 

Suchen  wir  nunmehr  denjenigen  Werth  der  Anfangsgeschwin- 
digkeit Vq  zu  ermitteln,  bei  welchem  der  materielle  Punkt  bis 
zum    höchsten  Punkt  Ä"  des  Kreises  aufsteigt. 

Wir  setzen 


Vmin  =  0     und  erhalten     r^  =  V2^  (r  -f-  z^)  • 

Bei  dieser  Anfangsgeschwindigkeit  würde  indessen  der  mate- 
rielle Punkt  in  Ä"  liegen  bleiben.    Soll  nun  der  Kreis  vollständig 

durchlaufen  werden,  so  muss  v^^- V2^(r +  -2^^)  sein.  Ist  alsdann 
der  materielle  Punkt  wieder  in  seinem  Ausgangspunkt  Ä^  ange- 
langt, so  hat  er  auch  wieder  die  Geschwindigkeit  v^  erlangt,  denn 
für  den  Punkt  A^  ergiebt  sich  die  Geschwindigkeit  v  aus 

Von  Äq  an  beginnt  daher  von  Neuem  die  gleiche  Bewegung 
wie  zuvor. 

Jetzt  wollen  wir  auch  den  Normaldruck  N  im  Punkt  Ä  be- 
stimmen, welchen  die  Bahn  von  Seiten  des  bewegten  materiellen 
Punktes  erfährt.  Zu  dem  Ende  machen  wir  den  materiellen  Punkt 
frei,  indem  wir  an  demselben  den  Normalwiderstand  W  der  Bahn, 
gleich  und  direkt  entgegengesetzt  N,  anbringen.  Die  am  frei 
gemachten  materiellen  Punkte  thatsächlich  wirkenden  Kräfte  sind 
nunmehr  Eigengewicht  mg  und  Normalwiderstand  W  der  Bahn. 
(Die  Centrifugalkraft  wirkt,  wie  oben  auseinandergesetzt  wurde, 
nicht  am  materiellen  Punkte  m,  sie  wird  nur  von  demselben  auf 
die  Unterlage  ausgeübt  und  beeinflusst  damit  den  Druck  N,  welchen 
die  Bahn  von  Seiten  des  bewegten  materiellen  Punktes   erfährt). 
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Das  Gewicht  mg  und  der  Bahnwiderstand  W  zu  einer  Resultanten 
zusammengesetzt  ergeben  daher  die  Beschleunigungskraft  des 
materiellen  Punktes  w,  womit 

Centripetalkraft =  W —  mg  •  cos  q) 

__                       ,   mv^        ,   , 
und     Tr  ==  mg  cos  q?  -| wird. 

T 

Die  aufgestellten  Gleichungen  für  v  und  W  würde  man  auch 

erhalten  haben,  wenn  man  entsprechend  dem  Satz  am  Schluss  von 

No.  210   zu    den    am   materiellen   Punkt   thatsächlich    wirkenden 

dv 
Kräften  mg  und  W  noch  die  entgegengesetzte  Tangentialkraft  m  •  -- 

und  die  Centrifugalkraft   —   hinzugefügt  und  damit  das  Gleich- 

r 

gewicht  des  materiellen  Punktes  herbeigeführt  hätte.     Es  wären 

dann  die  Gleichgewichtsbedingungen  gewesen 

W  =  mg '  GOQ  (p  -\- 


r 


und  m  •^-  =  mg '  sinw  y     woraus     dv  ^=  g  sin  <p*  dt 

dt 

oder  vdv  =  g'  —  '&in(p'dt  =  g'dS'Sin(p=^g*dz*, 

(v  z 

V  M 

J  vdv=\gdz;        g"^*—  g"  V  =  ^(^  — ^o)  » 


Vo 


oder  v^  =  v^^  -\-2g{z  —  z^) , 

die  oben  erhaltene  Gleichung  für  v. 

Der  Druck  N,  welchen  die  Bahn  von  Seiten  des  bewegten 
materiellen  Punktes  m  erfährt,  ist  gleich  und  direkt  entgegen- 
gesetzt TT,  man  hat  deshalb  auch 

N=mgcosq?-{- 


mv^ 


eine  Gleichung,  welche  den  Einfluss  der  Centrifugalkraft  auf  den 

Normaldruck  N  der  Bahn  erkennen  lässt. 

z 
Setzt  man     cos  9?  =  —     und   für  v   den    in  z   ausgedrückten 

Werth,  so  erhält  man 

9 


W==mg.-^-^  v^^^-2g{z-z^)   =^(3/-2/o)   ''""«> 


z    .    m 

Autenrieth,  Technische  Mechanik.  19 


290  Enimmlinige  Bewegung  eines  materiellen  Punktes. 

Daraas  geht  hervor,  dass  auch  W  mit  z  zu-  und  abnimmt. 
Demgemäss  tritt  das  Maximum  von  W  und  N  im  tiefsten  Punkte 
Ä'  der  Bahn  ein  und  das  Minimum  im  höchsten  Punkte  Ä*\  und 
zwar  wird 

r  r  7  r 

Setzen  wir  für  t'^*  denjenigen  Werth,  bei  welchem  der  mate- 
rielle Punkt  gerade  noch  den  höchsten  Punkt  A'^  des  Kreises  er- 
reicht, nämlich 

so  ergiebt  sich  Tf^inin  =  —  wi^r. 

Der  Gegendruck  der  Bahnlinie  ist  also  in  A"  von  innen  nach 
aussen  gerichtet. 

216.  Das  mathematische  Pendel.  Die  Bewegung  eines  mate- 
riellen Punktes  in  einem  vertikalen  Kreise  kann  auch  dadurch 
bewerkstelligt  werden,  dass  man  ihn  mit  dem  einen  Ende  eines 
Fadens  von  der  Länge  r  verbunden  sich  denkt,  dessen  anderes 
Ende  festgehalten  ist.  Eine  derartige  Vorrichtung  nennt  man  ein 
Pendel  und  zwar  ein  einfaches  oder  mathematisches. 

An  Stelle  des  Gegendruckes  W  der  kreisförmigen  Bahn  tritt 
bei  dem  Pendel  die  Fadenspannung  S,  Soll  nun  der  materielle 
Punkt  den  Kreis  vollständig  beschreiben,  wobei  der  Faden  stets 
gespannt  sein  muss,  so  darf  die  Fadenspannung  S  =  W  nie  negativ 
werden.     Setzen  wir  daher 

Tr„iiu  =  0     oder     — ^ ^(3r  +  2;?o)  =  ^  . 


dann  wird  v^^'^Sgr -]-  2gzQ- 

So  gross  muss  also  die  Anfangsgeschwindigkeit  in  A^  zum 
mindesten  sein,  wenn  der  Faden  stets  gespannt  bleiben  und  der 
materielle  Punkt  vollständig  den  Kreis  durchlaufen  soll.  Mit 
diesem  Werth  von  Vq  ergiebt  sich 


Vmax  =  V^gr      und       T^max  =  6 W^  . 

Geht  der  materielle  Punkt  in  Aq  (Fig.  214)  von  der  Ruhe 
aus,  so  ist 

v  =  V2g{z—ZQ). 

Es  kann  also  z  nicht  kleiner  als  z^  werden.  Für  z  =  Zq  ist 
r  =  0.  Der  materielle  Punkt  in  A^  von  der  Ruhe  ausgehend,  er- 
reicht im  tiefsten  Punkte  A'  der  Bahn  seine  grösste  Geschwindig- 


§  34.    Beispiele  Yon  Bewegungen  materieller  Punkte  etc. 


291 


keit,  erhebt  sich  hierauf  auf  der  anderen  Seite  wieder  bis  zu  dem 
symmetrisch  mit  A^  in  der  Tiefe  Zq  unter  dem  horizontalen  Durch- 
messer gelegenen  Punkte  J5q,  um  sich  so- 
dann in  der  gleichen  Weise  von  B^  bis 
Äq  zurückzubewegen.  Der  materielle  Punkt 
führt  also  Schwingungen  aus,  welche 
sich  fortwährend  wiederholen.  Ist  der- 
selbe vom  Grenzpunkt  Äq  bis  zum  anderen 
gegenüberliegenden  Grenzpunkte  Bq  ge- 
langt, so  hat  er  eine  Schwingung  voll- 
endet. Dabei  nennt  man  den  Winkel 
A^CÄ  =  a  den  Ausschlag-  oder  Elonga- 
tionswinkel  des  Pendels. 

Für  ein  Pendel,  das  in  der  aügedeuteten  Weise  hin-  und  her- 
schwingt, oscillirt,  haben  wir  also 


ds 


ds 


wobei,  wenn  die  -f-*  ^^  ^^^  Bahnkurve  von  -4^  aus  gegen  Bq 
gemessen  werden,  in  dem  Ausdruck  für  dt  das  +  Zeichen  für 
den  Hingang,  das  — Zeichen  für  den  Rückgang  des  materiellen 
Punktes  gilt.    Indem  wir  uns  auf  das  +  Zeichen  beschränken  und 

ds  =  —  rdq) 

setzen,  weil  für  ein  positives  ds  der  Winkel  (p  um  dcp  abnimmt, 
erhalten  wir: 


dt 


-VI- 


d(p 


9  V2  cos  <p  —  2  cos  a 


<p 


und 


-ni- 


d(p 


-r  » 


V2  cos  qp  —  2  cos  a 


ein  elliptisches  Integral,  das  mittels  Reihenentwickelung  näherungs- 
weise berechnet  werden  kann. 

Da  bekanntlich 


2  ^yj4  ^^6 

COS  g?  =  1  —  —  4-  —  —  '--h 


•  •  • » 


so  kann  man  für  kleine  Werthe  von  a  uud  (p  setzen 


a 


cos  a  =  1  —  —     und    cos  99  =  1 


2 


19' 
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Damit  wird 


t 


=-v1Jv^=-v1( 


arc  sm 


a 


Die  Schwingungsdauer  t  eines  mathematischen  Pendels 
von  der  Länge  {  ist  daher  unter  der  Voraussetzung  kleiner 
Ausschlagwinkel  beziehungsweise  Schwingungsweiten 

qp  =  -|-a  — a 

Damit  zeigt  sich  die  Schwingungsdauer  t  des  Pendels  unab- 
hängig von  der  Schwingungsweite.  Setzt  man  t=1,  d.  h.  gleich 
1  Sekunde,  so  erhält  man 

Z  =  -^ö  =  0,994  m. 

Die  Länge  des  Sekundenpendels  ist  also  nahezu  =  1  m. 

216.    Zwanglänfige   Bewegung    eines   schweren    materiellen. 
Punktes  auf  einer  in  einer  Vertikalebene  gelegenen  beliebigen 
K^ve.     Es   sei   ÄqÄ^Ä^Ä^  (Fig.  215)  das  Längenprofil  eines  auf 

einer  festen  Unterlage  ruhen- 

^ jj j _j den  Geleises,  auf  welchem 

der  von  Aq  ohne  Anfangs- 
geschwindigkeit ausgehende 
materielle  Punkt  m  sich  zu 
bewegen  hat.  Dabei  sei  das 
Eigengewicht  mg  die  einzige 
den  materiellen  Punkt  an- 
greifende treibende  Kraft 
und  ein  Tangentialwider- 
stand  nicht  vorhanden.  Um  die  Geschwindigkeit  v  in  dem  in 
der  Tiefe  z  unter  der  Horizontalen  durch  A^  gelegenen  Punkte  Ä 
zu  erhalten,  wenden  wir  den  Satz  von  der  Arbeit  an  gemäss 
der  Schlussbemerkung  in  No.  213.     Derselbe  liefert: 


Fig.  215. 


—  mv 
2 


2 


7ng'Z; 


t;  =  V2 


9^' 


Dieser  Ausdruck  für  v  zeigt,  dass  die  Geschwindigkeit  des 
materiellen  Punktes  von  \  bis  Ä^  zunimmt,  in  A^  einen  grössten 
Werth  erreicht,  von  A^  gegen  A^  hin  wieder  abnimmt,  in  A^  einen 
kleinsten   Werth   annimmt,    hierauf  wieder   grösser   und   grösser 
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wird.  Ebenso  geht  aus  der  Gleichung  fär  v  hervor,  dass  die  Ge- 
schwindigkeit V  in  allen  Punkten  der  Bahn,  welche  in  der  gleichen 
Tiefe  z  unter  der  Horizontalen  durch  Ä^,  also  in  einer  und  der- 
selben Horizontalen  sich  befinden,  denselben  Werth  besitzt. 

Um  nun  auch  den  Gegendruck  W  der  Bahn  zu  erhalten, 
welcher  in  Ä  an  dem  materiellen  Punkte  sich  geltend  macht, 
setzen  wir  den  letzteren   ins  Gleichgewicht  durch  Anbringen  der 

*  dv 

entgegengesetzten  Tangentialkraft  wi«  —  und  der  Centrifugalkraft 

1    alsdann   ergiebt    das    Gleichgewicht,    wenn   man   den   von 

Q 
der  Unterlage  hinweg  gerichteten  Gegendruck  W  der  Bahn  positiv 

setzt,  in  dem  Theil  der  Bahnlinie,   welcher  seine  konkave  Seite 

nach  oben  kehrt, 

W  —  mg  cos  9? =  0; 

\\  =  mg  cos  cp  -j =  mg  l  cos  (p  -| )  • 

In  dem  Theil  dagegen,  dessen  konkave  Seite  nach  unten 
gekehrt  ist,  hat  man 

W —  mg  cos  q?  -\ =  0;  W=  mg  ICOS9P 1 

und  im  Wendepunkt  der  Bahnlinie,  woselbst  ^  =  00 

W==s  mg- cos  9?. 

Im  erstgenannten  Theil  der  Bahnlinie  ist  W  stets  positiv, 
d.  h.  nach  aussen  gerichtet,  im  anderen  Theil  der  Bahnlinie  kann 
W  auch  negativ  werden.  In  diesem  Falle  müsste  die  feste  Bahn- 
linie auf  den  bewegten  materiellen  Punkt  einen  nach  innen  gerich- 
teten Gegendruck  ausüben.  Wenn  es  sich  aber  um  einen  auf  einem 
Geleise  vom  Längenprofil  Ä^Ä^Ä^Ä^  sich  bewegenden  Wagen  han- 
delt, so  kann  TT  nur  nach  aussen  gerichtet,  also  positiv  sein,  ein 
negatives  W  wtii'de  andeuten,  dass  der  Wagen  an  der  betreflFenden 
Stelle  der  Bahn  auf  das  Geleise  herabgezogen  werden  müsste, 
wenn  der  Wagen  seine  Unterlage  nicht  verlassen  sollte.  Dies  ist  aber 
nicht  möglich.  Es  wird  also,  falls  von  einem  gewissen  Punkt  B  der 
Bahnlinie  an  sich  bei  der  Weiterbewegung  des  materiellen  Punktes  m 
der  Bahnwiderstand  W  negativ  herausstellt,  der  als  materieller 
Punkt  aufgefasste  Wagen  in  B  seine  Unterlage  verlassen  und 
sich  hierauf  wie  ein  geworfener  Körper  in  parabolischer  Bahn 
fortbewegen. 
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Zur  Bestimmung  der  Lage  des  erwähnten  Punktes  B  setzen 
wir  in  der  Gleichung 

W  =  w^lcos  9? 

W=  0  und  erhalten  damit 

2z 

cos  (p  =  — 
Q 

Aus  dieser  Gleichung  lässt  sich  im  einzelnen  Falle  mit 
Hilfe  der  Gleichung  der  Bahnlinie  die  Lage  des  Punktes  B  be- 
stimmen. 

Soll  der  Wagen  stets  auf  dem  Geleise  bleiben,   also  TV  stets 

positiv   sein,   so    darf  an   keiner  Stelle   der   Bahn   der   Quotient 

2z 

—  >  cos  <p  und  damit  auch  mit  Rücksicht  darauf,  dass  der  grösste 

Q 

Werth  von  cos  99  gleich  1  ist,  2  z  niemals  grösser  als  q  sein. 

217.  Bewegung  eines  schweren  materiellen  Punktes  in  einem 
horizontalen  Kreis.  Wir  nehmen  zunächst  an,  dass  der  materielle 
Punkt  in  einer  engen,  kreisförmig  gebogenen  Röhre  ohne  Reibung 
sich  bewege.  Ist  die  gegebene  Anfangsgeschwindigkeit  im  Aus- 
gangspunkte Äq  der  Bewegung  =Vq  und  im  Punkte  Ä==^v,  so 
ergiebt  der  Satz  von  der  Arbeit  mit  Rücksicht  darauf,  dass  die 
beiden  thatsächlich  am  materiellen  Punkte  wirkenden  Kräfte  mg 
und  W,  unter  W  wieder  den  Gegendruck  der  Bahn  verstanden, 
normal  auf  der  Bahnlinie  stehen: 

1       2       1 


woraus    i;  =  v, 


0* 

Der  materielle  Punkt  bewegt  sich  also  mit  der  konstanten  Ge- 
schwindigkeit Vq  in  der  kreisförmigen  horizontalen  Röhre.    Dabei 

ergiebt  sich  die  Umlaufszeit  t  aus  =  Vq 

2r7i 


^0 


Will  man  jetzt  auch  den  Bahnwiderstand  W  haben  (Fig.  216), 
so  wird  man  den  materiellen  Punkt  durch  Anbringung  der  Centri- 


nit\^ 


fugalkraft   — ^-    ins    Gleichgewicht    setzen,    worauf    die    Gleich- 

r 

gewichtsbedingungen 

W'  cos  9?  =  mg       und       W-  sin  9?  =  — ^- 
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den  gesuchten  Widerstand  W  nach  Grösse  und  Richtung  ergeben. 
Was  die  letztere  betriflFt,  so  erhält  man  aus  den  beiden  letzten 
Gleichungen 


mi 


0 


V, 


r-mg 


^9 


218.     Konisches    PendeL     Die    Bewegung    des    materiellen 
Punktes  in  dem  vorgeschriebenen  horizontalen  Kreis  vom  Halb- 
messer r  lässt  sich  auch  dadurch  bewerkstelligen,  dass  man  den 
materiellen  Punkt  mittels  eines  Fadens 
ÄC  (Fig.  216)   an  den  Punkt  G  der 
durch  den  Kreismittelpunkt  0  gehen- 
den Vertikalen  befestigt,  wobei 

9 

r  g 
OC  =  r  cotg  9?  =  — 2  > 

und  hierauf  dem  materiellen  Punkt  m^i 
tangentiell  zum  vorgeschriebenen 
Kreis  die  Geschwindigkeit  Vq  ertheilt. 
Der  materielle  Punkt  wird  alsdann 
mit  der  Geschwindigkeit  Vq  den  hori- 
zontalen Kreis  vom  Halbmesser  r  be- 
schreiben. An  Stelle  des  stets  durch 
den  Punkt  C  gehenden  Bahnwider- 
standes W  tritt  jetzt  eben  die  Span- 
nung S  des  Fadens. 

Das   auf  diese  Weise   erhaltene 
Pendel     wird     konisches     Pendel 
genannt,    weil    der   Faden   bei    der   Bewegung    des    materiellen 
Punktes  eine  Kegelfläche  beschreibt. 


Fig.  216. 


219.     Ueberhohnng  des  äusseren  Schienenstranges  in  einer 
Eisenbahnknrve.     Ist  (Fig.  217) 

t;   die   in   Betracht   kommende    Geschwindigkeit    des   Bahn- 
zuges, 

r    der  Halbmesser  der  kreisförmigen  Bahnlinie, 

e  die  Entfernung  der  beiden 
Schienenstränge,  von  Mitte 
zu  Mitte  gemessen,  und 

z  die  Ueberhöhung  des  äusse- 
ren Schienenstranges, 

so  erhält  man,    wenn   der  Druck  N 
der  Eisenbahnwagen  auf  das  Geleise 
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normal  zu  letzterem  gerichtet   sein   soll,    füi*  den  Winkel  von  N 
mit  der  Vertikalen 


tg(p  = 


M« 


rg 


und  ftLr  die  gesuchte  Ueberhöhung 

z  =  e-ßincp. 

220.  Beweg^nng  eines  schweren  materiellen  Punktes  in  der 
Cykloide.  Es  sei  (Fig.  218)  der  Punkt -4^  derCykloide  die  Ausgangs- 
stelle des  unter  Einwirkung  seines  Eigengewichtes  ohne  Anfangs- 
geschwindigkeit auf  der  Cykloide  sich  abwärts  bewegenden  mate- 
riellen Punktes  m;  v  die  Geschwindigkeit  des  letzteren  in  Ä,  dann 
hat  man,  wenn  ein  tangentieller  Widerstand  nicht  zu  berücksich- 
tigen ist: 

1 


mv 


=  mg  (zq  —  z);       v  =  -V2g{zQ--z). 


.« 


•fZ 


Aus  dieser  Gleichung  für  v  ersehen  wir,  dass  die  Geschwin- 
digkeit  des   materiellen  Punktes   mit   abnehmendem   z   zunimmt, 

also  im  tiefsten  Punkte  Ä*  der  Bahn, 
wo  z=0,  am  grössten  wird.  Ver- 
möge der  in  Ä'  erlangten  Ge- 
schwindigkeit geht  der  materielle 
Punkt  weiter  in  der  Cykloide  und 
erhebt  sich  wieder  bis  zu  einem 
Punkt  J?Q,  welcher  mit  dem  Aus- 
gangspunkt Af^  in  derselben  Höhe 
liegt,  üeberhaupt  ist  ja  in  den 
Bahnpunkten  von  gleicher  Höhen- 
lage die  Geschwindigkeit  die  gleiche.  Demgemäss  werden  dann 
auch  die  symmetrisch  zu  der  Vertikalen  durch  A'  gelegenen  Ele- 
mente der  Cykloide  vom  materiellen  Punkt  in  gleichen  Zeiträumen 
dt  durchlaufen,  woraus  folgt,  dass  der  materielle  Punkt  dieselbe 
Zeit  braucht,  um  von  A'  bis  Bq  zu  kommen,  wie  von  A^  bis  A\ 

ds 


es-#-X 


Aus 


ergiebt  sich 


v  =  j^  =  ±V2g{z^-z) 
dt=        -^'^ 


V2g{z^-z) 


wobei  das  -f- Zeichen  für  die  Bewegung  von  A^  bis  Bq  gilt. 

Bei   der   Cykloide    bildet   die   Gerade  AD   die   Normale   im 
Punkte  Af  daher  ist 

ds       BD  2r 

dz       BA       y^~2r 


=y-. 
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Da  nun  bei  einer  Zunahme  der  Bogenlänge  AqA  =  s  das  z 
abnimmt,  so  lange  der  materielle  Punkt  sich  in  der  Cykloide  ab- 
wärts bewegt,  hat  man  zu  setzen 


ds=  — 1/  —  dz, 


womit     dt=  —  l/  — •  I/-7 \'^^ 

^   9    ^  ^(^Q  —  ^) 


und     t= —  l/—   -7  —  = — 1/  -   arc  sin  ( 1 

y   9JVz(z^  —  z)  ^9^  \^o 


Vz{zq  —  z)  ^91  V^o 


2z 

arc  sin  I  —  —  1 

9^  \^o 


2z 

arc  sin  l 1 

Bezeichnet  man  mit  1!  die  Zeit,  welche  der  materielle  Punkt 
braucht,  um  den  Cykloidenbogen  A^A'  zurückzulegen,  so  hat  man 
nur  in  der  letzten  Gleichung   z  =  0  und   f  =  f'  zu  setzen,  womit 


.,l/r. 


9 
Daraus  folgt  dann,  dass  die  Dauer  t  der  Bewegung  von  Aq  bis  Bq 

T=  27l\/^  =  7l'\/—- 

y  9      y  9 

Da  i  unabhängig  von  z^  ist,  so  werden  materielle  Punkte, 
welche  man  gleichzeitig  von  verschiedenen  Punkten  der  Cykloide 
aus  auf  letzterer  herabgleiten  lässt,  alle  im  gleichen  Augenblick 
im  tiefsten  Punkt  A'  der  Cykloide  ankommen.  Des  weiteren  be- 
merken wir,  dass  die  Schwingungsdauer  t  unabhängig  ist  von 
der  Schwingungsweite.  Darum  nennt  man  auch  die  Cykloide 
Tautochrone. 

221.  Cykloidenpendel.  Die  Bewegung  eines  materielles  Punktes 
auf  einer  vorgeschriebenen  Kurve  kann,  wie  Huyghens  zuerst 
gezeigt  hat,  immer  durch  Pendel  hervorgebracht  werden.  Ist 
nämlich  A'A^A*  (Fig.  219,  S.  298)  irgend  eine  ebene  Kurve,  beispiels- 
weise eine  Parabel,  BB^B  die  Evolute  derselben,  d.  h.  der  geome- 
trische Ort  der  Krümmungsmittelpunkte  der  Kurve;  BA  die 
Tangente  in  JB  an  die  Evolute,  dann  giebt  BA  den  Krümmungs- 
halbmesser der  Kurve  A^A*  im  Punkte  A  an. 
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Denkt  man  sich  jetzt  einen  in  B  an  die  Evolute  befestigten 
Faden  nach  BÄ  gespannt  und  das  Fadenende  Ä  gegen  Äq  hin 
bewegt,  so  wickelt  sich  der  stets  gespannt  zu  haltende  Faden 
allmählich  auf  die  Evolute  auf,  während  der  Endpunkt  Ä  die  ge- 
gebene Kurve  ÄA^  beschreibt.  Soll  nun  ein  materieller  Punkt 
genöthigt  werden,  in  einer  Cykloide  sich  zu  bewegen,  so  wird 
man  zunächst  die  Evolute  der  Cykloide  bestimmen.  Diese  ist 
aber  wieder  eine  Cykloide,  der  gegebenen  kongruent  und  gegen 
sie  wie  in  Fig.  220  gelegen.  Befestigt  man  jetzt  ein  Pendel  von 
der  Länge  Z  =  4r  in  C  (Fig.  220),  so  wird  dasselbe,  wenn  man 
es  in  Schwingungen  versetzt,  ein  Cykloidenpendel  vorstellen, 
weil  das  am  Ende  des  Fadens  angebrachte  Gewicht  gezwungen 
ist,  eine  Cykloide  zu  beschreiben. 


Fig.  219. 


Um  auf  der  Cykloide  den  Weg  ^o-^o  i^^S-  ^^O)  zurückzulegen, 
braucht  der  materielle  Punkt,  wie  wir  gefunden  haben,   die  Zeit 


=»V?' 


es    ist  also   die   Schwingungsdauer   des  Cykloidenpendels,   da 
bei  diesem  Z  =  4  r 


-"VI- 


Diese  Formel  giebt  die  Schwingungsdauer  genau  an,  es  mag 
sich  um  kleine  oder  grosse  Schwingungsweiten  handeln.  Die 
Schwingungsdauer  des  Cykloidenpendels  ist  unabhängig  von 
der  Schwingungsweite. 

Huyghens  hat  zuerst  die  Cykloide  als  Tautochrone  er- 
kannt und  das  Cykloidenpendel  zur  Zeitmessung  angewendet. 
Da  aber  in  Wirklichkeit  die  hier  gemachten  Voraussetzungen  (Ver- 
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nachlässignng  des  Tangentialwiderstandes  etc)  nicht  genau  zu- 
treffen und  demgemäss  bei  einem  ausgeftLhrten  Cykloidenpendel 
der  Tautochronismus  doch  nicht  vollkommen  ist,  so  pflegt  man 
heutzutage  ausschliesslich  das  einfachere  Kreispendel  statt  des 
Cykloidenpendels  als  Regulator  bei  Uhren  zu  verwenden. 


§  35. 

Beispiele  von  Bewegungen  materieller  Punkte  auf  vorgeschriebenen 
Bahnlinien  bei  vorhandenem  Tangentialtüiderstand. 


222.  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  in  einem  verti- 
kalen Kreis  unter  Einwirkung  seines  Eigengewichtes,  des  Reibungs- 
widerstandes W't  lind  eines  Tangentialwiderstandes  W't  proportio- 
nal dem  Quadrat  der  Geschwindigkeit.     Es 

sei  (Fig.  221)  C  der  Mittelpunkt  der  kreisför- 
migen Bahn,  r  Halbmesser  derselben,  Ä^  die 
Lage  des  materiellen  Punktes  m  zur  Zeit  0, 
A  zur  Zeit  t,  a  der  Winkel  von  CÄq  mit  der 
Vertikalen,  q)  der  Winkel  von  CA  mit  letz-  j^r 
terer,  Vq  Geschwindigkeit  des  materiellen 
Punktes  in  A^,  v  Geschwindigkeit  in  A,  fi  der 
Reibungskoefficient.  Alsdann  hat  man,  wenn 
man  den  materiellen  Punkt  in  der  Lage  A  in 
Betracht  zieht  und  Tr'^  =  mÄv'  setzt: 


dv  ,      .         I  ,   mv 

m  •  -TT  =  w^  sm  9p  —  fiiffitg  cos  (p  -f- 


dt 


mkv^ 


(1) 


oder 


dv   dt  ,  ^(        ijl\ 

v~^-j^=^gsm(p  —  /Agcos(p  —  v^\k'{'-j^ 


oder  wenn  man 


k  +  ^  =  k' 


setzt 


V  dv 


—~  =  gsmq)  —  fig  cos  (p  —  v*  •  Ä'  •  •  •  (2) 

Multiplicirt  man  nach  Vorgängen  diese  Gleichung  mit  2^^''^ 
unter  e  die  Grundzahl  des  natürlichen  Logarithmensystems  und 
unter  s  den  Bogen  AqA  verstanden,  so  ergiebt  sich 


2vdv 


ds 


-'^^'•  =  2g8m<p'e^^''  —  2ßxgcos<p'e^^''  —  2v^k''^^'''"{S) 


soo 
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Anderseits  ist 

Damit  geht  Gleichung  (3)  über  in 

—  ==2^sin9?'C**'*  —  2 /big  cos  (p '6*^'' 


ds 


und  integrirt: 


v^.e"'' 


2^  I  sin9?-c*^*«d5  —  2jug  j  C089?«e'*'*-(i54-C. 
Nun  ist  s  =  r(a  —  9?)     und     ds=  —  rd(p, 

also    t;''e*'^'*=5  25F  I  [sin  95 «e^ *'*"(""" "p^  •( — r(?9?)]  —  2ßxg    00399- 

s=  —  2^r*e**'''«    (sin  9? -e" '*''*'' -d  99) +  2yM5fr«e2*'''**  j  C0S99• 
=  —  2gr*e^^'^'^      e— ^^'^"f"- sin  (pd(p  —  jn  1  c^^'^'P' cos  tpdq)    +C, 


oder,  wenn  man  — 2/fV  =  a  setzt: 


V 


,« 


.^k'#-_.  —  2^r«c~°"    I  c*^-sin9?i9?  —  ^  1  ^"''•00893 


d(p 


+  C 


Die    beiden  Integrale    in    der  Klammer   lassen   sich   nun  in 
endlicher  Form  bestimmen: 


und 


J 
J 


c»^  •  sin  9?  •  da?  = ^—r-r-b- - 

^  1  4-  ö^ 


2 


Damit  wird: 


l+a 


g— 2kVv  ^ —  2Ä'r  sin  9?  —  cos  9?) 


—  ^ 


g— 2Vrr .  ^gij^  fp  —  2Ä'r  •  cos  qp) 


'2^.2 


1  +  4Ä'^ 


+.c= 


(l+4Ä'V«).e2*''-'^ 


7 — [2 äV sin 9? -|- cos 9? — /i(2A"'rcos9?  —  sin 9?)]  -\-  C. 
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Da  aber  -——  =  ^^'H<^-^)  =  ^^» 

SO  wird 

2(77* 

^''=  2  ■!,  ^k'^r^  [2*'**  (^^^  9  —  /i  cos  9?)  +  cos  ^  +  /i  sin<p]  +  G . 

Für  9?  =  a    ist    t?  =  t;^^. 

Dies  giebt 

2(7r 
t'o*  =  T-  ,    .W2  a  [2k:  r  (sin  a  —  )U cos  a)  +  cos  a  +  /i sin  a]  +  C, 

womit: 

2ot' 

1  "j~  4Ä    f* 

-j-  COS  (p  —  cos  a  +  /« (sin  q)  —  sin  a)]. 

Mittels  dieser  Gleichung  lässt  sich  die  Geschwindigkeit  des 
materiellen  Punktes  in  den  verschiedenen  Bahnpunkten  angeben. 

Will  man  jetzt  die  Geschwindigkeit  eines  auf  starrer  kreis- 
förmiger Bahnlinie   lediglich   mit  Reibung   herabgleitenden   mate- 

riellen   Punktes  haben,    so    ist   in  der   letzten    Gleichung   k=^ 
anzunehmen. 

Soll  dagegen  für  ein  im  widerstehenden  Mittel  schwingendes 
Pendel  die  Geschwindigkeit  angegeben  werden,  so  hat  man  in 
der  Gleichung  für  v  das  /i  =  0  und  k'=k  zu  setzen,  womit  die 
erwähnte  Gleichung  übergeht  in: 

V^ V^^  =  -      ,..2    2  [^  ^^  (®^^  ^  ""  ^^^  ^)  +  COS  9? COS  a] . 

Wird  auch  noch  vom  Widerstand  des  Mittels  abgesehen,  so 
erhält  man  (mit  A:  =  0) 

v^  —  Vq^  =  2gr  (cos  (p  —  cos  a)  ==2g{z  —  äTq) 
v^  =  VQ^  +  2g(z  —  z^), 

die  in  No.  214  gefundene  Gleichung. 

223.  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  in  einer  vertikalen 
Kurve  unter  Einwirkung  seines  Eigengewichtes  und  eines  kon- 
stanten Tangential  Widerstandes  Wf  Es  sei  Äq  (Flg.  215)  die  Lage 
des  materiellen  Punktes  in  seiner  Bahn  zur  Zeit  0,  A  zur  Zeit  t, 
v^  die  Geschwindigkeit  zur  Zeit  0,  v  diejenige  zur  Zeit  f,  z  die 
Tiefe  des  Punktes  Ä  unter  dem  Punkte  A^,  dann  hat  man  nach 
dem  Satz  von  der  Arbeit: 
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-—tnt; 
2 


8 


oder 


v'=V+2p2'— 2-  5, 

7n 


unter  s  den  Bogen  -4^-4.  verstanden. 

Was  sodann  den  Normaldruck  N  betriflFt,  welchen  die  Bahn- 
kurve in  Ä  von  Seiten  des  bewegten  Punktes  erfährt,  so  ist  der- 
selbe nach  No.  214: 

^=fnflrcosQ?H » 

Q 

wobei  (p  der  Winkel  der  Normalen  in  Ä  mit  der  Vertikalen  und 

Q  der  Krtlmmungshalbmesser  der  Bahnkurve  in  Ä. 

224.  Bewegiing  eines  schweren  materiellen  Punktes  in 
einem  horizontalen  Kreis  unter  Berücksichtigung   der  Reibung. 

Es  sei  der  materielle  Punkt  zur  Zeit  0  im  Punkte  A^  des  Kreises 
vom  Halbmesser  r,  zur  Zeit  Mn  -4  und  zur  Zeit  t'{-dt  im  be- 
nachbarten Punkte  -4j,  femer  sei  die  Geschwindigkeit  zur  Zeit 
0  =  Vq,  zur  Zeit  <  =  v,  zur  Zeit  ^4"^*  =  ^  +  ^^';  Bogen  Ä^A'^'S 
und  ÄA^  =  d$y  IFi  der  Reibungswiderstand,  alsdann  hat  man  nach 
dem  Satz  von  der  Arbeit: 


— -  m{v'\'dvy 


1  mt;«  =  -  Wtds [ßi  y^rng)*  +  M' 


äs, 


woraus 


vdv 


/" 


V  dv 


-  V(r^)«+  r* .  d5 ;     ds  =  —  ~'-, 


.Z   I 


welche  Gleichung  auf  ein  elliptisches  Integral  führt. 

Wäre  aber  die  Unterstützung  des  mate- 
riellen Punktes  nach  Art  der  Fig.  222, 
so  könnte  man  setzen: 


I 


Fig.  222. 


^ 


Y 

womit  der  Satz  von  der  Arbeit  liefert: 
\:dv  = {rg  -|-  r*)  ds  . 


Daraus  erhält  man  durch  Integration: 


v 


= , — 2  = log  nat  'yjrg  +  r- 


Vfl 


»*   ,      ^^  +  ^ft* 


8ju« 


oder      e  *■  = 


r^  +  t 


2 


,2 
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2       V  +  *'^ 
woraus   v^=  -^ 


(.->•) 


e 


2, US 

r 


Aus  dieser  Gleichung  geht  hervor,  dass  die  Geschwindigkeit 
des  materiellen  Punktes  fortwährend  abnimmt,  bis  sie  schliesslich 
=  0  wird.  Im  Punkt  Ä'  des  BLreises  sei  der  materielle  Punkt  zur 
Ruhe  gekommen  und  Bogen  AqÄ'  =  s'  oder  i;  =  0  fär  s*=^s\ 
Damit  ergiebt  die  Gleichung  für  s: 

s'  =  J'-iog(l+-ol). 
2^    *^\      '    rgj 

Will  man  jetzt  auch  die  Zeit  t'  haben,  welche  der  materielle 

Punkt  braucht,  um  zur  Ruhe  zu  gelangen,  so  geht  man  von  der 

Gleichung  aus 

dv  mv^ 

Diese  Gleichung  giebt: 


_  r        dv 

dt= r- 

f^  rg  +  v 


2 


.  r  r     dv .rCdv  r      1     f  v 

"~       f^jrg  +  v^~      f^Jrg^v^^fi^^\       ^  Vrgj 


r  V 


arctg-  ?^- 
9  Vrg 


§  36. 
Bewegung  eines  materiellen  Punktes  auf  vorgeschriebener  Fläche. 

225.  Bewegung  eines  schweren  materiellen  Punktes  auf 
einer  schiefen  Ebene.  Ein  schwerer,  auf  einer  schiefen  Ebene 
von  der  Horizontalneigung  a  befindlicher  materieller  Punkt  m 
erhalte  im  Punkte  Äq  der  schiefen  Ebene  in  dieser  eine  Anfangs- 
geschwindigkeit Vq  in  einer  Richtung,  welche  mit  der  Linie  des 
grössten  Falles  den  Winkel  ß  bilde.  Man  soll  unter  Vernach- 
lässigung der  Reibung  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes 
bestimmen. 

Die  an  dem  materiellen  Punkte  wirkenden  Kräfte  sind  das 
Eigengewicht  mg  und  der  Normalwiderstand  W  der  festen  Unter- 
lage.   Zerlegt  man  nun  mg  in  die  beiden  Komponenten  N  normal 
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zur  schiefen  Ebene  und  T  in  der  Linie  des  grössten  GefäUes  der 
schiefen  Ebene  gelegen,  wobei 

N=ing'  cos  a    und     T=  mg  -  sin  a , 

dann  heben  sich  die  Kräfte  N  und  W  auf,  infolgedessen  nur  noch 
die  Kraft  T=m^sina  als  Beschleunigungskraft  übrig  bleibt.  Da 
aber  diese  Kraft  ihre  Grösse  und  Richtung  beibehält,  so  hat  man 
hier,  wenn  die  durch  A^  gehende  Linie  des  grössten  Gefälles  als 
X-Achse  angenommen  wird,  den  in  No.  202  behandelten  Fall, 
wobei  ß  der  Winkel  der  Anfangsgeschwindigkeit  v^  mit  der  x- 
Achse.  Demgemäss  wäre  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes 
auf  der  schiefen  Ebene  eine  parabolische,  wobei  die  Parabel- 
achse Linie  des  grössten  Gefälles  ist. 

226.  Bewegung  eines  schweren  materiellen  Punktes  auf 
einer  Kugeloberfläche.  Wir  wollen  hier  nur  den  speciellen  Fall 
in's  Auge  fassen,  in  welchem  ein  im  höchsten  Punkte  A^  der 
Oberfläche  einer  massiven  Kugel  gelegener  materieller  Punkt  eine 
horizontale  Anfangsgeschwindigkeit  Vq  erhält.  Hierbei  wird  die 
Bewegung  in  der  durch  Ä^  gehenden  Meridianlinie  Ä^Ä  erfolgen, 
welche  sich  ergiebt  als  Schnitt  der  Vertikalebene  durch  v^  mit 
der  Kugeloberfläche.    Reibung  soll  nicht  berücksichtigt  werden.*) 

Wir  fangen  die  Zeit  zu  zählen  an  in  dem  Augenblick,  in 
welchem  der  materielle  Punkt  m  den  Punkt  Ä^  mit  der  Ge- 
schwindigkeit Vq  verlässt,  und  nehmen  an,  dass  m  sich  zur  Zeit  t 
in  Ä  befinde  und  daselbst  die  Geschwindigkeit  v  besitze.  Man 
hat  nun  wieder  nach  dem  Satz  von  der  Ai*beit 

—  mv^ —mvQ*  =  mg'Z,     woraus     v^=Vq^'J-  2g2  ^ 

unter  z  die  Tiefe  des  Punktes  A  unter  dem  Punkte  A^  verstanden. 

Anderseits  bestimmt  sich  der  Gegendruck  W  der  Unterlage  aus 

« 

Tr=  mg  cos  (p »     (vgl.  No.  216) 

T 

wobei  9?  der  Winkel  der  Normalen  in  A  mit  der  Vertikalen. 

Da  im  Verlauf  der  Bewegung  des  materiellen  Punktes  in  der 
Meridianlinie  A^A  der  Winkel  (p  grösser,  also  cos  9?  kleiner,  und 
die  Tiefe  z  und  mit  ihr  v  grösser  wird,  so  nimmt  TT  immer  mehr 
ab  und  wird  schliesslich  für  einen  gewissen  Werth  ß  von  9?  gleich 
Null.     In  diesem  Fall  ist 


mg  cos  ß  = 


mv^ 


^)  Die  zugehörige  Figur  dürfte  vom  Leser  leicht  herzustellen  sein. 
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rgcosß  =  v^  =  VQ'-\-2gz'=VQ^+2g{r  —  rco&ß), 
woraus     3rg  cos  ß  =  v^^  +  2  r^ 

eos^=Ölr^. 
^  Srg 

Der  Ausdruck  für  cos  ß  zeigt,  da  cos  ß  nicht  grösser  als  =  1 
werden  kann,  dass,  falls  der  materielle  Punkt  überhaupt  eine  Zeit 
lang  auf  der  Kugeloberflächc  sich  bewegen  soll, 

i'^*+  2rg<i3rg     oder     v^^<^rg 

sein  muss.  Wäre  v^=rg,  erhielte  man  cos/S=l  und  ß  =  0\ 
und  wenn  v^^rg,  zeigte  sich  cos/5>l,  was  nicht  sein  kann. 
Suchen  wir  uns  nun  hierüber  näheren  Aufschluss  zu  verschaffen. 
Wird  ein  materieller  Punkt  mit  der  Geschwindigkeit  Vq  hori- 
zontal hinaus  geworfen,  so  zeigt  bei  seiner  Bewegung  der  mate- 
rielle Punkt  eine  parabolische  Bahn,  und  zwar  ist  die  Gleichung 
der  letzteren,  wie  sich  leicht  nachweisen  lässt,  wenn  der  Aus- 
gangspunkt Aq  als  Ursprung  und  die  horizontale  Richtungslinie 
von  v^  als  a:- Achse,  die  Vertikale  durch  A^  als  ^- Achse  ange- 
nommen wird 

Ix*  y  * 

z=--^-— 2      oder      x^=2—-z=2pz. 

Für  diese  Parabel  ist  der  Krümmungshalbmesser  im  Scheitel 
A^  ausgedrückt  durch 

Oben  haben  wir  gesehen,  dass  der  materielle  Punkt  nur  dann 
eine  Zeit  lang  auf  der  Kugeloberfläche  sich  bewegt,  wenn 

'^'Q<'*'9     oder,  da     v^'^g^g, 
wenn  g^g  ■<  rg     oder     Qq  <C  r . 

Wäre  nun  VQ^rg  und  damit  Qo^r,  ginge  die  für  Vq 
geltende  Wurfparabel  einfach  über  die  Meridianlinie  AqA^  also 
über  die  Kugeloberfläche  hinweg,  die  letztere  lediglich  im  Punkte 
Aq  streifend.  Bei  Vq <^ rg  oder  QQ<ir  dagegen  müsste  die  Wurf- 
parabel in  die  Kugel  eindringen.  In  diesem  Fall  wäre  dann  der 
materielle  Punkt  m  thatsächlich  genöthigt,  sich  zunächst  auf  der 
Kugeloberfläche  zu  bewegen. 
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9.  Kapitel. 

Belative  Bewegung  eines  materiellen  Punktes. 

§  37. 
Allgemeine  Erläuterungen  und  Sätze. 


227.  Allgemeine  Bemerkung^en  betreffend  die  relative  Be- 
wegung. Schon  in  No.  140  wurde  der  relativen  Bewegung 
eines  materiellen  Punktes  Erwähnung  gethan.  Dort  wurde  ge- 
sagt, dass  man  unter  der  relativen  Bewegung  eines  Punktes  die 
Bewegung  desselben  gegen  ein  Koordinatensystem  verstehe,  das 
selbst  eine  Bewegung  besitze,  während  man  die  gegenüber  einem 
ruhenden  Koordinatensystem  sich  ergebende  Bewegung,  also  die 
wirkliche  Bewegung,  als  absolute  zu  bezeichnen  pflege.  Dem- 
gemäss  wären  alle  auf  der  Erde  beobachteten  Bewegungen,  welche 
auf  ein  mit  der  Erde  fest  verbundenes  Koordinatensystem  bezogen 
werden,  wegen  der  Bewegung  der  Erde  (Umlauf  der  Erde  um 
die  Sonne  unter  gleichzeitiger  Drehung  um  ihre  Achse)  als  rela- 
tive Bewegungen  anzusehen.  Indessen  ist  der  Einfluss  der  Be- 
wegung der  Erde  um  die  Sonne  auf  die  auf  der  Erde  stattfinden- 
den Bewegungen  nachweisbar  so  gering,  dass  er  füglich  für  letztere 
ausser  Acht  bleiben  darf,  ebenso  kann  auch  in  den  meisten  Fällen 
bei  den  Bewegungen  auf  der  Erde  von  der  Umdrehung  der  Erde 
um  ihre  Achse  abgesehen  und  ein  mit  der  Erde  fest  verbundenes 

Koordinatensystem  für  gewöhnlich 
als  ruhend  angenommen  werden. 
Zur  Veranschaulichung  der  Ver- 
hältnisse bei  der  relativen  Bewegung 
eines  Punktes  wollen  wir  (Fig.  223) 
den  Boden  eines  auf  einem  Geleise 
befindlichen  Eisenbahnwagens  als 
ccy- Ebene,  eine  der  beiden  Lang- 
wände als  a;^:- Ebene  und  eine  Stirn- 
wand des  Wagens  als  y^:- Ebene  eines 
rechtwinkligen  Koordinatensystems 
und  im  Innern  des  Eisenbahnwagens  zunächst  einen  bei  A  (Fig.  223) 
frei  schwebenden,  im  Gleichgewicht  befindlichen  materiellen  Punkt  m 
uns  vorstellen.  Ist  nun  dieser  Punkt  dem  Erdboden  gegenüber 
thatsächlich    in  Ruhe,    oder  sagen  wir,    befindet   sich   derselbe  in 


^JC 


/"■y 


Fig.  223. 
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absoluter  Ruhe,  dagegen  der  Eisenbahnwagen  auf  geradem  Geleise 
in  Bewegung,  so  wird  sich  der  Abstand  des  materiellen  Punktes 
von  der  Stirnwand  des  Wagens  fortwährend  ändern,  es  wird  der 
materielle  Punkt  einem  im  Innern  des  Wagens  befindlichen,  von 
der  Bewegung  des  Wagens  nichts  merkenden  Beobachter  als  in 
Bewegung  begriffen  und  zwar  parallel  der  x-Achse  (Fig.  223) 
sich  bewegend  erscheinen.  Die  auf  diese  Weise  sich  zeigende 
Bewegung  des  materiellen  Punktes  ist  eine  relative  Bewegung. 

Besitzt   der  Eisenbahnwagen   in   einem   gewissen  Augenblick 

(Ix 
die  Geschwindigkeit  w  =  —  in   der   -|-x- Richtung,    so  wird  der 

Abstand  +  ^  ^^s  ^^  der  Stelle  A  schwebenden  materiellen  Punktes 

m  von   der   als  y^r-Ebene   angenommenen  Stirnwand   des  Wagens 

kleiner  und  kleiner,    es   hat    der   thatsächlich  ruhende  materielle 

dx 
Punkt  m   in   demselben  Augenblick  die  Geschwindigkeit   v'  =  — 

gegen  die  t/<?-Ebene,  also  eine  relative  Geschwindigkeit  v'  im 
Sinne  der  — x  gerichtet. 

Bewegt  sich  der  Eisenbahnwagen  beschleunigt  auf  dem  ge- 
raden Geleise,  so  zeigt  auch  der  materielle  Punkt  gegen  die  Stirn- 
wand des  Wagens  eine  beschleunigte  geradlinige  Bewegung, 
und  es  glaubt  deshalb  ein  im  Innern  des  Wagens  befindlicher 
Beobachter,  es  wirke  am  materiellen  Punkt  eine  im  Sinne  der 
—  X  gerichtete  Beschleunigungskraft,  obgleich  thatsächlich 
der  materielle  Punkt,  wie  angenommen  ist,  im  Gleichgewicht  sich 
befindet.  Diese  am  materiellen  Punkte  scheinbar  wirkende  Kraft 
ist  die  relative  Beschleunigungskraft,  während  die  absolute 
Beschleunigungskraft  im  vorliegenden  Falle  =0  ist.  Bewegt 
sich  der  materielle  Punkt  in  Wirklichkeit  wie  der  Wagen,  also 
parallel  der  x-Achse  des  Koordinatensystems,  dann  ändert  der- 
selbe seine  Lage  gegen  den  Wagen  nicht,  und  es  wird  der  er- 
wähnte Beobachter  den  materiellen  Punkt  für  ruhend  halten. 
Diese  Ruhe  ist  aber  nur  eine  scheinbare,  der  materielle  Punkt 
befindet  sich  nur  in  relativer  Ruhe. 

Nehmen  wir  jetzt  an,  der  Eisenbahnwagen  bewege  sich  irgend- 
wie auf  beliebig  gekrümmtem  Geleise,  so  haben  wir  den  Fall 
eines  beliebig  sich  bewegenden  Koordinatensystems. 

Ein  Insasse  des  Wagens,  welcher  von  der  Bewegung  des 
letzteren  keine  Kenntniss  hat,  beobachte  einen  vom  Punkte  Aq 
des  Bodens,  d.  i.  der  xy -Ebene,  ausgehenden,  in  einem  Bogen 
AqBq  sich  gegen  die  Langwand  des  Wagens,  die  xz- Ebene,  bis 
zum  Punkte  Bq  derselben  bewegenden  materiellen  Punkt  von  der 

20* 
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Masse  m.  Die  beobachtete  Bahnlinie  ÄqBq  ist  dann  die  relative 
Bahnlinie,  desgleichen  sind  die  von  dem  erwähnten  Beobachter 
wahrgenommenen  Geschwindigkeiten  in  den  verschiedenen  Punkten 
dieser  Bahnlinie  die  betreffenden  relativen  Geschwindigkeiten 
des  materiellen  Punktes.  Nun  haben  wir  früher  bei  der  absoluten 
Bewegung  gesehen,  dass  aus  der  beobachteten  Bewegung  eines 
materiellen  Punktes  die  Beschlcunigungskraft  bestimmt  werden 
kann,  welche  der  stattfindenden  Bewegung  zu  Grunde  liegt,  ebenso 
dass  man  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes  festsetzen  kann, 
wenn  man  die  Lage  und  Geschwindigkeit  des  Punktes  in 
einem  Zeitpunkt  kennt  und  die  Beschleunigungskraft  in  jedem 
Augenblick  anzugeben  im  Stande  ist.  Es  kann  daher  auch  der 
im  Wagen  befindliche  Beobachter  aus  der  von  ihm  für  die  wahre, 
die  absolute  Bewegung  gehaltene  Bewegung  des  materiellen 
Punktes  in  der  Bahnlinie  AqBq  auf  eine  diese  Bewegung  erzeu- 
gende Beschleunigungskraft  schliessen  und  die  betreffende 
relative  Beschleunigungskraft  nach  den  bei  der  absoluten 
Bewegung  aufgestellten  Regeln  aus  der  relativen  Bewegung  des 
materiellen  Punktes  ermitteln.  Anderseits  lässt  sich  aber  auch, 
entsprechend  dem  Vorgehen  bei  der  absoluten  Bewegung,  die 
relative  Bewegung  des  materiellen  Punktes  bestimmen,  wenn 
man  für  einen  einzigen  Zeitpunkt  die  Lage  und  die  relative 
Geschwindigkeit  des  materiellen  Punktes  und  für  jeden  Augen- 
blick die  relative  Beschleunigungskraft  angeben  kann. 

Ein  weiteres  Beispiel  zur  Aufklärung  ist  das  folgende:  Ein 
hohler  Kreiscylinder  vom  lichten  Durchmesser  2r  und  vertikaler 
Achse,  unten  mit  einem  horizontalen  Boden  verschlossen,  drehe 
sich  mit  konstanter  Winkelgeschwindigkeit  co  um  seine  Achse. 
Im  Innern  des  Cylinders  befinde  sich  im  Abstände  a  von  der 
Achse  und  in  der  Höhe  h  über  dem  Boden  ein  absolut  ruhender 
materieller  Punkt.  Dieser  materielle  Punkt  wird  einem  auf  dem 
Boden  des  Cylinders  stehenden  und  unbcwusst  an  der  Drehung 
des  Cylinders  theilnehmenden  Beobachter  als  sich  bewegend  er- 
scheinen, da  die  Lage  des  materiellen  Punktes  gegen  den  Be- 
obachter sich  fortwährend  ändert.  Der  Beobachter  sieht  den 
materiellen  Punkt  in  einem  horizontalen  Kreis  vom  Halbmesser  a 
mit  der  konstanten  Geschwindigkeit  v  =  aco  sich  um  die  Cylinder- 
achse  bewegen  und  ist  daher  veranlasst,  den  freien  materiellen 
Punkt  als  angegriffen  von  einer  stets  gegen  den  Kreismittelpunkt 

'2 

tn  V 
gerichteten  Kraft    von    der  Grösse    maco'^  = zu    halten.      In 

Wirklichkeit    befindet    sich    aber    der   materielle  Punkt    in  Ruhe 
und  von  keiner  Kraft    angegriffen.     Die    beobachtete  Bewegung 
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ist  wiederum    eine   relative  Bewegung   und    die  Kraft  die 

a 

relative  Beschleunigungskraft. 

228.  Beziehung  zwischen  der  absoluten  und  relativen  Ge- 
schwindigkeit. Es  sei  wieder  Ä^Bq  (Fig.  224)  die  relative  Bahn- 
linie des  materiellen  Punktes,  welche  wir,  da  sie  ihre  Lage  gegen 
das  bewegte  Koordinatensystem  nicht  ändert,  mit  letzterem  fest 
verbunden  und  sich  mit  ihm  bewegend  uns  denken  können.  Im 
Punkte  Ä  dieser  Bahnlinie  Ä^Bq  be- 
finde  sich   zur   Zeit  t  der  materielle  £ -^^ 

Punkt  m.    Nach  Verfluss  von  dt  Sekun-  »/>^'i^^^"'y^ 

den  sei  ä'qB^q  die  Lage  der  Bahnlinie  /^/^^y^^^    ''' 

im  Räume  und  Al  die  Lage  des  Bahn-  ßJLj^         / 

Punktes  A,     Wäre  nun  der  materielle        jaf^'y^ — - — ^ 
Punkt   an   das   bewegte  Koordinaten-         /  / 
System  befestigt  und  demgemäss  von    äJ  lA!^     Fig.  224. 
diesem    mitgenommen,    geführt,    so 

würde  derselbe  damit  eine  gewisse  Bewegung,  welche  wir  Füh- 
rungsbewegung nennen,  ausführen,  und  hierbei  in  dif  Sekunden 
von  A  nach  Al  gelangen.  Als  Geschwindigkeit  bei  dieser  Be- 
wegung, d.  h.  als  sogenannte  Führungsgeschwindigkeit  ergäbe 
sich  dann: 

aa: 

u=    —    ' 

dt 

Während  der  Bahnpunkt  A  in  dt  Sekunden  von  A  nach  A' 
versetzt  wird,  legt  gleichzeitig  der  frei  ematerielle  Punkt  bei  seiner 
relativen  Bewegung  auf  -4o^o  ^^^  Wegstrecke  AB  =  v' -dt  zu- 
rück, unter  v  die  relative  Geschwindigkeit  des  materiellen 
Punktes  verstanden.  Man  erhält  daher  die  wirkliche  Lage  B^ 
des  materiellen  Punktes  zur  Zeit  t-^-dt,  wenn  man  von  A!  aus 
auf  ^'o-B'o  ^^s  Stück  A'B'  =  AB:=v''dt  abträgt.  Es  bezeichnet 
dann  auch  AJff  die  vom  materiellen  Punkt  thatsächlich  mdt  Sekun- 
den beschriebene  Wegstrecke,  woraus  für  die  absolute  Ge 
seh  windigkeit  v  des  materiellen  Punktes  folgt: 

AB' 

dt 

Die  Richtung -4' JB'  kann  sich  von  der  Richtung  ^JB  nur  um  einen 
unendlich  kleinen  Winkel  unterscheiden,  es  giebt  daher  die  Rich- 
tung A* B*  auch  noch  die  Richtung  der  relativen  Geschwindigkeit  v 
an,  wie  AB,  Verlängert  man  nun  die  unendlich  kleinen  Strecken 
AB,  Äff  und  AA*  über  die  Punkte  B  beziehungsweise  ff  und  A' 
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hinaus  xind  trägt  auf  den  betreffenden  Geraden  von  A  aus  die 
Strecken  AQ  =  v\  AD  =  v  und  AE^==u,  und  zieht  CD  und  DE, 
80  ergiebt  sich  zunächst,  da 

AB'         ,      ,  ^  AA' 

AD  =  V  =  -^—     und     AE  =  u  =  -j—t 

dt  dt 

ED  parallel  A'B\  also  auch  parallel  AC,  und  ebenso 

ED  =  ^  =  v'  =  AC. 

dt 

Es  ist  daher  ACDE  ein  Parallelogramm  und  damit  der 
Satz  erwiesen: 

Die  absolute  Geschwindigkeit  eines  Punktes  A  ist  in 
jedem  Augenblick  nach  Grösse  und  Richtung  ausgedrtickt 
durch  die  Diagonale  eines  Parallelogramms,  dessen  von 
A  ausgehende  Seiten  die  relative  Geschwindigkeit  und 
die  Führungsgeschwindigkeit   des  Punktes  A  vorstellen. 

In  No.  141  haben  wir  gesehen,  dass  sich  Geschwindigkeiten 
wie  Kräfte  zusammensetzen  lassen,  man  kann  deshalb  auch  sagen: 

Die  absolute  Geschwindigkeit  ist  die  Resultante  aus 
der  relativen  Geschwindigkeit  und  der  Führungsgeschwin- 
digkeit. 

Daraus  geht  dann  weiter  hervor,  dass  die  relative  Geschwin- 
digkeit erhalten  wird,  wenn  man  zu  der  absoluten  Geschwindig- 
keit noch  die  entgegengesetzte  Führungsgeschwindigkeit  hinzu- 
fügt und  diese  beiden  Geschwindigkeiten  zu  einer  Resultanten 
vereinigt. 

229.  Anwendangen  dieses  Satzes.  Es  soll  ein  Kahn  von 
dem  Punkte  A  (Fig.  225)  des  Ufers  eines  Flusses  zu  dem  Punkte  B 

^  am  jenseitigen    Ufer  in   gerader   Linie 

///////////////^^^^^  und  mit  gegebener  konstanter  Geschwin- 

j.,/  digkeit  v  übergeführt  werden.    In  wel- 

V        j)A  g    ^     eher  Richtung  ist  der  Kahn  zu  rudern, 

^^  wenn   die  Wassergeschwindigkeit  =  c? 

^\  7^"-0^\  Ueberlässt     man    den    Kahn    sich 

y/////////^^  selbst,    so  wird    er,    vom  Wasser   fort- 

-p.     225  genommen,  eine  Geschwindigkeit  gleich 

der  Wassergeschwindigkeit  c   erhalten. 
Es  ist   also  die  Führungsgeschwindigkeit  u  des  Kahnes 

u  =  c. 

Soll  jetzt  die  absolute  Geschwindigkeit  v  in  der  Richtung  AB 
erzielt  werden,  so  muss  man  dem  Kahn  durch  Rudern  noch  eine 


§  37.    Allgemeine  Erlänterungen  nnd  Sätze.  311 

gewisse  Geschwindigkeit  v  ertheilen,  damit  diese  mit  u  zusammen- 
gesetzt, die  verlangte  absolute  Geschwindigkeit  v  liefert.  Um 
nun  v'  zu  erhalten,  trägt  man  in  Fig.  225  AC  ab  =c\  ÄD  =  v 
und  vollendet  das  Parallelogramm  ÄCDE,  dann  ist  die  gesuchte 
Geschwindigkeit  v'  nach  Grösse  und  Richtung  ausgedrückt  durch 
äE.  In  eben  dieser  Richtung  ÄE  muss  der  Kahn  fortwährend 
gerudert  werden,  wenn  er  in  Wirklichkeit  in  der  Geraden  AB 
mit  der  Geschwindigkeit  v  sich  bewegen  soll. 

Nehmen  wir  jetzt  an,  es  sei  v'„  die  grösste  durch  Rudern 
überhaupt  erzielbare  Geschwindigkeit  des  Kahnes,  so  erhält  man 
die  grösstmögliche  Ueberfahrtsgeschwindigkeit  Vm  und  damit  die 
kürzeste  Ueberfahrtszeit,  indem  man  aus  C  mit  v'^  einen  Kreis 
beschreibt  und  den  Durchschnittspunkt  Z>'  desselben  mit  der  Ge- 
raden AB  bestimmt;  durch  AD'  ist  dann  v^  ausgedrückt.  Nun- 
mehr erkennt  man  aber  leicht,  dass  nur  in  dem  Falle  ein  Schnitt- 
punkt 2>'  sich  ergiebt  und  demgemäss  ein  Ueberführen  des  Kahnes 
sich  ermöglichen  lässt,  wenp 


v'm  ^  c  •  sin  a      oder      c  <^ 


sin  a 


Eine  andere  Anwendung  des  oben  gefundenen  Satzes  ist  die 
folgende: 

Es  sei  bei  einem  Wasserrad  (Fig.  226)  AB^  eine  feststehende 
Leitschaufel  und  B^B^  eine  sich  bewegende  Radschaufel, 
Vj  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher 
ein  an  der  Leitschaufel  AB^^  herab- 
gleitendes Wassertheilchen  die  letz- 
tere verlässt,  c^  die  Geschwindigkeit 
des  Punktes  B^  der  Radschaufel  und 
v\  die  relative  Geschwindigkeit 
des  Wassertheilchens  bei  B^  gegen 
die  Radschaufel  B^B^^  endlich  v\ 
die  relative  Geschwindigkeit  bei 
B^  und  Cg  die  Geschwindigkeit 
von  JBj.  ^     ^ 

Soll  nun  ein  stossfreier  Ein- 
tritt     des     Wassers     in     das     sich  Fig.  226. 

bewegende  Rad  erfolgen,    so  muss 

die  Tangente  in  B^  an  die  Radschaufel  B^B^  parallel  sein  der  Seite 
C^D^  des  durch  Auftragen  von  Bj^C\  =  c^  und  von  Bj^D^  =  v^ 
erhaltenen  Dreiecks  B^C^D^,  Ist  diese  Bedingung  erfüllt,  so  er- 
giebt sich  die  relative  Geschwindigkeit  v\  ausgedrückt  nach  Grösse 
und  Richtung  durch  die  Seite  B^E^  des  Parallelogramms  B^C^D^E^. 


^. 

<v 

B,^<gr 

1 

\ 

> 

«d 

A 
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Will  man  jetzt  auch  wissen,  welche  absolute  Geschwindigkeit 
Vj  das  Wassertheilchen  in  dem  Augenblick  besitzt,  in  welchem 
es  die  Radschaufel  B^  B^  bei  B^  verlässt,  so  hat  man  nur  aus  t'^ 
und  c^  ein  Parallelogramm  zu  konstruiren;  die  von -B,  ausgehende 
Diagonale  giebt  dann  die  Resultante  von  v\  und  c»,  d.  h.  die  ge- 
suchte absolute  Geschwindigkeit  v^  an. 


§  38. 

Relative  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  bei  einer  Translation 

des  Koordinatensystems, 

230.  Allgemeine  Bemerkungen.  Wenn  das  Koordinaten- 
system, auf  welches  die  relative  Bewegung  eines  materiellen 
Punktes  bezogen  werden  soll,  sich  so  bewegt,  dass  der  Ursprung  0 
desselben  irgend  welche  Linie  im  Räume  beschreibt  und  hierbei 
die  Koordinatenachsen  sich  stets  parallel  bleiben,  so  sagt  man, 
das  Koordinatensystem  führe  eine  fortschreitende  oder  Trans- 
lationsbewegung oder  kurz,  eine  Translation  aus.  Des  wei- 
teren verstehen  wir  unter  der  Elementarbewegung  des  Koordinaten- 
systems die  von  letzterem  in  dem  Zeitelement  dt  ausgeführte  Be- 
wegung und  fassen  die  in  einem  endlichen  Zeitraum  t  vor  sich 
gehende  Bewegung  des  Systems  wieder  als  die  Aufeinanderfolge 
von  einzelnen  Elementarbewegungen  auf. 

Beschreibt  bei  einer  Translation  des  Koordinatensystems 
der  Ursprung  0  in  dt  Sekunden  eine  Wegstrecke  OCy  =  ds,  so 
legt  auch  jeder  mit  dem  Koordinatensystem  fest  verbundene  Punkt 
in  der  gleichen  Zeit  eine  Wegstrecke  gleich  und  parallel  00' 
zurück.  Ist  nun  ^o^o  ^^^  ^^^  ^^^  Koordinatensystem  fest  ver- 
bunden gedachte  relative  Bahnlinie  des  materiellen  Punktes,  so 
wird  diese  bei  der  Translation  des  Koordinatensystems  parallel 
mit  sich  selbst  weiter  bewegt. 

Kennt  man  die  relative  Geschwindigkeit  des  materiellen 
Punktes  in  einem  bestimmten  Zeitpunkt  und  kann  man  die  rela- 
tive Beschleunigungskraft  zu  jeder  Zeit  angeben,  dann  lässt 
sich,  worauf  schon  weiter  oben  aufmerksam  gemacht  wurde,  die 
relative  Bewegung  des  materiellen  Punktes  ebensogut  festsetzen,  wie 
unter  denselben  Umständen  die  absolute  Bewegung.  Auf  welche 
Weise  nun  die  relative  Geschwindigkeit  sich  aus  der  ab- 
soluten und  aus  der  Führungsgeschwindigkeit  ergiebt,  das  wurde 
im  vorhergehenden  Paragraphen  gezeigt;  es  bleibt  also  nur  noch 
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übrig,    die   relative  Beschlennigungskraft  bei  einer  Trans- 
lation des  Koordinatensystems  zu  ermitteln. 

231.    Bestimmnng  der  relativen  Beschleimignngskraft.^)     Es 

sei  in  Fig.  227  Ä  die  absolute  Lage  des  materiellen  Punktes  m 
zur  Zeit  t;  v  die  absolute  Geschwindigkeit  desselben;  AqBq 
die  Lage  der  relativen  Bahnlinie  und  v'  die  relative  Ge- 
schwindigkeit des  materiellen  Punktes  zur  selben  Zeit.  Nach 
Verfluss  von  dt  Sekunden  befinde  sich  die  relative  Bahnlinie  in 
der  parallelen  Lage  A\B'q  und  der  Bahnpunkt  A  auf  ihr  in  A\ 
Wäre  der  materielle  Punkt  in  A  an  das  Koordinatensystem 
befestigt  und  daher  von  letzterem  „geführt",  so  käme  er  in 
dt  Sekunden  auf  dem  Bogenelement  AA'  nach  A',  Bezeichnet 
man  die  Geschwindigkeit  des  in  A  an  das  Koordinatensystem  be- 
festigten materiellen  Punk- 
tes, d.  h.  dessen  „Füh- 
rungsgeschwindigkeit" 
zur  Zeit  t,  mit  w,  zieht  in 
A  die  Tangente  AD  an  den 
Bogen  AA!,  trägt  auf  AD 
das  Stück  AD  =  udt  ab, 
so  deutet  D  den  Punkt  des 
Raumes  an,  in  welchen  ein 
freier  mit  der  Geschwin- 
digkeit u  in  A  versehener 
materieller  Punkt  gelangte, 
wenn  auf  letzteren  gar  keine  Kraft  einwirkte.  Der  in  A  befestigte 
materielle  Punkt  m  kommt  aber  in  der  Zeit  dt  nach  A\  somit 
ist  DA'  die  Deviation  des  materiellen  Punktes  m  infolge  Ein- 
wirkung der  sogenannten  Führungskraft,  d.  h.  derjenigen  Be- 
schleunigungskraft, welche  einem  freien,  mit  der  Anfangsgeschwin- 
digkeit u  versehenen  materiellen  Punkt  yn  eine  Bewegung  ertheilt, 
die  übereinstimmt  mit  der  Bewegung  des  gebundenen  materiellen 
Punktes  m  längs  AA\  oder  mit  der  sogenannten  Führungs- 
bewegung  des  materiellen  Punktes.  Ist  S  diese  Führungskraft, 
so  muss  dieselbe  in  der  Richtung  DA'  wirken.  Ihre  Grösse  er- 
giebt  sich  aus 


DA'  =  -^'dt^ 
2  m 


oder     S 


l'^.{DÄ')  =  n.{DÄ'). 


Betrachten  wir  jetzt  die  relative  Bewegung  des  materiellen 
Punktes  in  der  Bahnlinie  AqBq.  Vermöge  seiner  relativen  Ge- 
schwindigkeit V    allein  gelangte  der  materielle  Punkt  in^/fSekun- 


^)  Verfahren  von  Coriolis. 
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den  von  A  zu  dem  Punkte  C  der  Tangente -4 C,  wobei  ÄC  =  V'dt, 
in  Wirklichkeit  legt  aber  der  materielle  Punkt  auf  seiner  relativen 
Bahnlinie  in  df^ Sekunden  das  Wegelement  AB  zurück,  es  bezeichnet 
daher  CB  die  Deviation  des  materiellen  Punktes  infolge  Ein- 
wirkung der  relativen  Beschleunigungskraft  B\  welch  letz- 
tere damit  die  Richtung  CB  besitzen  muss.    Des  weiteren  hat  man 

CB  =  -i  -'dt^     oder     Ji'=  ~^.(CJB)  =  n'{CB). 
2  tu  dt 

Zur  Zeit  t  besitzt  der  materielle  Punkt  in  Ä  die  absolute 
Geschwindigkeit  r,  die  relative  Geschwindigkeit  v'  und 
die  Führungsgeschwindigkeit  u;  nach  No.  228  ist  aber  r;  die 
Resultante  von  v'  und  w,  es  ist  also  v  die  Diagonale  Ä(S  des  aus 
Ä^  =  u  und  Ä^  =  v  konstruirten  Parallelogramms  A(£(S2). 
Macht  man  nun  Ä^  und  A2)  dtmal  grösser,  so  erhält  man  das 
Parallelogramm  ACED  ähnlich  dem  Parallelogramm  ^(£@5)  mit 
der  auf  die  Richtungslinie  von  v  fallenden  Diagonalen  AE^^v-dt. 
Es  bezeichnet  somit  E  den  Ort,  in  welchen  der  mit  der  absoluten 
Geschwindigkeit  v  versehene  freie  materielle  Punkt  m  von  A  aus 
in  dt  Sekunden  gelangte,  wenn  auf  denselben  keine  Kraft  ein- 
wirken würde.  Thatsächlich  kommt  aber  der  materielle  Punkt 
in  dt  Sekunden  aus  der  absoluten  Lage  A  in  die  Lage  B\  daher 
ist  Eff  die  Deviation  des  materiellen  Punktes  infolge  Einwir- 
kung der  absoluten  Beschleunigungskraft  JB,  d.  h.  der  Re- 
sultanten sämmtlicher  am  materiellen  Punkte  thatsächlich  wir- 
kenden Kräfte.  EB'  giebt  demnach  die  Richtung  von  B  an, 
auch  hat  man 

EB'=^--dt\    woraus    R  =  ^/ll-(EB')  =  n'(EB'). 
2  m  dt'  ^        ^ 

Zieht  man  jetzt  durch  die  Punkte  E  und  B*  des  Raumes  die 
Parallelen  EC'  und  B*C'  mit  DA'  beziehungsweise  50,  so  müssen 
sich  diese  Parallelen,  wie  man  leicht  erkennt,  in  einem  Punkte  C 
schneiden,  auch  ist     EG'  =  DA'     und     B'C  =  BC. 

Macht  man  die  Seiten  des  Dreiecks  EC'B'  «mal  grösser,  so 
erhält  man  ein  ähnliches  Dreieck  (£'®'S'  und  schliesslich  durch 
Ziehen  von  (S'g'! je' 93' und  SB' g"!®'®'  ein  Parallelogramm  g'g'JB'S', 
in  welchem 

g'5'  =  g'S'  =  n  •  CB'  =  n .  CB  -^  R' 

&(i'=n'EC'  =  n-DA'  =  S 
^"&=n'EB'  =  R. 

Dies  berücksichtigend  und  auch  die  Richtungen  der  absoluten 
Beschleunigungskraft  E,  sowie  der  relativen  Beschleunigungskraft 
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E'  und  der  Führungskraft  S  beachtend,  kann  nunmehr  der 
wichtige  Satz  ausgesprochen  werden: 

Es  ist  bei  einer  Translation  des  Koordinatensystems 
die  absolute  Beschleunigungskraft  die  Resultante  aus 
der  relativen  Beschleunigungskraft  und  der  Führungs- 
kraft; oder  auch: 

Es  ist  bei  einer  Translation  des  Koordinatensystems 
die  relative  Beschleunigungskraft  die  Resultante  aus 
der  absoluten  Beschleunigungskraft  und  der  entgegen- 
gesetzten Führungskraft. 

Will  man  also  zu  irgend  einer  Zeit  t  die  relative  Be- 
schleunigungskraft haben,  so  braucht  man  bloss  zu  den 
am  materiellen  Punkte  thatsächlich  wirkenden  Kräften,  deren 
Resultante  ja  die  absolute  Beschleunigungskraft  ist,  die  ent- 
gegengesetzte Führungskraft  als  eine  Ergänzungskraft  hinzu- 
zufügen und  die  Gesammtresultante  zu  bestimmen;  letztere  ist 
dann  die  gesuchte  relative  Beschleunigungskraft. 

Bezüglich  der  Führungskraft  des  materiellen  Punktes  möge 
man  sich,  wiederholt  sei  es  gesagt,  merken,  dass  sie  erhalten  wird, 
indem  man  sich  den  materiellen  Punkt  m  an  das  bewegte  Ko- 
ordinatensystem befestigt  denkt,  die  Bewegung  dieses  gebun- 
denen oder  geführten  Punktes  m  oder  die  sogenannte  F'üh- 
rungsbewegung  des  materiellen  Punktes  ni  festsetzt  und  die 
Beschleunigungskraft  bestimmt,  welche  einem  freien  materiellen 
Punkt  von  der  gleichen  Masse  m  eine  Bewegung  ertheilt,  die 
übereinstimmt  mit  der  Führungsbewegung  von  tw;  die  gefundene 
Beschleunigungskraft  ist  die  gesuchte  Führungskraft. 


§  39. 
Anwendungen. 

282.  Aufgabe.  Ein  Fahrstuhl  werde  mit  der  konstanten  Be- 
schleunigung p  vertikal  aufwärts  bewegt.  Auf  seinem  horizon- 
talen Boden  ruht  ein  Körper  vom  Gewichte  mg.  Wie  gross  ist 
der  Druck  dieses  Körpers  auf  den  Boden? 

Ein  mit  dem  Fahrstuhl  fest  verbundenes  Koordinatensystem 
führt  bei  der  Bewegung  des  Fahrstuhles  eine  Translationsbewegung 
aus,  es  kommen  daher  hier  die  in  §  38  aufgestellten  Regeln  zur 
Anwendung.  Danach  kann  man  von  der  Bewegung  des  Fahr- 
stuhles und  des  Koordinatensystems  absehen  und  die  Ruhe  des 
Körpers  oder  materiellen  Punktes  w  auf  seiner  Unterlage  als  eine 
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absolute  betrachten,  wenn  man  am  materiellen  Punkt  noch  eine 
Ergänzungskraft  K^  anbringt,  gleich  und  direkt  entgegengesetzt 
seiner  Führungskraft.  Der  Fahrstuhl  bewegt  sich  mit  der  Beschleu- 
nigung p  vertikal  aufwärts  und  mit  ihm  der  an  den  Boden  be- 
festigt gedachte  materielle  Punkt  m.  Es  ist  daher  die  Beschleu- 
nigungskraft des  letzteren  =mj?  vertikal  aufwärts  gerichtet  und 
die  Ergänzungskraft  K^  =  mp  vertikal  abwärts.  Demgemäss  wird 
der  Körper  mit  der  Kraft 

N  =  mg  -\-  mp  =  m  (g  -|-  p) 

auf  den  Boden  des  Fahrstuhles  aufgedrückt. 

Wollte  man  den  Körper  während  der  beschleunigten  Fahrt 
auf  dem  Boden  verschieben,  wäre  der  zu  überwindende  Reibungs- 
widerstand 

^N=  fimiff-i-p) 

grösser,  als  wenn  der  Fahrstuhl  in  Ruhe  oder  in  gleichförmiger 
Bewegung  sich  befände.     Man  hätte  in  diesen  beiden  Fällen 

p  =  0     und  damit     N=mg;     juN  =  juyng. 

Würde  der  Fahrstuhl  mit  der  Beschleunigung  p  <ig  vertikal 
abwärts  bewegt  werden,  wäre  Kj^  =  mp  vertikal  aufwärts  gerichtet 
und  daher 

N  =  mg  —  mp  =  m  (g  —  p). 

Für  p  =  g  erhielte  man  N==0  und  für  p"^  g  N  negativ, 
d.  h.  es  müsste  auf  den  Körper,  um  denselben  auf  dem  Boden 
zurückzuhalten,  ein  abwärts  gerichteter  Zug  N  ausgeübt  werden. 

233.  Aufgabe.  Eine  halbkugelförmig  ausgehöhlte  Schale  werde 
ohne  Drehung  mit  der  konstanten  Beschleunigung  p  vertikal  auf- 
wärts bewegt  (Translationsbewegung).  In  einem  gewissen  Augen- 
blick, von  dem  an  wir  die  Zeit  zu  zählen 
anfangen  wollen,  also  zui*  Zeit  0,  befinde  sich 
auf  der  halbkugelförmigen  Innenfläche  der 
Schale  im  Punkte  Äq  des  horizontalen  Randes 
der  Schale  ein  beweglicher,  schwerer  mate- 
rieller Punkt  m  (Fig.  228).  Dieser  materielle 
Punkt,  zur  Zeit  0  in  absoluter  Ruhe,  wird 
infolge  der  Einwirkung  seines  Eigengewichtes 
und  der  Aufwärtsbewegung  der  Schale  auf 
der  Innenfläche"  der  letzteren  eine  relative 
Bewegung  gegen  die  Schale  ausführen,  welche 
Bewegung  auf  dem  vertikalen  Meridiankreis  erfolgt,  der  durch 
Aq   und    den   tiefsten   Punkt   A'    der    Kugelfläche    hindurchgeht. 


Fig.  228. 
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Welches  ist  die  relative  Geschwindigkeit  v'  des  materiellen  Punktes 
in  A'? 

Ist  Uq  zur  Zeit  0  die  Geschwindigkeit  der  Schale  bei  ihrer 
Aufwärtsbewegung,  so  ist  auch  die  Führungsgeschwindigkeit 
des  materiellen  Punktes  zur  Zeit  0  gleich  Uq,  Da  aber  die  abso- 
lute Geschwindigkeit  die  Resultante  aus  Führungsgeschwindigkeit 
und  relativer  Geschwindigkeit,  und  zur  Zeit  0  die  absolute  Ge- 
schwindigkeit des  materiellen  Punktes  =  0  ist,  so  ergiebt  sich  die 
relative  Geschwindigkeit  des  materiellen  Punktes  zur  Zeit  0 
gleich  und  direkt  entgegengesetzt  der  Pührungsgeschwindigkeit, 
also  v'^j  =  ttQ  vertikal  abwärts  gerichtet. 

Nach  t  Sekunden  sei  der  materielle  Punkt  im  Punkte  Ä  seiner 
relativen  Bahnlinie  angelangt.  Um  nun  die  Ergänzungskraft  K^  zur 
Zeit  t  zu  erhalten,  denken  wir  uns  den  materiellen  Punkt  zur  Zeit  t, 
also  in  der  Lage  J.,  an  seine  Unterlage  befestigt.  Man  hat  dann 
als  Führungskraft  des  materiellen  Punktes  die  Kraft  mp  vertikal 
aufwärts  gerichtet  und  damit  die  Ergänzungskraft 

K^  =  mp 

vertikal  abwärts  gerichtet.  Wir  können  daher  von  der  Bewegung 
der  Schale  absehen  und  die  Bewegung  des  materiellen  Punktes 
auf  der  Innenfläche  der  Schale  wie  eine  absolute  behandeln,  wenn 
wir  annehmen,  dass  der  materielle  Punkt  mit  der  relativen,  verti- 
kal abwärts  gerichteten  Anfangsgeschwindigkeit  v'q  =  Uq  den 
Punkt  Aq  verlasse  und  bei  seiner  Bewegung  auf  dem  Kreisbogen 
A^A'  von  der  vertikal  abwärts  gerichteten  Kraft 

K^  +  mg  =  mp  +  mg  =  m  {p  +  g) 

angegriflTen  werde. 

Zur  Bestimmung  der  relativen  Geschwindigkeit  v\  welche 
der  materielle  Punkt  im  tiefsten  Punkte  A*  seiner  B.'Jin  erreicht, 
wendet  man  zweckmässiger  Weise  den  Satz  von  der  Arbeit  an. 
Derselbe  liefert: 

2  *'*^'^  ""  2  ^" ^'^^  ""  "* iv+g)' r, 
woraus  sich  v    berechnen  lässt. 

234.  Aufgabe.  Ein  schief  abgeschnittener,  zwischen  horizon- 
talen Führungen  beweglicher  prismatischer  Körper  (Fig.  229)  werde 
in  der  angedeuteten  Richtung  mit  der  konstanten  Beschleu- 
nigung p  bewegt.  Auf  deif  unter  dem  Winkel  a  gegen  den 
Horizont  geneigten  schiefen  ebenen  Endfläche,  deren  Horizontal- 
spur senkrecht  auf  der  Translationsrichtung  des  Körpers  stehe, 
befinde    sich    in  Aq   ein    schwerer   materieller    Punkt  m,    welcher 
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ohne  relative  Anfangsgeschwindigkeit  sich  infolge  der  Einwirkung 
seines  Eigengewichtes  mg  und  der  beschleunigten  Bewegung  seiner 
Unterlage  von  A^  aus  in  Bewegung  setze.  Welches  ist  die  rela- 
tive Bewegung  des  materiellen  Punktes  auf  der  schiefen  Ebene? 

Wir  können  wieder  die  relative 
'^////////////^^^^^^  Bewegung    des   materiellen   Punktes 

wie  eine  absolute  behandeln,  wenn 
wir  zu  den  thatsächlich  am  mate- 
riellen Punkte  wirkenden  Kräften 
noch  die  Ergänzungskraft  K^  gleich 


^TfVJt 


.^      "^ 


"mmZmm^^^m^^m^Wy     und   entgegengesetzt  der  Führungs- 
Fig.  229.  kraft  des  materiellen  Punktes  hinzu- 

fügen. Letztere  ist  aber  konstant 
=  wi^,  horizontal  und  im  Sinne  der  Bewegung  der  Unterlage  des 
materiellen  Punktes  gerichtet,  daher  K^  =  mp,  im  entgegengesetz- 
tem Sinne  wirkend. 

Die  beiden  Kräfte  K^  und  mg  bewirken,  da  der  Voraus- 
setzung nach  die  Anfangsgeschwindigkeit  des  materiellen  Punktes 
=  0,  eine  Bewegung  des  letzteren  in  der  Linie  des  grössten 
Gefälles  der  schiefen  Ebene.  Dabei  ist  die  relative  Beschleu- 
nigungskraft, wenn  von  der  Reibung  abgesehen  wird: 

B!  =  mg  sin  a  —  mp  cos  a  =  m  (g  sin  a  —  p  cos  a), 

Ist  p  cos  a  <;  ^f  sin  a  oder  p<igtgaj  so  wirkt  B!  in  der  Linie 
des  grössten  Gefälles  abwärts,  und  wenn  p^gtga,  aufwärts. 
Ersterenfalls  ergiebt  sich  eine  gleichförmig  beschleunigte  Be- 
wegung des  materiellen  Punktes  abwärts,  letzterenfalls  aufwärts. 
Wäre  p  =  gtgaf  so  bliebe  der  materielle  Punkt  auf  der  schiefen 
Ebene  in  Ruhe. 

235.  Aufgabe.  Es  sei  A^Ä  (Fig.  230)  die  in  der  vertikalen 
Bildebene  gelegene  Achse  einer  geraden  engen  Röhre.  Diese 
Röhre  werde  in  der  Bildebene  mit  der  konstanten  Beschleunigung  |? 
in  horizontaler  Richtung  parallel  mit  sich  selbst  bewegt,  wobei 
Uq  die  Translationsgeschwindigkeit  der  Röhre  zur  Zeit  0  sei.  Es 
fragt  sich  nun: 

1.  Welche  absolute  Geschwindigkeit  Vq  muss  man  einer 
kleinen  Kugel  bei  Äq  ertheilen,  wenn  diese  Kugel  zur 
Zeit  0  bei  Aq  ohne  Stoss  in  die  Röhre  eintreten  und  gegen 
letztere  die  bestimmte  relative  Anfangsgeschwindigkeit  v'q 
zeigen  soll? 

2.  Wie  gross  ist  die  absolute  Geschwindigkeit  v  der  Kugel 
in  dem  Augenblick,  in  welchem  sie  bei  A  die  Röhre 
verlässt? 
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Um  die  erste  Frage  zu  beantworten,  setzt  man  einfach  die 
verlangte  relative  Anfangsgeschwindigkeit  v\  mit  der  Fühmng»- 
geschwindigkeit  u^  der  Kugel  in  ^  za  einer  Resultanten  zu- 
sammen, dann  ist  letztere  die  gesuchte  absolute  Geschwindigkeit  v^. 

Zur  Beantwortung  der  zweiten  Frage  hat 
man  zunächst  die  relative  Geschwindigkeit  v  der 
Kugel  in  der  Röhre  bei  A  zu  ermitteln. 

Zu  diesem  Zwecke  wendet  man  den  Satz  von 
der  Arbeit  an.  Die  hierbei  in  Betracht  kommen- 
den Kräfte  sind,  wenn  man  bei  der  Bewegung 
der  Kugel  in  der  Röhre  von  einem  Tangential- 
widerstand  absieht:  das  Eigengewicht  mg  der  Fig.  230. 
Kugel  und  die  Ergänzungskraft  K^  =  mp  hori- 
zontal und  der  Translationsrichtung  der  Röhre  entgegengesetzt. 
Damit  erhält  man 

—  wv'*  —  —mv^  =  mg-h  -f-  mp-a^ 

woraus  v*  bestimmt  werden  kann. 

Die  Kugel  sei  in  t  Sekunden  von  A^  nach  A  gelangt,  man 
hat  dann  zur  Bestimmung  von  f,  da  die  Bewegung  von  A^  bis  A 
wegen  der  konstanten  relativen  Beschleunigungskraft 

R*  =  w^-  sin  a  -\-  mp  cos  a 

eine  gleichförmig  beschleunigte  ist 

A    A  ^^\-  .      l/~  ~       25 

AqA  =  ,9  =  —  —  t-j     woraus    t  =  1/ — -• 

2  m  f   g  sm  a  -f-  p  cos  a 

In  diesen  t  Sekunden  sei  die  Translationsgeschwindigkeit  der 
Röhre  =u  geworden.     Da  nun 

du 

so  ergiebt  sich 

-   .-     :■ 

g  sm  a  -f-  p  cos  a 

Will  man  jetzt  die  absolute  Geschwindigkeit  v  der  Kugel  in 
A  erhalten,  so  hat  man  nur  die  relative  Austrittsgeschwindigkeit  v 
der  Kugel  mit  der  Führungsgeschwindigkeit  u  der  Kugel  in  A 
zu  einer  Resultanten  zusammenzusetzen.     Letztere   ist  dann  =r. 

236.  Aufgabe.  Zwei  freie  materielle  Punkte  w^  und  m^  ziehen 
sich  gegenseitig  an  nach  dem  Newton'schen  Gravitations- 
gesetz mit  einer  Kraft 
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b  = ö       ' 

wobei  r  die  jeweilige  Entfernung  der  beiden  Punkte  von  einander 
und  X  die  „Gravitationskonstante"  bedeutet.  Man  soll  die 
relative  Bewegung  des  materiellen  Punktes  m^  gegen  den  Punkt  m^ 
bestimmen. 

Wir  nehmen  ein  rechtwinkliges  Koordinatensystem  an,  dessen 
Ursprung  stets  im  materiellen  Punkt  m^  liegt,  sich  also  mit  diesem 
bewegt  und  dessen  Achsen  sich  immer  parallel  bleiben.  Die  Be- 
wegung des  materiellen  Punktes  w?,  gegen  dieses  Koordinaten- 
system liefert  dann  auch  die  gesuchte  relative  Bewegung. 
Um  nun  die  relative  Bewegung  des  materiellen  Punktes  m^ 
wie  eine  absolute  behandeln  zu  dürfen,  haben  wir  an  m^  zu 
der   thatsächlich    an    rn^    wirkenden,    gegen    m^    gerichteten    An- 

Ziehungskraft  S= — \  ^    noch    eine   Ergänzungskraft   K^    anzur 

bringen,  welche  der  Führungskraft  des  materiellen  Punktes  m^ 
gleich  und  direkt  entgegengesetzt  ist.  Die  letztere  ist  aber 
=  m^p^j  wenn  p^  die  Beschleunigung  der  Translation  des  Koordi- 
natensystems in  dem  betreffenden  Augenblick,  also  die  Beschleu- 
nigung des  Ursprunges  oder  auch  des  im  Ursprung  befindlichen 
materiellen    Punktes    m^    bedeutet.     Diese  Beschleunigung  p^    des 

letzteren  ist  aber  ausgedrückt  durch        =     3*-    und    gegen    den 

materiellen  Punkt  m^  gerichtet.     Daher  ergiebt  sich 


K^  =  m.^  p^  =  m^'- 


x-m. 


2 


r" 


gegen  m^  gerichtet,  und  als  relative  Beschleunigungskraft  iJ'g  des 
materiellen  Punktes  m^ 

E'2  =  S  +  K^  =  -    -?  (wj  +  m^) 

r 

in  der  Richtung  von  m^  gegen  m^  wirkend.  Die  relative  Bewegung 
des  materiellen  Punktes  m^  gegen  den  materiellen  Punkt  m^  er- 
folgt also  genau  so,  wie  wenn  der  den  materiellen  Punkt  m^  an- 
ziehende Punkt  ruhend  wäre,  aber  die  Masse  w^  -|-  m^  hätte.  Des 
weiteren  erkennen  wir,  dass  die  relative  Bewegung  des  materiellen 
Punktes  m^,  da  die  relative  Beschleunigungskraft  desselben  stets 
gegen  den  Koordinatenursprung  gerichtet  ist,  in  einer  Central- 
bewegung  besteht. 
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§  40. 

Relative  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  hei  einer  Drehung 

des  Koordinatensystems, 

237.  Allgemeine  Bemerknngen.  Handelt  es  sich  um  die 
relative  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  gegen  einen  um  eine 
feste  Achse  rotirenden  Körper,  so  werden  wir  die  Drehachse  des 
Körpers  als  ir- Achse  eines  mit  dem  Körper  fest  verbundenen  recht- 
winkligen Koordinatensystems  ansehen  und  auf  dieses  die  relative 
Bewegung  des  materiellen  Punktes  beziehen. 

Denken  wir  uns  die  relative  Bahnlinie  des  materiellen  Punktes 
als  starre  Linie  verbunden  mit  dem  bewegten  Koordinatensystem, 
also  sich  drehend  um  die  -?-Achse,  während  der  materielle  Punkt 
auf  der  genannten  Bahnlinie  seine  relative  Bewegung  als  eine 
zwangläufige  Bewegung  ausführt,  so  wird  der  materielle  Punkt 
auch  auf  diese  Weise  seine  absolute  Bewegung  bewerkstelligen. 

Soll  jetzt  wieder  die  relative  Bewegung  des  materiellen 
Punktes  bestimmt  werden,  wenn  seine  absolute  Bewegung  und 
die  Bewegung  des  Koordinatensystems  bekannt  ist,  so  muss  einer- 
seits die  relative  Anfangsgeschwindigkeit  t'^  und  anderseits  die 
relative  Beschleunigungskraft  B'  festgesetzt  werden.  Was  die 
erstere  anbelangt,  so  ergiebt  sie  sich  als  Eesultante  aus  der  ab- 
soluten Geschwindigkeit  und  der  entgegengesetzten  Führungs- 
geschwindigkeit des  materiellen  Punktes  in  dem  betreffenden 
Augenblick.  Bezüglich  der  relativen  Beschleunigungskraft  da- 
gegen muss  in  besonderer  Weise  vorgegangen  werden. 

238.  BestimmuDg  der  relativen  Beschleunigangskroft.^)  Es  sei: 

Ä  (Fig.  231)  die  absolute  Lage  des  materiellen  Punktes  m  zur 

Zeit  t, 
AB  die  Lage  der  starr  gedachten  relativen  Bahnlinie  des  mate- 
riellen Punktes  zu  derselben  Zeit  t. 
Während  nun  der  materielle  Punkt  in  seiner  relativen  Bahn- 
linie in  dt  Sekunden  den  Bogen  AB  zurücklegt,  kommt  die  rela- 
tive Bahnlinie    selbst   infolge  der  Drehung   um    die    2:- Achse    des 
Koordinatensystems  in  die  Lage  A^B^^,    wobei    der  Punkt  A    den 

Kreisbogen  AA^  =  (OA)'d<p  =  {OA)'-^-'dt  =  (OA)  co  dt 

beschreibt.  Ist  daher  Bogen  A^B^  =  Bogen  AB,  so  giebt  der 
Punkt  B^  die  absolute  Lage  des  materiellen  Punktes  m  nach 
dt  Sekunden  an. 


^)  Verfahren  von  Coriolis. 
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Bezeichnet  man  die  relative  Geschwindigkeit  des  materiellen 
Punktes  in  A^  also  zur  Zeit  t,  mit  v  und  trägt  auf  der  in  A  an 
den  Bogen  AB  gezogenen  Tangente  von  A  aus  die  Strecke  AC 
=  v*'dt  ab,  so  ist  CB  die  Deviation  des  materiellen  Punktes  m 
infolge  der  Einwirkung  der  relativen  Beschleunigungskraft 
R*  und  daher 

GB  =  \-'dt\ 
2  m 

Ebenso  giebt  die  Richtung  CB  die  Richtung  der  Kraft  B*  an. 


Fig.  231. 


Fig.  233. 


Fig.  232. 


Um  die  absolute  Geschwindigkeit  t'  des  materiellen  Punktes 
in  A  zu  erhalten,  hat  man  nur  die  relative  Geschwindigkeit  v  des- 
selben mit  seiner  Führungsgeschwindigkeit  u  =  {pA)(o  zusammen- 
zusetzen. Trägt  man  nun  auf  der  Tangente  an  den  vom  Punkt  A 
beschriebenen  Kreisbogen  AA^  von  A  aus  das  Stück  AD  ab 
=  U'dt={OA)(D'dt  und  vollendet  das  Parallelogramm  DACE^ 
so  giebt  der  Eckpunkt  E  dieses  Parallelogramms  den  Punkt  im 
Räume  an,  wohin  der  freie  materielle  Punkt  gelangte  vermöge 
seiner  absoluten  Geschwindigkeit  r,    wenn    auf  ihn  während   der 
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Zeit  dt  gar  keine  Kraft  einwirkte.  ThatsÄchlich  kommt  aber  der 
materielle  Punkt  in  der  Zeit  dt  nicht  nach  E,  sondern  nach  B^, 
es  ist  also  EB^  die  Deviation  des  materiellen  Punktes  infolge 
Einwirkung  der  absoluten  Beschleunigungskraft  E,  d.  h.  der 
Resultanten  der  thatsächlich  den  materiellen  Punkt  angreifenden 
Kräfte.     Demgemäss  hat  man 

2  m 

auch  ist  die  Richtung  von  B  durch  die  Richtung  EB^  angegeben. 
Zieht  man  DÄ^^  und  bezeichnet  mit  S  die  Führungskraft  des 
in  Ä  an  die  relative  Bahnlinie  AB  befestigten  materiellen  Punk- 
tes w,  so  erhält  man 

^        2  m 

und  die  Richtung  von  S  durch  die  Richtung  DA^  bestimmt.  Diese 
Führungskraft  S  ist  die  Resultante  aus  der  Centripetalkraft  m{OA)(o^ 

und  der  Tangentialkraft  m(OÄ)'-  j- 

Durch  die  Drehung  um  die  2:- Achse  des  Koordinatensystems 
kommt  die  Figur  AGB  in  dt  Sekunden  nach  A^C^B^,  In  diese 
Lage  kann  man  die  Figur  auch  bringen,  wenn  man  dieselbe  zuerst 
parallel  verschiebt  nach  A^C^B^  und  dann  entsprechend  dreht  um 
eine  durch  A^  gehende  Achse  parallel  der  ^r- Achse.  Hierbei  lässt 
sich  beweisen,  dass  der  Winkel,  um  welchen  zuletzt  zu  drehen 
ist,  mit  dem  Winkel  AOA^,  also  mit  dcp  übereinstimmt.  Zum  Be- 
weise projiciren  wir  die  Punkte  5  und  C  auf  die  rry- Ebene  nach 
»  und  e  (Fig.  232),  ziehen  OA,  A^  und  ES.  Wird  nun  die 
Figur  AGB  durch  die  Drehung  um  die  2:- Achse  nach  A^C^B^ 
gebracht,  so  kommt  das  ebene  Liniensystem  OA^Sd  durch  Drehung 
um  0  in  die  Lage  OA^^^^^  Ebenso  gelangt  dieses  Liniensystem 
bei  der  Parallelverschiebung  der  Figur  AGB  ndich  A^G^B^  in  die 
Lage  Oj^^ffijSBi.     Da  nun 

so  muss  auch    -^©2^1®!  =  '^  OA^O^  =  dq)    sein, 
womit  auch  der  zu  liefernde  Beweis  erbracht  ist. 

Bei  der  Drehung  der  Figur  A^Gy^B^^  in  die  Lage  A^G^B^ 
(Fig.  231)  beschreiben  die  Punkte  C^  und  5,  Kreisbögen  mit  den 
Halbmessern  J'6\  beziehungsweise  J"J5,,  deren  p]benen  senkrecht 
auf  der  durch  A^  gehenden,  parallel  der  z- Achse  gezogenen 
Drehachse  AJ'J"  stehen.     Man  hat  daher 

0^  Cg  =  {J'G;)  •  d(p     und     B^  B^  =  (J^i^J  •  dcp, 

21* 
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Endlich  zieht  man  noch  (Fig.  231)  EC^,  welche  Strecke  gleich 
und  parallel  DÄ^  ist.  Nunmehr  liegt  ein  verschränktes  Viereck 
EC^B^B^E  vor,   das  wir  weiter  in  Betracht  ziehen  wollen.     Die 

IE 
2  m 


Seite  EB^  desselben  ist,  wie  wir  oben  gesehen  haben,  =-^-'^^'^ 


die  Seite  G,B,=GB=\  —  'df,    die  Seite  EC,=DA.=\~di?', 

1  K 
wir  setzen  daher     B.B^  =  —  —^'dt^, 

12        2  m 

Die  beiden  unendlich  kleinen  Kreisbögen  B^B^  und  C^C^ 
dürfen  wir  als  gerade,  parallel  und  gleich  lang  annehmen,  da  die 
betreffenden  unendlich  kleinen  Unterschiede  ausser  Acht  bleiben 
müssen.     Demgemäss  wäre 

B^B^  =  C^C^  =  {J'C^)'d(p  =  (A^C^)  sin  ß-d(p 
=  (äC)  sin  ßdq?  =  v'dt-sin  ß-dip 

und  stände  B^B^  wie  C^C^  senkrecht  auf  der  Ebene  des  Dreiecks 
Ä^  J*C^  oder  auch  auf  einer  Ebene,  welche  man  erhält,  wenn  man 
durch  irgend  einen  Punkt  des  Raumes  eine  Parallele  mit  der 
Richtungslinie  der  relativen  Geschwindigkeit  v'  und  eine  Parallele 
mit  der  Drehachse,  also  der  2: -Achse  zieht  und  durch  beide  Pa- 
rallelen eine  Ebene  legt.  Setzt  man  jetzt  die  beiden  oben  an- 
gegebenen Ausdrücke  für  B^B^  einander  gleich,  nämlich 

^■^•dt^  =  V* 'dt'%m  ß'dq), 
2  m  '       ^' 

so  wird  K^  =  2m-t;'-sin  ß'-rr 

^  dt 

oder  K^  =  2  mv^  •  a>  •  sin  ß. 

Dividirt  man  nun  die  Längen  der  Seiten  des  verschränkten  Vier- 


2 


dt 
ecks  EC.B.B^E  sämmtlich  durch  den  Quotienten    -—1  so  ergiebt 

*■    *  2  m 

sich  mit  den  r(*ducirten  Längen  ein  neues  verschränktes  Viereck 
E!C^B\B\I!  (Fig.  233),  das  dem  Viereck  ^JC^-Bj ^2 £  ähnlich  ist. 
In  diesem  neuen  Viereck  sind  dann  die  Längen  der  Seiten  be- 
ziehungsweise B,  B\  S  und  K^.  22,  B'  und  S  sind  aber  Kräfte, 
wir  sehen  daher  auch  K^  =  2mv  a>  sin  ß  als  eine  gewisse  Kraft  an. 

Das  verschränkte  Viereck  E*C\Bf^B\If  stellt  also  ein  ge- 
schlossenes Kräftepolygon  vor. 

In  der  Statik  haben  wir  gesehen,  dass  man  auf  graphischem 
Wege  die  Resultante  von  Kräften,  welche  einen  und  denselben 
Punkt  angreifen,  erhalten  kann,  wenn  man  die  Kraftpfeile,  welche 
die  zusammenzusetzenden  Kräfte  nach  Grösse  und  Richtung  dar- 


§  40.    Relative  Beweg^ang  eines  materiellen  Punktes  bei  einer  Drehung  etc.   325 

stellen,  in  der  Richtung,  in  welcher  die  Kräfte  wirken,  aneinander 
reiht  und  den  Anfangspunkt  des  so  konstruirten  Kräftezuges  mit 
dessen  Endpunkt  verbindet.  Die  Verbindungslinie  giebt  dann  nach 
Grösse  und  Richtung  die  gesuchte  Resultante  an. 

Bestimmt  man  auf  diese  Weise  die  Resultante  aus  der  in  der 
Richtung  EB^  wirkenden  absoluten  Beschleunigungskraft  B  und 
zwei  gewissen  Ergänzungskräften  Ä^  und  A'g,  von  welchen  K^ 
gleich  und  direkt  entgegengesetzt  der  von  D  nach  Ä^  oder 
von  E  nach  Cj  gerichteten  Führungskraft  S  ist  und  die  zweite, 
mit  JTj  bezeichnete  Kraft,  nach  Grösse  und  Richtung  durch  die 
Strecke  B'^B'j^  (Fig.  233)  ausgedrückt  und  von  B^  nach  B^  ge- 
richtet angenommen  wird,  so  erhält  man  die  gesuchte  Resultante 
als  Verbindungslinie  des  Anfangspunktes  C\  des  Kräftezuges 
C\E'B'^ff^  (Fig.  233)  mit  dem  Endpunkt  ^^  desselben.  G\B'^ 
giebt  aber  nach  Grösse  und  Richtung  die  relative  Beschleunigungs- 
kraft i^  an,  man  kann  daher  sagen: 

Wenn  man  zu  den  thatsächlich  am  materiellen  Punkte 
wirkenden  Kräften  noch  die  beiden  Ergänzungskräfte  K^ 
und  K^  hinzufügt,  so  ist  die  Resultante  aller  dieser  Kräfte 
die  relative  Beschleunigungskraft  B\ 

Bezüglich  der  Ergänzungskraft  -K^,  welche  zusammenge- 
setzte Centrifugalkraft  genannt  wird,  ist  zu  bemerken,  dass 
ihre  Grösse,  wie  oben  angegeben  wurde,  ausgedilickt  ist  durch 

K^=  2mv'ü)sinß 

und  ihre  Richtung  mit  der  Richtung  B^B^  oder  C^Gj^  überein- 
stimmt.    Die   Kraft  K^   steht   also    senkrecht    auf   der  Ebene    des 

mä 

Dreiecks  ^jJ'Cj  (Fig.  231).  Allgemein  setzt  man  die  Richtung  der 
zusammengesetzten  Centrifugalkraft  in  folgender  Weise  fest: 

Ist  A  die  Lage  des  materiellen  Punktes  in  seiner  relativen 
Bahnlinie  zur  Zeit  f,  so  zieht  man  durch  Ä  eine  Parallele  AJ  mit 
der  gegebenen  Drehachse,  um  welche  die  relative  Bahnlinie  rotirt, 
und  ebenso  eine  Gerade  AG  in  der  Richtung  der  relativen  Ge- 
schwindigkeit v\  welche  der  materielle  Punkt  in  A  besitzt,  als- 
dann steht  die  zusammengesetzte  Centrifugalkraft  K^  =  2mr'a>sin/^ 
senkrecht  auf  der  Ebene  des  Winkels  JAG  =  ß.  Denkt  man  sich 
femer  den  Winkel  JAG  um  den  Schenkel  JA  in  dem  gleichen 
Sinn  gedreht,  in  welchem  die  Rotation  der  relativen  Bahnlinie 
um  die  gegebene  Drehachse -Oz  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  co 
erfolgt,  so  wirkt  die  zusammengesetzte  Centrifugalkraft  in  ent- 
gegengesetztem Sinn,  in  welchem  sich  der  Endpunkt  C  dos 
Strahles  AG  bei  der  gedachten  Drehung  des  Winkels  JAG  um 
die  Achse  JA  bewegt. 
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Man  kann  also,  um  es  zu  wiederholen,  von  der  Drehung 
des  Koordinatensystems  absehen  und  die  relative  Be- 
wegung des  materiellen  Punktes  wie  eine  absolute  be- 
handeln, wenn  man  zu  den  thatsächlich  am  materiellen 
Punkte  wirkenden  Kräften  noch  die  entgegengesetzte 
Führungskraft  K^  des  materiellen  Punktes,  sowie  die  zu- 
sammengesetzte Centrifugalkraft  K^  als  Ergänzungs- 
kräfte hinzufügt. 


§  41. 

Zwangläufige  Bewegung  und  Gleichgewicht  eines  schweren  mate- 
riellen Punktes  auf  einer  starren  Bahnlinie^  welche  um  eine  gegebene 

Achse  gedreht  wird. 


239.  Allgemeine  Voraussetzungen.  Im  Nachstehenden  handle 
es  sich  um  die  Bewegung,  beziehungsweise  das  Gleichgewicht  einer 
kleinen  schweren,  als  materieller  Punkt  anzusehenden  Kugel 
in  einer  engen,  absolut  glatten  Röhre,  welch  letztere  entweder 
um  eine  vertikale  oder  um  eine  horizontale  Achse  mit  konstanter 
Winkelgeschwindigkeit  co  sich  dreht. 

240.  Röhre   horizontal    gelegen,    Drehachse    vertikal.      In 

Fig.  234  bedeute:  A^A^  die  Achse  der  Röhre,  in  welcher  sich  die 

Kugel  von  der  Masse  w  bewegt, 
also  die  relative  Bahnlinie, 
auf  welcher  der  materielle 
Punkt  in  seine  relative  Be- 
wegung ausführt,  Oden  Durch- 
schnittspunkt der  vertikalen 
Drehachse  mit  der  Horizontal- 
ebene,  in  welcher  sich  die  Röh- 
renachse befindet;  v\  die  rela- 
tive Anfangsgeschwindigkeit  der 
Kugel  in  A^.  Ferner  sei  A  die 
Lage  der  Kugel  in  der  Röhre 
zur  Zeit  t  und  v  ihre  Geschwin- 
digkeit zur  selben  Zeit. 

Soll  man  nun  die  Bewegung 
der  Kugel  in  der  Röhre,  oder 
sagen  wir,  die  relative  Bewegung  des  materiellen  Punktes  m  in 
der  Bahnlinie  A^A^  wie  eine  absolute  behandeln  dürfen,  so  hat 


JC-in^ru: 


A 


Fig.  234. 
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man  zu  den  thatsächlich  am  materiellen  Punkte  wirkenden  Kräften, 
Eigengewicht  mg  und  Bahnwiderstand  TT,  noch  die  beiden  Er- 
gänzungskräfte K^  und  K^  hinzuzufügen. 

Was  die  erstere  Kraft,  die  entgegengesetzte  Führungskraft, 
betrifft,  so  stimmt  dieselbe  im  vorliegenden  Fall,  da  wegen  der 
konstanten   Winkelgeschwindigkeit   (o    die   Tangentialkomponente 

M-r—  der  Führungskraft  =  0  ist,  mit  der  Centrifugal kraft  wrco* 

des  in  -4.  an  die  Röhre  befestigt  gedachten  materiellen  Punktes 
überein.  Man  hat  also  am  materiellen  Punkt  in  A  in  der  Richtung 
OA  wirkend  anzubringen  die  erste  Ergänzungskraft  K^  =  mr(o^. 
Die  zweite  Ergänzungskraft  K^,  die  zusammengesetzte  Centri- 
fugalkraft,  wird  gemäss  der  in  No.  238  angegebenen  Regel  in 
folgender  Weise  bestimmt:  Bewegt  sich  der  materielle  Punkt  in 
der  Zeit  dt  von  A  nach  A^  (Fig.  234),  so  dass  AA'  die  Richtung 
der  relativen  Geschwindigkeit  des  materiellen  Punktes  in  A  an- 
giebt,  und  zieht  man  durch  A  eine  Parallele  AJ  mit  der  verti- 
kalen Drehachse  durch  0,  dann  steht  die  zusammengesetzte  Centri- 
fugalkraft  K^  senkrecht  auf  der  Ebene  des  Winkels  JAA'  =  ß^ 
oder  mit  anderen  Worten:  K^  wirkt  in  der  horizontalen  Ebene, 
in  welcher  die  relative  Bahnlinie  A^A^  sich  befindet,  und  zwar 
senkrecht  zur  Tangente  an  letzterer  im  Punkte  A.  Da  nun  vor- 
liegenden Falles  der  WinkelXivl'  =  ^=90^  und  damit  sin)8=l, 
so  hat  man : 

Des  weiteren  erkennt  man,  dass,  wenn  man  die  Richtungs- 
linie AG  der  Geschwindigkeit!;'  um  A  dreht  im  gleichen  Sinn,  in 
welchem  die  Drehung  der  Bahnlinie  ^j ^^  ^^  ^  erfolgt,  und  be- 
rücksichtigt, dass  K^  in  dem  der  Bewegung  des  Punktes  G  also 
auch  des  Punktes  A*  entgegengesetzten  Sinn  wirken  muss,  die 
Richtung  der  Kraft  K^  in  Fig.  234  richtig  angegeben  ist. 

Soll  jetzt  die  relative  Beschleunigungskraft  JB'  des  materiellen 
Punktes  in  A  bestimmt  werden,  so  hat  man  die  Kräfte  mg,  K^ 
und  K^  mit  dem  Bahnwiderstand  W  zu  einer  Resultanten  zusammen- 
zusetzen. Da  aber  eine  Tangentialkomponente  des  Bahnwider- 
standes W  nicht  vorhanden  sein  soll  und  die  Komponenten  sämmt- 
licher  Kräfte  normal  zur  Bahnlinie  im  Gleichgewicht  sind  und 
sich  aufheben,  so  ergiebt  sich  vorliegenden  Falles  als  Resultante 
säramtlicher  Kräfte   und   damit   als   relative  Beschleunigungskraft 

JJ'=  K^  sin  cp  =  mrcü^  •  sin  9? . 

Kann  auf  der  Bahnlinie  ein  Punkt  Aq  angegeben  werden, 
dessen   Verbindungslinie   mit  0  normal    auf  der   Bahnlinie   steht. 
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so  ist  für  diesen  Punkt  99  =  0  und  i2'=0.  Bringt  man  nun  an 
die  Stelle  Ä^  einen  materiellen  Punkt,  ohne  demselben  eine  rela- 
tive Geschwindigkeit  zu  ertheilen,  so  wird  dieser  materielle  Punkt 
aus  Aq  sich  nicht  entfernen.  Dagegen  wilrde  der  materielle  Punkt, 
in  die  unmittelbare  Nachbarlage  A^q  versetzt,  unter  dem  Einfiuss 
der  im  Sinn  A^A^  wirkenden  Tangentialkomponente  von  K^  sich 
gegen  A^  hin  zu  bewegen  anfangen,  während  der  materielle  Punkt 
von  der  Lage  A"q  aus,  weil  hier  die  Tangentialkomponente  von 
K^  im  Sinn  A^A^  wirkte,  sich  gegen  A^  hin  in  Bewegung  setzte. 
Aq  bezeichnet  also  eine  Gleichgewichtslage  des  materiellen 
Punktes,  und  zwar  eine  labile. 

Angenommen,  es  besitze  der  mateiielle  Punkt  in  A^  gegen 
Aq  hin  die  relative  Geschwindigkeit  v\  und  in  A  die  relative  Ge- 
schwindigkeit r',  so  liefert  der  Satz  von  der  Arbeit,  wenn  von 
A^  aus  die  Abstände  s  in  der  Bahn  gemessen  werden, 

-—mv'^ — —mv\^=^mrco-smq)'(1$     oder  da     ds-sin(p  =  dr 
1,1  ^  1 

woraus  r''^  =  v^  -\-  co^  (r^  —  r^^)  •••(!) 

Damit  ergiebt  sich  die  relative  Geschwindigkeit  t'^  des  mate- 
riellen Punktes  in  A^: 

Soll  also  der  Bahnpunkt  A^  vom  materiellen  Punkt  überhaupt 
erreicht  werden,  so  muss  die  Anfangsgeschwindigkeit  bei  A^ 


v\  >  CO  Vr^'^  —  ^0^  •  •  •  (2)     sein. 


Ist  i\  >  CO  Vrj-- —  7q*,  dann  kommt  der  materielle  Punkt  über 
Aq  hinaus,  erreicht  also  den  Punkt  A^q,  und  bewegt  sich  dann 
mit  zunehmender  Geschwindigkeit  bis  zum  Ende  A^  der  Röhre, 
woselbst  die  erlangte  relative  Geschwindigkeit  f'«  des  materiellen 
Punktes 


r',  =  Vr7  +  a>nV-0- 


Der  materielle  Punkt  durchläuft  also  die  ganze  Bahnlinie  A^A^, 

Wäre  v\  =  (oVr^^  —  ?q*,    so  würde  der  materielle  Punkt  nur  bis 
zum  Punkt  A^  gelangen  und  daselbst  liegen  bleiben. 

Wenn  aber  r'^  <^a)\^'j^  —  7^*-,  so  dringt  der  materielle  Punkt 
nicht  bis  zur  Gleichgewichtslage  Aq  vor,  er  kommt  vielmehr  nur 
bis  zu  einem  gewissen  Punkte  Bq  auf  der  relativen  Bahnlinie,  der 
näher   bei  A^    gelegen    ist,    als    der  Punkt  Aq.     Die   relative   Ge- 
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schwindigkeit  v  des  materiellen  Punktes  nimmt  von  A^  gegen  B^ 
immer  mehr  ab  und  wird  in  Bq  =  0,  hierauf  erfolgt  eine  be- 
schleunigte rückläufige  Bewegung  im  Sinn  von  B^  gegen  A^,  In 
A^  angekommen,  hat,  wie  aus  Gleichung  (1)  hervorgeht,  der  mate- 
rielle Punkt  wieder  die  Geschwindigkeit  v\  erlangt,  nur  ist  v\  jetzt 
entgegengesetzt  gerichtet. 

Zur  Bestimmung  der  Lage  des  Punktes  B^,   dessen  Abstand 
von    0  =  fe   sei,    setzen  wir   in   Gleichung  (1)    i;'  =  0    und    r=& 


und  erhalten 


Soll  jetzt  auch  der  Normaldruck  A^  angegeben  werden,  welchen 
die  Röhre  von  Seiten  des  bewegten  materiellen  Punktes  erführt, 
so  wird  man  zunächst  den  ihm  gleichen  und  direkt  entgegen- 
gesetzten Bahnwiderstand  W  aus  den  Gleich  gewichtsbedingungen 
für  den   durch  Anbringen    der  entgegengesetzten  Tangentialkraft 


in's  Gleichgewicht  gebrachten 


m '  -—  und  der  Centnfugalkraft 

dt  Q 

materiellen  Punkt  bestimmen. 

Bezeichnet  man  die  Vertikalkomponente  von  W  mit  TFi,  und 
die  Horizontalkomponente  mit  TFä,  so  ergiebt  sich 

W^  ==mg  ^o 

und     Wh 

aus  der  Gleichgewichtsbedingung: 

Wh'{-K^  = \-K^  cos  97 , 

Q 

woraus  nach  Einsetzung  der  Werthe 
von  Äj  und  K^ 

Wh=     — -f-mro)-  cosw  —  znivco. 
Q 

Fig.  235  zeigt  die  Schaufel  einer 
inneren  Radialturbine,  an  deren 
konkaver  Seite  sich  ein  Wassertheil- 
chen  m  von  innen  nach  aussen  be- 
wege. Für  dieses  Wassertheilchen 
sind  in  Fig.  235  die  Ergänzungskräfte 
K^  und  K^  in  den  Bahnpunkten  A^ 
und  A^  angedeutet,  welche  Punkte 
sich  in  den  Entfernungen  r^  und  )\  von  der  vertikalen  Turbinen- 
achse befinden.  Zur  Bestimmung  des  Gegendruckes  W^  der  Schaufel 
hat  man  dann  in  A^^: 


«^ 

//^' 


^^JC,,7n,r^tv' 


Fig.  235. 
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r  2 

'   2 
TflV 

woraus  W^  = 2  mv\  o),  —  w  r-  co*  cos  a>, . 

Öl 

Ebenso  ergiebt  sich  für  das  Wassertheilchen  in  Ä 

ntv 


9 


mv  ' 


^2 


woraus  W^  = 2mv\ü)'\-  mr^ a>'  cos (p^  . 

Der  Normaldnick  N,  welchen  das  bewegte  Wassertheilchen 
auf  die  Schaufel  ausübt,  ist  dann  gleich  und  direkt  entgegen- 
gesetzt dem  Bahnwiderstand  W^. 

Soll  nun  das  an  der  konkaven  Seite  der  Schaufel  sich  be- 
wegende Wassertheilchen  sich  nicht  von  der  Schaufel  entfernen, 
so  muss  TTfc  stets  >  0  sein. 

Ist  die  Röhre,  in  welcher  sich  die  Kugel  bewegt,  gerad- 
linig, so  erhält  man  die  Gleichgewichtslage^  der  Kugel  in  der 
Röhre,  wenn  man  von  0  das  Loth  OA^  auf  die  Röhrenachse  A^A^ 
fällt.  Schneidet  aber  die  Röhrenachse  die  Drehachse,  so  kommt 
J.Q  nach  0  zu  liegen.  Diesen  letzteren  Specialfall  wollen  wir  zum 
Schluss  noch  in  Betracht  ziehen. 

Wir  wählen  den  Punkt  0  zum  Abscissenursprung  und  nehmen 

an,  dass  der  materielle  Punkt  m 

zur  Zeit  0  sich  in  0  befinde  und 

daselbst  die  Geschwindigkeit  v^ 

^L-  -.y--K^       ^o  ^,^^    in    der  Richtung  OA^   (Fig.  236) 


urf^T  1 1^- V  l  "^i  ll j  besitze.    Nach  t  Sekunden  sei  der 

materielle  Punkt  in  A  und  habe 
Fig.  236.  daselbst  die  Geschwindigkeit  v. 

Da  nun  vorliegenden  Falles  die 
zusammengesetzte  Centrifugalkraft  K^  senkrecht  auf  OA^  steht, 
mithin,  wie  auch  das  Eigengewicht  mg  des  materiellen  Punktes, 
vom  Bahnwiderstand  W  aufgehoben  wird  und  daher  die  relative 
Beschleunigungskraft  E*  mit  der  Ergänzungskraft  K^  zusammen- 
fällt, so  ergiebt  sich 

m-z-^  =  K.=mx(jür     oder     -  .v  =  a>*x. 
dv  *  dr 

Aus  dieser  DiflFerentialgleichung  erhält  man  bekanntlich 
worin  A  und  B  die   Integrationskonstanten  und  e  die  Grundzahl 
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des  natürlichen  Logarithmensystems  bedeuten.    Leitet  man  x  nach 
t  ab,  so  wird 

dt  ^ 

Zur  Bestimmung  der  Integrationskoustanten  Ä  und  B  berück- 
sichtigt man,  dass  für   t=0   v=v'q    und  x  =  0  ist. 

Dies  giebt 

VQ  =  a}(Ä  —  B)     und     0  =  ^  +  5, 

v'  r' 

woraus  Ä  =  —~;     B  =  —  -®- 

2a) '  2(o 

und  x  =  ^-^  (e'^'^  —  e-'^*). 

Soll  die  Geschwindigkeit  v  im  Bahnpunkt  ii  angegeben  werden, 
so  wendet  man  den  Satz  von  der  Arbeit  an.     Derselbe  liefert: 

1  1  *  x^ 

2  2^0  2 
oder                                  v^  =  v*^  -f-  x*  a>*. 

Die  relative  Geschwindigkeit  des  materiellen  Punktes  am  Ende 


A^  der  Röhre  ist  dann 


^7 =«?  +  «*«>'• 


und  die  absolute  Geschwindigkeit  v^  gleich  der  Resultirenden  aus 
1*2  und  der  Führungsgeschwindigkeit  Ito. 

Nehmen  wir  nunmehr  an,  dass  der  materielle  Punkt  bei  A^ 
in  die  um  0  sich  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  (o  drehende 
Röhre  gebracht  und  ihm  in  A^  eine  relative  Anfangsgeschwindig- 
keit v\  gegen  den  Ursprung  0  hin  ertheilt  werde.  Da  fragt  es 
sich  denn  insbesondere:  bis  zu  welchem  Punkt  B^  der  relativen 
Bahnlinie  dringt  der  materielle  Punkt  ein? 

Man  hat  hier  wieder: 

d'x 


„      ^^    "    •tWI.'.M.HI 
dt' 


w-  _  ;,  =inxco 


woraus  durch  Integration  dieselben  Gleichungen  wie  oben,  nämlich 

x  =  ^.e«'4-5-c-"'     und     v=a){Ae'^*  —  B-C^*) 

sich  ergeben.  Dagegen  erhalten  die  Integrationskonstanten  A 
und  B  andere  Werthe,  insofern  vorliegenden  Falles  für  ^=0, 
x  =  l  und  v'=  —  v\  wird.     Daraus  folgt  dann: 

l  =  A  +  B     und     —v'^  =  (o{A  —  B) 
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Werden  diese  Werthe  von  A  und  B  in  die  Gleichungen  für 
X  und  v'  eingesetzt,  so  zeigen  sich  x  und  v  in  Funktion  der 
Zeit  t  ausgedrückt.  Um  aber  die  Geschwindigkeit  r  in  einem 
beliebigen  Bahnpunkt  A  zu  erhalten,  wird  man  am  einfachsten 
wieder  den  Satz  von  der  Arbeit  in  Anwendung  bringen.  Derselbe 
liefert: 


11*  1) 

-  tu v*^  —  - wr'j*  =^^{mx(o^ ' äx)  = 
2  2  i 


mco 


2 


O'-tc*), 


woraus 


Bezeichnet  man   die  Abscisse    des  Punktes  B^,    in   welchem 
die  Geschwindigkeit  t''=0  geworden,  mit  Xq,  so  hat  man 


V 


t  <» 


o=i.v— ^"(^'— V)     ^lid    3Co*  =  Z^  — -v- 


w 


Sollte    der   materielle  Punkt   gerade   noch    den  Ursprung  0 
eiTeichen,  hätte  man  Xq  =  0  zu  setzen,  womit  man  erhielte 


t'2  =  —  lü) , 


*z 


?— .Ä 


Kf-myw^ 


241.  Die  Röhrenachse  in  einer  durch  die  vertikale  Dreha4^hse 
gehenden  Ebene  gelegen.     Zur  Zeit  i  sei  A  (Fig.  237)  die   Lage 

und  v'  die  Geschwindigkeit  der 
Kugel  in  der  Röhre.  Von  den 
beiden  Ergänzungskräften  A"^ 
und  K^  hat  nur  die  erstere  einen 
Einfluss  auf  die  Bewegung  der 
Kugel  in  der  Röhre,  da  die  Kraft 
ÜLj  senkrecht  auf  der  Vertikal- 
ebene durch  die  Richtungslinie 
von  v\  also  normal  auf  der  rela- 
tiven Bahnlinie  steht  und  daher 
vom  Bahnwiderstand  aufgehoben 
wird.  Somit  kommen  an  der 
Kugel  jetzt  nur  noch  drei  Kräfte 
in  Betracht,  nämlich  die  Ergän- 


'^1 


Fig.   237. 


zungskraft  Ä^  =  der  Centrifugalkraft  myco^^  das  Eigengewicht  w^f 
der  Kugel  und  der  von  K^  und  mg  hervorgerufene  Bahnwider- 
stand TF,  welche  Kräfte  sämmtlich  in  der  Veitikalebene  durch 
die  Röhrenachse  wirken.  Demgemäss  ergiebt  sich  für  die  relative 
Beschleunigungskraft  JB' 

R'=  my(o^  sin  tp  —  mg  cos  9?  =  w  co^  cos  9?  ( y  tg  9? *  ^  J 1 

*)   Hierbei  ist  bezüglich  des  Vorzeichens  von  dx  die  betreffende  Bemer- 
kung in  No.  156  zu  berücksichtigen. 
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dy 


ytg<p=y 


dz 


ist  aber,  wenn  wir  die  mit  der  Drehachse  zusammenfallend  ange- 
nommene 2- Achse  als  Abscissenachse  ansehen,  die  Subnormale  der 
Röhrenachse  im  Punkte  Ä,  Bezeichnet  man  diese  Subnormale 
mit  n,  so  wird 

22'=  mco^ cos  (p[n -^ )  • 


CO« 


In  der  Gleichgewichtslage  Ä^  der  Kugel  ist  B'=0  und  dem- 
zufolge  w  =  —  p  • 

Will  man  daher  die  Gleichgewichtslage  Ä^  der  Kugel  haben, 
so  wird  man  die  Subnormale  n  der  Bahnlinie  mit  Hilfe  der  Gleichung 
der   letzteren    in   Funktion    von  z   ausdrücken,    den   gefundenen 

g 
Ausdruck  für  n  gleich  —  ^  setzen  und    aus    der  Gleichung   das  z 

bestimmen.  Dieses  z  giebt  dann  die  Abscisse  des  gesuchten 
Punktes  A^  an.  Nehmen  wir  jetzt  an,  dass  man  die  Kugel,  ohne 
ihr  eine  relative  Geschwindigkeit  zu  ertheilen,  in  die  Gleich- 
gewichtslage Aq  bringe  und  dort  sich  selbst  überlasse,  so  wird 
die  Kugel  in  der  Lage  Aq  in  relativer  Ruhe  verharren.  Versetzt 
man  aber  die  Kugel  in  den  höher  gelegenen  Punkt  A'^  der  Röhre, 
so  ist,  wenn  die  Subnormale  der  Bahnlinie  nach  oben  zunimmt, 
das  n  für  den  Punkt  A'q  grösser,    als    das  n   für  den  Punkt  Aq, 

d.  h.   es  ist  w> — «   und  damit  E'   positiv,   nach    oben   gerichtet; 

CO 

die  Kugel  bewegt  sich  also  in  der  Röhre  beschleunigt  aufwärts. 
Würde  man  dagegen  die  Kugel  in  einen  unterhalb  Aq  gelegenen 
Punkt  A^'q  bringen,  bewegte  sich  die  Kugel  beschleunigt  abwärts, 

^eil  jetzt  für  A"q  die  Subnormale  n  <C  —  2  ^nd  damit  B'  negativ, 

nach  unten  gerichtet  wäre.  Man  kann  also  sagen:  Ist  die  Bahn- 
linie der  Kugel  so  geformt,  dass  ihre  auf  der  Drehachse  abzu- 
messende Subnormale  nach  oben  zunimmt,  so  entfernt  sich 
die  Kugel,  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  ^q  gerückt  und  sich  selbst 
überlassen,  in  der  Röhre  mehr  und  mehr  von  Aq,  das  Gleich- 
gewicht der  Kugel  in  Aq  ist  daher  ein  labiles.  Wäre  dagegen 
die  Röhrenachse  von  einer  Form,  bei  welcher  die  Subnormale 
nach  oben  abnimmt,  so  würde  die  Beschleunigungskraft  R'  der 
Kugel  in  A'q  nach  unten  und  in  A'^q  nach  oben  gerichtet  und  das 
Gleichgewicht  der  Kugel  in -i^  ein  stabiles  sein.    Es  kann  aber 
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auch  der  Fall  indifferenten  Gleichgewichtes  der  Kugel  in   der 
Röhre  eintreten.    Ist  nämlich  die  Röhre  so  geformt,  dass  in  allen 

Punkten  der  Bahnlinie     n  =  -^>   so   wird  überall  B'=0  und  es 

bleibt  die  Kugel  in  jeder  Lage  im   Gleichgewicht.     Suchen  wir 
nun  die  betrefifende  Form  für  die  Röhrenachse  auf.     Man  hat: 


9        a  dy        9  ^9 

-j     oder    y-~r-=;-«;      V^V^'ä 
€0  az       (o  CO 


< 


Dies  die  Gleichung  einer  Parabel,  deren  Achse  mit  der 
Drehachse  zusammenfällt. 

Angenommen,  die  Röhrenachse  habe  die  für  die  gegebene 
Winkelgeschwindigkeit  w^^  festgesetzte  parabolische  Form,  so  ist 

für    alle   Punkte    derselben    die   Subnormale  n=    -«  und  die  Be- 

schleunigungskraft  R'=0.  Nimmt  jetzt  die  Winkelgeschwindig- 
keit a>j  zu  bis  zum  Werth  ö>j,  so  wird 

—  «<r — ^     und  damit     B'=m(o^^cosw{ — ^  — 

positiv,  nach  oben  gerichtet.  Wäre  dagegen  co^  <^  (o^,  erhielte  man 
B'  negativ,  nach  unten  gerichtet.  Ersterenfalls  würde  die  Kugel 
in  der  Röhre  fortwährend  steigen,  letzterenfalls  sinken. 

Im  tiefsten  Punkte  der  Röhre,  d.  h.  im  Scheitel  der  Parabel, 
ist  9?=  90®;  cos9?  =  0;  B'=0.  Es  bezeichnet  daher  dieser  tiefste 
Punkt  die  Gleichgewichtslage  der  Kugel  in  der  Röhre  sowohl  für 
(o  ^  a>i,  als  auch  für  co  <^  co^.  Ersterenfalls  handelt  es  sich  um 
labiles,  letzterenfalls  um  stabiles  Gleichgewicht. 

Will  man  die  Geschwindigkeit  v'  der  Kugel  an  der  beliebigen 
Stelle  Ä  (Fig.  237)  erfahren,  wenn  die  Kugel  bei  A^  die  Ge- 
schwindigkeit v\  abwärts  erhalten  hat,  so  wendet  man  den  Satz 
von  der  Arbeit  an.     Derselbe  ergiebt: 

-mv^ mv\^  =  mg  (z^  —  z)-\~^my(o^  dy 

^  ^  y. 

=  mg{z^—z)-\~'  -^    (y^—y.) 

oder  t;'^=  v\^'+  2g{z,  -  z)  -  cf'  {y,'-y'). 

womit  die  Geschwindigkeit  v    bestimmt  ist. 

242.  Specielle  Fälle.  Die  Röhrenachse  sei  gerade  und 
schneide  die  Drehachse  unter  dem  Winkel  a  (Fig.  238). 
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Hier  sehen  wir  unmittelbar,  dass  die  Subnormale  für  den 
Punkt  Ä,  wenn  man  mit  letzterem  auf  der  Röhrenachse  in  die 
Höbe  geht,  zunimmt.  Demgemäss  ist  auch  die  Gleichgewichtslage 
A^  der  Kugel  in  der  Röhre,  welche  man  aus 


^  =  n^  =  z^tg^a 


oder     z^=  -  ^    «— 


s 


CO'  tg'  a 


erhält,  eine  labile. 

Von  einem  unterhalb  A^  gelegenen  Punkte  der  Röhre  aus 
würde  die  Kugel  sich  in  der  Röhre  abwärts,  gegen  die  Dreh- 
achse hin  bewegen,  von  einem  höher  als  Ä^  gelegenen  Punkte 
aus  nach  oben,  gegen  das  Röhrenende  Ä^  hin. 

Wollte  man  haben,  dass  der  höher  als  Ä^  gelegene  Punkt  A 
(Fig.  238)  die  Gleichgewichtslage  bezeichnete,  müsste 

9  _,„      ,.9  9 


(o^tg^a 


also     or 


Z'tg'^a 

sein,  womit  sich,  da  z^Zq  eine  kleinere  Winkelgeschwindigkeit 
(o  als  zuvor  herausstellte. 


Fig.  238. 

Ganz    ähnlich    verhielte  sich  die  Sache   bei  einer  nach  einer 

Hyperbel  geformten  Röhre.     Hier  nimmt  mit  z  die  Subnormale 

dy       g 
ebenfalls  zu.     Die    aus    der  Gleichung   y-y-=    2   festzusetzende 

Gleichgewichtslage  A^  der  Kugel  wäre  wieder  eine  labile. 

Nehmen  wir  jetzt  an,  es  werde  eine  kreisförmig  gebogene 
Röhre  um  den  vertikalen  Durchmesser  gedreht  (Fig.  239). 

Wh'  wählen  den  tiefsten  Punkt  A^  des  Kreises  zum  Koordi- 
natenursprung.    Aus  Fig.  239  ergiebt   sich  unmittelbar,    dass  die 

Subnormale  BC  =  n  =  r  —  z 

mit   zunehmendem   z   kleiner   wird.     Will    man   nun    die   Gleich- 
gewichtslage Aq  der  Kugel  in  der  Röhre  bestimmen,  so  setzt  man 
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g 

n  =  r  —  z  ==  —-, 
woraus  für  die  Abscisse  Zq  des  Punktes  Äq  erhalten  wird: 

Zq  /      ~~"    ~    "ä  ' 

"  CO* 

Je  grösser  co,  um  so  grösser  wird  z^;  für  a)  =  oo  wird  Zq=  r. 
Bei  zunehmender  Winkelgeschwindigkeit  steigt  die  Kugel  in  der 
Röhre,  sie  kann  aber  nie  über  den  Punkt  Ä^  hinaufkommen. 

Wegen  der  nach  oben  abnehmenden  Subnormale  ist  die  Gleich- 
gewichtslage Aq  der  Kugel  eine  stabile. 

Bei  der  elliptisch  gebogenen  Röhre  ist  es  ähnlich. 

Im  Anschluss  hieran  betrachten  wir  noch  einmal  eine  para- 
bolisch gebogene,  sich  um  die  vertikal  gestellte  Parabelachse 
drehende  Röhre.  Bei  der  Parabel  ist  die  Subnormale  n  konstant, 
und  zwar  hat  man,  wenn  y^=2pz  die  Parabelgleichung, 

dy 

Setzt  man  daher  zur  Bestimmung  der  Gleichgewichtslage  Ä^ 
der  Kugel  in  der  Röhre 

SO  folgt  hieraus:  P  =     o- 

Es  ergiebt  sich  also  bei  einer  gegebenen  parabolischen  Röhre 
nur  für  die  bestimmte  Winkelgeschwindigkeit 


o>        -'  ^ 


VI 


das  Gleichgewicht  der  Kugel  in  der  Röhre.     Da    aber  bei  dieser 
bestimmten    Winkelgeschwindigkeit   an   jeder   Stelle    der   Röhre 

g 
M  =  — ö>    so    bezeichnet   auch  jede  Stelle    der  Röhre  eine  Gleich- 

gewichtslage,  d.  h.  das  Gleichgewicht  der  Kugel  in  der  Röhre  ist 
ein  indifferentes. 

Dies  alles  steht  in  Uebereinstimmung  mit  dem,  was  wir  schon 
in  No.  241  bezüglich  der  parabolischen  Röhre  gefunden  haben. 

243.  Drehachse  horizontal,  Rohrenachse  in  einer  senkrecht 
auf  der  Drehachse  stehenden  Vertikalebene  gelegen.  Die  Röhren- 
achse wollen  wir  geradlinig  annehmen. 

A^A^   (Fig.  240)  sei   die  Lage   der  Röhre  zur  Zeit  0;    A\A\ 
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zur  Zeit  t;  Ä^  die  Lage  der  Kugel  in  der  Röhre  zur  Zeit  0,  A' 
zur  Zeit  t,  ÄQC  =  r;  A'G  =  q\  ä'0'  =  s  und  0'  der  Fixpunkt 
in  der  Bahn  für  die  relative  Bewegung  der  Kugel  in  der  Röhre. 
Damit  der  Eintritt  der  Kugel  in  die  Röhre  bei  Ä^  stossfrei 
mit  der  relativen  Anfangsgeschwindigkeit  Vq  erfolge,  muss  die 
absolute  Geschwindigkeit  Vq  der  Kugel  in  Ä^  die  Resultirende 
sein  aus  der  relativen  Geschwindigkeit  v^  und  der  Führungs- 
geschwindigkeit reo.     Dies  sei  der  Fall. 


Fig.  240. 

Zur  Zeit  t  befinde  sich  die  Kugel,  wie  schon  oben  erwähnt 
wurde,  in  A'  und  besitze  daselbst  die  relative  Geschwindigkeit  v' 
gegen  A\  gerichtet. 

Was  die  beiden  Ergänzungskräfte  K^  und  K^  betrifft,  welche 
wir  in  A'  an  dem  von  der  Kugel  vorgestellten  bewegten  mate- 
riellen Punkt  w  zu  den  thatsächlich  an  m  wirkenden  Kräften, 
dem  Normalwiderstand  W  der  Bahn  und  dem  Eigengewicht  mg  des 
materiellen  Punktes  hinzuzufügen  haben,   so  bemerken  wir,  dass 

K^  =  m  {CA')  CD^  ==  mgo)^ 

in    der   Richtung   CA*   wirkt   und    die   zusammengesetzte    Centri- 

fugalkraft 

A"«  =  2mv(o  sin  90^  =  2tnv'(o 


senkrecht  zu  A'qA\  in  der  in  Fig.  240  angedeuteten  Richtung. 

Nunmehr  ergiebt  sich  als  relative  Beschleunigungs- 
kraft B\  welche  bei  der  geradlinigen  relativen  Bewegung  in  der 
Bahnlinie  zu  wirken  hat,  wenn  O'A'q  die  -|- 5 -Richtung  anzeigt: 

JB'  =  niQü)^  cos  yj  -f"  ^*^9  sin  (cpQ  -^  (p  —  a) 
und  da     Q'COB  rp  =  s;     <p  =  ayt    und    B!  =  m---^ 

(JL  1/ 
Autenrieth,  Technische  Mechanik.  22 
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(f^S 


m 


de 

d*s 


-  z=s  may^'S  -\-  mg  sin  {(p^  —  a  -f-  (ot) 


oder     -j-^==  (o^s -^  g- sin  {(Pq  —  a -{- <ot)     .     .     . 

Das  Integral  dieser  Differentialgleichung  ist: 

s  =  Ä'^*  -\-  B'e~'^*  —  ^^sm{(pQ—  a  +  (ot)    . 

worin  Ä  und  B  die  beiden  Integrationskonstanten. 

Leitet  man  Gleichung  (2)  nach  t  ab,  so  erhält  man 

t/  =  -^  =  Aco-e^'  —  BoD-e"'^*  —  ^cos(q9o  —  a  +  cot) 
dt  2a)  " 

Nocljmals  nach  t  abgeleitet: 
-^  =  -7^  =  ^ft>* •  ^*  +  Bü)^ •  e-'"*  +  ^  sin {(Pq— a  +  cot) 


(1) 


(2) 


(3) 


Oi' 


1 


,4.e-.*4-ße-a,«^_^^sin(9Po~«  +  ^0j 


oder  mit  Berücksichtigung  der  Gleichung  (2): 


r 


CO 


2ö>^ 


^ '  ^  +  o,.2  sin(y)o  —  a  +  cüO  +  g^a^in  (9^  — «  "f  g>Oj 


CO' 


5  +  -  ^  sin  (q?o  —  a  +  co<) 


=  co^5  +  g  sin  (9^^  —  a  -f-  cof) 


wie  oben. 

Zur  Bestimmung  der  Integrationskonstanten  A  und  B  hat  man : 
Für    f=0    ist    s  =  rcosa    und    t;'= — v^.     Damit    liefert    Glei- 


chung (2): 


r  •  cos  a^=  A-\-  B  —  — -^  sin  (99^  —  a)    . 


und  Gleichung  (3): 


—  r  rt  =  Aio  —  B(o ^ —  cos  (<Pft  —  a)  . 

"  2co         ^  "         ^ 


(4) 


(6) 


Aus  (4)  und  (5)  lassen  sich  die  Integrationskonstanten  Ä  und 
B  festsetzen.  Kennt  man  aber  diese,  so  ist  man  auch  im  Stande, 
zu  jeder  beliebigen  Zeit  t  sowohl  die  Lage,  als  die  GcschAvindig- 
keit  der  Kugel  in  der  Röhre  aus  Gleichung  (2)  bezw.  (3)  zu  be- 
rechnen. 

Soll  endlich  noch  der  Normaldruck  N  angegeben  werden, 
welchen  der  bewegte  materielle  Punkt  in  Ä\  also  zur  Zeit  f,  auf 
seine  Unterlage  ausübt,  so  erhält  man  für  diesen: 

N  ==  K^  -\-  K^' sin  tp  -\-  mg- cos  (g^Q  —  a  -\-  cot) 

=  2wt''co  4-  ni(o^'{CO')  -{-  mg -cos  {(pQ  —  a  +  o)f). 
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§  42. 
Der  Einfluss  der  Erdrotation  auf  das  Verhalten  schwerer  Körper, 

244.  Beeinflussung  des  Senkels.  Wir  wollen  einen  schweren 
Körper  vom  Gewichte  Q  =  mg  betrachten,  welcher,  mittels  eines 
Fadens  im  Punkte  Ä  aufgehängt,  im  Gleichgewicht  sich  be- 
findet. Dieses  Gleichgewicht  ist  aber  wegen  der  Erdrotation  nur 
ein  relatives. 

Um  nun  von  der  Erdrotation  absehen  zu  können,  haben  wir 
wieder  die  beiden  Ergänzungskräfte  K^  und  K^  zu  berücksich- 
tigen.   Von  diesen  ist  aber  die  zusammengesetzte  Centrifugalkraft 

K^  =  2mv'(D  sin  /9  =  0, 

weil  vorliegenden  Falles  die  relative  Geschwindigkeit!''  von  m  gleich 
Null  ist.  Es  kommt  also  nur  die  Ergänzungskraft  K^  in  Betracht, 
welche,  als  entgegengesetzte  Führungskraft, 
hier  durch  die  Centrifugalkraft  inyco^  aus- 
gedrückt ist,  unter  y  den  Halbmesser  des 
durch  den  betreffenden  Erdort  Ä  gehenden 
Parallelkreises  und  unter  o)  die  Winkel- 
geschwindigkeit der  Erdrotation  verstanden. 
Nimmt  man  die  Erde  kugelförmig  an  vom 
Halbmesser  r,  so  kann  man  setzen  für  die 
Centrifugalkraft  : 

myo)^  =  ynr  cos  q)'0)^, 
wobei  9?  die  geographische  Breite  des  Erd-  Fig.  241. 

ortes  bedeutet. 

Was  die  Winkelgeschwindigkeit  o)  der  Erdrotation  betrifft, 
so  ist  zu  bemei'ken,  dass  wir  als  Zeiteinheit  die  von  unseren 
Uhren  angegebene  Sekunde  mittlerer  Sonnenzeit,  d.  h.  den 
(24  •  60  •  60)ten  Theil  eines  mittleren  Sonnentages  angenommen 
haben.  Nun  dreht  sich  die  Erde  in  einem  Sterntag  einmal -um 
ihre  Achse,  es  ist  aber  1  Stemtag  =  23^  56"^^«^  4»«°  =  86146"« 
mittlerer  Sonnenzeit,  daher  erhält  man  als  Winkelgeschwindigkeit 
der  Erde 

co  =  --^-  =  0,0000729,  eine  sehr  kleine  Grösse. 
86164 

Der  am  Faden  des  Senkels  hängende,  in  relativem  Gleich- 
gewicht befindliche  Körper  steht  nunmehr  unter  Einwirkung  der 
gegen  den  Erdmittelpunkt  gerichteten  Anziehungskraft  K  der  Erde 
und    der   Centrifugalkraft   K^  =  myo}^,    also   unter   gleichzeitiger 

22* 
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Einwirkung  zweier  Kräfte,  deren  Resultante  den  Faden  des  Sen- 
kels spannt  und  damit  das  Gewicht  Q  des  Körpers  angiebt.  Da 
nun  die  beiden  Kräfte  K  und  K^^  in  der  Meridianebene  des  Erd- 
ortes Ä  wirken,  so  ist  auch  die  Wirkungslinie  von  Q,  d.  h.  die 
Lothlinie,  die  Vertikale  durch -4,  in  dieser  Ebene  gelegen,  die 
Richtung  des  Senklothes  geht  aber  im  allgemeinen  nicht  gegen 
den  Erdmittelpunkt  0,  sondern  weicht  auf  der  nördlichen  Halb- 
kugel nach  Süden  von  der  Richtung -40  ab.  Diese  Abweichung 
ist  jedoch  in  Wirklichkeit  eine  sehr  geringe;  sie  ist  0  am  Pol 
und  Aequator  und  erreicht  in  der  geographischen  Breite  9?  =  45^ 
ihr  Maximum  im  Betrag  von  0^11' 30". 

245.  Der  Einflass  der  Erdrotation  auf  das  Gewicht  eines 
Korpers.  Da  das  Gewicht  Q  =  mg  eines  Körpers  anzusehen  ist 
als  die  Resultante  aus  der  Anziehungskraft  iT  der  Erde  und  der 

Centrifugalkraft  K^  =  myco^  =  wir  cos  9?-co*, 

so  ist  das  Gewicht  eines  Körpers  streng  genommen  nicht  konstant, 
sondern  veränderlich  mit  der  geographischen  Breite  9?  des  Erd- 
ortes. Indessen  ist,  wie  nachstehend  gezeigt  wird,  diese  Aende- 
rung  sehr  unbedeutend. 

Am  Pol  ist  die  €entrifQgalkraft  =0  und  dahor 

Q  =  K    oder     m^^  =  K. 

Am  Aequator  dagegen,  woselbst  der  Einfluss  der  Erdrotation 
auf  das  Gewicht  eines  Körpers  am  grössten,  hat  man 

Q  =  mg^  =  K  —  m  rcjc?. 

Damit  erhält  man  bei  Annahme  kugelförmiger  Gestalt  der  Erde: 

^90"=^  ^9\  —  mro}^     oder     ^1  =  ^0  ~t"  ''^'• 

Aus  Pendelversuchen  hat  sich  als  Fallbeschleunigung  am 
Aequator  ergeben 

g^  =  9,7807  m. 

Mit  diesem  Werth  und  dem  Werth 

«       40000000/    271   V       ^^00« 

ro)2  =  —  ^ -^^  ---    =  0,0339  m 

2n        \86164/  ' 

würde  sich  ergeben 

g^  =  9,8146  m. 

In  Wirklichkeit  ist  aber  die  Erde  nicht  kugelförmig,  sondern 
an  den  Polen  abgeplattet  und  die  Fallbeschleunigung  am  Pol 

g^  =  9,8315  m. 

Das  Gewicht  eines  Körpers  am  Pol  verhält  sich  daher  zum 
Gewicht  desselben  Körpers  am  Aequator  wie 
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g^:gQ  =  9,8315  :  9,7807  =  1,005  : 1, 

d.  h.  ein  Körper,  welcher  am  Aequator  an  einer  Federwaage  ein 
Gewicht  von  1  Kilogramm  zeigt,  würde  am  Pol  auf  der  Feder- 
waage 5  Gramm  mehr  wiegen. 

Weiter  erkennen  wir,  dass  am  Aequator  das  Verhältniss  der 
Centrifugalkraft  zum  Gewicht  eines  Körpers  ausgedrückt  ist  durch: 

mro)^        rcD       0,0339         ,,11 


^  «,^^-      oder  rund     =  -^  -  = 
'^9o  9o        9,7807  289        17 


i 


Würde  nun  die  Erde  sich  17  mal  schneller  um  ihre  Achse 
drehen,  als  es  thatsächlich  der  Fall  ist,  so  würde  am  Aequator 
ein  Körper  gar  kein  Gewicht  mehr  zeigen  und,  auf  eine  horizon- 
tale Unterlage  gebracht,  auf  diese  auch  keinen  Druck  ausüben. 
Bei  noch  grösserer  Winkelgeschwindigkeit  der  Erde  träte  dagegen 
der  Fall  ein,  dass  ein  auf  einer  horizontalen  Unterlage  künstlich 
niedergehaltener  Körper  das  Bestreben  zeigte,  sich  von  seiner 
Unterlage  emporzuheben. 

246.  Der  freie  Fall  der  Körper.  Bis  jetzt  haben  wir  immer 
angenommen,  dass  der  durch  das  Eigengewicht  hervorgerufene 
freie  Fall  der  Körper  in  einer  Geraden,  nämlich  in  der  durch 
den  Ausgangspunkt  Ä  des  Körpers  gehenden  Lothlinie  oder  Verti- 
kalen erfolge.  Thatsächlich  erscheint  das  so,  wenn  die  Fallhöhen 
nicht  besonders  gross  sind.  Bei  grösseren  Fallhöhen  und  genauer 
Beobachtung  zeigt  sich  indessen  eine  Abweichung  der  Bahnlinie 
des  fallenden  Körpers  von  der  Vertikalen  durch  den  Ausgangs- 
punkt. Diese  Abweichung  erklärt  sich  vollständig  dadurch,  dass 
die  beobachtete  Fallbewegung  keine  absolute,  sondern  wegen 
der  Erdrotation  eine  relative  ist  und  dass  demgemäss  ausser 
der  Anziehungskraft  A"  der  Erde  noch  die  Ergänzungskräfte  K^ 
imd  jKg  in  Betracht  kommen. 

Was  die  Anziehungskraft  A'  der  Erde  betrifft,  so  ergiebt  sich 
diese  aus  dem  Newton'schen  allgemeinen  Gravitations- 
gesetze, welches  sagt,  dass  zwei  im  Abstand  g  von  einander 
befindliche  Massen  m  und  m'  sich  gegenseitig  anziehen  mit  einer 
Kraft 


A  = 


X  •  m  m 


o" 


—  1 


wobei  X  die  sogenannte  Gravitationskonstante.  Dieses  x  be- 
deutet, da  für  m  =  m  =  1  und  ^  =  1 :  A  =  x,  die  Kraft,  mit 
welcher  sich  zwei  im  Abstand  1   von    einander   gelegene  Massen 
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Eins   gegenseitig   anziehen.      Im    technischen   Masssystem   (Meter 
Längeneinheit,    Sekunde  Zeiteinheit,    Kilogramm  Krafteinheit)  ist 

eine  ausserordentlich  kleine  Kraft. 


>^  =  77^1 -9,81  kg 


Die  Anziehungskraft  K  der  Erde,  wie  auch  die  Ergänzungs- 
kraft K^  =  niQ'Cos(p(o^  ändern  sich  in  praktischen  Fällen  von 
Fallbewegungen  mit  der  Entfernung  q  des  fallenden  Körpers 
vom  Erdmittelpunkt  nur  ganz  unbedeutend.  Von  wesentliche- 
rem Einfluss  auf  die  Fallbewegung  ist  dagegen  die  zusammen- 
gesetzte Centrifugalkraft  K^  =  2mv'(o  sinß.  Diese  Kraft  ist  beim 
Ausgang  des  fallenden  Körpers  aus  der  Ruhelage  =0,  weil  im 
Ausgangspunkte  A  die  relative  Geschwindigkeit  v'  =  0  ist.  Mit 
dem  Auftreten  und  Zunehmen  von  v'  tritt  aber  auch  K^  mit  zu- 
nehmender Intensität  in  Wirksamkeit.  Da  nun  die  Drehung  der 
Erde  um  ihre  Achse  von  West  nach  Ost  erfolgt  und  die  zu- 
sammengesetzte Centrifugalkraft  K^  senkrecht  steht  auf  der  Ebene, 
welche  durch  die  jeweilige  Richtungslinie  der  relativen  Geschwin- 
digkeit v'  und  eine  Parallele  zur  Drehachse  bestimmt  ist,  so  wird 
anfänglich  die  Kraft  K^  nahezu  senkrecht  stehen  auf  der  durch 
den  Ausgangspunkt  Ä  gehenden  Meridianebene,  in  welch  letzterer 
ja  bei  Beginn  der  Fallbewegung  die  relative  Beschleunigungskraft 
sich  befindet  und  die  erste  Elementarbewegung  erfolgt.  Des  wei- 
teren erkennt  man  unter  Beobachtung  der  Regel  bezüglich  des 
Wirkungssinnes  der  zusammengesetzten  Centrifugalkraft,  dass  im 
vorliegenden  Falle  diese  Ergänzungskraft  gegen  Osten  gerichtet 
ist,  infolge  dessen  eine  Ablenkung  des  fallenden  Körpers  von  der 
Vertikalen  durch  den  Ausgangspunkt  nicht  bloss  gegen  Süden 
(eine  Wirkung  der  Ergänzungskraft  ÜT^),  sondern  auch  gegen 
Osten  stattfindet,  ein  Ergebniss,  das  durch  die  Versuche  von 
Reich  in  Freiberg  seine  Bestätigung  gefunden  hat. 


§  43. 

Relative  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  bei  einer  beliebigen 

Bewegung  des  Koordinatensystems, 

247.  Allgemeine  Bemerkungen.  Das  bewegte  Koordinaten- 
system, auf  welches  wir  die  relative  Bewegung  des  Punktes  be- 
ziehen, wollen  wir  uns  in  feste  Verbindung  gedacht  denken  mit 
einem  starren  Körper.     Bewegt  sich  nun  das  Koordinatensystem, 
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so  führt  auch  der  vom  Koordinatensystem  mitgenommene  Körper 
eine  bestimmte  Bewegung  aus.  Umgekehrt  können  wir  irgend 
welche  Bewegung  des  Koordinatensystems  hervorrufen,  wenn  wir 
dem  starren  Körper,  mit  welchem  das  Koordinatensystem  fest 
verbunden  ist,  eine  entsprechende  Bewegung  ertheilen.  Die  ver- 
schiedenen möglichen  Bewegungen  des  starren  Körpers  bedingen 
daher  auch  die  verschiedenen  möglichen  Bewegungen  des  Koordi- 
natensystems. Deshalb  sind  wir  zunächst  veranlasst,  über  die 
allgemeinste  Bewegung  eines  starren  Körpers  Rechenschaft  zu 
geben.  Dies  wird  im  nächsten  Kapitel  geschehen.  Dort  werden 
wir  finden,  dass  die  in  einem  Zeitelement  dt  vor  sich  gehende 
Bewegung  oder  die  Elementarbewegung  des  Körpers,  eine 
Schraubenbewegung  ist,  d.  h.  in  einer  Verschiebung  nach 
einer  gewissen  Achse,  der  sogenannten  Momentan achse,  und  in 
einer  gleichzeitigen  Drehung  um  diese  Achse  besteht. 

Soll  daher  bei  einer  beliebigen  Bewegung  "des  Koordinaten- 
systems die  auf  letzteres  bezogene  relative  Bewegung  eines 
materiellen  Punktes  wie  eine  absolute  behandelt  werden  dürfen, 
so  müssen  wieder  in  jedem  Augenblick  zu  den  thatsächlich  am 
materiellen  Punkte  wirkenden  Kräften  noch  gewisse  Ergänzungs- 
kräfte hinzugefügt  werden.  Diese  Ergänzungskräfte  sind  aber 
diejenigen,  welche  der  Verschiebung  nach  der  Momentanachse 
des  mit  dem  Koordinatensystem  in  fester  Verbindung  gedachten 
staiTen  Körpers,  d.  h.  einer  Translationsbewegung,  und  der 
Drehung  des  Körpers  um  die  Momentanachse  entsprechen.  Ist 
daher  in  jedem  Augenblick  die  Elementarbewegung  des  Koordi- 
natensystems bekannt,  so  lassen  sich  auch  die  genannten  Er- 
gänzungskräfte nach  den  Lehren  der  letzten  Paragraphen  fest- 
setzen. 


III.  Abschnitt. 

Die  Dynamik  bewegter  materieller  Systeme. 

(Kinetik  materieller  Systeme.) 


10.  Kapitel. 
Die  Orundlehren  der  Kinetik  materieller  Systeme. 

§  44. 
Allgemeine  Erläuterungen, 

248.  Begriff  des  materiellen  Systems.  Unter  einem  mate- 
riellen System  verstehen  wir,  wie  schon  in  der  Einleitung  be- 
merkt wurde,  eine  Vereinigung  von  materiellen  Punkten.  Dabei 
bezeichnet  man  das  materielle  System  als  ein  unveränderliches 
oder  starres,  wenn  die  einzelnen  materiellen  Punkte  ihre  gegen- 
seitige Lage  nicht  ändern  können,  andernfalls  als  ein  veränder- 
liches. So  sind  die  festen,  tropfbar  flüssigen  und  gas- 
förmigen Naturkörper,  mit  deren  Gleichgewicht  und  Bewegung 
sich  die  Mechanik  zu  beschäftigen  hat,  materielle  Systeme,  und 
zwar  bilden  die  tropfbar  flüssigen  und  die  gasförmigen  Körper 
unbedingt  veränderliche  materielle  Systeme.  Aber  auch  die 
festen  Naturkörper  haben,  da  sie  alle  mehr  oder  weniger  zu- 
sammendrückbar und  ausdehnbar  sind,  streng  genommen  als 
veränderliche  materielle  Systeme  zu  gelten.  Indessen  sind  die 
infolge  der  P]inwirkung  von  Kräften  auftretenden  Formänderungen 
der  festen  Naturkörper  im  allgemeinen  so  gering,  dass  man  sie 
in  der  Dynamik  meistens  vernachlässigen  kann  und  den  betreffen- 
den festen  Körper  als  einen  starren,  als  ein  starres  materielles 
System,  ansehen  darf. 

249.  Aeussere  und  innere  Kräfte.  Ein  frei  beweglicher  fester 
Körper,   also   ein   materielles   System,   werde    im   Punkte  A   von 
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einer  Kraft  P  angegriffen,  welche  von  einem  nicht  zum  System 
gehörenden  Körper  ausgehe.  Infolgedessen  werden  die  sämmt- 
lichen  materiellen  Punkte  des  Systems  Bewegungen  annehmen. 
Von  diesen  materiellen  Punkten  wollen  wir  einen  beliebigen, 
aber  nicht  im  Angriffspunkt  der  Kraft  P  gelegenen,  ins  Auge 
fassen.  Derselbe  lässt,  da  er  eine  bestimmte  Bewegung  ausführt, 
auch  eine  gewisse  Beschleunigungskraft  erkennen.  Diese  Be- 
schleunigungskraft kann  aber  nur  von  der  Einwirkung  anderer, 
den  betrachteten  Punkt  umgebenden  materiellen  Punkten  des  be- 
wegten Systems  herrühren.  Aehnlichen  Einwirkungen  ist  auch 
der  von  der  Kraft  P  unmittelbar  angegriffene  Systempunkt  Ä 
unterworfen.  Derselbe  kann  nämlich  der  Kraft  P  nicht  frei 
folgen,  er  bewegt  sich  domgemäss  anders,  als  wenn  er  frei  wäre. 
Darum  müssen  auch  ausser  der  Kraft  P  noch  weitere  Kräfte  an 
ihm  thätig  sein,  welche  Kräfte  wiederum  nur  von  den  den 
materiellen  Punkt  umgebenden  anderen  materiellen  Punkten  des 
Systems  ausgehen  können.  Somit  finden  thatsächlich  wechsel- 
seitige Einwii'kungen  der  einzelnen  materiellen  Punkte  statt;  die 
letzteren  üben  gegenseitig  Kräfte  aufeinander  aus,  welche  dem 
Gesetz  der  Wechselwirkung  unterworfen  sind  und  innere  Kräfte 
genannt  werden  im  Gegensatz  zu  der  Kraft  P,  die,  von  einem 
nicht  zum  betrachteten  System  gehörigen  Köi*per  ausgehend,  als 
äussere  Kraft  bezeichnet  wird.  Entsprechend  dem  Gesetz  der 
Wechselwirkung  treten  die  inneren  Kräfte  immer  paarweise 
auf,  und  zwar  sind  je  zwei  derselben  einander  gleich 
und  direkt  entgegengesetzt. 

250.  Hervormlong  äusserer  Kräfte  durch  innere.  Bei  einer 
Dampfmaschine,  deren  Schubstange  auf  die  Kurbel  einer  Welle 
eine  Kraft  P  äussert,  liefert  der  im  Dampfcylinder  enthaltene  ge- 
spannte Dampf  innere  Kräfte,  und  zwar  übt  der  Dampf  einen 
gewissen  Druck  T  auf  den  beweglichen  Kolben  und  einen  ebenso 
grossen,  aber  entgegengesetzt  gerichteten  Druck  T  auf  den  Boden 
des  Cylinders  aus.  Dabei  erscheint  am  Kurbelgetriebe  der 
auf  den  Kolben  ausgeübte  Druck  T  als 
eine  äussere  Kraft. 

Ziehen  wir  noch  einen  anderen  Fall 
in  Betracht.  Mit  einem  bei  Ä  eingespann- 
ten Stab  AB  (Fig.  242)  sei  in  B  gelenk- 
artig verbunden  ein  zweiter  Stab  BC.  Die 
Drehung  dieses  letzteren  um  B  werde  ver-  p.     242 

hindert  durch  einen  dritten  Stab  DE.  Wenn 
nun  der  Stab  DJB?  sich  infolge  einer  Temperaturverminderung 
zusammenzieht,    so   dreht    sich  der  Stab  BG  um  P,  oder   es    übt 
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dieser  Stab,  wenn  er  von  der  Drehung  durch  ein  Hinderniss  K 
bei  C  abgehalten  wird,  auf  letzteres  eine  gewisse  Elraft  P  aus, 
welche  am  Hinderniss  als  eine  äussere  Kraft  sich  geltend  macht. 
Ganz  in  ähnlicher  Weise  haben  wir  uns  die  Sache  zu  er- 
klären, wenn  wir  selbst  auf  einen  Körper  einen  Zug  oder  einen 
Druck  ausüben.  Das  Knochengerüste  des  Menschen  ist  im  wesent- 
lichen als  ein  System  von  gelenkartig  mit  einander  verbundenen 
Stäben  anzusehen,  zwischen  welchen  weitere  Verbindungen  von 
veränderlicher  Länge,  die  Muskeln,  angebracht  sind.  Diese 
Muskeln  besitzen  die  merkwürdige  Eigenschaft,  gemäss  dem  Willen 
ihres  Besitzers  sich  plötzlich  zusammenzuziehen  und  wieder  zu  er- 
schlaffen und  dadurch  Wirkungen  zu  erzielen  ähnlich  denjenigen, 
welche  die  Zusammenziehung  des  Stabes  DE  (Fig.  242)  auf  den 
Körper  K  äussert. 

251.  Die  Beschleunigungskräfte  der  einzelnen  Punkte  eines 
materiellen  Systems.  Schon  oben  wurde  auf  diese  Beschleunigungs- 
kräfte hingewiesen.  Nehmen  wir  als  Beispiel  eines  bewegten 
materiellen  Systems  einen  festen  Körper  an,  welcher  infolge  der 
Einwirkung  einer  äusseren  Kraft  P  eine  bestimmte  Bewegung 
ausführt,  und  ziehen  von  den  materiellen  Punkten  des  Körpers  zu- 
nächst denjenigen  in  Betracht,  welcher  von  der  Kraft  P  unmittel- 
bar angegriffen  wird.  Dieser  materielle  Punkt,  nennen  wir  ihn  w,, 
kann  der  Einwirkung  der  Kraft  P  nicht  frei  folgen,  da  er  mit 
den  anderen  materiellen  Punkten  des  Systems  zusammenhängt 
und  von  diesen  bei  der  von  P  angestrebton  Bewegung  gewisse 
Widerstände  erfährt.  Indem  man  nun  die  erwähnten  Wider- 
stände oder  inneren  Kräfte  zu  der  den  materiellen  Punkt  m^ 
angreifenden  äusseren  Kraft  P  hinzufügt,  kann  man  dafür  die 
Verbindung  des  Punktes  m^  mit  den  übrigen  Systempunkten  auf- 
heben, ohne  dadurch  den  Bewegungszustand  von  tw,  zu  ändern. 
Setzt  man  jetzt  die  sämmtlichen,  an  dem  materiellen  m^  that- 
sächlich  wirkenden  Kräfte  zu  einer  Resultanten  ü^  zusammen, 
so  ist  B^  die  Beschleunigungskraft  (Effektivkraft,  Total- 
kraft), welche  dem  freien  materiellen  Punkt  m^  eine  Bewegung 
ertheilt,  die  übereinstimmt  mit  der  thatsäch liehen  Bewegung  des 
im  Zusammenhang  mit  den  übrigen  Systempunkten  befindlichen 
und  mit  diesen  sich  bewegenden  materiellen  Punktes  m^.  Fassen 
wir  einen  zweiten  materiellen  Punkt  rti^  des  Systems  ins  Auge, 
so  bewegt  sich  dieser  ebenfalls,  trotzdem  er  von  keiner  äusseren 
Kraft  angegriffen  wird.  Diese  Bewegung  erfolgt  unter  der  Ein- 
wirkung einer  Beschleunigungskraft,  welche  lediglich  aus  inneren 
Kräften  zusammengesetzt  ist. 
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§  45. 
Kinematische  Lehren,  betreffend  die  Betvegung  starrer  Körper}) 

252.  Erklämiigen.  Diejenigen  Bewegungen  eines  starren 
Körpers,  von  welchen  man  unmittelbar  eine  klare  Anschauung 
besitzt  und  aus  welchen  auch  die  anderen  Bewegungen  der  starren 
Körper  zusammengesetzt  erscheinen,  sind: 

1.  Die    fortschreitende    oder    Translations-Bewegung 

oder  kurz:  die  Translation.     Ein   starrer  Körper,   welcher  sich 

zwischen  parallelen  Führungen   hin    und  herbewegen,    nicht  aber 

drehen  kann,  zeigt,  bewegt,  eine  solche  Translationsbewegung.  Bei 

dieser  Bewegung  beschreiben  die  sämmtiichen  Punkte  des  Körpers 

in  demselben  Zeitelement  dt  gleiche  und  parallele  Wegstrecken  dsy 

daher   sind   auch   bei   der   Translation   in  einem   und   demselben 

ds 
Augenblick  die  Geschwindigkeiten  v==    -  aller  Punkte  des  Körpers 

von  gleicher  Grösse  und  Richtung. 

2.  Die  Drehung  oder  Rotation  um  eine  unbewegliche  Achse. 
Bei  dieser  Bewegung  beschreiben  die  einzelnen  Punkte  des  Körpers 
Kreise,  deren  Ebenen  senkrecht  auf  der  Drehachse  stehen,  deren 
Mittelpunkte  in  der  Drehachse  liegen  und  deren  Halbmesser  durch 
die  Abstände  r  der  Punkten  von  der  Drehachse  angegeben  sind. 
Für  alle  Punkte  des  Körpers  ist  in  einem  und  demselben  Augen- 
blick  die   Winkelgeschwindigkeit  o)=        eine  und  dieselbe,  weil 

in  dem  Zeitelement  dt  von  allen  Radien,  die  von  den  einzelnen 

Punkten  des  Körpers   nach   den    betreffenden   Kreismittelpunkten 

gezogen   sind,    die    gleichen    Winkel    dq?   beschrieben   werden. 

rdw 
Dagegen  sind   die  Bahngeschwindigkeiten  v=  — -=rc/>, wie 

der  Ausdruck  für  dieselbe  lehrt,  verschieden,  nämlich  proportional 
den  Abständen  r  der  Punkte  von  der  Drehachse. 

Zu  den  zusammengesetzten  Bewegungen  der  starren  Körper 
gehört  zunächst:  die  Schraubenbewegung,  d.  h.  Drehung  des 
Körpers  um  eine  Achse  und  gleichzeitige  Verschiebung  des  Körpers 


*)  Lediglich  zur  Erzielung  voller  Unabhängigkeit  der  vorliegenden  Dyna- 
mik sind  die  nachstehenden  kinematischen  Lehren  als  Hilf&lehren  hier  auf- 
genommen. Damit  soll  aber  einem  systematischen  Kursus  der  Kinematik 
keineswegs  vorgegriffen  werden. 
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nach  derselben  Achse  (Schraubenachse).  Projicirt  man  die 
verschiedenen  Punkte  A  des  Körpers  auf  die  Schraubenachse  in 
die  Punkte  C  und  auf  eine  Ebene  senkrecht  zur  Schraubenachse 
in  die  Punkte  JB,  so  beschreiben  in  einem  und  demselben  Zeit- 
element d<  die  Punkte  C  in  der  Schraubenachse  alle  die  gleichen 

äs 
Wegstrecken  d  5^,  es  sind  daher  auch  die  Geschwindigkeiten  Vi=  v^ 

der  Projektionen  C  in  einem  und  demselben  Augenblick  alle  einan- 
der gleich,  dagegen  sind  die  Geschwindigkeiten  v«  der  Punkte  B 

rdcp 
verschieden,   was  aus  t;o  =  -^r-==ro)  hervorgeht. 

dt 

Die  Punkte  A  des  starren  Körpers  beschreiben  bei  konstantem 
Vj  und  CO  Schraubenlinien.  Ist  nun  ds  der  von  einem  Punkte  A 
auf  seiner  Schraubenlinie  in  der  Zeit  dt  zurückgelegte  Weg,  so 
bildet  ds  die  Hypotenuse  eines  rechtwinkligen  Dreiecks  von  den 
Katheten  ds^  und  rdq>.  Man  hat  daher  für  die  Geschwindigkeit  v 
des  Punktes  A  in  seiner  Bahn: 


ds       '\/ds^^'\-{rd(pf       ,/— «-TT — \2 

Die  Drehung  eines  Körpers  um  einen  festen  Punkt  ist 
anzusehen  als  die  Aufeinanderfolge  von  Drehungen  um  Achsen, 
welche  im  allgemeinen  ihre  Lage  ändern,  dabei  aber  stets  durch 
den  gegebenen  Drehpunkt  des  Körpers  hindurchgehen. 

Auch  bei  der  rollenden  Bewegung  eines  Körpers  auf 
gegebener  fester  Unterlage  handelt  es  sich  um  Drehungen  des 
Körpers  um  Achsen  von  veränderlicher  Lage. 

Wie  ist  aber  die  freie  Bewegung  eines  Körpers  aufzufassen, 
welcher  im  Räume  beliebig  sich  bewegt? 

Um  auch  hierüber  Auskunft  zu  erhalten,  denkt  man  sich 
zunächst  die  Bewegung  des  Körpers  als  Aufeinanderfolge  von 
Elementarbewegungen,  d.  h.  von  Bewegungen,  welche  je  in  einem 
Zeitelement  dt  erfolgen,  worauf  man  die  nähere  Beschaffenheit 
einer  beliebigen  Elementarbewegung  zu  ermitteln  sucht. 

253.  Zusammensetzung  von  Translationen.  Wir  wollen  einen 
zwischen  parallelen  Führungen  GG  beweglichen,  prismatischen, 
schief  abgeschnittenen  Körper  K^  annehmen,  auf  dessen  schiefer 
Endfläche  E  zwei  parallele  Leitschienen  EE  befestigt  seien, 
zwischen  welchen  sich  ein  Körper  K^  hin  und  her  bewegen  kann. 
Wäre  dieser  Körper  K^  auf  seiner  Unterlage  K^  befestigt  und 
letztere  zwischen  ihren  Führungen  GG  bewegt,  so  führte  der 
Körper  K^    eine   Translation    parallel    den    Führungen  GG    aus. 


Q  '////^ /yj. 

'.    <? 

£\ 

^r. 

ijf'""'/.  •//.  V^////////V  ',  ■ 

it//^^  '.,/.*  "^fjf 
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Befände  sich  dagegen  der  Körper  K^  in  Kühe,  aber  der  Körper  K^ 
zwischen  seinen  Führungen  EE  in  Bewegung,  so  führte  der 
Körper  K^  eine  Translation  parallel 
EE  aus.  Bewegen  sich  nun  die  beiden 
Körper  K^  und  K^  gleichzeitig,  so 
kann  man  sagen,  es  besitze  der  Kör- 
per E^  gleichzeitig  zwei  Translations- 
bewegungen, eine  parallel  GG  und  "^  Fiff  248 
eine   parallel   EE,     In   Wirklichkeit 

führt  aber  der  Körper  nur  eine  Bewegung  aus,  die  resultirende 
Bewegung  aus  den  beiden  Translationen,  Um  diese  zu  be- 
stimmen, betrachten  wir  einen  Punkt  Ä  des  Körpers  K^.  Ver- 
möge der  Translation  des  Körpers  K^  parallel  GG  lege  der 
Punkt  Ä  die  Wegstrecke  ds^  parallel  GG  in  dem  Zeitelement  dt 
zurück,  vermöge  der  Translation  von  K^  parallel  EE,  die  Weg- 
strecke ds^  parallel  EE;  der  wirkliche  Weg  ds  des  Punktes  Ä 
in  der  Zeit  dt  ergiebt  sich  daher  als  Diagonale  eines  Parallelo- 
gramms von  den  Seiten  ds^  und  ds^.  Aber  alle  für  die  ver- 
schiedenen Punkte  des  Körpers  K^  so  konstruirten  Parallelogramme 
sind  kongruent  und  parallel. 

Die  gesuchte  resultirende  Elementarbewegung  des  Körpers  K^ 
ist  also  wieder  eine  Translationsbewegung,  indem  sämmtliche 
Punkte  des  Körpers  K^  in  dem  Zeitelement  dt  gleiche  und  paral- 
lele Wegstrecken  ds  beschreiben. 

Die  Geschwindigkeit  v   der   resultirenden  Bewegung,    welche 

ds 
=  -  -  ist,  lässt  sich  ebenfalls  als  Diagonale  eines  Parallelogramms 

angeben.     Reducirt  man  nämlich  die  Seiten  des  aus  ds^  und  ds^ 

konstruirten  Parallelogramms  auf  den  {dt)teji  Theil,  wodurch  man 

ds^  dSg. 

^=Vi  und  -TT  =  '^o  erhält,  und  konstruirt  wieder  ein  Parallelo- 
dt       ^  dt         ^ 

ds 
gramm,  so  ist  dessen  Diagonale  =3-,   also  =v.     Sollen   daher 

dt 

zwei  Translationen,  welche  durch  ihre  Geschwindigkeiten  v^  und  v^ 
in  unzweideutiger  Weise  bestimmt  sind,  zusammengesetzt  werden, 
so  hat  man  nur  die  beiden  Geschwindigkeiten  v^  und  v^  zur 
resultirenden  Geschwindigkeit  zusammenzusetzen  (siehe  No.  141), 
um  sodann  mit  dieser  die  resultirende  Translationsbewegung  voll- 
ständig bestimmt  zu  erhalten. 

Handelt  es  sich  um  die  Zusammensetzung  von  mehr  als  zwei 
Translationen,  so  verfährt  man  in  ähnlicher  Weise,  indem  man 
die    betreffenden    Translationsgeschwindigkeiten    zu    einer   Resul- 


350 


Die  Grundlehren  der  Kinetik  materieller  Systeme. 


Fig.  244. 


tirenden  vereinigt  und  damit  die  Geschwindigkeit  der  resultiren- 
den  Translation,  also  auch  die  letztere  selbst,  erhält. 

254.  Zusammensetzung  einer  Translation  und  einer  Drehung. 

Wir  wollen  einen  Körper  K  (Fig.  244)  annehmen,  welcher  sich 
um  die  Achse  C  senkrecht  zur  Bildebene  mit  der  Winkelgeschwin- 
digkeit (o  von  links  nach  rechts  drehe.  Dabei 
sei  aber  die  Drechachse  nicht  unbeweglich, 
vielmehr  werde  dieselbe  mit  einer  Geschwin- 
digkeit V  parallel  mit  sich  selbst  in  einer  Rich- 
tung senkrecht  zur  Drehachse  verschoben. 

Würde  der  Körper  K  sich  nicht  drehen, 
so  führte  er  in  der  durch  die  Geschwindig- 
keit V  angegebenen  Richtung  eine  Trans- 
lationsbewegung aus.  Unterbliebe  dagegen 
die  Bewegung  der  Achse,  so  handelte  es 
sich  lediglich  um  eine  Drehung  des  Körpers 
um  die  Achse  C.  Um  nun  über  die  resultirende  Elementar- 
bewegung im  vorliegenden  Fall  Aufschluss  zu  erhalten,  nehmen 
wir  auf  der  durch  C  senkrecht  zur  Translationsrichtung  gezogenen 
Geraden  einen  Punkt  A  so  an,  dass 

V  =  {CA)  •  ü) 

und  der  Punkt,  welchen  wir  als  dem  Körper  K  angehörend 
oder  doch  als  mit  demselben  fest  verbunden  uns  zu  denken  haben, 
durch  die  Drehung  um  C  eine  der  Translationsrichtung  entgegen- 
gesetzte Bewegungsrichtung  erhält.  Wir  haben  also  den  Punkt  A 
im  Falle  der  Fig.  244  unter  und  nicht  über  dem  Punkt  C  an- 
zunehmen. Infolge  der  Translation  käme  der  Punkt  A  in  dem 
Zeitelement  dt  nach  rechts  um  v-dt^  vermöge  der  Drehung  um  C 
nach  links  um  {OÄ)o)'dty  da  aber  der  Voraussetzung  nach 
v  =  (C^)oj,  so  bleibt  der  Punkt  A  während  des  Zeitelements  dt 
thatsächlich  in  Ruhe. 

Wie  sich  der  Punkt  A  des  Körpers  K  verhält,  so  verhält 
sich  auch  jeder  andere  Punkt  desselben,  welcher  auf  einer  durch  A 
parallel  der  Drehachse  C  gezogenen  Geraden  sich  befindet,  d.  h. 
alle  auf  dieser  Parallelen  gelegenen  Punkte  des  Körpers  K  bleiben 
während  der  Zeit  dt  in  Ruhe.  Daraus  lässt  sich  aber  sofort 
schliessen»  dass  die  gesuchte  resultirende  Elementarbewegung  eine 
Drehung  um  eine  durch  A  gehende,  der  gegebenen  Drehachse 
parallele  Achse  ist.  Die  Winkelgeschwindigkeit  co'  der  resultiren- 
den  Elementarbewegung  erhält  man,  wie  folgt: 

Die  wirkliche  Elementarverschiebung  eines  auf  der  Achse  C 
gelegenen  Punktes  B  des  Körpers  K  ist  vdt.     Diese  Verschiebung 
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soll  nun  auch  durch  Drehung  des  Körpers  K  um  die  Parallel- 
achse A  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  (o  bewirkt  werden;  es 
hat  daher  die  Drehung  um  A,  wie  die  gegebene  Drehung  um  C, 
ebenfalls  im  Sinne  von  links  nach  rechts  zu  erfolgen.  Weiter 
muss  sein 

vdt  =  {AC)iO'dt  oder  {GA)todt  =  {AG)o)di, 

womit     (D  =  oj. 

Würde  die  gegebene  Drehachse  nicht  senkrecht  stehen  auf 
der  Translationsrichtung,  so  hätte  man  die  gegebene  Translation 
in  zwei  andere  zu  zerlegen,  von  welchen  die  eine  parallel  der 
Drehachse  und  die  andere  senkrecht  zu  derselben  gerichtet  ist. 
Die  letztere  Translation  setzte  man  dann  mit  der  gegebenen 
Drehung  zusammen  und  erhielte  als  resultirende  Bewegung  eine 
Drehung  um  eine  Achse  parallel  der  ersteren  Translation.  Der 
Körper  K  würde  sich  also  drehen  um  die  eben  gefundene  Achse 
und  sich  überdies  nach  dieser  Achse  verschieben,  oder  mit 
anderen  Worten:  die  resultirende  Elementarbewegung  des  Kör- 
pers K  wäre  eine  Schraubenbewegung. 

265.  Zusammensetzung  zweier  Drehungen  um  parallele 
Achsen.  Wir  nehmen  einen  rechteckigen  Rahmen  CiCjCgC^ 
{Fig.  245)  an,  der  sich  um  C^Cf^  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  w^ 
drehe.  Auf  C^G\  dagegen  sei  ein 
Körper  K  aufgesteckt,  welcher  sich 
um  C^Cfi  mit  der  Winkelgeschwin- 
digkeit cwj  drehe.  Man  kann  daher 
sagen,  der  Körper  K  führe  in  einem 
Zeitelement  dt  gleichzeitig  zwei 
Drehungen,  eine  Drehung  um  die 
Achse  Cj  C\  und  eine  solche  um  die 
Achse  C^C'^  aus,  und  fragen:  was 
ist  im  vorliegenden  Fall  die  resul- 
tirende Elementarbewegung? 

Zunächst  wollen  wir  voraus- 
setzen, dass  die  beiden  Drehungen 
im  selben  Sinn,  nämlich  von  links 
nach  rechts  erfolgen. 

Auf    der    Geraden    C^^C^     bc- 


Fig.  245. 
stimmen  wir  zwischen  Cj  und  C^  einen  Punkt  A  so,  dass  man  hat 


(o^  (C^A)  =  Wg  {C^A)   oder 


AC, 

Ac: 


CÜc 


O), 


Dieser  Punkt  A,  welchen  wir  dem  Körper  K  angehörend  uns 
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denken,  bleibt  während  des  Zeitelements  dt  thatsächlich  in  Ruhe, 
weil  derselbe  vermöge  der  Drehung  um  C^C^  eine  Elementar- 
verschiebung nach  unten  ={C^Ä)(o^dty  vermöge  der  Drehung  um 
C^C'2  aber  eine  solche  nach  oben  ={C^Ä)o)^dt,  also  in  Wirklich- 
keit eine  Elementarverschiebung  =  0  erhält,  indem  ja  der  Voraus- 
setzung nach  der  Punkt  A  so  angenommen  ist,  dass  {C^Ä)(o^  = 
(C^Ä)(o^.  Die  gesuchte  resultirende  Elementarbewegung  ist  mit- 
hin eine  Drehung  um  eine  Achse  parallel  den  gegebenen  Dreh- 
achsen, in  der  Ebene  der  letzteren  und  zwischen  denselben  so  ge- 
legen, dass  co^{C^ä)  =  (ü^(C^Ä).  Was  ist  nun  die  Winkelge- 
schwindigkeit 0/  der  resultirenden  Drehung? 

Wir  denken  uns  einen  Punkt  B  in  fester  Verbindung  mit 
dem  Körper  K  auf  der  Verlängerung  von  0,0'^  gelegen.  Infolge  der 
Drehung  um  die  Achse  C,  ist  {BCj)(o^dt  oder  {C^Cj)o}^dt  die  nach 
unten  erfolgende  Elementarverschiebung  des  Punktes  B.  Durch 
die  Drehung  um  C^  ergiebt  sich  für  B  keine  Verschiebung,  es  ist 
daher  die  thatsächliche  Elementarverschiebung  des  Punktes  B 
=  {C^C^(D^dt  Diese  Verschiebung  kann  auch  durch  eine  von 
links  nach  rechts  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  io  erfolgende 
Drehung   um    die    Parallelachse  A   bewerkstelligt  werden,    wöbe 

dann 

(AB)(o  'dt={G^G^)a)^dt 

Da  aber    C^G^  =  G^A  -\-  AG^    und    AB^^AG^,    so  wird 

{AG;)üy'  =  (G,A  +  AG^)ay, 
oder 

CO   =  Wi  +  2^-Q-'^x  =  ^1  +  ^-Ö^l  =  ^l  +  «>2. 

Die  Winkelgeschwindigkeit  <o  der  resultirenden  Drehung  ist 
also  gleich  der  Summe  der  Winkelgeschwindigkeiten  der  zu- 
sammenzusetzenden Drehungen  und  der  Drehungssinn  von  o>'  über- 
einstimmend mit  demjenigen  von  o)^  und  co^. 

Hätten  die  beiden  zusammenzusetzenden  Drehungen  entgegen 
gesetzten  Drehungssinn,  z.  B.  co^  von  links  nach  rechts,  o)^  von 
rechts  nach  links,  und  wäre  oj^^c/>^,  so  erhielte  man  den 
Punkt  A,  welcher  während  des  Zeitelementes  dt  seine  Lage  trotz 
der  beiden  Drehungen  nicht  ändern  soll,  wieder  auf  G^G^^  aber 
ausserhalb  der  Strecke  G^G^  und  zwar  vorliegenden  Falles  links 
von  Cj,  wobei  dann  wieder 

co^\AG;)  =  co^{AG,^) 
sein  müsste. 

In  der  That  wären  die  Elementarverschiebungen  des  so  be- 
stimmten   Punktes  A  infolge   der    beiden    Drehungen   um  G^  und 
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Cj  einander  gleich  und  entgegengesetzt.  Die  resultirende  Be- 
wegung ergiebt  sich  also  auch  in  diesem  Fall  als  eine  Drehung 
um  eine  Achse  durch  Ä  parallel  den  gegebenen  Drehachsen  C^ 
und  Cg  und  mit  diesen  in  einer  Ebene  liegend.  Was  die  Winkel- 
geschwindigkeit (o'  der  resultirenden  Drehung  betrifft,  so  erhält 
man  diese  wieder,  wie  folgt:  Vermöge  der  Drehung  um  C^  wird 
ein  auf  der  Achse  C^  angenommener,  mit  dem  Körper  K  fest 
verbundener  Punkt  B  während  der  Zeit  dt  sich  nach  abwärts  ver- 
schieben um  das  Stück  (Cj^B)co^dt.  Dieselbe  Elementarver- 
schiebung soll  aber  auch  durch  die  Drehung  um  die  Parallel- 
achse A  erzielt  werden.  Die  resultirende  Drehung  um  Ä  muss 
daher  auch  im  Sinne  von  links  nach  rechts,  d.  h.  im  Sinne  der 
grösseren  Winkelgeschwindigkeit  oj^  erfolgen.     Man  hat  also 

{Ä  B)(üdt==  {G^B)  w^  d  t 

oder     (ÄC^)  o/  =  (G^C^)  oj^  =  (AG^  —ÄG^)  oj^ 

woraus 

,       /        AGA  ro« 

CO  =  1 1 ^  -i  a>=  oj. ^ .  o),  =  CO-  —  Oh. 

\        AGJ  *       coj      *  ^ 

Im  Falle  co^  <i  co^  läge  der  Punkt  A  rechts  von  C^. 

Sind  die  Winkelgeschwindigkeiten  fo^  und  co^  der  zusammen- 
zusetzenden Drehungen  einander  gleich  und  entgegengesetzt,  so 
rückt  der  Punkt  A  ins  Unendliche  und  es  wird  die  resultirende 
Winkelgeschwindigkeit  w==0.  Eine  Drehung  um  eine  unendlich 
ferne  Achse,  welche  in  der  durch  die  beiden  Drehachsen  G^  und  Cg 
gelegten  Ebene  sich  befindet,  entspricht  aber  einer  Translation 
senkrecht  zu  dieser  Ebene.  Um  nun  für  diese  Translation  die 
Geschwindigkeit  v  zu  erhalten,  betrachten  wir  einen  Punkt  B  des 
Körpers  K,  links  von  G^  und  in  der  Ebene  der  beiden  Achsen  C^ 
und  C^  gelegen.  Dieser  Punkt  B  würde  sich  während  der  Zeit  dt 
infolge  der  im  Sinne  von  links  nach  rechts  stattfindenden  Drehung 
um  die  Achse  C^  über  die  Ebene  G^G^  erheben  um  die  Strecke 
{BG^)(Oj^dt,  dagegen  unter  diese  Ebene  sich  senken  um  {BG^)co^dt 
infolge  der  Drehung  um  die  Achse  C^;  B  senkt  sich  daher  that- 
sächlich  unter  die  genannte  Ebene  um  {hG^co^^^t  —  (BG^oy^dt^ 
wenn  die  beiden  Drehungen  um  G^  und  C^  gleichzeitig  erfolgen. 
Diese  Senkung  soll  aber  durch  die  resultirende  Translation,  welche 
demgemäss  nach  unten  mit  der  Geschwindigkeit  t;  erfolgt,  eben- 
falls bewerkstelligt  werden,  man  hat  daher 

V'dt={BG^(jo^dt  —  {BG^oy^dt,  oder  da  co^==co.2  =  co 
=  {BG^  —  BG^)cO'dt={Gfi^)o}dt, 

woraus    v  =  {G^G^  co, 

Autcnrieth,  Technischo  Mechanik.  23 
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Wäre  die  Drehung  um  die  Achse  C^  von  rechts  nach  links 
erfolgt  und  diejenige  um  die  Achse  C^  von  links  nach  rechts, 
so  hätte  sich  als  Erhebung  des  Punktes  B  über  die  Ebene  der 
beiden  Achsen  C^  und  C^  ergeben 

(JBCJ  (o^dt  —  [BGJ  o}^dt={Cfi^)  codi, 

womit    sich    die    Geschwindigkeit  v   der   nach    oben  gerichteten 
Translation  ergeben  hätte 

266.  Das  Verfahren  von  Poinsot  znr  Znsammensetzung  von 
Drehungen.  Poinsot,  welcher  gezeigt  hat,  dass  man  Kräfte- 
paare zusammensetzen  und  zerlegen  kann,  wie  Kräfte,  wenn 
man  die  Kräftepaare  in  gewisser  Weise  graphisch  darstellt,  hat 
auch  nachgewiesen,  dass  Drehungen  sich  ähnlich  behandeln 
lassen.     Angenommen,    es   liege    die   Drehung   eines  Körpe^   um 

eine  gegebene  Achse  mit  einer  gewissen 
Winkelgeschwindigkeit  o)  vor,  so  lässt  sich 
Lage  der  Drehachse,  Winkelgeschwindigkeit 
und  Drehungssinn  mit  einem  durch  einen 
Pfeil  AB  (Fig.  246)  festsetzen,  indem  die 
Lage  des  Pfeiles  unmittelbar  die  Lage  der 
Drehachse,  die  Länge  des  Pfeils  die  Winkel- 
geschwindigkeit o)  angeben  kann  und  die 
Richtung  AB  desselben  dadurch  den  Drehungs- 
Fiff  246  ^^^^  anzudeuten  veimag,  dass  man  verlangt, 

es  solle  die  darzustellende  Drehung  dem  von 
B  nach  A  blickenden  Auge  von  links  nach  rechts  erfolgend  er- 
scheinen. 

In  der  That  ergiebt  sich,  dass,  wenn  man  in  den  seither  von 
uns  behandelten  Fällen  der  Zusammensetzung  von  Drehungen 
diese  letzteren,  wie  angegeben,  durch  Pfeile  darstellt,  diese  Pfeile 
als  Kraftpfeile  ansieht  und  die  Resultante  der  durch  die  Pfeile 
angegebenen  Kräfte  bestimmt,  der  die  Kraftresultante  zum  Aus- 
druck bringende  Pfeil  auch  die  gesuchte  resultirende  Drehung 
in  unzweideutiger  Weise  angiebt.  Dabei  bemerken  wir  noch, 
dass  in  dem  Fall  von  zwei  Drehungen,  die  mit  gleichen  Winkel- 
geschwindigkeiten in  entgegengesetztem  Sinn  um  parallele  Achsen 
erfolgen,  wobei  sich  als  resultirende  Elementarbewegung  eine 
Translation  herausgestellt  hat,  ein  Kräftepaar  entsteht.  Aber 
nicht  bloss,  Avenn  die  Drehachsen  parallel  sind,  sondern  auch  dann, 
wenn  sich  dieselben  schneiden,  liefert  das  Poinsot'sche  Verfahren 
ein  richtiges  Resultat,  wie  sich  nachstehend  zeigt. 
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257.  Zusammensetzung  zweier  Drehungen  um  Achsen,  die 
sich  schneiden.  Drei  Stäbe  seien  in  ihren  Endpunkten  mit  einan- 
der zu  einem  Dreieck  ABC  (Fig.  247)  verbunden.  Auf  dem  Stab 
AB  sei  ein  starrer  Körper  K 
so  aufgesteckt,  dass  sich  der- 
selbe um  AB  als  Achse  drehen 
kann.  Während  der  Körper 
K  sich  mit  der  Winkel- 
geschwindigkeit ü)^  um  die 
Achse  AB  dreht,  drehe  sich 
das  ganze  Dreieck  ABC  um 
die  Achse  AG  mit  der  Winkel- 
geschwindigkeit co^.  Man  kann 
also  sagen,  der  Körper  Ä' führe  ßi 
in  dem  Zeitelement  dt  gleich-  Yig,  247. 

zeitig  Drehungen  um  die  beiden 

in  A  sich  schneidenden  Achsen  AB  und  AC  aus,  und  kann  dem- 
gemäss  sich  die  Aufgabe  stellen,  die  resultirende  Elementar- 
bewegung des  Körpers  K  zu  ermitteln. 

Der  Punkt  A  bleibt  unbeweglich,  es  wird  daher  die  resul- 
tirende Bewegung  in  einer  Drehung  um  eine  durch  A  gehende 
Achse  bestehen.  Tragen  wir  nun  von  A  aus  auf  den  gegebenen 
Achsen  die  Stücke  AB^  =  o)^  und  AC^  =  o)^  nach  der  Seite  hin 
ab,  von  welcher  aus  die  betreffende  Drehung  angesehen,  von  links 
nach  rechts  erfolgend  erscheint,  und  konstruiren  das  Parallelogramm 
AB^DC^Ay  so  giebt  die  Diagonale  AD  dieses  Parallelogramms 
die  Achse  der  resultirenden  Drehung,  wie  auch  die  Winkelgeschwin- 
digkeit und  den  Drehungssinn  derselben  in  unzweideutiger  Weise 
an.  Zum  Beweise  bestimmen  wir  die  Elementarverschiebungen 
des  mit  dem  starren  Körper  K  in  fester  Verbindung  gedachten 
Punktes  D. 

Infolge  der  Drehung  um^jB  würde  in  der  Zeit  dt  der  Punkt  i> 
sich  unter  die  Ebene  ABC  senken  um  üy^^bdt^  infolge  der  Drehung 
um  AC  sich  erheben  über  die  genannte  Ebene  um  o^c-dt,  also 
sich  thatsächlich  senken  um  (o^hdt  —  co^cdt.  Da  aber  die  beiden 
Dreiecke  B^DD^  und  C^DD^  ähnlich  sind  und  daher 

-=^    '    oder   a).o  =  oKC, 

so  ist  auch  die  Senkung  {co^h  —  a>^c)dt  des  Punktes  D  unter  die 
Ebene  ABC  Null,  d.  h.  während  der  Zeit  dt  bleibt  der  dem  starren 
Körper  K  angehörige  Punkte  D  an  derselben  Stelle.  Ebenso  ist 
es  bei  dem  mit  dem  Körper  K  in   fester  Verbindung   gedachten 

23* 
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Punkte  A,  Auch  er  ändert  in  dem  Zeitelement  dt  seine  Lage  nicht. 
Wenn  aber  zwei  Punkte  A  und  D  eines  starren  Körpers  K  bei 
einer  Bewegung  des  letzteren  in  der  Zeit  dt  ihre  Lage  nicht 
ändern,  so  kann  die  Bewegung  des  Körpers  K  während  der 
Zeit  dt  nur  in  einer  Drehung  um  die  Achse  AD  bestehen. 

Jetzt  wären  noch  die  Winkelgeschwindigkeit  oJ  und  der 
Drehungssinn  der  resultirenden  Drehung  um  die  Achse  AD  fest- 
zusetzen. Zu  dem  Ende  betrachten  wir  den  mit  dem  starren  Kör- 
per K  in  fester  Verbindung  gedachten  Punkt  Cg.  Infolge  der 
Drehung  um  die  Achse  AC  behält  der  Punkt  C^  seine  Lage  bei, 
infolge  der  Drehung  um  die  Achse  AB  dagegen  senkt  er  sich 
unter  die  Ebene  ABC  in  der  Zeit  dt  um  hco^-dt.  Dieselbe 
Senkung  soll  aber  auch  durch  die  Drehung  um  die  Achse  AD 
mit  der  Winkelgeschwindigkeit  a>  bewerkstelligt  werden.  Es 
erfolgt  daher  thatsächlich  die  resultirende  Drehung  um  ^D  im 
Sinne  von  links  nach  rechts,  wenn  man  dieselbe  in  der  Rich- 
tung von  D  gegen  A  hin  betrachtet.  Daraus  erkennt  man  aber, 
dass  durch  die  Richtung  AD  der  Diagonale  des  Parallelogramms 
der  Drehungssinn  der  resultirenden  Drehung  richtig  angegeben  ist. 
Was  nun  die  Grösse  der  resultirenden  Winkelgeschwindigkeit  a>' 
betrifft,  so  wird  dieselbe  in  folgender  Weise  bestimmt:  die  beiden 
Dreiecke  ADB^  und  AC^D  sind  an  Inhalt  einander  gleich,    man 

hat  daher 

^  (AD)  •a  =  ^  0)^-1). 

Vorhin   fanden  wir   die  Senkung    des  Punktes  C^    unter    die 

Ebene  ABG   in   der  Zeit  dt  gleich  hoj^dt.     Infolge    der  Drehung 

um  die  Achse  JLD  senkt  sich  aber  derselbe  Punkt  jB^  um  a-co'-dtj 

es  ist  also 

hco^-dt=  ao}  'dt;       hco^  =  aü). 

Da  aber     a'(AD)  =  h'a)^,     so  ergiebt  sich     io=AD. 

Durch  die  Diagonale  AD  des  Parallelogramms  AB^DG^A  ist 
daher  die  Achse,  die  Winkelgeschwindigkeit  und  der  Drehungssinn 
der  resultirenden  Drehung  vollständig  festgesetzt.  Damit  hat  man 
den  Satz  vom  Parallelogramm  der  Drehungen  zum  Aus- 
druck gebracht.  Wir  können  also  thatsächlich  Drehungen  zu- 
sammensetzen und  zerlegen,  wie  Kräfte,  wenn  man  die  Drehungen 
nach  der  Angabe  Poinsot's  graphisch  darstellt. 

258.  Bewegung  einer  ebenen  Figur  in  ihrer  Ebene.    In  dem 

starren  Körper  K,  dessen  Bewegung  in  Betracht  gezogen  werden 
soll,  nehmen  wir  drei  nicht  in  gerader  Linie  liegende  Punkte  ABC 
an  und  verbinden  diese  durch  Gerade  zu  einem  Dreieck.  Bewegt 
sich  der  Körper  K^   so  führt   auch   das  Dreieck  ABC  im  Räume 
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eine  bestimmte  Bewegung  aus,  und  umgekehrt,  wenn  das  Drei- 
eck ABC  sich  bewegt,  so  ist  dadurch  die  Bewegung  des  ganzen 
Körpers  K  bestimmt. 

Wir  wollen  nun  annehmen,  dass  bei  der  Bewegung  des 
Dreiecks  letzteres  nicht  aus  seiner  Ebene  heraustrete. 

Es  sei  A^B^C^  (Fig.  248) 
die    Lage     des    Dreiecks    in  6J 

irgend  einem  Augenblick  und    v/,^-— -'"''y^ 
A^B^G^    die    Lage    desselben         A^     ^""^/r--^ 
nach  Verfluss  der  Zeit /,  dann  \\        //  """^^^tv^« 

kann  das  Dreieck  stets  durch  '^  \   /  /  //  \ 

Drehung   um    einen  gewissen  \  i 

Punkt  0  seiner  Ebene  aus  der  \ 

ersten  Lage  in  die  zweite  ge-  \ 

bracht  werden.     Zur  Bestim- 
mung  dieses  Punktes  0  zieht  o 

man  A^A^  und  B^B^  und  er-  Fig.  248. 

richtet  auf  diesen  Strecken  die 

Mittellothe;  dieselben  schneiden  sich  in  dem  gesuchten  Punkte  0. 
Der  Beweis  folgt  aus  der  Kongruenz  der  beiden  Dreiecke  OA^B^ 
und  OA^B^, 

In  Wirklichkeit  wird  das  Dreieck  ABC  in  der  Zeit  t  aus 
der  Lage  ^j-B^Cj  in  die  Lage  A^B^C^  im  allgemeinen  nicht  durch 
eine  einzige  Drehung  um  den  Punkt  0  gelangen  und  demgemäss 
die  Bahnlinie  irgend  eines  Punktes  J  des  Dreiecks  bei  der  Be- 
wegung des  letzteren  auch  nicht  auf  den  aus  0  mit  dem  Halb- 
messer OJ  beschriebenen  Kreisbogen  fallen,  es  stellt  sich  jedoch 
der  Unterschied  zwischen  der  wirklichen  Bahnlinie  des  Punktes  J 
und  dem  erwähnten  Kreisbogen  um  so  geringer  heraus,  je  kleiner 
der  Zeitabschnitt  t  ist,  in  welchem  die  Bewegung  des  Dreiecks 
in  Betracht  gezogen  wird.  Dieser  Unterschied  darf  nicht  mehr 
berücksichtigt  werden,  wenn  t  unendlich  klein  ist.  Daraus  geht 
hervor,  dass  die  Elementarbewegung  des  Dreiecks  ABC  in 
jedem  Augenblick  als  eine  Drehung  um  einen  gewissen  Punkt 
angesehen  werden  kann.  Dabei  nennt  man  den  betreffenden  Dreh- 
punkt den  augenblicklichen  Drehpunkt  oder  das  Momentan- 
centrum des  Dreiecks,  beziehungsweise  der  beweglichen  ebenen 

Figur  Fy  auf  welcher  das  Dreieck  ABC  befestigt  gedacht  ist. 
Verbindet    man    einen    beliebigen   Punkt   J   der    Fläche    F    mit 

dem  augenblicklichen  Drehpunkt  0,  so  ist  das  in  dem  Zeitele- 
ment dt  vom  Punkte  J  bei  der  Bewegung  der  Fläche  F  beschrie- 
bene Element  ds  seiner  Bahnlinie  ein  aus  0  mit  dem  Halbmesser 
OJ  beschriebener  Kreisbogen,  es  bildet  also  die  Verbindungslinie 
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JO  die  Normale  im  Punkte  J  der  Bahnlinie  und  lässt  sich  dem- 
gemäss  der  Satz  aufstellen: 

Die  in  irgend  einem  Augenblick  auf  den  Bahnlinien 
der  verschiedenen  Punkte  der  Figur  JF  in  diesen  Punkten 
errichteten  Normalen  schneiden  sich  alle  in  einem  und 
demselben  Punkte  0,    dem    augenblicklichen  Drehpunkt. 

Da  für  den  angenommenen  Punkt  J  der  Figur  F  die  in  der 
Zeit  c?^  zurückgelegte  Wegstrecke  ds  =  {OJ)dq)  ist,  wenn  mit  d(p 
der  Winkel  bezeichnet  wird,  welchen  der  Fahrstrahl  OJ  in  der 
Zeit  dt  beschreibt,  so  hat  man  für  die  Geschwindigkeit  v  des 
Punktes  J  in  dem  betreffenden  Augenblick 

ds      (OJ)d(p       . 

wobei  0)  die  Winkelgeschwuidigkeit  bedeutet,  mit  welcher  die 
Drehung  des  Punktes  J  und  damit  auch  die  Drehung  der  ganzen 
Figur  F  zur  betreffenden  Zeit  um  den  augenblicklichen  Dreh- 
punkt 0  erfolgt.  Aus  v  =  {OJ)a)  geht  dann  hervor,  dass  v  pro- 
portional OJ"  oder  auch,  dass  die  Geschwindigkeiten  der  ver- 
schiedenen Punkte  der  Figur  in  einem  und  demselben 
Augenblick  sich  verhalten  wie  die  Entfernungen  der 
Punkte  vom  augenblicklichen  Drehpunkt. 

Führt  die  Figur  F  und  damit  das  Dreieck  ABC  eine  Trans- 
lationsbewegung aus,  so  fällt  der  augenblickliche  Drehpunkt 
ins  Unendliche,  weil  in  diesem  Falle  bei  der  Elementarverschie- 
bung des  Dreiecks  die  Verbindungslinien  Ä^Ä^  und  B^B^  und 
ebenso  die  auf  diesen  Strecken  errichteten  Mittellothe,  deren 
Durchschnittspunkt  den  augenblicklichen  Drehpunkt  liefert,  pa- 
rallel sind. 

Diese  Sätze  finden  vielfache  Anwendungen.  So  z.  B.,  wenn 
es  sich  darum  handelt,  die  Bewegung  der  Schubstange  eines 
Kurbelgetriebes  zu  bestimmen. 

Bei  dem  Kurbelgetriebe  bewegt  sich  der  Endpunkt  K(sim  Kreuz- 
kopf) der  Schubstange  AK  in  einer  Geraden,  der  Endpunkt  A  (am 
Kurbelzapfen)  auf  einem  Kreis.  Um  nun  für  die  gezeichnete 
Lage  des  Kurbelgetriebes  (Fig.  249)  die  Beziehung  zwischen  der 
Winkelgeschwindigkeit  co  der  Welle  C  und  der  Geschwindigkeit  v^ 
des  Kreuzkopfes  K  zu  erhalten,  bestimmen  wir  den  augenblicklichen 
Drehpunkt  0  für  den  in  einer  Ebene  senkrecht  zur  Wellenachse 
sich  bewegenden  Längenschnitt  der  Schubstange,  indem  wir  auf 
den  Bahnlinien  der  Punkte  A  und  K  die  Normalen  errichten  und 
bis  zu  ihrem  Durchschnittspunkt  0  verlängern.  .  Diese  Normalen 
sind  aber:    der  von  C  nach  A  gezogene  Halbmesser   und    die    in 
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K  auf  der  Geraden  CK  errichtete  Senkrechte.  Nach  dem  oben 
angegebenen  Satz  über  das  Verhältniss  der  Geschwindigkeiten 
zweier  Punkte  der  bewegten  Figur  hat  man  nun  im  vorliegenden 
Fall,'  wenn  t\  die  Geschwindigkeit  des  Kreuzkopfes  und  ro)  die 
Geschwindigkeit  des  Kurbel- 
zapfens A  fc^ 


y,       OK  OK 


I  ^ 
I  \    X 


s 


\ 


^^^y-'sr^ 


I 

oder   wenn   man    den  Durch-  I        '^ 

schnlttspunkt    der   verlänger 

ten  Geraden  KA  mit  der  auf  |  ^^.^.--^ — ^  /  ^^i  \ 

CK  in  C  emchteten  Senkrech-  *-  1  (T      "J" 

ten  mit  B  bezeichnet,  \  / 

OB  ----'" 

u^  =  — .  r  oj  =  {CB) .  (o.  Fig.  249. 

Man  kann  also,  wenn  die  Winkelgeschwindigkeit  (o  der  Welle 
gegeben  ist,  für  jede  beliebige  Lage  des  Kreuzkopfes  K  dessen 
Geschwindigkeit  mit  Leichtigkeit  bestimmen.  Aber  auch  für 
einen  beliebigen  Punkt  J  der  Schubstange  lässt  sich  die  Ge- 
schwindigkeit V  festsetzen,  indem  man  den  Punkt  J  mit  dem 
augenblicklichen  Drehpunkt  verbindet  und  die  Länge  dieser  Ver- 
bindungslinie angiebt.     Man  hat  dann 

V  _0J 
i\~  OK 

259.  Elementarbewegung  eines  nm  einen  unbeweglichen 
Punkt  drehbaren  starren  Körpers.  Um  Aufscliluss  über  die  Ele- 
mentarbewegung des  Körpers  zu  erhalten,  betrachten  wir  wieder 
die  Bewegung  eines  durch  drei  materielle  Punkte  A^B^G  des 
Körpers  bestimmten  Dreiecks,  wobei  wir  den  einen  Eckpunkt  C 
im  unbeweglichen  Drehpunkt  des  Körpers  annehmen. 

Bei  der  Elementarbewegung  des  Körpers  gelangt  das  Drei- 
eck ABC  aus  der  Lage  CA^B^  in  die  unmittelbare  Nachbarlage 
0^2  ■^2*  I^iese  Ortsveränderung  kann  man  aber  auch  dadurch 
bewerkstelligen,  dass  man  das  Dreieck  durch  Drehung  um  eine 
durch  G  gehende  und  senkrecht  auf  der  Ebene  CA^A^  stehende 
Achse  zunächst  in  eine  Zwischenlage  CA^B\  und  damit  CA^  zur 
Deckung  mit  C^.,  bringt  und  dann  erst  das  Dreieck  durch 
Drehung  um  die  Achse  C A^  in  die  Lage  CA^^B^  versetzt. 
Denkt  man  sich  diese  beiden  Drehungen  statt  nacheinander, 
gleichzeitig   ausgeführt,    so    kann    man    dieselben,    da   sie   um 
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Achsen  erfolgen,  welche  beide  durch  den  unbeweglichen  Punkt  C 
hindurchgehen,  zu  einer  einzigen  Drehung  zusammensetzen,  deren 
Achse  ebenfalls  durch  C  hindurchgeht  Daraus  ergiebt  sich,  dass 
jede  Elementarbewegung  eines  um  einen  unbeweglichen  Punkt 
drehbaren  starren  Körpere  aufgefasst  werden  kann  als  eine  Drehung 
um  eine  durch  den  festen  Drehpunkt  gehende  Achse. 

260.  Elementarbewegung  eines  freien  Körpers.  Die  allge- 
meinste Elementarbewegung  eines  freien  Körpers  ist  eine  Schrau- 
benbewegung. Um  dieses  zu  beweisen,  nehmen  wir  an,  dass 
das  mit  dem  Körper  K  sich  bewegende  Dreieck  ABC  am  Anfang 
eines  Zeitelements  dt   sich    in    Ä^^B^Cj^    (Fig.  250)   und   am  Ende 

,        desselben    sich     in 

4ri       / 


Fio:.  250. 


Ä^  B^  Co 
befinde  und  dass  das  Dreieck 
durch  Translation  zunächst 
in  die  parallele  Zwischen- 
lage JL^^'^C^,  hierauf  durch 
Drehung  um  den  Punkt  A^ 
in  die  Lage  A^B^C^  gebracht 
werde.  Die  letztere  Drehung 
erfolgt,  wie  wir  vorhin  ge- 
funden haben,  um  eine  ge- 
0  wisse,    durch  den  Punkt  .4^ 

gehende  Achse  A^A^.  Somit  handelte  es  sich  vorliegenden  Falles 
um  eine  Translation  in  der  Richtung  A^^  A^  und  eine  darauffolgende 
Drehung  um  die  Achse  A^A^,  Denkt  man  sich  diese  beiden  Be- 
wegungen gleichzeitig  vor  sich  gehend,  so  stellt  die  resultirende  Be- 
wegung die  Elementarbewegung  des  Dreiecks  ABC  und  damit  auch 
des  Körpers  K  vor.  In  No.  254  haben  wir  aber  gesehen,  dass  bei 
der  Zusammensetzung  einer  Drehung  und  einer  Translation,  deren 
Richtung  nicht  senkrecht  steht  auf  der  Drehachse,  sich  als  resul- 
tirende Bewegung  eine  Schraubenbewegung  ergiebt.  Somit  wäre 
thatsächlich  die  allgemeinste  Elementarbewegung  des  Körpers  K 
eine  Schraubenbewegung  und  die  freie  Bewegung  eines  starren 
Körpers  überhaupt  als  die  Aufeinanderfolge  solcher  schrauben- 
förmigen Elementarbewegungen  anzusehen.  Dabei  nennt  man  die 
im  allgemeinen  sich  in  jedem  Augenblick  ändernde  Schrauben- 
achse die  augenblickliche  Achse  der  Drehung  und  Trans- 
lation oder  die  Momentanachse. 

261.  Bestimmung  der  Momentanachse.  Nach  dem  in  No.  252 
über  die  Schraubenbewegung  Gesagten  sind  die  Projektionen  der 
Geschwindigkeiten  sämmtlicher  Punkte  des  bewegten  standen 
Körpers  auf  die  Momentanachse  in  einem  und  demselben  Augen- 
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blick  alle  einander  gleich.  Bezeichnet  man  nun  mit  v^,  v^,  v^ 
die  gegebenen  Geschwindigkeiten  dreier  nicht  in  einer  Geraden 

liegenden  Punkte  ^ij-ägj-^s  des  bewegten  Körpers,  zieht  von  einem 
beliebigen  Punkte  C  des  Raumes  aus  Strahlen  parallel  diesen  Ge- 
schwindigkeiten, trägt  auf  diesen  Strahlen  die  betreflFenden  Ge- 
schwindigkeiten v^,  Vj,  Vg  ab,  legt  durch  die  Endpunkte  Dj^,  D^  D^ 
dieser  Strahlen  eine  Ebene  E  und  fällt  von  G  aus  das  Loth  CE 
auf  diese  Ebene,  dann  ist  die  gesuchte  Momentanachse  parallel 
diesem  Loth  CE.  Zieht  man  hierauf  in  der  Ebene  E  die  Geraden 
ED^y  ED^j  ED^y  so  sind  durch  diese  Strecken  die  Richtungslinien, 
sowie  die  Grössen  der  Komponenten  von  v^,  v^,  v^  rechtwinklig  zur 
Momentanachse  ausgedrückt.  Diese  letzteren  Komponenten  sind 
aber  nichts  anderes  als  die  bei  der  Drehung  um  die  Momentan- 
achse sich  ergebenden  Umfangsgeschwindigkeiten  der  Projektionen 
5j,  B^,  B^  der  Punkte  A^,  J.^,  A^  des  starren  Körpers  auf  eine 
Ebene  senkrecht  zur  Momentanachse,  d.  h.  auf  eine  Ebene  parallel 
der  Ebene  E,  Projicirt  man  also  die  Punkte  A^y  A^,  A^  auf  eine 
Ebene  parallel  der  Ebene  E  und  zieht  durch  die  Projektionen  B^, 
jBj,  B^  dieser  Punkte  A  Parallelen  mit  den  Strahlen  ED^,  ED^,  ED^, 
errichtet  auf  den  erwähnten  Parallelen  in  den  Punkten  B^,  B^,  B^ 
Lothe,  so  schneiden  sich  die  letzteren  in  einem  einzigen  Punkte  0, 
durch  welchen  die  Momentanachse  hindurchgeht.  Damit  ist  die 
Lage  der  Momentanachse  vollständig  bestimmt. 


§  46. 

Der  Satz  von  der  Beivegung  des  Schwerpunktes  eines 

materiellen  Systems. 

262.  Entwickelung  des  Satzes.     Es  seien 

*^l  2/l  ^l  5  *^2  2/2  ^2  5  *^3  ^3  ^8  >    •    •    • 

die  Koordinaten  der  einzelnen  materiellen  Punkte  m^  m^  m^  .... 
des  materiellen  Systems;  B^B^B^  ,  .  .  .  die  Beschleunigungs-  oder 
Totalkräfte  dieser  materiellen  Punkte; 

die  Komponenten    der  Beschleunigungskräfte  B   nach    den  Koor 
dinatenacbsen,  dann  hat  man  für  die  Bewegungen   der  einzelnen 
materiellen  Punkte  die  Gleichungen: 
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Diese  Gleichungen  addirt,  geben: 
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Bezeichnet  man  femer  die  Koordinaten  des  Schwerpunktes  G 
des  materiellen  Systems  mit  x^,  y^,  ^r^  und  die  Gesammtmasse  des 
Systems  mit  w,  so  finden  bekanntlich  die  Gleichungen  statt: 

Diese  Gleichungen,  zweimal  nach  t  abgeleitet,  ergeben: 
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und  mit  Berücksichtigung  der  Gleichungen  (1) 
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In  den  Ausdrücken  2X,  ^F,  2!Z  verschwinden  die  Projek- 
tionen der  inneren  Kräfte,  indem  sich  dieselben  gegenseitig 
aufheben;  man  kann  daher  den  letzten  Gleichungen  den  Satz 
entnehmen : 
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Der  Schwerpunkt  eines  von  den  äusseren  Kräften 
Pj,  Pg . . .  angegriffenen  materiellen  Systems  bewegt  sich 
wie  ein  Ton  den  parallel  verschobenen  Kräften  P^,P^... 
angegriffener  freier  materieller  Punkt,  dessen  Masse 
gleich   der  Gesammtmasse  des  ganzen  Systems  ist. 

263.  Bemerkungen  zu  diesem  Satz.  Wir  haben  in  §  32  die 
Bewegung  eines  frei  beweglichen  schweren  materiellen 
Punktes  wi  bestimmt,  welchem  eine  gewisse  Anfangsgeschwindig- 
keit Vq  ertheilt  wurde,  und  hierbei  gefanden,  dass  dieser 
materielle  Punkt  eine  Parabel  beschreibt.  Nehmen  wir  jetzt  an, 
es  werde  ein  schwerer  Körper  von  der  Masset»  schief  hinaus- 
geworfen in  der  Weise,  dass  man  dem  Schwerpunkt  des  Körpers 
die  Anfangsgeschwindigkeit  Vq  ertheilt,  so  handelt  es  sich  hiei* 
um  die  Bewegung  eines  materiellen  Systems,  bei  welchem  die 
äusseren  Kräfte  sich  auf  die  Gewichte  der  einzelnen  materiellen 
Punkte  des  Systems  beschränken.  Nach  dem  Satz  von  der  Be- 
wegung des  Schwerpunktes  eines  materiellen  Systems  bewegt  sich 
nun  der  Schwerpunkt  des  Körpers  wie  ein  materieller  Punkt  von 
der  Masse  2Jdm  =  m,  angegriffen  von  dem  Gesammtgewicht 
Helm- g  =  mg  des  Körpers,  d.  h.  wie  der  oben  erwähnte  schwere 
materielle  Punkt  w,  der  die  Anfangsgeschwindigkeit  Vq  erhalten 
hat.  Sagt  man  also:  ein  schief  hinausgeworfener  Körper  be- 
schreibe eine  Parabel,  so  ist  streng  genommen  damit  nur  die 
Bewegung  des  Schwerpunktes  des  Körpers  bezeichnet. 

Platzt  eine  geworfene  Bombe,  wobei  die  Bruchstücke  der- 
selben nach  allen  Seiten  hinausfliegen,  so  bilden  diese  Bruchstücke 
zusammen  immer  noch  ein  materielles  System  von  der  ursprüng- 
lichen Masse,  weshalb  auch  der  Schwerpunkt  des  Systems  bei 
Vernachlässigung  des  Luftwiderstandes  seine  parabolische  Be- 
wegung so  lange  unverändert  fortsetzt,  als  die  einzelnen  Bruch- 
stücke unaufgehalten  im  Räume  sich  weiter  bewegen. 

Stösst  aber  irgend  eines  der  Bruchstücke  auf  einen  festen 
Körper,  so  wird  dadurch  die  Bewegung  des  Schwerpunktes  des 
Systems  geändert.  Die  bei  der  Explosion  der  Bombe  zur  Wirkung 
kommenden  Kräfte  sind  nämlich  innere  Kräfte,  welche  auf  die 
Bewegung  des  Schwerpunktes  keinen  Einfluss  haben.  Sowie  aber 
ein  Bruchstück  mit  einem  festen  Körper  zusammenstösst,  tritt  zu 
den  äusseren,  die  Bewegung  des  Schwerpunktes  des  Systems  be- 
dingenden Kräften,  welche  bis  dahin  lediglich  in  den  Gewichten 
der  einzelnen  Bruchstücke  bestanden,  noch  der  Widerstand  des 
getroffenen  Körpers  als  weitere  äussere  Kraft  hinzu. 

Noch  einige  andere  Beispiele: 


364  ^ie  Grundlehren  der  Kinetik  materieller  Systeme. 

Unser  Planetensystem  ist  in  Anbetracht  der  ungeheuren  Ent- 
fernung der  Sterne,  welche  es  umgeben,  als  ein  nur  inneren 
Kräften  unterworfenes  materielles  System  anzusehen,  es  befindet 
sich  daher  der  Schwerpunkt  des  Systems  entweder  in  Ruhe  oder 
in  geradliniger  und  gleichförmiger  Bewegung. 

Ebenso  verhält  sich  der  Schwerpunkt  eines  materiellen  Systems, 
das  von  äusseren  Kräften  angegriffen  wird,  welche  sich  im  Gleich- 
gewicht befinden,  oder  auf  ein  Kräftepaar  reduciren  lassen. 

Bewegt  ein  auf  einem  Schlitten  stehender  Mensch  sich  und 
den  Schlitten  vorwärts,  mit  Hilfe  eines  Spiesses,  welchen  er 
rückwärts  schräg  gegen  den  horizontalen  Boden  stemmt,  so 
bewirkt  lediglich  die  Horizontalkomponente  des  Bodenwider- 
standes, der  sich  an  der  Spitze  des  Spiesses  äussert,  die  Vor- 
wärtsbewegung. 

Beim  Gehen  ist  es  ebenso.  Auch  hier  liefert  wieder  die 
Horizontalkomponente  des  am  Fusse  wirkenden  Bodenwiderstandes 
die  Kraft,  welche  die  fortschreitende  Bewegung  hervorruft.  Auf 
einem  absolut  glatten  Boden  wäre  somit  keine  Horizontalbewegung 
des  Schwerpunktes,  also  überhaupt  keine  Horizontalbewegang 
möglich. 

Beim  Rudern  entwickelt  sich  zwischen  Ruder  und  Wasser 
Druck  und  Gegendruck.  Der  bei  der  Rückwärtsbewegung  der 
Ruder  an  letzteren  auftretende  Gegendruck  des  Wassers  bewegt 
den  Kahn  vorwärts. 

Bei  diesen  letzten  Beispielen  erkennen  wir,  wie  zunächst  durch 
innere  Kräfte  äussere  hervorgerufen  und  sodann  durch  letz- 
tere Bewegungen  bewirkt  werden.  Auch  bei  einer  bewegten 
Lokomotive  ist  der  Sachverhalt  kein  anderer.  Hier  liefert  der 
Druck  des  Dampfes  in  den  Cylindern,  welcher  sich  sowohl  auf 
die  beweglichen  Kolben,  als  auf  den  Boden  der  Cylinder  äussert, 
die  inneren  Kräfte,  welche  bei  der  von  ihnen  bewirkten  Um- 
drehung der  Triebräder  an  den  Berührungsstellen  zwischen  den 
Triebrädern  und  den  Schienen  Reibungswiderstände  erzeugen, 
die  dann  an  der  Lokomotive  als  äussere  Kräfte  erscheinen  und 
die  Bewegung  der  Lokomotive  auf  dem  Geleise  veranlassen. 

264.    Bestimmung  der  grössten  Zugkraft  einer  Lokomotive. 

Es  handle  sich  um  eine  mit  zwei  gekuppelten  Triebachsen  ver- 
sehene, auf  horizontaler  Bahn  befindliche  Lokomotive  vom  Ge- 
sammtgewicht  Q,  Dabei  entfalle  von  Seiten  des  Eigengewichts 
der  Lokomotive  auf  die  vordere  Triebachse  die  Belastung  2Q^ 
und  auf  die  hintere  die  Belastung  2Q^y  so  dass  die  Triebräder 
je  mit  den  Kräften  Q,  beziehungsweise  Q^  normal  auf  die  Schienen 
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aufgedrückt  werden.  Wären  nun  die  Schienen  absolut  glatt,  so 
würden  die  Triebräder  durch  den  auf  die  Kolben  in  den  beiden 
Dampfcylindern  sich  äussernden  Dampfdruck  einfach  um  ihre 
Achsen  gedreht  werden  und  es  bliebe  die  Lokomotive  stets  auf 
derselben  Stelle,  da  im  vorliegenden  Falle  an  ihr  keine  horizon- 
talen äusseren  Kräfte  wirkten.  Nimmt  man  aber  Reibung 
zwischen  den  Triebrädern  und  den  Schienen  an,  so  ergeben  sich 
in  den  Berührungsstellen  zwischen  Triebrädern  und  Schienen  an 
den  Triebrädern  ausser  den  Normalwiderständen  N  auch  Tan- 
gentialwiderstände  T.  Diese  Tangential  widerstände  können 
aber  nicht  grösser  werden  als  jixN,  wobei  N.  der  betreffende  Normal- 
druck und  /LI  der  Reibungskoefficient. 

Somit  wären  die  äusseren,  an  der  Lokomotive  auftreten- 
den Kräfte: 

1.  das  Gesammtgewicht  der  Lokomotive, 

2.  die    vertikal  aufwärts   gerichteten  Normalwiderstände  des 
Geleises, 

3.  die  an  den  Umfangen  der  Triebräder  wirkenden  horizon- 
talen Reibungswiderstände  T. 

Da  nun  der  Schwerpunkt  der  Lokomotive  sich  so  bewegt, 
wie  wenn  die  ganze  Masse  der  Lokomotive  in  ihm  vereinigt  wäre 
und  an  dem  so  bestimmten  materiellen  Punkt  die  sämmtlichen 
äusseren,  an  der  Lokomotive  thätigen  Kräfte  unmittelbar  wirkten, 
so  erhält  man  als  grössten  Werth  der  Kraft  P,  welche  die  Hori- 
zontalbewegung des  Schwerpunktes  der  Lokomotive  und  damit 
der  Lokomotive  selbst,  verursacht: 

wobei  Q'  die  gesammte  Belastung  der  Triebachsen  oder  das 
sogenannte  Adhäsionsgewicht  der  Lokomotive  bedeutet.  Die 
Kraft  P  und  damit  die  Zugkraft  der  Lokomotive  kann  also  nicht 
grösser  als  juQ'  werden. 

265.  Veränderlicher  Druck  eines  schweren  Korpers  auf  eine 
horizontale  Unterlage.  Auf  einer  festen,  horizontalen  Unterlage 
stehe  ein  hohler  Gylinder,  in  dessen  Innerem  sich  ein  luftdicht 
schliessender,  beweglicher  Kolben  befindet.  In  dem  Hohlraum 
des  Cylinders  unterhalb  des  Kolbens  sei  zusammengepresste 
Luft,  deren  Druck  auf  den  Kolben  dem  Gewicht  des  letzte- 
ren das  Gleichgewicht  halte.  Das  vom  Gylinder,  dem  Kolben 
und  der  eingeschlossenen  Luft  gebildete  materielle  System  habe 
seinen  Schwerpunkt  in  C.  Die  an  dem  System  wirkenden  äusseren 
Kräfte    sind,    wenn   man   vom  Druck    der   äusseren  Luft   absieht 
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und  dementsprechend  bei  der  im  Cylinder  eingeschlossenen  Luft 
nur  den  Ueberdruck  in  Betracht  zieht,  das  Eigengewicht  Q  des 
ganzen  materiellen  Systems  und  der  Gegendruck  N  der  Unterlage 
des  Cylinders.  Verharrt  nun  der  Schwerpunkt  G  des  Systems 
stets  in  der  gleichen  Lage,  so  müssen  auch  die  äusseren,  nach  C 
parallel  verschobenen  Kräfte  sich  im  Gleichgewicht  halten,  d.  h. 
es  muss  sein: 

N=Q 

oder  mit  anderen  Worten:  Bei  ruhendem  Schwerpunkt  des  mate- 
riellen Systems  ist  der  Druck  des  letzteren  auf  die  Unterlage 
gleich  seinem  Eigengewicht. 

Wird  jetzt  die  in  dem  Cylinder  eingeschlossene  Luft  erwärmt, 
so  treibt  sie  den  Kolben  und  damit  den  Schwerpunkt  des  ganzen 
Systems  in  die  Höhe.  Hierbei  bleiben  aber  die  äusseren  am 
System  wirkenden  Kräfte  nach  wie  vor  vertreten  durch  das  Eigen- 
gewicht Q  des  Systems  und  den  Gegendruck  N  der  Unterlage. 
Berücksichtigt  man  nun  wieder  den  Satz  von  der  Bewegung  des 
Schwerpunktes,  so  muss,  so  lange  eine  beschleunigte  Aufwärts- 
bewegung des  Schwerpunktes  stattfindet,  auch  eine  aufwärts  ge- 
richtete Beschleunigungskraft  B  an  der  im  Schwerpunkt  an- 
genommenen Gesammtmasse  des  Systems  wirken,  d.  h.  es  muss 
in  diesem  Fall,  da  JK  =  ^  —  Q  ist,  N^  Q  und  damit  der  Druck 
des  Cylinders  auf  die  Unterlage  grösser  als  das  Eigengewicht 
des  materiellen  Systems  sein. 

Bewegte  sich  dagegen  der  Schwerpunkt  des  Systems  beschleu- 
nigt abwärts,  so  ergiebt  der  Satz  von  der  Bewegung  des  Schwer- 
punktes N<CQ- 

Dementsprechend  lässt  sich  behaupten:  Sitzt  ein  Mensch  ruhig 
auf  einem  Stuhl,  so  ist  der  Gesammtdruck  auf  den  Boden  gleich  dem 
Gewicht  des  Menschen  -j-  dem  Gewicht  des  Stuhles.  Erhebt  sich 
aber  der  Mensch  vom  Stulile,  frei  oder  auch  sich  stützend  auf 
den  Stuhl,  so  wird  der  Gesammtdruck  auf  den  Boden  vorüber- 
gehend grösser.  Der  umgekehrte  Fall  dagegen  tritt  ein,  wenn  ein 
Mensch,  der  vorher  stand,  sich  auf  einen  Stuhl  niedersetzt. 

Ein  weiteres  Beispiel:  Auf  einem  Gerüste  ruht  eine  Last  Q, 
n  Arbeiter  vom  Gesammtgewicht  G  legen  Hand  an  die  Last  und 
heben  sie  in  die  Höhe.  Dem  Satz  von  der  Bewegung  des  Schwer- 
punktes entsprechend  ist  wieder  der  Druck  auf  die  Unterlage, 
d.  h.  das  Gerüst,  grösser  als  die  Gesammtlast  Q  -{-  (r,  so  lange 
der  Schwerpunkt  des  Systems  (Last  und  Arbeiter  zusammen)  in 
beschleunigter  Aufwärtsbewegung  begriffen  ist. 

Suchen  wir  uns  jetzt  auch  Rechenschaft  darüber  abzulegen, 
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um  wie  viel  der  Druck  auf  den  Boden  beim  Heben  der  Last 
zunimmt. 

Ist  P'  die  grösste  Kraft,  welche  ein  Arbeiter  auf  die  empor- 
zuhebende Last  Q  auszuüben  vermag,  so  muss  sein,  wenn  die 
Last  überhaupt  sich  aufwärts  bewegen  soll: 

wP'>e     oder     F' =  ^  + AP  =  P^-}- AP. 

n 

In  dem  Augenblick,  in  welchem  die  Arbeiter  in  gebückter 
Stellung  Hand  an  die  Last  legen,  ist  der  Druck  N  des  materiellen 
Systems  auf  den  Boden  =  Q  +  6r,  wobei  der  Theil  Q  dieses  Druckes 
in  der  Berührungsfläche  zwischen  der  Last  und  ihrer  Unterlage, 
und  der  Theil  G  desselben  durch  die  Füsse  der  Arbeiter  auf  den 
Boden  ausgeübt  wird.  Bethätigen  sodann  die  Arbeiter  an  der 
Last  je  die  Kraft  P<C^Pq^  so  tritt  noch  keine  Bewegung  des 
Systems  ein,  der  Druck  auf  den  Boden  ist  immer  noch  N==  Q  +  ^> 
er  wird  aber  jetzt  anders  auf  den  Boden  übertragen,  als  zuvor, 
insofern  die  Last  Q  nur  noch  den  Druck  Q  —  nP  auf  den  Boden 
ausübt,  während  der  Druck,  welchen  der  Boden  von  den  Füssen 
der  Arbeiter  erfährt  =-G-\-nP  ist.  Hat  die  Kraft  P  den  Werth 
Pq  erreicht,  so  wird  die  Gesammtlast  lediglich  durch  die  Füsse 
der  Arbeiter  auf  den  Boden  übertragen.  Uebersteigt  hierauf  P 
den  Werth  Pq,  so  tritt  eine  Aufwärtsbewegung  der  Last  Q  und 
damit  auch  eine  Aufwärtsbewegung  des  bis  dahin  ruhenden  Schwer- 
punktes des  gesammten  materiellen  Systems  ein.  Würde  hierbei 
nur  der  Schwerpunkt  der  Last  Q  sich  heben,  so  ergäbe  sich,  wenn 
von  jedem  der  n  Arbeiter  die  auf  die  Last  Q  ausgeübte  Kraft  P 
den  Maximalwerth  P*  angenommen  hätte,  als  Druck  des  materiellen 
Systems  auf  den  Boden: 

N=G-\-nP'  ==G-\-  q-\-  n-AP, 

indem  der  Arbeiter,  welcher  auf  die  Last  Q  die  Kraft  P'  aus- 
übt, von  dieser  Last  den  Gegendruck  P'  erfährt  und  diesen  Gegen- 
druck P'  auf  den  Boden  überträgt. 

In  Wirklichkeit  ist  aber  der  Druck  auf  den  Boden  noch  etwas 
grösser,  da  ja  mit  dem  Emporsteigen  der  Last  Q  zugleich  auch 
der  Schwerpunkt  jedes  Arbeiters  sich  hebt.  Der  Arbeiter  erfährt 
von    Seiten    der   emporbewegten    Last    Q    die,   äussere    Kraft    P'; 

sein  Eigengewicht  beträgt     »  somit  wäre  der  Druck  des  Arbeiters 

auf  den  Boden  bei  ruhendem  Schwerpunkt  = — h-^^'i  hei  empör- 
et 

steigendem  Schwerpunkt  aber  ^     +  P'  ^nd  demgemäss  der  ge- 

7i 
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sammte  Druck  N,    welchen   der  Boden  erfahrt,    wenn   n  Arbeiter 
je  mit  der  Kraft  P'  die  Last  Q  in  die  Höhe  heben 

N^G-^-nP'     oder     jV>  G^  +  Q  +  n- JP. 


§  47. 

Erläuterungen  betreffend  die  Bestimmung  der  Bewegung  eines  freien 
starren  Körpers,  welcher  von  gegebenen  Kräften  angegriffen  wird. 

266.  Zurnckfühmng  der  relativen  Bewegung  eines  mate- 
riellen Systems  auf  eine  absolnte.  Die  Bewegung  eines  materiellen 
Systems  ist  aufzufassen  als  die  Gesammtheit  der  Bewegungen  der 
einzelnen  materiellen  Punkte,  aus  welchen  das  System  besteht. 
Wenn  nun  das  Koordinatensystem,  auf  welches  die  Bewegung  des 
materiellen  Systems  bezogen  wird,  selbst  eine  Bewegung  besitzt, 
so  handelt  es  sich  in  diesem  Falle  um  eine  relative  Bewegung 
des  materiellen  Systems.  Da  aber  die  relative  Bewegung  eines 
einzelnen  materiellen  Punktes  auf  eine  absolute  zurückgeführt 
werden  kann,  indem  man  zu  den  thatsächlich  am  materiellen 
Punkt  wirkenden  Kräften  noch  gewisse,  von  der  Bewegung  des 
Koordinatensystems  abhängige  Ergänzungskräfte  hinzufügt,  so 
lässt  sich  auch  bei  der  relativen  Bewegung  eines  materiellen 
Systems  von  der  Bewegung  des  Koordinatensystems,  auf  welches 
sich  die  relative  Bewegung  bezieht,  ganz  absehen,  wenn  man  an 
sämmtlichen  einzelnen  materiellen  Punkten  des  Systems  noch  die 
betreffenden,  in  Kapitel  9  festgesetzten  Ergänzungskräfte  anbringt. 

267.  Weitere  Bemerkungen.  Nimmt  man  den  Schwerpunkt 
eines  starren  Körpers  als  Reduktionscentrum  der  äusseren,  am 
Körper  wirkenden  Kräfte  P  an,  so  kann  man  diese  letzteren  er- 
setzen durch  die  im  Schwerpunkt  des  Körpers  wirkende  Reduk- 
tionsresultante jBq  und  ein  resultirendes  Kräftepaar  M,  Die 
Reduktionsresultante  ist  aber  nichts  anderes,  als  die  Resultante 
der  parallel  mit  sich  selbst  in  das  Reduktionscentrum,  also  in 
den  Schwerpunkt  des  Körpers  verschobenen  äusseren  Kräfte  P. 
Demgemäss  bewegt  sich  auch  nach  dem  Satze  von  der  Bewegung 
des  Schwerpunktes  eines  materiellen  Systems  der  Schwerpunkt 
des  starren  Körpers  wie  ein  materieller  Punkt,  der  von  der 
Reduktionsresultanten  Bq  angegriffen  wird  und  eine  Masse  besitzt 
gleich  derjenigen  des  starren  Körpers.  Sind  also  in  jedem  Augen- 
blick die  äusseren  Kräfte  P  gegeben,  so  kann  auch  die  Bewegung 
des  Schwerpunktes  des  starren  Körpers  bestimmt  werden.    Nimmt 


§  47.  Eriänterungen  betr.  d.  Bestimmnng  cL  Beweg,  e.  freien  starren  Körpers.    369 

man  jetzt  den  Schwerpunkt  des  Körpers  als  Ursprung  eines 
rechtwinkligen  Koordinatensystems  an,  dessen  Achsen  sich  bei 
der  Bewegung  des  Schwerpunktes  parallel  bleiben,  so  wird  ein 
an  der  Bewegung  des  Koordinatensystems  unbewusst  theilnehmen- 
der  Beobachter  glauben,  der  Schwerpunkt  des  Körpers  sei  in 
Ruhe  und  es  drehe  sich  der  Körper  um  seinen  Schwerpunkt. 
Diese  Drehung  um  den  Schwerpunkt  stellt  daher  eine  relative 
Bewegung  vor  bezogen  auf  ein  Koordinatensystem,  welches  eine 
Translationsbewegung  ausführt.  In  diesem  Falle  darf  man 
aber  nach  früherem  von  der  Bewegung  des  Koordinatensystems 
absehen  und  die  Bewegung  des  materiellen  Systems  als  eine  ab- 
solute betrachten,  wenn  man  an  jedem  materiellen  Punkt  dm  des 
Systems  noch  eine  Ergänzungskraft  anbringt,  welche  der  be- 
treffenden Führungskraft  des  materiellen  Punktes  gleich  und  direkt 
entgegengesetzt  gerichtet  ist.  Da  aber  bei  einer  Translation  in 
einem  und  demselben  Zeitelement  dt  die  Greschwindigkeiten  v 
und  Beschleunigungen  p  aller  materiellen  Punkte  des  Systems  je 
die  gleichen  sind,  so  sind  auch  die  Ergänzungskräfte  dm-p  alle 
parallel  und  gleich  gerichtet.  Dieselben  ergeben  daher  zusammen- 
gesetzt eine  durch  den  Schwerpunkt  des  Systems  hindurch- 
gehende Resultante.  Letztere  hat  aber  keinen  Einfluss  auf  die 
Drehung  des  Systems  um  seinen  Schwerpunkt,  somit  dürfen 
wir  auch  bei  bewegtem  Schwerpunkt  die  Drehung  des  Körpers 
um  seinen  Schwerpunkt  so  behandeln,  wie  wenn  letzterer  fest- 
gehalten und  der  Körper  von  dem  Kräftepaar  M  angegriffen  wäre. 
Die  wirkliche  Bewegung  des  von  den  äusseren  Kräften  P  an- 
gegriffenen freien  Körpers  besteht  demgemäss  in  jedem  Augen- 
blick im  allgemeinen  aus  einer  Translationsbewegung  und  einer 
Drehung  um  eine  durch  den  Schw^erpunkt  0  des  Körpers  gehende 
Achse.  Setzt  man  daher  die  beiden  genannten,  w^ährend  eines 
Zeitelementes  dt  stattfindenden  Elementarbewegungen  zusammen, 
wodurch  man  nach  No.  254  eine  Schraubenbewegung  erhält, 
so  muss  letztere  übereinstimmen  mit  der  während  des  Zeit- 
elementes dt  um  die  Moment  an  achse  erfolgenden  schrauben- 
förmigen Elementarbewegung  des  Körpers. 
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§   48. 

Das  sogenannte   d^Älembert'sche  Principe)   und  seine 

Anwendungen. 

268.  Entwickelung  des  Prindps.  Wir  nehmen  ein  materielles 
System  an,  dessen  einzelne  mit  einander  in  irgend  welcher  Ein- 
wirkung stehende  materielle  Punkte  mit  m^,  wi^,  Wg  .  .  .  bezeichnet 
werden.  Für  diese  materiellen  Punkte  seien  die  Beschleu- 
nigungskräfte Jß^,  B^j  i^t  •  •  •  Eine  Kraft  B'  gleich  und  direkt 
entgegengesetzt  der  Beschleunigungskraft  B  eines  materiellen 
Punktes  m  nannten  wir  früher  die  Trägheitskraft  des  mate- 
riellen Punktes.  Fügt  man  nun  bei  einem  materiellen  Punkt  zu 
den  thatsächlich  an  ihm  wirkenden  Kräften  (äusseren  und  inneren) 
noch  die  Trägheitskraft  des  materiellen  Punktes  hinzu,  so  versetzt 
man  damit  den  letzteren  ins  Gleichgewicht.  Bringt  man  daher 
an  sämmtlichen  materiellen  Punkten  m^,  wi,  .  .  .  des  bewegten 
Systems  die  betrelQfenden  Trägheitskräfte  an,  so  kommt  dadurch 
das  ganze  System  ins  Gleichgewicht.  Aber  die  paarweise  im 
System  auftretenden  inneren  Kräfte  sind  für  sich  im  Gleichgewicht 
und  heben  sich  auf,  es  halten  somit  die  äusseren  Kräfte 
und  die  Trägheitskräfte  sich  im  Gleichgewicht. 

Damit  ist  das  sogenannte  d'Alembert'sche  Princip  aus- 
gesprochen, welches  für  die  Mechanik  von  der  grössten  Bedeu- 
tung ist.  Dasselbe  ermöglicht,  Aufgaben  der  Kinetik  auf  solche 
der  Statik  zurückzuführen. 

Zur  weiteren  Klarstellung  des  d'Alembert'schen  Princips 
sollen  die  folgenden  Anwendungen  dienen. 

269.  Bewegung  einer  Reihe  mit  einander  verbundener 
Massen.  Es  soll  unter  Berücksichtigung  der  Reibung  an  der 
horizontalen  Auflageebene  und  Vernachlässigung  der  Zapfen- 
reibung bei  der  Rolle  C  die  Bewegung  des  in  Fig.  251  angedeu- 
teten Massensystems  bestimmt  werden. 

Entsprechend  dem  in  No.  268  Bemerkten  hat  man,  um  das 
Gleichgewicht  des  materiellen  Systems  herbeizuführen,  an  den 
sämmtlichen  materiellen  Punkten  des  bewegten  Systems  noch  die 
betreffenden  Trägheitskräfte  anzubringen.  Zum  bewegten  System 
gehört  aber  alles,    was   sich   zusammen  bewegt,    also   die  Massen 

*)  Das  d'Alembert'sche  Princip  ist  kein  Grundprincip  der  Mechanik; 
„Princip"  ist  hier,  wie  auch  in  den  §§  50  und  51  lediglich  in  der  Bedentang 
von  -Satz"  aufzufassen. 
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m,  m^  und  m^,  sodann  die  Masse  des  Verbindungsseiles  und  die- 
jenige der  sich  drehenden  Rolle  C  Indessen  wollen  wir  vor- 
liegenden Falles  zur  Vereinfachung  der  Aufgabe  die  beiden  letzt- 
genannten Massen  vernachlässigen. 

Die   vertikal   abwärts    sich    be-  -A;=m,(7    y^'m^g 

wegende   Masse   m   habe  zur  Zeit  \  * 

die  Beschleunigung  |?,    es   ist  daher       ''^^{L^TV^!^^ l  ^ -^c 

die    Beschleunigungskraft   derselben      ', '  ■  t^^T^vA  Z^-'  ^ 


jß  =  tn|7   vertikal   abwäits  gerichtet, 


YTVT^ 


^^^hif^ 


t 


f\ 


rn. 


die  Trägheitskraft  E' =  wi?  dagegen  "'^s       ^z9 

vertikal  aufwärts.  Die  beiden  Massen 
Wj  und  m,  besitzen  zur  Zeit  i  eben- 
falls die  Beschleunigung  j?,  ihre  Be- 
schleunigungskräfte  Bj   und   Eg    S^^^  ryi      <^K^  ""^ 

damit  ^^'  ^^^• 

JBj  =  m^p     und     B^  =  m^p 

horizontal    von   links  nach   rechts   wirkend,    die   Trägheitskräfte 
jB'j  und  B\  entgegengesetzt. 

Indem  man  nun  zu  den  thatsächlich  am  System  wirkenden 
Ki'äften  noch  die  Trägheitskräfte  B!,  B\  und  B',  hinzufügt,  stellt 
man  damit  das  Gleichgewicht  des  ganzen  Systems  her.  Bei  dem 
im  Gleichgewicht  befindlichen  System  hat  man  aber 

mg  —  mp  =  /Jim^g-\-  m^p  +  f^m^g  +  ^iP 
oder    p{m'^m^  -{-m^)  ==  mg  —  j^m^g  —  f^m^Qi 

m  —  um^  —  uw« 

woraus    p  =  g -.  —  -, • 

m  -\-  tn^  -f-  wig 

Die  Beschleunigung  des  Systems  ist  also  konstant  und  die 
Bewegung  eine  gleichförmig  beschleunigte. 

270.  Die  Spannungen  in  den  Verbindangastangen  zwischen 
den  einzelnen  Wagen  eines  Eisenbahnznges.  Es  handle  sich  zu- 
nächst  um    die  Stabspannungen    beim  Anfahren    des   Zuges.     Ist 


-♦■ 


tXTTV^g 


n-^'i^ 


v^  ^7////^  '//fifV/: 


^rrt^ 


]  ^^jT^ 


V/////////^y>)7'^. 


/^'^jy  . 


M 


'/////////' 


"^$9  '^ff  ^^sSf 

Fig.  252. 

hierbei  P  die  Zugkraft  der  Lokomotive  und  /i  der  Widerstands- 
koefficient  der  Bahn,  so  hat  man,  nachdem  die  Trägheitskr<1fte 
an  sämmtlichen  Wagen  des  Zuges  angebracht  worden  sind, 

24* 


372 


Die  Gmndlehien  der  Kinetik  materieller  Systeme. 


woraus  sich  die  Beschleunigung  p  des  Zuges  ergiebt: 


^  P—  ß^9  (^1  +  ^2  + 
iWj  -\-  tn^  -\~  •  '  '  ' 


•    •    •    • 


) 


Nun  folgt  aus  dem  Gleichgewicht  des  hintersten  Wagens  w^ 
wenn  die  Verbindungsstange  zwischen  m^  und  m,  durchschnitten 
und  dafür  an  der  Schnittstelle  die  Spannkraft  S^  angebracht  ist: 

-   S^  =  m^p  -{-  fxni^g. 

Schneidet  man  dagegen  die  Verbindungsstange  zwischen  m^ 
und  wig  durch,  so  ergiebt  das  Gleichgewicht  des  Systems  der 
beiden  Massen  m^  und  m^: 

also  S^  >  Sj   u.  s.  f.     Ueberhaupt  nehmen  die  Spannungen  S  der 
Verbindungsstangen  gegen  die  Lokomotive  hin  zu. 

Hat  der  Zug  die  vorschriftsmässige  gleichmässige  Bewegung 
erlangt,  so  ist  von  da  an  jp  =  0  und  es  sind,  wie  aus  den  Glei- 
chungen für  die  Stabspannungen  S  hervorgeht,  nunmehr  diese 
Spannkräfte  S  wesentlich  geringer. 

271.  Bremsberg.  Unter  einem  Bremsberg  versteht  man 
im  Bergbau  eine  geneigte,  mit  zwei  Geleisen  versehene  Ebene, 
auf  deren  einem  Geleise  die  beladenen  Wagen  vermöge  ihres 
Eigengewichts  sich  abwärts  bewegen  und  gleichzeitig  mittels  eines 
Seiles,  das  um  eine  mit  einer  Bremsvorrichtung  versehene  Seil- 
scheibe sich  windet,  die  leeren  Wagen  auf  dem  anderen  Geleise 
in  die  Höhe  ziehen. 

Ob  nun  die  beiden  Geleise  auf  der  gleichen  schiefen  Ebene 

oder  wie  in  Fig.  253  auf  zwei 
schiefen  Ebenen  von  gleicher 
Horizontalneigung  sich  befin- 
den, ist  bei  Bestimmung  der 
Bewegung  des  in  Betracht 
kommenden  Massensystems 
gleichgiltig. 

Unter  Zugrundelegung  des 
in  Fig.  253  angedeuteten  Falles 

wollen   wir   zunächst   bei   dem    bewegten  Massensystem   nur  die 

beiden  Massen  m^  und  m^  berücksichtigen,  auch  von  sämmtlichen 

Reibungswiderständen  absehen. 

Ist  p  die  Beschleunigung    des  Massensystems   zur  Zeit  ^,    so 

sind  rn^p  und  tn^p  die  zur  Herbeiführung  des  Gleichgewichts  an 


Fig.  253. 


''*2y 
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den  beiden  Massen  w^,  beziehungsweise  m,  anzubringenden  Träg- 
heitskrftfte.     Mit  diesen  erhält  man: 


m^g  sin  a  —  m^p  =  m^g  sin  a  +  Wj p, 
woraus    i?  =  ^  sin  a  • 


Wtj  tWj 


W2  +  ^^1 

also  eine  gleichförmig  beschleunigte  Bewegung  des  Massensystems. 
Weniger  einfach  wird  dagegen  die  Sache,  wenn  man  zum  be- 
wegten Massensystem  auch  noch  die  Masse  des  Seiles  rechnet. 
In  diesem  Falle  werden  wir  in  folgender  Weise  vorgehen: 

Es  sei  zur  Zeit  t  die  Lage  des  bewegten  Massensystems,  wie 
in  Fig.  253  angegeben, 

l   die   gesammte  Länge    des    die    beiden  Massen   m^  und  m^ 

verbindenden  Seiles  und 
q  das  Gewicht  der  Längeneinheit  dieses  Verbindungsseiles. 

Damit  erhält  man,  nach  Anbringung  der  Trägheitskräfte,  als 
Gleichgewichtsbedingung  für  das  Massensystem: 

Wj  gsma'j-qx&ina x-p  —  m^p  = 

ir 

=  Wj^  sin  a-\-q{l  —  a?)  sin  a  -| —  (l  —  x)p-\-  m^p 

woraus:    ,{ll  +  .n,^m)  =  [m,g-m,g  +  ,i2.-l)].ina 

oder  wenn  man  die  gesammte  in  Bewegung  befindliche  Masse 
mit  m  bezeichnet: 


P=  ^■^= ::~       -'^ma (1) 


P'm  =  [m^g  —  ni^g-\-q  (2x  —  1)]  sin  a 

cPx m^g  —  m^g-\-q{2x — l)  ^, 

m 

Setzt  man 

Wafi'  — %^  +  2(2ae  — 0  =  2/ •  •  (2) 

und  leitet  zweimal  nach  t  ab,  wodurch  man  erhält: 

^  dx       dy  d^x       d^y  d^x        1    d^y 

d^x 
so  geht  die  Gleichung  für  p  oder  — ^   über  in: 

1    d^y       y    . 

--•   -2  =-  sina 
2q   dr       m 


2g  sin  a        «  d^y 

m  '         dt' 


und  mit    — - —  =^a  ,         -j^  =  «    y- 
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Aus  dieser  Gleichung  erhält  man  bekanntlich  durch  zwei- 
malige Integration: 

y  =  A'e'^'{-B'e-^ (3) 

unter   Ä   und    B   die   beiden   Integrationskonstanten    verstanden. 
Leitet  man  diese  Gleichung  nach  t  ab,  so  ergiebt  sich: 

dt         ^  ^ 

oder  wenn  man  die  Geschwindigkeit  des  Massensystems  zur  Zeit  t 
mit  V  bezeichnet, 

dx        l    dy       a  r  j     ^*       ^        a 
dt       2q   dt       2q^  ^ 

Ist  zur  Zeit  0  die  Geschwindigkeit  v  =  0  und  ebenso  x  =  0, 
so  liefert  die  letzte  Gleichung 

0  =  Ä—Bi       B  =  A. 

Mit  x  =  0  erhält  man  aber  ftlr  y  den  Werth 

y==m^g  —  m^g  —  ql 
und  demgemäss  aus  Gleichung  (3),  wenn  darin  *  =  0  gesetzt  wird, 

m^g  —  m^g  —  ql  =  Ä-\-B=2Ä, 
womit     Ä  =  ^(m^g  —  m^g  —  ql) (4) 

a-Ä,    ,  ,.       a^     ,  c"'  —  e— *»* 

V  =  — —  (e^*  —  e-  «')  =  TT-  •  ^ oder 

2q  ^  22  a 

sina        e*** — e^^      (m^g — m^g  —  ql) sin a  e^* — e~^  .^. 

m  a  2m  a  ^ 

Setzt  man  schliesslich  noch  in  Gleichung  (3)  den  Werth  von 
y  aus  Gleichung  (2)  und  den  Werth  von  Ä==B  aus  Gleichung  (4) 
ein,  so  erhält  man  eine  Beziehung  zwischen  x  und  t,  d.  h.  für 
den  materiellen  Punkt  m^  die  Gleichung  der  Bewegung  in  der  Bahn. 

272.  Lasten  an  einer  Rollenverbindnng.  An  der  losen  Rolle  C^ 
(Fig.  254)  hänge  eine  schwere  Masse  m^  und  am  freien  Seilende  Ä 
eine  Masse  m^.  Letztere  habe  das  Ueberge wicht ,  infolge  dessen 
eine  Bewegung  der  Massen  eintritt.  Diese  Bewegung  soll  be- 
stimmt werden  unter  Vernachlässigung  der  Masse  der  Rollen  und 
des  Seiles,  sowie  der  Zapfenreibung  und  der  Seilsteifigkeit. 

dv^ 
Ist  i?i  =  -TT    die  Beschleunigung    der   vertikal  aufwärts  sich 

dVa 

bewegenden  Masse  m^  und  p^  =  -^  die  Beschleunigung  der  ab- 
wärts  gehenden  Masse  m^,    dann    liefert    das  durch  die  betreffen- 
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den  Trägheitskräfte  m^p^  und  m^p^  hergestellte  Gleichgewicht  des 
Massensystems,  wenn  S  die  Spannkraft  des  Seiles 

S=m^g  —  m^p^ 
und     2S=m^g-\-m^p^  ....  (1) 


Bewegt  sich  die  Masse  m^  in  der 
Zeit  dt  um  ds^  abwärts,  so  steigt  die 
Masse  m^  in  derselben  Zeit  um  ds^  auf- 
wärts.    Nun  hat  man  aber 


ds^  =  2ds^, 

dSt.       ^  ds. 
also     T^  =  2  •  -  ^     oder 
dt  dt 


t'.> 


2i\ 


und  damit 
dv 


dv 


ät='-dt^  ^^=^^- 


irrv^^ 


Berücksichtigt  man  dies  und  eliminirt  aus  den  Gleichungen  (1) 
die  Spannkraft  S,  so  erhält  man: 

2  (m^g  —  2m^p^)  =  rn^g  +  m^p^ , 


woraus     pt=g' 


2  w?2  —  m^ 


Die  Bewegung  ist  also  eine  gleichförmig  beschleunigte. 

273.  Die  Atwood'sche  Fallmaschine.  Dieselbe  kann  dazu 
dienen,  die  Bewegungsgesetze  fallender  Körper  nachzuweisen;  sie 
besteht  im  wesentlichen  aus  einer  kreiscylindrischen  Scheibe 
(Fig  255),  drehbar  um  ihre  in  horizontaler 
Lage  angenommene  Achse,  um  welche 
Scheibe  ein  Faden  geschlungen  ist,  der  in 
seinen  Enden  Gewichte  Qj  =  w^^  und 
Q^  =  in^9  trägt. 

Jst  Qi  ^  Qq  ^nd  P  ^i^  Beschleunigung 
der  Masse  m^  vertikal  abwärts,  so  ergiebt 
sich  für  m^  die  Trägheitskraft  B\  =  m^p 
vertikal  aufwärts  gerichtet  und  für  m^  die 
Trägheitskraft  B\  =  m^p  vertikal  abwärts 
gerichtet.  Zum  bewegten  Systeme  gehört 
aber  auch  die  rotirende  Scheibe,  es  müssen 
daher  auch  an  den  einzelnen  materiellen  Punk- 
ten dieser  Scheibe  die  Trägheitskräfte  ange- 
bracht werden,  wenn  das  ganze  materielle  System  ins  Gleichgewicht 
versetzt  werden  soll.    Um  nun  für  ein  im  Abstand  q  von  der  Dreh- 


r/h^ 


Ttv^g 


Fig.  255. 
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achse  gelegenes  Massenelement  dm  der  Scheibe  die  Trägheitskraft 
zu  erhalten,  hat  man  aus  der  stattfindenden  Bewegung  des  be- 
trachteten Elements  zunächst  die  Beschleunigungskraft  zu  ermitteln. 
Thatsächlich  beschreibt  der  materielle  Punkt  dm  bei  einer  Um- 
drehung der  Scheibe  einen  Kreis  vom  Halbmesser  q,  Ist  daher 
in  irgend  einem  Augenblick  die  Geschwindigkeit  des  materiellen 
Punktes  dm  in  seiner  Bahn  =  v  und  demgemäss  seine  Bahn- 
est; 
beschleunigung  =      ,  so  ergiebt  sich  die  Beschleunigungkraft 

des    materiellen    Punktes    in    dem    betreffenden    Augenblick    als 

dv 
Resultante  aus  der  Tangentialkraft  cl^'  ■jT    ^nd    der    Ceritri- 

petalkraft    dm-     und  demgemäss  die  Trägheitskraft  als  die 

Q 
Resultante    aus   der    entgegengesetzten    Tangentialkraft   und    der 

entgegengesetzten  Centripetalkraft,   oder  der   Centrifugalkraft. 

Bezüglich    der    Ausdrücke   für   die  Tangentialkraft   und   die 

Centrifugalkraft  ist  zu  bemerken,  dass  man  bei  rotirenden  Körpern 

dw 
stets  die  Winkelgeschwindigkeit    (ü  =  -~   und  die  Winkel- 

dt 

do) 
beschleunigung  -r-    einzuführen    pflegt,    wobei    man    für    die 

dt 

Bahngeschwindigkeit  eines  im  Abstand  q   von  der  Drehachse 

befindlichen  Punktes  des  Körpers  erhält 

ds       Qdcp  dq? 

dt         dt  dt 

Damit  ergiebt   sich  dann   für  die  Tangentialkraft  des  im  Ab- 
stände Q  von  der  Drehachse  gelegenen  materiellen  Punktes  dm 

dl'        _  dco 

dm-  ,   =^dm'Q'  — 
dt  ^    dt 

und  für  die  Centrifugalkraft: 

dm-   -  ^^dm-po)', 
Q 

Hat  man  jetzt  mit  Hilfe  der  Trägheitskräfte  das  Gleichgewicht 
des  ganzen  Massensystems  herbeigeführt,  so  liefert  die  Momenten- 
gleichung in  Beziehung  auf  die  Drehachse: 

(?«,  g  —  m^p)  r  =  {m^g  +  m^p)  r  -f-  2  dm  'Q'^i'^ 
oder 
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Dabei  nennt  man  die  Grösse  0^=^2dm'Q^  das  Trägheits- 
moment der  Masse  der  Scheibe  in  Beziehung  auf  die  Drehachse. 

do) 
Zwischen  p  und  -r-   besteht   eine   bestimmte   Beziehung,    welche 

sich  in  folgender  Weise  ergiebt: 

Bewegt  sich  in  der  Zeit  dt  die  Masse  m^  vertikal  abwärts 
um  die  Strecke  ds,  so  hat  sich  in  dieser  Zeit  df  von  der  Scheibe 
ein  Stück  Faden  abgewickelt  von  der  gleichen  Länge  ds  und  die 
Scheibe  sich  gedreht  um  einen  gewissen  Winkel  d^?,  \vobei 

ds  =  rdcp. 


Aus  dieser  Gleichung  folgt  aber 

ds  dw  ,  d^s  do) 


lade.  ..n  .^  .e„  ,n  ^^  .u^<,«»k.n  Wc„U  von  ,  .„ 

die   oben    angeschriebene  Gleichgewichtsbedingung   einführt,    er- 
hält man 

day  {in^ — ^^^2)^^ 

dt  G-\-  m^ r^  -{-  m^ r^ 

oder   wenn    man    zur  Erzielung   eines  gleichartigen  Nenners  und 

emfacheren  Ausdrucks  für     _ 

dt 


2 


G  =  m!  r 

setzt,    wobei    dann    m'    die    auf  den  Radius  r  reducirte  Masse 
der  Scheibe  genannt  wird, 

doj  (w^ — ^2)^ 

dt       r  (rn^  "l"  ^2  "i"  *'*') 

—  ^  ^^^_  K  — Wg)^'  _     Qi  —  Q2 


und    2>  =  r-^— =  — 


d  t       Wj  -|"  ^''2  "4"  ''^'      ^1  "l"  ^^^2  "H"  '^*' 
Die  Bewegung    des  Systems    der    beiden    Massen  m^  und  ^2 
ist  also  eine  gleichförmig  beschleunigte. 

Wäre  bei  der  Atwo  od 'sehen  Fallmaschine  die  Zapfenreibung 
mit  zu  berücksichtigen  gewesen,  hätte  man  zunächst  den  Zapfen- 
druck P  angeben  müssen,  um  das  Moment  der  Zapfenreibung 

(unter  q^  den  Halbmesser  der  Drehzapfen  und  unter  T'  den  auf 
den  Umfang  der  Scheibe  reducirten  Zapfenreibungswiderstand  ver- 
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standen)  zu  erhalten.  Dieser  Zapfendruck  P  würde  aber  vor- 
liegenden Falles  sein,  wenn  m  die  Masse  der  Scheibe 

Damit  ergäbe  sich  dann: 

oder     Qi  —  m^p  =  Q^  +  m^p  -{-m'-p-]^  T\ 

Qr-Qo  —  r 
woraus     p  =  -   — , —    , — ,- 

wij  -|-  m^  -f-  m 

274.  Das  Verfahren  von  Kohn  zur  experimentellen  Ermitte- 
lung   des    Trägheitsmomentes    sich    drehender    Maschinentheile. 

Zur  Bestimmung  des  Trägheitsmomentes  von  Riemenscheiben, 
Seiltrommeln,  Schwungrädern  etc.  hat  Kohn^)  das  folgende  Ver- 
fahren vorgeschlagen: 

lieber  den  zu  untersuchenden  Umdrehungskörper  wird,  wie 
bei  der  Atwo  od 'sehen  Fallmaschine  ein  Band  gelegt,  dessen 
Enden  die  Gewichte  Q^  und  Q^  tragen  (Q^  >  Q^).  Nun  beobachtet 
man  den  Zeitraum  t,  welchen  die  beiden  Gewichte  brauchen,  um 
eine  bestimmte  Wegstrecke  5^  zu  durchlaufen.  Hierauf  nimmt 
man  von  dem  grösseren  Gewichte  Q^  einen  Theil  q  weg,  fügt 
denselben  zu  dem  anderen  Gewichte  Q^  hinzu  und  misst  wieder 
die  Wegstrecke  s^,  welche  die  Gewichte  unter  den  veränderten 
Verhältnissen  während  eines  gleichen  Zeitraumes  t,  wie  vorhin, 
zurücklegen. 

Berücksichtigt  man  jetzt,  dass  zwischen  Weg  s,  Zeit  t  und 
Beschleunigung  p  die  Beziehung  besteht : 

2s 


ipt^     oder    p==  .^ 


so  erhält  man  unter  Benutzung  des  oben  bei  der  At  wo  od 'sehen 
Fallmaschine    für    die  Beschleunigung  p  gefundenen  Ausdruckes: 

^         t^         m^  -\-  w?2  -|-  in 
una    2?2  —  -  2-  — j j — 7 — — — » 

wobei  T\  und  T\    die    in    den    beiden  Belastungsfällen    sich    er- 
gebenden, auf  den  Umfang  der  Scheibe  (um  welche  das  Band  ge- 

schlungen  ist)  reducirten  Zapfenreibungswiderstände  und  m'  =  -^ 

die  auf  den  Radius  r  reducirte  Masse  der  Scheibe  bedeuten. 


^)  Siehe  Civilingenieur  1890. 
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Indem  nnn  Kohn  diese  beiden  Reibungswiderstände  T*  und 
T*^  gleich  annimmt,  was  thatsächlich  nicht  genau  zutrifft,  da  ja 
in  den  Ausdrücken  für  T\  und  T\  die  Beschleunigungen  p^  be- 
ziehungsweise JP2  enthalten  sind  und  diese  Beschleunigungen 
nicht  übereinstimmen,  erhält  er  durch  Subtraktion  der  beiden 
letzten  Gleichungen: 

2  {a^  -  Ä  J  2  q 


—,  1 


woraus     m 


m^  4"  '"3  4"  w' 


If 


folgt  und  damit  das  Trägheitsmoment  ß  des  rotirenden  Körpers 
in  Bezug  auf  die  Drehachse  sich  ergiebt. 

275.    Sicherheit  gegen  das  Umkippen  bei  einem  in  gleitende 
Bewegung  versetzten  Körper.     Es  handle  sich  um  ein  schweres 
rechtwinkliges  Parallel epiped  (Fig.  256)  von  der  Grundfläche  2a-&, 
der  Höhe  2  h  und  dem  Gewichte 
Q==fng,   welches  auf  eine  hori- 
zontale Auflageebene  gestellt,  in 
der  Höhe  z   über  letzterer  von 
einer  der  Kante  2  a  des  Parallel- 
epipeds  parallelen,  die  Achse  des 
Parallelepids  im  Punkte  B  schnei- 
denden Horizontalkraft  H  in  glei- 
tende Bewegung  versetzt  werde ; 
man    soll    die    Grenzpunkte    B' 
und  B"  auf  der  Achse   des  Pa- 
rallelepipeds  angeben,    zwischen    vttz^ 
welchen  der  Angriffspunkt  B  der 
Kraft    H    sieh    befinden    muss, 
wenn    ein    Kippen    des    Parall- 
elepipeds  weder  um  die  Kante  -4^ 

noch  um  die  Kante  Ä^  eintreten  soll.  Zunächst  setzen  wir, 
dem  d'Alembert'schen  Princip  entsprechend,  das  eine  Trans- 
lationsbewegung  ausführende  Parallelepiped  durch  Anbringen  der 
horizontalen,  nach  links  gerichteten  Trägheitskraft  wi-j?  ins  Gleich- 
gewicht und  bringen  hierauf  die  Bedingung  zum  Ausdruck,  dass 
die  Gesammtkraft  P,  welche  das  Parallelepiped  gegen  seine  Auf- 
lageebene presst,  diese  letztere  in  einem  Punkte  G  (Druckmittel- 
punkt) treffe,  welcher  innerhalb  der  Auflagefläche,  also  zwischen 
Ä^  und  Ä^  gelegen  ist.  Dieser  Punkt  C  giebt  dann  auch  den 
Angriffspunkt  des  aus  den  Komponenten   Tr<  =  /iQ   und   Wn  =  Q 


4. . 


Fig.  256. 
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zusammengesetzten  Aafiagerwiderstandes  W  an.  Nehmen  wir  nun 
C  als  Drehpunkt  an  und  bezeichnen  CO  mit  x,  so  erfordert  das 
Gleichgewicht  des  Parallelepipeds: 

Hz  =  Q'X-{-mp'h (1) 

Es  ist  aber  nach  dem  Satze  von  der  Bewegung  des  Schwer- 
punktes 

mp  =  H—fiQ, (2) 

also     Hz=Q'X-\-  {H—  jllQ)  //, 

H(z  —  h)    ,       , 
woraus     x  = -  -[-  ßih (3) 

vi 

Soll  jetzt  der  Druckmittelpunkt  C  zwischen  Ä^  und  A^  sich 
befinden,  so  muss  x  zwischen  den  Grenzwerthen  -{-a  und  — a 
enthalten  sein.  Steht  das  Parallelepiped  im  Begi'iflF,  um  Ä^  zu 
kanten,  so  hat  man  a?  =  -|-^  ^^^  z  =  z'  zu  setzen,  womit  man 
erhält: 

a  =  —^- — -4-/iÄ     und    z'  =  h-\--    (a — /tih). 

Ist  nun  a^ jLLhj  so  liegt  der  Grenzpunkt  B'  der  Horizontal- 
kraft if  ü  b  e  r  dem  Schwerpunkt  des  Parallelepipeds,  andernfalls, 

a 
wenn  a<^uh  oder  ä>  -»  unterhalb  desselben.     Auch  bemerken 

wir,  dass  für  z^z*  aus  Gleichung  (3)  a: >  a  folgt,  wodurch  ein 
Kanten  um  A^  angezeigt  wird.  Mit  x  =  —  a  ergiebt  sich  aus 
Gleichung  (3) 

Q 

z  =  z*  =  h  —  -„  (a -[- /*Ä). 

Der  Angriffspunkt  B"  der  Horizontalkraft  H  liegt  also,  wenn 
das  Parallelepiped  im  Begriff  steht,  um  A^y  zu  kanten,  unterhalb 
des  Schwerpunktes  des  letzteren. 

Wäre  H=q\^-\-fi\     erhielte  man    /'  =  0, 

und  wenn  IT <^  q(  - -|-/ij     würde  z*  negativ, 


mit  JEr>  Qf  — -|- A*)     dagegen  positiv. 


In  letzterem  Falle  befände  sich  5"  über  der  Auflagefläche, 
so  dass  die  Kraft  H  die  Achse  des  Parallelepipeds  weder  über 
dem  Punkte  B*  noch  unter  dem  Punkte  JB"  angreifen  dürfte, 
wenn  ein  Umkippen  nicht  eintreten  sollte. 
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Ist  also 

so  kann  ein  Kanten  um  A^  nie  erfolgen. 

276.  Die  Einwirkting  der  Tragheitskrafte  auf  die  Insassen 
eines  Eisenbahnwagens.  Die  Trägheitskräfte  können  wir  selbst 
wahrnehmen,  wenn  wir  auf  dem  Boden  eines  beschleunigt  oder 
verzögert  vorwärts  sich  bewegenden  Eisenbahnwagens  stehen. 
Setzt  sich  der  Wagen  in  Gang,  so  ist  seine  Bewegung  eine  be- 
schleunigte Vorwärtsbewegung,  wobei  die  an  den  materiellen 
Punkten  des  bewegten  Systems  auftretenden  Trägheitskräfte  nach 
rückwärts  gerichtet  sind.  Wird  dagegen  die  Bewegung  des 
Wagens  durch  Bremsen  verzögert,  so  sind  die  Trägheitskräfte 
vorwärts  gerichtet.  Thatsächlich  empfinden  wir  auch  ersteren- 
falls  einen  Zug  nach  rückwärts,  letzterenfalls  nach  vorwärts. 
Bewegt  sich  der  Wagen  mit  konstanter  Geschwindigkeit,  so 
machen  sich  gar  keine  Trägheitskräfte  geltend.  Steht  der  Wagen 
plötzlich  still,  nachdem  seine  Bewegung  zuvor  durch  Einwirkung 
der  Bremsen  eine  verzögerte  war,  so  verschwinden  augenblicklich 
die  Trägheitskräfte  und  es  ist  dann,  wie  wenn  die  nach  vorwärts 
gerichteten  Trägheitskräfte  durch  plötzlich  hinzugetretene  nach 
rückwärts  gerichtete  Kräfte  auf  einmal  aufgehoben  würden. 

Die  gleichen  Erscheinungen  zeigen  sich  bei  einem  auf  dem 
Boden  eines  Wagens  errichteten  Mastbaum.  Beim  beschleunig- 
ten Vorwärtsfahren  wird  der  Mastbaum  durch  die  Trägheitskräfte 
so  gebogen,  dass  er  seine  konvexe  Seite  nach  vorne  kehrt,  bei 
verzögerter  Vorwärtsbewegung  kehrt  dagegen  der  Mastbaum 
seine  konvexe  Seite  nach  rückwärts.  Wenn  nun  letzterenfalls 
die  biegenden  Trägheitskräfte  plötzlich  zu  wirken  aufhören,  so 
bewirken  die  durch  die  Biegung  hervorgerufenen  Elasticitätskräfte 
die  Zurückbewegung  des  durch  die  Trägheitskräfte  übergeneigten 
Stabes. 

§  49. 
Der  Saiz  von  der  Grösse  der  Bewegung  eines  materiellen  Systems. 

277.  Entwickeinng  des  Satzes.  Ein  materieller  Punkt  von 
der  Masse  m  bewege  sich  unter  Einwirkung  der  Beschleunigungs- 
kraft B  in  irgend  welcher  Bahnkurve.  Derselbe  befinde  sich  zur 
Zeit  t  im  Punkte  Ä  seiner  Bahnlinie  und  habe  in  diesem  Augen- 
blick die  Geschwindigkeit  v,  also  die  Bewegungsgrösse  mv.    Pro- 
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jicirt  man  nun  den  bewegten  Punkt  m  auf  eine  beliebige  Achse, 
so  erhält  man,  wenn  (p  der  Winkel  von  v  mit  der  Projektions- 
achse, für  die  Geschwindigkeit  u  der  Projektion 

u  =  v  cos  <p     und  damit     mu  =  mv  •  cos  tp. 

Dieses  mu  kann  angesehen  werden  als  die  Projektion  der 
Bewegungsgrösse  mv  auf  die  gegebene  Achse»  Dabei  denkt  man 
sich  die  Grösse  mv  auf  der  Tangente  an  die  Bahn  in  der  Be- 
wegungsrichtung als  Strecke  aufgetragen  und  diese  Strecke  auf 
die  gegebene  Achse  projicirt. 

Bezeichnet  man  mit  X  die  Komponente  der  Beschleunigungs- 
kraft nach  der  Projektionsachse,  so  hat  man 


u 

m'—  =  X;       mdu  =  Xdt;       \mdu^=\Xdt 


u  t 

Uo  0 

t 


oder     mu  —  mu^  =  1  Xdt, 


0 


Handelt  es  sich  jetzt  um  ein  ganzes  System  von  materiellen 
Punkten  m^^.m^.m^  .  .  .,  dann  erhält  man  für  jeden  dieser  Punkte 
eine  derartige  Gleichung,  also  die  Gleichungen: 

t 


0 

m^u" —  m^u"^^=  \X^dt 

0 

Addirt  man  diese  Gleichungen,  so  ergiebt  sich: 

t 


Smu  —  2muQ  -=  2  \X 


dt 

0 


t 
Um  den  Ausdruck    2    Xdt  zu  bilden,   müssen  wir  in  jedem 

0 

Augenblick  alle  Kräfte,  also  auch  die  inneren,  auf  die  ange- 
nommene Achse  projiciren,  die  Produkte  Xdt  bilden  und  letztere 
addiren.     Dabei    heben    sich    aber    die  Projektionen    der    inneren 
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Kräfte  auf,  weshalb  bei  Bildung  des  Ausdruckes  U\Xdt  nur  die 


f 


0 

Äusseren  am  System  wirkenden  Kräfte  zu  berücksichtigen  sind. 

Durch  die  letzte  Gleichung  ist  der  Satz  von  der  Grösse 
der  Bewegung  eines  materiellen  Systems  ausgedrückt.  Der- 
selbe kann  ausgesprochen  werden  wie  folgt: 

Die  Aenderung  der  Summe  der  auf  eine  beliebige 
Achse  projicirten  Bewegungsgrössen  aller  materiellen 
Punkte  des  Systems  während  irgend  eines  Zeitabschnittes 
ist  gleich  der  Summe  der  auf  die  nämliche  Achse  pro- 
jicirten Antriebe  der  äusseren  am  materiellen  System 
wirkenden  Kräfte. 

278.  An  Wendungen  dieses  Satzes.  Mittels  des  vorerwähnten 
Satzes  lässt  sich  u.  a.  der  Bücklauf  der  Geschütze  beim  Abfeuern 
der  Geschosse  bestimmen.  Eine  mit  einem  Geschoss  von  der 
Masse  Wj  geladene  Kanone  von  der  Masse  Wg,  deren  Rohr  hori- 
zontal gerichtet  sei,  stehe  auf  einer  glatten  horizontalen  Ebene. 
Vor  dem  Abfeuern  bilden  Geschütz  xmd  Geschoss  ein  in  Ruhe 
befindliches  materielles  System,  für  welches  die  Summe  der  auf 
die  horizontale  Rohrachse  projicirten  Bewegungsgrössen  seiner  Theile 
Wj  und  Wj  gleich  Null  ist,  und  an  welchem  nur  zwei  äussere 
Kräfte,  nämlich  das  Eigengewicht  des  Systems  und  der  Normal- 
widerstand des  Bodens  wirken.  Bei  der  Entzündung  des  Pul- 
vers entwickeln  sich  nur  innere  Kräfte;  es  treiben  die  Pulver- 
gase in  ausserordentlich  kurzer  Zeit  t  das  Geschoss  bis  zur  Mün- 
dung der  Kanone,  aber  gleichzeitig  macht  sich  auch  eine  Rück- 
wärtsbewegung des  Geschützes  bemerkbar.  Ist  nun  v^  die  Ge- 
schwindigkeit, welche  das  Geschoss  erlangt  hat,  wenn  es  an  der 
Rohrmündung  angelangt  ist  und  —  v^  die  gleichzeitige  Geschwin- 
digkeit des  Geschützes,  so  ist  in  diesem  Augenblick  tn^v^ — w^v^ 
die  auf  die  Rohrachse  projicirte  Bewegungsgrösse  des  materiellen 
Systems  und  damit  auch  m^t\ — m^v^  die  Zunahme  der  projicirten 
Bewegungsgrösse  in  der  Zeit  t  Da  aber  nach  unserem  Satze 
diese  Zunahme  gleich  der  Summe  der  auf  die  nämliche  Achse 
projicirten  Antriebe  der  äusseren  Kräfte  ist  und  diese  letzteren 
unverändert  senkrecht  auf  der  Projektionsachse  stehen,  so  hat  man 

niit\  —  Wo  1*2  "^^  ^     oder     77i^t\  =  m^^v^, 

i\  =        i\ . 

Soll  also  der  Rücklauf  des  Geschützes  möglichst  gering  aus- 
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fallen,  so  muss  die  Masse  m^  des  Geschützes  gegenüber  der  Ge- 
schossmasse möglichst  gross  sein. 

In  ähnlicher  Weise  kann  man  sich  das  Steigen  der  Raketen 
erklären.  Anwendung  findet  der  Satz  auch  in  der  Lehre  vom 
Stoss;  sowie  in  der  Hydraulik. 


§  50. 
De7'  Satz  von  der  lebendigen  Kraft  eines  materiellen  Systems. 

279.  Entwickelung  des  Satzes.  Es  sei  für  den  materiellen 
Punkt  Wj  eines  bewegten  materiellen  Systems  Ä^  die  in  der  Zeit  t 
geleistete  Arbeitssumme  der  äusseren,  den  materiellen  Punkt 
angreifenden  Kräfte  und  B^^  die  Summe  der  Arbeiten  der  inneren 
Kräfte,  welche  an  m^  thätig  sind,  femer  v  die  Geschwindigkeit 
des  Punktes  m^  zur  Zeit  t,  Vq  zur  Zeit  0,  dann  giebt  der  Satz 
von  der  lebendigen  Kraft  eines  materiellen  Punktes: 

^  m,  v^  —  i  Wj  t'q^  =  ^^  -f-  i?j. 

Desgleichen  hat  man  für  einen  zweiten  materiellen  Punkt 
m^  des  Systems 

imy^-irn,ir^'  =  Ji,  +  B,^ 

und  ebenso  für  einen  dritten 

imy^-im,v'\''  =  A^-\-B,  u.  s.  f. 

Addirt  man  alle  diese  Gleichungen,  so  erhält  man 

2:{mv"-—  IJhnv^^  ^  2:ä^ 2:B  ....     (1) 

Unter  der  lebendigen  Kraft  eines  materiellen  Systems 
versteht  man  die  Summe  der  lebendigen  Kräfte  der  einzelnen 
materiellen  Punkte  des  Systems,  daher  bedeutet  -T^w v®  die  leben- 
dige Kraft  des  Systems  zur  Zeit  t  und  JS^mvQ^  diejenige  zur 
Zeit  0. 

Durch  Gleichung  (1)  ist  nun  der  Satz  von  der  lebendigen 
Kraft  eines  materiellen  Systems  zum  Ausdruck  gebracht. 
Dieser  Satz  kann  so  ausgesprochen  werden: 

Die  Aenderung  der  lebendigen  Kraft  eines  beweg- 
ten materiellen  Systems  während  irgend  eines  Zeit- 
abschnittes ist  gleich  der  Arbeit  der  äusseren  Kräfte 
während  dieser  Zeit,  vermehrt  um  die  Arbeit  der  inneren 
Kräfte. 
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280.  Die  Arbeit  der  inneren  Kräfte.  Wir  wollen  zunächst 
zwei  zur  Zeit  t  in  Ä^  beziehungsweise  A^  gelegene  Punkte  m^ 
und  m,  (Fig.  257)  in  Betracht  ziehen,  welche  gegenseitig  je  mit  der 
Kraft  S  in  der  Geraden  Ä^A^  aufeinander  einwirken.  Nach  Ver- 
fluss  der  Zsit  dt  befinden  sich  die  materiellen  Punkte  in  der  un- 
endlich nahen  Lage  Ä\,  A'^.     Dabei  sei 

Aj^A^  =  r       und       A\A\  =  r  -\-  dr. 


Für  diese  beiden  Kräfte  S  ergiebt  sich  die  Summe  dB  ihrer  Arbeiten 
bei  der  Verschiebung  der  materiellen  Punkte  von  A^  und  A^  nach 
A\  und  A\y  wenn  die  unendlich  kleinen  Grössen  höherer  Ord- 
nung als  der  ersten  unberücksichtigt  bleiben,  wie  folgt:  Man  hat 

dB=-S(A^U\)  +  S(A^n'^) 

=  S {A,i[\  +  8l\  A^)  -  S  {A^^\  +  a\^,) 
=  SCIL\r^)-S{A^A,) 
=  S{r-i-dr)  —  Sr  =  S'dr, 

woraus  durch  Integration: 

B==\Sdr, 


S' 


»•« 


unter  r^  den  Abstand  der  materiellen  Punkte  in  der  Anfangslage 
(zur  Zeit  0)  verstanden  und  unter  r  den  Abstand  in  der  augen- 
blicklichen Lage  (zur  Zeit  t). 

Wären  die  beiden  Kräfte  S  gegeneinander  gerichtet,  so 
müsste  S  negativ  gesetzt  werden. 

Wir  sehen  also,  dass  die  Arbeitssumme  der  beiden  Kräfte  S 
nur  von  der  relativen  Bewegung  dos  einen  materiellen  Punktes 
gegen  den  andern  abhängt,  nicht  aber  von  der  Ortsveränderung 
der  Verbindungslinie  A^A^.  Bleiben  die  beiden  materiellen  Punkte 
bei  ihrer  Bewegung  stets  in  einem  und  demselben  Abstand  r  von 
einander,  wobei  dr  =  0,  so  ergiebt  sich  die  Arbeitssumme  B  =  0. 
Daraus  können  wir  jetzt  schon  schliessen,  dass  bei  der  Bewegung 
eines  starren  materiellen  Systems,  eines  starren  Körpers,  die 
Summe  der  Arbeiten  der   inneren  Kräfte  =0  sich  zeigt,  so  dass 

Aatenrieth,  Technische  Mechanik.  25 


386  ^^®  Grnndlehren  der  Kinetik  materieller  Systeme. 

für  den  starren  Körper  der  Satz    von    der  lebendigen  ELraft  aus- 
gedrückt ist  durch; 

Was  der  Ausdruck  iSdr   betrifiPt,    so   stellt    dieser,    wenn    die 


J 


Kraft  S  lediglich  eine  Funktion  des  Abstandes  r  der  beiden 
materiellen  Punkte  ist,  ebenfalls  eine  Funktion  von  r  vor,  die 
man  als  Kräftefunktion  bezeichnet.  Ist  U  diese  Funktion,  so 
kann  man  schreiben: 


r 

J 


Sdr=  U—Uq, 


Es  bedeutet  dann  ü  den  Werth  der  Kräftefunktion  bei  der 
augenblicklichen  Lage  (zur  Zeit  t)  der  beiden  materiellen  Punkte 
und  Uq  den  Werth  der  Kräftefonktion  bei  der  Anfangslage  (zur 
Zeit  0)  der  Punkte. 

Nehmen  wir  jetzt  eine  ganze  Reihe  von  materiellen  Punkten 
an,  die  gegenseitig  Kräfte  S^,  S^^  S^  . .  .  aufeinander  ausüben, 
welche  lediglich  Funktionen  der  Abstände  r  der  betreffenden 
materiellen  Punkte  sind,  so  ergiebt  sich  für  jedes  Paar  von  inneren 
Kräften  S  bei  der  Bewegung  des  materiellen  Systems  aus  der 
Anfangslage  in  die  augenblickliche  Lage  eine  Arbeitssumme  ent- 
sprechend der  letzten  Gleichung  B=ü — ü^,  infolgedessen  man 
alsGesammtarbeit  der  inneren,  am  System  thätigen  Kräfte  erhält: 

Dabei  bemerken  wir,  dass  UU  ausschliesslich  eine  Funktion 
der  gegenseitigen  Abstände  der  einzelnen  materiellen  Punkte  des 
Systems  ist  und  demgemäss  der  Werth  von  UU  lediglich  bedingt 
ist  durch  die  jeweilige  Konfiguration  des  materiellen  Systems, 
so  dass,  wenn  die  materiellen  Punkte  des  Systems  nach  einiger 
Zeit  wieder  in  eine  gegenseitige  Stellung  kommen,  welche  sie 
schon  einmal  einnahmen,  auch  die  Kräftefunktion  2U  wieder 
denselben  Werth  annimmt. 

Aendern  die  materiellen  Punkte  bei  der  Bewegung  des 
Systems  ihre  gegenseitigen  Abstände  nicht,  so  ist  auch  2!Uq  =  2U, 
woraus  wieder  2B  =  0. 

281.     Die   lebendige   Kraft   eines   bewegten   Korpers.      Die 

Elementarbewegung  des  Körpers  kann,  wie  in  No.  267  bemerkt 
wurde,  aufgefasst  werden  als  zusammengesetzt  aus  einer  durch 
die  Bewegung  des  Schwerpunktes  des  Körpers  bestimmten  Trans- 
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lation  und   einer  Drehung  um  eine  durch  den  Schwerpunkt  hin- 
durchgehende Achse. 

Nehmen  wir  zunächst  an,  dass  der  Körper  nur  eine  Trans- 
lationsbewegung ausführe.  In  diesem  Falle  besitzen  alle  materiellen 
Elemente  dm  des  Körpers  gleichzeitig  eine  und  dieselbe  Ge- 
schwindigkeit V,     Man  hat  daher  als  lebendige  Kraft  des  Körpers 

H^ini'V^  =  —2dm  =  ^mv^, 

unter  m  die  Gesammtmasse  des  Körpers  verstanden. 

Findet  dagegen  lediglich  eine  Drehung  des  Körpers  um  eine 
beliebige  Achse  statt,  so  ergiebt  sich  als  lebendige  Kraft  des 
Körpers,  wenn  man  mit  co  die  Winkelgeschwindigkeit  der  Drehung 
und  mit  q  den  Abstand  eines  Elementes  dm  des  Körpers  von  der 
Drehachse  bezeichnet, 

2\dm'V^  =  2^dmQ^o)^  =  -—-Sdmg^  =«  —  0, 

wobei  ß  das  Trägheitsmoment  der  Masse  des  Körpers  in  Be- 
zug auf  die  Drehachse. 

Ist   unter  Berücksichtigung  der  oben  gemachten  Bemerkung 
bezüglich  der  Elementarbewegung  des  Körpers  zur  Zeit  t  die  Trans- 
lationsgeschwindigkeit des  Körpers  =u  und  die  Winkelgeschwindig- 
keit der  Drehung  um  die  durch  den  Schwerponkt  des  Körpers  gehende 
Achse  =  ö>,  so  ist  die  absolute  Geschwindigkeit  v  eines  im  Abstand  q 
von  der  Drehachse  befindlichen  materiellen  Punktes  dm  des  Körpers 
die  Resultirende  aus  den  Geschwindig- 
keiten u  und  Q(o.     Nimmt   man   nun          ,''       ""^-^^ 
die  Achse  der  Drehung  als  ^r- Achse  eines       /       ^            \ 
rechtwinkligen  Koordinatensystems  an     ;         /^^  ^      \ , 


und  zerlegt  die  betreffenden  Geschwin-     ', 
digkeiten   in  ihre  Komponenten  nach      \ 
den  Koordinatenachsen,  so  erhält  man         ^'.^ 
für    die    absolute    Geschwindigkeit    v 
des    materiellen    Punktes    dm,    wenn  ' 

mit  ay   ß,   y   die   Winkel    der   Trans-  p.     «gg 

lationsgeschwindigkeit  u  mit  den  an- 
genommenen Koordinatenachsen  bezeichnet  werden,  unter  Berück- 
sichtigung von  Fig.  258 

v^  =  (u cos  a  —  ^co  sin  9?)*  -f-  {u  cos  ß-\'Qco  cos  (pY  -{"  (^  ^^^  yY 
=  ti*  +  Q^cD^  —  2uQco  sin  (p  cos  a  -}"  2t*^a>  cos  9?  cos  /?. 

Damit  wird  die  lebendige  Kraft  L  des  Körpers 

25* 
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L  =  2!\dm'V^=mdm'U^-\-2^dm-Q^(o^  —  ^dw  u^co sin 9? cos a-f- 

-\-2!dm'UQco  cos  <p  00s  ß 

Es  ist  aber  2dm  •  y  =  0  und  2dm  •  x  =  0,  weil  die  x;?- Ebene 
und  die  yz-Ebene  des  Koordinatensystems  durch  den  Schwer- 
punkt des  Körpers  hindttrchgehen.  Man  hat  daher  schliesslich, 
wie  vorauszusehen  war: 

L  =  imu*-\-\eco\ 

Dabei  bedeutet  ^mu*  die  lebendige  Kraft  des  Körpers,  wenn 
nur  die  Translation  desselben  stattfindet,  und^0ö>*  die  lebendige 
Kraft  des  Körpers  bei  der  Drehung. 

282.  Das  Princip  der  Erhaltnng  der  Energie.  Nehmen  wir 
an,  es  handle  sich  um  ein  materielles  System,  an  welchem  nur 
innere  Kräfte  wirken.  Wären  diese  inneren  Kräfte  anziehende 
oder  abstossende  Kräfte,  welche  nur  Funktionen  von  den 
gegenseitigen  Abständen  der  einzelnen  materiellen  Punkte  des 
Systems  sind,  so  hätte  man  nach  No.  280  als  Gesammtarbeit  der 
inneren  Kräfte  bei  der  Bewegung  des  Systems  aus  einer  Anfangs- 
lage in  die  augenblickliche  Lage 

oder  wenn  man    (SU — 2V^  =  — V  setzt, 

23  =  — V. 

Dabei  nennt  man  V  das  Potential  des  materiellen  Systems. 
Dieses  Potential  wäre  danach  die  Arbeit,  welche  die  am  materiellen 
System  wirkenden  inneren  Kräfte  leisteten,  wenn  das  System  aus 
seiner  augenblicklichen  Lage  in  die  Anfangslage  zurück  versetzt 
würde. 

Der  Voraussetzung  nach  wirken  am  betrachteten  materiellen 
System  nur  innere  Kräfte.  In  diesem  Falle  ergiebt  der  Satz 
von  der  lebendigen  Kraft  bei  der  Bewegimg  des  materiellen 
Systems  von  der  Anfangslage  in  die  augenblickliche  Lage: 

L  —  L^  =  2B  =  —  V 
L-\'V=L^  =  E, 

Hierbei  nennt  man  die  lebendige  Blraft  L  des  materiellen 
Systems  auch  kinetische  Energie,  die  Grösse  V  potentielle 
Energie  und  die  Grösse  E  totale  Energie. 

Durch  die  Gleichung  L  +  y=  E  ist  nun  der  so  bedeutungs- 
volle, unter  dem  Namen  des  „Princips  der  Erhaltung  der 
Energie"  bekannte  Satz  zum  Ausdruck  gebracht: 
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Bei  jedem  freien  materiellen  System,  an  welchem 
bloss  innere,  von  den  gegenseitigen  Entfernungen  der 
materiellen  Punkte  abhängige  Kräfte  wirken,  ist  die 
totale  Energie  des  Systems  konstant. 

Zu  weiterer  Klarstellung  möge  noch  das  Nachstehende 
dienen: 

Es  handle  sich  um  einen  mit  der  Geschwindigkeit  v^  von  Äq 
aus  vertikal  aufwärts  geworfenen  Körper  vom  Gewichte  mg.  Dabei 
möge  der  Ausgangspunkt  -^0  als  Ursprung  eines  rechtwinkligen 
Koordinatensystems  von  horizontaler  xy- Ebene  angenonmien  und 
die  Zeit  von  dem  Augenblick  an  gezählt  werden,  in  welchem  der 
Körper  die  Ausgangslage  -4^  verlässt.  Zur  Zeit  i  befinde  sich 
der  Körper  in  Ä  in  der  Höhe  z^  und  zur  Zeit  ^^  in  ^'  in  der 
grössten  Höhe  h  über  der  horizontalen  xy-Ehene. 

Das  hier  in  Betracht  kommende  materielle  System  ist  ge- 
bildet von  der  Masse  m  des  Körpers  und  der  Masse  M  der  Erde. 
Dabei  kann  aber  die  Erde  als  ruhend  und  demgemäss  ihre  leben- 
dige Kraft  =0  gesetzt  werden,  so  dass  die  lebendige  Kraft  des 
materiellen  Systems  zur  Zeit  t  ausgedrückt  ist  durch: 

L  =  ^mv*. 

Was  nun  die  Arbeit  der  inneren  Kräfte  S  betrifft,  so  ist  zu 
beachten,  dass  vorliegenden  Falles  die  von  den  beiden  Massen  M 
und  m  gegenseitig  ausgeübten  Kräfte  S=mg  konstant  angenommen 
werden  können,  wodurch  man  erhält: 

2B  =  —  yng'Z  =  —  V    oder     y=mgz. 

Damit  geht  die  Gleichung   L-\-V=Lq  =  E  über  in 

\mv'^  -\-  mgz  =  \rtiv^  =  E. 

In  Ä^  ist 

E  =  \7nvQ^  +  0  =  imv^K 

Die  Energie  des  Körpers  besteht  also  nur  in  kinetischer 
Energie.     Im  Punkte  Ä  dagegen  ist 

E  s=  ^mv'^  -{-  mgz, 

es  ist  also  auch  eine  potentielle  Energie  in^;2;  vorhanden.  Dafür 
hat  aber  die  kinetische  Energie  des  Körpers  von  -J-wv^*  bis  \mv^ 
abgenommen.     Im  höchsten  Punkte  J.'  der  Bahn  zeigt  sich 

JEJ  =  0  -|-  mgh  =  rngh, 

d.  h.  die  ursprüngliche  kinetische  Energie  vollständig  in  die 
potentielle  Energie  mgh  umgesetzt.  Von  A'  aus  fällt  nun  der 
■Körper   wieder   zurück,    wobei    die   potentielle  Energie  abnimmt, 
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dafür  aber  eine  kinetische  Energie  auftritt.  Im  Ausgangspunkt 
Aq  wieder  angelangt,  hat  der  Körper  seine  ganze  potentielle 
Energie  verloren,  dafür  aber  die  kinetische  Energie  ^mv^*  ge- 
wonnen. 

Nimmt  man  jetzt  als  materielles  System  das  ganze  Uni- 
versum an,  so  handelt  es  sich  bei  diesem  nur  um  innere  Kräfte 
von  der  Art,  wie  wir  sie  oben  vorausgesetzt  haben.  Demgemäss 
gilt  auch  für  das  Universum  der  Satz,  dass  die  Energie  des 
Systems  konstant  bleibt. 


§  51. 
Das  Princip  der  virtuellen  Oeschtvindigkeiten. 

283.  Da«  Princip  der  virtuellen  Geschwindigkeiten  für  ein 
unbeschränkt  bewegliches  materielles  System.  Bei  diesem  mate- 
riellen System  können  sich  die  einzelnen  materiellen  Punkte  ganz 
unabhängig  von  einander  frei  bewegen. 

Ist  die  Resultante  der  Kräfte,  welche  einen  materiellen  Punkt 
angreifen,  =0,  so  befindet  sich  der  materielle  Punkt  im  Gleich- 
gewicht. Denkt  man  sich  nun  den  materiellen  Punkt  in  eine  un- 
endlich nahe  Nachbarlage  verschoben  ohne  Rücksicht  darauf,  ob 
die  betrefTende  Verschiebung  auch  thatsächlich  möglich  ist,  so 
ergiebt  sich,  wenn  hierbei  die  Kräfte  den  materiellen  Punkt  be- 
gleiten, bei  dieser  nur  gedachten  oder  wie  man  sagt,  virtuellen 
Verschiebung  für  jede  der  Kräfte  eine  gewisse  Elementararbeit, 
welche  man  virtuelle  Arbeit  nennt.  Bestimmt  man  alsdann  die 
Summe  der  virtuellen  Arbeiten  aller  den  Punkt  angreifenden 
Kräfte,  so  muss  diese  Summe  =  0  sich  ergeben,  da  ja  die  Resul- 
tante der  Kräfte   und   damit  die  Arbeit  der  Resultanten  =0  ist. 

Betrachten  wir  jetzt  ein  System  von  materiellen  Punkten 
im  Zustande  des  Gleichgewichts.  Da  jeder  einzelne  materielle 
Punkt  des  Systems  sich  im  Gleichgewicht  befindet,  so  ist  auch 
die  algebraische  Summe  der  vh*tuellen  Arbeiten  aller  Kräfte, 
welche  überhaupt  am  System  wirken,  =0  für  jede  beliebige 
virtuelle  Verschiebung  der  einzelnen  materiellen  Punkte  des 
Systems.  Umgekehrt  kann  behauptet  werden,  dass  das  mate- 
rielle System  sich  im  Gleichgewicht  befindet,  wenn  für 
jede  virtuelle  Verschiebung  der  einzelnen  materiellen 
Punkte  des  Systems  die  algebraische  Summe  der  Arbeiten 
aller  Kräfte  gleich  Null  ist. 

Damit   ist   das    sogenannte    „Princip    der   virtuellen  Ge- 
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schwindigkeiten"  in  seiner  Allgemeinheit  zum  Ausdruck  ge- 
bracht. 

Zum  Beweise  desselben  denken  wir  uns  zunächst  nur  einen 
einzigen  Punkt  des  Systems  verschoben,  alle  übrigen  Punkte  da- 
gegen in  ihrer  ursprflnglichen  Lage  bleibend.  Da  nun  auch  bei 
dieser  virtuellen  Bewegung  des  Systems  der  Voraussetzung  nach 
die  Arbeitssumme  aller  Kräfte  =0  ist  und  die  in  Ruhe  geblie- 
benen Punkte  für  sich  eine  Arbeitssumme  =0  liefern,  so  muss 
die  virtuelle  Arbeit  der  am  verschobenen  Punkte  wirkenden  Kräfte 
=  0,  der  Punkt  also  im  Gleichgewicht  sein.  In  gleicher  Weise 
ergiebt  sich  auch  das  Gleichgewicht  der  übrigen  Punkte  und  da- 
mit das  Gleichgewicht  des  ganzen  Systems. 

Analytisch  kann  das  Princip  der  virtuellen  Geschwindigkeit, 
wie  folgt,  ausgedrückt  werden: 

Ist  P  eine  der  Kräfte,  welche  am  materiellen  System  thätig 
sind,  ds  die  virtuelle  Verschiebung  des  von  der  Kraft  P  ange- 
grifiPenen  materiellen  Punktes  des  Systems,  so  ist  die  virtuelle 
Arbeit  von  P,  wenn  Z,  Y,  Z  die  Komponenten  von  P  nach  der 
den  Koordinatenachsen  und  dar,  dy,  dz  die  Projektionen  von  ds  auf 
diese  Achsen  sind,  ausgedrückt  durch 

X'dx-\-  Y'dy  -{-  Z'dz. 

Da  aber  das  materielle  System  im  Gleichgewicht  ist,  wenn  die 
Summe  der  virtuellen  Arbeiten  aller  am  System  thätigen  Kräfte 
sich  gleich  Null  herausstellt,  so  hat  man  als  Gleichgewichts- 
bedingung für  das  System  und  als  analytischen  Ausdruck  des 
Princips  der  virtuellen  Geschwindigkeiten 

2{X'dx+  Y'dy  -^  Z'dz)  =  0. 

284.  Beschränkt  bewegliche  materielle  Systeme.  Darunter 
verstehen  wir  solche  Systeme,  bei  welchen  die  einzelnen  mate- 
riellen Punkte  sich  nicht  ganz  beliebig  bewegen  können,  vielmehr 
bezüglich  ihrer  Bewegung  gewissen  Einschränkungen,  gewissen 
Bedingungen  unterworfen  sind.  So  kann  verlangt  sein,  dass 
die  einzelnen  materiellen  Punkte  in  unveränderlichen  Abständen 
von  einander  bleiben,  also  ein  unveränderliches  oder  starres 
materielles  System  bilden  sollen,  und  dass  zugleich  das  System 
einen  festen  Punkt  oder  zwei  feste  Punkte  besitze,  oder  auch, 
dass  einzelne  Punkte  des  Systems  auf  vorgeschriebenen  Linien 
oder  bestimmten  Flächen  bleiben  sollen  u.  s.  f. 

Bei  einem  solchen  unfreien  materiellen  System  bezeichnen  die 
mit  den  gestellten  Bedingungen  verträglichen  virtuellen 
Verschiebungen  der  materiellen  Punkte  des  Systems  zugleich  die 
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thatsächllch  möglichen  Elementarbewegungen  des  Systems. 
Ist   nun  die  Summe   der  virtuellen  Arbeiten  aller  Kräfte,   welche 
an  den  verschiedenen   materiellen  Punkten    des  Systems    wirken, 
für  beliebige  unendlich  kleine  Verschiebungen  derselben,   welche 
mit  einer  thatsächllch  möglichen  Bewegung  des  ganzen  Systems 
vereinbar  sind,  stets  gleich  Null,  dann  ist  das  System  im  Gleich- 
gewicht.    So  kann  das  Princip   der  virtuellen   Geschwindigkeiten 
für   unfreie   materielle   Systeme   ausgesprochen   werden.     Dieser 
Satz  bedarf  aber  noch  des  Beweises.     Zu  dem  Ende  sagen  wir: 
Wäre  das  vor  Einwirkung  der  Kräfte  in  Ruhe  gedachte,  von  den 
Kräften  angegriflPene  System  nicht  im  Gleichgewicht,  so  würde  es 
eine  bestimmte  Bewegung  annehmen,  wobei  die  zuerst  stattfinden- 
den Elementarbewegungen   der  einzelnen  materiellen  Punkte  des 
Systems  als   virtuelle  Verschiebungen  angesehen  werden  können, 
verträglich   mit   der   Bewegung   des   ganzen  Systems.     Für   eine 
solche   virtuelle   Verschiebung   ist   aber   der   Voraussetzung   nach 
die    Arbeitssumme   sämmtlicher   Kräfte    gleich    Null.     Nun   kann 
man   die   erwähnten   Elementarbewegungen  verhindern,   also   das 
Gleichgewicht  des  Systems  herstellen,  wenn  man  an  den  einzelnen 
materiellen    Punkten    ihren    angestrebten    Bewegungen    entgegen- 
wirkende   Kräfte    oder   Widerstände    von    entsprechender    Grösse 
anbringt,    deren   Arbeiten   bei    der   virtuellen   Verschiebung   der 
materiellen  Punkte   alle   negativ    würden.     Wenn  Gleichgewicht 
besteht,    so   ist    die    Arbeitssumme    aller  Kräfte  gleich  Null;    die 
ursprünglich  am  System    wirkenden  Kräfte   geben   aber  der  Vor- 
aussetzung nach  für  sich  eine  Arbeitssumme  gleich  Null,  es  müss- 
ten    daher    auch    die    zur    Bewegungsverhinderung    angebrachten 
Kräfte    eine    Arbeitssumme    gleich   Null   liefern,    was    nicht   der 
Fall    sein    kann,    da   die    Summe   von   lauter    negativen  Arbeiten 
ebenfalls   negativ  wird.     Wegen  dieses  Widerspruches  kann  also 
nicht  angenommen  werden,  dass  die  gegebenen  Kräfte   vorliegen- 
den   Falles   eine    Bewegung   des   Systems    hervorrufen,    oder  mit 
anderen  Worten:    Es  ist  nur  Gleichgewicht  des  Systems  möglich. 
Bei   einem   unbeschränkt   beweglichen,    im  Gleichgewicht  be- 
findlichen materiellen  System  ist  die  Summe  der  Arbeiten  sämmt- 
licher an  den  materiellen  Punkten  des  Systems  wirkenden  Kräfte 
für  jede  virtuelle  Verschiebung  dieser  Punkte  stets  gleich  Null. 
Diese  Arbeitssumme   ist   dann   auch   gleich  Null,   wenn   man  den 
materiellen  Punkten  nur  solche  Verschiebungen  beimisst,  bei  wel- 
chen die  Punkte   ihre   gegenseitige  Lage   nicht   ändern.     In  letz- 
terem   Falle    bilden    aber    die    materiellen    Punkte    ein    starres 
System.     Somit  wäre  dieses  starre  System  ebenfalls  im  Gleich- 
gewicht, oder  mit  anderen  Worten:  das  Gleichgewicht  eines  ver- 
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änderlichen  materiellen  Systems  bleibt  bestehen,  auch  wenn  man 
dasselbe  erstarrt  sich  denkt. 

286.  Nachtraglicher  Beweis  des  Satzes  von  der  Verschieb- 
barkeit einer  Kraft  in  einem  starren  Korper.  Um  die  Zusammen- 
setzung der  Kräfte  an  einem  starren  Körper  bewerkstelligen  zu 
können,  bedurften  wir  ausser  des  Satzes  vom  Parallelogramm 
der  Kräfte  auch  noch  des  Satzes  von  der  Verschiebbar- 
keit einer  Kraft  in  ihrer  Wirkungslinie.  Diesen  Satz  haben 
wir  in  §  4  zunächst  als  Axiom  aufgestellt.  Jetzt  sind  wir  aber 
in  den  Stand  gesetzt,  diesen  Satz  zu  beweisen  und  ihn  damit 
als  eine  Folgerung  aus  den  allgemeinen  Grundprincipien  der 
Dynamik  zu  kennzeichnen. 

Zum  Beweis  des  Satzes  betrachten  wir  einen  starren'  Kör- 
per, welcher  in  den  Punkten  J-j,  J^,  Ä^  von  den  Kräften  P^, 
Pg,  Pg  angegriffen,  jedoch  nicht  im  Gleichgewicht  sei.  Um  nun 
das  Gleichgewicht  herbeizuführen,  bringen  wir,  dem  d'Alem- 
b  er  tischen  Princip  gemäss,  an  sämmtlichen  materiellen  Punk- 
ten des  Körpers  die  betreffenden  Trägheitskräfte  T  als  Ergän- 
zungskräfte an.  Des  weiteren  nehmen  wir  in  einem  auf  der 
Wirkungslinie  der  Kraft  P^  gelegenen  Punkte  P^  des  starren 
Körpers  zwei  einander  und  der  Kraft  P^  gleiche,  direkt  entgegen- 
gesetzte Kräfte  P\  =  P^  und  P^"  =  P^  an,  von  welchen  die  eine, 
P\j  dieselbe  Eichtung  wie  P^  habe,  die  andere,  P'\,  die  ent- 
gegengesetzte Richtung  von  P^.  Durch  diese  beiden,  für  sich  im 
Gleichgewicht  befindlichen  Kräfte  P\  und  P'\  wird  der  durch 
die  Trägheitskräfte  T  hergestellte  Gleichgewichtszustand  des  staiTen 
Körpers  nicht  gestört,  es  muss  daher  nach  dem  Princip  der  vir- 
tuellen Geschwindigkeiten  die  Summe  der  Arbeiten  der  Kräfte 
P^,  Pg,  Pg,  P\,  P'\  und  der  Kräfte  T  stets  gleich  Null  sein  für 
beliebige,  mit  der  Bewegung  des  ganzen  Körpers  verträgliche 
Verschiebungen  der  materiellen  Punkte. 

Nun  liefern  aber  die  beiden  gleichen,  in  einer  und  derselben 
Geraden  Ä^B^^  in  den  Punkten  Ä^  beziehungsweise  B^  entgegen- 
gesetzt wirkenden  Kräfte  P^  und  P'\  mit  Rücksicht  darauf,  dass 
bei  der  Starrheit  des  Körpers  der  Abstand  Ä^B^  sich  nicht  ändert, 
nach  No.  280  eine  Arbeitssumme  gleich  Null,  daher  ergiebt  sich 
auch  die  Summe  der  virtuellen  Arbeiten  der  Kräfte  P\,  Pg,  Pg 
und  der  Kräfte  T  gleich  Null,  woraus  hervorgeht,  dass  die  Kräfte 
P\,  Pg,  Pg  und  Tam  starren  Körper  im  Gleichgewicht  sind.  Vorher 
waren  es  die  Kräfte  P^,  Pg,  Pg  und  T.  Die  in  B^  angreifende  Kraft 
P\  hat  somit  dieselbe  kinetische  Wirkung  wie  die  in  Ä^  wirkende 
Kraft  Pj,  oder  mit  anderen  Worten:    Man   darf   die   Kraft  P^ 
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in  ihrer  Wirkungslinie  am  starren  Körper  beliebig  ver- 
schieben, ohne  dass  dadurch  der  Bewegungszustand  des 
Körpers  ein  anderer  würde. 

286.  Herleitnog  der  früher  in  der  Statik  aufgestellten  sechs 
Gleichgewichtsbedingnngen  für  einen  freien  starren  Korper,  aus 
dem  Princip  der  virtuellen  Geschwindigkeiten.  In  No.  260  haben 
wir  gesehen,  dass  die  allgemeinste  Elementarbewegung  eines  starren 
Körpers  eine  Schraubenbewegung  um  die  sogenannte  Mo- 
mentanachse ist,  ebenso  fanden  wir,  dass  sich  durch  Zusammen- 
setzung einer  Rotation  mit  einer  Translation,  deren  Richtung  nicht 
senkrecht  steht  auf  der  Rotationsachse,  eine  Schraubenbewegung 
ergiebt.  Zieht  man  daher  durch  den  beliebig  angenommenen  Ursprung 
0  eines  rechtwinkligen  Koordinatensystems  zwei  Strahlen  OM  und 
ON^  von  welchen  OM  die  Achse  angebe,  um  welche  sich  ein  starrer 
Körper  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  ö>  drehe,  und  ON  die  Rich- 
tung, in  welcher  der  starre  Körper  gleichzeitig  eine  Translation  mit 
der  Geschwindigkeit  v  ausführe,  so  erhält  man  durch  Zusammen- 
setzung dieser  beiden  Bewegungen  mit  Rücksicht  darauf,  dass  die 
Strahlen  OJlf  und  0^,  sowie  die  Geschwindigkeiten  co  und  t;  ganz 
beliebig  angenommen  wurden,  eine  beliebige  Elementarbewegung 
des  starren  Körpers  zum  Ausdruck  gebracht.  Statt  der  Drehung 
um  die  Achse  OM  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  a>  kann  man 
aber  auch  Drehungen  um  die  Koordinatenachsen  mit  den  Winkel- 
geschwindigkeiten a>a;,  coy,  (Og  setzen  und  ebenso  statt  der  Trans- 
lation mit  der  Geschwindigkeit  v  drei  Translationen  nach  den 
Koordinatenachsen  mit  den  Geschwindigkeiten  Vx,  Vy,  Vg.  Somit 
stellen  diese  sechs  gleichzeitig  erfolgenden  Bewegungen  des.  starren 
Körpers  ebenfaDs  eine  beliebige  Elementarbewegung  desselben  vor. 

Nehmen  wir  einen  Punkt 
Ä  des  starren  Körpers  an, 
dessen  Koordinaten  x,  y,  z 
und    dessen  Abstände   von 
den  Koordinatenachsen  Qx, 
Qyj  Qg  seien,  so  wird  dieser 
Punkt  infolge  der  erwähn- 
ten Elementarbewegung  des 
Körpers  im  Zeitelement  dt 
eine  gewisse  Verschiebung 
ää'  =  ds  erfahren,   wobei 
dXy    dy,    dz    die    Projek- 
tionen von  ds  auf  die  Koordinatenachsen  bezeichnen.     Für  diese 
Projektionen  von  d^.  erhält  man  nun  mit  Rücksicht  auf  Fig.  259 
und  unter  Annahme  positiver  Geschwindigkeiten: 


Z'   ^-^A 


+.r 


Fig.  259. 
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dx==Vxdt-{-  QyCOydt  sina  —  QaCOgdt^cosß 
dy  =Vydt-\- QgWgdt  smß  —  QxCOgidt'COsy 
dz  =  Vgdt-\-  Qx(Oxdt  sin  y  —  Qy(Oydt' cos  a, 

oder  dx  =  Vxdt+ zcoydt  —  ycogdt 
dy  =  Vydt  +  XGjgdt  —  zcOxdt 
dz  =  Vgdt-\-y(Dxdt  —  x(Oydt 

Denkt  man  sich  jetzt  den  Punkt  Ä  als  Angriffspunkt  einer 
Kraft  P,  deren  Komponenten  nach  den  Koordinatenachsen  X,  Y,  Z 
seien,  so  ergiebt  sich  für  die  Arbeit  die  Kraft  P  bei  der  Ver- 
schiebung ihres  Angriffspunktes  von  Ä  nach  Ä': 

Xdx -]-  Ydy  -j- Zdz  =  X{vxdt+  zcoydt—yojgdt)  -\- 

-{-  Y{vydt-\-xo)gdf  —  z(Oxdt)-\-  Z(vgdt-\-ya)xdt  —  xcoydt) 
=dt[Xvx+Yvy'\-Zvg-\'(Ox(Zy—Yz)-\-cOy{2[z—Zx)'\-(Og(Xx—Xy)] 

Nun  sei  aber  der  starre  Körper  nicht  von  einer  einzigen 
Kraft  P,  sondern  von  einer  ganzen  Reihe  von  Kräften  P^,  P^, 
Pg  .  .  .  in  den  Punkten  -4^,  Ä^^,  Ä^  ...  angegriffen,  welche  dann 
bei  der  angenommenen  Elementarbewegung  des  Körpers  eine 
Arbeitssumme 

dt[vx2X+Vy2:Y+Vg2!Z+coxi:iZy  —  Yz)  +  (Oyi;{Xz  —  Zx) 

+  cogi:{Yx  —  Yy)] 

liefern.  Soll  daher  der  starre  Körper  im  Gleichgewicht  sein,  so 
muss  nach  dem  Princip  der  virtuellen  Geschwindigkeiten  für  jede 
beliebige  Elementarbewegung  des  starren  Körpers  die  Summe  der 
Arbeiten  aller  Kräfte,  welche  am  materiellen  System  wirken,  gleich 
Null  sein.  Da  aber  die  inneren  Kräfte  beim  starren  materiellen 
System  für  sich  eine  Arbeitssumme  gleich  Null  liefern,  so  kann 
man  sich  unter  den  Kräften  P  lediglich  die  äusseren  Kräfte 
denken,  für  welche  dann  im  Gleichgewichtsfalle  sein  muss: 

Vx2:X+Vy2:Y'j-Vg2;Z+(Ox2:{Zy—Yz)  +  a)y2:{Xz  —  Zx)  + 

-j-  (Og2{Yx  —  Xy)  =  0. 

In  dieser  Gleichung  bedeutet  2{Zy  —  Yz)  nichts  anderes, 
als  die  Summe  Mx  der  statischen  Momente  der  Kräfte  P  in 
Beziehung  auf  die  a:- Achse,  ebenso  stellen  2J{Xz  —  Zx)  und 
2!(Yx  —  Xy)  die  Momentensummen  My  und  Mg  in  Beziehung  auf 
die  beiden  anderen  Koordinatenachsen  vor,  man  hat  daher 

Vxi:X'\-  Vy  2;Y+  VgSZ-\'(Ox  -Ifa:  +  a>y  •  Jf^  +  co^- Jlf,  =  O. 

Es  soll  aber  im  Gleichgewichtsfalle  die  Summe  der  Arbeiten 
sämmtlicher  Kräfte  P  für  jede  beliebige  Elementarbewegung 
des  starren  Körpers,   also  für  beliebige  Werthe  von  Vx,  Vy,  v,, 
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(Oxt  (Oy^  cogy  gleich  Null  sein,  man  erhält  deshalb  als  Bedingungen 
für  das  Gleichgewicht  des  starren  Körpers: 

2X=0;     I!Y=0',     2*^=0;     lfx  =  0;     My  =  Oi     3f,  =  0, 

die  bekannten  6  Gleichgewichtsbedingungen. 


§  62. 

Anwendungen  des  Princips  der  virtuellen  Oeschmndigkeiten  auf 

praktische  Fälle. 

287.  Der  einfache  Hebel.  Wir  sehen  den  Hebel  (Fig.  260) 
an  als  ein  starres  materielles  System,  angegriffen  von  den  äusseren 
Kräften  P,  Q  und  dem  Auflagerwiderstand  W.  Die  einzig  mög- 
lichen, unendlich  kleinen  Verschiebungen  des  Systems  entsprechen 
bei  Annahme  einer  unbeweglichen  Drehachse,  Drehungen  um  diese 
nach  oben   oder   nach    unten  um  unendlich  kleine  Winkel.     Soll 


r»     - -2> >K- - —  --    --CO 
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Fig.  260.  ^^ 


nun  der  Hebel  im  Gleichgewicht  sich  befinden,  so  muss  für  eine 
solche  virtuelle  Drehung  die  Arbeitssumme  sämmtlicher  am  Hebel 
thätigen  Kräfte  =0  sein.  Da  aber  wegen  der  Starrheit  des 
Systems  die  Samme  der  Arbeiten  der  Inneren  Kräfte  für  sich 
=  0  ist  und  der  Angriffspunkt  C  von  W  sich  nicht  verschiebt,  so 
hat  man  als  Gleichgewichtsbedingung 

Pa-dip  —  Q'bd(p  +  W-O  =  0, 
woraus       Pa  =  Qb, 
das  bekannte  Hebelgesetz. 

288.  Der  Kniehebel.  Derselbe  ist  gebildet  durch  die  beiden 
in  C  gelenkartig  mit  einander  verbundenen  starren  Stäbe  ÄGxmd  BG 
(Fig.  261),  von  welchen  der  Stab  AC  bei  Ä  in  einem  Zapfenlager  auf- 
ruhe, während  der  Stab  CB  in  B  von  einer  absolut  glatt  voraus- 
gesetzten horizontalen  Gleitbahn  unterstützt  werde.  Dieser  Knie- 
hebel sei  in  C  mit  Q  belastet  und  in  B  von  der  horizontalen, 
gegen  Ä  gerichteten  Kraft  P  angegriffen.  Welche  Beziehung 
findet  im  Gleichgewichtsfall  zwischen  P  und  Q  statt,  wenn  Eigen- 
gewicht und  Zapfenreibung  ausser  Acht  bleiben  dürfen? 


I 
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Fig.  261. 
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Die  einzig  möglichen,  unendlich  kleinen  Verschiebungen  des 
Systems   sind   sofort   erkennbar. 

An  dem  in  Betracht  kommenden  materiellen  System  wirken 
die  äusseren  Kräfte  P,  Q, 
TT  und  7,  sodann  am  Stab  AG 
in  C  der  Gegendruck  T  des 
Stabes  GB  und  ebenso  am 
Stab  ^C  in  C  eine  ebenso 
grosse,  nur  entgegengesetzt 
gerichtete  Kraft  T,  femer  an 
den  einzelnen  materiellen 
Punkten  der  Stäbe  die  be- 
treffenden inneren  Elräfte. 
Nun  geben  diese  letzteren 
inneren  Kräfte,  da  die  Stäbe  uiCund  BG  starr  angenommen  sind, 
für  sich  eine  Arbeitssumme  «=0;  desgleichen  ist  die  Arbeitssumme 
der  beiden  gleichen  und  entgegengesetzten  Kräfte  T  bei  der  Ver- 
schiebung e2Ä  ihres  gemeinschaftlichen  Angriffspunktes  =  0.  End- 
lich ist  die  Arbeit  des  Widerstandes  Tr=0,  weil  der  Angriffs- 
punkt A  von  W  unverrückbar  ist,  und  ebenso  die  Arbeit  des 
Bahnwiderstandes  7=0,  weil  die  Verschiebung  (? 5  seines  Angriffs- 
punktes B  senkrecht  auf  der  Kraftrichtung  steht.  Bezeichnet 
man  jetzt  noch  die  Vertikalprojektion  der  virtuellen  Verschiebung 
des  Punktes  G  mit  dÄ,  dann  ergiebt  das  Princip  der  virtuellen 
Geschwindigkeiten  für  den  Gleichgewichtsfall 

P(?5  — Q(iÄ  =  0. 

Weiter  berücksichtigen  wir,  dass 

AB  a==  s  =  2/  cos <p    und     Ä  =  ?  sin 9p, 
woraus     ds  =  — 2l^\SL(p'ä.(p     und     dÄ  =  ?  cos^p'dtp. 

Biese  Werthe  von  ds  und  dÄ  in  die  Gleichgewichtsbedingung 

Pd5  — QdÄ  — 0 

eingesetzt,  liefern 

P  ( —  2  2  sin  9?  •  ^9?)  —  Q  •  Z  cos  9?  •  dg?  =  0 

Q 
oder    P=  —  —  cotg  (p 

als  Beziehung  zwischen  P  und  Q.     P  negativ,  d.  h.  von  B  nach  A 
gerichtet, 

289.    Die  Brückenwaage.    Wir  wollen  die  früher  in  No.  115 
Fig.  133  angedeutete  Konstruktion  in  Betracht  ziehen,  bei  welcher 

GB  ^GtK 
GD~  FK 
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ist  und  demzufolge,  wie  in  No.  115  gezeigt  wurde,  die  Brücke 
EG  sich  parallel  hebt  und  senkt,  wenn  der  Waagbalken  AD  um 
C  sich  dreht.  Die  ganze  Stabverbindung  ist  in  C  und  K  unter- 
stützt, in  Ä  mit  P  und  auf  EG  mit  Q  belastet.  Bezeichnet  man  nun 
mit  dh  die  Hebung  der  Brücke  EG  entsprechend  einer  Drehung 
des  Waagbalkens  ÄD  um  dq),  so  ergiebt  wieder  das  Prinoip  der 
virtuellen  Geschwindigkeiten  im  Gleichgewichtsfalle 

P{ÄC)d(p  —  Q'dh  =  0, 
oder    F{ÄG)d(p  =  Q'dh  =  Q  (OB)  d(p, 

woraus     P=  Q'-rr:' 

Au 

in  Uebereinstimmung  mit  No.  116.^) 

290.    Rollenverbindnng.    Es  möge  die  in  Fig.  262  gezeichnete 
Hebevorrichtung    in    Betracht    gezogen    werden    unter    Vernach- 
lässigung der  Zapfenreibung 


-*y 
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und      der     Steifigkeit      des 
Seiles. 

Zunächst  machen  wir 
die  Rollenverbindung  bei  A^, 
A^t  A^  frei,  indem  wir  daselbst 
die  Widerstände  TF^,  W^,  W^ 
der  festen  Punkte  A  am 
System  anbringen.  Bei  einer 
Verschiebung  des  Angriffs- 
punktes der  Kraft  P  um  ds 
hebe  sich  die  Last  Q  um  dh. 
Nimmt  man  nun  das  Seil  als 
unausdehnbar  an,  so  ist  bei 
einer  virtuellen  Verschiebung 
des  Systems  die  Summe  der 
Arbeiten  der  innerenKräfte, 
welche  an  den  materiellen 
Punkten  des  Seils  wirken,  wie 
bei  einem  starren  Körper,  =  0,  und  daher  die  Summe  der  virtuellen 
Arbeiten  sämmtlicher  am  System  thätigen  Kräfte 

P'ds  —  Q'dh  +  W^'0+  ^,.0  +  ^3.0  =  0 
oder     Pds  =  Qdh. 


C  IC    OD 

M  In  No.  115  ergab  sich  zunächst    P=ö  •^-^>-  -tt^  •      Da  aber 
^  ®  ^    FK   AG 

-=rv'  =  "7? TS »    so  wird  thatsächlich     P  =  Q  •  -r-=  • 
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Um  jetzt  die  Beziehung  zwischen  P  and  Q  zu  erhalten,  muss 
die  Beziehung  zwischen  ds  und  dh  ermittelt  werden.  Zu  dem 
Ende  berücksichtigen  wir,  dass  im  vorliegenden  Falle,  wenn 
Q  um  dh  sich  hebt,  die  Länge  des  Seils  von  J.^  bis  B  um  die 
4  Seilstücke  je  von  der  Länge  dÄ,  welche  durch  die  beiden  im 
Abstand  dh  gelegten,  in  der  Figur  angedeuteten  Horizontalebenen 
von  den  von  den  losen  Rollen  nach  oben  gehenden  Seilstücken 
abgeschnitten  werden,  abnimmt,  dass  also 

ds  =  Adh. 

Damit  ergiebt  sich  aber 

äh__l 
^^'Tdh~4t^' 

291.  Schranbenpresse.  An  der  Spindel  einer  Schrauben- 
presse wirkt  rechtwinklig  zur  Achse  der  Spindel,  wie  in  Fig.  94 
Seite  115  angegeben  ist,  ein  Eräftepaar  M=P'l,  welches  die  Um- 
drehung der  Spindel  anstrebt.  Diese  Umdrehung  wird  aber  verhindert 
durch  den  Gegendruck  Q  des  von  der  Schraubenspindel  zusammen- 
gepressten  Körpers.  Man  soll  die  Beziehung  ermitteln,  welche 
zwischen  den  Kräften  P  und  Q  stattfindet,  wenn  die  Reibung 
zwischen  Schraubenspindel  und  Schraubenmutter  vernachlässigt 
werden  darf  und  die  Ganghöhe  der  Schraube  =ä  ist. 

Wir  machen  zunächst  die  Schraubenspindel  frei,  indem  wir 
die  Schraubenmutter  wegnehmen  und  dieselbe  ersetzen  durch  die 
von  ihr  in  den  Elementen  der  Berührungsflächen  zwischen 
Schraubenspindel  und  Schraubenmutter  ausgeübten  Widerstände 
dWf  hierauf  schreiben  wir  die  Gleichgewichtsbedingung  für  die 
Schraubenspindel  an.  Da  aber  bei  einer  Drehung  der  Schrauben- 
spindel die  Wideretände  dW  bei  fehlender  Reibung  normal  stehen 
auf  den  von  ihren  Angriffspunkten  beschriebenen  Wegstrecken, 
so  ist  auch  bei  einer  virtuellen  Bewegung  der  Schraubenspindel 
die  Summe  der  Arbeiten  der  Kräfte  dpr=0  und  daher,  wenn  die 
Schraubenspindel  bei  ihrer  virtuellen  Bewegung  sich  um  die 
Winkel  dq>  dreht  und  nach  ihrer  Achse  sich  um  dz  verschiebt, 
die  Arbeitssumme  sämmtlicher  an  der  Schraubenspindel  thätigen 
Kräfte 

l 
2'P'--d(p  —  Qdz  =  0, 

dop       dz  h. 

oder  da    ^  =  -r»      P/-2^  =  Q.Ä;      P=Q 
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292.     Bemerkungen  zu  den  vorstehenden  Beispielen.     Beim 
Hebel  ergab  das  Princip  der  virtuellen  Geschwindigkeiten: 

P'ad(p=  Q'bd<pj     oder     P'ds^  =  Q-ds^y 

wobei  ds^  und  ds^  die  virtuellen  Verschiebungen  der  Angriffs- 
punkte Ä  und  B  der  Kräfte  P  und  Q  vorstellen.  Nimmt  man 
nun  an,  dass  die  Drehung  des  Hebels  in  der  Zeit  dt  um  den 
Winkel  dq>  erfolge,  so  kann  man  auch  schreiben: 


P.-^  =  Q 
dt       ^ 


ds, 


9 


dt 


oder      Pvj  =  Qv^. 


Dabei  bedeuten  dann  v^  und  v^  die  „virtuellen  Geschwin- 
digkeiten"^) der  Punkte  Ä  und  B.  Zugleich  erkennt  man  an 
diesem,  wie  an  den  anderen  der  vorstehenden  Beispiele,  dass 
das  Princip  der  virtuellen  Geschwindigkeiten  der  mathematische 
Ausdruck  für  den  allbekannten  Erfahrungssatz  ist:  Was  an  Kraft 
gewonnen  wird,  geht  an  Geschwindigkeit  verloren. 

Wie  man  ebenfalls  aus  den  angeführten  Beispielen  ersehen 
kann,  gestattet  das  Princip  der  virtuellen  Geschwindigkeiten,  Be- 
ziehungen zwischen  Kräften  zurückzuführen  auf  Beziehungen 
zwischen  Punktverschiebungen;  man  kann  daher  auch  sagen, 
dass  mittels  des  Princips  der  virtuellen  Geschwindigkeiten  Auf- 
gaben der  Statik  auf  solche  der  Kinematik  zurückgeführt 
werden. 

293.  Bestimmung  der  Leitlinie  für  das  Gegengewicht  einer  Fall- 
thüre.  Es  soU  für  die  um  C drehbare  Fallthüre  ÄC  (Fig.  263)  vom  Ge- 
wicht 2  Q  die  Leitlinie  für  das  Ge- 
gengewicht G  so  bestimmt  wer- 
den, dass  die  Thüre  sich  in  jeder 
Lage  im  Gleichgewicht  befindet. 
Fallthüre  ein  homogenes  Recht- 
eck. ÄBG  ein  über  eine  feste 
Rolle  bei  B  gehendes  Seil,  wel- 
ches die  Fallthüre  mit  dem 
Gegengewicht  Q  verbindet. 
X  und  y  die  Koordinaten  des 
Gegengewichts  G. 

Das  Princip  der  virtuellen 
Geschwindigkeiten  ergiebt,  wenn  Reibungswiderstände  nicht  zu 
berücksichtigen  sind: 


Fig.  263. 


')  Hiervon  der  Name  des  Princips. 
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woraus  durch  Integration: 

Q2=Gy  +  a 

Für    z  =  0    sei    y  =  b    und  damit    C=  —  Ob 

Qz  =  G(y-b) (1) 

Wenn  z  =  0  hänge  das  rechtsseitige  Seiltrumm  vertikal  herab. 
In  diesem  Falle  ist  aber  die  Seilspannung  S=G.  Andererseits 
ergiebt  sich  bei  horizontaler  Lage  der  Fallthtlre  diese  Spannung  S 
auch  aus  der  Gleichung 

S.cos45®.a  =  2Q.-|. 

Man  hat  daher: 

G^-cos45<>=Q;         Ö  =  Q.V2, 

womit  Gleichung  1  übergeht  in 

z  =  {y  —  b)V2. 

Des  weiteren  ist: 

s '  cos  y)  =  a  —  z;         z=^a  —  «•  cos  xp^ 
r  cos  99  =  a  —  y*        y==a  —  r  cos  (p 

und  damit     a  —  s*  cos  ^  =  (a  —  r  cos  q)  —  b)  V2. 
Da  aber    $^  =  s  cos yj*2a,    woraus 

s  •  cos  V'  =^  r— » 

so  ergiebt  sich  schliesslich  mit    Ä  +  r  =  Z: 

a  —  L— — L  ==  (a  —  r  cos  q)  —  b)  V2 

als  Polargleichung  der  gesuchten  Leitlinie.  Will  man  die  Linie 
auf  ein  rechtwinkliges  Koordinatensystem  mit  dem  Ursprung  C 
und  der  y-Achse  GB  bezogen  erhalten,  setzt  man 

vcos99  =  a  —  y     und     r  sin  99  =  0:,     wodurch     r*  =  a:*-f"(^  —  vf* 

Damit  geht  die  Kurvengleichung  über  in: 


^_Q_V^+53^_ 


2a  {y-^)^f^^ 

294.    Berechniuig  eines    statiscli  unbestimmten  Fachwerkes 
mit  Hülfe   des  Princips   der  virtuellen  Geschwindigkeiten.     Das 

genannte  Princip,  in  früheren  Zeiten  als  ein  Grundjprincip  der 

Autenrieth,  Technische  Mechanik.  26 
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Mechanik  geltend,  hat  einst  auch  bei  den  praktischen  Anwen- 
dungen der  Mechanik  eine  hervorragende  Rolle  gespielt,  indem 
es,  wie  oben  gezeigt  wurde,  für  die  einfachen  Maschinen  die 
Theorie  lieferte;  es  verlor  jedoch  mit  der  Weiterentwicklung  der 
Statik  allmählich  an  praktischer  Bedeutung.  Aber  neuerdings  ist 
das  Princip  wieder  mehr  in  den  Vordergrund  getreten,  seitdem 
Mohr  zuerst  gezeigt  hat,  dass  dasselbe  zur  Berechnung  statisch 
unbestimmter  Fachwerke  dienen  kann.  Nachstehend  die  Grundzüge 
des  betreffenden  Verfahrens. 


Es  sei  -4' -4"  (Fig.  264)  das  zu  berechnende  Fachwerk, 
Dasselbe  in  C  von  der  gegebenen  treibenden!  Kraft  P  angegriffen, 
ruhe  in  Ä'  und  A''  in  reibungslosen  Zapfenlagern  auf.  Dieses 
Fachwerk  ist  an  sich  statisch  unbestimmt,  weil  es  einen  über- 
zähligen Stab  (als  solchen  wollen  wir  den  Stab  EC  ansehen)  zeigt. 
Es  giebt  sich  aber  auch  noch  in  anderer  Hinsicht  statische  Un- 
bestimmtheit zu  erkennen,  indem  die  in  A'  und  A"  auftretenden 
Auflagerwiderstände  W  und  W"  sich  aus  den  Gleichgewichts- 
bedingungen für  das  ganze  Fachwerk  nicht  ermitteln  lassen. 

Zunächst  zerlegen  wir  den  Auflagerwiderstand  W  in  seine 
Komponenten  Tund^  nach  A'A"  und  senkrecht  auf  A'A".  Von 
diesen  beiden  Komponenten  lässt  sich  N  aus  einer  Momenten- 
gleichung um  A"  berechnen,  während  T  unbestimmt  bleibt.  Ferner 
bezeichnen  wir  die  Spannkräfte  und  die  ursprünglichen  Längen 
der  nothwendigen  Stäbe  1  bis  9  mit  S  beziehungsweise  s  und 
dem  entsprechenden  Index,  die  Spannkraft  des  überzähligen, 
Stabes  EC  mit  S'  und  dessen  ursprüngliche  Länge  mit  s\ 

Nun  können  wir  das  Zapfenlager  bei  A'  ersetzen  durch  ein 
reibungsloses  Gleitlager  A'A",  wenn  wir  dafür  an  dem  End- 
punkt A'  des  Fachwerks  die  von  A*  gegen  A"  gerichtete  Kraft  T 
anbringen.  Ebenso  können  wir  von  dem  überzähligen  Stab  EC 
absehen,  wenn  wir  statt  desselben  in  den  Knotenpunkten  E  und  C 
des  Fachwerkes  die  beiden  gleichen  und  entgegengesetzt  gerichteten 
Spannkräfte   S'    des   Stabes  EC  wirkend   uns   denken.     Jetzt  ist 
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das  Fachwerk  A  A    gekennzeichnet  als  ein   statisch  bestimm-* 
tes,  angegriffen  von  den  treibenden  Kräften  P,  T  und  S',  von 
welch  letzteren  aber  nur  die  Kraft  P  gegeben,  T  und  S'  dagegen 
ihrer  Grösse  nach  unbekannt  sind. 

Wird  ein  statisch  bestimmtes,  in  einem  seiner  Knoten- 
punkte belastetes  Faehwerk  etwa  auf  graphischem  Wege  oder 
mittels  des  Ritter'schen  Verfahrens  berechnet,  so  zeigt  sich,  dass 
die  Spannkraft  eines  jeden  Stabes  proportional  ist  der  betreffen- 
den Knotenpunktsbelastung  und  dass  bei  gleichzeitiger  Belastung 
mehrerer  Knotenpunkte  die  Spannkraft  eines  jeden  Stabes  gleich 
der  algebraischen  Summe  der  Spannkräfte  ist,  welche  sich  für 
den  betreffenden  Stab  je  bei  einer  dieser  Knotenpunktsbelastungen 
ergeben.  Demgemäss  können  wir  im  vorliegenden  Falle  für  die 
Spannkraft  S^  des  nothwendigen  Stabes  1  des  nach  Wegnahme 
des  Stabes  EC  statisch  bestimmten  Fach  Werkes  A'A"  setzen: 

wobei  ©\,  ®'\,  ©"\  für  das  gegebene  Fachwerk  konstante  und 
bestimmbare  Koefficienten  bedeuten.  Will  man  von  diesen 
Koefficienten  beispielsweise  @\  ermitteln,  so  nimmt  man  P=«l, 
r=0  und  5'  =  0  an,  wodurch  man  erhält 

®\  ist  also  nichts  anderes  als  die  Spannkraft  des  Stabes  1 
im  statisch  bestimmten  Fachwerk  A'A''  (welches,  wie  erwähnt, 
bei  A'  ein  Gleitlager  besitzt  und  den  Stab  EC  nicht  enthält), 
wenn  dieses  Fach  werk  nur  von  der  treibenden  Kraft  P=  1  an- 
gegriffen wird.  Diese  Spannkraft  lässt  sich  aber  in  bekannter 
Weise  ausfindig  machen. 

Zur  Bestimmung  von  @'\  wird  man  dagegen  P=0,  r=  1 
und  S'  =  0  setzen  und  wieder  die  Spannkraft  8^^  des  Stabes  1 
in  dem  erwähnten  statisch  bestimmten  Fachwerk  A'A"  für  die 
treibende  Kraft  T=  1  ermitteln,  welche  Spannkraft  den  gesuch- 
ten Koefficienten  ©"^  liefert. 

Um  schliesslich  auch  &"^  zu  erhalten,  nimmt  man  das  statisch 
bestimmte  Fachwerk  lediglich  in  den  Knotenpunkten  E  und  G 
von  den  beiden  gleichen,  in  EG  entgegengesetzt  wirkenden  trei- 
benden Kräften  S'  =^1  angegriffen  an  und  sucht  in  dem  so  be- 
anspruchten Fachwerk  die  Spannkraft  des  Stabes  1  auf.  Diese 
giebt  dann  ®"\  an. 

In  derselben  Weise  ergeben  sich  auch  für  die  Spannkräfte 
der  übrigen  nothwendigen  Stäbe  des  Fach  Werkes  die  ent- 
sprechenden Gleichungen,  so  dass  man  hat: 

26* 
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Ä,  =  ©', .  P + ®"i  ■  r+  @"'i  •  s' 
Sj  =  @Vp+®'Vt+®"Vä' 


>  •    • 


(1) 


Aus  diesen  9  Gleichungen  lassen  sich  aber  die  11  unbekann- 
ten Kräfte  Äj,  Sj,  .  .  .  5j,  T  und  S'  nicht  ermitteln.  Um  nun  die 
weiter  erforderlichen  Gleichungen  zu  erhalten,  verfährt  man 
wie  folgt: 

Man  denkt  sich  die  sämmtlichen  Stäbe  des  gesammten  Fach- 
werkes ersetzt  durch  ihre  an  den  Ejiotenpunkten  wirkenden  Spann- 
kräfte, so  daBS  man  ein  im  Gleichgewicht  befindliches,  aus  den 
Kräften  S^  .  . .  S^,  P,  T,  N,  S'  und  W"  bestehendes  Kräftesystem 
erhält,  auf  das  man  das  Princip  der  virtuellen  Geschwin- 
digkeiten anwendet,  wobei  als  virtuelle  Verschiebungen  der 
Angriffspunkte  dieser  Kräfte  die  durch  die  Formänderung  des 
Fachwerkes  infolge  der  Belastung  P  sich  ergebenden  thatsäch- 
lichen  Verschiebungen  der  Knotenpunkte  des  Fachwerkes  an- 
genommen werden.  Bezeichnet  man  jetzt  die  durch  die  Spann- 
kräfte S  hervorgerufenen  Aenderungen  der  Stablängen  s  je 
durch  ein  der  betreffenden  ursprünglichen  Stablänge  s  vorgesetz- 
tes A  und  die  Verschiebung  des  Angriffspunktes  0  der  Belastung  P 
in  der  Richtung  von  P  mit  djp,  und  berücksichtigt  ferner,  dass 
die  Summe  der  Arbeiten  der  beiden  gleichen  und  entgegengesetz- 
ten, einen  und  denselben  Stab  in  dessen  Enden  angreifenden 
Spannkräfte  S  bei  der  Längenänderung  As  des  Stabes  und  bei 
beliebiger  Ortsveränderung  desselben  durch  das  Produkt  S'As 
ausgedrückt  ist,  so  liefert  das  Princip  der  virtuellen  Ge- 
schwindigkeiten, da  die  Verschiebungen  der  Angriffspunkte 
der  Kräfte  N,  T  und  TT"  je  =0  smd,  für  das  Fachwerk 

—  i:S'As  —  8''As'  +  P>dp  =  0 (2) 

wobei  2S'As  sich  lediglich  auf  die  nothwendigen  Stäbe  1 — 9 
bezieht.  Wäre  nun  P=0  und  5'  =  0,  so  erhielte  man  aus  der 
letzten  Gleichung 

ZS'As  =  0 

oder  auch  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichungen  (1),  wenn  man  in 
denselben  P=0  und  ^'  =  0  setzt: 

T(@'V^^i  +  ®'V^^2H h®'V^59)  =  0  •  •  .  -  (3) 

Da  aber  nach  der  Elasticitätslehre,  wenn  F  die  Querschnitts- 
fläche des  Stabes  von  der  Länge  5,  S  die  Spannkraft  des  Stabes 
und  E  der  Elasticitätsmodul  desselben 
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F^      ~s  EF ^^ 

BO  geht  Gleichung  (3)  über  in 

^  ^   EF^^^  *   EF^^^''   EF^^       ^^^   EF^       "       ^^^ 

Nimmt  man  aber  T=0  und  P=0  und  das  Fach  werk  nur 
von  den  beiden  treibenden  Straften  S'  angegriffen  an,  so  ergiebt 
Gleichung  (2) 

oder  mit  Rücksicht  auf  die  Gleichungen  (1): 

&\'S''A8^-{-&'\'S'-As^^ \-&\'S''As^  +  S''As'  =  0, 

woraus      S^  (ß"\'A8^  +  S"\'As^-{ [-&\'A8^-\-As')  =  0, 

und  mit  Rücksicht  auf  Gleichung  (4) 

®  ^   EF^  ^^  «   JE;i^2  •   ^^»       ■^^'  ^ 

Mit  Hilfe  der  Gleichungen  (1),  (5)  und  (6)  lassen  sich  jetzt 
die  sämmtlichen  unbekannten  Kräfte,  nämlich  die  9  Spannkräfte  S 
der  nothwendigen  Stäbe,  die  Spannkraft  S"  des  überzähligen 
Stabes,  sowie  die  Komponente  T  des  Auflagerwiderstandes  W 
und  damit  TT'  und  auch  TF"  berechnen. 


§  53. 

Die  theoretische  Verwerthung  des  Princips  der  virtuellen 

Oeschwhidigkeiten. 

295.  Die  La^range'sche  Grnndgleichung  für  die  Bewegung 
materieller  Systeme.  Auch  in  rein  theoretischer  Beziehung  ist 
die  Bedeutung  des  Princips  der  virtuellen  Geschwindigkeiten  nicht 
zu  unterschätzen.  Hat  ja  doch  Lagrange  seine  berühmte  ana- 
lytische Mechanik  auf  dieses  Princip  gegründet.  In  dieser  Mecha- 
nik ist  als  Grundgleichung  für  die  Bewegung  eines  Systems  von 
materiellen  Punkten  w,  welche  von  den  Kräften  P,  Q,  JB  .  .  .  an- 
gegriffen werden,  angegeben: 

^^dx  +  ^dy  +  j^dz)m+i:iPdp  +  Qdq+Bdr  +  ^.^)  =  0, 

d!^x         d'^v         dr^z 
xmter  ^'-^^  ^'Tt^'^  ^'17^  ^^®  Komponenten  der  Beschleuni- 
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gtiDgBkräfte  der  materiellen  Punkte  m  des  Systems  nach  drei 
auf  einander  senkrecht  stehenden  Koordinatenachsen  und  unter 
dx,  dy,  dz  die  Projektionen  der  virtuellen  Verschiebungen  der  mate- 
riellen Punkte  auf  die  Koordinatenachsen  verstanden,  sowie  unter 
—  Pdp,  — Qöq^  Rdr  .  ,  .  die  virtuellen  Arbeiten  der  Ej'äfte  P, 
Q,  R... 

Diese  Lagrange 'sehe  Grundgleichung  der  Bewegung  ergiebt 
sich  aber  einfach  durch  Verbindung  des  d*  Alemb er t 'sehen  Prin- 
cips  mit  dem  Princip  der  virtuellen  Geschwindigkeiten.  Ist  näm- 
lich das  von  den  Kräften  P,  Q,  J3 .  .  .  angegriffene  materielle 
System  nicht  im  Gleichgewicht,  so  kann  man  es  dadurch  ins 
Gleichgewicht  setzen^  dass  man  an  jedem  einzelnen  materiellen 
Punkt  des  Systems  noch  dessen  Trägheitskraft,  welche  gleich 
und  direkt  entgegengesetzt  der  betreffenden  Beschleunigungskraft 
ist,  anbringt.  Wendet  man  alsdann  auf  das  ins  Gleichgewicht 
gebrachte  materielle  System  das  Princip  der  virtuellen  Geschwin- 
digkeiten an,  so  ergiebt  sich  da  die  Summe  der  virtuellen  Arbeiten 

/7^oj  d'^V  d^Z 

der  Trägheitskräfte,    wenn  wieder  mit  wt^-r-g»  *'**"j^»  ^*Tä 

die  Komponenten  der  Beschleunigungskräfte  nach  den  Koordi- 
natenachsen bezeichnet  werden, 

und  die  Summe  der  virtuellen  Arbeiten  der  Kräfte  P,  Q,  JB  .  .  . 
durch 

—  2{Pdp'\'qdq'\-Rdr-\ ) 

ausgedrückt  ist 

und  damit  die  oben  angegegebene  Grundgleichung. 

Diese  Gleichung  pflegt  man  indessen  noch  auf  eine  andere 
Form  zu  bringen,  indem  man  die  Ki'äfte  P,  Q,  J2  .  .  .,  durch  ihre 
Komponenten  X,  F,  Z  nach  den  Koordinatenachsen  ersetzt  und 
berücksichtigt,  dass  die  virtuelle  Verschiebung  eines  materiellen 
Punktes  m  des  Systems  zugleich  die  Verschiebung  des  AngriflFs- 
punktes  der  am  materiellen  Punkt  wirkenden  Kraft  bedeutet. 
Damit  erhält  man  als  Summe  der  virtuellen  Arbeiten  der  Kräfte 
P,  Q,  B  .  .  . 

i:{Xdx-\-Ydy  +  Zdz) 
und   daher    als   Summe    der    virtuellen    Arbeiten    sämmtlicher 
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am  System  im  Gleichgewicht  befindlichen  Kräfte  (also  Trägheits» 
kräfte  ebenfalls  berücksichtigt) 

Diese  Summe  muss  aber  im  Gleichgewichtsfall  =  0  sein,  wo- 
mit sich  ergiebt: 


^[(^-"•§)'"+(''-»^>'+(^-'»S)" 


=  0, 


eine  für  die  analytische  Mechanik  sehr  wichtige  Gleichung. 


§  64. 

Die  Bewegung  ewangläufiger  Körper  und  die  hierbei  zur  Geltung 
kommende  Bedeutung  der  reducirten  Masse. 

296.  Allgemeine  Bemerkungen.  Im  folgenden  handle  es  sich 
um  die  Festsetzung  der  Bewegung  eines  von  einer  gegebenen 
treibenden  Kraft  P  angegriffenen  festen  Körpers,  welcher  nicht 
frei  beweglich,  sondern  zwangläufig  sei.  Dabei  ist  unter 
„Zwangläufigkeit"^)  eines  Körpers  eine  durch  gewisse  Hinder- 
nisse beschränkte  Beweglichkeit  des  Körpers  zu  verstehen,  die 
dem  Körper  nur  eine  Bewegung  gestattet,  bei  welcher  jeder  Punkt 
desselben  eine  ganz  bestinmite,  zum  voraus  angebbare  Linie  be- 
schreibt, bei  welcher  also  die  einzelnen  Punkte  des  Körpers  auf 
vorgeschriebenen  Bahnlinien  bleiben  müssen.  So  findet  Zwang- 
läufigkeit  statt,  wenn  ein  Körper  sich  nur  um  eine  gegebene 
Achse  drehen  kann.  Jeder  Punkt  des  Körpers  beschreibt  hier 
einen  bestimmten  Kreis,  dessen  Mittelpunkt  in  der  Drehachse  liegt 
Desgleichen  ist  ein  zwischen  parallelen  Führungen  verschiebbarer^ 
jedoch  nicht  drehbarer  Körper  zwangläufig,  ebenso  eine  Schrauben- 
spindel, wenn  dieselbe  von  einer  feststehenden  Schraubenmutter 
umfasst  wird,  u.  s.  f. 

297.  Begriff  der  reducirten  Masse  eines  materiellen  Systems. 

Bei  der  Bewegung  eines  materiellen  Systems  besitzt  letzteres  in 
jedem  Augenblick  eine  gewisse  lebendige  Kraft.  Ist  nun  L 
diese  lebendige  Kraft  zur  Zeit  t,  Ä'  ein  beliebiger  Punkt  des 
Systems,  v'  dessen  Geschwindigkeit  zur  Zeit  f,  so  wird,  wenn  man 
sich  einen  in  Ä'  an  das  System  befestigten  materiellen  Punkt  von 

^)  Diese  treffende  Bezeichnung  ist  von  Renleaux  eingeführt. 
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'Öer  Masse  m'  denkt,  dieser  materielle  Punkt  die  lebendige  Kraft 
Im'v'*  haben.     Wäre  jetzt 

so   stellte   m'   die   auf  den   Punkt  Ä'   reducirte   Masse   des 
Systems  vor. 

Es  besitzt  also  die  reducirte  Masse  eines  materiellen 
Systems  die  gleiche  lebendige  Kraft,  wie  das  materielle 
System  selbst. 

298.  Beispiele,  betreffend  die  Bestimmung  der  redneirten 
Masse  zwangläufiger  Körper.     Nehmen  wir  an: 

1.  Der  Körper  sei  drehbar  um  eine  feste  Achse. 

Ist  0  das  Trägheitsmoment  der  Masse  m  des  Körpers  in  Be- 
ziehung auf  die  Drehachse,  und  (o  die  Winkelgeschwindigkeit  zur 
Zeit  t,  so  hat  man  für  die  lebendige  Kraft  L  des  Körpers  zur 
Zeit  t,  wenn  q  der  Abstand  eines  materiellen  Elementes  dm  des 
Körpers  von  der  Drehachse, 

L  =  2!  ^dm{QO)y  =  \ü)^  üdm'  Q^  =  ^co^  0. 

Damit  ergiebt  sich  die  auf  den  Punkt  Ä'  reducirte  Masse  m! 
des  rotirenden  Körpers,  wenn  /  der  Abstand  des  Punktes  Ä'  von 
der  Drehachse,  aus: 

im'-{r'a}y=L  =  i(o^e 


^'  =  7« 


Aus  mr'^=S  folgt  dann  auch,  da  m'r'^  das  Trägheitsmoment 
des  materiellen  Punktes  m'  in  Beziehung  auf  die  Drehachse,  dass 
die  reducirte  Masse  nicht  bloss  dieselbe  lebendige  Kraft,  sondern 
auch  dasselbe  Trägheitsmoment  in  Beziehung  auf  die  Dreh- 
achse besitzt,  wie  der  rotirende  Körper.  Statt  zu  sagen,  es  sei 
tn!  die  auf  den  Punkt  J.'  reducirte  Masse,  pflegt  man  auch 
m'  als  die  auf  den  Halbmesser  r'  reducirte  Masse  des  rotirenden 
Körpers  zu  bezeichnen. 

2.    Der   Körper   sei    zwischen    parallelen   Führungen 

verschiebbar, 
Ist  m  die  Gesammtmasse  des  bewegten  Körpers, 

V  die  Geschwindigkeit   eines   beliebigen  materiellen  Ele- 

mentes dm  des  Körpers  zur  Zeit  f, 
m    die   gesuchte,    auf  den    angenommenen   Punkt  Ä'   des 
Körpers  reducirte  Masse, 

V  die  Geschwindigkeit  des  Punktes  Ä\ 

so  hat  man  — 

^rnv  *  ==  S\dm  •  v*  =  \v^2dm  =  \ mv*^. 
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Da  aber  vorliegenden  Falles  t;'==v,  so  ergiebt  sich 

w'  =  *». 

3.  Schraubenspindel  in  der  Schraubenmutter  sich  be- 
wegend. 
Es  sei  zur  Zeit  t: 

(o  die  Winkelgeschwindigkeit  bei  der  Drehung  der  Schrau- 
benspindel, 
u  die    Translationsgeschwindigkeit    der    Schraubenspindel 

nach  der  Schraubenachse, 
V  die  Geschwindigkeit  eines  beliebigen,  im  Abstand  g  von 
der  Schraubenachse  bei  Ä  gelegenen  materiellen 
Punktes  dm  der  Schraubenspindel, 
v'  die  Geschwindigkeit  des  im  Abstand  /  von  der  Schrau- 
benachse angenommeneu  Punktes  Ä'  der  Schrauben- 
spindel, auf  welchen  die  Masse  m  der  letzteren  redu- 
cirt  werden  soll. 

Alsdann  hat  man: 

L  =  2\dm •  V*  =  2\dm  (w*  +  ^*a>*)  =  \mu^  -j-  |co^-  0, 
femer:      \m! -v'^  =^  L  =  ^mu^  -\'  \oj^ -  & 

oder,  da  v'^  =  w*  +  ^'^ö>* 

W' (t*«  + /«  CO«)  =  Wtt«  +  Ö .  CO«. 

Zwischen  u  und  w  besteht  aber  eine  gewisse  Beziehung. 
Bezeichnet  man  nämlich  mit  a  den  Steigungswinkel  der  durch 
den  Punkt  A  bestimmten  Schraubenlinie  und  mit  h  die  Gang- 
höhe der  Schraube,  so  hat  man 

u  =  v  sin«;         q(d^'=^v  cosa, 

h  h  2u7i 

also     u  =  Q(O'tsa  =  Q0y'- —  =  — —-co;      o)  =  -^--' 

2q7i       2n  h 

Damit  wird 


m 


.^  +  Kir)  ^ . 


=  mu'-^e[^u' 


oder     w'  [Ä«  +  (2/jr)«]  =  mÄ«  +  0(2jr)«  =  mÄ«  +  mr^^\27if 

l/0" 
unter  rQ=l/ —    den    sogenannten   Trägheitshalbmesser   der 

Schraubenspindel  in  Beziehung  auf  die  Schraubenachse  verstanden, 
woraus  dann 
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Hätte  man  den  Rednktionspunkt  J.'  auf  der  Schraubenachse 
gewählt,  würde  man  erhalten  haben  mit  r'  =  0 

w  =  m  -j-  w  [hl  =* ^  + 1"!" j  •  ^• 

In  den  vorstehend  angeführten  Fällen  ist  die  reducirte 
Masse  bei  der  Bewegung  des  Körpers  in  jedem  Augenblick  die- 
selbe. Indessen  behält  die  reducirte  Masse  nicht  bei  allen  zwang- 
läuügen  Körpern  im  Verlauf  der  Bewegung  stets  den  gleichen 
Werth.  Das  ist  nur  der  Fall,  wenn  das  Verhältniss  der  Geschwin- 
digkeiten der  einzelnen  materiellen  Punkte  des  bewegten  Körpers 
zur  Geschwindigkeit  v'  des  Reduktionspunktes  Ä'  sich  im  Verlaufe 
der  Bewegung  des  Körpers  nicht  ändert.  (Weiteres  hierüber  im 
14.  Kapitel:  Dynamik  der  Maschinen.) 

299.  Reducirte  Masse  eines  elastischen  geraden  Stabes, 
welcher  eine  Langenändenmg  erleidet  Wir  wollen  einen  elasti- 
schen Stab  von  konstantem  Querschnitt  F  und  der  ursprünglichen 
Länge  l  annehmen,  welcher  mit  seinem  einen  Ende  A^  befestigt 
sei  und  dessen  freies  Ende  B  von  einer  in  der  Stabachse  wirken- 
den Kraft  P  gezogen  werde. 

Bei  der  erfolgenden  Ausdehnung  des  Stabes  entferne  sich 
während  des  ersten  Zeitelementes  dt  das  freie  Stabende  B  von 
dem  festgehaltenen  Stabende  A^  um  dl  und  ebenso  ein  Quer- 
schnitt bei  Ä,  im  ursprünglichen  Abstand  x  vom  festen  Stabende 
Ä^,  von  letzterem  um  dx,  alsdann  ergiebt  die  Elasticitätslehre, 
wenn  E  der  Elasticitätsmodul  des  Stabes, 


F            l 

und  ebenso 

P  ^  dx 
F            X 

dx 

dl      dx 

'          l             X 

oder  auch 

dt     '  X 
dl         l 
dt 

d  X 

-j-   ist   aber   nichts  anderes   als  die  Geschwindigkeit  v,   mit 

dt 

welcher  sich  der  Querschnitt  bei  Ä  oder  auch  die  bei  Ä  befind- 
liche Scheibe  F-dx  des  Stabes  in  der  Richtung  des  Zuges  P  bei 
der  stattfindenden  Ausdehnung    des  Stabes   bewegt,    und    ebenso 

dl  , 

—  die  Geschwindigkeit  v    des  freien  Stabendes  B. 

Denkt  man  sich  jetzt  den  Stab  durch  Querschnitte  in  lauter 
unendlich  dünne  Scheiben   von  der  Dicke  dx  zerlegt,   so   ist  die 


§  54.    Die  Bewegung  zwangläufiger  Körper  etc.  411 

lebendige  Kraft  des  ganzen  Stabes,  wenn  d  die  Dichte  des  Stabes 
bezeichnet: 

2  '2^       y^^^  2      1^ "3 


»  =  0  0 

Soll  nun  die  Masse  m  des  ganzen  Stabes  anf  einen  Funkt  A^ 
im  freien  Endquerschnitt  reducirt  werden,  so  muss  sein,  wenn  nC 
die  gesuchte  reducirte  Masse, 

1  ,    ,2       1      v'*  f       'ni 
_tw -i;  *  =  --ni-— ->      woraus     m  ^=-^' 

2  2       3  6 

800.  Reducirte  Masse  eines  elastischen  geraden  Stabes, 
welcher  eine  Biegung  erleidet  Wir  wollen  für  einen  in  seinen 
Enden  Ä^  und  Ä^  unterstützten,  in  seiner  Mitte  A'  mit  P  belaste- 
ten geraden  horizontalen  Stab  von  konstantem  Querschnitt  F  die 
auf  den  Angriffspunkt  A'   von  P  reducirte  Masse  m'   bestimmen. 

Bezieht  man  die  Gleichung  der  Biegungskurve  des  Stabes 
auf  ein  rechtwinkliges  Koordinatensystem,  dessen  Ursprung  durch 
das  Ende  A^  der  Stabachse  und  dessen  +0?- Achse  durch  die  an- 
fänglich gerade  Stabachse  A^A^  bezeichnet  wird,  so  ergiebt  die 
Elasticitätslehre  für  die  Gleichung  der  Biegungskurve 


Pi« 


X       4  fx' 


8 


^        16^012        3\zy- 

unter  x  und  y  die  Koordinaten  eines  beliebigen  Punktes  A  der 
Stabachse,  unter  0  das  Trägheitsmoment  der  Querschnittsfläche 
in  Beziehung  auf  die  Neutralachse  der  letzteren,  und  unter  E  den 
Elasticitätsmodul  des  Stabes  verstanden.  Damit  wird  die  grösste 
Durchbiegung  oder  der  Biegungspfeil  des  Stabes: 

X       4t  fx'^^'^ 


y 

woraus  folgt:     -7  =  3 


J        Z\l)  ] 


y 

Der  Quotient  —  ist  das  Verhältniss  des  bei  der  stattfindenden 

Biegung  des  Stabes  von  dem  Punkte  A  der  Stabachse  beschrie- 
benen Weges  zu  dem  Weg  des  Punktes  A'  der  Stabachse.  Dem- 
gemäss  hat  man  auch,  wenn  nur  unendlich  kleine  Durchbiegungen 
df  und  dy  angenommen  werden, 


412  I^i^  Grundlehren  der  Kinetik  materieller  Systeme. 


dy 

dy  dt  V 

-T-;   oder  -z-T  oder  —,  =  3 

df  df  v' 


X       4  fxV 

LT""3  w . 


wobei  V  die  Geschwindigkeit  des  Punktes  Ä  und  v*  diejenige  des 
Punktes  Ä'  bei  der  stattfindenden  Biegung  bedeutet.  Denkt  man 
sich  jetzt  den  ganzen  Stab  durch  Ebenen  senkrecht  zur  Stab- 
achse in  lauter  unendlich  dünne  Scheiben  von  der  Dicke  dx  zer- 
legt und  bezeichnet  mit  d  die  Dichte  des  Stabes,  so  ergiebt  sich 
als  lebendige  Kraft  des  Stabes: 

i  i 

X       4:  fx^^ 


=  \~F'dx'd'V^  =  \^F'dX'd'9 

0  0 


LZ       S\lJ  ] 


2 

■v'* 


Dagegen  ist  die  lebendige  Kraft  der  in  Ä'  gedachten  Masse  w! 

ausgedrückt  durch  —  w'v'^;   man  setzt  also: 

1  1       17 

woraus  die  gesuchte  reducirte  Masse: 

Zum  Schluss  bemerken  wir  noch,  dass  die  beiden  zuletzt 
behandelten  elastisch-festen  Körper  insofern  als  zwangläufige 
materielle  Systeme  gelten  können,  als  bei  der  durch  die  Form- 
änderung sich  kundgebenden  Bewegung  die  einzelnen  materiellen 
Punkte  vorgeschriebene  Bahnlinien  beschreiben. 

801.  Die  Bestimmung  der  Bewegung  eines  zwangläufigen 
Körpers  mit  Benutzung  der  reducirten  Masse.  Bei  der  zwang- 
läufigen Bewegung  eines  starren  Körpers  ist  jeder  einzelne 
Punkt  desselben  genöthigt,  auf  einer  vorgeschriebenen  Bahnlinie 
sich  zubewegen.  Umgekehrt  ist  auch  durch  die  Bewegung  eines 
Punktes  des  Körpers  .die  Bewegung  des  ganzen  Körpers  bestimmt. 

Angenommen,  es  werde  ein  starrer  zwangläufiger  Körper  von 
treibenden  Kräften  P  zur  Zeit  0  in  Bewegung  gesetzt.     Ist  nun 
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E  die  Resultante  sämmtlicher  am  Körper  wirkenden  Kräfte,  ein- 
schliesslich der  an  ihm  sich  bethätigenden  Widerstände,  und  ein 
auf  der  Wirkungslinie  von  jB  gelegener  Punkt  Ä'  des  Körpers 
als  Angriffspunkt  von  B  gedacht,  so  wird  der  bei  Ä'  befindliche, 
von  R  unmittelbar  angegriffene  materielle  Punkt  dm  des  Körpers  der 
Kraft  jB  nicht  frei  folgen  können,  da  er  einerseits  sich  auf  einer  vor- 
geschriebenen Bahnlinie  zu  bewegen  hat  und  anderseits  auch  auf 
dieser  sich  nicht  wie  die  Kugel  in  einer  Röhre  ungehindert  bewegen 
kann,  indem  er  ja  die  übrige  Masse  des  Körpers  mit  sich  ziehen 
muss.  Denkt  man  sich  nun  an  Stelle  des  gebundenen  materiellen 
Punktes  dm  einen  auf  der  vorgeschriebenen  Bahnlinie  des 
Punktes  Ä'  beweglichen  materiellen  Punkt  von  der  Masse  m  und 
verlangt,  dass  dieser  sich  unter  Einwirkung  der  Kraft  B  ebenso 
bewege,  wie  der  gebundene  materielle  Punkt  dm,  dann  muss  sein, 
wenn  (p  der  Winkel  von  B  mit  der  Bewegungsrichtung  des  Punk- 
tes m: 

w--i7  =  itcos9?,     oder     mv  dv  =  B  cos  qf'ds, 
dt 


8 


woraus 


|wt;dv=    jBcos9?'(i5     oder     imv^=\Bcos(p'ds. 

0  0  0 


s 


B  COS  (p'ds  ist  aber  nach  dem  Satz  von  der  lebendigen  Kraft 

0 

eines  materiellen  Systems  gleich  der  von  der  Kraft  JB  in  der 
Zeit  t  hervorgerufenen  lebendigen  Kraft  des  Körpers.  Da  nun 
letztere  auch  ausgedrückt  ist  durch  -^Wv*,  unter  w'  die  auf  den 
Angriffspunkt  Ä^  der  Resultanten  jB  reducirte  Masse  des  Kör- 
pers verstanden,  so  hat  man 

Daraus  geht  hervor,  dass  man  die  wirkliche  Bewegung  des 
von  der  Resultanten  B  angegriffenen  Punktes  Ä'  des  zwangläufigen 
Körpers  erhält,  wenn  man  an  Stelle  des  durch  den  Punkt  Ä'  be- 
zeichneten gebundenen  materiellen  Elementes  dm  des  Körpers 
einen  materiellen  Punkt  von  der  Kraft  B  angegriffen  sich  denkt, 
welcher,  wie  die  Kugel  in  einer  Röhre,  auf  der  vom  Punkte  -i^ 
bei  der  Bewegung  des  Körpers  beschriebenen  Bahnlinie  sich  frei 
bewegen  kann  und  eine  Masse  besitzt  gleich  der  auf  den  Punkt  Ä*^ 
reducirten  Masse  m'  des  Körpers.  Die  Bewegung  dieses  auf  vor- 
geschriebener Bahnlinie  beweglichen  materiellen  Punktes  m'  giebt 
alsdann  die  wirkliche  Bewegung  des  Punktes  Ä'  des  zwangläufigen 
Körpers  an. 
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11.  Kapitel. 

Drehung  eines  starren  Körpers  um  eine  gegrebene  Achse. 

§  56. 

Die  Bewegung  eines  von  gegebenen  Kräften  angegriffenen,  um  eine 
unbewegliche  Achse  drehbaren  starren  Körpers. 

302.  Die  Graadgleichnng  der  Bewegung.  Ist  die  algebraische 
Summe  M  der  statischen  Momente  sämmtlicher  äusseren  Kräfte, 
welche  am  Körper  wirken,  in  Beziehung  auf  die  Drehung  nicht 
=  0,  so  wird  eine  Umdrehung  des  Körpers  um  die  feste  Dreh- 
achse erfolgen.  Um  diese  Bewegung  zu  bestimmen,  wird  man 
wieder,  dem  d'Alembert'schenPrincip entsprechend,  wie  inNo.273 
bei  der  Scheibe  der  Atwood'schen  Fallmaschine,  an  sämmtlichen 
Elementen  oder  materiellen  Punkten  des  gegebenen  Körpers  die 
betreffenden  Centrifugalkräfte ,  sowie  die  entgegengesetzten  Tan- 
gentialkräfte als  Ergänzungskräfte  anbringen,  um  das  Gleich- 
gewicht des  Körpers  herbeizuführen.  Ist  dies  geschehen,  so  er- 
giebt  die  einzige  Gleichgewichtsbedingung  für  den  Körper,  nämlich 
die  Momentengleichung  in  Bezug  auf  die  Drehachse, 

dt 

dco 
oder  da  die  Winkelbeschleunigung  -r-  in  einem  und  demselben 

11  V 

Augenblick  für  alle  Elemente  dm  des  Körpers  die  gleiche  ist: 

,-.      ^o)  „  4       da)  ^ 

dt  dt 

d(o       M 

unter  M  die  algebraische  Summe  der  statischen  Momente  sämmt- 
licher äusseren  Kräfte  und  unter  G  das  Trägheitsmoment^) 
der  Masse  des  Körpers    in  Bezug   auf  die  Drehachse  verstanden. 


^)  Bei  dieser  Gelegenheit  kann  auch  erklärt  werden,  wie  man  zur  Be- 
zeichnung „Trägheitsmoment"  für  Momente  zweiten  Grades  überhaupt  ge- 
kommen ist.  Sie  stammt  aus  der  Kinetik  des  rotirenden  Körpers.  Wäh- 
rend bei  der  fortschreitenden  Bewegung  die  Beschlennigung  p  mittels 
Division  der  bewegenden  Kraft  durch  die  Masse  oder,  wie  man  früher  statt 
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Diese  Gleichung  ist  die  Grundgleichung  für  die  Drehung 
eines  Körpers  um  eine  gegebene  Achse.     Aus 

d(o       M 
folgt  durch  Integration: 


O) 


—  (Oo=0\^dt, 


worin  w^  die  Winkelgeschwindigkeit  zur  Zeit  0  oder  die  anfäng- 
liche Winkelgeschwindigkeit  angiebt. 

Wäre  nun  M  konstant,  so  zeigte  sich  die  Winkelbeschleu- 

dco 
nigung   -r-  ebenfalls  konstant,  es  wäre  die  Bewegung  eine  gleich- 

förmige  beschleunigte  Rotation,  für  welche  man  hätte: 

M 

CO  —  ö>o  "^  "ö  *  ^*     woraus  mit    M=  0,     co  =  co^. 

Durch  letzteres  ist  dann  erwiesen,  dass  bei  plötzlichem  Auf- 
hören der  äusseren  Kräfte  der  Körper  von  diesem  Augenblick 
an  sich  mit  der  erlangten  Winkelgeschwindigkeit  gleichförmig 
weiter  umdreht. 


§  56. 
Die  Berechnung  der  Trägheitsmomenüe. 

303.  Flächenträgheitsmomente.  Dieselben  spielen,  wie  wir 
wissen,  in  der  Festigkeitslehre  eine  wichtige  Bolle.  Multiplicirt 
man  jedes  Element  dF  einer  begrenzten  ebenen  Fläche  F  mit 
seinem  Abstand  y  von  einer  beliebigen,  in  der  Ebene  der  Fläche 
gezogenen  Achse,  so  bezeichnet  üdF-y,  wofür  man  auch  setzen 
kann  F-y^,  imter  y^  den  Abstand  des  Schwerpunktes  der  Fläche 
von  der  Achse  verstanden,  das  Moment  ersten  Grades  der 
Fläche  F  in  Beziehung  auf  die  angenommene  Achse.  Multiplicirt 
man  dagegen  die  Flächenelemente  je  mit  den  Quadraten  ihrer 
Abstände   y   von    der  Achse   und  bildet   2dF'y^=0,    so   nennt 


Masse  sagte,  durch  die  Trägheit  des  Körpers  erhalten  wird,  ergiebt  sich  bei 

einer  Drehung  des  Körpers  die  Winkelbeschlennigung  -rr  mittels  Diyision  des 

Momentes  der  bewegenden  Kraft  durch  das  „Moment  der  Trägheit"  des 
Körpers. 
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man  dieses  Moment  das  Moment  zweiten  Grades  oder  das 
Trägheitsmoment  der  Fläche  F  in  Beziehung  auf  die  gegebene 
Achse  und,  wenn  man  S  =  F'r^  setzt,  die  Strecke  r^  den  Träg- 
heitshalbmesser der  Fläche  F  in  Beziehung  auf  die  gleiche 
Achse. 

Hätte  man  für  die  Flächenelemente  dF  die  Abstände  nicht 
von  einer  Achse,  sondern  von  einem  in  der  Ebene  der  Fläche 
beliebig  gewählten  Punkt  0  bestimmt,  so  würde  man  statt  des 
achsialen  Trägheitsmomentes  O  das  polare  Trägheitsmoment 
0Q  in  Beziehung  auf  den  Pimkt  oder  Pol  0  erhalten  haben.  Zieht 
man  durch  den  Punkt  0  in  der  Ebene  der  Fläche  F  zwei  auf- 
einander senkrecht  stehende  Achsen,  bezeichnet  die  Trägheits- 
momente der  Fläche  jP  in  Beziehung  auf  diese  Achsen  mit  A  und 
By  wobei  Ä  =  2JdFy^  und  B  =  JSdF'X^,  femer  mit  q  den  Ab- 
stand eines  Elementes  dF  der  Fläche  F  von  dem  Punkt  0,  so 
hat  man: 

Q^  =  x^  +  y^    und  i:dF'Q^  =  i:dF'X^  +  i;dF'y^ 

oder     9^  =  3 -^-Ä. 

Man  braucht  daher  nur  die  achsialen  Trägheitsmomente  der 
Fläche  F  bezogen  auf  die  durch  0  gezogenen,  senkrecht  auf- 
einander stehenden  Achsen  zu  addiren,  um  das  polare  Träg- 
heitsmoment .in  Beziehung  auf  den  Punkt  0  zu  erhalten.  Weiter: 
Soll  beispielsweise  das  Trägheitsmoment  einer  Kreisfläche,  aus 
welcher  ein  Viereck  herausgeschnitten  ist,  in  Beziehung  auf  eine 
beliebige  in  der  Ebene  der  Kreisfläche  gezogene  Achse  bestimmt 
werden,  so  kann  man  zuerst  2!dF*y^  bilden  fftr  alle  Elemente 
der  Kreisfläche  und  hierauf  die  zu  viel  genommenen  Produkte 
dF'y\  d.  h.  SdF*y^  für  das  Viereck,  wieder  in  Abzug  bringen. 
Damit  ergiebt  sich  das  Trägheitsmoment  der  gegebenen  Fläche 
als  Differenz  der  Trägheitsmomente  von  Kreisfläche  und  von 
Viereck. 

Handelte  es  sich  dagegen  um  das  achsiale  Trägheitsmoment 
0  eines  I-Querschnittes  jP,  welcher  aus  den  Rechtecken  F^^  F^^  F^ 
zusammengesetzt  ist,  so  ergiebt  sich  Q  oder  ZdF*y^  für  die 
ganze  Fläche  F,  gleich  üdF-y^  für  die  Fläche  F^  plus  ZdF^y^ 
für  die  Fläche  F^  i^lxxBZdF-y^  für  die  Fläche  F^,  oder: 

Aus  diesen  zwei  angeführten  Fällen  lässt  sich  der  Satz  ent- 
nehmen : 

Es  ist  das  Trägheitsmoment  der  Summe  und  Diffe- 
renz   von    Flächen   in   Beziehung    auf   eine  Achse    gleich 
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der  Summe,  beziehungsweise  Differenz  der  Trägheits- 
momente der  einzelnen  Flächen  bezogen  auf  dieselbe 
Achse. 

Ist  &  das  Trägheitsmoment  einer  Fläche  F  bezogen  auf  eine 
durch  ihren  Schwerpunkt  C  gehende  Achse  und  &  dasjenige  auf 
eine  zweite,  der  ersten  Im  Abstand  e  parallel  gezogene  Achse 
(Fig.  265),  so  hat  man 

=  ZdF'x'^  +  2eIdF'X  +  e^ZdF. 
Da  aber    SdF-x^^e^,     SdF'X  =  x^'F=0]     2dF=F,     ist; 

d.h.:  Es  ist  das  Trägheitsmoment  einer  Fläche  bezogen 
auf  eine  in  ihrer  Ebene  gelegene,  aber  nicht  durch  ihren 
Schwerpunkt  gehende  Achse,  gleich  dem  Trägheits- 
moment der  Fläche  bezogen  auf  die  parallele  Schwer- 
punktsachse, vermehrt  um  das  Produkt  aus  der  Fläche 
und  dem  Quadrat  des  Abstandes  der  beiden  Achsen. 

Mit  Hilfe  der  vorstehenden  Sätze  ist  man 
im  Stande,  die  Trägheitsmomente  beliebiger  f 
ebener  Flächen  zu  bestimmen.  So  ergiebt  sich 
u.  a.  für  ein  Rechteck  von  den  Seiten  a  und 
h  als  Trägheitsmoment  in  Bezug  auf  eine  durch 
den  Schwerpunkt  des  Rechtecks  parallel  der 
Seite  a  gezogene  Achse: 


+f 


a 


-Jf 


^y•y*=Y^«^^ 


Fig.  265. 


während  das  Trägheitsmoment  in  Bezug  auf  eine  der  Seite  h  paraDele 
Schwerpunktsachse 


8 


Damit  stellt  sich  dann  als  polares  Trägheitsmoment  9^  des 
Bcchtecks  in  Beziehung  auf  dessen  Mittelpunkt  heraus; 


Öo=Ö«+0» 


*  a6(a»  +  6»)  =  A-F-<^ 

La 


S 


12 


unter   F  die   Rechtecksfläche   und   unter   d  die   Länge    der   Dia- 
gonale des  Rechtecks  verstanden. 

Für   eine   Kreisfläche   vom   Halbmesser  r   erhält   man  zu- 
nächst als  polares  Trägheitsmoment: 

Autenrieth,  Technische  Mechanik.  27 
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0 


Da  aber,  wenn  0  das  Trägheitsmoment  der  Kreisfläche  in 
Beziehung  auf  einen  beliebigen  Durchmesser, 

0^=0+0=20,     so  ist     0  =  -^  =  --^. 

304.  Achsiale  Trägheitsmomente  von  Massen.  Auch  bei  den 
Trägheitsmomenten  von  Massen  kann  man  setzen,  wie  schon  in 
No.  298  geschehen  ist, 

0  =  Zdm-Q^  =  w-r^*, 

wobei  dann  r^  den  Trägheitshalbmesser  der  Gesammtmasse  w  in 
Bezug  auf  die  gegebene  Achse  bezeichnet. 

Um  das  Trägheitsmoment  der  Masse  eines  homogenen  Kör- 
pers in  Beziehung  auf  irgend  eine  Achse  zu  erhalten,  nehmen 
wir  diese  Achse  als  x- Achse  eines  rechtwinkligen  Koordinaten- 
systems an  und  zerlegen  den  Körper  durch  Ebenen  senkrecht  zur 
genannten  x- Achse  in  lauter  unendlich  dünne  Scheiben  von  der 
Dicke  dx,  Ist  nun  F  ein  Querschnitt  des  Körpers  senkrecht  zur 
Ä- Achse  oder  die  Basis  einer  solchen  Scheibe  und  6  die  Dichte 
des  Körpers,  so  hat  man  für  das  Trägheitsmoment  der  Scheibe  in 
Bezi(?hung  auf  die  gegebene  Achse 

dea:  =  2dm'Q^  =  SdFdxdQ^'  =  d'dxZdF'Q^  =  d'dxe^, 

unter  0^  das  polare  Trägheitsmoment  der  Querschnittsfläche  F 
in  Beziehung  auf  den  Durchschnittspunkt  der  gegebenen  Achse  und 
der  Querschnittsebene  verstanden.  Damit  erhält  man  dann  als 
Trägheitsmoment  der  Masse  des  ganzen  Körpers 

ex  =  d'Se^'dx. 

Dass  ähnlich  wie  bei  den  Flächen,  das  Trägheitsmoment  der 
Summe  oder  Diff'erenz  zweier  Massen  gleich  der  Summe,  bezw. 
der  Differenz  der  Trägheitsmomente  der  einzelneu  Massen  ist, 
folgt  unmittelbar  aus: 

0  =  Zdm'Q^. 

305.  Satz.  Das  Trägheitsmoment  der  Masse  eines  Kör- 
pers in  Beziehung  auf  eine  beliebige  Achse  ist  gleich 
dem  Trägheitsmoment  der  Masse  bezogen  auf  die  pa- 
rallele Schwerpunktsachse,  vermehrt  um  das  Produkt 
aus  der  ganzen  Masse  und  dem  Quadrat  des  Abstandes 
der  beiden  Achsen. 
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Um  diesen  Satz  zu  beweisen,  wollen  wir  (Fig.  266)  zwei 
Koordinatensysteme  mit  parallelen  Achsen  annehmen,  das  eine 
mit    dem   Ursprung  0,    das   an- 


^ 


•^a;' 


JC' 


tac 


Fig.  266. 


dere  mit  dem  Ursprung  0\    Die 
Koordinaten  eines  Massenelemen- 
tes   dm   in   Beziehung    auf   das  co    ^.ajc 
erstere  Koordinatensystem   seien 
oj,  y,  z^   diejenigen  in  Beziehung 
auf  das  zweite  System  x\  y\  /, 
und  a,  &,  c  die  Koordinaten  des 
Ursprungs   0   in   Beziehung   auf    "'^y' 
das  Koordinatensystem   0'. 
Man  bat  nun 

&,  =  2dm{x'^-[-y'^)  =  2dm{x  +  af-\-Zdm{y-\-})f 

=  ^  <i  m  •  X  ^  4"  ^  *  • -^  <^  ^  ~h  2  a  •  ^  d  m  •  ac -f- 
'\-2dm'y^  •^H^'Zdm-^-  2h  üdm-y 

==I!dm'X^~\-^dm-y^ -]-(a^'\-b'^)m'^  2aI!dm-x-\-  2h2dm'y 
=  Zdm(x^  +y^H-e*-w-|-  2a' 2! dm- x-}-  2h'2dm-y 
=  0, +  m-e^-f"  2a'mxQ-{-  2fe-wyQ, 

wobei  Xq  und  y^  die  Entfernungen  des  Schwerpunktes  der  Ge- 
sammtmasse  m  des  gegebenen  Körpers  von  der  yz  Ebene  be- 
ziehungsweise der  x^- Ebene  des  Koordinatensystems  0,  Im  Falle 
die  <?- Achse  durch  diesen  Schwerpunkt  hindurchginge,  wäre  x^^O 
und  ^0  =  ^  ^^^  damit 

0g=  0g-\-me^. 

Es  ist  also  der  angegebene  Satz  bewiesen. 

306.  Rechtwinkliges  Parallelepiped.  Die  Kantenlängen  seien 
«,  &,  c.  Um  das  Trägheitsmoment  0^  des  Parallelepipeds  in  Be- 
ziehung auf  seine  der  Kante  c  parallele  Schwerpunktsachse  zu 
erhalten,  setzen  wir  wieder 

ti  ©x  =  ©0  •  da;  •  (), 
woraus     &x=^2  Q^'dx'd=  0^-62  dx=  0^d'a 

m 


=  d'a 


\12        ~12 


bc 


8 


12     '^    ^^       12      ' 


unter   d   die  Länge  der  Diagonale  des  Rechtecks  ch  verstanden. 

307.  Kreiscylinder.  Wir  wollen  die  Cylinderachse  als  die 
X-Achse  des  Koordinatensystems  annehmcD  und  den  Ursprung  des 
letzteren  in  der  Mitte  der  Cylinderachse.  Damit  erhält  man, 
wenn  r  der  Halbmesser  und  l  die  Länge  des  Cylinders: 

27* 
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2  da 

Die  auf  den  Halbmesser  r  des  Cylinders  reducirte  Masse  m' 
ist  daher  gleich  der  halben  Cylindennasse. 


+0? 


Fig.  267. 


Um  jetzt  auch  Qg  zu  erhalten,  könnte  man  wieder  den  Cy- 
linder  durch  Ebenen  senkrecht  zur  ;?- Achse,  also  parallel  der 
Cylinderachse ,  in  rechteckige  unendlich  dünne  Platten  zerlegen, 
wir  wollen  aber  die  zur  Bestimmung  von  ßx  vorgenommene  Ein- 
theilung  in  kreisförmige  Scheiben  beibehalten.  Hierbei  ergiebt 
sich  für  das  Trägheitsmoment  eines  Elementes  dm  der  im  Abstand 
X  von  der  yz-Ebene  angenommenen  Scheibe 

dm  •Q^  =  dm  (x^  -|-  y^)  =  dm  •  x®  -j-  dm  •  y* 

und  daher  für  das  Trägheitsmoment  der  ganzen  Scheibe  in  Be- 
ziehung auf  die  2;-Achse 

d0t  =  I!dm'X^-]-I!dm'y^  =  x^-FdX'd-\-d'dx^dF'y^ 

oder  da  SdF-y"^  das  Trägheitsmoment  der  Querschnittsfläche  F 
in  Beziehung  auf  die  Durchschnittslinie  der  ccz- Ebene  mit  der 
Querschnittsebene, 


d0g=  x^-r^Ti'dX'd  -^  d-dx 


r^n 


Damit  wird: 


'  =+Y 


x  =  + 


0.= 


\x^'r^7i'0'dx-\-  \0'dx*——  = : 

j  J  4  12       ^       4 


'  =  -T 


'  =  -2 


'^^^'+3r«)  =  ^0*  +  3r«). 
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Ist  der  Cylinderhalbmesser  r  sehr  klein  gegen  die  Länge  l 
des  Cylinders,  so  kann  3r*  gegen  l^  vemachlässigt  werden,  wo- 
mit man  erhält 

'       12 

B08.   Gerader  Stab   von   konstantem   Qaersehnitt.     Bei   der 

gleichen  Annahme  des  Koordinatensystems  wie  beim  Kreiscylinder, 
erhält  man  für  das  Trägheitsmoment  des  Stabes  in' Bezug  auf  die 
Stabachse 

wobei  Oq  das  polare  Trägheitsmoment  des  Stabquerschnittes  in 
Beziehung  auf  dessen  Schwerpunkt  und  l  die  Länge  des  Stabes 
bedeutet. 

Für  die  senkrecht  auf  der  Stabachse  stehende,  durch  die 
Mitte  der  Stablänge  gehende  ;2:-Achse  ergiebt  sich  dagegen  das 
Trägheitsmoment  ßg  wie  oben  beim  Kreiscylinder  aus 

deM  =  x^F'd'dx  +  d'dx-IdF'y^ 

und  zwar  wird,  wenn  man  den  Trägheitshalbmesser  der  Quer- 
schnittsfläche F  in  Beziehung  auf  die  Durchschnittslinie  der  xz- 
Ebene  mit  der  Querschnittsebene  mit  Tq  bezeichnet,  also  SdF-y^ 
^=^F'r^  setzt, 

x=4-Y  x  =  +  y 

e,  =  \x^'F'ddx  +  [d-dx^Fr^^ 


F'dl^ 


=  \x^'F'd'dx-{'i 

=  — J-  s-_-i. 

X—  ^  X«         ^ 


12 
Bei  einem  dünnen  Stab  kann  man  daher  angenähert  setzen: 

~  12" 

Das  Trägheitsmoment  in  Beziehung  auf  eine  Parallelachse  durch 
das  Stabende  ist  dann 

^'  =  l2*  +  ^'4-~3"' 
Um  die  auf  die  Länge  l  reducirte  Masse  m'  zu  erhalten,  setzt  man: 

m  . /«  =  — -^     woraus   m  =  -- • 
o  0 
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309.   KreiskegeL    Um  das  Trägheitsmoment  der  Masse  eines 
Elreiskegels  in  Beziehung  auf  die  Eegelachse  zu  erhalten,  wählen 

wir    die    letztere    zur    x- Achse    des 
"*"^  Koordinatensystems    und    die    Kegel- 

spitze zum  Ursprung  und  bestimmen 
^^  zunächst  das  Trägheitsmoment  des  in 
Fig.  268  angedeuteten  abgestumpften 
Kegels  von  der  Höhe  {x^  —  x^).  Für 
dasselbe  ergiebt  sich: 


+  aß 


Fig.  268. 


Xf  Xf 

0,=  \e^.dx-8=l^dx- 


atj  X, 

oder  da     x  =  y-cotga     und  damit     dx  =  dy'Cotga 

^*  a  A  5 

0x=  \^-7r-'dv'C0tsa'0  = --^_ . £«_  ^^1- • 


-j^-är 


Vi 


Nun  ist  die  Masse  m  des  bezeichneten  abgestumpften  Kegels 
ausgedrückt  durch: 


m 


Vt  Vt 

=  I  d'y'^n'dx=  1  ö-y'-Ji-dyGOtga^d-ncotga' 


^a'-y/ 


Vi 


Vi 


und  demgemäss  0«= -xWi-^3^ —  4>      woraus  mit  y^=r     und 

y^  =  0,     für  den  Kreiskegel  sich  ergiebt 

3 

lö  :' 


0x  =  —z'ni-  r*. 


310.  Kugel.  Für  das  Trägheitsmoment  0  eines  Kugelab- 
schnittes (Fig.  269)  in  Beziehung  auf  die  geometrische  Achse  des- 
selben erhält  man: 


r  r  r 

X  X  X 

r 

=  y  Ur*  —  2 r«x«  +  X*') dx  =  ^~  (r*x  — 


X 


2r*x*      sc*"^»- 
~"3  "  +  5" 


=  £^(8r»— l5r*x+ lOr^x»  — Sx') 
30 
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und  daher  für  die  Halbkugel  mit    x  =  0 

Öti  4r^7c       1  1 


Das  Trägheitsmoment  der  ganzen 
Kugel  in  Beziehung  auf  einen  Durch- 
messer ist  somit: 

5 

und   die   auf  den  Kugelhalbmesser  r 
reducirte  Masse  m' 


•^■cc 


m 


m. 


Fig.  269. 


811.  Ring.  Nehmen  wir  zunächst  einen  Ring  mit  recht- 
eckigem Querschnitt,  denselben  sehen  wir  als  Differenz  zweier 
Kreiscylinder  an.     Demgemäss  hat  man: 


^'=2L 


==4a6.2r;r.d(r2  +  a2)  =  w(r*  +  a«). 


Handelt    es    sich    um    einen 
Ring  mit  elliptischem  Querschnitt, 
so   zerlegen   wir   den  Ring  durch 
Ebenen  senkrecht  zur  Momenten- 
achse (^:-Achse)  in  unendlich  dünne    A   | 
Scheiben     und     bestimmen     das     ^' 
Trägheitsmoment     einer     solchen 
Scheibe,    indem  wir  dieselbe    als 
einen  Ring  von  rechteckigem  Quer- 
schnitt 2x '  dz  ansehen,  entsprechend       ^  ^.. 
dem  für  einen  solchen  Ring  soeben    ^'  J^Z.'^z 
Gefundenen,  womit  /^ 


+  ;& 


de,  =  d'2X'dz'2r7i{r^-\'X^). 


Fig.  270. 


Zwischen  x  und  z  besteht  aber  die  Beziehung,  wenn  a  und  h 
die  beiden  Halbachsen  des  elliptischen  Querschnittes, 


X"       z                                                        h 
-2  +  To  =  1 1       womit     dz= 


xdx 


a 


«   Va^  — X- 


Damit  wird: 
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dz 


«s=0 


ff  =>  & 


-'■'■"•{-l)j'^''+''>-vB 


X- 


ff  =  0 


\     aJj  y^*—x*  a      V  4  ^    ;    4 

a 

=  2r7t-a07i'O  I -—  -f-  ^  )  =  ♦**  l~7~  +  ^  j ' 

Ist  a  klein  gegen  r,  so  kann  man  bei  den  beiden  Arten  von 
Singen  angenähert  setzen  : 


+ac 


§  57. 
Die  Hauptträgheitsmomente  eines  homogenen  Körpers. 

312.  Trfigheitsellipsoid.     Es  sei  0  der  Ursprung  eines  recht- 
winkligen Koordinatensystems  und  ON  die  Achse,  auf  welche  das 

Trägheitsmoment  ß  der  Masse  m 
des  homogenen  Körpers  bezogen 
werden  soll ;  femer  bezeichnen  wir 
die  Winkel  der  Achse  ON  mit  den 
positiven  Zweigen  der  Koordinaten- 
achsen mit  a,  ß,  y  und  mit  x,  ^,  z 
die  Koordinaten  eines  bei  if  ge- 
legenen Elementes  dm  der  Masse  m. 
Fällt  man  nun  von  M  das  Loth 
MN  auf  die  Achse  ON,  so  wird 

(MN)*  =  iOM)^  —  (ON)* 

oder  da  OWals  die  Projektion  des  Streckenzuges  a?,  y,  z  (Fig.  271) 
auf  die  Achse  ON  angesehen  werden  kann: 

(MNf  ==  {x^  +  y^  +  z^)  —  (a;  cos  a  +  y  cos  ^  -j*  ^  ^os  yY 
=  o;*  +  y*  +  -2^*  —  (^^  ^08*  a-\-y^  cos^  /?  +  -^^  ^os^  y 

-\'2xy  cos  a  cos  y?  -|~  ^ar-?  cos  a  •  cos  y  -\-2yz  cos  /5  cos  y) 

==  x«  (1  —  cos^  a)  +  2/^  (1  —  cos  V)  +  ^' (1  —  cos  V)  — 

—  2a;y  cos  a  cos  /S  —  2a;z  cos  a  •  cos  ^^  —  2yz  cos  /8  cos  y ; 
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da  aber     cos*  a  +  cos*  j8 -f- cos^  y  =  1 ,     also 

1  —  cos*  a  =  cos*  ß  +  cos*  y ;     1  —  cos*  ß  =  cos*  a  +  cos*  y ; 

1  —  cos*  y  =  cos*  a  +  cos*  ß, 
so  erhält  man: 

{MNf  =  (y^  +  z^')  cos*  a  +  (a:*  +  z*)  cos*  ^8  +  (a?*  +  y*)  cos*  y  — 
—  2xy  cos  a  •  cos  /?  —  2xz  cos  a  •  cos  y  —  2yz  cos  ß  cos  y, 

damit  wird  das  Trägheitsmoment  dß  des  Elementes  dm  in  Bezug 
auf  die  Achse  0^: 

de  =  d7n{MNy, 

woraus    0  =  cos*  «  2* eim  (y*  +  ^*)  +  cos*  ß2dm  (x*  +  z^) 

+  co8*y-S'dw(a:*  +  y*)  —  2co8acos)82'(li»X'y 
—  2  cos a cos  y  ZdmX'Z  —  2  cos /8 cos  y  Sdmy-z, 

Die  Ausdrücke 

2'c?w(y*  +  ^*)  =  ^;     2'dm(x*+i?*)  =  B;     2'(iw(x*  +  y*)  =  C 

sind  nichts  anderes  als  die  Trägheitsmomente  der  Masse  m  be- 
zogen auf  die  Koordinatenachsen  und  zwar  A  bezogen  auf  die 
a:-Achse,  B  auf  die  y-Achse  und  C  auf  die  ^- Achse.  Des  weiteren 
pflegt  man  die  Ausdrücke: 

Zdm*xy  =  D\       2!dm'XZ  =  E;       2dm-yz^=F 

Centrifugalmomente  zu  nennen.  Mit  diesen  Bezeichnungen 
geht  sodann  die  Gleichung  für  0  über  in: 

0  =  A  cos*  a-^-B  cos*  ß-^C  cos*  y  —  2D  cos  a-  cos  ß  — 

—  2  JBcos  a  cos  y  —  2F-  cos  ß  cos  y. 

Um  jetzt  zu  erkennen,  wie  das  Trägheitsmoment  0  sich  ändert, 
M'enn  man  die  Momentenachse  OJV  um  0  dreht,  tragen  wir  auf  dieser 

Achse  von  0  aus  jedesmal  eine  Länge  n  =  -p^  ab.     Sind    dann 

X,  y,  Z  die  Koordinaten  des  Endpunktes  P  der  von  0  ausgehenden 
Strecke  n,  so  hat  man: 

co8a  =  xV0;       cos/?  — rVö;       cosy==zV0       und  damit: 
1  =  AX^  +  BY^'\'CZ''  —  2DXY—2EXZ—2F'YZ. 

Dies  ist  die  Gleichung  eines  Ellipsoids,  dessen  Mittelpunkt 
der  Ursprung  0  des  Koordinatensystems.  Dasselbe  wird  Trag- 
heitsellipsoid  des  Körpei-s  für  den  Punkt  0  genannt.  Die  3  auf- 
einander senkrecht  stehenden  Achsen  des  Trägheitsellipsoids  heissen 
die  Hauptachsen  des  Körpers  für  den  Punkt  0. 

Hätte   man   die   Achsen   des   Trägheitsellipsoids  als  Koordi- 
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natenachsen  angenommen,  so  würde  sich  als  Gleichung  desselben 
ergeben  haben: 

Für  diese  Lage  des  Koordinatensystems,  d.  h.  für  die  Achsen 
des  Trägheitsellipsoids,  sind  also  die  Centrifugaimomente 

D  =  2dm'Xy\       E==  Zäm-xz;       F^=  Zdm*yz 
je  =0. 

Fällt  die  X-Achse  mit  einer  Hauptachse  des  Körpers  zusammen, 
so  dürfen  in  der  Gleichung  des  Ellipsoids  die  Glieder  mit  XY 
und  XZ  nicht  mehr  vorkommen,  man  hat  daher  in  diesem  Fall: 

D  =  2dmxy==0     und     E=^2dmxz^=0. 

Hat  der  Körper  eine  Symmetralebene  und  wir  nehmen  diese 
als  y^r-Ebene  des  Koordinatensystems,  so  entspricht  jedem  posi- 
tiven Produkt  dni'X'Z  ein  ebenso  grosses  negatives  und  jedem 
-{-dm-xy  ein  ebenso  grosses  — dm-xy.     Es  ergiebt  sich  daher 

E=2!dm'Xz=^0     und     D  =  2dmxy  =  0 
und  als  Gleichung  des  Trägheitsellipsoides 

1  =  AX'  +  BY^^  GZ^  +  F-  YZ. 

Diese  Gleichung  des  Ellipsoides  zeigt  aber,  dass  die  x-Achse 
des  Koordinatensystems  mit  einer  Achse  des  Ellipsoids  zusammen- 
fällt und  dass  die  1/2:- Ebene  die  beiden  anderen  Achsen  enthält. 
Mit  anderen  Worten:  Hat  ein  Körper  eine  Symmetralebene,  in 
welcher  der  Punkt  0  angenommen  wird,  so  liegen  in  dieser  Ebene 
zwei  der  Hauptachsen  des  Körpers  für  den  Punkt  0,  während 
die  dritte  derselben  in  0  auf  der  Symmetralebene  senkrecht  steht. 

Die  Trägheitsmomente  des  Körpers  in  Bezug  auf  die  Haupt- 
achsen werden  Hauptträgheitsmomente  genannt,  insofern 
der  grössten  Achse  des  Trägheitsellipsoids  das  kleinste  Träg- 
heitsmoment und  der  kleinsten  Achse  das  grösste  Trägheitsmoment 
entspricht. 

Sind  die  Hauptträgheitsmomente  eines  Körpers  filr  einen 
Punkt  0  gegeben,  so  erhält  man  das  Trägheitsmoment  0  des- 
selben in  Bezug  auf  eine  beliebige  durch  0  gehende  Achse,  die 
mit  den  Hauptachsen  des  Körpers  die  Winkel  a,  ß,  y  bildet,  aus 
der  Gleichung  für  0,  welche  beim  Zusammenfallen  der  Koordi- 
natenachsen mit  den  Hauptachsen  des  Körpers  die  Form  annimmt 

Q  =  A  cos-  a-\-  B  cos^  ß~{-^  cos-  y, 

worin   A,  B,  C   die  Hauptträgheitsmomente    des  Körpers   für   den 
Punkt  0  bedeuten. 
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818.  Centralellipsoid.  Jedem  Punkte  im  Räume  entspricht 
ein  Trägheitsellipsoid  des  gegebenen  Körpers.  Von  diesen  Ellip- 
soiden  heisst  dasjenige,  welches  den  Schwerpunkt  des  Körpers 
zum  Mittelpunkt  hat,  Centralellipsoid.  Seine  Achsen  sind  die 
sogenannten  Schwerpunktshauptachsen  des  Körpers. 


§  58. 

Die  Drücke   eines  in  snvei  Punkten   festgehaltenen   und  um  die 
Verbindungslinie  derselben  sicJi  drehenden  Körpers  auf  diese 

Stützpunkte, 

814.    Das   Verfahren    zur   Bestimmung  der   Stützendrücke. 

Wir  wollen  einen  starren  Körper  annehmen,  der  in  den  Punkten 
ä'  und  A"  festgehalten  und  demgemäss  um  die  Achse  Ä^A"  dreh- 
bar sei;  dieser  Körper  werde  von  einer  Reihe  von  Kräften  P^,  P^, 
Pg  .  .  .  angegriffen,  wobei  der  Körper  in  Umdrehung  versetzt 
werde.  Man  kann  nun  fragen:  Welches  sind  die  Drücke,  welche 
die  Stützpunkte  A'  und  A"  von  Seiten  des  rotirenden  Körpers 
erfahren?  oder  auch:  Welches  sind  die  diesen  Stützendrücken 
gleichen  und  direkt  entgegengesetzten  Widerstände  W  und  TT" 
der  Stützpunkte  A'  und  A''? 

Um  diese  Frage  zu  beantworten,  wird  man  wieder  das 
d'Alemb  er  tische  Princip  in  Anwendung  bringen  und  demzufolge 
den  Körper  durch  Hinzufügung  der  Trägheitskräfte  seiner  sämmt- 
lichen  Massenelemente  ins  Gleichgewicht  setzen,  worauf  dann  aus 
den  Gleichgewichtsbedingungen  die  Widerstände  W  und  TT"  zu 
bestimmen  sind. 

815.  Ausfühmng  dieses  Verfahrens.  Wir  nehmen  (Fig.  272, 
S.  428)  den  Stützpunkt  A'  als  Ursprung  und  die  Drehachse  A*A"  als 
^:- Achse  eines  rechtwinkligen  Koordinatensystems  an,  bezeichnen 
den  Abstand  A'A"  mit  l  und  mit  x^y^z^;  x^y^z^\  ...  die  Koordi- 
naten der  Angriffspunkte  der  gegebenen  Kräfte  P^,  Pg,  Pg,  .  .  ., 
des  weiteren  mit  X^Y^Z^*,  X^Y^Z^;  ...  die  Komponenten  der 
Kräfte  F^y  P2  •  •  •  ^^^^  ^^^  Koordinatenachsen,  sowie  mit  X'Y'Z* 
und  mit  X"Y"Z"  die  Komponenten  von  W  bezw.  TF"  nach 
diesen  Achsen. 

Ein  Massenelement  dm  des  Körpers  (Fig.  273),  welches  sich 
im  Abstand  q  von  der  ;2r-Achse  befinde  und  dessen  Koordinaten 
X,  y,  z  seien,  beschreibt  bei  der  Drehung  des  Körpers  um  die 
2: -Achse    einen    Kreis    vom   Halbmesser    ß,    es    setzt   sich    daher 
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die  Trägheitskraft  zur  Zeit  t  von  dm  zosammen  aus  der  Gen  tri- 
fugalkraft    dm-go)^    und    der    entgegengesetzten   Tangentialkraft 

dm-Q'-j~}   wobei  (o  die  Winkelgeschwindigkeit   des  Körpers  und 


d(o 
U 


dt 
die  Winkelbeschleunigung  zur  Zeit  t  bedeuten.     Bringt  man 


nun  an  allen  Elementen  dm  des  Körpers  je  die  betreffende  Centri- 
fugalkraft  und   die  betreffende   entgegengesetzte  Tangentialkraft 


-l-a? 


Fig.  272. 


+y 


Fig.  273. 


an  und  macht  den  Körper  frei  durch  Anbringen  der  Kräfte  W 
und  TT"  in  den  Stützpunkten  Ä^  bezw.  Ä"  des  Körpers,  so  ist 
letzterer  im  Gleichgewicht.  Ea  müssen  daher  auch  die  6  Gleich- 
gewichtsbedingungen für  den  freien  Körper  erfüllt  sein.  Die 
3  Komponenten gleichungen  lauten  nun: 

(z,+jE,+x3+...)+x'+r'+ 

-f-  2!  IdmQco^  COS99  -|-  dm  q  —  sin  9?)  =  0 

(r,  +  r,  +  r3+...)  +  y  +  r"  + 

-\-  2!  { dm  Q(o^  sin  <p  —  dmQ—cos<pj  =  0 

(z,  +  z,  +  Z3+...)  +  2'  +  ^"=o 

oder  vereinfacht: 

ZX-lr(o*i:dm-x-\-^i:dm-y  +  X'-{-X"  =  0 

2Y-^(o^2dm'y  —  ^2dm'X']-r  +  Y"  =  0 

Bezeichnet  man  die  Koordinaten  des  Schwerpunktes  des  Kör- 
pers mit  cCq,  ^q,  ZQf  so  wird 

2!dm'X=^XQ'm     und     I!dm'y  =  yQ»m. 
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Damit  gehen  die  obigen  Gleichungen  über  in: 

2'Z  +  ö>«.»ia?o  +  ^-wyo  +  ^'  +  -X:"  =  0 

£Y+a}^'my^  —  ^'mx^+r  +  Y"  =  0 

2'Z  +  Z'  +  Z"  =  0. 

Dies  wären  die  3  Komponentengleichungen.  Jetzt  kommen 
noch  die  3  Momentengleichungen.  Die  Momentengleichung  be- 
züglich der  X-Achse  ist: 

(Z,y,  -  Y,z,)  +  iZ,y,  -  Y^z,)  +  •  •  •  + 
-jfü  Idm-Q  —  cos <p  —  dm-Q ö>* sin 9? J  Z  —  y" . ^  =  0 
oder  abgekürzt: 

dt 
Ebenso  erhält  man: 

My-\-  —Udm^yz  -{-(o^ 2dm'XZ'\-X** -1  =  0 

__       d(o  ^  .       «      ^ 

M, —2dm'Q^  =  0. 

dl 

Von  diesen  6  Gleichungen  liefert  die  letzte  die  Winkel- 
beschleunigung   — ;    sie   ist   nichts   anderes  als  die  in  No.  302 

erhaltene  Formel  ^  =  J-     Die  vierte  und  fünfte  Gleichung  er- 

dt        vy 

geben,  da  aus  der  Gleichung  für   -r-   durch  Integration  auch  o> 

gefunden  werden  kann,  und  femer  die  sogenannten  Centrifugal- 
momente  2dm-xz  und  Zdm-yz  als  gegebene  Grössen  anzu- 
sehen sind,  X'*  und  F",  während  X*  und  Y'  aus  den  beiden  ersten 
Gleichungen  folgen.  Was  nun  die  2:- Komponenten  von  W*  und 
TF"  betrifft,  so  ergiebt  sich  für  diese  aus  der  dritten  Gleich- 
gewichtsbedingung nur  ihre  Summe.  Dies  entspricht  aber  dem, 
was  in  der  Statik  bei  der  Bestimmung  der  Stützenwiderstände 
gefunden  wurde. 

Würden  die  sämmtlichen  Kräfte  P  sich  auf  ein  Kräftepaar 
vom  Moment  M  zurückführen  lassen,  dessen  Ebene  senkrecht 
steht  auf  der  Drehachse,  so  hätte  man: 

2'Z=0;        2'r=0;       2'Z=0; 
3f;c  =  0;  lfy  =  0;         M,  =  M. 
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Damit  gingen  die  6  Gleichgewichtsbedingungen  des  Körpers 
über  in: 

a>«.mXo  +  ^-w2/o  +  ^'  +  ^"  =  0 

Z'  +  Z"  =  0 

oder  da  kein  Bestreben  einer  Verschiebung  des  Körpers  nach  der 
V?- Achse  vorhanden  ist: 

Z'  =  0     und     Z"  =  0. 

Ferner :     — -  -Z  dm  -xz  —  cü*  •  Zdm  -yz  —  Y"  1  =  0 
dt 

-j-Zdi/n-yz-^-  ojl^'2dm'XZ-\-X" -1  =  0 

——2dm'Q^=^M, 
dt 

Soll  nun  der  Stützpunkt  A"  keinen  Druck  erleiden,  also  Z" 
und  y"  je  =0  sein,  so  müssten  die  Gleichungen  stattfinden: 

d(o 


dt 


2dtn*xz  —  oj!^  2dm'yz=  0 


und     —- Zdm'yZ'\-  oy^ 2dm'Xz=0. 
dt 

Multiplicirt  man  die  erste  dieser  beiden  Gleichungen  mit 
2!dm'yz  und  die  zweite  mit  Zdm-xz  und  zieht  die  erste  Glei- 
chung von  der  zweiten  ab,  so  ergiebt  sich: 

o}^(2dm'Xzf  -f-  (o^{2d7n'yzy  =  0 
und  damit     2!dm'Xz  =  0     und     Zdm'yz  =  Oy 

d.  h.  es  muss  die  Drehachse  mit  einer  Hauptträgheitsachse  des 
Körpers  für  den  Punkt  A'  zusammenfallen. 

Nehmen  wir  jetzt  an,  dass  in  einem  gewissen  Augenblick 
die  Kräfte  P  plötzlich  zu  wirken  aufhören,  dann  hat  man  von 
diesem  Augenblick  an* zunächst 

da) 

also  (o  konstant  gleich  der  Winkelgeschwindigkeit,  welche  der 
Körper  zur  Zeit  des  Auf  hörens  der  Kräfte  P  besass.  Die  Drehung 
des  Körpers  ist  somit  von  da  an  eine  gleichförmige.  Im 
übrigen  bestehen  die  Gleichungen: 
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CO 


2 


CO 


2 


mx^  +  Z'  +  Z"  =  0 

my^  +  r  +  y"  =  0 


Würde  die  Drehachse  mit  einer  Hauptträgheitsachse  des  Kör- 
pers für  den  Punkt  A*  zusammenfallen,  oder  was  das  gleiche  be- 
deutet, mit  einer  Achse  des  Trägheitsellipsoides  des  Körpers  für 
den  Punkt  A\  so  hätte  man: 

I!dm'yz  =  {}     und     ^dmxz  =  0, 

womit   sich   aus   den   zwei  letzten   der   obigen  vier  Gleichungen 
ergäbe : 

X"  =  0     und     Y"  =  0. 

Die  Drehachse  brauchte  also  in  diesem  Falle  in  keinem 
weiteren  Punkte  ausser  In  A'  festgehalten  zu  werden.  Ginge 
nun  die  Drehachse  auch  durch  den  Schwerpunkt  des  Körpers  hin- 
durch, womit    0:^  =  0    und    ^0"==^»    ^^  erhielte  man  auch 

Z'  =  0     und     r  =  0, 

d.  h.   die  Drehachse  brauchte  gar  nicht  gehalten   zu  werden,   sie 
wäre  eine  freie  Achse. 

Zieht  man  die  drei  Achsen  des  Centralellipsoides,  so 
ist  dann  jede  dieser  Achsen  eine  freie.  Es  giebt  also  in  einem 
Körper  stets  drei  freie  Achsen,  welche  durch  den  Schwerpunkt  des 
Körpers  hindurchgehen  und  senkrecht  aufeinander  stehen. 

316.  DrehuDg  eines  nur  schweren  Korpers  um  eine  vertikale 
Achse.  In  diesem  speciellen  Fall  ist,  da  ausser  dem  Eigen- 
gewicht keine  weiteren  *  Kräfte  P  auf  den  Körper  einwirken: 

2'Z=0;       21^=0;       2^Z=—mg; 
Mg  =  0;       Mx  =  — fng-yQ',       My  =  7ng'XQ. 

Damit  wird       -—  =  0     und     co  =  Konst. : 

dt 

des  weiteren:  co^'WOJq  4"  ^'  "f"  ^''  =  ^ 


O) 


2 


my^  +  r  ^Y"  =  0 


Z'  4-  Z"  =  mg 

—  ^^9  'Vo  —  0)^-2  dm  -yz  —  Y"  •  Z  =  0 
mg  'Xq-\-  oy^Z  dm  •  xz  -}-  Z"  -2=0. 

Fiele  nun  die  Drehachse  mit  einer  Hauptträgheitsachse  des 
Körpers  für  den  Punkt  A'  zusammen  und  läge  der  Stützpunkt  A' 
senkrecht  unter  dem  Schwerpunkt  des  Körpers,  so  wäre 
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-Seiw-yj?  =  0;       Zdm'XZ=^0;       Xq  =  0;       Vq^^O 
und  damit    Z"  =  0;    r'  =  0;    Z'  =  0;     r  =  0;    Z'-{-Z"  =  mg. 

Denkt  man  sich  die  Achsen  des  Centralellipsoides  eines  Kör- 
pers verlängert  bis  zum  Schnitt  mit  der  Oberfläche  des  Körpers, 
sodann  den  Körper  in  einem  dieser  Schnittpunkte  unterstützt  und 
in  eine  solche  Lage  gebracht,  dass  der  Schwerpunkt  des  Körpers 
vertikal  über  dem  Stützpunkt  sich  befindet,  hierauf  gedreht  um 
die  Vertikale  durch  den  Stützpunkt  und  schliesslich  sich  selbst 
überlassen,  so  wird  der  Körper  im  Gleichgewicht  bleiben  und 
sich  mit  der  ihm  ertheilten  Winkelgeschwindigkeit  um  die  Verti- 
kale durch  den  Stützpunkt  gleichförmig  weiter  drehen. 


§  59. 
Das  physische  Pendel. 

317.  Allgemeine  Bemerkungen.  Wir  haben  früher  in  No.  215 
die  Bewegung  des  sogenannten  mathematischen  oder  ein- 
fachen Pendels  untersucht,  wobei  wir  unter  einem  solchen 
Pendel  einen  schweren  materiellen  Punkt  verstanden,  welcher, 
durch  einen  gewichtlosen  Faden  mit  einem  festen  Punkt  verbun- 
den, um  diesen  letzteren  infolge  der  Einwirkung  des  Eigengewichts 
Schwitigungen  ausführt.  Ein  derartiges  mathematisches  Pendel 
ist  aber  in  Wirklichkeit  nicht  herzustellen;  statt  des  idealen, 
mathematischen  Pendels  handelt  es  sich  thatsächlich  stets  um 
ein  reales,  physisches  Pendel,  d.  h.  um  einen  schweren  Körper, 
drehbar  um  einen  festen  Punkt,  beziehungsweise  eine  feste  hori- 
zontale Achse.  Das  physische  Pendel  nennt  man  auch  zusammen- 
gesetztes Pendel,  insofern  man  den  schwingenden  Körper  an- 
sehen kann  als  ein  System  von  unendlich  vielen  materiellen 
Punkten,  welche  gegenseitig  und  mit  dem  Drehpunkt  oder  der 
Drehachse  fest  verbunden  sind,  oder  mit  anderen  Worten:  als  ein 
System  von  unendlich  vielen,  mit  einander  verbundenen  ein- 
fachen Pendeln. 

318.  Schwingungen  des  physischen  Pendels.  Durch  den 
Schwerpunkt  S  des  ein  physisches  Pendel  bildenden,  um  eine 
horizontale  Achse  drehbaren  Körpers  (Fig.  274)  legen  wir  eine 
Ebene  senkrecht  zur  Drehachse,  welche  die  letztere  in  C  schneide, 
und  bezeichnen  mit  e  die  Länge  C5,  mit  m  die  Masse  des  ge- 
gebenen Körpers,  mit  0*  das  Trägheitsmoment  von  m  in  Beziehung 
auf  die  Drehachse  C  und  mit  0  diejenige  in  Beziehung  auf  eine 
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durch  den  Schwerpunkt  S  gehende,  der  Drehachse  para*llele  Ger 
rade.  Wir  bringen  nun  das  Pendel  aus  seiner  Gleichgewichtslage, 
so  dass  CS  mit  .  der  Vertikalen  durch  C 
den  Winker  a  bildet  und  überlassen  hier- 
auf das  Pendel  sich  selbst.  Infolge  seines 
Eigengewichts  wird  jetzt  das  Pendel  zu 
schwingen  anfangen.  Nach  Verfluss  von 
t  Sekunden  sei   der  Winkel  von  CS  mit 

der  Vertikalen   ='jp   geworden,    und   — - 

die  Winkelbeschleunigung  des  Körpers,  als- 
dann  hat  man: 


da) 


mg 'Sin  (p-e 


dt  & 

Bei   einem,  mathematischen  Pendel 
von  der  Länge  t  ist  dagegen 

dv  .  d(o 

mg •  sin 03  =  m "~  =  m-l  •  -i— 

^         ^  dt  dt 

.        da)      g     : 
oder    —  =  y  •  sm  q). 


Fig.  274. 


da) 


Nun  stimmen  die  beiden  Gleichungen  für  -r-  überein,  wenn 


dt 


r  = 


& 


me 


oder  auch     l' = 


,2 


me 


me 


wobei  Vq  der  Trägheitshalbmesser  der  Masse  m  in  Beziehung  auf 
die  der  Drehachse  parallele  Schwerpunktsachse. 

Nimmt  man  also  ein  mathematisches  Pendel  von  dieser 
Länge  t  an,  so  wird  sich  dessen  Winkelbeschleunigung  stets 
gleich  derjenigen  des  vorliegenden  physischen  Pendels  ergeben, 
es  werden  aber  auch  die  Winkelgeschwindigkeiten  o)  und  damit 
überhaupt  die  Bewegungen  beider  Pendel  übereinstimmen,  wenn 
beide  Pendel  unter  dem  gleichen  Ausschlagwinkel  a  sich  in  Be- 
wegung setzen. 

Die  Länge  Z'  wird  reducirte  Pendellänge  genannt. 

Die  Schwingungsdauer  t  des  gegebenen  physischen  Pendels 
ist  jetzt: 

T  =71   l/—  =  ITT   1/ =  ^    1/    -' 

Y    g  Y  mg-e  V       9 

319.  Experimentelle  Bestimmung  der  Fallbeschlennignng  g 
mittels  des  Pendels.     Den  Werth  von  g  erhält  man  am  genauesten 

Autenrieth,  Technische  Mechanik.  28 
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mit  Hilfe  des  Pendels.  Beobachtet  man  nämlich  die  Schwingungs- 
dauer  t  des  physischen  Pendels  und  bestimmt  die  reducirte  Länge  V 
desselben,  so  kann  man  aus  der  Formel 


-"VI 


9 

die  Grösse  g  berechnen.  Borda  ermittelte  auf  diese  Weise  die 
Fallbeschleunigung  g,  indem  er  eine  an  einem  festen  Draht  auf- 
gehängte Platinkugel  um  den  Aufhängepunkt  schwingen  liess  und 
die  Schwingungsdauer  t  beobachtete. 

Ist  hierbei  r  der  Halbmesser  der  Kugel,  so  ergiebt  sich  bei 
Vernachlässigung  der  Masse  des  Drahtes  die  reducirte  Pendellänge 

r=--  =  e+     -=e4-^  — , 
me  me  -  e 

unter  e  den  Abstand  des  Kugelmittelpunktes  vom  Auf  hängepunkt 
verstanden. 

320.    Das  Metronom  von  Mälzl,  ein  Instrument  dazu  bestimmt, 
den  Takt  zu  schlagen,  ist  nichts  anderes  als  ein  physisches  Pendel, 

versehen   mit  einem  an  der  Pendelstange  verschieb- 
baren Laufgewicht.    Indem  man  diesem  Laufgewicht 
B  verschiedene    Lagen  giebt,  ist  man  im  Stande,  beim 

]        Pendel  eine  kürzere  oder  längere  Schwingungsdauer 
I         herbeizuführen,  oder  mit  anderen  Worten:  ein  rasche- 
^       res  oder  langsameres  „Tempo"  durch   das  Metronom 
anzugeben. 

Es   sei   bei   dem   in  Fig.  275    angedeuteten  Me- 
tronom : 

A  die  cylindrische  Pendelscheibe  vom  Halbmesser  r 

und  der  Masse  w^, 
B  das  als  materieller  Punkt  von  der  Masse  m^  an- 
zunehmende Laufgewicht, 
Fig.  275.  G  die  feste  Drehachse  und 

rWg  die  Masse  der  Pendelstange, 
alsdann  erhält  man  für  die  reducirte  Pendellänge  Vi 

m^  (r  +  a)  —  yn^x  —  m^  (^  —  « 
und  damit  die  Schwingungsdauer  des  Pendels 


I 


="VI- 
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321.  Experimentelle  Bestimmung  des  Trägheitsmomentes 
beliebiger  Korper.  Handelt  es  sich  um  Ermittelung  des  Träg- 
heitsmomentes 0'  eines  beliebig  geformten  und  zudem  nicht 
homogenen  Körpers  in  Beziehung  auf  irgend  eine,  nicht  durch 
dessen  Schwerpunkt  gehende  Drehachse,  so  wird  zweckmässiger- 
weise der  Weg  der  Rechnung  verlassen  und  dafür  experimentell 
vorgegangen. 

1  /?  & 

Aus     T  =  71  1/  —       und       t  =  —     folgt 

ja  me 


&  ==  mg '6 


me 

2 


^^ 


Man  lässt  daher  den  Körper  um  die  gegebene  Drehachse 
schwingen  und  beobachtet  die  Schwingungsdauer  t,  indem  man 
die  Schwingungen  zählt,  welche  in  1  Minute  vom  Körper  aus- 
geführt werden.     Sind  es  n  Schwingungen,  so  ist 

n 

Um  jetzt  auch  das  statische  Moment  mg-e  des  Gewichts  des 
Körpers  in  Beziehung  auf  die  Drehachse  C  zu  erhalten,  bezeich- 
net man  zunächst  an  dem  in  G  aufgehängten  Körper  die  den 
Schwerpunkt  S  des  Körpers  enthaltende,  durch  die  Drehachse  C 
gehende  Vertikalebene,  dreht  sodann  den  Körper  um  C,  bis  CS 
horizontal  wird  und  unterstützt  den  in  dieser  Lage  befindlichen 
Körper  in  einem  beliebigen  Punkte  Ä,  dessen  Abstand  von  der 
Drehachse  C  gleich  a  sei,  bestimmt  hierauf,  etwa  mittels  einer 
Waage,  den  Druck  j^,  welchen  der  Körper  auf  den  Stützpunkt  Ä 
ausübt,  alsdann  ergiebt  sich 

N'a  =  mg-e, 

n^  \nj     71* 

ausgerechnet  werden  kann. 


womit      Qf  =  mg-e--  ^=^N-aA  —  I       ^ 


322.    Der  Schwingungsmittelpimkt.    Trägt  man  vom  Schwer* 
punkt  S  des  um  die  horizontale  Drehachse  C  schwingenden  Körpers 

(Fig.  274)  nach  unten  die  Strecke  SJ'  =  —=  —  ^  =  -^    ab,  wobei 

me        me         e 

r^  der  Trägheitshalbmesser  de?  gegebenen  Körpers   bezogen   auf 

die    der  Drehachse   parallele    Schwerpunktsachsc,    so   ist    CT  =  1* 

und    der  Punkt  J'    der    sogenannte    Schwingungsmittelpunkt 

des  Körpers.     Denkt  man  sich  nämlich  in  J'   die  ganze  Masse  m 

des  schwingenden  Körpers  zu  einem  materiellen  Punkt  verdichtet, 

28* 
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so  würde  dieser  materielle  Punkt,  durch  einen  gewichtlosen  Faden 
mit  C  verbunden  und  um  C  frei  schwingend,  dieselben  Schwin- 
gungen ausführen,  wie  der  gegebene  Körper  selbst. 

Beschreibt  man  um  den  Schwerpunkt  S  mit  dem  Halbmesser 

r  * 

—  einen  Kreis  und  bringt  in   einem  beliebigen  Punkte  des  Um- 
e 

fanges  dieses  Kreises  eine  Achse  parallel  der  ursprünglichen  Dreh- 
achse C  an,  so  wird  der  Körper  um  diese  neue  Achse  schwingen 
wie  ein  mathematisches  Pendel  von  der  Länge 

e 
d.  h.  wie  der  Körper  um  die  ursprüngliche  Drehachse  G. 

Alle   Punkte    des   um    den    Schwerpunkt   S  mit    dem   Halb- 

r  * 
messer  -^    beschriebenen    Kreises    sind    demgemäss    sogenannte 
e 

Schwingungspunkte,  und  da  dieser  Kreis  durch  den  Punkt  J^ 
geht,  60  ist  auch  der  Schwingungsmittelpunkt  J*  ein  solcher 
Schwingungspunkt.  Der  Kreis  schneidet  aber  die  Gerade  CS 
ausser  in  J'  noch  in  einem  zweiten  Punkt  J".  Lässt  man  daher 
den  Körper  um  J"  schwingen,  so  müssen  die  Schwingungen  über- 
einstimmen mit  denjenigen  um  J'  und  um  G.  Man  kann  nun 
fragen:  Welches  ist  der  Schwingungsmittelpunkt  bei  der  Schwin- 
gung um  J"? 

Ist  (Fig.  274)  D  dieser  auf  der  Geraden  GS  gelegene  Schwin- 
gungsmittelpunkt, so  muss  sein 


J''D  =  r'S  +  i^=^^  +^%  =  -^-\-e=Gr, 

"^0 


J"S        e     '    n« 


Somit  liegt  der  Punkt  D  mit  dem  Punkt  C  symmetrisch  zum 
Schwerpunkt  S,  Es  giebt  also  auf  der  Geraden  GS  vier  Punkte, 
nämlich  C,  J",  J'  und  D,  um  welche  der  Körper  in  der  gleichen 
Weise  schwingt. 

Nehmen  wir  beispielsweise  einen  dünnen  Stab  von  konstan- 
tem Querschnitte  und  der  Länge  l  an,  und  lassen  diesen  Stab 
um  sein  eines  Ende  G  schwingen,  dann  bestimmt  sich  der  zu- 
gehörige Schwingungsmittelpunkt  aus: 

nie  l        ^ 

TU'  •— 
2 
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womit    ÄfJ'  =  S/"  =  iZ    und    J"D  =  J'C  =  il, 

d.  h.  der  Punkt  D  fällt,   wie   vorauszusehen  war,    in   das  andere 
Stabende. 

323.  Das  Reversionspendel,  ein  von  Bohnenberger  und 
etwas  später  auch  von  dem  Engländer  Kater  erdachtes  Instru- 
ment zur  experimentellen  Bestimmung  der  Fallbeschleunigung  g, 
besteht  im  Princip  aus  einem  Stab  (Fig.  276),  an  welchem  bei  Ä 
eine  schwere  Linse  befestigt  ist  und  in  zweckmässig  angenomme- 
nen Punkten  C  und  J*  gegen  einander  gekehrte 
Schneiden  angebracht  sind,  um  welchen  man  den 
Stab  abwechslungsweise  schwingen  lassen  kann. 
Zwischen  den  beiden  Schneiden  G  und  J'  befindet 
sich  ein  am  Stab  verschiebbares  und  in  beliebiger 
Lage  festzuschraubendes  Laufgewicht  B.  Lässt  man 
nun  bei  irgend  einer  Stellung  des  Laufgewichtes  den 
Stab  das  eine  Mal  um  C  schwingen,  das  andere  Mal 
um  J\  so  werden  die  Schwingungen  im  allgemeinen 
nicht  übereinstimmen.  Man  kann  es  aber  durch  ent- 
sprechende Verschiebung  des  Laufgewichtes  leicht  da- 
hin bringen,  dass  die  Schwingungen  um  C  und  um  J' 
gleich  werden.  Ein  so  eingerichtetes  Pendel  nennt 
man  wegen  seiner  „Umwendbarkeit"  ein  Reversions- 
pendel. 

Bei    demselben    ist    J'    der   Schwingungsmittel- 
punkt  für    die  Schwingung   um  G  und   GJ'  =  /'   die    Fig.  276. 
Länge     des     mathematischen    Pendels,     das     ebenso 
schwingen   würde,   wie    das   vorliegende   physische   Pendel.      Als 
Schwingungsdauer  des  letzteren  hat  man  daher 


V 


=,Vi. 


Nun  ist  der  Abstand  GJ'  =  t  der  beiden  Schneiden  bekannt, 
man  hat  also  nur  die  Schwingungsdauer  t  zu  beobachten,  um 
aus  der  letzten  Gleichung  die  Fallbeschleunigung  g  zu  erhalten. 

324.    Das  Sekundenpendel.     Setzt  man  in  der  Formel 


^    9 


so  erhält  man 


Z  = 


9 

n 


2 


Dies  ist  die  Länge  des  Sekundenpendels.    Dieselbe  kann  bei 
uns  und  in  runder  Zahl  =994  mm  angenommen  werden. 
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Wie  wir  früher  gesehen  haben,  ändert  sich  die  Fallbeschleu- 
nigung g  mit  der  geographischen  Breite  und  der  Höhenlage  des 
Erdortes,  demgemäss  ist  auch  die  Länge  des  Sekundenpendels 
nicht  überall  die  gleiche.  Auf  den  leeren  Raum  und  auf  Meeres- 
höhe reducirt,  kann  die  Länge  l^p  des  Sekundenpendels  für  einen 
Erdort  von  der  geographischen  Breite  <p  gesetzt  werden:*) 

Z^=  993,577  [1  —  0,002 59 -cos  29?]. 

Man  begegnet  oft  der  Meinung,  dass  die  Länge  des  Sekunden- 
pendels die  Grundlage  für  das  englische  Masssystem  bilde. 
Bekanntlich  ist  das  Yard  (Elle)  die  englische  Längeneinheit. 
1760  Yard  geben  eine  englische  Meile  und  ^  Yard  ist  der 
englische  Fuss,  welcher  seinerseits  in  12  Zolle  eingetheilt  wird. 
Dieses  Yard  stimmt  nun  keineswegs  mit  der  Länge  des  Sekunden- 
pendels (etwa  für  die  Breite  von  London)  überein,  wie  die  nach- 
stehenden Zahlenwerthe  zeigen 

Länge  des  Sekundenpendels  für  die  Breite  von  London 

=  0,994 140  m 
Länge  des  Yard  =  3  Fuss  engl =  0,914392  m. 

Aber  so  ganz  grundlos  ist  die  erwähnte  Meinung  nicht. 
Durch    die    Parlamentsakte    vom  17.  Juni  1824   wurde   das  Yard 

36 

neu  festgesetzt  und  bestimmt,    dass   das  Yard  öq^Tq'qq  der  Länge 

des  Sekundenpendels  (auf  die  Breite  von  London,  den  Meeres- 
spiegel und  den  luftleeren  Raum  reducirt)  betragen  solle.  Als 
nun  im  Jahre  1834  der  Urmassstab  durch  P^euer  unbiauchbar 
geworden,  und  man  daher  veranlasst  war,  die  Länge  des  Yard 
von  1824  wieder  herzustellen,  ergab  es  sich,  dass  bei  der  seiner- 
zeit vorgenommenen  Bestimmung  der  Pendellänge  Ungenauig- 
keiten  vorgekommen  waren    und   dass   bei  genauer  Festsetzung 

36 

der  Länge  des  Sekundenpendels  ^:,-^^    dieser  Länge  das  Yard 

von  1824  nicht  genau  liefert.  Man  kam  daher  davon  ab,  die 
gesetzliche  Länge  des  Yard  auf  die  Länge  des  Sekundenpendels 
zu  beziehen  und  nahm  vielmehr  als  Normalyard  wieder  den 
Abstand  zweier  Marken  auf  einem  bestimmten,  im  Tower  zu  London 
aufbewahrten  Massstab  an,  den  Abstand  gemessen  bei  einer  Tem- 
peratur von  60®  Fahrenheit. 


*)  Nach  Vi  olle,  Lehrbuch  der  Physik.    Deutsche  Ausgabe. 
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a 
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325.  Fall  einer  unbrauchbaren  Glocke.  Aendert  bei  der 
Bewegung  der  Glocke  und  des  Klöppels  der  letztere  seine  Lage 
nicht  gegen  die  Glocke,  so  findet  kein  Anschlagen  des  Klöppels 
gegen  die  Glocke  statt,  es  ist  die  Glocke  unbrauchbar.  Unter- 
suchen wir  nun  den  speciellen  Fall,  in  welchem  der  Klöppel  stets 
in  der  Mittellinie  der  Glocke  bleibt.     Es  sei  in  Fig.  277 

Cj     die  horizontale  Drehachse  der  Glocke, 
S^  der  Schwerpunkt  der  Glocke, 

die  der  Glockendrehachse  parallele 
Drehachse  des  Klöppels  und  S^  der 
Schwerpunkt  desselben, 

die  Masse  der  Glocke  und  »»2  die  Masse 
des  Klöppels, 
0\  das   Trägheitsmoment    der   Glocke   in 

Beziehung    auf  ihre  Drehachse  C^, 
0^    das    Trägheitsmoment    derselben    be- 
zogen auf  eine  durch  ihren  Schwer- 
punkt S^  gezogene  Parallelachse, 

das  Trägheitsmoment  des  Klöppels  be- 
zogen auf  seine  Drehachse  C^, 

dasselbe  bezogen  auf  die  Parallelachse  durch  S^, 


w, 


& 


2 


^2 

do) 


dt 


die  Winkelbeschleunigung  der  Glocke  bei  der  in  der  Fig.  277 
angenommenen  Lage  derselben. 

Fällt  bei  der  Bewegung  des  Systems  die  Mittellinie  des 
Klöppels  stets  mit  derjenigen  der  Glocke  zusammen,  so  kann  zur 
Bestimmung  dieser  Bewegung  das  System  als  ein  starrer,  um  G^ 
drehbarer  Körper  betrachtet  werden.  Demgemäss  hat  man  bei 
der  frei  schwingenden  Glocke,  wenn  S^C^  mit  e^^  S^G^  mit  e^ 
und  C, G,  mit  a  bezeichnet  wird: 

doj       m^g  e^  sin  cp  -f-  m^  <7  (^  -f-  e^  sin  (p 

m.  e.  +  W2  (a  -{-  ^o) 

Anderseits  ist  zu  berücksichtigen,  dass  der  um  Co  drehbare 
Klöppel  sich  in  relativer  Ruhe  gegen  die  um  G^  sich  drehende 
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Glocke  befindet.  Soll  daher  beim  Klöppel  von  der  Bewegung 
der  Glocke  abgesehen  werden  dürfen,  so  hat  man  an  sämmtliehen 
materiellen  Punkten  des  Klöppels  noch  gewisse  Ergänzungskräfte 
anzubringen,  welche  vorliegenden  Falles  übereinstimmen  mit  den 
aus  der  Drehung  der  Glocke  um  C^  sich  ergebenden  Trägheits- 
kräfte der  materiellen  Punkte  des  in  unveränderlicher  Lage  gegen 
die  Glocke  gedachten  Klöppels. 

Das  relative  Gleichgewicht  des  um  C^  drehbaren  Klöppels 
erfordert  nunmehr,  wenn  man  den  Abstand  eines  materiellen 
Punktes  des  Klöppels  von  C^  mit  g  bezeichnet: 

m^g ' e^  sin q)  =  Z dm •  q ~j  {q  —  a)  =   _- (Zdm q^  —  a2 dm q) 

wobei  näherungsweise  ZdmQ  =  m'  (a  -f-  e^)  angenommen  ist. 
Führt  man  in  diese  Gleichung  den  oben  für  —  gefunden  Werth 
ein,  so  erhält  man: 

Setzt  man  jetzt  0\  =  m^€^l\  und  0\  =  m^e^l\^  wobei  l\  bezw. 
l\  die  reducirten  Längen  der  von  Glocke  und  Klöppel  dargestellten 
physischen  Pendel  bedeuten,  so  geht  die  letzte  Gleichung  über  in: 

m^  e^  [m^  e^  l\  +  m^  e^  l\  +  m^  « (2  e»^  +  a)]  = 
=  hl  ^1  +  ^2  (a  +  e^)]  •  {m^  e^  l\  -\-  m^  e^  a)     oder 
m^  6>i  l\  +  Wg  e^  l\  +  wig  a  (2  e^  +  a)  =  [m^  e^  +  m^  (a  +  ej]  •  (l'^  +  a) 

^1  ^1  ^'i  4"  '"2  ^2  ^'2  "1"  '"2  ^2 '  ^  =  ["'i  ^i  +  "*2  (^  "t"  ^2)]  ^'2  +  *"i  ^1  •  ^' 

7n^  ^1  (^'1  —  ^'2)  ^'1  —  i'o 


woraus     a  = 


m^  l\y  4"  *"i  ^1  —  '''2  ^'^       1    I    *^2  ^'2  —  ^< 

1  -f- 


w,        e. 


Wie   sich   bei   ausgeführten  grosseren  Glocken  zeigt,   ist  der 

■jfi    i    ——  ^ 
Ausdruck  — ^•-*- -*  in  der  Regel  eine  kleine  Grösse,  man  kann 

daher  in  diesem  Falle  angenähert  setzen: 

a  =  l\  —  Z'g. 

Soll  also  eine  Glocke  ihren  Zweck  erfüllen,  so  darf  bei  ihr 
der  Abstand  a  der  Drehachsen  von  Glocke  und  Klöppel  nicht 
mit  der  Differenz  der  reducirten  Pendellängen  l\  und  /'^  überein- 
stimmen, vielmehr  soll  dieser  Abstand  sich  möglichst  von  l\  —  /'g 
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unterscheiden.     Dabei    kann     a§Z'j  — 1\    sein.     Für  gewöhnlich 
trifft  man  aber  die  Anordnung  so,  dass  a>l\  -  l\  ausfällt. 

326.  Einwirkung  der  schwingenden  Glocke  auf  den  Glocken- 
stnhl.^)  In  neuerer  Zeit  pflegt  man  die  Glockenstühle  vielfach  aus 
Eisen  zu  konstmiren  und  die  betreffende  Konstruktion  einer  stati- 
schen Berechnung  zu  unterziehen.  Da  ist  es  denn  nöthig,  zuvor 
die  äusseren  Kräfte  zu  bestimmen,  welche  am  Glockenstuhl  wirken 
und  demgemäss  auch  den  Druck  der  schwingenden  Glocke  auf 
den  Glockenstuhl  zu  berechnen. 

Indem  man  von  der  rela- 
tiven Bewegung  des  Klöppels 
gegen  die  Glocke  absieht  und 
damit  Klöppel  und  Glocke  als  ein 
starres  materielles,  um  eine  hori- 
zontale Achse  drehbares  System 
oder  kurz:  als  ein  physisches 
Pendel  betrachtet,  erhält  man  den 
Gegendruck  W,  welchen  die 
Glocke  von  Seiten  ihres  Lagers 
erfährt  nach  Massgabe  des  in 
§  58  Angeführten,  indem  man 
unter  Anwendung  des  d'Alem- 
bert 'sehen  Princips  dui*ch  Hinzu- 
fügung der  betreffenden  Träg- 
heitskräfte zu  den  thatsächlich  am  Pendel  wirkenden  Kräften 
das  Pendel  ins  Gleichgewicht  setzt  und  die  Gleichgewichtsbedin- 
gungen aufstellt. 

Bezeichnet  man  mit  H  und  V  die  Horizontal-  bezw.  Vertikal- 
komponente des  Lagerwjderstandes  W,  mit  tn  die  Masse  des  Pen- 
dels, mit  e  den  Abstand  des  Schwerpunktes  S  des  Pendels  von 
der  Drehachse  C  und  mit  &  das  Trägheitsmoment  der  Pendel- 
masse in  Bezug  auf  dieselbe  Achse  C,  so  ergeben  die  Gleich- 
gewichtsbedingungen für  die  in  Fig.  278  angedeutete  Lage  des 
Pendels : 

H  =  2:  dm  q  -t-  cos  rp  -f-  2! dm  Qor  sin  ip 
=       2LdmQ  cos  y)  -(-  o)^  SdmQ%m\p 


Fig.  278. 


dco  I        2 


0» 


*)  Hierüber  berichtet  insbesondere :  „Zeitschrift  des  Arch.-  u.  Ingf.-Vereins 
zu  Hannover"  1872,  Seite  635  u.  f.,  sowie  „Deutsche  Bauzeitung"  1875,  S.  426. 
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unter  Xq  und  Zq  die  Abstände  des  Schwerpunktes  S  des  Pendels 
von  der  Vertikalen,  beziehungsweise  der  Horizontalen  durch  C 
verstanden. 

V  =  mg  —  2! dm  g  --  sin  rp  +  ^dmgo}^  cos  yf 

du)  2 

=  mg y.  w^o  +  (o'mzQ. 

^  ,  dco      mg -e  sing) 

Femer  hat  man:     -      =  —  >.,--• 

dt  vy 

Um  aber  auch  die  Winkelgeschwindigkeit  co  zu  erhalten, 
wendet  man  auf  das  Pendel  zweckmässiger  Weise  den  Satz  von 
der  lebendigen  Kraft  an.  Derselbe  liefert,  wenn  a  der  grösste 
Ausschlagwinkel  der  Mittellinie  des  Pendels 

\&co^  —  0  =  mg-e  (cos  cp  —  cos  a), 

9        2mg -e  (cos  w  —  cos a) 
woraus     or  =  — - — ^^  vJ- • 

Damit,  und  wenn  n\an  überdies  XQ  =  e%mq)'^  z^  =  e(^o%^ 
setzt,  gehen  die  Gleichungen  für  H  und  V  über  in: 

m  6  0 
H  =    -y^y  -  (3  sin  q)  cos  cp  —  2  sin  9?  cos  a) 


& 


2^2 


V  =  7ng  -| ^,  -  [2  (cos  9?  —  cos  a)  cos  (p  —  sin^  9?] 

=  mg  H ^,  -  (3  cos'-  (p  —  2  cos  a  cos  99  —  1). 

Soll  nun  H  den  gi'össten  Wcrth  besitzen,  so  muss  sein 

d  (3  sin  99  cos  99  —  2  sin  9p  cos  a) 

J9? 

cos  a  ,  1  /l    ,    /^cos  aV 
oder     cos9,=    --  +  |/-  +  (^    ^^  J  . 

Nimmt  man  jetzt  den  grössten  Ausschlagwinkel    «  =  90^   an, 
so  ergiebt  sich: 

cos  99  =  +V| 

oder  mit  Rücksicht  darauf,  dass  thatsächlich  der  Werth  von  <p 
nur  zwischen  den  Grenzen  -[-  a  und  —  a  sich  bewegt,  also  cos  93 
stets  positiv  ist, 

cos9P  =  +V-^;  99  =  +  45^ 
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Mit  diesen  Werthen  von  cp  erreicht  B"  sein  Maximum,  nämlich 

_mV£   3_3       e 

unter   Q    das    Gewicht    der   Glocke    sammt    Klöppel    und    unter 

& 

V  =  —  die  entsprechende  reducirte  Pendellänge  verstanden. 
me 

Den  kleinsten  Werth  dagegen,  nämlich  fi"=0,  erreicht  JH" 
mit  99  =  0;  es  zeigt  das  unmittelbar  die  Gleichung  für  H. 

Bezüglich  der  ausgezeichneten  Werthe  von  7  ist  zu  bemer- 
ken, dass  dieselben  eintreten,  wenn 

d  (3  cos^  cp  —  2  cos  a  cos  (p  —  1) 

dq) 
oder     —  6  cos (p  Bincp  -\-  2  cos  cc  sin 99  =  0. 

Diese  Gleichung  ist  mit  9?  =  0  erfüllt,  desgleichen  mit 

cos  (p  =  \  cos  a 

und  wenn  a  wieder  =90^  angenommen  wird,  mit 

cos9?  =  0;         ^  =  +  90°. 

Für  ^  =  0   und   a  =  90®   erhält  man 

für   99  =  +  90®   dagegen 

Man  sieht  also,  dass  das  Maximum  von  7  eintritt  bei  93  =  0, 
nämlich 

das  Minimum  von  7  bei    9?  = +  90®,    nämlich 

L. 

327.  Die  Poz de ch^Hche  Anordnung  der  Glocken.  Bei  dieser 
ist,  ähnlich  wie  beim  Metronom  von  Mälzl,  mit  der  Glocke  noch 
eine  weitere  schwere,  über  der  Drehachse  G  der  Glocke  ge- 
legene Masse  m^  fest  verbunden.  Dadurch  ist  der  Schwerpunkt 
der  Glocke  in  die  Höhe  gerückt,  also  e  vermindert,  dagegen  das 
Trägheitsmoment    &    vergrössert.     Wird    aber   e  kleiner   und  0' 
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grösser,  so  nimmt  der  Werth  von  H  und  7  ab  und  es  ergiebt  sich 
die  Einwirkung  der  schwingenden  Glocke  auf  den  Glockenstuhl 
als  eine  geringere.  Dabei  darf  jedoch  die  in  No.  325  gegebene 
Vorschrift,  welche  verlangt,  dass  die  Grösse  a  (Fig.  277)  entweder 
grösser  oder  kleiner  als  l\  —  l\y  niemals  aber  gleich  l\  — 1\  sei, 
nicht  ausser  Acht  gelassen  werden.  Indessen  lässt  sich  bei  der 
Po zdech 'sehen  Anordnung  die  Bedingung  a<il\  —l\  leicht  er- 
füllen, bedingt  ja  doch  eine  Vergrösserung  oder  eine  Verschiebung 
der  Zusatzmasse  Wg  nach  oben  eine  Zunahme  von  l\. 


§  61. 
Die  Centrifugalkräfte  rotirender  Körper. 


328.  Bemerkung.  Die  von  den  einzelnen  Massenelementen  dm 
eines  Körpers  ausgeübten  Centrifugalkräfte  sind  wie  die  Gewichte 
dieser  Elemente  proportional  den  Massen  dm  der  Elemente,  also 
sogenannte  Massenkräfte.  Beide  Arten  von  Massenkräften  pflegt 
man  zusammenzusetzen.  Während  nun  die  Gewichte  der  Ele- 
mente sich  stets  auf  eine  einzige  Kraft,  nämlich  das  Ge- 
sammtgewicht  des  Körpers,  zurückführen  lassen,  ist  dies  bei 
den  Centrifugalkräften  nicht  immer  der  Fall,  wie  aus  Nachstehen- 
dem erhellt. 

329.  Zusammensetzung    der    Centrifugalkräfte.     Ist   q   der 

Abstand  des  Massenelementes  dm  (Fig.  279)  eines  um  die  z- Achse 
des    Koordinatensystems   mit   der   Winkelgeschwindigkeit   co   sich 

drehenden  Körpers,  dann  ergiebt  sich 
als  Centrifugalkraft  von  dm 

dR  =  dm-gco^. 

Diese  Kraft,    welche  parallel  der 
xz/-Ebene  des  Koordinatensystems  wirkt, 

■7 ^        zerlegen     wir    m    ihre    Komponenten 

nach  der  x-  und  y- Achse 

dX  =  dm  Qco^- cos  q)  =  dmw^'X 

dY  =  dm  p CO' -sin  w  =  dm (o^'y. 
Fig.  279.  ^  T  & 

Indem    wir   es    bei    den   übrigen 

Massenelementen    des  Körpers   ebenso    machen,    erhalten  wir   als 

Resultanten  der   x-  beziehungsweise   ^/-Komponenten    sämmtlicher 

Centrifugalkräfte : 


^z 


00 


w 


Sk 


^. 


.«_ V 
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X=  Zdni'X'w!^  =  (O'  S  dm  -x  =  co^'  mXq 
Y  =  2!  dm  -y-ar  =  (o'  2  dm  *y  =  wr-  my^ , 

wobei  Xq  und  y^  die  Koordinaten  des  Schwerpunktes  der  rotiren- 
den  Masse  m  bedeuten. 

Um  nun  auch  die  Entfernungen  z  und  z"  der  Kräfte  X  und 
Y  von  der  xy-Ebene  des  Koordinatensystems  zu  erhalten,  schreiben 
wir  die  Momentengleichungen  um  die  //-  bezw.  x-Achse  des 
Koordinatensystems  an: 

X'z'  =  2dm-X'(jj!^'Z  =  ojr'Zdm*xz 

Y'Z*  =  2  dm'y'(D^-z  =  co^'-Zdw-y^, 

woraus  sich  ergiebt 

, 2dm'XZ^)  ff       2dm'yz 

m-Xo        '  my^ 

Zur  Bestimmung  der  Lage  dieser  beiden  Kräfte  X  und  Y 
hat  man  aber  noch  weiter  nöthig,  den  Abstand  y'  der  Kraft  X 
von  der  a?2:-Ebene  und  den  Abstand  x'  der  Kraft  Y  von  der 
yZ'Ebene,  Bezüglich  des  y'  liefert  die  Momentengleichung  um 
die  2:-Achse 

Xy'  =  2dm'Xa}^'y  =  oy^  2dm-xy 

(o^2dm'Xy       2dm-xy 


und  damit     y  = 


ü)^'mxQ  tnxQ 


Ebenso  erhält  man 

Y'x'  =  2dm-yco^'X  =  a)^2dm-xy 

f       2dm'Xy 

und     X  *= • 

^nyo 

Auch  bemerken  wir,  dass    Xy  =  Yx\ 

Sollen  nun  die  Centrifugalkräfte  eine  Resultante  haben,  so 
müssen  X  und  Y  sich  in  einer  und  derselben  Ebene  befinden, 
d.  h.  es  muss  sein: 

2dm-xz       2dm'yz 


z  =  z*     oder 


mxo  my^ 


^)  Nimmt  man  die  Winkelgeschwindigkeit  co  =  1  an,  so  bedeutet  m% 
eine  Centrifugalkraft  und  wXq.z*  das  Moment  einer  Centrifugal kraft.  Da  aber 
Sdm,xz  =  mxQ.z\  so  ist  es  nicht  ganz  ungerechtfertigt,  diesen  Ausdruck 
2dm.xZj  wie  auch  die  Ausdrücke  2dm.yz  und  Idm.xy,  wobei  man  sich 
unter  (2m  das  Element  irgend  welcher  Grösse  denken  mag,  als  Centrif  ugal- 
moment  zu  bezeichnen. 
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In  diesem  Falle  ist  die  Resultante  B  sämmtlicher  Centri- 
fugalkräfte 

B  =  VZ'^  +  r-  =  mcü*  VV+V  =  mg^^^ 

unter  ^q  den  Abstand  des  Schwerpunktes  der  rotirenden  Masse 
von  der  Drehachse  verstanden.  Damit  wäre  die  Grösse  der 
Resultanten  B  festgesetzt. 

Bezeichnet  man  den  Winkel  von  B  mit  der  xz-Ebene  mit  tp, 
so  hat  man: 

cost/^==--  =  — y—^=^     und     smi^  =  — =  — » 
R      mQQÜ)-       Qq  B       q^ 

d.  h.  es  ist  B  parallel  dem  vom  Schwerpunkte  des  Körpers  auf 
die  Drehachse  gefällten  Loth. 

Des  weiteren  ergiebt  die  Gleichung  Xy'  =  Yx\  dass  die  Resul- 
tante B  von  X  und  Y  durch  die  Drehachse  hindurchgeht. 

Um  also  betreffenden  Falles  Grösse  und  Richtung  der  resul- 
tirenden  Centrifugalkraft  zu  erhalten,  kann  man  sich  die  ganze  Masse 
m  des  rotirenden  Körpers  im  Schwerpunkte  desselben  koncentrirt 
denken,  und  für  den  so  bestimmten,  in  fester  Verbindung  mit  der 
Drehachse  stehenden  materiellen  Punkt  m  die  Centrifugalkraft  er- 
mitteln. Grösse  und  Richtung  der  letzteren  geben  dann  Grösse 
und  Richtung  der  gesuchten  resultirenden  Centrifugalkraft  B  an. 
Was  nun  die  Lage  von  B  betrifft,  so  wird  dieselbe  durch  ihren 
Abstand  /  =  /'  von  der  xy-Ebene  vollends  festgesetzt.  Bezüg- 
lich der  Lage  der  Resultanten  B  ist  aber  wohl  zu  beachten,  dass 
der  Abstand  /  der  Resultanten  von  der  xy-Ebene  im  allgemeinen 
nicht  mit  dem  Schwerpunktsabstand  Zq  des  Körpers  von 
dieser  Grundebene  übereinstimmt,  dass  also  im  allgemeinen  die 
resultirende  Centrifugalkraft  nicht  durch  den  Schwerpunkt  des 
rotirenden  Körpers  hindurchgeht. 

330.  Einige  Fälle,  in  welchen  es  eine  resultirende  Centri- 
fugalkraft giebt.  Nehmen  wir  an,  der  rotirende  Körper  habe  eine 
Symmetralebene,  welche  durch  die  Drehachse,  also  die  ^^-Achse, 
hindurchgehe  und  die  a:<2:-Ebene  des  Koordinatensystems  bilde,  dann 
heben  sich  die  normal  zur  Symmetralebene  gerichteten  Komponenten 
dY der  Centrifugalkräfte  dB  =  dm'QCü^  gegenseitig  auf,  so  dass  nur 
die  Komponenten  dX  übrig  bleiben.  Es  ist  daher  in  diesem  Falle 
die  Resultante  B  der  Centrifugalkräfte  ausgedrückt  durch: 

B  =  X  =  mxQÜ)^ 
und  deren  Lage  bestimmt  durch 

,       üdm-xz 

z  = 

mxQ 
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Unter  Umständen  reduciren  sich  die  Kräfte  dX  auf  ein  Kräfte- 
paar. Dieser  Fall  tritt  ein,  wenn  die  Drehachse  durch  den  Schwer- 
punkt des  Körpers  hindurchgeht,  also  Xq  =  0  ist  und  überdies 
Zdm-xz  sich  nicht  =0  erzeigt;  man  hat  dann  R=0  und  z  =00, 

Wäre  jedoch  ausser  Xq  =  0  auch  2!dm'XZ=0,  so  ergäbe  sich  ^=7: 

und  B  =  0,  es  würden  sich  die  Centrifugalkräfte  aufheben. 

Hätte  der  um  die  2^-Achse  sich  drehende  Körper  eine  Symme- 
tralebene  senkrecht  zur  Drehachse,  so  könnte  man  diese  Symmetral- 
ebene  zur  xy-Ehene  wählen,  dann  würde 

üdm-xz  =  0     und     Zdm-yz  =  0, 
also       z  =  0     und     z*'  =  0. 

Da  aber  der  Schwerpunkt  des  Körpers  in  der  Symmetralebene 
liegen  muss,  hat  man  auch  ^'^  =  0.  Es  giebt  daher  im  vorliegen- 
den Falle  eine  resultirende  Centrifugalkraft  und  geht  dieselbe 
durch  den  Schwerpunkt  des  Körpers  hindurch. 

Handelt  es  sich  um  einen  Körper  mit  einer  geraden  Achse 
(Achse,  d.  i.  Verbindungslinie  der  Schwerpunkte  der  einzelnen  Quer- 
schnitte), welche  der  Drehachse  parallel  ist,  so  wird  man  zui*  Be- 
stimmung der  Grössen  z'  und  z"  den  Körper  durch  Ebenen  senk- 
recht zur  Drehachse,  also  parallel  der  xy-Ebene  des  Koordinaten- 
systems, in  unendlich  dünne  Scheiben  zerlegen  und  zunächst  für 
eine  solche  Scheibe  von  der  Dicke  dz  und  der  Basis  F,  welche 
sich  im  Abstand  z  von  der  xy-Ebene  befindet,  die  Ausdrücke 
Sdm-xz  und  ^dm-yz  festsetzen.  Indem  man  sodann  die  Fläche  F 
durch  Gerade  parallel  der  y- Achs 3  in  unendlich  schmale  Streifen 
h-dx  eintheilt,  erhält  man  für  die  betrachtete  Scheibe  des  Kör- 
pers, wenn  d  die  Dichte  des  Körpers 

Zdm'X'Z  =  2  {b ' dx ' dz ' d) •  X ' z  =  d-z-dz  Uh-dx-x 
=  d'Z'dz-F'XQ  =  Xq- {F* dz'S)  z 

und  daher  für  den  ganzen  Körper 

Zdm-x-z  =  ZxQ(F*dz-d)z  =  x^Zdin-z  =  x^'m-z^^ 

wobei  Zq   der  Abstand    des  Schwerpunktes    des  Körpers   von  der 
xy-Ebene.     Damit  wird 

,        2dm'Xz        mXn'Zf. 

Z    =  =  —  - — -  =  Zn- 

mxQ  niXQ  " 

In  gleicher  Weise  erhält  man  /'  ==  Zq. 

Es  geht  also  auch  hier  die  resultirende  Centrifugalkraft  durch 
den  Schwerpunkt  des  Körpers  hindurch. 
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831.   Centrifn^alkraft  einer  matoriellen  ebenen  Mäche.     Wir 

wollen  annehmen,  dass  die  gegebene  Fläche  F  eine  Symmetral- 
achse  besitze,  welche  die  Drehachse  in  dem  Punkte  Ä  unter  dem 

Winkel  a  schneide,  femer,  dass  die 
Ebene  der  Fläche  F  senkrecht  stehe 
auf  der  durch  die  Symmetralachse  ÄS 
von  F  und  der  Drehachse  AB  geleg- 
ten Ebene.  Fig.  280  zeigt  die  ge- 
gebene Fläche -Fi  n  der  Umklappung 
in  die  letztgenannte  Ebene. 

Indem  man  die  Fläche  F  durch 

Gerade  senkrecht  zur  Symmetralachse 

Fig.  280.  ^S  in  unendlich  schmale  Streifen  vom 

Inhalt  b'ds  zerlegt,  erhält  man  für 
jeden  solchen  Flächenstreifen  eine  in  der  Ebene  BAS  wirkende, 
senkrecht  auf  der  Drehachse  stehende  Centrifugalkraft 

dR  =  b'ds- s  sin a- (o^. 

Alle  diese  Centrifugalkräfte  dB  setzen  sich  zusammen  zu  einer 
Resultanten,  deren  Grösse: 

B==  F'Sq' sin  a'  co*, 

wobei  Sq  den  Abstand  des  Schwerpunktes  S  der  Fläche  I  vom 
Punkte  A  bedeutet. 

Um  nun  auch  die  Lage  dieser  resultirenden  Centrifugalkraft 
beziehungsweise  ihren  auf  der  Symmetralachse  AS  gelegenen 
Angriffspunkt  C  zu  erhalten,  schreiben  wir  die  Momentengleichung 
um  den  Punkt  A  an: 

R-s' '  cos  a  =  Zh-dss'S'ma-o)^'S'  cos  a 

oder     ä' •  Fsq •  sin  a •  co* •  cos «  =  cü^ •  sin a •  cos a  ^b-ds-s^y 

,       l^b-ds'S^^     .  &       e-^-Fs^^  ,    Fr^^  ,  V 

woraus    s=  —  _ =-— = _^  =5  -^  ^  =  5  -j- -»i-, 

Fsq  Fsq  Isq  "^   '    Fsq  «0 

unter  0  das  Trägheitsmoment  und  unter  r^  den  Trägheitshalb- 
messer der  Fläche  F  in  Beziehung  auf  eine  durch  den  Schwer- 
punkt S  von  F  senkrecht  zu  AS  gezogene  Achse  verstanden. 

Mit  5'  ist  der  Angriffspunkt  C  der  Centrifugalkraft  R  be- 
stimmt. Dieser  Punkt  G  ist,  wie  wir  sehen,  der  Schwingungs- 
mittelpunkt der  Fläche  F  für  die  Aufhängeachse  A  (letztere 
senkrecht  zur  Ebene  SAB,  also  in  der  Ebene  von  F  gelegen). 

332.    Centrifugalkraft    eines   Körpers    von    gerader    Achse. 

Die   geometrische  Achse   des  Körpers  schneide  die  Drehachse  im 
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^^d/t 


Punkte  A  (Fig.  281).  Femer  sei  die  durch  diese  beiden  Achsen 
gehende  Ebene  Symmetralebene  des  Körpers. 

Wir  zerlegen  den  Körper  durch  Ebenen  senkrecht  zn  seiner 
Achse    in    lauter    scheibenförmige    Elemente. 

Für  eine  solche  Scheibe  im  Ab- 
stand s  von  A  ist  die  Centrifugal- 
kraf t : 

dB,  =  F'dS'6'Xco^  =  dm-xw!^. 

Diese  senkrecht  zur  Drehachse 
AB  gerichtete,  in  der  Ebene  SAB 
wirkende  Kraft  greift  die  Quer- 
schnittsfläche F  im  Schwingungs- 
mittelpunkt C  von  jP  für  die  Auf- 
hängeachse B  (l  zur  Ebene  SAB) 
an.     Demgemäss  wird  dann: 

B  ==  Udm-x-co^  =  mXqü)^, 

Um  jetzt  auch  die  Lage  der  Fig.  281. 

in  der  Svmmetralebene  des  Kör- 
pers  und  senkrecht  zur  Drehachse  AB  wirkenden  Resultanten  B 
zu  bekommen,  schreiben  wir  die  Momentengleichung  um  den 
Punkt  A  an: 

E./  =  ZdB  (z  —  ÖC-sin  a) 

oder  auch  nach  Einsetzung  der  Werthe  von  B  und  dB  und  mit 
Berücksichtigung,  dass 

Fu        u 

(unter  0  das  Trägheitsmoment,  unter  r^  den  Trägheitshalbmesser 
der  Querschnittsfläche  jP  bezogen  auf  eine  durch  den  Schw^erpunkt 
0  von  F  gehende,  senkrecht  auf  der  Ebene  SAB  stehende  Achse 
und  unter  u  den  Abstand  OB  verstanden): 


mxQM 


^'Z  =2:F-ds'd-xco^'Z  —  ZF'ds'd'X(o^'  — -sina 


u 


oder      mx^z  =2!F'dS'd-x-z  —  ^F-ds'd' cos a-r^- sin  a. 

Schneidet  die  Kraft  B  die  geometrische  Achse  AS  des  Kör- 
pers in  D  und  bezeichnet  man  AD  mit  ä',  so  geht  die  letzte 
Gleichung,  da 

Xq  =  5q  •  sin  a       und       J  ^=^  8^  ^  cos  a 
über  in: 


w  •  ^0  •  sm  a  •  5  •  cos  a  = 
=  2F'ds'd*s- sin  a-s- cos  a  —  2!F'ds'd' cos  a •  r^^ •  sin a 

Autenrieth,  Technische  Mechanik.  29 
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oder    ms^'S  =  ÜF^d-s^^ds  —  ZF-ör^'^ds 

oder       mSf^s'  =^  iF'ö'S^'ds  —  Id-Q'ds  .     ...     (1) 

Handelt  es  sich  um  einen  homogenen  Körper  von  konstan- 
tem Querschnitte  F  und  der  Länge  ?,  bei  welchem  die  obere 
Endfläche  im  Abstand  a  vom  Punkte  A  sich  befindet,  so  ergiebt 
sich,  da  nunmehr  auch  0  und  r^^  konstant  sind: 


F'l'd'S^'s'  =  F'd\s'ds—F'd'rAd 


a-\-l  a^l 

S 


.  ;  ,  (g  +  If  -  g« 

oder     I'Sq'S  =^- — ' — r^^-l 

3 

und  mit   a  =  0: 

^2•«  =  3  — V^    woraus    5  =--i  — 2--J  • 

rJ^  2 

Bei  einem  dünnen  Stab  ist  2--y-  klein  gegenüber  -/,   man 

kann  daher  hier  annäherungsweise  setzen: 

"■-!'■ 

Für  einen  homogenen  Kreiskegel  von  der  Höhe  h  und  der 
Basis  B  (Halbmesser  der  Basis  ■=  6),  dessen  Spitze  im  Abstand  a 
und  dessen  Basis  im  Abstand  a-{'h  vom  Punkte  Ä  sich  befindet, 
ergiebt  sich  die  Centrifugalkraft 

B  =  mx^co^  =  — r-'ö-la-f-  -— lsma-a>", 


ferner 

F       (s  —  a)^  ^      ^       Q^^      ^ 

=  -  — 5—^  und     &  =  = — -  =  — 

B            h^  4         4 


h  .  *      5-&- 


LÄ^'-") 


=  -,,~ris-ay. 


Damit  geht  die  Gleichung  (1)  über  in: 

a-\-h  o-j-Ä 

Bh   ./     ,   3Ä\     ,       Cis  —  ay  „   .    ,    ,         r  £-6%  .4    , 


a 


oder    |(a  +  ^-j  •  s'  =  ^J  s«  (s  —  a)«  •  ds  —  --^J  (s  —  a)*  •  ds. 

a  a 

Aus  dieser  Gleichung  lässt  sich  s'  leicht  berechnen. 


§61.    Die  Centrifugalkr&fte  rotirender  Körper. 


451 


Wäre  a  =  0,  also  die  Kegelspitze  in  Ä,  erhielte  man: 

h* ,  1  f ,  ^    «>'  r  4  ^    Ä«  b*h 


4  ^ 
oder    s'  =  -  Ä  !  1 

5  ^ 


4-5 


\2hJ 


388.  Praktische  Bestimmiing  der  Centrifiigalkraft  eines 
homogenen  Korpers,  welcher  eine  durch  die  Drehachse  gehende 
Symmetralebene  besitzt.  Wir  nehmeD  die  Symmetralebene  als 
Bildebene  an.  Man  zerlegt  den  Körper  durch  Ebenen  BB  senk- 
recht zur  Drehachse  -4^4  in  einzelne  Scheiben,  bestimmt  für  jede 
Schnittebene  BB  den  Inhalt  F  und  Schwerpunkt  0  der  betreffen- 
den Schnittfläche,  misst  die  Abstände  x  der  Schwerpunkte  0  von 
der  Drehachse  und  berechnet  die  Produkte  F'X  =  ri,  trägt  hierauf 
die  T]  als  Ordinaten  zu  den  Ab- 
scissen  z  auf  und  verbindet  die 
Endpunkte  der  Ordinaten  tj 
durch  eine  stetige  Linie,  dann 
giebt  der  Inhalt  f  der  von  dieser 
Linie  sowie  von  der  Abscissen- 
achse  (Drehachse)  gebildeten 
Fläche,  mit  d-cü^  multiplicirt, 
die  Grösse  der  gesuchten  Cen- 
trifugalkraft  B  des  gegebenen 
Körpers  an,  desgleichen  muss 
die  auf  der  Drehachse  senkrecht 

stehende  Centrifugalkraft  E  durch  den  Schwerpunkt  S'  der  Fläche  f 
hindurchgehen,  wodurch  auch  die  Lage  von  B  bestimmt  ist.  Der 
Beweis  hierfür  ist  folgender: 

Man  hat 
B  =  ZF'dz'd'XO}^  =  dco^^rj'dz  *=  dco^ Zdf=  dco^-f; 

des  weiteren: 

B/  =  ZF'dZ'd'Xw^'Z  =  d(o^  2df'Z  =  doy^-f  -Zq 
oder     doy^'fi^  =  d(o^'f  'Zq\       z*  =  Zq, 

Handelt  es  sich  jetzt  um  die  Centrifugalkraft  eines  Stabes 
von  gerader  Achse  und  konstantem  Querschnitt,  dessen  End- 
flächen nicht  normal  auf  der  Stabachse,  sondern  senkrecht  auf 
der  Drehachse  stehen,    so  kann  hier  die  Stabachse  zugleich  als 

29* 


^ui 
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Linie  der  ri  dienen,  woranf  die  Trapezfläche  B^O^O^B^^=^f  mit 
F'öco^  multiplicirt  die  Grösse  der  Centrifugal kraft  R  des  Stabes 
liefert   und   der  Schwerpunkt  S'   des  genannten  Trapezes,   durch 

welchen   B   hindurchgehen  muss, 
die  Lage  von  B  bestimmt. 

Ist  der  Stab  verhältnissmässig 
lang,  so  fällt  der  Umstand,  dass 
im  zuletzt  betrachteten  Falle  die 
Endflächen  des  Stabes  nicht  nor- 
mal zur  Stabachse  angenommen 
sind,  nur  wenig  ins  Gewicht,  es 
kann  daher  auch  das  eben  Ge- 
fundene für  den  normal  ab- 
geschnittenen Stab  als  angenähert 
giltig  angesehen  werden. 


Fig.  283. 


§  62. 
Der  Centrifugalpefidelregulator. 

334.  Der  Watt 'sehe  Regulator.  Von  den  verschiedenen 
Arten  von  Centrifugalpendelregulatoren,  welche  in  der  Praxis  zur 
Regulirung  des  Ganges  eines  Motors  angewendet  werden,  wollen 

wir  den  ül testen  und  bekanntesten, 
den  Watt'schen  Regulator,  zur 
Erklärung  des  Zweckes  und  der 
Wirkungsweise  eines  Centrifugal- 
pendelregulators  in  Betracht  ziehen. 
Derselbe  hat  folgende  Einrichtung: 
An  der  vertikalen  Welle  OB 
(Fig.  284),  der  sogenannten  Regu- 
latorwelle oder  der  Spindel, 
welche  von  dem  Motor,  dessen 
Gang  regulirt  werden  soll,  in  Um- 
drehung versetzt  wird,  ist  in  C  eine 
Achse  rechtwinklig  zu  derjenigen 
der  Regulatorwelle  befestigt.  Diese 
Achse  dient  als  Aufhängeachse  der 
beiden  Pendel  CA,  welche  in  ihren 
unteren  Enden  mit  schweren  Kugeln 
A  versehen  sind  und  mittels  der  Stangen  AB  die  an  der  Regulator- 
welle   verschiebbare    Hülse    oder   Muffe    B   tragen.     Dabei  hat 


Fig.  284. 
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man  sich  die  Eckpunkte  des  symmetrisch  zu  der  vertikalen  Achse 
CB  gestalteten  Vierecks  CäBäC  gelenkartig  beweglich  zu  denken. 

Die  beiden  Pendel  CA  sind  nichts  anderes,  als  physische 
Centrifugalpendel,  welche  bei  wechselnder  Winkelgeschwin- 
digkeit CO  der  Regulatorwelle  ihre  Vertikalneigung  verändern  und 
bei  ihrer  Auswärtsbewegung  die  Hülse  jB  in  die  Höhe  heben. 
Mit  der  Hülse  B  ist  aber  eine  Vorrichtung,  das  sogenannte  Stell- 
zeug, verbunden,  mittels  dessen  die  Zufuhr  von  „Arbeitsflüssig- 
keit" zum  Motor  und  damit  die  Bewegung  des  Motors  überhaupt 
regulirt  wird. 

335.  Ideelle  Centrifngalpendelregnlatoren.  Denken  wir  uns 
die  Massen  der  Pendelstangen  CA  und  die  Hülsenstangen -l-B  gegen- 
über den  Massen  m  der  beiden  Kugeln  A  verschwindend  klein 
und  diese  Stangen  damit  gewichtlos,  ebenso  das  Gewicht  der 
Hülse  B  und  die  Hülsenbelastung  überhaupt  ==0,  desgleichen 
den  Widerstand  vernachlässigt,  welchen  das  Stellzeug  bei  einer 
Bewegung  der  Hülse  auf  letztere  ausübt,  endlich  die  Massen  m 
der  Kugeln  in  ihren  Mittelpunkten  A  vereinigt,  so  hat  man  es 
beim  Watt 'sehen  Regulator  mit  schweren  materiellen  Punkten  t» 
zu  thun,  welche  sich  in  einem  vertikalen  Kreis  vom  Halbmesser 
CA  bewegen,  wobei  dieser  Kreis  selbst  sich  um  seinen  vertikalen 
Durchmesser  dreht.  Diesen  Fall  haben  wir  schon  in  No.  242,  Fig.  239, 
in  Betracht  gezogen.  Dort  handelte  es  sich  um  die  Bewegung  und 
das  Gleichgewicht  eines  schweren  materiellen  Punktes  m  auf  einer 
starren,  in  einer  vertikalen  Ebene  gelegenen,  nach  einem  Kreis 
gebogenen  Bahnlinie,  welche  sich  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  cd 
um  den  vertikalen  Durchmesser  des  Kreises  dreht.  Hierbei  haben 
wir  gesehen,  dass  die  einer  bestimmten  Winkelgeschwindigkeit  co 
entsprechende  Gleichgewichtslage  Aq  des  materiellen  Punktes  stets 
eine  stabile  ist,  indem,  wie  nachgewiesen  wurde,  der  materielle 
Punkt  aus  seiner  Gleichgewichtslage  auf  der  Bahnlinie  etwas  ver- 
schoben und  dann  sich  selbst  überlassen,  stets  gegen  die  Gleich- 
gewichtslage sich  bewegt.  Den  Grund  hierfür  erkannten  wir 
darin,  dass  bei  einer  kreisförmigen  Bahnlinie,  welche  in  einer 
durch  die  vertikale  Drehachse  gehenden  Ebene  liegt,  die  auf  der 
Drehachse  abgemessene  Subnormale  der  Bahnlinie  nach  oben 
kleiner  wird.  Des  weiteren  zeigt  sich  in  diesem  Fall,  dass  der 
materielle  Punkt  bei  zunehmender  Winkelgeschwindigkeit  co  in  seiner 
kreisförmigen  Bahnlinie  emporsteigt,  jedoch  nur  bis  zu  dem  mit  dem 
Kreismittelpunkt  in  der  gleichen  Horizontalen  gelegenen  Grenzpunkt 
A^,  welcher  Punkt  indessen  erst  mit  co  =  co  erreicht  wird.  Auch 
lässt  sich  nachweisen,  dass,  wenn  die  Winkelgeschwindigkeit  co, 
welcher    die    Gleichgewichtslage   A^    des    materiellen   Punktes   in 
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seiner  Bahnlinie  entspricht,  um  den  konstanten  Betrag  c  zunimmt 
und  infolge  dessen  der  materielle  Punkt  sich  in  seiner  Bahnlinie 
bis  zu  der  der  Winkelgeschwindigkeit  cd  -|-  ^  entsprechenden  Gleich- 
gewichtslage A\  erhebt,  die  Länge  des  Bogens  A^A'^  von  der  Lag'e 
des  Ausgangspunktes  A^  abhängt,  und  zwar  für  einen  höher  g-e- 
legenen  Ausgangspunkt  A^  kleiner  sich  ergiebt,  als  für  einen  tiefer 
gelegenen,  dass  also  die  ^Empfindlichkeit^  des  materiellen 
Punktes  gegenüber  einer  Aenderung  der  Winkelgeschwindigkeit 
in  den  oberen  Punkten  der  kreisförmigen  Bahnlinie  eine  ge- 
ringere ist,  als  in  den  unteren.  Indem  wir  nun  diese  Resul- 
tate bei  dem  von  uns  angenommenen  ideellen  Watt'schen  Regu- 
lator verwerthen,  können  wir  sagen,  dass  bei  ihm  die  einer  be- 
stimmten Winkelgeschwindigkeit  entsprechende  Gleichgewichtslage 
eine  stabile  ist,  dass  femer  mit  zunehmender  Winkelgeschwin- 
digkeit die  Vertikalneigung  a  der  Pendelstangen  ebenfalls  zunimmt, 
aber  die  Empfindlichkeit  des  Regulators  mit  zunehmendem  Win- 
kel a  abnimmt. 

Demgemäss  kann  man  den  ideellen  Watt*schen  Regulator 
als  einen  stabilen,  oder,  wie  man  gewöhnlich  zu  sagen  pflegt, 
als  einen  statischen  Regulator  bezeichnen.  Würden  dagegen 
bei  einem  Regulator  die  Kugelmittelpunkte  sich  relativ  auf  einer 
Linie  bewegen,  für  welche  die  auf  der  vertikalen  Drehachse  des 
Regulators  gemessene  Subnormale  nach  oben  zuninmit,  wie  bei 
der  Hyperbel,  so  zeigte  es  sich,  entsprechend  dem  in  No.  242  Ge- 
fundenen, dass  die  für  eine  gegebene  Winkelgeschwindigkeit  co 
geltende  Gleichgewichtsstellung  des  Regulators  eine  labile  wäre 
und  bei  der  geringsten  Aenderung  der  Winkelgeschwindigkeit 
der  Regulator  erst  mit  E^rreichung  der  betreffenden  Grenzstellung, 
bei  welcher  die  Hülse  ihre  höchste  bezw.  tiefste  Lage  einnimmt, 
ins  Gleichgewicht  käme.  Anders  verhält  sich  dagegen  die  Sache, 
wenn  die  Subnormale  der  relativen  Bahnlinie  der  Kugelmittel- 
punkte konstant  bleibt,  welcher  YdAl  bei  der  Parabel  eintritt. 
Hier  würde,  "wenn  die  Gleichung  der  Bahnlinie  y'  =  2pz  wäre 
(2:-Achse  mit  der  vertikalen  Achse  der  Regulatorwelle  zusammen- 
fallend),   nach    den  betreflTenden  Ergebnissen  in  No.  242  bei   der 

Winkelgeschwindigkeit   cü  =  1/—  der  ideelle  Regulator  in  jeder 

Stellung  im  Gleichgewicht  sich  befinden,  sich  indifferent  ver- 
halten, bei  Aenderung  der  Winkelgeschwindigkeit  aber  seine 
Stellung  so  lange  ändern,  bis  sich  wieder  die  Winkelgeschwindig- 
keit ö)  =  1/  —  eingestellt  hätte.  Ein  derartiger  ideeller  Regulator 
wird  als  astatischer   Regulator  bezeichnet. 
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Zur  Charakterisimng  eines  ideellen  Regulators  hat  uns  das 
Verhalten  der  Subnormalen  der  von  den  Kugelmittelpunkten  be- 
schriebenen Bahnlinie  gedient.  Nimmt  die  Länge  der  Subnormalen 
zu,  wenn  man  auf  der  Bahnlinie  nach  oben  geht,  so  wäre  der 
Regulator  ein  labiler,  nimmt  die  Subnormale  dagegen  ab, 
so  hat  man  es  mit  einem  statischen  Regulator  zu  thun.  Bleibt 
aber  die  Subnormale  konstant,  so  ist  der  Regulator  ein  asta- 
tischer. 

Um  sich  über  das  Verhalten  eines  Regulators  Kenntniss  zu 
verschafiFen,  hätte  man  aber  auch  in  folgender  Weise  vorgehen 
können:  Man  nimmt  zwischen  den  beiden  Grenzstellungen  des 
Regulators,  welchen  die  tiefste,  beziehungsweise  höchste  Lage  der 
Hülse  entspricht,  verschiedene  Stellungen  des  Regulators  an  und 
berechnet  die  Winkelgeschwindigkeit  ö>,  bei  welcher  die  jeweilige 
Stellung  des  Regulators  eine  Gleichgewichtsstellung  ist,  giebt  für 
jede  solche  Stellung  die  Lage  der  Hülse  an,  trägt  in  dem  die 
Lage  der  Hülse  bezeichnenden  Punkte  der  Regulatordrehachse 
die  berechnete  Winkelgeschwindigkeit  co  oder  auch  die  aus  o) 
sich  ergebende  Anzahl  n^)  der  Umdrehungen  der  Regulatorwelle 
in  der  Minute,  als  Ordinate  auf,  und  verbindet  die  Endpunkte 
der  Ordinate  w  durch  eine  stetige  Linie,  so  kann  diese  sogenannte 
n-Linie  den  betreffenden  Regulator  kennzeichnen.  Handelt  es  sich 
beispielsweise  um  einen  ideellen  Regulator,  bei  welchem  die  Mittel- 
punkte der  Schwungkugeln  auf  der  Parabel  y^  =  2pz  sich  be- 
wegen so  ergiebt  sich  in  diesem  Falle  der  Regulator  als  ein 
astatischer  und  die  w-Linie  als  eine  Gerade  parallel  der 
-?- Achse  (Drehachse).  Beim  Wat tischen  Regulator  dagegen  ent- 
spricht einer  höheren  Lage  der  Hülse  und  damit  einem  grösseren 
Ausschlagwinkel  a  der  Pendelstangen  im  Gleichgewichtsfall  auch 
eine  grössere  Winkelgeschwindigkeit  a>  und  eine  grössere  Um- 
drehungszahl n  oder  mit  anderen  Worten:  Beim  Wat tischen  Regu- 
lator und  überhaupt  bei  einem  statischen  Regulator  entfernt 
sich  die  «-Linie  nach  oben  immer  mehr  von  der  Achse  der  Regu- 
latorwelle. 

Nehmen  wir  schliesslich  an,  es  bewegen  sich  die  Mittelpunkte 
der  Schwungkugeln  eines  Regulators  auf  einer  Bahnlinie,  für 
welche  die  Subnormale  nach  oben  zunimmt,  so  müsste  bei  dem 
betreffenden  ideellen  Regulator  für  die  höheren  Lagen  dieser 
Kugelmittelpunkte  die  die  Gleichgewichtsstellung  des  Regulators 
bedingende  Winkelgeschwindigkeit  co  eine  kleinere  sein,  als  für 
die  tieferen  Lagen  entsprechend  dem  in  No.  241  Angeführten,  d.  h. 


^)  Dieses  n  nicht  zu  verwechseln  mit  dem  n  in  No.  241  und  242. 
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es  würde  die  n-Linie  sich  nach  oben  der  Drehachse  des  Regulators 
nähern.  Vorliegenden  Falles  wäre  aber,  worauf  schon  oben  auf- 
merksam gemacht  wurde,  der  Regulator  ein  labiler.  Das  alles 
zusammenfassend  können  wir  somit  behaupten: 

Entfernt  sich  bei  einem   ideellen  Regulator  die  w-Linie  nach 

oben   von    der   Achse   der   Regulatorwelle   (-^-Achse),    wobei   also 

dn 

—  =  tg(p   positiv   ist,    so   handelt   es   sich  um  einen  statischen 

Regulator.     Ist    dagegen    die   n-Linie    eine    Gerade    parallel    der 

Regulatorachse,  so  hat  man  es  mit  einem  astatischen  Regulator 

zu   thun.     Neigt   sich    aber   die   n-Linie   nach    oben   gegen   die 

dn 
Regulatorachse,  in  welchem  Falle  -y-  =  tg<p  negativ  ist,  so  ist  da- 

dz 

mit   ein    labiler   Regulator   bezeichnet.      Des   weiteren    erkennt 

man,  dass  der  Neigungswinkel  cp  der  w-Linie  als  Gradmesser  für 

die  Empfindlichkeit  des  Regulators  dienen  kann. 

336.  Das  Verhalten  eines  CentrifugalpendelregQlators,  \ne 
er  sich  thatsächlich  darbietet.  Ueber  dieses  Verhalten  kann  uns 
die  M-Linie  wieder  die  nöthigen  Aufschlüsse  geben.  Um  nun  in 
einem  gegebenen  Falle  die  w-Linie  zu  erhalten,  hat  man  zunächst 
den  Regulator  durch  Anbringen  der  Centrifugalkräfte  an  den  ein- 
zelnen Theilen  desselben  in  relatives  Gleichgewicht  zu  versetzen 
und  sodann  wie  in  nachstehend  angegebenem  Beispiel  zu  verfahren. 


Fig.  286 


Es  handle  sich  um  einen  Regulator,  wie  er  in  Fig.  285  in 
einer  Zwischenstellung  angedeutet  ist.  Auf  der  die  Abscissenachse 
bildenden  Achse  der  Regulatorwelle   sei    die  tiefste  Lage  E^  des 
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Punktes  E  der  Hülse  der  Koordinatenursprung,  ferner  z  die  Ab- 
scisse  des  Punktes  E  bei  der  in  der  Figur  angegebenen  Gleich- 
gewichtsstellung des  Regulators,  welche  einer  Winkelgeschwindig- 
keit cOf  beziehungsweise  der  Umdrehungszahl  n  entspreche,  EF=>n 
die  zur  Abscisse  z  gehörige  Ordinate  und  damit  F  ein  Punkt  der 
gesuchten  w-Linie.  Nachdem  wir  an  den  Schwungkugeln  Ä,  sowie 
an  den  Stangen  OB  und  BD  die  nach  Massgabe  des  §  61  er- 
mittelten Centrifugalkräfte  B  bezw.  B'  xmd  Bf*  angebracht  und 
damit  den  Regulator  ins  Gleichgewicht  gesetzt  haben,  schreiben 
wir  für  den  Regulator  und  seine  Theile  die  Gleichgewichts- 
bedingungen an. 

Zunächst  erfordert  das  Gleichgewicht  der  Hülse,  wenn  Q  die 
Resultante  aus  Eigengewicht  der  Hülse  sammt  Hülsenbelastung 
und  Reibungswiderstand  der  Hülse  an  der  Regulatorwelle, 

• 

27,  =  Q 

wobei  Fg  und  H^  (Fig.  286)  die  Komponenten  des  in  D  von 
Seiten  der  Stangen  BD  auf  die  Hülse  ausgeübten  Zuges  Pg. 

Gehen  wir  jetzt  zu  der  Stange  BD  über.  An  derselben 
wirken  in  D  der  Zug  P,  der  Hülse  oder  die  Komponenten  F, 
und  E[^  von  P^;  in  B  die  Komponenten  F^  und  H^  des  von  der 
Stange  CB  auf  die  Stange  BD  ausgeübten  Zuges  P^;  ferner  die 
Centrifugalkräfte  B  und  B".  Diese  Kräfte  sind  im  Gleichgewicht. 
Man  hat  daher: 

jHj^  -|—  jög  ^^^^  B  -\-  B     .... 

V  =v 

'1  '2*'** 

B'h  + IL,'h^  =  B''-h" +V^'a^ 

Endlich  liefert  das  Gleichgewicht  der  um  C  drehbaren  Stange  CB: 

JS'.6'  +  J3i.&i  =  F^.ai 

Bedenkt  man  nun,  dass  die  Lagen  der  Centrifugalkräfte 
By  B'  und  B"  bei  der  angenommenen  Stellung  des  Regulators 
bestimmt  werden  können  und  daher  die  Hebelarme  2>,  b'  und  b" 
dieser  Kräfte  als  gegeben  angesehen  werden  dürfen,  die  genann- 
ten Centrifugalkräfte  aber  auch  ihrer  Grösse  nach  bekannt  wären, 
wenn  man  die  Winkelgeschwindigkeit  co  des  Regulators,  deren 
Quadrat  bekanntlich  als  Faktor,  in  den  Ausdrücken  für  B,  B' 
und  B"  auftritt,  kennen  würde,  so  hat  man  im  ganzen  in  den 
vorliegenden  fünf  Gleichungen  fünf  Unbekannte,  nämlich  die 
Kräfte  -Hj,  F^,  H^,  V^  sowie  die  Winkelgeschwindigkeit  co.  Es 
lässt  sich  also  letztere  berechnen  für  die  angenommene  Stellung 
des  Regulators  und  damit  auch  der  dieser  Stellung  entsprechende 
Punkt  der  w-Linie  auf  der  Zeichnung  angeben.     Indem  man  nun 
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in  dieser  Weise  für  yerschiedene  Stellungen  des  Regulators  die 
zugehörigen  Punkte  der  n-Linie  bestimmt,  erhält  man  durch  Ver- 
binden der  Punkte  die  gesuchte,  zur  Beurtheilung  des  Regulators 
dienende  w-Linie  selbst. 


§  63. 
Das  Torsionspendel. 

387.  Einrichtung  des  Torsionspendels.  Wird  ein  Stab  von 
gerader  Achse,  an  dessen  Enden  schwere  Kugeln  sich  befinden, 
mittels  eines  dünnen  Drahtes  so  aufgehängt,  dass  die  Stabachse 
sich  horizontal  stellt,  dann  hat  man  ein  Torsionspendel  in  seiner 
einfachsten  Gestalt.  Wird  nämlich  der  Stab  in  der  durch  seine 
Achse  bestimmten  Horizontalebene  um  seinen  Aufhängepunkt  O 
gedreht,  so  erleidet  dadurch  der  Draht  eine  Torsion,  infolge  deren 
im  Draht  Torsionswiderstände  auftreten,  welche  bestrebt  sind,  den 
Stab  in  seine  ursprüngliche  Gleichgewichtslage  zurückzuführen. 
Lässt  man  daher  den  gedrehten  Stab  los,  so  bewegt  er  sich  wieder 
zurück  und  führt  horizontale  Schwingungen  aus  um  die  mit  dem 
Aufhängedraht  zusammenfallende  vertikale  Achse. 

338.  Schwingongsdauer  des  Torsionspendels.  Es  sei  A^A^ 
(Fig.  287)  die  Lage  der  um  den  Ausschlagwinkel  a  gedrehten 
Pendelstange  in  dem  Augenblick,    in    welchem    das  Pendel,    sich 

,  selbst  überlassen,  anfängt,  gegen  die  ur- 

, - -"V- - yf>v  sprüngliche  Gleichgewichtslage  A^A^  sich 

/'^         :      yl^,  zurück  zu  bewegen,    oder  die  Lage   der 

^'.,  j    /      y^^      Pendelstange  zur  Zeit   0;    AA    die  Lage 

*^».      '/.'  '       '»       zur  Zeit  i,    dann  hat  man,    wenn  mit  M 

I  ^^,  I       das  Moment  des  Torsionswiderstandes  des 

V       /       Drahtes  beim  Verdrehungswinkel  99,  also 
^fß„      zur  Zeit  i  und  mit  a>  die  Winkelgeschwin- 
digkeit   des  Pendels   zur  selben  Zeit  be- 
^-^  '  j*'  zeichnet  wird: 

Fig.  287.  ^  =  ^^, 

unter  0  das  Trägheitsmoment  der  Masse  des  Pendels  in  Beziehung 
auf  die  durch  0  gehende  Vertikale  verstanden. 

Nach  den  Lehren  von  der  Torsionsfestigkeit  ist  3f  propor- 
tional dem  Verdrehungs Winkel  9?,  man  kann  daher  setzen 

M=  C'W     und  demgemäss     -  -  =  — ^  • 

dt         ^ 
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Da  aber,  wenn  t  zunimmt,  der  Winkel  q?  abnimmt  oder  für 
ein  positives  dt  das  dq?  negativ  ist,  so  hat  man: 

—  dcp  ,     dco      — d'^cp 

""^-ir  ^^  'di='-df'^ 

sich   ergiebt.     Diese   DiflPerentialgleichung   von    bekannter   Form 
liefert: 

(p  =  Ä  sin  ht  -]-  B  cos  ht, 

unter  Ä  und  B  die  Integrationskonstanten  verstanden.    Um  diese 
zu  bestimmen,  leiten  wir  die  letzte  Gleichung  nach  t  ab,  wodurch 

dw 

-~-  =  CO  =  A*})  cos  ht  —  5-&  sin  ht 

dt 

und    berücksichtigen,    dass   für    <=0:    cü  =  0   und    <p^=^a    sein 
muss,  womit  sich  ergiebt: 

(0  =  0  =  Ä'h'l  —  O;         Ä  =  0 
und  demgemäss 

q)  =  B'cos  ht;       a  =  B-eosO;       B  =  a;       (p  =  a-cosht. 

Aus  dieser  Gleichung  erhält  man  die  Zeit  ^,  welche  das 
Pendel  braucht,  um  aus  der  Lage  ÄqÄq  in  die  Lage  ä'^ä'q  zu 
gelangen 

O  =  a.cos&^;        coshf  =  0]         hf  =  ^y 


25""  2  \  ~g' 


2 
Damit  wird  dann  die  Schwingungsdauer 

r=2i 


'-VI- 


339.   Experimentelle  Bestimmung  des  Trägheitsmomentes  der 
Masse  eines  Schwungrades  in  Beziehung  auf  seine  Achse.    Man 

hängt  mittels  eines  genügend  starken  Drahtes  das  Rad  so  auf, 
dass  seine  Mittelebene  horizontal  sich  stellt  und  der  Draht  mit 
der  Achse  des  Rades  zusammenfällt.  Nun  dreht  man  das  Rad 
etwas  um  den  vertikalen  Draht  und  lässt  es  um  letzteren  hori- 
zontale Schwingungen  ausführen.  Ist  dann  t  die  beobachtete 
Schwingungsdauer,  so  hat  man  nach  dem  oben  gefundenen 


='VI 


0  .  ^  ^     T 


2 


oder       0=C--ö- 

7C 
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Jetzt  muss  noch  die  Konstante  G  ermittelt  werden.  Zu  diesem 
Zweck  legt  man  auf  das  Rad  zwei  weitere,  gleiche  Massen  m  in 
der  Weise  auf,  dass  diese  Massen  symmetrisch  zu  0  liegen,  lässt 
das  Rad  von  neuem  schwingen  und  beobachtet  wieder  die  Schwin- 
gungsdauer t'.     Alsdann  ist 


-^Vf  ^=^-&'- 


Wählt  man  nun  die  Zulagemassen  m  von  einer  solchen  Form, 
dass  ihre  Trägheitsmomente  in  Beziehung  auf  die  Vertikalachse 
durch  0  sich  zum  voraus  leicht  bestimmen  lassen,  so  hat  man, 
wenn  T  das  angebbare  Trägheitsmoment  des  Systems  der  beiden 
Massen  m: 

Letztere  Gleichung  geht  dann  über  in 

C  T 


woraus 


TT 


'•> 


und  schliesslich 


0  =  T'-r 


oder        0  =  r-,-,r.T 

T 


1 


—  1 


sich  ergiebt. 


§  64. 
Drehung  eines  starren  Körpers  um  eine  bewegte  Achse. 

340.    Aufgabe.    An  dem  starren,  um  die  vertikale  Achse  A^A" 
drehbaren  Gestelle  AA"0"0'  (Fig.  288)    sei   bei  0'   ein  Fusslager 

und  bei  0"  ein  Halslager  angebracht 
für  den  in  den  Enden  0'  und  0"  seiner 
geometrischen  Achse  mit  Drehzapfen 
versehenen  homogenen  Umdrehungs- 
körper Cq.  Dieser  Körper,  dessen  Ge- 
wicht =  Q  sei  und  dessen  Schwerpunkt 
in  Cq  sich  befinde,  erhalte  zur  Zeit  0 
um  seine  Achse  0*0^'  eine  Winkel- 
geschwindigkeit -(-cOq,  während  das 
Gestelle  A'A'0''0'  um  die  vertikale  Achse 
A*  A!*  mit  der  konstanten  Winkel- 
geschwindigkeit +  —   gedreht   werde. 
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(Durch    das    -{-Zeichen   der  Winkelgeschwindigkeiten  (Oq  und    ~ 

sei  angedeutet,  dass  die  betreffenden  Drehungen  einem  von  oben 
nach  unten  blickenden  Beobachter  im  Sinn  von  links  nach  rechts 
erfolgend  erscheinen);  man  soll  den  Widerstand  TF"  bestimmen, 
welchen  der  Umdrehungskörper  C^  von  Seiten  des  Zapfenlagers 
bei  0"  zur  beliebigen  Zeit  t  erfährt.  Zapfenreibung  nicht  zu  be- 
rücksichtigen. 

Die  Umdrehung  des  Körpers  Cq  um  seine  geometrische  Achse 
O'O"  oder  die  Eigenbewegung  des  Körpers  ist  eine  relative 
Bewegung  gegen  eine  Unterlage  (das  Gestelle),  welche  sich  um 
die  vertikale  Achse  ä'ä^'  dreht.  Man  hat  daher,  um  von  der  Be- 
wegung der  Unterlage  absehen  zu  dürfen,  an  sämmtlichen  mate- 
riellen Elementen  dm  des  Körpers  Gq  noch  die  bekannten  beiden 
Ergänzungskräfte  dK^  und  dK^  (siehe  No.  235)  hinzuzufügen. 
Diese  Ergänzungskräfte  sind  für  ein  bei  Ä  (Fig.  288  und  289) 
gelegenes  materielles  Element  dm  des  Körpers,  welches  sich  im 
Abstand  q  von  der  Achse  O'O''  und  im  horizontalen  Abstand  ^^ 
von  der  Drehachse  ä'ä'^  befindet: 

1.  Die    entgegengesetzte  Führungskraft  dK^   des  materiellen 

dw 
Punktes  dm^  welche  vorliegenden  Falles,  da      --  konstant,  durch 

f  fdwY 
die    Centrifugalkraft    dmg  ( -  M    angegeben  wird. 

2.  Die  zusammengesetzte  Centrifugalkraft 

dK^  =  2fl[m-v'.-~-sin/?, 

unter  v  die  relative  Geschwindigkeit  des  materiellen  Punktes  und 
unter  ß  den  Winkel  dieser  relativen  Geschwindigkeit  mit  der  durch 
A  gezogenen  Parallelen  zur  Drehachse  A* Ä^  verstanden. 

Dies  berücksichtigend  wollen  wir  den  Umdrehungskörper 
durch  Ebenen  senkrecht  zu  seiner  Achse  0*0*'  in  unendlich  dünne 
Scheiben,  je  von  der  Dicke  ds,  zerlegen  und  von  diesen  Scheiben 
die  im  Abstand  s  von  0'  gelegene,  durch  den  Punkt  A  gehende 
in  Betracht  ziehen.  Die  kreisförmige  Grundfläche  JP  dieser  Scheibe, 
in  welcher  der  horizontale  Durchmesser  B^B^  und  senkrecht  auf 
letzterem  der  Durchmesser  B^B^  gezogen  sei,  zerlegen  wir  in 
ihre  Elemente  dF  und  fassen  von  letzteren  das  bei  A  im  Ab- 
stand Q  vom  Mittelpunkt  C  der  Kreisfläche  F  gelegene  ins  Auge. 
Dieses  Flächenelement  dF  kann   angesehen  werden  als  die  Basis 
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eines  materiellen  Elementes  dm  der  betrachteten  Scheibe  des  Um- 
drehungskörpers  C^,  so  dass  man  setzen  kann 

dm  =  dF'ds'dy 

unter  d  die  Dichte  des  Umdrehungskörpers  Cq  verstanden. 

Um  die  Lage  der  am  materiellen  Punkt  dm   bei  Ä  thä^tlgen 
zusammengesetzten  Centrifugalkraft  dK^   zu   erhalten,    zieht    man 
(Fig.  289)  durch  A  eine  Parallele  zur  vertikalen  Drehachse  A!A"^ 
sowie  in  A  eine  Tangente  an  der  vom  materiellen  Punkt  dm   bei 
der  Umdrehung  des  Körpers   um   die  Achse  0*0**  mit  dem  Halb- 
messer  q   beschriebenen  Kreis,    alsdann  giebt  der  Winkel  dieser 
Tangente  mit  der  Vertikalen  AÄ^  durch  A  den  in  dem  Ausdruck 
für  dK^  mit  /J  bezeichneten  Winkel  an,  auch  wissen  wir,  dass  die 
Wirkungslinie    der   zusammengesetzten  Centrifugalkraft  senkrecht 
stehen   muss    auf   der   Ebene    dieses  Winkels  /S.     Da   aber    diese 
Ebene   vertikal   ist,    so   wirkt   die   zusammengesetzte  Centrifug-al- 
kraft  dK^  horizontal  und  zwar  unter  Beobachtung  der  in  No.  238 

bezüglich  des  Wirkung«- 
sinnes  der  zusammenge- 
setzten Centrifugalkraft 
angegebenen  Regel  vor- 
liegenden Falles  nach 
aussen,  wie  in  Fig.  289 
angedeutet  ist. 

In  Fig.  289  sei  B^B\B^ 
die  Projektion  des  mit  dem 
Halbmesser  q  beschriebe- 
nen Halbkreises  B^B^B^ 
auf  eine  Horizontalebene 
durch  den  horizontalen 
Durchmesser  ^jJ^g,  femer 
D  der  Durchschnittspunkt 
der  Tangente  in  A  an  den  erwähnten  Halbkreis  mit  dieser  Hori- 
zontalebene, endlich  Al^G  eine  Parallele  durch  4\  mit  der  horizon- 
talen Wirkungslinie  der  Kraft  dK^^  alsdann  hat  man,  wenn  co  die 
Winkelgeschwindigkeit  des  Punktes  A  um  die  Achse  0*0** 

dK^  =  2dw-^a>'— -sin  ß. 

Diese  horizontale  Kraft  dK^  zerlegen  wir  in  die  beiden  hori- 
zontalen Komponenten  dX^  und  dY^^  von  welchen  dX^  parallel 
dem  Durchmesser  ^1^3  und  dY^  rechtwinklig  zu  dem  Durch- 
messer B^B^  w^irkt. 


Fig.  289. 
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Man  hat  nun 

dw 
dX^  =  dK^'sinx  =  2(?wi-^Cü--zy  «sinp-sinpr. 

Es  ist  aber  nach  Fig.  289 

also     sm  Ä  •  sm  y  =  -~^  = :=rz —  =  sm  q9  •  cos  ^, 

dw         -  dw 

womit     dX^  =  2  dm  •  cd  •  -^^  cos  v  •  p  •  sin  <r  =  2  (?w  •  (o  -  -z-  cos  v  •  x. 

Nimmt  man  jetzt  ein  zweites  Massenelement  dm  der  Scheibe 
an,  mit  dem  in  A  befindlichen  symmetrisch  gelegen  zum  Durch- 
messer B^GB^  der  Kreisfläche  F,  so  wird  für  dieses 

dw  -  , 

dX^^  =  2dm-(O'-j~'C0S'&{ — x). 

Daraus  geht  hervor,  dass  sich  die  Komponenten  dX^  der  zu- 
sammengesetzten Centrifugalkräfte  dK^  gegenseitig  aufheben  und 
nur  die  Komponenten  dY^  der  zusammengesetzten  Centrifugal- 
kräfte übrig  bleiben.     Für  diese  erhält  man: 

dtp   . 
dt 


dY^  =  2dm'Q(0'^^  sinp-cos;!^ 


DA\    DH       DH 

oder  da     sin/S-cos;i:  =  -^^.2^  =  ^;j  =  C0S9?, 

dy^  ^  ,  dw  ,  ,  „V         ^  ,  dw 

aK  =  2dm' CO '^-'Q  coscp  =  2dm-a)*-~  (AH)  =  2dm'(0'-y-*y. 

dt  dt  dt 

Bei  einem  zweiten  Massenelement  dm,  welches  mit  dem  in  A 
befindlichen  symmetrisch  zum  horizontalen  Durchmesser  ^^jB^  ge- 
legen ist,  ergiebt  sich: 

dw  , 
dY^  =  2dm'(ü~  (— y). 

Ol  V 

Diese  beiden  Kräfte  dY^  bilden  zusammen  ein  Kräftepaar 
vom  Moment 

2d7n'CO'^2{AA\l 


dessen  Ebene  parallel  ist  der  Vertikalebene  AA  0  0 ,  auch  dreht 
dieses  Kräftepaar  im  Sinne  von  0*0*^  gegen  ÄA",  infolge  dessen 
wir  es  als  negativ  bezeichnen  werden. 

Als  Summe   der  statischen  Momente  der  Kräfte  dY^,   welche 
sich    an    sämmtlichen    materiellen  Elementen    dm==  dF-ds-d    der 


464  Drehung  eines  starren  Körpers  nm  eine  gegebene  Achse. 

Scheibe  Fds  des  Umdrehungskörpers  Cq  geltend  machen,  erhält 
man  in  Bezug  auf  den  horizontalen  Durchmesser  B^B^  der  Kreis- 
fläche F 

dM'  =  —i:2'dF-d8-d'(o-^^'y'{ÄÄ\)  = 

=  —  2-ds'd-cO'-~  2dF'y'^'^ui'&=  —  2-ds-^cü--77  sin^- 0, 

dt  dt 

unter  &  das  Trägheitsmoment  der  Kreisfläche  F*  bezogen  auf  den 
Durchmesser  B^B^  verstanden.  Ist  O^  das  polare  Trägheitsmoment 
dieser  Fläche  in  Beziehung  auf  den  Kreismittelpunkt,  so  hat  man 
0Q  =  2  0    und  damit 

dxv      _  ^^ 

dM  = — ri5'ö'Co«-^-sin^«0o. 

dt 

Dies  ist  dann  auch  das  Moment  des  Kräftepaares,  auf  welches 
sich  die  an  der  Scheibe  F-ds  wirkenden  zusammengesetzten  Centri- 
fugalkräfte  dK^  zurückführen  lassen.  Damit  liefern  aber  die 
sämmtlichen  am  ganzen  Umdrehungskörper  sich  geltend  machen- 
den zusammengesetzten  Centrifugalkräfte  ein  in  der  Vertikalebene 
ÄA"C/*0*  wirkendes  Kräftepaar  vom  Moment: 

3f'  =  —  2ds'd'(D'-j--'S>m'&'  0^  =  — (0'~  siu^-C, 

dt  dt 

wobei  C  das  Trägheitsmoment  der  Masse  des  Umdrehungskörpers 
in  Beziehung  auf  seine  geometrische  Achse  0*0"  bedeutet. 
Ziehen  wir  jetzt  auch  die  Ergänzungskräfte 

in  Betracht  und  geben  zunächst  das  statische  Moment  dM"  der 
an  der  Scheibe  F-ds  (Fig.  288)  auftretenden  Centrifugalkraft  dB 
in  Beziehung  auf  eine  Achse  durch  0^  senkrecht  zur  Ebene 
0,^2  02  an.     Bezüglich  der  Grrösse  von  dB  hat  man: 

dB  =  F'ds^d'S'Sin'&'i^-j]  • 

Was  dagegen  die  Lage  von  dR  betrifft,  so  wissen  wir  aus 
No.  332,  dass  dB  durch  einen  Punkt  C  der  Basis  j^  der  Scheibe 
F'ds  hindurchgeht,  welcher  auf  dem  Durchmesser  B^B^  des 
Kreises  F  sich  im  Abstand 

e     1     a 


CG' 


0 


Fu       2F-S'tg'd- 
von    dem    Kreismittelpunkt    C   befindet,    wobei  0   das  Trägheits- 
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moment  der  Kreisfläche  F  in  Beziehung  auf  den  Durchmesser  B^B^y 
Öq  das  polare  Trägheitsmoment  des  Kreises  und  u  die  in  Fig.  290 
bezeichnete  Strecke  bedeutet.     Damit  wird 


dM"  =  dB  [5C0S*  —  {GCT)  sin#]  =  (iE-cos  *  (^  —  1  ^) 
und    lf''  =  2'2?'.(J.5.sin*.f^yy.cos*(5  — I^W 

=  sini>.cos*-f^j  '{SF'ds'd'S^  —  Z^e^'ds'S). 

Bezeichnet  man  das  Trägheitsmoment  der 
Masse  des  Umdrehungskörpers  in  Beziehung 
auf  seine  Achse  6/  0"  wieder  mit  C,  dasjenige 
in  Beziehung  auf  eine  Achse  durch  (/  senkrecht 
zu  O'Cf'  mit  A,  so  lässt  sich  leicht  nachweisen, 
dass 

SF'd8'ds^  =  A  —  \C. 

Ist  nämlich  tj  der  Abstand  eines  Massen- 
elementes dm  des  ümdrehungskörpers  von  einer 
Achse  durch  0'  parallel  B^B^  und  x  der  Ab- 
stand von  der  Ebene  A"0*0'\  so  hat  man 

5*  =  17^  —  cr^,     womit 
2F*ds'd'S^  =  2!dm'S^  =  2dm  (rj^  —  x^  =2dm*ri^  —  Sdm'X^  = 

=:^A  —  2{d'd82dFx'')  =  A  —  2d'd8'9  = 

=  A  —  2d'ds'^  =  A  —  ia 


Fig.  290. 


Demgemäss  erhält  man  schliesslich: 

3f"  =  sin i>. cos *f^)  '{A  —  C). 


dt 

Um  jetzt  den  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  a>  um  seine 
geometrische  Achse  0^(f'  rotirenden  ümdrehungskörper  vollends 
ins  Gleichgewicht  zu  versetzen,  hat  man  nur  nach  dem  d'Alem- 
b  er  tischen  Princip  an  demselben  noch  ein  Kräftepaar  vom  Moment 

—  0'    —   anzubringen,    dessen  Ebene   senkrecht  zur  Achse  C/O". 
Nunmehr  ergeben  die  Gleichgewichtsbedingungen: 


CO 


Const.  =  0), 


0) 


TF".Z=Q.a.sin*-f  ilf'  — if"  = 
=  Q  •  a  •  sin  '&  -\-  {A- 
Damit  ist  der  gesuchte  Widerstand  W"  bestimmt. 


C).|-7-)  -sin i>. cos*  — C-co.^. sin*. 
^  dtj  dt 


Autenrieth,  Technische  Mechanik. 
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Setzt  man  Tr"  =  0,  so  erhält  man: 

Umgekehrt  kann    man  auch  sagen,    dass,    wenn  zwischen  d, 

dw 
Q)  und  -^  die  letzterwähnte  Beziehung  stattfindet,  der  Körper  in 
dt 

0"   keinen   Druck   von  Seiten    des   mit   der   konstanten    Winkel- 

dw 
geschwindigkeit  -—    sich  um  AÄ    drehenden  Gestelles  erfährt. 

Cv  V 

341.  Kreiselbewegung.  Ein  homogener,  schwerer  Umdrehung's- 
körper  sei  im  Punkte  0'  seiner  geometrischen  Achse  O'O"  unter- 
stützt. (Siehe  Fig.  288,  worin  aber  der  Körper  C^  in  0"  frei  zu 
denken  ist).  Diese  Achse  bilde  zur  Zeit  0  mit  der  Vertikalen  C/A" 
durch   0'   den  Winkel  ^q.     Die  Achse   O'O'*   habe   zur  Zeit  0  die 

Winkelgeschwindigkeit  -j-  -  y   um    die   Vertikale    O'A"   erhalten, 

Während  gleichzeitig  dem  Umdrehungskörper  um  seine  geometrische 
Achse  (/O"  die  Winkelgeschwindigkeit  -{-(Oq  ertheilt  worden  sei; 
da  zeigt  es  sich  denn,  dass  der  schwere,  einen  Kreisel  dar- 
stellende Körper  auch  bei  geneigter  Lage  seiner  Achse  trotz  Ein- 
wirkung seines  Eigengewichtes  nicht  umfällt,  sondern  fortfährt, 
sich  um  seine  geometrische  Achse  O'O"  zu  drehen,  während  die 
diese  Achse  enthaltende  Vertikalebene  A"0*0''  um  die  Vertikale 
C/A"  mit  einer  im  allgemeinen  veränderlichen  Winkelgeschwindig- 
keit - -y  rotirt  und  gleichzeitig  die  Achse  O'O"  in  der  Ebene  A'O'C/' 

eine  Drehung  um  den  Punkt  0',  oder,  was  dasselbe,  eine  Drehung 

um   eine   senkrecht   auf   der   Ebene   A'^O'C/'   stehende,    durch    0* 

d^ 
gehende    Achse    mit    einer    gewissen    Winkelgeschwindigkeit    3- 

dt 

ausführt,  unter  t?  den  jeweiligen  Winkel  der  Achse  O'O"  mit  der  Verti- 
kalen O'A"  verstanden.  Die  ersterwähnte  Drehung  des  Körpers  um 
seine  Achse  O'O"  ist  die  Eigenbewegung  des  Körpers,  die  zweite 
die  sogenannte  Präcession  und^  die  dritte  die  Nutation. 

dWf^ 
Würde  nun  zwischen  den  gegebenen  Grössen  v^,     ^r  ^^^^  ^0 

die  Beziehung  stattfinden,  welche  durch  die  letzte  Gleichung  in 
No.  340  angegeben  ist,  nämlich 

(C-4).(^)'.cosdo  +  Ca,,.^  =  Qa, 

SO  fände  nach  der  Schlussbemerkung  in  No.  340,  falls  man  sich 
die  Achse  0*0"  wieder  wie  in  Fig.  288  von  dem  mit  der  Winkel- 
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geschwindigkeit  — ^^  um  ä'ä''   sich   drehenden  Gestelle  ä'0'ä"0" 

(bei  demselben  der  Winkel  ä"0'0"  =  '»q)  geführt  dächte,  in  0" 
kein  Lagerdruck  statt,  oder  mit  anderen  Worten:  es  drehte 
sich  der  in  (/  unterstützte,  um  O'O"  mit  der  konstanten  Winkel- 
geschwindigkeit cOq  rotirende  Körper  frei  um  0\  wobei  der  Win- 
kel  1?   von    O'O"   mit    O^Ä"    konstant  =  ^q  bliebe   und  auch  die 

Winkelgeschwindigkeit  -^   von  O'O"  um  O'A"  ihren  Werth  -^ 

dt  dt 

beibehielte.  In  diesem  Fall  handelte  es  sich  also  um  eine  ohne 
Nutation,  aber  mit  gleichförmiger  Präcession  und  Eigen- 
bewegung erfolgende  Kreiselbewegung. 

Dass  hierbei  der  Kreisel  nicht  umfällt,  trotzdem  sein  Schwer- 
punkt sich  nicht  auf  der  Vertikalen  durch  den  Stützpunkt  0'  des 
Kreisels  befindet,  ist  der  Einwirkung  der  zusammengesetzten  Centri- 
fugalkräfte  zuzuschreiben.  Diese  Kräfte  suchen,  wie  wir  gesehen 
haben,  den  Winkel  #  zu  verringern,  während  das  Eigengewicht  Q 
des  Kreisels  den  Winkel  ^  zu  vergrössern  bestrebt  ist.  Die  zu- 
sammengesetzten Centrifugalkräfte  ergeben  sich  aber,  wie  ihr 
analytischer  Ausdruck  zeigt,  aus  dem  gleichzeitigen  Stattfinden 
der  Drehungen  um  0*0"  und  um  O^A".  Verhindert  man  eine  dieser 
Bewegungen,  so  werden  die  zusammengesetzten  Centrifugalkräfte 
=  0,  infolge  dessen  die  Stabilität  des  Kreisels  aufhört  und  der 
Kreisel  umfällt. 


12.   Kapitel. 
Die  Lehre  vom  Stoss. 

§  65. 
Der  Stoss  freier  Körper, 

342.  AUgemeine  Bemerkungen.  Wir  wollen  zwei  im  Raum 
sich  ftei  bewegende  Körper  I  und  II  annehmen,  welche  sich  mehr 
und  mehr  nähern  und  schliesslich  in  einem  Punkte  B  beiUhren. 
Sucht  nun  in  weiterer  Verfolgung  der  Bewegung  der  eine  Körper 
den  andern  zu  verdrängen,  so  entsteht  ein  Stoss,  es  erwachen 
an  der  Berührungsstelle  wechselseitige  Druckkräfte,  sogenannte 
Stossdrücke,  welche  die  Bewcgungszustände  der  beiden  Körper 
erfahrungsgemäss  in  ungemein  kurzer  Zeit  sehr  merklich  ändern, 

30* 
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mithin  eine  sehr  bedeutende  Wirkung  äussern.  Dieser  Stoss  ist 
ein  centrischer  oder  centraler,  wenn  die  im  Berührungs- 
punkt B  der  Körper  auf  der  gemeinschaftlichen  Berflhrungsebene 
errichtete  Normale  durch  die  Schwerpunkte  der  beiden  aufeinander 
stossenden  Körper  hindurchgeht,  andernfalls  ein  excentrischer. 
Stehen  die  Bewegungsrichtungen  der  beiden  in  B  in  Berührung 
tretenden  Punkte  B^  und  B^  der  Körper  I  und  II  unmittelbar 
vor  dem  Stoss  senkrecht  auf  der  gemeinschaftlichen  Berührungs- 
ebene, so  heisst  der  Stoss  ein  gerader,  andernfalls  ein  schiefer. 

348.    Gerader   centraler   Stoss   zweier   freien  Korper.     Ein 

solcher  erfolgt,  wenn  zwei  Kugeln  I  und  II  sich  mit  ihren  Mittel- 
punkten auf  einer  und  derselben  Geraden  in  den  gleichen  Rich- 
tungen, aber  mit  verschiedenen  Geschwindigkeiten  c,  und  c^  be- 
wegen, wobei  die  Geschwindigkeit  c^  der  vorderen  Kugel  II  kleiner 
ist  als  die  Geschwindigkeit  c^  der  Kugel  L 

In  dem  Augenblick,  in  welchem  die  Berührung  der  beiden 
Kugeln  eintritt,  beginnt  der  Stoss,  indem  nunmehr  die  Kugel  I 
in  den  von  der  Kugel  II  eingenommenen  Raum  einzudringen 
sucht.  Es  findet  an  der  Stossstelle  B  eine  Zusammendrückung, 
eine  Formänderung  der  beiden  Kugeln  statt,  und  es  erwachen  in 
B  wechselseitige  Druckkräfte,  die  sogenannten  Stossdrücke. 
Dabei  erfährt  die  Kugel  II  von  Seiten  der  Kugel  I  einen  in  der 
gemeinschaftlichen  Normalen  wirkenden,  die  Geschwindigkeit  der 
Kugel  II  vergrössemden  Druck  N,  die  Kugel  I  dagegen  von  der 
Kugel  II  einen  ebenso  grossen,  die  Geschwindigkeit  der  Kugel  I 
verringernden  Gegendruck  N,  Der  Unterschied  der  Geschwindig- 
keiten beider  Kugeln  wird  damit  kleiner  und  kleiner.  So  lange 
aber  die  Geschwindigkeit  der  stossenden  Kugel  /  noch  grösser 
ist  als  diejenige  der  gestossenen  Kugel  77,  nimmt  die  Zusammen- 
drückung beider  Kugeln  an  der  Stossstelle  zu.  Erst  wenn  diese 
Geschwindigkeiten  gleich  geworden  sind,  hat  die  Zusammen- 
drückung ihr  Maximum  erreicht,  indem  dann  zu  einer  weiteren 
Zusammendrückung  kein  Anlass  mehr  vorliegt.  Diesen  Augen- 
blick wollen  wir  als  das  Ende  einer  ersten  Periode  des  Stosses 
ansehen.  Unter  Umständen  ist  mit  dieser  ersten  Periode  des 
Stosses  der  Stoss  überhaupt  beendigt.  Sind  nämlich  die  Kugeln 
vollkommen  unelastisch,  so  zeigen  sie  nach  der  erlangten 
grössten  Formänderung  an  der  Stossstelle  keinerlei  Bestreben, 
ihre  ursprüngliche  Foi'm  wieder  anzunehmen,  sie  bleiben  defor- 
mirt  und  gehen  in  diesem  Zustande  zusammen  weiter  mit  ihren 
nunmehr  übereinstimmenden  Geschwindigkeiten.  Sind  dagegen 
die  Kugeln  elastisch,  so  haben  sie  das  Bestreben,  die  während 
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der  ersten  Periode  des  Stosses  erlittene  Formänderung  während 
einer  zweiten  Periode  wieder  rückgängig  zu  machen. 

Statt  die  aufeinander  stossenden  Körper  zusammendrückbar 
und  elastisch  anzunehmen,  können  wir  dieselben  auch  starr  voraus- 
setzen, wenn  wir  dafür  zwischen  den  beiden  Körpern  längs  der 
Normalen  im  Berührungspunkte  B  eine  masselose  elastische  Spiral- 
feder als  Puffer  eingeschaltet  uns  denken.  In  diesem  Falle  wird 
die  Feder  während  der  ersten  Periode  des  Stosses  infolge  der 
ungleichen  Geschwindigkeiten  der  aufeinander  stossenden  Körper 
mehr  und  mehr  zusammengedrückt;  sobald  aber  die  Gleichheit  der 
beiden  Geschwindigkeiten  hergestellt  ist, 
also  kein  Grund  zu  weiterer  Zusammen- 
drückung der  Feder  mehr  vorliegt,  fängt 
die  Feder  an,  während  der  zweiten 
Periode  des  Stosses  sich  wieder  auszu- 
dehnen und  weiter  verzögernd  auf  pig.  291. 
den  stossenden  Körper  J,  dagegen  be- 
schleunigend auf  den  gestossenen  Körper  11  einzuwirken.  Mit 
der  Abnahme  der  Geschwindigkeit  von  I  und  der  Zunahme 
der  Geschwindigkeit  von  II  nimmt  aber  die  Federspannung  all- 
mählich ab.  Ist  diese  Spannung  gleich  Null  geworden,  so  ist 
auch  die  zweite  Periode  des  Stosses  und  damit  der  Stoss  über- 
haupt beendigt,  worauf  die  beiden  Kugeln  getrennt  sich  weiter 
bewegen  vermöge  der  erlangten  Geschwindigkeiten. 

Schliesslich  ist  noch  zu  bemerken,  dass  gegenüber  der  be- 
deutenden kinetischen  Wirkung  der  Stosskräfte  die  Wirkungen 
anderer  äusserer  Kräfte,  welche  an  den  beiden  Kugeln  etwa  noch 
thätig  sind,  während  der  Dauer  des  Stosses  nicht  in  Betracht 
kommen  können,  dass  also  von  diesen  letzteren  Kräften  beim 
Stoss  abzusehen  ist. 

Bezeichnet  man  die  gemeinschaftliche  Geschwindigkeit  beider 
Kugeln  am  Ende  der  ersten  Periode  des  Stosses  mit  m,  femer  mit 
N  die  veränderlichen  Drücke,  welche  die  beiden  Kugeln  während 
der  ersten  Periode  des  Stosses  wechselseitig  aufeinander  ausüben, 
so  ergiebt  der  Satz  von  der  Bewegungsgrösse,  wenn  Xj  die  Dauer 
der  ersten  Periode  des  Stosses  bezeichnet, 

m^u  —  m^c^=^  —  iNdt 

0 

m^u  —  Wg  Ca  =  +  L^T  (?  f 


r 


fi"«?'  ^:.  -  ■■  >• 


's^  • 


,?■  .-'S-     «.-: 


•y^-. 


♦'■■■4'    ; 


^ 
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woraus  man  durch  Addition  beider  Gleichungen  erhält: 

Diese  beiden  letzten  Gleichungen  hätte  man  bei  Anwendung 
des  Satzes  von  der  Konstanz  der  ßewegungsgrösse  eines  von 
keinen  äusseren  Kräften  angegriffenen  materiellen  Systems  auch 
unmittelbar  erhalten  können. 

Am  Anfang  der  zweiten  Periode  des  Stosses  haben  beide 
Kugeln  die  Geschwindigkeit  «,  am  Ende  dieser  Periode  seien  die 
Geschwindigkeiten  v^  bezw.  v^.  Damit  liefert  der  Satz  von  der 
ßewegungsgrösse,  wenn  t^  die  Dauer  der  zweiten  Periode  des 
Stosses, 


0 


nuv^  —  m^u  =  +    Ndt, 


..+j. 


^2  ^2  "^2 

0 

woraus  wieder  durch  Addition: 

ein    nach    dem    Satz    von    der    Konstanz    der   ßewegungsgrösse 
wieder  vorauszusehendes  Resultat. 

Weiche  Lehmkugeln  wollen  wir  als  vollkommen  un- 
elastisch, Elfenbeinkugeln  als  vollkommen  elastisch  ansehen; 
in  Wirklichkeit  zeigen  die  festen  Naturkörper  mehr  oder  weniger 
unvollkommene  Elasticität.  Um  nun  dieser  letzteren  in  der 
Theorie  des  Stosses  Rechnung  zu  tragen,  nehmen  wir  an,  dass  bei 
den  unvollkommen  elastischen  Körpern  der  Antrieb  der  Stoss- 
drücke  während  der  zweiten  Periode  des  Stosses  geringer  sei  als 
während  der  ersten,  so  dass  man  setzen  kann: 


Tg  Tj 

\Ndt  =  €\Ndt, 


0  0 

wobei  €  einen  zwischen  0  und  1  gelegenen,  insbesondere  von  der 
materiellen  Beschaffenheit  der  aufeinander  stossenden  Körper  ab- 
hängigen Koefficienten ,  den  sogenannten  Stosselasticitäts- 
koefficienten,^)  bedeutet.     Mit 


^)  Diese  gebräuchliche  Bezeichnung  ist  nicht  sehr  glücklich  gewählt,  in- 
sofern man  in  der  Elasticitätslehre  unter  Elasticitätskoefficient  einen 
Koefficienten  von  ganz  anderer  Bedeutung  versteht. 
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In  dt  =  e(n 


dt 


0  0 

erhält  man  aus  den  früheren  Gleichungen: 


1  y^  —  «*j w  =  —  €lNdt  =  €  (m^ u  —  m^ Cj) 

0 


m^  ^2  —  '" 


0 


und  damit   v.  =  u(l  4-e)  —  ec^  =    ^  ^  T — ^-^  (1  +  «)  —  ^c. 

*  *  w,  -|-  Wj  ^  * 

*  VI/  2  ^^  _j_  „i^      ^      '     /  a 

Bei  vollkommen  unelastischen  Körpern  ist  €  =  0,  womit 

v^  =  M     und     v,  =  w, 

bei  vollkommen  elastischen  Körpern  dagegen  ist    £=1    und 
demgomäss  im  letzteren  Fall: 

'^^i  4~  %  ♦'S  I  ^^% 

2  (m.  c.  4-  iWo  Co)                w«  ^2  +  2  m,  c.  —  m.  c« 
t;3  =  2u  —  Cg  =  —        V — -  -    — ^2  =  -*-^    --    ,-^    -*-^- 

tWj  +  '"2  Wj  -|-  IWj 

Wäre  hierbei  w^  =  m^ ,  so  würde  v^  =  c,  und  v,  =  c^ ;  es 
tauschten  also  die  Kugeln  ihre  Geschwindigkeiten  gegenseitig  aus. 
Bewegten  sich  aber  die  beiden  Kugeln  gegeneinander,  so  setzte 
man  c,  negativ  und  erhielte  damit  v^  =  —  c^,  Vj  =  q,  d.  h.  die 
Kugeln  gingen  beide  nach  dem  Stoss  wieder  zurück.  Würde 
endlich  die  Kugel  m^  normal  gegen  eine  feste  ruhende  Wand 
stossen,  so  hätte  man  zu  setzen  c^  =  0  und  m^  =  00,  womit  sich  er- 
gäbe, wieder  bei  Annahme  vollkommener  Elasticität, 

Vj  =  -  '-     —        -     -  =  —  Cj 


'9 

und    v«  = —  "'      — --^    =  0. 


w/.,  m^ 


^  m 


'2 
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v//////Ay/////.Y-^////y  ////'.■  y 


H. 

'v!:^- 


Die  Kugel  m^  prallte  also  von  der  Wand  wieder  zurück  mit 
der  Geschwindigkeit  q,  mit  welcher  sie  auf  die  Wand  aufstiess. 
Nehmen  wir  jetzt  den  in  Fi^.  292  angedeuteten  Fall  an,  in 
welchem  eine  Reihe  von  gleichen  Elfenbeinkugeln  pendelartig 
aufgehängt  sind.  Bringt  man  von  diesen  Kugeln  die  mit  1  be- 
zeichnete aus  ihrer  Gleichgewichtslage  und  lässt  sie  gegen  die 
Kugel  II  sich  bewegen,  so  wird  sie  die  letztere  mit  einer  ge- 
wissen Geschwindigkeit  c^  stossen.  Durch  den  Stoss  erhält  die 
Kugel  IT,  dem  Vorhergehenden  entsprechend,  plötzlich  die  Ge- 
schwindigkeit ^2  ^^  ^1 »  während 
;  die  Geschwindigkeit  der  Kugel  1 
zu  Null  wird.  Die  gestossene 
Kugel  II  stösst  aber  nach  erhal- 
tener Geschwindigkeit  c^  sofort 
gegen  die  ruhende  Kugel  III  und 
ertheilt  dieser  die  Geschwindig- 
\.^^  keit  V8  =  Cj,  während  sie  selbst 
\\j  die  Geschwindigkeit  0  erhält  u.  s.  f. 
Schliesslich  empfängt  auch  die 
Kugel  7  die  Geschwindigkeit  q, 
vermöge  welcher  sie  sich  um 
ihren  Aufhängepunkt  nach  aussen  dreht,  während  alle  übrigen 
Kugeln  in  Ruhe  verharren.  Dieses  Verhalten  der  Kugeln  be- 
stätigt bekanntlich  das  Experiment. 

844.  Der  Verlust  an  lebendiger  Kraft  beim  Stoss.  Zieht 
man  von  der  lebendigen  Kraft  L,  welche  das  System  der  beiden 
aufeinander  stossenden  Massen  m^  und  w,  unmittelbar  vor  dem 
Stosse  hatte,  die  lebendige  Kraft  L^  des  Systems  nach  vollendetem 
Stoss  ab,  so  erhält  man  den  Verlust  AL^=^L^  an  lebendiger  Kraft: 

(1  —  c^)  m^m^  (c^  —  Cg)'  ^ 

2  (wj  +  m^ 

Beim  vollkommen  elastischen  Stoss  ist  e=l  und  damit 

2^2  =  0, 
beim  vollkommen  unelastischen  Stoss  hat  man  dagegen  «  =  0 

^1  '^^H  (<^i  ""l^aZ  =  ^1  (c^  —  cj-         1 
2(m,  +  m,)  2 


1  jr  M  jr  r 
Fig.  292. 


und     L 


2 


•  - 
in 


m 


•  +  i 


Aus  L^Lj^-^-L^   ersieht  man,  dass  die  vor  dem  Stoss  vor- 
handene  lebendige   Kraft   L   des   materiellen    Systems    aus   zwei 
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Theilen  bestehend  angenommen  werden  kann,  mit  deren  einem, 
L^f  die  Weiterbewegung  des  Systems  nach  vollendetem  Stoss  er- 
folgt, während  der  andere  Theil,  L^,  fiXr  diese  Weiterbewegung 
verloren  geht,  dafür  aber  zur  Hervorbringung  von  bleibenden 
Formänderungen  der  aufeinander  stossenden  Körper  und  von 
Vibrationen  dieser  Körper  und  des  sie  umgebenden  Mittels  dient. 

Handelt  es  sich  nun  darum,  durch  Stoss  einen  Nagel  in  die 
Wand  oder  einen  Pfahl  in  den  Boden  zu  treiben,  so  sollte  nach 
vollendetem  Stoss  das  materielle  System  (Hammer  -|-  Nagel, 
Rammbär  -{-  Pfahl)  noch  möglichst  viel  lebendige  ELraft  für  seine 
Weiterbewegung,  also  zum  Eindringen  in  das  entgegenstehende 
Hindemiss,  besitzen,  d.  h.  es  sollte  Xr^  möglichst  gross  und  damit 
L^  möglichst  klein  sein.  Bei  Voraussetzung  eines  vollkommen 
unelastischen  Stosses  erhält  man,  wenn  die  Geschwindigkeit  c, 
des  gestossenen  Körpers  =0, 

^2  =  — o— •  Z ^^^     ^1  =  -o- 


2       m,_^^  2       m,^^ 

Damit  zeigt  sich,  dass,  um  ein  möglichst  kleines  L^  zu  er- 
zielen, das  Verhältniss  der  stossenden  Masse  m^  zur  gestossenen 
m^  möglichst  gross  genommen  werden  sollte.  Ist  aber  mit  dem 
Stoss  bezweckt,  eine  Formänderung  des  gestossenen  Körpers  her- 
vorzubringen, wie  beim  Schmieden,  Nieten  etc.,  so  sollte  in  diesem 
Fall  L^  möglichst  gross  sein,  also  das  Verhältniss  m^ :  m,  mög- 
lichst klein  und  damit  die  gestossene  Masse  m^  möglichst  gross 
im  Vergleich  mit  der  stossenden  Masse  m^  (möglichst  schwerer 
Amboss  etc.). 

345.  Das  Einrammen  von  Pfählen.  Wir  wollen  Rammbär 
und  Pfahl  starr  voraussetzen  und  an  der  Stossstelle  wieder  ein 
zusammendrück  bares  Zwischenglied  eingeschaltet  uns  denken,  wel- 
ches den  vollkommen  unelastisch  anzunehmenden  Stoss  des  Ramm- 
bärs  auf  den  Pfahl  überträgt,  des  weiteren  den  Widerstand  TT, 
welchen  der  Boden  dem  Eindringen  des  Pfahls  entgegenstellt,  als 
eine  konstante  Kraft  ansehen.     Bezeichnet  sodann 

(^=m^g  das  Gewicht  des  Rammbärs,  h  dessen  Fallhöhe  und 

q  =  V2^Ä  seine  Geschwindigkeit  bei  Beginn  des  Stosses,  femer 
q='m^g  das  Gewicht  des  Pfahles, 

so  hat  man  für  die  lebendige  Kraft  L^,  mit  welcher  das  materielle 
System  (Rammbär  -\-  Pfahl)  nach  vollendetem  Stoss  in  den  Boden 
eindringt : 


474  Die  Lehre  vom  Stoss. 

1      ,«,V    _2V  '^^^^    QU   _  h 

Dringt  nun  der  Pfahl  nach  einem  Schlag  (bei  der  überaus 
kurzen  Dauer  des  Stosses  ist  von  einer  Ortsveränderung  des  Systems 
der  beiden  aufeinanderstossenden  Körper  während  des  Stosses 
selbst  abzusehen;  der  Stoss  vollzieht  sich  gleichsam  momentan) 
vermöge  seiner  durch  den  Stoss  erlangten  lebendigen  Kraft  um  die 
Länge  s  in  den  Boden  ein,  dann  ergiebt  der  Satz  von  der 
lebendigen  Kraft  eines  materiellen  Systems: 

0  —  L^  =  {Q'\-q)s  —  Ws      oder     Ws  =  {Q-]-q)s  +  Q 

'+« 

Daraus  lässt  sich  der  Widerstand  W  berechnen,  wenn  s  ge- 
messen ist. 

Handelt  es  sich  um  eine  Pfahlrostgründung,  so  kann  man 
durch  Einrammen  eines  Probepfahles  das  s  und  damit  den  an 
einem  Pfahl  sich  geltend  machenden  Widerstand  W  des  Bodens 
ermitteln.  Demgemäss  erhält  man  die  zum  mindesten  nothwen- 
dige  Anzahl  von  Pfählen,  n,  wenn  G  das  von  den  Pfählen  auf 
den  Untergrund  zu  übertragende  Gesammtge wicht  des  Bauwerkes 

bezeichnet,  aus: 

nW=G. 

346.  Experimentelle  BestimmoDg  des  Stosselasticitätskoeffi- 
cienten  c.  Lässt  man  eine  Kugel  von  der  Masse  m^  aus  der 
Höhe  h  auf  einen  auf  dem  Boden  ruhenden,  horizontal  abgegliche- 
nen Körper  m^  frei  herabfallen,  so  ergiebt  sich  aus  der  oben  ge- 
fundenen Gleichung  für  die  Geschwindigkeit  v^  der  Kugel  m^  nach 
vollendetem  Stoss,  mit  c^  =  0,  zunächst : 

^1  =  ----       (l+£)  — CCj 

oder  da  man  m^  im  vorliegenden  Fall  =  oo  zu  setzen  hat: 

Hierbei  deutet  das  — Zeichen  an,  dass  die  Kugel  m^  sich 
nach  vollendetem  Stoss  mit  der  Geschwindigkeit  v^  rückwärts, 
also  vertikal  aufwärts  bewegt. 
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Springt  nun  in  Wirklichkeit  die  Kugel  wt^  wieder  bis  zur 
Höhe  1i  empor,  so  muss  sein,  da  v^  die  Anfangsgeschwindigkeit 
für  diese  Bewegung: 


woraus 


v^  =  \2g}^     oder     e  q  =  V2  pf  ä', 


^/2gh 

Durch  Beobachtung  von  h  und  ä'  könnte  man  daher  den 
Stosselasticitätskoefflcienten  e  für  die  beiden  Versuchskörper  % 
und  m^  erhalten. 


347.  Schiefer  Centralstos8  zweier  freien  Körper.  Es  handle 
sich  wieder  um  zwei  Kugeln  von  den  Massen  m^  und  m,,  welche 
in  einem  gewissen  Augenblick  im  Punkte  B  zusammenstossen. 
Dabei  seien  bei  Beginn  des  Stosses  die  Geschwindigkeiten  der 
Kugeln  c^  bezw.  c^  und  «j  und  a^  die  Winkel  dieser  Geschwin- 
digkeiten mit  der  gemeinschaftlichen  Normalen  in  B.  Zwischen 
den  beiden  Kugeln  denken  wir  uns,  wie  früher,  an  der  Stossstelle 
B  längs  der  Normalen  in  B  eine  elastische  Spiralfeder  eingeschaltet, 
bei  deren  Zusammendrückung  sich  (unter  Vernachlässigung  der 
Reibung  an  der  Stossstelle)  die  Stossdrücke  N  in  der  Normalen 
in  B  entwickeln. 

Hat  die  Zusammendrückung  der  Feder  und  damit  der  Stoss- 
druck   N  das   Maximum   erreicht,    so    ist    die   erste  Periode    des 
Stosses  vollendet.     Bezeichnet   man 
nun  mit  w^  und  w^  die  Geschwindig- 
keiten,   welche    die   Massen   m^  und 
m^  am  Ende  der  ersten  Periode  des 
Stosses  infolge  der  Stossdrücke  allein 
erhalten    hätten,    dann    ist    die    Ge- 
schwindigkeit  t*j    der  Kugel  t»^   am 
Ende  der  ersten  Periode  des  Stosses 
die  Resultirende  aus  Cj  und  w^.  Eben 
so    ist    die    Geschwindigkeit    u^    der 
Kugel  wig  die  Resultirende  aus  c^  und 
Wo.    Wendet  man  jetzt  den  Satz  von 
der  Bewegungsgrösse  an,  indem  man 

als  Projektionsachse  die  Normale  in  B  voraussetzt,  so  erhält  man, 
wenn  die  Winkel  von  u^  und  u^  mit  der  Normalen  in  B  mit  cp^ 
und  9?2  bezeichnet  werden  (Fig.  293): 


Fig.  293. 
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wijMj  cos  9?^  —  w^Cj  cosa^  =  —  j  Ndt 

0 


0 


Da  aber  am  Ende  der  ersten  Periode  des  Stosses  die  Kugel  m^ 
gegen  die  Kugel  m,  längs  der  Feder,  also  nach  der  Normalen  in  B 
keine  Geschwindigkeit  besitzt,  so  ist 


Wj  cos  q)^  =  «j  cos  93j  =  «, 


also:     m^u  —  m^Cj^  cos a^  =  —   Ndt 

0 

WjW  —  m^c^  cos «2  =  +  \Ndt, 


woraus :     u 


^ 


i 1 

Fig.  294. 


f»j  Cj  cos  ttj  -f-  m^  c^  cos  a^ 

2SI^Z     ■!  I      1^^— — — ^^— 1^—  — _^  ■■     .1         ■ 

Wj  +  w. 

Ferner  hat  man 

w^  sin  9?^  =  Cj  sin  «^ 
und      Mg  sin  9^2  =  c^  sin  a^. 

Es  sind  daher  die  Geschwindig- 
keiten u^  und  u^  vollständig  bestimmt. 
Für  die  zweite  Periode  des  Stosses 
sind  u^  und  «^  die  Anfangsgeschwindig- 
keiten, während  die  Endgeschwindig- 
keiten mit  v^  und  v,  und  deren  Winkel 
mit  der  Normalen  in  B  mit  tp^  und  yj^  bezeichnet  werden  mögen 
(Fig.  294).     Damit  ergiebt  sich: 

m^v^  cost/;^  —  m^u^  cos9!?i  =  —    Ndt  =  — e\  Ndt  = 

0  0 

=  e (m^u  —  mj c^  cos Oj) 

m^v^  coayj^  —  m^u^  cos 9^2  =  -j-  j  Ndt  =4"^    Ndt  = 

0  0 

=  €  (nig  u  —  m^  Cj  cos  «2) , 


§  66.    Der  unfreie  Stoss.  477 

woraus:     v^  cos  v^j  =  w  (1  +  c)  —  cc^  cos  a^ 
Vg  cos  rp^  =  u{l  -\~  e)  —  ec^  cos  a^. 

Femer  ist:     v^  sin  v'i  =  ^i  sin  9?^  =  c,  sin  «^ 

Vj  sin  tp^  =  Wj  sin  tp^  =  c^  sin  o,. 

Damit  wären   die  Endgeschwindigkeiten  v^  und  t;,   ebenfalls 
vollständig  bestimmt. 

348.    Stoss  einer  Kugel  m^,  gegen  eine  feste  Ebene.    Man 

hat  hier  Wj  =  cx)  und  c^  =  0  zu  setzen,  womit  bei  vollkomme- 
ner Elasticität,  d.h.  e  =  l 

u=  0;      Vj  cos  Vi  =  —  Cj  cos  o^;       v^  sin  V^i  =  +  c^  sin  a^ ; 

tgV^i  =  —  tgaj       V^i  =  —  «1; 
Vj  cos  ( —  «i)  =  —  Ci  cos  a^;        Vj  cos  Oi  =  —  c^  cos a^ ;      v^  =  c^. 

Hierdurch  ist  das  bekannte  Reflexionsgesetz  angegeben. 


§  66. 
Der  unfreie  Stoss. 

349.  Allgemeine  Bemerkungen.  Der  Stoss  ist  ein  unfreier, 
wenn  nicht  jeder  der  beiden  zusammentreffenden  Körper  vor  dem 
Stoss  frei  beweglich  war. 

In  den  Anwendungen  der  Stossgesetze  auf  praktische  Fälle 
pflegt  man  den  unfreien  Stoss  meistens  als  einen  vollkommen 
unelastischen  anzunehmen,  auch  wird  in  Anbetracht  der  aus- 
nehmend kurzen  Dauer  des  Stosses  von  einer  Ortsveränderung 
der  aufeinander  stossenden  Körper  während  des  Stosses  stets 
abgesehen.  Endlich  mag  bemerkt  werden,  dass  beim  unfreien  Stoss 
ausser  den  Stossdrücken  etwa  noch  vorhandene  weitere  treibende 
Kräfte  unberücksichtigt  bleiben  können. 

350.  Das  ballistische  PendeL  Dasselbe  ist  ein  physisches, 
um  eine  horizontale  Achse  drehbares  Pendel,  dazu  bestimmt,  den 
Stoss  eines  abgefeuerten  Geschosses  aufzunehmen  und  in  seiner 
durch  den  Stoss  erlangten  Bewegung  das  Mittel  zur  Festsetzung 
der  Geschossgeschwindigkeit  zu  liefern  (Fig.  295). 

Das  Pendel  besitze  eine  Symmetralebene  senkrecht  zur  Dreh- 
achse, in  welcher  Ebene  auch  die  stossende  Masse  %  sich  mit 
der  horizontalen  Geschwindigkeit  q  gegen  das  Pendel  bewege. 
Des  weiteren  nehmen  wir  an,  dass  der  Stosspunkt  B  senkrecht 
unter  der  Drehachse  C  des  Pendels  in  der  Tiefe  h  unter  letzterer 
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gelegen  sei  und  der  Schwerpunkt  S  des  Pendels  sich  im  Abstand  e 
von  C  befinde.  Wird  das  einen  zwangl&ufigen  Körper  dar- 
stellende Pendel  in  B  von  einer  Horizontalkraft  N  angegriffen,  so 
wird  infolgedessen  das  in  B  gelegene  materielle  Element  dm^  des 
Pendels,    welches   bei    einer  Bewegung   des   letzteren  einen  Kreis 

um    C   zu    beschreiben    genöthigt    ist, 

dv 
eine  Beschleunigung  -z-  erfahren,  welche 

dt 

man  gemäss  den  Ausführungen  in  No.  301 
erhält,  wenn  man  an  Stelle  des  gebun- 
denen materiellen  Punktes  dm^  einen 
auf  der  vorgeschriebenen  kreisförmigen 
Bahnlinie  frei  beweglichen  materiel- 
len Punkt  m\  annimmt,  dessen  Masse  m\ 
mit  der  auf  den  Punkt  B  reducirten 
Masse  des  ganzen  Pendels  übereinstimmt, 
und  diesen  materiellen  Punkt  ni\  von 
der  Kraft  N  angegriffen  sich  denkt. 
Die  dem  materiellen  Punkt  m\  von  der 
Kraft   N  ertheilte   Bahnbeschleunigung 

Pio*   2Q^  dv 

^'  giebt  dann  die  Beschleunigung  —  des 

gebundenen  materiellen  Punktes  dm^,  also  die  Beschleunigung  des 
Punktes  B  des  Pendels  an.     Somit  hätte  man  jetzt 


m 


dv 
~di 


=  Nj     also     -,T=  -, 


dv 
dt 


N 
m 


8 


Denkt  man  sich  nun  unter  der  Kraft  N  den  Stossdruck  des 
stossenden  Körpers  m^  und  bezeichnet  wieder  mit  u  die  Geschwin- 
digkeit der  Stossstelle  B  am  Ende  des  vollkommen  unelastisch 
anzunehmenden  Stosses,  dann  ergiebt  sich  aus  der  letzten  Gleichung 

m\dv  =  Ndt 
und  durch  Integration 


w'^tt_0  =  j 


=  \Ndt 


0 


unter   t   die  Dauer   des  Stosses   verstanden, 
beim  stossenden  Körper: 


Anderseits   ist  aber 


m^u 


—  m^c^  =  —  [ 


=  —  lNdt 
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Addirt  man  die  beiden  letzten  Gleichungen,  so  erhält  man 

und  damit     u  = ,      .  • 

Hieraus  ersieht  man,  dass  man  vorliegenden  Falles  den  Stoss 
wie  einen  freien  behandeln  darf,  wenn  man  als  gestossene  Masse 
die  auf  den  Stosspunkt  reducirte  Masse  des  Pendels  anninmit. 
Dabei  ist  dann  nach  früherem  die  reducirte  Masse  m\  des  Pendels 
ausgedrückt  durch 


m 


wenn   das  Trägheitsmoment   des  Pendels   in  Beziehung  auf  seine 
Drehachse  C  mit  &  bezeichnet  wird. 

Durch  den  Stoss  wird  dem  Pendel,  in  Anbetracht  der  aus- 
nehmend kurzen  Dauer  t  des  Stosses,  gleichsam  momentan,  eine 
lebendige  Kraft  A  ertheilt,  welche  ausgedrückt  ist  durch 

Vermöge  dieser  lebendigen  Kraft  wird  sich  das  Pendel  um 
seine  Auf  hängeachse  drehen  und  hierbei  einen  gewissen  grössten 
Ausschlagwinkel  q>  zeigen,  welcher  sich  aus  nachstehender,  vom 
Satz  von  der  Arbeit  gelieferter  Gleichung  bestimmen  lässt: 

0  —  L  =  — Wj^-e(l — cos(^)     oder     -|^w'2-tt*=  m,^'e(l — cos  9?). 

Aus  der  letzten  Gleichung  ergiebt  sich  aber  auch: 


«  =  \/ 


2'm^g-e(l  —  cos  9?) 


m 


womit  man  in  den  Stand  gesetzt  ist,  bei  beobachtc^tem  Winkel  9? 
den  Werth  von  u  und  damit  die  Geschossgeschwindigkeit  q  zu 
berechnen. 

351.    Stoss  rotirender  Körper.    Es  handle  sich  um  den  Stoss 
zweier,    um   parallele    Drehachsen    mit 
den  Winkelgeschwindigkeiten  (o^  bezw. 
a>2  rotirender  Körper. 

Entsprechend  dem  Vorhergehenden 
erhält  man  bei  Voraussetzung  vollkommen 
unelastischen  Stosses  für  die  Geschwin- 
digkeit der  Stossstelle  B  nach  vollende- 
tem Stoss,  wenn  m\  und  m\  die  auf 
den  Stosspunkt  B  reducirten  Massen  der 
beiden  rotirenden  Körper,  Fig.  296. 
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II  ^ __         ^ , 

nnd  für  den  Verlust  an  lebendiger  Kraft  infolge  des  Stosses: 

AT  —  ü^^^'s  (»"i  Q>i  — y-gft^a)' 

352.  Stoss  eines  rotirenden  Korpers  gegen  einen  zwischen 
parallelen  Fühmngen  beweglichen.  (Fig.  297.)  Die  beiden  im  Stoss- 
ponkt  B  in  Berührung  tretenden  materiellen  Elemente  der  aufein- 
anderstossenden  Körper  Wj  und  m^  seien  wieder  dm^  und  dm,,  an 

deren  Stelle  wir  die  auf  den  Stosspunkt  B  reducirten  Massen  in\  =  — ^ 

und  m',  ==Wg  der  Körper  m^  und  m,  setzen  können,  wobei  dann 
m\  und  m\  als  frei  beweglich  auf  den  betreffenden  vorgeschrie- 
benen Bahnlinien  anzusehen  sind. 

Bei  Beginn  des  Stosses  habe  der  materielle  Punkt  dm^  die 
Geschwindigkeit  c^=^(o{CB)  und  der  materielle  Punkt  dm,  die 
Geschwindigkeit  c,,  femer  seien  v^  und  v,  die  Geschwindigkeiten 

dieser  Punkte  am  Ende  der 
ersten  Periode  des  Stosses  und 
damit  bei  Voraussetzung  eines 

vollkommen       unelastischen 

Stosses,    am  Ende    des  Stosses 

überhaupt.    Indem  man  nun  an 

der   Stossstelle    B  sich   wieder 

in  der  Normalen  die  elastische 

Spiralfeder  eingeschaltet  denkt, 

welche  während  des  Stosses  die 

veränderlichen   Drücke   N  auf   die    zusammenstossenden   Massen 

ausübe,  orgiebt  der  Satz  von  der  Bewegungsgrösse  für  die  Masse 

m'j,  wenn  man  die  Gerade  AB  1  BG  als  Projektionsachse  annimmt: 

t  r 


Fig.  297. 


0 


0 


Desgleichen  liefert  der  Satz  von  der  Bewegungsgrösse  für  die 
Masse  m',  bei  Annahme  der  Projektionsachse  BD  parallel  den 
Führungen 


m\v^  —  m\co^  =  \ 


N cos 02*^^^  =  CO« «2    Ndt 


«  a.2  U 


0 


0 
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Multiplicirt  man  nun  die  erste  dieser  Gleichungen  mit  eosoj, 
die  zweite  mit  cos  a^  und  addirt  beide  Gleichungen,  so  ergiebt  sich 

m\v^  cos «2  — ''^\<^i  cos  Og  +  w'jVj  cos a^  —  w'gC^  cos  «1  =  0. 

Am  Ende  des  Stosses  hat  die  bei  B  eingeschaltet  gedachte 
Spiralfeder  das  Maximum  ihrer  Zusammendrückung  erfahren,  es 
sind  daher  auch  die  Komponenten  der  Geschwindigkeiten  v^  und 
Vo  nach  der  Normalen  in  B  einander  gleich  oder 


Vj  cos  «j  =  Vg  cos  «4, 


TtZ,^ 


womit  die  vorletzte  Gleichung  übergeht  in: 

,         cos®  «2    ,      ,  ,  ,      , 

WjVg —         +  ^2^2  costtj  =  WjCj  cos  «2  +  m  ^c^  coso^L« 

Hieraus  bestimmt  sich  v^  und  mit   v^  cos  a^  ==  v^  cos  Og    dann 
auch  t'j. 

Als   Verlust    an    lebendiger    Bjraft    infolge    des    Stosses    er- 
hält man: 

353.    Der  seiner  Achse  nach  gestossene  gerade  Stab.     Wir 

wollen  einen  geraden,  vertikal  gestellten,  zusammendrückbaren, 
homogenen  Stab  von  konstantem  Querschnitt  F  und  der  Länge  l 
annehmen,  welcher  in  seinem  unteren  Ende  von  einer  unnach- 
giebigen horizontalen  Ebene  gestützt  sei  und  im  Schwerpunkt  B 
seiner  oberen  Endfläche  von  einer  aus  der 
Höhe  h  herabgefallenen  schweren  Kugel  von 
der  Masse  m^  gestossen  werde.  Für  diesen 
Stab  sei  die  grösste  Druckspannung  infolge 
des  Stosses  zu  bestimmen  (Fig.  298). 

Wird  der  Stab,  welchen  man  sich  aus 
unendlich  dünnen  horizontalen  Scheiben  zu- 
sammengesetzt zu  denken  hat,  im  Punkte  B 
mit  P  belastet,  wodurch  seine  Länge  l  im 
ganzen  um  X  abnehme,  dann  zeigt  derselbe, 
so  lange  bei  seiner  Zusammendrückung  die 
Längonänderung  l  noch  nicht  erreicht  ist,  an- 
gesichts der  noch  stattfindenden  Abwärts- 
bewegung der  einzelnen  Scheiben,  eine  ge- 
wisse lebendige  Kraft  L,  für  welche  sich,  w///////)//A//}^//y/^y'M 
wenn  das  obere  Stabende  im  Abstand  x  <^'k  Fig.  298. 

von    seiner   ursprünglichen    Lage    angelangt 
ist,  ergiebt  nach  dem  Satze  von  der  lebendigen  Kraft  eines  mate- 
riellen Systems: 

Autenrieth,  Technische  Mechanik.  31 


0 


I 
I 


A.  t_i_- 

t 


H 


f- 


"t .  ■ 


g^ 


•3*-' 


5?t 


S^ 


s^ 


^^ 


w*-    f 
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/       2 


V  0 

In  dieser  Gleichung  bezeichnet  in  Anbetracht  dessen,  dass 
am  Stab  nur  zwei  äussere  Kräfte,  nämlich  P  und  der  Widerstand 
W  des  Bodens  wirken,  wobei  W  wegen   der  Unbeweglichkeit  des 


^  Angriffspunktes,  keine  Arbeit  liefert,     Vdx  die  Arbeit  der  äusseren 


•P 


0 

Kräfte  bei  der  Zusaramendrückung  des  Stabes  um  den  Betrag  x, 

EF  x^ 
während f  "^   nach  den  Ausführungen  in  No.  161  §  20  die 

Arbeit  des  auftretenden  Elasticitätswiderstandes  und  da- 
mit die  Arbeit  der  am  Stabe  sich  geltend  machenden  inneren 
Kräfte  angiebt.') 

Aus  der  letzten  Gleichung  für  L  folgt  durch  Differentiation: 

EF 

dL  =  Pdx —  xdx. 

Setzt  man  jetzt  iy  =  ^w'ji;*,  wobei  v  die  Geschwindigkeit 
des  Punktes  B  in  dem  Augenblick,  in  welchem  der  Stab  die  Ver- 
kürzung X  erfahren  hat,  und  m\  die  auf  den  Punkt  B  reducirte 
Masse  des  Stabes  bedeutet,  so  wird 

dL  =  m\'vdv 

^   ^      .      f^      EF  \dx  ,     dv 

und  damit     [P x]-j- =  nuv  —-i 

\  l      J  dt  dt 

^      EF  f    dv        ,         -r.       «  t    äv 

F --x  =  w„'-—      oder     P  —  ö  =  w,--— • 

l  ^   dt  *   dt 


*)  Ißt  {  die  ursprüngliche  Länge,  F  der  Querschnitt,  E  der  Elasticitätsmodul 
und  S  die  Spannkraft  des  Stabes  bei  der  Zusammendrückung  des  letzteren  um  x, 

EF 

so  hat  man  bekanntlich    S=  -     -x. 

Denkt  man  sich  jetzt  den  ganzen  Stab  in  scheibenförmige  Elemente  von 
der  Dicke  dl  zerlegt,  so  wirken  an  jedem  Element  zwei  gegeneinander  gerichtete 
Kräfte  5,  welche  bei  der  Zusammendrückung  des  ganzen  Stabes  um  dx  und 
derjenigen  einer  Scheibe  um  Adl^  je  die  Arbeitssumme  —SA  dl  liefern.  Da 
aber  die  Kräfte  S  bei  sämmtlichen  Scheiben  dieselben  Grössen  besitzen,  so  er- 
giebt  sich  als  Gesammtarbeit  sämmtlicher  Kräfte  S,  d.  h.  als  Arbeit  der  inneren 
Kräfte  bei  einer  Zusammendrückung  des  Stabes  \im  dx: 

2(—S-Adl)  =  -^S-2:Adl  =  '-S-dx 
und  damit  endlich  als  Arbeit  der  inneren  Kräfte  bei  der  Znsammendrtickung  um  x: 

X 


-!' 


—  zS'dx  =  —  I  —V-  •  xdx  = = — -• 


0 
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Daraus  geht  aber  hervor,  dass  der  Punkt  B  der  oberen  Endfläche 
des  Stabes  sich  bei  der  Zusammendrückung  des  letzteren  durch 
die  Kraft  P  wie  ein  freier  materieller  Punkt  von  der  Masse  m\ 
bewegt,   welcher  unter  der  Einwirkung  der  Beschleunigungskraft 

steht. 

Handelt  es  sich  nun  um  den  Stoss  der  aus  der  Höhe  h  auf 
den  Stab  herabfallenden  Kugel  von  der  Masse  m^,  so  tritt  hier 
bei  dem  Stab  an  Stelle  der  Kraft  P  der  Stossdruck  N,  Des 
weiteren  ist  zu  bemerken,  dass  während  der  so  überaus  kurzen 
Dauer  des  Stosses  von  einer  Ortsveränderung  der  oberen  Endfläche 
des  Stabes  (wie  beim  einzurammenden  Pfahl),  also  von  der  Grösse  ic, 
wieder  abgesehen  werden  kann.  Mit  diesem  x  ist  dann  aber  auch 
S  ausser  Acht  zu  lassen,  so  dass  man  hat 

Danach  lässt  sich  der  Stoss  wie  derjenige  zweier  freien 
Massen  behandeln,  wenn  man  statt  des  unfreien  Stabes  die  auf 
den  Stosspunkt  B   reducirte  Masse  in\    des    Stabes   setzt,    wobei, 

wie  in  No.  299  sich  ergeben  hat,   m\  = 


tWg 


Unter  der  Annahme  eines  vollkommen  unelastischen  Stosses 
besitzt  das  materielle  System  (Stab  -\-  Kugel)  nach  vollendetem 
Stoss  die  lebendige  Kraft 

1     w^^q^    m^^-gh 

*        2  Wj  4"  ''^\       *^i  +  wi'j 

Wendet  man  nun  auf  das  materielle  System  den  Satz  von 
der  lebendigen  Kraft  an,  indem  man  die  Arbeit  der  inneren 
Kräfte  des  Stabes  bei  einer  Zusammendrückung  des  letzteren  um 

EF  X^ 

A,  nach  Fussnote  Seite  482,   = t"*^    setzt    und    unter   A    die 

grösste  durch  den  Stoss  verursachte  Zusammendrückung  des 
Stabes  versteht,  so  erhält  man  unter  Vernachlässigung  der  Arbeit 
des  Eigengewichtes  von  Kugel  und  Stab: 

r.  ^  EF     P 

oder     ^.^=.L,=   -^==..^^'-. 

wobei  Q^  das  Gewicht  der  Kugel  und  Q^  das  Gewicht  des  Stabes. 

31* 
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Da  aber  die  Druckspannung  o   des  Stabes   bei   einer  Znsaminen- 
drückung  desselben  um  i 

V 

so  ergiebt  sich  schliesslich  als  grösste  Druckspannung  des  Stabes 


-V 


2  Eh       Qi' 


^^    Q.  +  ^ 


Soll  der  Stab  durch  den  Stoss  keinen  Schaden  erleiden,  so 
darf  Ofn  die  grösste  zulässige  Druckspannung  k  des  Stabmaterials 
nicht  überschreiten.     Man  hat  daher 

2  E  0 

woraus    die   gi'össte    zulässige   Fallhöhe   h   der   Kugel    berechnet 
werden  kann. 

854.  Der  durch  einen  Stoss  auf  Biegung  beanspruchte  g^e- 
rade  Stab.  Es  handle  sich  um  einen  in  seinen  Enden  auf  festen 
Stützpunkten  ruhenden  Stab  von  konstantem  Querschnitt  und  ge- 
rader horizontaler  Achse,  welcher  in  seiner  Mitte  B  von  einer 
aus  der  Höhe  h  herabgefallenen  Kugel  vom  Gewichte  m^g  ge- 
troffen werde  und  infolge  des  Stosses  eine  Durchbiegung  f  in  der 
Mitte  seiner  Länge  l  und  damit  eine  grösste  Querschnittsnormal- 
spannung Ofn  erfahre.     Wie  gross  ist  nun  Om? 

Dieser  Fall  erledigt  sich  ähnlich  wie  der  vorhergehende. 
Auch  hier  ergiebt  sich  wieder  als  lebendige  Kraft,  welche  das 
materielle  System  (Balken  -f-  Kugel)  unmittelbar  nach  dem  momen- 
tan erfolgten  Stoss  besitzt: 

^  _  1  _m,W__ 
'        2  m^-i-  m\ ' 

17 
■wobei    ^2=    -OTj    (siehe   No.  300)    die    auf   den   Stosspunkt    B 

öO 

reducirte  Masse  des  Balkens  m^  bedeutet. 

Ist  nun  f  die  grösste  durch  den  Stoss  hervorgerufene  Durch- 
biegung des  Balkens,  so  entwickelt  bei  dieser  der  Elasticitäts- 
widerstand  des  Balkens,  wie  in  No.  300  gezeigt  wurde,  eine  Arbeit 

Damit  liefert  der  Satz  von  der  lebendigen  Kraft  eines  materiellen 
Systems,  da  Arbeit  der  inneren  Kräfte  =  Arbeit  des  Elasticitäts- 
Widerstandes, 
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-       ^              48  .B0  r 
0-L, p— -g. 

woraus  sich  bestimmt 


V  24. 


V'L^ 


ES 

Bei  einem  in  der  Mitte  mit  P  belasteten  Stab  ist  einerseits 

PZ«  Fl       l^ 


f  = 


48  .ETö        4  0     12  E 


anderseits  findet  sich,  wenn  e  der  grösste  Abstand  eines  Qner- 
schnittspunktes  von  der  Neutralachse  des  Querschnittes,  die  grösste 
Normalspannung  a«,,  welche  im  mittleren  Querschnitt  auftritt,  aus- 
gedrückt durch 

e   PI            ^                    e'12'Ef 
a^=Q  — I     sodass     Om  = ^ 


e. 12-^1  /  l^'L.  -^/eEL, 

oder     a.  =  — ,    -  ^/ --^  =  e  ]/ — ^-L , 

womit  die  Aufgabe  gelöst  erscheint. 


§  67. 

Die  Lehre  von  den  Momentankräflen  und  deren  Anwendung  auf 

die  Theorie  des  Stosses. 

855.  Begriff  der  Momentankraft.  Wird  eine  frei  bewegliche 
ruhende  Masse  m  von  einer  durch  ihren  Schwerpunkt  gehenden 
Kraft  P  angegriJBFen,  deron  Richtung  konstant  ist,  so  erhält  diese 
Masse  eine  beschleunigte  Bewegung  in  der  Richtung  der  Kraft, 
wobei  sich  die  Geschwindigkeit  v  zur  Zeit  t  ergiebt  aus  der 
Gleichung : 


4 


mv  =  I  Pdt 

0 

Diese    Gleichung   zeigt,    dass    die    Bewegungsgrösse   mv   der 

Masse  m  zu-  und  abninmit  sowohl  mit  der  Kraft  P,  als  auch  mit 

der  Zeit  t,  während  welcher  die  Kraft  P  an  der  Masse  m  wirkt. 

Lässt  man  nun  t  kleiner  und  kleiner  werden,  so  kann  der  Ausdruck 
t 


J 


Pdt   denselben  Werth  mv    beibehalten,    wenn    die  Kraft  P  ent- 
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sprechend  vergrössert   wird.     Selbst  in  dem  Falle,   in  welchem  t 

t 

unendlich   klein    ist,    kann    der  Werth    des   Antriebes   IPdt  noch 


' 


der  gleiche  sein,   nur  muss  hier  die  Kraft  P  unendlich  gross  ge- 
dacht werden.     In  diesem  Fall  nennt  man  den  Ausdruck 

t 


Pdf  =  mv 


J 

0 

eine  Momentankraft  von  der  Intensität  oder  Grösse  mv. 

In  Wirklichkeit  giebt  es  keine  Kraft,  die  zur  Hervorbringung 
der  Bewegungsgrösse  mv  nicht  eine  gewisse  endliche  Zeit  nöthig 
hätte,  auch  beim  Stoss  handelt  es  sich  nicht  um  eine  plötzliche 
Aenderung  der  Geschwindigkeit,  allein  bei  letzterem  erfolgt  die 
Geschwindigkeitsänderung  thatsächlich  in  so  ausnehmend  kurzer 
Zeit,  dass  man  recht  wohl  die  Stossdauer  t  unendlich  klein  und 
damit  den  Stossdruck  N  unendlich  gi'oss  annehmen  und  die  be- 
treffende Stosswirkung  einer  Momentan  kraft  zuschreiben  kann. 

Zeigt  ein  frei  beweglicher  materieller  Punkt  von  der  Masse  rn, 
welcher  ursprünglich  in  Ruhe  sich  befand,  plötzlich  die  Ge- 
schwindigkeit v,  so  pflegt  man  anzunehmen,  es  habe  der  mate- 
rielle Punkt  in  der  Richtung   von  v   einen  Stoss  erlitten,    dessen 


Intensität  durch 


• 

\Ndt  =  mv 


angegeben  ist;  man  kann  aber  auch 


sagen,    es   habe    auf   den  materiellen  Punkt  w  eine  Momentan- 
kraft ^  =  mv  in  der  Richtung  von  v  eingewirkt. 

Ist  V  die  Geschwindigkeit  eines  frei  beweglichen  materiellen 
Punktes  von  der  Masse  m  zur  Zeit  t  und  v'  die  Geschwindigkeit 
nach  Verfluss  des  Zeitelementes  dt,  wobei  die  Geschwindigkeit  v' 


Fig.  299. 

von  der  Geschwindigkeit  v  sowohl  nach  Grösse,  als  nach  Rich- 
tung je  um  einen  endlichen  Betrag  abweiche,  so  ist  damit  eine 
plötzliche  Aenderung  der  Geschwindigkeit  und  die  Einwirkung 
einer  gewissen  Momentankraft  ^  angedeutet.  Um  nun  letztere 
zu  erhalten,  tragen  wir,  wie  in  No.  194,  von  einem  Punkt  C  (Fig.  299) 
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aus  die  Strecken  CB  =  v  und  CB'  =  v'  in  den  Richtungen  der  Ge- 
schwindigkeiten V  bezw.  v'  auf  und  ziehen  BB\  Alsdann  be- 
zeichnet BB'=u  diejenige  Geschwindigkeit,  welche  zur  Zeit  t 
plötzlich  zur  Geschwindigkeit  v  hinzugetreten  sein  müsste,  um  die 
Geschwindigkeit  v'  zur  Zeit  t-^-dt  zu  liefern.  Man  kann  daher 
auch  sagen,  es  habe  auf  den  materiellen  Punkt  w  zur  Zeit  t  die 
Momentankraft  ^  =  mu  in  der  Richtung  Bff  eingewirkt. 

Man  hat  den  Namen  „Momentankraft"  schon  als  einen 
ungeeigneten  erklärt  und  statt  Momentankraft  das  Wort  „Impuls" 
empfohlen.  An  sich  ist  allerdings  die  Bezeichnung  „Momentan- 
kraft" für  die  Grösse  mv  ebenso  ungeeignet,  wie  die  Bezeich- 
nung „lebendige  Kraft"  für  die  Grösse  \mv\  denn  weder  in 
dem  einen,  noch  in  dem  andern  Fall  handelt  es  sich  um  eine 
Kraft  in  der  gewöhnlichen  Bedeutung  des  Wortes,  allein  vom 
Standpunkt  der  theoretischen  Mechanik  aus  erscheint  der 
Name  „Momentankraft"  doch  nicht  so  ganz  ungerechtfertigt. 
Während  für  die  gewöhnlichen,  mit  einem  ausgeübten  Zug  ver- 
gleichbaren, stetigen  Kräfte  die  Beziehung  gilt:  Kraft  gleich 
Masse  mal  Beschleunigung  oder  P  =  wj?,  hat  man  bei  der 
Momentankraft:  Kraft  gleich  Masse  mal  Geschwindigkeit  oder 
^  =  r)iv. 

Damit  zeigt  sich  eine  gewisse  Analogie  zwischen  der  gewöhn- 
lichen, der  stetigen  und  der  Momentankraft.  Dies  möge 
noch  weiter  ausgeführt  werden.  Angenommen,  es  habe  sich  bei 
der  geradlinigen  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  m  als  Glei- 
chung der  Bewegung  in  der  Bahn  ergeben 

Ä  =  a  +  fef  +  ct^  +  e<^ 
so  erhält  man  durch  Ableitung  dieser  Gleichung  nach  t: 

dt  ^        ^ 

p  =  ^^  =  2c4'6et 
^        dt  ' 


dp cPv 

ift  ~  Yt'' 


Wir  haben  bisher  in  der  technischen  Mechanik  p  kurzweg 
Beschleunigung  genannt,  in  der  einen  allgemeineren  Stand- 
punkt   einnehmenden    theoretischen   Mechanik    wird   dagegen 

dv  ^        ,  ^    ^  ^^^v 

p-B-         als    eine  Beschleunigung    erster    Ordnung,    g=  jt« 

dt  «      «  ^^« 


eine  Kraft   erster,    das   Produkt  w-^^    ^^^^    Kraft    zweiter 
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als  eine  Beschleunigung   zweiter  Ordnung   und    demgemäss 

V  als  eine  Beschleunigung  nullter  Ordnung  bezeichnet   und 

sodann  unter  einer  Kraft  im  allgemeinen   das  Produkt   aus  der 

Masse  und  der  Beschleunigung  verstanden,    so  dass  das  Produkt 

dv 
mv  eine  Kraft  von  der  nullten  Ordnung,  das  Produkt  m-^- 

dt 

dt' 

Ordnung  etc.  bedeutet.  Eine  Kraft  nullter  Ordnung  wäre 
nun  eben  die  Momentankraft.  Insofern  dürfte  also  die  Bezeich- 
nung Momentankraft  nicht  zu  verwerfen  sein. 

Von  den  Kräften  verschiedener  Ordnung  haben  die  Kräfte 
von  höherer  Ordnung  als  der  ersten  bis  jetzt  in  der  Wissenschaft 
keine  Berücksichtigung  erfahren ;  Inder  technischen  Mechanik 
handelt  es  sich  für  gewöhnlich  nur  um  Kräfte  erster  Ordnung, 
um  stetige  Kräfte,  allein  mit  Rücksicht  auf  die  praktisch  so 
wichtige  Lehre  vom  Stoss  erscheint  es  nicht  unzweckmässig, 
auch  Kräfte  nullter  Ordnung,  d.  h.  Momentankräfte,  in  die 
technische  Mechanik  einzuführen. 

866.  Zusammensetzung  und  Zerlegung  von  Momentankräften. 

Zeigt  ein  frei  beweglicher  materieller  Punkt  von  der  Masse  w, 
welcher  ursprünglich  in  Ruhe  sich  befand,  plötzlich  die  Geschwin- 
digkeit v,  so  kann  man  sagen,  es  habe  auf  denselben  in  der  Rich- 
tung von  V  eine  Momentankraft  ^==mv  eingewirkt.  Denkt  man 
sich  nun  die  Geschwindigkeit  v  ersetzt  durch  ihre  Komponenten 
Vj,  v^,  Vg,  .  .  .  nach  beliebigen  Richtungen,  so  kann  man  auch  der 
Momentankraft  5ß  =  mv  das  System  der  in  den  Richtungen  der 
Geschwindigkeiten  ^1,^2,^8  .  .  .  gleichzeitig  wirkenden  Momentan- 
kräfte ^^  =  mt;i,  ?ßj  =  mv2,  ^^  =  inv^  ...  substituiren,  so  dass 
sich  die  Momentankraft  ^  als  die  Resultante  der  Momentan- 
kräfte $^,  $2,  ^8  .  .  .  erweist.  Daraus  erkennt  man  aber,  dass 
Momentankräfte  sich  wie  Geschwindigkeiten  und  damit  wie  ge- 
wöhnliche stetige  Kräfte  zusammensetzen  und  zerlegen  lassen. 

357.  Der  Satz  von  der  Bewegung  des  Schwerpunktes  bei 
Momentankräften.  Es  handle  sich  vorerst  um  die  Bewegung  eines 
materiellen  Systems,  welches  in  gewissen  Punkten  von  den  stetigen 
Kräften  Pj,  P^,  P3  .  .  .  angegriffen  werde.  Sind  a^  ß^  y^;  a^  ß^  y^; 
<h  ß^y»  '  '  '  ^^®  Winkel  dieser  Kräfte  P  mit  den  Koordinaten- 
achsen, und  a?Q,  yQ,  Zq  die  Koordinaten  des  Schwerpunktes  des 
materiellen  Systems  zur  Zeit  t,  so  liefert  der  in  No.  262  entwickelte 
Satz  von  der  Bewegung  des  Schwerpunktes: 
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m 


di 


r  =  -Pi  ^os  tti  +  Pj  cos  Oj  +  Pg  cos  Og  + 


m— J^  =  P,C08^,  +  P,COS^2+P3COS/?3H 

^'-J^'  =  -^1  ^os  j^i  +  P^  COS  y^  +  P»  cps  73  H 

Diese    Gleichungen    mit    dt    multiplicirt    und    zwischen    den 
Grenzen  0  und  t  integrirt,  ergeben: 


t 


m 


PgCOSOj-d^-j- 


m 


0  0 

t  t 


•  •  • 


m 


0  0 

t  t 

l\dt 

0  0 

fö),- (-/?).] -A «"  ^' ■"'+>"»"■'" + 


Nimmt  man  jetzt  die  stetigen  Kräfte  P  unendlich  gross  an, 
dafür  aber  t  unendlich  klein,    so    bezeichnen  die  Integrale   \Pdt 


!' 


0 

nunmehr  Momentankräfte  5ß,  welche  in  den  Richtungen  der 
stetigen  Kräfte  P  wirken.  Durch  diese  Momentankräfte  wird 
der  Schwerpunkt  des  materiellen  Systems  eine  plötzliche  Ge- 
schwindigkeitsänderung u  erleiden,  deren  Komponenten  nach  den 
Koordinatenachsen  w,,  Wy,  w,  seien.  Man  hat  dann  an  Stelle  der 
letzten  Gleichungen: 

mux  =  5ßj  cos  «1  +  ^9  cos  0,  +  •  •  • 
muy  =  5Pi  cos/?!  +  ^2  <^oß^«  +  •  •  • 
mug  =  ^!  cos  Y^  +  $^2  cos  ^a  +  •  •  • 

Durch  diese  Gleichungen  ist  angezeigt,  dass  die  Geschwin- 
digkeitsänderung u  des  Schwerpunktes  des  materiellen  Systems 
erhalten  wird,  wenn  man  die  ganze  Masse  m  des  Systems  im 
Schwerpunkt  desselben  vereinigt  sich  denkt  und  annimmt,  dass 
dieser  materielle  Punkt  m  den  gleichzeitigen  Einwirkungen  der 
nach  Grösse  und  Richtung  gegebenen  Momentankräfte  ^j,  ^j,  ^^Jg  . . . 
ausgesetzt  sei. 

Wir  sehen   also,    dass    bei  Momentankräften   für    die  Be- 
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wegung  des  Schwerpunktes  eines  materiellen  Systems  der  gleiche 
Satz  gilt,  wie  bei  stetigen  Kräften. 

358.    Das    d'Alenib  er  tische    Princip    bei   Momentankräften. 

Nehmen  wir  zunächst  wieder  ein  frei  bewegliches  materielles 
System  an,  das  in  einzelnen  seiner  Punkte  von  den  äusseren 
stetigen  Kräften  P^,  Pg,  Pg  .  •  .  angegriffen  werde,  deren  Winkel 

mit  den  Koordinatenachsen  a^ßiyi;  CL^ß^Yz'f  ^ßsTs  -  '  -  s^i^ii« 
Bedeuten  nun  x,  y,  z  die  Koordinaten  eines  materiellen  Punktes  m 
des  Systems,  so  hat  man  als  Komponenten  der  Geschwindigkeit  v 
dieses  materiellen  Punktes  nach  den  Koordinatenachsen: 


i' 


X 


dx 
dt' 


dy 
dt 


Vi 


dz 
Tt 


ferner  als  Komponenten  der  Beschleunigungskraft  des  mate- 
riellen Punktes  nach  den  Koordinatenachsen: 


m 


~dt^ 


m 


dt  ' 


d^y 


dv 


m 


y 


d''z 


dt' 


m 


dt 


2 


ni 


dvt 
~di 


und  als  Komponenten  der  Trägheitskraft  die  entgegengesetzten 
Werthe. 

Nun  halten  sich  nach  dem  d'Alembert 'sehen  Princip  die 
äusseren  Kräfte  und  die  Trägheitskräfte  am  System  im 
Gleichgewicht.  Dies  kann,  wie  in  No.  295  gezeigt  wurde,  durch 
die  Gleichung: 


^_^g),,  +  (r-.g).,  +  (^-,4u. 


=  0 


analytisch  ausgedrückt  werden.     In  dieser  Gleichung  bedeuten: 

jL  =  Pcosa;         r=Pcos/S;         Z==Pcosy 
allgemein  die  Komponenten  der  äusseren  Kräfte  P  und 


m 


d^ 
dt^ 


m 


dt' 


m 


d^ 
dt^ 


die  Komponenten  der  Trägheitskräfte  der  materiellen  Punkte  m 
des  Systems  nach  den  Koordinatenachsen,  endlich:  dx,  dy,  dz 
die  Projektionen  der  thatsächlich  möglichen  virtuellen  Verschie- 
bungen der  materiellen  Punkte  des  Systems  auf  die  Koordinaten- 
achsen. 

Multiplicirt  man  die  obige  Gleichung  mit  dt  durch  und 
integrirt  Glied  für  Glied  zwischen  den  Grenzen  0  und  t,  so  er- 
giebt  sich: 
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t 


y'(  jxJt—[{mv,)  —  (tnv,)J\  dx  +  (  ^Ydt-[{mv,)-{mVy\]\dy+ 


0  0 


H-  (  [zdt  —  [(tnv.)  —  {mv.\]\ dz\=0. 

0 

Nimmt  man  jetzt  die  Kräfte  P  unendlich  gross  und  t  unend- 
lich klein  an,  so  liefert 

i  t  t 

Xdi  =  jPcosa-d*=  (  |-P<^M  cosa  =  $cosa 


0  0  0 


die  Komponente  einer  in  der  Richtung  von  P  wirkenden  Momentan- 

t  t 

kraft  P  nach  der  x- Achse.     Ebenso  geben   XYdt   und    \Zät   die 


\Ydt   und    p 


0  0 

Komponenten  dieser  Momentankraft  5ß  nach  den  beiden  anderen 
Koordinatenachsen  an.  Man  kann  daher,  wenn  man  diese  Kom- 
ponenten mit  X,  ?),  3  bezeichnet,  schreiben: 

^{{^  —  [(wVx)  —  (wVa:)o])  ^OJ  +  (?)  —  [(plVy)  —  {mVy\])  öy  + 

+  (3  -  [(rttv,)  —  {mv,\]  dz\  =  0. 
Berücksichtigt  man  nun,  dass  die  Ausdrücke 

[(mvx)  —  (mv^)o] ;  [{mvy)  —  (mvy)^ ;  [{mv,)  —  {mv,)^ 

die  Komponenten  einer  Momentankraft  9i  sind,  welche  dem  mate- 
riellen Punkt  m  des  Systems  die  thatsächlich  erlittene  plötzliche 
GeschwindigkeitsÄnderung  ertheilte,  wenn  der  materielle  Punkt 
ein  freier  wäre,  und  dass  diese  Momentankraft  SR  ganz  der  Be- 
schleunigungskraft B  bei  stetigen  Kräften  P  entspricht  und 
ebenso  die  entgegengesetzte  Momentankraft  — 9t  der  Trägheits- 
kraft —  B^  so  drückt  die  letzte  Gleichung  aus,  dass  das  d'Alem- 
bert'sche  Princip  auch  dann  noch  gilt,  wenn  das  materielle 
System  statt  von  stetigen  Kräften,  von  Momentankräften  an- 
gegriffen wird. 

369.  Weitere  Bemerkungen.  Ein  von  Htetigen  Kräften  P 
angegriffenes  materielles  System,  welches  nicht  ganz  frei  beweg- 
lich ist,  kann  dadurch  in  ein  freies  verwandelt  werden,  dass  man 
zu  den  Kräften  P  noch  die  Widerstände  W  der  Hindernisse  als 
weitere  äussere  Kräfte  hinzufügt,  wodurch  zu  den  Kräften  Z, 
r,   Z  noch    die   Komponenten   Wx,    Wy,   Wg   dieser   Widerstände 
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hinzutreten.     Beim  üebergang  der  endlichen  Kräfte  P  in  unend- 
t;  lieh  grosse  werden   auch   die   von  ihnen  hervorgerufenen  Wider- 

^  stände  W  unendlich  gross,  demgemäss  erzeugen  treibende  Momen- 

;  tankräfte   5ß   auch    Moment  an  widerstände   833.      Diese    letzteren 

Widerstände  können   dann  ganz  in  der  gleichen  Weise  bestimmt 

werden,    wie    die  Widerstände  W  bei    den   stetigen   treibenden 

Kräften  P. 

Wirken  an  einem  materiellen  System  neben  Momentankräften 

%  auch  noch  stetige  endliche  Kräfte  Q,   so  werden  die  Integrale 


f 


Qd*,  welche  in  den  zur  Bestimmung  der  Bewegung  des  Systems 


0 

dienenden  Gleichungen  auftreten,  wenn  t  unendlich  klein  ange- 
nommen   wird,     ebenfalls    unendlich    klein.      Diese    Ausdrücke 

i  i 

\(idt  sind  daher   gegenüber  den  Ausdrücken     Pd^=$  wegzu- 

0  ^  0 

lassen,  oder  mit  anderen  Worten:  die  stetigen,  endlichen  Kräfte  Q 
kommen  neben  den  Momentankräften  5ß  bezüglich  der  plötzlichen 
Aenderung  des  Bewegungszustandes  des  materiellen  Systems  nicht 
in  Betracht.  Auf  dies  wurde  schon  in  No.  343  aufmerksam  ge- 
macht. 

360.  Körper  um  eine  unbewegliche  Achse  drehbar,  ange- 
griffen von  einer  Momentankraft  ^,  Nehmen  wir  statt  der 
Momentankraft  5ß  eine  stetige  endliche  Kraft  P  an,  so  kann  man 
diese  zerlegen  in  eine  Komponente  S,  welche  rechtwinklig  zur 
Drehachse  gerichtet  ist  und  in  eine  Komponente  T  parallel  der 
Drehachse.  Letztere  Kraft  hat  auf  den  Bewegungszustand  des 
Körpers  keinen  Einfluss,  die  Kraft  S  dagegen  bewirkt  die  Drehung 
des  Körpers  um  die  gegebene  Achse,  wobei  sich  die  Winkel- 
beschleunigung der  Drehung  ergiebt  aus  der  Gleichung 

d(x>      Sa 
~dt  ^  6 ' 

unter  a  den  Hebelarm  der  Kraft  S  und  unter  0  das  Trägheits- 
moment der  Masse  des  Körpers  in  Bezug  auf  die  Drehachse  ver- 
standen. 

Multiplicirt  man  diese  Gleichung  mit  di  und  integrirt  die- 
selbe zwischen  den  Grenzen  0  und  ^,  so  erhält  man,  wenn  co  die 
Winkelgeschwindigkeit  des  Körpers  zur  Zeit  t  und  (Oq  die  Winkel- 
geschwindigkeit zur  Zeit  0 
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t 
CO  —  0>/v  =  ^     Äd/. 


-"'0=1/' 


Nimmt  man  jetzt  S  unendlich    gross   und  t  unendlich  klein 
an,  so  bedeutet  co  —  cDq   die  plötzliche  Aenderung  der  Winkel- 


geschwindigkeit infolge  der  Momentankr 


man  schreibt  daher :  (o  —  cOq  =  — 


aft     ®^\Sdt, 


Das  gleiche  Resultat  hätte  man  auch  bei  Anwendung  des 
d'Alembert'schen  Princips  erhalten.  Ein  Massenelement  dm  des 
Körpers,  im  Abstand  q  von  der  Drehachse  gelegen,  erfährt  durch 
die  Einwirkung  der  gegebenen  Momentankraft  $  auf  den  Körper 
eine  plötzliche  Aenderung  seiner  Bahngeschwindigkeit  im  Betrag 
von  QO)  —  q(Oq,  es  ist  daher  die  entsprechende  Trägheitsmomentan- 
kraft des  Elementes  dm  ausgedrückt  durch  dm'Q{(o  —  cüq).  Nun 
sind  die  äusseren  Momentankräfte  $  und  S38  mit  den  Trägheits- 
momentankräften der  materiellen  Elemente  des  Körpers  im  Gleich- 
gewicht, womit 

®'a  =  2!dm'Q{(o  —  cOq) 'Q^={a)  —  co^ Sdm'Q^  =  {(o  —  cüq)  O 
und  demgemäss     a>  —  o)q  =  —r<r  • 

861.  Der  Stoss  aufs  Lager.  Erfährt  ein  um  eine"Achse 
drehbarer  Körper  von  der  Masse  m  in  irgend  einem  seiner  Punkte 
einen  Stoss,  so  macht  sich  im  allgemeinen  auch  auf  das  Achsen- 
lager ein  gewisser  Stoss  geltend,  oder  mit  anderen  Worten :  wird 
ein  um  eine  Achse  drehbarer  Körper  in  einem  beliebigen  Punkte 
B  von  einer  Momentankraft  5]S  angegriffen,  so  wird  damit  im  all- 
gemeinen auch  auf  das  Lager  eine  gewisse  Momentankraft  aus- 
geübt, deren  Umkehrung  den  Momentanwiderstand  SB  des  Lagers 
bezeichnet.  Um  nun  diese  Momentankraft  SB  zu  erhalten,  wenden 
wir,  wie  in  §  58,  das  d'Alembert'sche  Princip  an,  indem  wir 
zur  Herbeiführung  des  Gleichgewichtes  des  Körpers  an  den  ein- 
zelnen materiellen  Punkten  des  letzteren  die  betreffenden  Trägheits- 
momentankräfte anbringen  und  die  Gleichgewichtsbedingungen 
für  den  Körper  anschreiben,  worauf  aus  letzteren  der  unbekannte 
Momentanwiderstand  SB  bestimmt  werden  kann. 

Nehmen  wir  an,  es  handle  sich,  wie  in  No.  318,  um  ein 
physisches  Pendel,  drehbar  um  eine  horizontale  Achse  C,    für 
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welches  die  Vertikalebene  durch  seinen  Schwerpunkt  S  und  senk- 
recht  zur   Drehachse    eine   Symmetralebene    sei.     Dieses  Pendel, 
ursprünglich   in   Ruhe,   erfahre   in   dem  Punkte  B  seiner  Schwer- 
punktsvertikalen einen  ho- 
rizontalen Stoss,  dessen  In- 

_  +05  tensität   durch  die  Momen- 

— I —  ^ 

tankraft  $  ausgedrückt  sei. 


/^V--^-^  aS^— - 


^: 


\-^^ 


j^ 


Infolge  dieses  Stosses  er- 
hält das  Pendel  plötzlich 
eine  Winkelgeschwindig- 
keit, die  wir  mit  a>  bezeich- 
nen wollen.  Mit  dieser 
Winkelgeschwindigkeit  a> 
ergiebt  sich  als  Trägheits- 
momentankraft eines  belie- 
bigen, bei  Ä  gelegenen  mate- 
riellen Punktes  dm  des  Kör- 
pers: dnigo)  und  als  deren 
Horizontal-  und  Vertikal- 
komponente: dm- QCO' cos  rp, 
beziehungsweise  dm  -  gco- sin  y,\  Sind  nun  SB -cos  9?  und  SB -sin  9? 
die  Komponenten  des  Momentanwiderstandes  SB  nach  der  Horizon- 
tal- bezw.  Vertikalrichtung,  so  hat  man  als  Gleichgewichtsbedin- 
gungen für  den  frei  gemachten  Körper  unter  Berücksichtigung 
der  Bezeichnungen  von  Fig.  300: 


+» 


Fig.  300. 


^  -{-  fEi '  cos  (p  =  2!  dm '  go) '  cos  tp  =  CO  ü  dm  •  z 
SB  •  sin  (p  =  Zdm •  ^o>  •  sin  \p  =  co  2dm  •  x 

womit   99  =  0   und   SB -cos  9?  =  SB, 

also     5ß-f-SB=ft)-we. 


a>'mzQ  =  (o*me 
a)'mxQ  =  Oy 


Die  dritte  Gleichgewichtsbedingung,    die  Momentengleichung 
um  C,  ergiebt  sodann: 

^'h^=^2dm'ga)'g=  & '(o      oder       ^^^"7^'  ' 
Damit  wird:     gB= -^me— 5ß  =  5ß  (^— 1 


Soll  das  Lager   gar   keinen  Stoss    erleiden,    so  muss    SB 
sein  und  demgemäss 


=  0 


mhe 


—  1 


oder 


me 
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Es  ist  aber  —  die  reducirte  Länge  l  des  vorliegenden  physi- 
schen Pendels,  also  h  =  l'  oder  CB  =  GJ\  wobei  J' der  Schwin- 
gungsmittelpunkt des  Pendels.  Daher  kann  die  Bedingung  da 
fftr,  dass  das  Lager  keinen  Stoss  erleide,  auch  so  ausgesprochen 
werden:  Es  muss  der  Stosspunkt^  mit  dem  Schwingungs- 
mittelpunkt J'  des  Pendels  zusammenfallen. 

Nehmen  wir  jetzt  den  Abstand  e  des  Schwerpunktes  S  des 
Pendels  von  der  Drehachse  C  veränderlich  =2Qy  dagegen  den 
Abstand  BS  des  Stosspunktes  B  vom  Schwerpunkt  S  konstant 
=  6  an  und  suchen  diejenige  Lage  der  Drehachse  zu  bestimmen, 
bei  welcher  der  Stoss  in  B  das  Lager  C  am  heftigsten  erschüttert, 
oder  mit  anderen  Worten:  bei  welcher  die  Momentankraft  SB  am 
grössten  wird. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  gehen  wir  von  der  Gleichung 

aus,  indem  wir  setzen: 

Ä  =  2o  +  &       und       0'=Ö  +  mV, 

unter  0  =  wr'  das  Trägheitsmoment  der  Masse  m  des  Pendels 
in  Beziehung  auf  die  der  Drehachse  parallele  Schwerpunktsachse 
verstanden.     Damit  wird: 

und  mit     -  —  =  0: 
dzQ 

r^b  —  hzQ^  +  r'^'2zQ  =  0, 
woraus :     z^^  —  2  ■    'Zr.  =  r^ 

0 
^2  

und  mit    —  =  Ä::  2;=:A;  +  VÄ*  +  r^ 

0 

Damit  lassen  sich  die  beiden  Punkte  C^  und  C,  der  Schwer- 
punktsvertikalen, durch  welche  die  horizontale  Drehachse  des 
Pendels  hindurchgehen  muss,  wenn  das  Achsenlager  eine  mög- 
lichst grosse  Stosswirkung  erfahren  soll,  leicht  ermitteln.  Man 
trage  (Fig.  300)  SD  horizontal  auf  gleich  dem  Trägheitshalbmesser  r, 
ziehe  BD,  femer  DE  1  BD,  beschreibe  aus  E  mit  ED  einen 
Kreis,  dann  schneidet  dieser  Kreis  die  Schwerpunktsvertikale  in 
den  gesuchten  Punkten  C^  und  C,.     Es  ist  nämlich 
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C,S==Ä  +  VÄ«  +  r^        ÄC,  =  vT*^^r«  — Ä  =  — (ä— V/?+^) 


862.  Bewegter  Körper  gegen  ein  festes  Hindemiss  stossend. 

Im  Nachstehenden  wollen  wir  uns  auf  den  Fall  beschränken,  in 
welchem  der  betrachtete  Körper  eine  Symmetralebene  besitze  und 
sich  so  bewege,  dass  der  von  der  Symmetralebene  bestimmte,  in 
Fig.  301  kreisförmig  angenommene  Querschnitt  des  Körpers  bei 
der   Bewegung   des  Körpers   nicht   aus  seiner  Ebene  heraustritt, 

auch  sei  der  feste  Punkt  G\ 
gegen  welchen  der  Körper 
anstösst,  in  der  gleichen 
Ebene  gelegen.  Dieselbe 
Ebene  nehmen  wir  zur  xz- 
Ebene  und  den  in  ihr  ge- 
legenen Schwerpunkt  S  des 
Körpers  zum  Ursprung  eines 
rechtwinkligen  Koordinaten- 
systems an. 

Durch  das  Aufstossen  des 
Körpers  auf  den  festen  Punkt 
C  erwacht  in  letzterem  ein 
Momentanwiderstand  SB,  wel- 
cher die  Geschwindigkeit  der 
verschiedenen  materiellen 
Punkte  des  bewegten  Kör- 
pers plötzlich  Ändert.  Gesetzten  Falles,  es  sei  der  bewegte 
Körper,  dessen  Masse  =w  unmittelbar  vor  dem  Stoss  in  einer 
Translationsbewegung  mit  der  Geschw^indigkeit  c  parallel  der 
a- Achse  begriffen,  so  hat  man,  wenn  die  Komponenten  des 
Momentanwiderstandes  SB  nach  den  Koordinatenachsen  mit  SB«, 
SBf,  die  Koordinaten  des  Punktes  C  mit  x*  und  z  und  die  Kom- 
ponenten der  Geschwindigkeit  v,  welche  der  Schwerpunkt  S  des 
Körpers  unmittelbar  nach  vollendetem  Stoss  besitzt,  mit  v«  und 
Vy  bezeichnet  werden,  nach  dem  Satz  von  der  Bewegung  des 
Schwerpunktes  bei  Momentankräften  (No.  357) 

mv^  —  mc  =  —  SB«;         wt-,  =  —  SB, 


Fig.  301. 


SBx  SB, 

oder     Vr  ==  c ;        Vz= 

m  m 


Anderseits  verursacht    das  Moment    (SB,a;'  —  3Sxz)    eine  Drehung 


§  67.   Die  Lehre  von  den  Momentankiäften  und  deren  Anwendung  etc.    497 

des  Körpers  um  S  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  o>,  welche  sich 
ergiebt  aus 

SB,  •  x' — ffix  •  z     aB,-x'  —  aaSa:  •  z' 


(O 


O  mr^ 


wobei  B^=^mr^  das  Trägheitsmoment  der  Masse  m  des  Körpers 
in  Beziehung  auf  eine  durch  den  Schwerpunkt  S  senkrecht  zu 
der  X2r- Ebene  gezogene  Achse. 

Nun  setzt  sich  die  Bewegung  des  Körpers  zusammen  aus 
einer  Translationsbewegung,  welche  durch  die  Bewegung  des 
Schwerpunktes  des  Körpers  bestimmt  ist  und  aus  einer  Drehung 
des  Körpers  um  seinen  Schwerpunkt,  vorliegenden  Falles  mit  der 
Winkelgeschwindigkeit  et).  Damit  erhielte  man  für  die  Komponenten 
Vfc  tmd  v\  der  Geschwindigkeit  v  des  Punktes  C  unmittelbar 
nach  dem  Stoss: 

Vx=  c  —       -j-{SC  )  CD 'Sin  q^  =  c \-z  -o) 

Vg= (0(7)  CO -COS  99= X  'W. 

m  m 

Da  aber  der  Punkt  C'  unverrückbar,  also  seine  Geschwindig- 
keit t;'  =  0  sein  soll,  so  hat  man  auch  Vx  =  0  und  t;',«=»0,  und 
demgemäss: 

0  ==  c -\-z'co;         8Baj  =  wc-f-tW2:'a> 

m 

O'^x  r  an  * 

= X  CO;         2BsÄ=  —  mx  (o. 

m 
Mit  diesen  Werthen  von  3Sx   und  SB#  ergiebt  sich: 


Vx  =  — z'ü);  v^=-{-ar'co 

und     CO  ^  — 


mcü'X^  —  rnC'z'  —  mco-z'^ 


mr^ 


oder,  wenn  man  SC'  mit  e  bezeichnet: 

—  c/ 

a>(r2  +  e^)  =  — c/;  ö>  =  :;x:j_^2- 

Die  Elementarbewegung  des  Körpers  unmittelbar  nach  dem 
Anstossen  an  C'  setzt  sich  zusammen  aus  einer  durch  die  Schwer- 
punktsgeschwindigkeit V  bestimmten  Translation  und  einer  mit 
der  Winkelgeschwindigkeit  (o  erfolgenden  Drehung  des  Körpers 
um  eine  senkrecht  auf  der  Translationsrichtung  stehende,  durch 
den  Schwerpunkt  S  gehende  Achse.  In  diesem  Falle  ergiebt  sich 
nach  No.  254  als  resultirende  Bewegung  eine  Drehung  um  eine 
Parjallelachse,  wobei  die  Winkelgeschwindigkeit  der  resultirenden 
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.^rC] 


ÜW- 
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^ 


Drehung  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  co  um  die  durch  S 
gehende  Achse  übereinstimmt. 

Da  nun  unmittelbar  nach  dem  Stoss  die  Elementarbewegung 
des  Körpers  thatsächlich  in  einer  Drehung  um  eine  Achse  durch 
C  senkrecht  zur  xz -Ebene  besteht,  so  muss  auch  letztere  Drehung 
die  resultirende  Elementarbewegung  des  Körpers  angeben.  Da- 
nach  würde  die  Drehung  um  C  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  w 
erfolgen,  womit  sich  eine  lebendige  Bjaft  L  des  Körpers  ergäbe 

unter  ö'  das  Trägheitsmoment  des  Körpers  in  Bezug  auf  die 
Achse  C  verstanden.  Setzt  man  in  den  Ausdruck  für  L  den 
gefundenen  Werth  von  co  ein,  so  wird 


L  =  ^m 


c^z'^ 


(r«  +  ,«)  =  |mc 


3 


Dabei  giebt  ^mc^  die  lebendige  Kraft  an,  welche  der  Körper 
unmittelbar  vor  dem  Stoss  besass. 

Eine  Anwendung  hiervon  zeigt  nachstehendes  Beispiel: 
Auf  dem  Boden   eines   in   geradem  horizontalen  Geleise  mit 

der  konstanten  Geschwindig- 
keit c  sich  bewegenden  Eisen- 
bahnwagens   stehe,    wie    in 
Fig.  302  angedeutet  ist,   ein 
Körper  vom  Gewicht  mg,  wel- 
cher  eine    bei  C    auf   dem 
Boden  des  Wagens  befestigte 
Querleiste  berühre.  Wird  nun 
die   Bewegung   des  Wagens 
plötzlich    aufgehoben,    so    erhält    der    Körper    auf    dem    Wagen 
plötzlich  eine  Drehung  um  C,  für  welche  die  anfängliche  Winkel- 
geschwindigkeit   cOq    sich    aus    der    oben    gefundenen    Gleichung 

cz' 

g   ,^  2  ergiebt,  wenn  man  darin  /  =  —  h  setzt. 


ü) 


r^  +  e' 
hält  man: 


Damit  er- 


ft)/ 


+  CÄ 


und      LQ  =  ^mc' 


k 


9 


Es  fragt  sich  jetzt:  wird  der  Körper  umkippen  oder  nicht? 
oder  auch:  wird  der  Körper,  wenn  seine  Winkelgeschwindigkeit 
(0  =  0  geworden,  sich  wieder  zuiückdrehen  oder  nicht? 

Angenommen,  es  stehe,  wenn  co  =  0  geworden,  SC'  vertikal. 
In  diesem  Falle  hat  man  nach  dem  Satze  von  der  lebendigen 
Kraft : 

0  —  LQ  =  —  mg{e  —  ä), 
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woraus  ^(e  — ä)  =  -i-c*- -^  , -^     und     c=y2g(e  —  h) — ^^  • 

Ist  nun  die  Geschwindigkeit  des  Wagens  grösser  als  diese 
Wurzelgrösse,  so  kippt  der  Körper  um  und  zwar  vorwärts.  Bei 
geringerer  Geschwindigkeit  dagegen  findet  ein  Umkippen  nicht  statt. 


13.   Kapitel. 
BoUbewegung  eines  Körpers  auf  einer  festen  Unterlage. 

§  68. 
Die  Hauptlehren  betreffend  die  Rollbewegung  starrer  Körper. 

363.    Erklärangen.    In  Fig.  303  sind  zwei  in  den  Eckpunkten 
^1  und  ff\    zusammentreffende  Polygone  I  und  II  so  gegeben, 
dass  die  Längen  der  aufeinander  folgenden  Seiten  B>^Bf^,  B\Jff^, 
B\B\  .  .  .  des  Polygons  I  tiberein- 
stimmen  je   mit    den   Längen    der 
Seiten  B'\B'\,  B*\B'\,  B'\]ff\  ... 
des  Polygons  IL     Dreht  man    nun 
das   Polygon    I  zunächst    um    den 
Punkt    B'\^    bis    die    Polygonseite 
B\B'^  zusammenfällt  mit  der  Poly- 
gonseite B'\B'\,    hierauf   um    den 
Punkt  B"^  bis  zum  Zusammenfallen 

von    B\  ß'g    ^^^    ^*\  ^"s  »    alsdann 

um  ^"3  u.  s.  f.,  so  zeigt  damit  das  Polygon  J,  wenn  man  sich 
das  Polygon  II  ruhend  denkt,  eine  gewisse,  in  aufeinander 
folgenden  Drehungen  um  verschiedene  Punkte  bestehende  un- 
stetige Bewegung.  Diese  unstetige  Bewegung  geht  aber  in  eine 
stetige  über,  sobald  man  die  Polygonseiten  unendlich  klein  an- 
nimmt. Man  sagt  dann,  es  finde  ein  Rollen  der  Kurve  I  auf 
Kurve  II  statt.  Bei  einem  solchen  Rollen  erfolgt  die  Berührung 
beider  Kurven  immer  nur  in  einem  einzigen  Punkte,  wobei  die 
Berührungsstelle  B  sowohl  auf  der  Kurve  i,  als  auf  der  Kurve  II 
je  einen  Punkt  B*  bezw.  I?"  bezeichnet.  Sind  nun  beim  Rollen 
der  Kurve  I  auf  der  Kurve  II  B\  und  B'\  die  sich  deckenden 
Punkte  der  beiden  Kurven  zur  Zeit  0  und  J5'  und  B"  diese  Punkte 
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zu  irgend  einer  Zeit  t,  so  ist  beim  vollkommenen  Rollen  die 
Bogenlänge  B'^B'  stets  gleich  der-  Bogenlänge  ff\Bf\  Würden 
jedoch  bei  einer  stetigen  Bewegung  der  Kurve  I  auf  der  Kurve  II 
diese  Bogenlängen  nicht  übereinstimmen,  so  wäre  das  Rollen  ein 
unvollkommenes,  es  fände  in  diesem  Falle  ein  mit  Gleiten 
verbundenes  Rollen  der  Kurve  I  auf  der  Kurve  II  statt.  Rollen 
zwei  mit  stetigen  Oberflächen  versehene  Körper  I  und  II  auf- 
einander, die  sich  in  einem  einzigen  Punkte  berühren,  wie  bei  der 
Kugel,  so  bezeichnet  der  Berührungspunkt  B  bei  der  Bewegung 
der  Körper  Jund  II  aufeinander  je  eine  Linie  auf  der  Oberfläche  I 
und  eine  Linie  auf  der  Oberfläche  17,  welche  Linien  bei  der  Be- 
wegung der  Körper  aufeinander  rollen.  Ist  nun  das  Rollen  dieser 
Linienpaare  ein  vollkommenes,  so  ist  es  auch  das  Rollen  der  beiden 
Körper  I  und  IL  Findet  die  Berührung  beider  Körper  in  einer 
Linie  statt  und  zieht  man  auf  einer  der  beiden  Oberflächen  irgend 
eine  Kurve,  welche  die  auf  der  Oberfläche  angegebenen  aufeinandei' 
folgenden  Lagen  der  Berührungslinie  durchschneidet,  so  bezeichnet 
beim  Rollen  der  beiden  Körper  aufeinander  die  erwähnte  Kurve 
auch  auf  der  anderen  Oberfläche  eine  entsprechende  Linie.  Soll 
jetzt  das  Rollen  der  Körper  ein  vollkommenes  sein,  dann  müssen 
auch  diese  Linienpaare  stets  vollkommenes  Rollen  zeigen. 


364.  Kreiscylinder  auf  einer  horizontalen  Ebene,  angegriffen 
von  einer  horizontalen  Kraft.  Ein  starrer  homogener  Kreiscylinder 
vom  Halbmesser  r  und  dem  Gewicht  mg,  welcher  auf  einer  starren, 
vollkommen  glatten,  horizontalen  Ebene  aufruhe,  werde  senkrecht 
zu  seiner  Achse  von  einer  durch  den  Schwerpunkt  des  Cylinders 
gehenden  Horizontalkraft  P  angegrifi'en.  Man  soll  die  Bewegung 
des  Cylinders  bestimmen.  Ausser  den  Kräften  P  und  mg  wirkt 
am  Cylinder  noch  der  Normalwiderstand  TF„  der  horizontalen 
Unterlage.     Da  nun  aber  mg  von  W^  aufgehoben  wird,  so  bleibt 

nur  noch  die  durch  den  Schwer- 
punkt des  Cylinders  gehende 
Horizontalkraft  P  übrig.  Es 
entsteht  daher  eine  Translations- 
bewegung des  Cylinders  in  der 


7777777Pt7frv7 
B 


Fig.  304. 
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Richtung  von  P,  also  eine  glei- 
tende Bewegung  des  Cylinders 
auf  der  Unterlage.  Wird  jetzt 
in  der  durch  P  gehenden  verti- 
kalen Mittelebene  des  Cylinders  um  letzteren  ein  Faden  ge- 
wickelt, dessen  vom  Cylinder  abstehendes  Ende  E  (Fig.  304) 
man   an   die   horizontale   Auflageebene  befestigt,   so  ist  nunmehr 
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ein  Gleiten  des  Cylinders    auf   der  horizontalen  Unterlage  in  der 

Richtung  von  P  ausgeschlossen  und  der  Cylinder  genöthigt,    auf 

seiner  Unterlage  ohne  Gleiten  zu  rollen.    Zur  Bestimmung  dieser 

vollkommenen  Rollbewegung  hat  man,  wenn  S  die  Fadenspannung, 

V  die  Geschwindigkeit    des    Schwerpunktes  C   des  Cylinders   und 

CO  die  Winkelgeschwindigkeit  der  Drehung  des  Cylinders  um  seine 

Achse  bedeutet,  zunächst  nach  dem  Satz  von  der  Bewegung  des 

Schwerpunktes 

dv 
P  —  S  =  in  •  -  —  =^  wj?, 

dt 

wobei  die  Richtung  von  P  als  -|-*"^^^^*^^&  gewählt  ist.  Bezüg- 
lich der  Drehung  des  Cylinders  um  seine  Achse  erhält  man  da- 
gegen, wenn  gewohnter  Weise  der  Drehungssinn  von  links  nach 
rechts  als  der  positive  angenommen  wird: 

dco       Sr 

'di^'e' 

unter  Q   das   Trägheitsmoment    der  Masse    des    Cylinders   in  Be 
Ziehung  auf  dessen  Achse  verstanden. 

Beim  vollkommenen  Rollen  des  Cylinders,  das  ja  thatsäch- 
lich  durch  den  Faden  herbeigeführt  wird,  ist,  wenn  ds  das  vom 
Schwerpunkt  C  des  Cylinders  in  der  Zeit  dt  zurückgelegte  hori- 
zontale Wegelement  und  dq>  der  von  einem  Halbmesser  des  Cylin- 
ders in  der  Zeit  dt  beschriebene  Winkel, 

ds       r  dtp 


ds  =  rdq)] 


dt  dt 


dv  da)       Sr^       Sr^         S 

oder     v=^r(o;         -- =r'—-  =  -^= -—^=  -,  ^ 

dt  dt         0        m  r*       m 

wobei  rn!  die  auf  den  Radius  r  reducirte  Cylindermasse. 

Mit    -TT=—     wird  dann     P  —  S==-rS;     S  =  P y  -~r 

dt       m  m  m-\-m 

Bezeichnet  man  mit  Va  die  absolute  Geschwindigkeit  des 
Punktes  B  des  Cylinders  und  mit  u  die  Geschwindigkeit  von  B 
infolge  der  Drehung  des  Cylinders  um  seine  Achse  mit  der  Winkel- 
geschwindigkeit a>,  so  erkennt  man,  dass  bei  unserer  Annahme 
der  +5 -Richtung  und  des  positiven  Drehungssinnes  u  =  —  reo 
zu  setzen  ist.  Damit  wird  die  Geschwindigkeit  Va  als  Resultante 
von  V  und  u 

Va  =  V  -\-  u  =  V  —  reo. 

Beim  vollkommenen  Rollen  hat  man   aber   r  =  rö>,    es  ist 


';•■  "T* 


r»>'.^-. 
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also  bei  diesem  ^«  =  0  und  demgemäss,  da  nicht  blos  für  B, 
sondern  auch  für  sämmtliche  Punkte  des  Cylinders,  welche 
auf  der  durch  den  Punkt  B  bestimmten  Mantellinie  liegen,  die 
Geschwindigkeit  =0  ist,  die  Elementarbewegung  des  Cylin- 
ders beim  vollkommenen  Rollen  eine  Drehung  um  die  Mantel- 
linie Bj  was  in  Uebereinstimmung  mit  dem  in  No.  254  Gesag- 
ten steht. 

Bei  fehlendem  Faden  und  vollkommen  glatter  Unterlage 
gleitet  der  Cylinder,  ohne  sich  zu  drehen,  auf  dieser  Unterlage  fort 
in  der  Richtung  derKrafCP,  bei  rauher  Unterlage  dagegen  tritt 
an  der  Berührangsstelle  infolge  der  von  der  Kraft  P  angestrebten 
Vorwärtsbewegung  des  Cylinders  ein  nach  rückwärts  gerichteter 
Reibungswiderstand  Wt  auf,  welcher  an  Stelle  der  Fadenspannung 
S  die  Umdrehung  des  Cylinders  um  seine  Achse  und  damit  das 
Rollen  des  Cvlinders  bewirkt. 

Hört  bei  xmigelegtem  Faden  und  vollkommen  glatter  Unter- 
lage in  irgend  einem  Augenblick,  sagen  wir  zur  Zeit  <j,  die  trei- 
bende Kraft  P  zu  wirken  auf,  so  wird,   da  den  oben  aufgestellten 

dv       ^        ,  da)       ^         .  , 

ergiebt, 


Gleichungen  zufolge  für  P=0  sich  37  =  0  und 

dt 


dt 


=  0 


von  der  Zeit  t^  an  sowohl  die  Translationsgeschwindigkeit  v,  als 
auch  die  Winkelgeschwindigkeit  (o  konstant  bleiben,  d.  h.  es  wird 
stets  v  =  v^  und  co  =  cüi  sein,  w^obei  Vj  die  Translationsgeschwin- 
digkeit des  Cylinders  zur  Zeit  t^  und  co^  die  Winkelgeschwindig- 
keit zur  selben  Zeit.  Da  aber  wegen  des  bis  zum  Zeitpunkt  t^ 
durch  den  Faden  herbeigeführten  vollkommenen  Rollens  des 
Cylinders  auch  noch  Vj^  =  rü)^,  so  wird  diese  Beziehung  auch 
fernerhin  stattfinden  und  demgemäss  von  der  Zeit  t^  an  ein  gleich- 
förmiges vollkommenes  Rollen  des  Cylinders  erfolgen. 

Mit  P=0  hat  man  5=0,  es  wird  deshalb  der  Cylinder  auch 
nach  Wegnahme  des  Fadens  von  dem  Zeitpunkt  t^  an  diese  gleich- 
förmige und  vollkommene  Rollbewegung  ausführen.  Ueberhaupt 
kann  man  sagen,  dass  ein  durch  eine  Horizontalebene  unterstützter 
Cylinder,  auf  welchen  keine  treibende  Kraft  einwirkt,  dem  aber 
die  Geschwindigkeiten  v  und  cd  ertheilt  wurden,  wobei  vas=rcü, 
auf  seiner  horizontalen  Unterlage  ohne  zu  gleiten  gleichförmig, 
unter  Beibehaltung  der  Geschwindigkeiten  v  und  co  weiter  rollen 
wird.  Dabei  übt  auch  eine  rauhe  Unterlage  auf  den  Cylinder, 
da  ja  5=0  wöre,  nur  einen  Noi malwiderstand,  aber  keinen 
T  angentialwiderstand  aus. 

Berücksichtigt  man,  dass  bei  vollkommenem  Rollen  des  von 

dco       dv 
der  treibenden  Kraft  P  angegriffenen   Cylinders   »"•-77  =  "77  sein 
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m 
muss  nnd  dass  die  Kraft   S  =  P j — -,  derjenige  Tangentialwider- 

dco 
stand  ist,  welcher  eine  Umfangsbeschleunigung   r-—-   des  Cylin- 

ders   hervorruft,    welche   mit    dessen    Translationsbeschleunigung 

dv 

— ^  übereinstimmt,  so  kann  man  sagen,  dass,  wenn  bei  fehlendem 

at 

m 
Faden  und  rauher  Unterlage  das  aus  der  Gleichung  ä=»=P 


m-\-m 

berechnete  S  sich  nicht  grösser  zeigt,  als  der  Grenzwerth  /xmg 
des  Reibungswiderstandes,  der  zur  Bewirkung  vollkommenen 
Rollens  nöthige  Tangentialwiderstand  S  durch  den  betreffenden 
Reibungswiderstand  Wt  geliefert  wird.  Dies  möge  etwas  weiter 
ausgeführt  werden. 

Wir  betrachten  wieder  den  von  einer  vollkommen  glatten 
Horizontalebene  unterstützten,  von  der  Horizontalkraft  P  ange- 
griffenen Cylinder  (Fig.  304),  um  welchen  der  in  E  an  der  ebenen 
Unterlage  befestigte  Faden  geschlungen  ist.  Dabei  nehmen  wir  das 
Fadenstück  EB  elastisch  an  und  setzen  voraus,  dass  dieses 
Fadenstück  in  dem  Augenblick  vom  schlaffen  Zustand  in  den 
gespannten  übergehe,  in  welchem  der  Punkt  B  des  Cylinders  die 
absolute  Geschwindigkeit  Va  in  der  Richtung  EB  besitze.  Ver- 
möge der  Geschwindigkeit  v«  des  Punktes  P,  also  des  Endpunktes 
des    Fadenstückes  EB,    beginnt    eine    allmählich    sich    steigenide 

dco      Sr 
Spannung  S   des  Fadens.     Diese   Kraft  S   erzeugt,    da   ~rr==^~zP 

die    mit  S  zunehmende  Umfangsbeschleunigung   ^•-rr  des  Cylin- 

CL  V 

dv      P  —  8 

ders.      Was    aber    die    Translationsbeschleunigung     -tt  = 

dt  m 

dco      dv 
betrifft,  so  nimmt  diese  mit  wachsendem  5  ab.     Ist  nun  r'~^—  =  -Ti 

dt       dt 

m 
geworden  und  damit  S  =  P ,  — ,f  wodurch  vollkommenes  Rollen 

sich  kundgiebt,  so  zeigt  sich  die  absolute  Geschwindigkeit  Va  des 
Endpunktes  B  der  Fadenstrecke  EB  gleich  Null,  infolge  dessen  eine 
weitere  Vergrösserung  der  Fadenspannung  S  nicht  mehr  eintritt 
und  S  konstant  bleibt. 

In  ähnlicher  Weise  mag  man  sich  den  Vorgang  bei  der  Ent- 
wickelung  des  Reibungswiderstandes  denken.  Auch  dieser  Tan- 
gentialwiderstand Wty  welcher  den  Grenzwerth  /Lung  nicht  über- 
schreiten kann,  entwickelt  sich,  wenn  auch  in  ausnehmend  kurzer 
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Zeit,  von  Null  aus  stetig.     Hat  nun  bei  seiner  Entwickelung  der 

Reibungswiderstand    Wt    den    Werth    P-     -r    -,    erreicht,    wobei 

m-f-rn 

m' 
P'     -r    1  <^  /^^9»    so    erfolgt   von    diesem   Augenblick  an  voll- 
m-\-m 

kommenes  Rollen  und  damit,  wie  im  vorhergehenden  Fall,  keine 
weitere  Zunahme  des  Tangentialwiderstandes,  also  des  Reibungs- 
widerstandes Wt,     Demgemäss  können  wir  jetzt  sagen:    Ist 

-r^^,  <^m^       oder       P  £f^rng[l -^^  ^X 

so  findet  ein  vollkommenes  Rollen  des  Cylinders  statt. 

Wäre    die    gegebene    treibende    Kraft     P>  jutng  (l  -|-  -  rj' 

80  erfolgte  ein  mit  Gleiten  verbundenes  Rollen,  wobei  für  die 
Translation  des  Cylinders  sich  ergäbe: 

dv 
W--7  =  P  —  jumg 
at 

und  für  die  Drehung  des  Cylinders  um  seine  Achse: 

dcü       fimg-r 

Durch  Zusammensetzung  der  beiden  Einzelbewegungen  könnte 
dann  jederzeit  der  wirkliche  Bewegungszustand  des  Cylinders  be- 
stimmt werden. 

Beim  vollkommenen  Rollen  hat  man: 

dv  ^  r,  T^  '^ 

mp  =  7n      -  =  F  —  S  =  F' ; ,  i 

dt  m-\-  w 

woraus :     F  =  {m  -\-  m')  p. 

Es  bewegt  sich  also  beim  vollkommenen  Rollen  der  Schwer- 
punkt des  Cylinders  von  der  Masse  m  wie  derjenige  eines  von 
der  Kraft  F  angegriffenen,  auf  der  Horizontalebene  ohne  Rei- 
bung gleitenden  Körpers  von  der  Masse  {m-{-m'). 

Wäre   P>^w^fl-| fjy   so  dass  unvollkommenes  Rollen 

einträte,  erhielte  man: 

dv 
mp  =  w  -  -  =  F  —  f^tng. 
dt 

Die  Translationsbewegung  des  rollenden  Cylinders  würde  so- 
mit in  diesem  Falle  übereinstimmen  mit  derjenigen  eines  von  der 
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Kraft  P  angegriffenen,  mit  Reibung  auf  der  Horizontalebene 
gleitenden  Körpers  von  der  gleichen  Masse. 

Nehmen  wir  jetzt  an,  es  greife  die  Horizontalkraft  P  den 
Cylinder  in  der  Höhe  z   über   dessen  Schwerpunkt  an  (Fig.  305). 

In  diesem  Falle  erhält  man  bei  Vorhandensein  des  um  den 
Cylinder  rechts  hemm  gewickelten,  ihn  zu  vollkommenem  Rollen 
nöthigenden  Fadens  die  Gleichungen: 


p—  S  =  m 


dv 
dt' 
do) 


woraus : 


doj 

dt 

dv 

mr 


Sr-\'Pz 


P-S  =  -^(Sr  +  Pz) 


,    ,      .         ^       P  m  r  —  mz 
und  damit:     S  =  ~-         -     ,    • 

r     m-f-m 

Soll  auch  ohne  Vorhandensein  des  Fadens  vollkommenes 
Rollen  eintreten,  so  muss  wieder  der  Reibungswiderstand  Wt  die 
Fadenspannung  S  ersetzen,  demzufolge  der  ftlr  gegebene  Werthe 
von  z  und  von  P  berechnete  Werth  von  S  den  Werth  fimg  nicht 
überschreiten  darf. 

Wäre  mz  =  m'r  und  damit  z  =  -  r^   also  beim  Cylinder,  für 


m 


m 


welchen  »»'=-,    z  =  \r,   so  erhielte  man: 

2  ^   * 


5  =  0;       P 


m 


P—  r 
dv        dco      Pz            m 

P 

dt'       dt        e          mr* 

mr 

dco       P      dv 

dt       m       dt 

womit     r    -  =  — = 


Es  fände  also  auch  in  diesem  Falle  vollkommenes  Rollen 
statt  und  zwar  bei  jedem  beliebigen  Werth  von  P,  sogar  bei 
P=cx>. 

m' 
Setzt  man  nämlich    neben   z  =  —  rj   für  S  seinen  Grenzwerth 

m 

fj^mg,  so  liefert  der  allgemeine  Ausdruck  für  S  thatsächlich  P=  c». 

Daraus  ist  zu  schliessen,    dass  auch  ein  horizontaler  Stoss  gegen 

m' 
den  in  der  Höhe  z=  ~r  senkrecht  über  dem  Schwerpunkt  C  des 

m 

Cylinders  liegenden  Punkt  C  des  letzteren  geführt,  kein  Gleiten 
des  Cylinders,  sondern  ein  vollkommenes  Rollen  desselben  her- 
vorruft. 
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Bezüglich  der  Lage  des  Punktes  C  bemerken  wir,  dass  sein 

Abstand  Ä  =  2^-|-r  =  rfl -] 1    von    der   horizontalen  Unterlage 

des  Cylinders  übereinstimmt  mit  der  reducirten  Länge  t  eines 
physischen  Pendels,  welches  der  Cylinder  nach  Wegnahme  seiner 
Unterlage  darbietet,  wenn  seine  durch  B  gehende  Mantellinie  fest- 
gehalten und  damit  für  den  Cylinder  eine  horizontale  Drehachse 
gebildet  wird.  Für  dieses  Pendel  wäre  nämlich  die  reducirte 
Länge  t  nach  No.  318 

&        0  +  mr*        "    ,     ö  ,   mV^  /      ,    wA 

l  ==  —  = =  rH =  r-\ =rllH ==Ä. 

mr  mr  mr  mr  \         ml 

Der  Punkt  0'  bezeichnet  also  für  den  um  die  Mantellinie  B 
sich  drehenden  Cylinder  den  Schwingungsmittelpunkt  oder 
nach  der  Lehre  vom  Stoss  auch  den  Stossmittelpunkt. 

Nimmt  [man  jetzt  den  AngriflPspunkt  der  Horizontalkraft  P 
über  dem  Punkt  C  gelegen  an,  so  wird  in  der  Formel  für  S 
die  Differenz  (mV  —  mz)^  und  damit  S  selbst,  negativ.  Es  muss 
daher,  wenn  der  Cylinder  wieder  zu  vollkommenem  Rollen  ge- 
zwungen werden  soll,  der  Faden  entgegengesetzt,  d.  h.  links 
herum,  um  den  Cylinder  geschlungen  werden.  Alsdann  hat  man 
die  Formeln: 

,  dv         d(o       Pz  —  Sr  dco      dv 

und  damit     S  = ; — ^ 

r     m-f-m 

oder  wenn  man  für  S  seinen  Grenzwerth  jumg  einführt: 

P  mz  —  mr 
^w^=     .----  — . 

r     m  -f-  tn 

Aus  dieser  Gleichung  lässt  sich  bei  gegebener  Grösse  der 
Horizontalkraft  P  die  höchste  Lage  des  Angriffspunktes  dieser 
Kraft  berechnen,  bei  welcher  gerade  noch  ein  vollkommenes 
Rollen  stattfindet. 

Liegt  der  Angriffspunkt  der  Horizontal  kraft  P  in  der  Tiefe  2: 
unter  dem  Schwerpunkt  G  des  Cylinders,  so  muss  man  den  Faden 
wieder  rechts  herum  um  den  Cylinder  gewickelt  sich  denken. 
Alsdann  erhält  man: 

dv  da)       Sr — Pz  dco       dv 

P  fn!r-}-mz 


S  = 


r     m-\-m! 
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und  mit  S=/img:     /xmg  = p — ,~i 

woraus  sich  wieder  bei  gegebenem  Werth  von  P  die  Grösse  z  be- 
stimmt. 

Anderseits  ergiebt  sich  mit  z  =  rj  in  welchem  Fall  die  trei- 
bende Kraft  P  den  Cylinder  in  B  angreifen  würde,  P=fxmg. 

Zum  Schluss  möge  noch  bemerkt  werden,  dass  es  sich  bis 
jetzt  lediglich  um  einen  rollenden  Cylinder  gehandelt  hat,  allein 
die  erhaltenen  Gleichungen  gelten  auch  für  jeden  anderen  homo- 
genen Umdrehungskörper,  welcher  eine  Symmetral ebene  senk- 
recht zu  seiner  Achse  besitzt. 

365.  Bergabrollender  Umdrehungskorper.  Es  handle  sich 
um  einen  Umdrehungskörper  der  letzterwähnten  Art  vom  Ge- 
wichte mg,  w^elcher  auf  einer  schiefen 
Ebene  von  der  Horizontalneigung  a  auf- 
liege, wobei  die  Achse  des  Umdrehungs- 
körpers parallel  der  Horizontalspur  der 
schiefen  Ebene  sei.  Dieser  Körper 
werde  sich  selbst  überlassen,  infolge 
dessen  er  die  schiefe  Ebene  herabrollt 
(Fig.  306). 

Entsprechend  der  Bedingung  voll- 


nxg 

Fig.  306. 


kommenen  Rollens  auf  der  Horizontalebene,  als  welche  wir 

P^/x»n<7(l  + j)     oder    P</x2^(l  +  2) 
gefunden  haben,  hat  man  hier: 

m^r-sina  < /iwi^f-cosafl  -\ ^1     oder     tg«  <  /^(l  -j ^j> 

w^oraus  sich  der  Maximalwerth  a^  des  Neigungswinkels  a  der 
schiefen  Ebene  ergiebt,  bei  welchem  gerade  noch  ein  vollkomme- 
nes Rollen  des  Umdrehungskörpers  stattfindet.     Man  erhält 

tg  a^  =  /i  (^1  +  ^ 

Beim  Kreiscylinder  ist  bekanntlich  w'  =  -i^m,  womit 

tg  a^  =  3/i. 

Beim  dünnen  Reif  darf  man  setzen  w'  =  m,  womit 

tg  Om  =  2;i. 
Bei  der  Kugel  hat  man  m'  =  |w  und  damit 

tg  am  =  ii". 
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dv 
Was  die  Translationsbeschleunigung  |?  =  —  dieser  drei  Um- 

drehungskörper  betrifft,   so   hat  man  beim  vollkommenen  Rollen, 

P 

entsprechend  der  Formel    p=  — j — ^  in  No.  364: 

mg  •  sin  a  .  m 

p  =  -  -j-—r  =  g-sma'-  t" ?' 
m  -\-  TU  wi  -j—  tn 

Damit  erhält  man  für  den  Cylinder:  p  =  ^g'Sijia;  für  den 
Reif:  p  =  ^g'Sma   und  für  die  Kugel:  p  =  f^'Sina. 

Hieraus  geht  hervor,  dass  p  unabhängig  ist  von  der  Grösse 
und  dem  Gewicht  der  Umdrehungskörper,  dagegen  abhängig  von 
ihrer  Form.  Ferner  zeigt  sich,  dass,  wenn  auf  einer  schiefen 
Ebene,  bei  welcher  noch  vollkommenes  Rollen  erfolgt,  in  gleichen 
Entfernungen  von  der  Horizontalspur  der  schiefen  Ebene  gleich- 
zeitig ein  Cylinder,  ein  Reif  und  eine  Kugel  sich  in  Bewegung 
setzen,    die  Kugel    dem  Cylinder   und  dieser  dem  Reif  voraneilt. 

Ist  die  Horizontalneigung  a  der  schiefen  Ebene  grösser  als 
der  für  den  betreffenden  Umdrehungskörper  berechnete  Grenz- 
winkel a,„,  so  findet  kein  vollkommenes  Rollen  des  Umdrehungs- 
körpers mehr  statt,  vielmehr  ein  Rollen  verbunden  mit  einem 
Gleiten.  Um  nun  auch  für  diesen  Fall  die  Translationsbeschleu- 
nigung p  und  damit  die  Translationsbewegung  des  Umdrehungs- 
körpers überhaupt  zu  erhalten,  verfahren  wir  nach  Massgabe  der 
betreffenden  Ausführungen  in  No.  364.  Danach  ergiebt  sich  zu- 
nächst nach  dem  Satz  von  der  Bewegung  des  Schwerpunktes: 

dv 
wi  •  --  =  mp  =  mg  •  sm  a  —  jumg  •  cos  a, 
dt 

hierauf  für  die  Drehung  des  Umdrehungskörpers  um  seine  Achse 

do)      jLtmg'Qosa'r 
dt^  0  ' 

Soll  auch,  wenn  a^  am  ein  vollkommenes  Rollen  des  Um- 
drehungskörpers stattfinden,  so  muss  wieder  der  Faden  an  letz- 
terem angebracht  werden.     Ist  alsdann  a  =  90^,  so  wird 

mg  m 

P  =  — ^ — f  =  9*-  -|  -  -f 
m-f-m  m-f-m 

m 
und  die  Fadenspannung     S  =  mg* — ,--,* 

7n-\-m 

mithin  bei  einer  cylindrischen  Scheibe: 

JP  =  1^;  S  =  ^mg. 
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Im  vorliegenden  Falle  erfolgt  also  eine  Vertikalbewegnng 
des  Schwerpunktes  der  Scheibe,  trotzdem  der  Schwerpunkt  sich 
nicht  senkrecht  unter  dem  Aufhängepunkt  E  des  Fadens  befindet. 

366.  Berganrollender  UmdrehiingskSrper.  Der  durch  eine 
schiefe  Ebene  von  der  Horizontalneigung  a  unterstützte  Um- 
drehungskörper habe  nach  der  Linie  der  grössten  Steigung  eine 
Translationsgeschwindigkeit  Vq  erhalten,  infolge  deren  er  sich  auf 
der  schiefen  Ebene  aufwärts  bewegt.  Man  soll  wieder  die  ein- 
tretende Bewegung  bestimmen. 

Bei  Beginn  der  Bewegung,  zur  Zeit  0,  ist  die  Geschwindigkeit 
des  Auflagepunktes  B  des  Umdrehungskörpers  =  Vq,  aufwärts  ge- 
richtet, demgemäss  wirkt  der  volle  Reibungswiderstand  pimg  cos  a 
abwärts.  Es  sind  nun  die  Bewegungsgleichungen,  wenn  v  die 
Translationsgeschwindigkeit  des  Cylinders  zur  Zeit  t  und  cd  die 
Winkelgeschwindigkeit  um  die  Cylinderachse, 

dv 
m •  ^-  =  —  mg  sm  a  —  ju^mg  cos  a, 
dt 

do)        pimg  cos  a'T 

di^       e~ 

*t  '        \              \         A             /wm^cosa-r 
woraus     v  =  Vq  —  ^^sma  +  ^icosa)     und     a>  = -^ i 

Ist  wieder  u  die  Geschwindigkeit  des  Punktes  B  des  Um- 
drehungskörpers infolge  der  Drehung  allein  und  v«  die  absolute 
Geschwindigkeit  derselben,  so  hat  man 

w  == — ro>       und       i;a  =  v  +  t* 
oder     Vo  =  v^  —  gi  (sinaH-/*  cosa-|-/^  cosa--  J» 

Va  wird  also  im  Verlauf  der  Zeit  kleiner  und  kleiner.    Zur  Zeit  t^ 
sei  t;a  =  0  geworden,  d.  h. 

(  ,        ,                 w-f-w'X 
0  =  Vq  —  gt^  Ism«  +  A^cos« ,    -I 


> 


woraus     t^  = 


^0 


^Isma  +  ^cosa ,  -) 


Damit  ergeben  sich  für  die  Translationsgeschwindigkeit  v^ 
des  Umdrehungskörpers  zur  Zeit  t^  und  für  die  Winkelgeschwin- 
digkeit o)^  der  Drehung  zur  selben  Zeit  die  Gleichungen: 

.   .  .         ,               X        ,            f^g  cos  a  m 
^1  =  ^0  —  9h  (sm  a  +  /A  cos  a);       \(ü^  = -^rh, 


LJÄT^.-^-^-»- 


^■> 


,  »■- 

,1V 

"■i 


■■rt  • 
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also  v^  und  co^  positiv,  femer  für  den  Abstand  «^  des  Aaflage- 
punktes  5^  zur  Zeit  t^  von  der  ursprünglichen  Lage  B^  desselben 
zur  Zeit  0: 

*i  =^  ^0^1 i~  (s^^  a  4"  /i  cos  a). 

Von  *  =  0  bis  <  =  i^  ist  das  Aufwärtsrollen  des  Umdrehungs- 
körpers  auf  der  schiefen  Ebene  ein  mit  Gleiten  verbundenes,  in- 
dem bis  i=i^  die  Geschwindigkeit  v«  des  die  schiefe  Ebene  be- 
rührenden Punktes  B  des  ümdrehungskörpers  sich  grösser  als 
Null  zeigt.  Erst  im  Zeitpunkt  \^  in  welchem  Va  =  0  geworden, 
findet  vollkommenes  Rollen  statt. 

Um  nun  auch  die  nach  der  Zeit  \  stattfindende  Bewegung 
des  ümdrehungskörpers  auf  der  schiefen  Ebene  zu  erhalten,  denken 
wir  uns  wieder  zur  Herbeiführung  vollkommenen  Rollens  um  den 
Umdrehungskörper  einen  Faden  geschlungen  (entgegengesetzt  wie 
in  Fig.  306),  dafür  aber  die  schiefe  Ebene  vollkommen  glatt.    Man 

hat  dann: 

dv  ,  ^        du)      Sr 

wi  •  -r-  =  —  mg  Qina  —  o ; 


dt  ^  'dt 

dv  do)       Sr*        S  ^  tn!  , 

-77  =r—-  =  — ,-==  —  »       woraus      S  = -. — ^-m^sma. 

dt  dt       m  r^      m  m-f-w 

Wenn  nun  der  Reibungswiderstand  Wt  der  schiefen  Ebene 
die  Kraft  S  soll  ersetzen  können,  so  darf  der  aus  der  letzten 
Gleichung  berechnete  Werth  von  S  den  grössten  überhaupt  ent- 
wickelbaren Reibungswiderstand  /iw^cosa  nicht  überschreiten, 
womit  für  den  Grenzfall  sich  ergiebt: 

-,-m^sma  =  — /^m^rcosa;     tga==/ill-l ? 

tn  -\-  }}i  \        tu  j 

Soll  also  der  Umdrehungskörper  nach  der  Zeit  t^  oder  vom 
Punkte  B^  an  auf  der  schiefen  Ebene  ein  vollkommenes  Rollen 
zur  Ausführung  bringen  können,    so    darf   tga   nicht  grösser  als 


"  (' + 3 


sein.    Das  ist  aber  genau  auch  die  Bedingung,  welche 


wir  für  das  vollkommene  Rollen  eines  auf  schiefer  Ebene  abwärts 
sich  bewegenden  Umdrehungskörpers  gefunden  haben. 

Bestimmen  wir  jetzt  noch  die  Wegstrecke  B^^B^^a^  welche 
(ier  aufwärts  rollende  Umdrehungskörper  von  B^  an  noch  zurück- 
legt, bis  seine  Translationsgeschwindigkeit  t;==0  gworden. 

Wie  bei  dem  auf  der  schiefen  Ebene  aufwärts  gleitenden 
Körper  liegt  es  hier  nahe,  den  Satz  von  der  lebendigen  Kraft  in 
Anwendung  zu  bringen. 
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Beim  vollkommenen  Rollen  ist  stets  v  =  rü).  Nun  ist  in  B^ 
die  Translationsgeschwindigkeit  i;  =  0,  also  cü  =  0  und  damit 
auch  die  ganze  lebendige  Kraft  des  Umdrehungskörpers  =0. 
Was  dagegen  die  lebendige  Kraft  des  ümdrehungskörpers  in  der 
Lage  J?i  betrifft,  so  ergiebt.sich  für  dieselbe  bekanntlich: 

Bezüglich  der  Arbeiten  der  äusseren  Kräfte,  welche  an  dem 
Umdrehungskörper  auf  seinem  Wege  a  wirken,  bemerken  wir, 
dass  beim  vollkommenen  Rollen  wegen  Va  =  0  auch  die  Ele- 
mentararbeit des  Reibungswiderstandes  Wt  stets  gleich  Null  ist, 
es  beschränkt  sich  daher  vorliegenden  Falles  die  Summe  der 
Arbeiten  der  äusseren  Kräfte  auf  —  mg  sin  a  •  a.  Der  Satz  von  der 
lebendigen  Kraft  liefert  demgemäss: 

0  —  i  (w  -|-  *w')  Vj*  =  —  mg  sin  a  •  a, 


woraus 


mg  sm  a 


Handelt  es  sich  um  einfaches  Gleiten  eines  Körpers  vom  Ge- 
wichte mg  auf  der  gleichen  schiefen  Ebene,  und  zwar  ohne  Rei- 
bung, so  erhält  man  bekanntlich  in  diesem  Fall 


V, 


a 


2^sina        m^sina 


V 


367.  Hin-  und  Herrollen  eines  starren  Ümdrehungskörpers 
auf  einer  starren,  cylindrisch  geformten  Unterlage.  Es  handle 
sich     um     eine    kreiscylindrische  « 

Unterlage  mit  horizontalen  Mantel-  A 

linien,  für  welche  die  Horizontal- 
neigungen a  der  Berührungsebenen 
nirgends  den  Werth 

arctg^ll  +  -7 
\         m 

überschreiten.  Auf  diese  Unter- 
lage werde  in  Bq  ein  schwerer 
Umdrehungskörper  von  der  seit- 
her angenommenen  Art  aufgelegt 
und    dann    sich    selbst    überlassen.     (Fig.  307.) 

Bezüglich  der  auftretenden  Bewegung  des  Umdrehungskörpers 
auf  der  cylindrischen  Unterlage  bemerken  wir  zunächst,  dass  wegen 


Fig.  307. 
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a  <  arc  tg  ;*  (^1  +  ^>j      oder     tga<fi\l  +  ^,j 

die  Bewegung  in  einem  vollkommenen  Rollen  besteht.  Beim 
vollkommenen  Rollen  haben  wir  aber  gefunden,  dass  die  Ele- 
mentararbeit des  Reibungswiderstandes  TFi  an  der  Bertihrungs- 
stelle  B  stets  =  0,  und  dass  die  lebendige  Kraft  L  des  rollenden 
Körpers,  wenn  v  die  Geschwindigkeit  seines  Schwerpunktes  C, 
ausgedrückt  ist  durch 

L  =  i  (m  -}-  ni)  v\ 

Bezeichnet  man  nun  die  Anfangslage  des  Schwerpunktes  des 
Umdrehungskörpers  mit  Cq  und  mit  C  die  Lage  zur  Zeit  t,  femer 
mit  z  die  Tiefe  des  Punktes  C  unter  dem  Punkt  Cq  und  mit  v 
die  Geschwindigkeit  des  Schwerpunktes  zur  Zeit  f,  so  ergiebt  der 
Satz  von  der  lebendigen  Kraft,  unter  Berücksichtigung  der  Be- 
merkungen in  No.  366,  Seite  511: 

L  —  0=mg'Z,     also     '^{m-j-mf)v^  =  mg-z 

~2gz  ' 


und  damit     v^ 


+  - 

m 


Bei  dem  einfach  ohne  Reibung  gleitenden  Körper  hat  man 
dagegen : 

V  =  V2gz. 

Wir  können  daher  die  Bewegung  des  Schwerpunktes  C  des 
Umdrehungskörpers  erhalten,  wenn  wir  uns  in  C  einen  materiellen 
Punkt  denken,  welcher  auf  dem  durch  C  bestimmten  Kreise 
reibungslos  vermöge  seines  Eigengewichtes  sich  bewegt,  wobei  aber 

die  Beschleunigung  der  Schwere  nicht  gleich  ^r,  sondern  = >> 

m 

anzunehmen  ist.  Der  in  Cq  sich  selbst  überlassene  Umdrehungs- 
körper wird  daher  in  der  tiefsten  Lage  Cj  das  Maximum  seiner 
Schwerpunktsgeschwindigkeit  erlangen,  hierauf  jenseits  der  Verti- 
kalen durch  Cj  auf  der  cylindrischen  Unterlage  emporsteigen,  bis 
C'q  (mit  Cq  in  einer  Horizontalen),  sodann  von  Cq  wieder  zurück- 
rollen bis  Gq  u.  s.  f.  Was  nun  die  Zeit  t  betrifft,  welche  der 
Körper  braucht,  um  von  der  Lage  Cq  in  die  Lage  C\  zu  kommen, 
so  erhält    man    für    diese,    wenn    der  dem  Kreisbogen  CqC*q  ent- 
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sprechende  Centriwinkel  klein   ist,    gemäss  dem   in  No.  216    Ge- 
fundenen 


+  -1 

m) 


—  > 


9 
unter  Z  den  Halbmesser  des  Kreisbogens  C^G\  verstanden. 


§  69. 
Der  Rollwiderstand, 

368.  Allgemeines.  Wir  haben  im  vorhergehenden  Para- 
graphen gesehen,  dass  eine  Horizontalkraft  P,  welche  einen  auf 
einer  starren,  rauhen  horizontalen  Unterlage  aufruhenden  starren 
Cylinder  senkrecht  zu  dessen  Achse  in  seinem  Schwerpunkt  an- 
greift, ein  Rollen  des  Cylinders  hervorruft,  es  mag  die  Kraft  P 
so  klein  sein  als  sie  will.  In  Wirklichkeit  ist  das  aber  anders: 
thatsÄchlich  handelt  es  sich  stets  um  mehr  oder  weniger  zusammen- 
drückbare, feste  Körper  und  Unterlagen.  Demgemäss  zeigt  sich 
auch,  dass  nur  dann  eine  Bewegung  des  Cylinders  eintritt,  wenn 
die  Kraft  P  einen  gewissen  Grenzwerth  P'  überschritten  hat,  dass 
also  ein  gewisser  Widerstand  erst  von  der  Kraft  P  überwunden 
werden  muss,  ehe  Bewegung  erfolgt.  Dieser  Widerstand  W, 
dessen  Grösse  durch  P'  angegeben  wird,  ist  der  sogenannte  Roll- 
widerstand. 

Was  die  Grösse  dieses  Widerstandes  TT'  an  der  Gleichgewichts- 
grenze des  Cylinders  betrifft,  so  haben  Versuche,  welche  zuerst 
Coulomb  angestellt  hat,  zu  der  Annahme 
veranlasst,  dass  W  proportional  dem  Normal- 
druck N  sei  und  umgekehrt  proportional  dem 
Halbmesser  r  des  Cylinders,  und  dass  TT' 
überdies  von  der  materiellen  Beschaffenheit 
der  in  Berührung  stehenden  Körper  abhänge, 
dass  man  also  setzen  könne: 

^  Fig.  308. 

wobei   dann  A,    der  sogenannte  Rollwider- 

standskoefficient,    lediglich    von    der    materiellen    Beschaffen- 
heit der  Körper  abhängig  wäre. 

Wie  nun  die  Gleichung  für  W  zeigt,    bedeutet   X   keine  ab- 
solute Zahl,    sondern  eine  Länge,    deren  Zahlenwerth  durch  die 
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gewählte  Längeneinheit  bedingt  ist.    In  der  Folge  haben  indessen 

genauere  Versuche    gezeigt,    dass    der  Koefficient   k   nicht   allein 

von  der  materiellen  Beschaffenheit  des  rollenden  Körpers  und  der 

Unterlage  abhängt,  sondern  u.  a.  auch  vom  Halbmesser  r.    Es  ist 

aber  zur  Zeit  das  thatsächliche  Rollwiderstandsgesetz  noch  nicht 

ermittelt,  deshalb  pflegt  man  sich   immer  noch  an  die  Gleichung 

N 
TT'  »=  i-  —  zu  halten  und,  wenn  vorkommenden  Falls  eine  grössere 
r 

Genauigkeit  gewünscht  wird,  durch  besondere  Versuche  den  be- 
treffenden Werth  von  k  zu  bestimmen. 

In  der  Regel  genügt  es  jedoch,  für  X  die  nachstehenden 
Werthe  anzunehmen: 

Bei  gusseisernen  Walzen  auf  gusseiserner  Unterlage 

A  =  0,48  mm, 

bei  hölzernen  Walzen  auf  Steinflächen 

k=  1,3  mm, 

bei  hölzernen  Walzen  auf  Unterlagen  von  Holz 

A=  1,5  mm, 

bei  Eisenbahnwagenrädern  auf  den  Bahnschienen 

i  =  0,5  mm. 

Setzt  man  —  =  r,    so   wird   der  Rollwiderstand   W'  =  vN, 
r 

während  der  Gleitwiderstand  bekanntlich  durch  /llN  aus- 
gedrückt ist. 

Da  infolge  des  Normaldruckes  N  einerseits  der  Cylinder  sich 
in  die  Unterlage  etwas  eindrückt,  anderseits  selbst  eine  gewisse 
Abplattung  erfährt,  so  gestaltet  sich  die  Sache  an  der  Grenze 
des  Gleichgewichts  des  Cylinders  etwa  wie  in  Fig.  308  (Seite  513) 
angedeutet  ist;  der  Cylinder  wird  hierbei  durch  die  Resultante 
von  P'  und  N  auf  seine  Unterlage  aufgedrückt. 

Nun  liefert  die  Momentengleichung  um  B: 

P' .  (CD)  =  N'  (DB) 

oder,  da  der  Untei'schied  zwischen  CD  und  r  thatsächlich  sehr 
klein  ist, 

P'.r^N'  (DB),     woraus     DB  =  --^    =k 

N 

sich  ergiebt,  so  dass  X  als  die  halbe  Breite  der  Abplattung  des 
Cylinders  aufgefasst  werden  kann,  wenn  man  der  Anschaulichkeit 
halber  nur  den  rollenden  Cylinder  als  zusammendrückbar  an- 
nimmt. 
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369.     Die     Bestimmung     des     Rollwiderstandskoefficieiiten. 

Coulomb  bestimmte  den  Rollwiderstandskoefficieiiten  A,  indem 
er,  wie  in  der  Fig.  309  angedeutet  ist,  an  den  Enden  des  den 
Versuchskörper  umschlingenden  Fadens  zunächst  zwei  gleiche 
Gewichte  Q  anbrachte  und  hierauf  zu  dem  einen  Gewicht  Q  so 
lange  Zulagegewichte  hinzufügte,  bis  der  Versuchskörper  an  der 
Grenze  des  Gleichgewichts  sich  befand,  alsdann  konnte  aus  dem 
gesammten  Zulagegewicht  q  der  RoUwiderstandskoefficient  X  be- 
rechnet werden.  Ist  nämlich  G  das  Eigengewicht  und  r  der 
Halbmesser  des  Versuchskörpers,  so  liefert  die  Momentengleichung 
um  D: 

q-r  j  k  q 


woraus  dann     A  =  — 


2Q  +  ö  +  g 


und     v  =  —  = 


2«  +  ö  +  (Z 


Fig.  309. 


Fig.  310. 


Aber  auch  mit  Hilfe  einer  schiefen  Ebene  (Fig.  310)  lässt 
sich  X  bestimmen,  wie  sich  nachstehend  zeigt: 

Wären  der  rollende  Cylinder  und  die  Unterlage  zwar  rauh, 
aber  vollkommen  unnachgiebig,  so  würde,  wie  wir  im  vorher- 
gehenden Paragraphen  gesehen  haben,  das  geringste  Gefälle  der 
ebenen  Unterlage  ein  Abwärtsrollen  des  aufgelegten  Cylinders 
verursachen,  und  zwar  fände  vollkommenes  Rollen  statt,  so  lange 
die  Horizontalneigung  a  der  schiefen  Ebene  einen  gewissen  Grenz- 
werth  am  nicht  überschritte  (siehe  No.  365).  In  Wirklichkeit  be- 
ginnt aber  das  Rollen  überhaupt  erst  dann,  wenn  der  Winkel  a 
grösser  als  ein  gewisser,  durch  den  Versuch  zu  ermittelnder 
Winkel  a. 

Ist   a  =  a\    so    befindet    sich    der    Cylinder    an    der   Grenze 

des    Gleichgewichts,    bei   welcher    die    Momentengleichung  um  B 

ergiebt: 

7ng  cos a  'X  =  mg  sin  a  •  r, 


woraus     X  =  r'tgd     und     v  =  — =  tga'. 


33' 


7>i 


II  - 
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Durch   experimentelle  Festsetzung   von  a   erhält  man  daher 
auch  V  und  X. 

370.  Bewegnngs widerstand  einer  anf  Walzen  gelagerten  Last. 

Es  sei  Q  eine  mit  einer  ebenen  Unterfläche  versehene  Last  (Fig.  311), 
welche  von  zwei  auf  einer  Horizontalebene  liegenden  Walzen  von 
gleichem  Halbmesser  r  gestützt  sei.  Man  soll  die  in  der  Unterfläche 
der  Last  an  letzterer  wirkende  Horizontalkraft  P'  angeben,  welche 
die  Bahn  Q  an  die  Grenze  des  Gleichgewichtes  versetzt. 


Bezeichnet  man  mit  Q^  und  Q^  die  auf  die  einzelnen  Walzen 
entfallenden  Beträge  von  Q,  und  mit  P\  und  P'^  die  Beträge  der 
treibenden  Kraft  P',  femer  mit  X^  und  X^  die  Werthe  des  Roll- 
widerstandskoefficienten  für  Last  und  Walzen  bezw.  für  Walzen 
und  horizontale  Auflagefläche,  so  liefert  für  die  erste  Walze  die 
Momentengleichung  um  B\  angenähert: 

P\.2r  =  (i,{l,-\-X,), 

für  die  zweite  Walze  die  Momentengleichung  um  B'\: 

worauf  man  durch  Addition  der  beiden  Gleichungen  erhält: 

(P\+P',)2r  =  (Q,  +  Q,)(A,+A,) 
oder    P'-2r  =  QiX^-\-k^) 


und  damit     P' 


2 


''Q,     wobei     r' 


371.  Friktionsrollen.  Auf  den  beiden  in  Fig.  312  angedeu- 
teten „Friktionsrollen",  je  vom  Halbmesser  r,  ruhe  die  mit 
einer  horizontalen  Unterfläche  versehene  Last  Q  auf;  man  soll 
die  horizontale,  an  der  Unterfläche  der  Last  wirkenden  Kraft  P' 
bestimmen,  welche  bei  geringster  Vergrösserung  die  Verschiebung^ 
der  Last  hervorruft. 

Das  Gleichgewicht  der  Rolle  I  erfordert: 
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wobei  P\  und  Q^  die  auf  die  Rolle  I  entfallenden  Theile  von 
P'  bezw.  Q;  B^  die  Resultante  von  P\  und  Q^,  q  den  Zapfen- 
halbmesser und  /j!  den  Zapfenreibungskoefficienten  bedeuten. 


g 


ry  ^.  ■  ''W.m.'r/////;/,)'/'//;^^^^^^ 


Fig.  312. 

Da  nun  P\  klein  im  Vergleich  mit  Q^  -und  damit  JR^  wenig 
verschieden  von  Q^  sein  wird,  so  kann  man  auch  schreiben: 

P't»-  =  (2,A  +  /(2,.e,    woraus    p;  =  ü^..(2^. 
In  gleicher  Weise  ergiebt  sich  für  die  Rolle  Jl\ 

SO  dass  man  erhält: 

P'  =  T\^T\  =  -^1^^  (Q,  +  Q,)  =  i±^.Q. 

T  T 

Damit  zeigt  sich  dann  überhaupt  der  Tangentialwiderstand 
TT',  welchen  eine  Friktionsrolle  beim  üeberschieben  eines  mit  der 
Kraft  ^  normal  auf  die  Rolle  gedrückten  Körpers  an  letzterem 
äussert,  ausgedrückt  durch: 


372.  Friktionsrollenlager.  Dasselbe,  im  Princip  in  Fig.  313 
dargestellt,  findet  Anwendung,  wenn  es  sich  darum  handelt,  den 
Tangentialwiderstand  bei  sich  drehenden  Zapfen  möglichst  zu  ver- 
ringeni;  so  bei  der  Atwood'schen  Fallmaschine,  bei  dem  Hals- 
lager eines  Drehkrahns  mit  theilweise  versenkter  Krahnsäule  etc. 

Wird  der  Cylinder  C^  durch  die  Kraft  Q  auf  die  zu  seiner 
Unterlage  dienenden  Friktionsrollen  Cj  und  C^  aufgedrückt  (Fig.  313), 
so  bedarf  es  eines  treibenden  Kräftepaares  ilf ',  um  den  Cylinder  C^ 
an  die  Grenze  des  Gleichgewichtes  zu  führen.  Wie  gross  muss 
nun  dieses  M!  sein? 
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Sind  Nj^  und  N^  die  Normaldrücke,  welche  die  beiden  Rollen 
Cj  und  Cg  von  Seiten  des  Cylinders  Cq  erfahren,  d.  h.  die  Kom- 
ponenten der  Kraft  Q  nach  den 
Richtungen  C^C^  und  C^C^,  fer- 
ner Tj  und  Tg  die  treibenden 
Tangentialkräfte  an  den  Rollen, 
hervorgerufen  durch  das  Kräfte- 
paar  Jf',  so  hat  man  ent- 
sprechend den  in  No.  371  er- 
haltenen Ausdrücken: 

k  +  f^'o 


2^1  = 


und    Z 


r 


Fig.  313. 


2 


^1 


Es  ist  aber: 


sin  ß, 


-?^i  =  Q— 7^  ^'t^     ^^^    ^2=^Q 


sin  ß^ 


sixiiß,+ß,)      ^"^     ^'       ^  smiß,  +  ß,) 

Man    erhält   daher   für   das  Gleichgewicht   des  Cylinders  C^, 
wenn  Tq  dessen  Halbmesser, 

«._(r, +  ..)..  _r.(,+,y.!|^&.,, 

und  im  Falle  die  Kraft  Q  den  Winkel  C^  0^02  =  2/?  halbirt: 

1 


Setzt  man  sodann   Jf'  =  P'-rj,  so  wird 


«• 


r         cosp 
welcher  Ausdruck  mit  ß  =  0  übergeht  in 

r 
Das  ist  der  in  No.  371  für  P'  gefundene  Werth. 

Aus  dem  Ausdruck  für  3f'  ergiebt  sich,  dass  Jf'  um  so  kleiner 

ausfällt,  je  kleiner  der  Quotient  —  • 

r 

378.  Die  RoUbewegung  eines  Kreiseylinders  mit  Rück- 
sicht auf  den  Rollwiderstand.  Nehmen  wir  wieder  einen  dxurch 
eine  Horizontalebene  gestützten  Kreiseylinders  vom  Gewicht  mg 
an,    welcher   in    seinem   Schwerpunkt  von  der  Horizontalkraft  P 
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angegriffen    werde.     Dieser   Kreiscylinder   wird   sich    unter   Ein- 
wirkung  der   Kraft   P  nur  dann   bewegen,    wenn  P  grösser  als 

der  Rollwiderstand  W  = =  ^.^15^  ist.    Ist  letzteres  der  Fall, 

Y 

SO  wird  man  zur  Bestimmung  der  Bewegung  des  Cylinders  einfach 
an  Stelle  der  Kraft  Pin  No.  364  setzen  P — W\  wodurch  man  erhält: 

F—W'  =  {m  +  m)p 

oder     F =  (w  +  m)-77- 

r  dt 

Handelt  es  sich  um  einen  Cylinder,  welcher  auf  einer  schiefen 
Ebene  von  der  Horizontalneigung  a  vollkommen  rollt,  so  ergiebt 
sich  für  die  Translationsbewegung  des  Cylinders: 

mg  sin  a mg  cos  a  =  {m  -\-  m*)  1?, 

r 

-        mg\%\na cos  a 

dv  \  r 


woraus     P  =  ~ji  = 


dt  m  -{-  w! 

Es  würde  daher  der  rollende  Cylinder,  wenn  er  von  der  Ruhe 
ausginge,  in  t  Sekunden  eine  Wegstrecke  s  zurücklegen,  welche 
ausgedrückt  ist  durch: 

^    w^lsma cosaj 

2^  2  w  +  m' 


§  70. 
Die  Bewegung  der  Fuhrwerke, 

874.  Der  Bewegnngswiderstand  bei  einem  Wagen  auf  einer 
Horizontalebene.  Es  handle  sich  um  einen  Wagen,  welcher  auf 
zwei  gleichen  Räderpaaren  ruhe  und  von  einer  Horizontalkraft  P 
angegriffen  werde.  Für  diesen  Wagen  soll  zunächst  derjenige 
Werth  P'  von  P  bestimmt  werden,  bei  welchem  der  Wagen  sich 
an  der  Grenze  des  Gleichgewichts  befindet.  Bezeichnet  man  mit 
r  den  Halbmesser  der  rollenden  Räder,  mit  0  =  mg  das  Gewicht 
eines  rollenden  Räderpaares  sammt  Achse,  mit  Q=  Qi  +  Q«  =  ^9 
das  Gewicht  des  übrigen  Theils  des  Wagens  sammt  der  Ladung, 
mit  m'  die  auf  den  Halbmesser  reducirte  Masse  m  eines  Räder- 
paares,   mit   Q   den   Zapfenhalbmesser   und   mit   /j!   den   Zapfen- 
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reibungskoefflcienten,  so  hat  man  für  die  beiden  Räderpaare  unter 
Berücksichtigung  der  Bezeichnungen  in  Fig.  314  die  Gleich- 
gewichtsbedingungen 

woraus  durch  Addition  der  beiden  Gleichungen: 

(W\  +  TT',)  r=^{N,-\-  N,)  A  +  (Q,  +  Q,)  /^'ß. 


m9m//MWwm///,\\-'.7. 


Fig.  314. 

Wegen  des  Gleichgewichtes  des  ganzen  Wagens  ißt  aber 
Ni  +  2^,  =  e  +  2(?;         W\  +  W\  =  W'  =  P'; 
es  ergiebt  sich  daher 

woraus     TF' =  (Q4- 2Ö)-  +  Q.£^ 

r  T 

oder  angenähert     TT'  =  -"t^-?-  •  (Q  +  2  6?)  =  /  •  (Q  +  2  (^). 

Dabei  bedeutet  v'  den  in  §  28  eingeführten  und  dort  mit  fx 
bezeichneten  Widerstandskoefficienten.  Dieser  hängt  also 
nicht  bloss  von  der  Beschaffenheit  der  Fahrbahn,  sondern  auch  von 
der  Zapfenreibung  ab.  Von  ganz  wesentlichem  Einfluss  auf  v' 
ist  aber  der  Radhalbmesser  r,  da  v  umgekehrt  proportional  r  ist. 
Mit  Rücksicht  darauf  empfiehlt  es  sich,  r  möglichst  gross  zu 
wählen,  wenn  TF'  möglichst  klein  ausfallen  soll. 

Ist  die  treibende  Kraft  P>  P',  so  setzt  sich  der  Wagen  auf 
seiner  horizontalen  Unterlage  in  Bewegung,  wobei  man,  voll- 
kommenes Rollen  vorausgesetzt,  die  Beschleunigung  |?  der  be- 
treffenden Translationsbewegung  gemäss  No.  373  aus  der  Glei- 
chung erhält: 

P— TF'  =  [M-\-  2m  +  2m')  p, 
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womit  sich  mit  dem  für  TT'  gefundenen  Werth  ergiebt: 

P- 
'9  = 


3f+2(m+m') 

375.    Der  Wagen  anf  einer  schiefen  Ebene  sich  selbst  über- 
lassen.    Bei  dem  vollkommen  rollenden  Wagen  erhält  man: 

(Q4-2ö)-8ina-  -  (Q  +  2<?).co8  o  +  ^'  ^  Q 


und     5  =  — !p<^ 
2^ 


3f  +  2  (m  +  w') 
Jl   (Q  +  2G).sina— [...J 

Lässt  man  nun  auf  einer  schiefen  Ebene  von  gegebener 
Horizontalneigung  a  nur  ein  Räderpaar  ohne  Wagen  herabrollen 
und  bestimmt  die  Zeit  <^,  welche  das  Räderpaar  braucht,  um  eine 
gemessene  Wegstrecke  s  auf  der  schiefen  Ebene  zurückzulegen, 
so  besteht  die  Gleichung: 

(t  sin  a G  cos  a  ,  /  n  \ 

Lässt  man  aber  den  ganzen  Wagen  herabrollen,  wobei  der 
Wagen  in  der  Zeit  U  dieselbe  Wegstrecke  s  zurücklege,  so  hat  man 


1 

^=2 


^   (e+2ö)sina 


-T  T 


t  * 


2  if  +  2  (w  +  w') 

Aus  diesen  zwei  Gleichungen  für  s  lassen  sich  dann  die 
beiden  Koefficientcn  X  und  ju!  bestimmen. 

Bezeichnet  man  mit  a  die  Horizontalneigung  der  schiefen  Ebene, 
bei  welcher  der  Wagen  gerade  noch  im  Gleichgewicht  sich  be- 
befindet, so  erhält  man  d  aus  der  Gleichung  für  |?,  wenn  man 
darin  p  =  0  setzt,  also  aus: 

0  =  (Q  +  2ö)sina  —  [^(Q  +  2G)cosa'  +  yu'^Q 

oder,  da  in  Wirklichkeit  a    ein  kleiner  Winkel   und  damit  cos  a 
nahezu  =1,  auch  tga   statt  sin  a   gesetzt  werden  kann, 

LT  T      ^ 

woraus     tga  =  -  +  ^  •  ^-- ^  ^  2^- 


i 


i 


1«; 
f 
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376.  Die  zum  gleichfSmiigeii  Berganziehen  eines  Wai^ens 
erforderliche  Zugkraft  Ist  P'  die  der  schiefen  Ebene  parallele 
treibende  Kraft,  welche  den  Wagen  an  die  Grenze  des  Gleich- 
gewichts bringt,  so  hat  man  mit  W  wie  in  No.  375: 

p'  =  (Q+  2Ö)  sin  a  +  -  (Q+  2Ö)  cosa  -f  /i'^Q 

oder  angenähert   P'  =  (Q  +  2  G)  ( tg  a  H h  A*' '  " 

Demgemäss  erhielte  man  für  eine  Steigung  der  Bahn  von 
1 :  200,  einen  Radhalbmesser  r  =  600  mm,  einen  Zapfenhalbmesser 
^  =  50  mm  mit  A  =  0,6mm   und   /a'  =  0,01 

P'=  (Ö4-2Ö)  (  — 4-— ^  +  — -)=0,007-(Q4-2G). 
^^  '        ^  \200  '    1000  ^  1000/         '      '  vY  -r    ^) 

377.  Die  Wirkung  der  Radbremsen.  Wir  wollen  zunächst 
einen  Kreiscylinder  vom  Halbmesser  r  und  der  Masse  m  annehmen, 
welcher  auf  einer  horizontalen  Ebene,  gegen  die  er  mit  der  ELraft 
Q  normal  aufgedrückt  werde,  in  rollende  Bewegung  versetzt  worden 
sei.  Dabei  finde  zwischen  den  gegebenen  Anfangsgeschwindig- 
keiten Vq  und  coq  der  nunmehr  zu  betrachtenden  Bewegung  die 
Beziehung  v^^ro)^  statt,  wodurch  das  Rollen  des  Cylinders  als 
ein  vollkommenes  und  in  Anbetracht  des  Fehlens  der  treibenden 

Horizontalkraft  auch  als 
ein  gleichförmiges  mit 
den  Geschwindigkeiten  v^ 
und  a>Q  sich  erweist. 

Diese  gleichförmige  Roll- 
bewegung erfährt  aber  eine 
Aendenmg,  sobald  die  bei- 
den Bremsklötze  bei  A^  und 
A^  an  den  Cylinder  ange- 
presst  werden  (Fig.  315). 
Bezeichnet  man  mit  Pund 
yUj  P  die  Normaldrücke,  be- 
ziehungsweise Reibungswiderstände  in  A^  und  A^  und  nimmt 
überdies  zur  Erzielung  vollkommenen  Rollens  auf  der  vorläufig 
absolut  glatt  vorausgesetzten  Horizontalebene  wieder  einen  um  den 
Cylinder  geschlungenen  Faden  an,  so  hat  man: 


/"r/' 


dv 
m  -TT  =  — o; 


woraus 


dt 
S=2ßi,F 


m 


du) Sr  —  2^jPr 

dv 
und      p  = 


dt 


da)       dv 

■  . 
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Diese  Gleichungen  zeigen,  dass  je  grösser  P,  um  so  grösser 
die  negative  Beschleunigung  j?  oder  die  Verzögerung  jp,  um  so 
grösser  aber  auch  die  Fadenspannung  S  ist. 

Für  P=P'   sei   5  =  /aQ,     womit     P'  =  ^(l  +  -J. 
Desgleichen  sei  für  P=Pt,    wobei    P^<P\ 


m 


S^  ist  dann  kleiner  als  /xQ. 

Denkt  man  sich  jetzt  den  Faden  wieder  weggenommen,  da- 
für aber  die  horizontale  Auflageebene  des  Cylinders  nicht  mehr 
absolut  glatt,  so  wird  die  Einwirkung  der  Bremswiderstände  jli^  P^ 
in  Ä^  und  Ä^  zur  Folge  haben,  dass  die  Winkelgeschwindigkeit 
(Oq  des  Cylinders  abnimmt  und  damit  ein  Reibungswiderstand  Wt 
in  B  entsteht,  welcher  der  Translationsbewegung  des  Cylinders 
entgegenwirkt.    Hat  dieser  Reibungswiderstand  Wt  bei  seiner  Ent- 

m 
Wicklung  den  Werth  Fi=  Ä.  =  2u,P,   —  .—  -.  erreicht,  so  zeigt  sich 

v=ms:r(o.  Damit  fällt  dann  nach  den  Ausführungen  auf  Seite  503 
und  504  der  Anlass  zu  weiterer  Vergrösserung  des  Reibungs- 
widerstandes Wf  weg,  so  dass  Wt^^S^  bleibt. 

Die  Bewegung  des  Cylinders  besteht  daher  von  jetzt  an  in 
einem  vollkommenen  Rollen,  nur  ist  dieses  Rollen  kein  gleich- 
massiges  mehr,  vielmehr  ein  verzögertes,  insofern  sich  ergiebt: 

dv         da)  2^^P^ 

dt  di  m-\-m 

Steigert  man  die  Kraft  P  bis  zum  Werthe  P\  so  bleibt  das 
Rollen  des  Cylinders  ein  vollkommenes,  wobei  mit  P=P*: 

2fi.P'  2jüL.       fiQ  w  +  m'  ßJiQ 

mp  =  —  juQ, 

Nimmt  man  hierauf  P^  P'  an,  so  ist  das  Rollen  des  Cylin- 
ders mit  einem  Gleiten  verbunden.  Dabei  besitzt  der  Reibungs- 
widerstand Wt  ia  B  seinen  Maximalwerth  ptQ.  In  diesem  Falle 
giebt  dann  der  Satz  von  der  Bewegung  des  Schwerpunktes 

mp  =  — fiQ. 

Daraus  ersieht  man,  dass  eine  Steigerung  der  Kraft  P  über 
den  Werth  P'  hinaus  werthlos  ist.  Auch  erkennt  man,  dass  die 
Verlangsamung  der  Translationsbewegung  des  Cylinders  nicht  un- 
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mittelbar  durch  die  Bremsen  bewirkt  wird,  dass  es  vielmehr 
der  in  B  durch  die  Bremsen  hervorgerufene  Reibungs- 
widerstand  Wt  der  Unterlage  des  Cylinders  ist,  welcher 
die  Verzögerung  bewirkt.  Dieser  Reibungswiderstand  kann 
aber  nie  grösser  als  jülQ  werden. 

Handelt  es  sich  um  Bremsen  der  Räder  von  Eisenbahn- 
fahrzeugen, 80  kann  bei  Bestinmiung  der  Bremswirkung  in  ähn- 
licher Weise  vorgegangen  werden,  wie  beim  rollenden  Cylinder. 
Man  hat  hier  eben  statt  des  Cylinders  ein  Räderpaar  sammt  Räder- 
achse als  rollenden  Körper  in  Betracht  zu  ziehen  und  überdies 
die  Zapfenreibung  zu  berücksichtigen.     Bedeutet  nun 

m  die  Masse  eines  Räderpaares  sammt  Achse,    ing  =  G   dessen 

Gewicht, 
r  den  Radhalbmesser 
m'  die  auf  den  Halbmesser  r  reducirte  Masse  m, 
g  den  Zapfenhalbmesser, 
Q  die  Last,  welche  die  Achse  zu  tragen  hat, 
pi!  den  Zapfenreibungskoefficienten, 
jüi"  den  Reibungskoefficienten  für  die  Bremsen, 
/i  den  Reibungskoefficienten  für  die  Eisenbahnschienen, 
P  den  Druck  eines  der  vier  Bremsklötze  auf  das  Rad, 

so  hat  man  entsprechend  dem  Vorhergehenden  für  ein  Räderpaar 
bei  vollkommenem  Rollen: 

m  —^  =  mp  =  —  o ;        — —  = -, — ^ 


dt         ^  'dt  m-r 

dco       dv 

woraus     6f  =  ( 4/'  P  +  /.'  Q  •  ^)  ^-^-, 


— , 


und  mit    S  =  fi(Q-\-G): 


4    ff 

Dieser  Druck  P'  muss  zum  mindesten  von  jedem  der  vier 
Bremsklötze  auf  das  Rad  ausgeübt  werden,  wenn  das  Maximum  der 
Bremswirkung  erzielt,  nämlich  der  Reibungswiderstand  iiW(Q+ö) 
an  der  Auflagestelle  B  eines  jeden  der  beiden  Räder  hervorgerufen 
werden  soll. 

378.    Bewegimg  eines  gebremsten  Eisenbabnznges.    Ein  Zug 

von  n=n^-j-W2  Achsen,    von  welchen  n^  gebremst  werden,  rolle 
eine  schiefe  Ebene  von  der  Horizontalneigung  a  herab.    Derselbe 
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besitze  in  dem  Augenblick,  in  welchem  das  Bremsen  der  n^  Achsen 
erfolgt,  die  Geschwindigkeit  Vq, 

Man  soll  die  Bewegung  des  gebremsten  Zuges  bestimmen. 

Die  Gesammtmasse  des  Zuges  sei  M,  und  m  die  Masse  eines 
Räderpaares  sammt  Achse,  m  die  auf  den  Radhalbmesser  r  redu- 
cirte  Masse  m, 

mg  =  G  das  Gewicht  eines  Räderpaares  sanmit  Achse, 

Q  die  Last,  welche  im  Durchschnitt  eine  Achse  zu  tragen  hat. 

Man  hat  nun  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Bremsen  so 
stark  angezogen  seien,  dass  die  gebremsten  Räder  auf  den 
Schienen  schleifen  und  sich  nicht  mehr  drehen,  die  übrigen  Räder 
aber  vollkommen  rollen,  gemäss  den  seitherigen  Ausführungen: 

dv 

{M-^-n-m')  —  ==  Mg- sin a  — n^-fi{Q-]^G)  cosa  — 


n. 


J((2  +  ö)cosa+/i'f<2 

-f  T 


oder,  da  a  klein  und  demgemäss  cos  a  =  1   und  sin  a  =  tg  a   ge- 
setzt werden  kann: 

(Jf+n2.TO')^  =  Jfflr.tga  — /i-Mi(Q  +  (?)  — 


«2 


7(<2  +  <?)+/^'f« 


Aus   dieser  Gleichung  lässt   sich  leicht  die  ganze  Bewegung 
des  Eisenbahnzuges  bestimmen. 


14.  Kapitel. 
Dynamik  der  Maschinen. 

§  71. 
Yon  den  Maschinen  und  den  an  ihnen  tvirkenden  Kräften. 

379.  Die  Maschinen  im  Sinne  der  Dynamik.  Vom  Stand- 
punkt der  Dynamik  aus  wollen  wir  unter  einer  Maschine  ein 
materielles  System  verstehen,  mittels  dessen  die  an  ihm  sich  be- 
thätigenden  Arbeiten    gegebener   treibenden    Kräfte    zum    Zweck 


f^-r ' 


>'■ 
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bestimmter  Verwerthung  in  entsprechender  Weise  umgesetzt  werden 
nach  Massgabe  des  Princips  der  lebendigen  Kraft. 

380.  Die  Kräfte  an  den  Maschinen.  Die  Kräfte,  welche  an 
einer  Maschine  in  Betracht  kommen,  sind: 

1.  Das  Eigengewicht  der  Maschine. 

2.  Die  gegebenen  treibenden  Kräfte.^) 

3.  Die  äusseren  Widerstände,  welche  durch  die  Berührung 
der  Maschine  mit  fremden,  zum  materiellen  System  der 
Maschine  nicht  gehörenden  Körpern  hervorgerufen  werden- 
Zu  diesen  Widerständen  sind  zu  rechnen:  die  Auflager- 
widerstände, ausgeübt  von  den  Unterstützungen  der  Ma- 
schine, insbesondere  aber  der  Widerstand,  welchen  der  von 
der  Maschine  zu  bearbeitende  Körper  der  Maschine  entgegen- 
setzt, d.  h.  der  sogenannte  Nutzwiderstand. 

4.  Die  inneren  Kräfte,  welche  die  einzelnen  miteinander  in 
Verbindung  stehenden  Maschinentheile  an  den  Verbindungs- 
stellen gegenseitig  ausüben. 

5.  Die  inneren  Kräfte,  welche  die  materiellen  Punkte  je 
eines  und  desselben  Maschinentheiles  gegenseitig  äussern. 

Was  nun  die  Arbeiten  dieser  Kräfte  beim  Gang  der  Maschine 
betriflFt,  so  ist  darüber  Folgendes  zu  sagen: 

Bezüglich  der  Arbeit  des  Eigengewichtes  erkennen  wir, 
dass  die  Eleraentararbeit  desselben  positiv  oder  negativ  ist,  je 
nachdem  sich  der  Schwerpunkt  der  Maschine  während  des  be- 
treflFenden  Zeitelementes  senkt  oder  hebt.  Bleibt  bei  der  Bewe- 
gung der  Maschine  der  Schwerpunkt  der  letzteren  immer  in  der- 
selben Horizontalebene,  so  ist  auch  die  Arbeit  des  Eigengewichts 
gleich  Null.  Desgleichen  ergiebt  sich,  wenn  eine  ihren  Standort 
nicht  ändernde  Maschine  nach  einem  gewissen  Zeitabschnitt  stets 
wieder  in  ihre  ursprüngliche  Stellung  zurückkehrt,  die  in  diesem 
Zeitabschnitt  geleistete  Arbeit  des  Eigengewichtes  gleich  Null. 

Die  Elementararbeit  der  eigentlichen  treibenden  Kräfte 
ist  stets  positiv.  Kennzeichnet  sich  doch  eine  solche  treibende 
Kraft,   d.  h.  eine  Kraft,  welche  die  Geschwindigkeit  des  von  ihr 


M  Schon  in  der  Statik  war  von  treibenden  Kräften  die  Rede.  Dort 
fasBten  wir  die  treibenden  Kräfte  auf  im  Gegensatz  zn  den  Anflager- 
widerständen,  damit  die  unpassenden  Bezeichnungen  aktive  und  passive 
Kräfte  vermeidend.  Bei  den  Maschinen  pflegt  man  aber  auch  treib  ende  Kräfte 
und  hemmende  Kräfte  zu  unterscheiden  und  unter  einer  treibenden  Kraft 
eine  Kraft  zu  verstehen,  welche  die  Geschwindigkeit  ihres  Angriffspunktes  zu 
vergrössern  sucht.  Die  treibenden  Kräfte  bei  den  Maschinen  wären  also 
treibende  Kräfte  im  engeren  Sinne  des  Wortes. 
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angegriffenen  materiellen  Punktes  zu  vergrössern  sucht,  dadurch, 
dass  sie  mit  der  Bewegungsrichtung  ihres  Angriffspunktes  einen 
spitzen  Winkel  bildet.  Letzterenfalls  leistet  aber  die  Kraft  eine 
positive  Elementararbeit.  Eine  hemmende  Kraft  dagegen  schliesst 
mit  der  Bewegungsrichtung  einen  stumpfen  Winkel  ein  und  liefert 
eine  negative  Elementararbeit.  Demgemäss  sind  auch  die  Elemen- 
tar-Arbeiten  der  äusseren  Widerstände  niemals  positiv.  Sie  sind 
entweder  negativ  oder  gleich  Null.  Das  letztere  findet  statt,  wenn 
der  Angriffspunkt  des  Widerstandes  keine  Bewegung  erfährt  oder 
wenn  die  Richtung  des  Widerstandes  stets  normal  auf  dem  von 
seinem  Angriffspunkt  beschriebenen  Weg  steht. 

Nicht  minder  erfordern  die  inneren  Kräfte  in  den  Verbin- 
dungsstellen der  einzelnen  Maschinentheile  eine  besondere  Be- 
trachtung. Angenommen  zwei  Maschinentheile  SWi  und  SRg  be- 
rühren sich  in  einer  Fläche  CD  (Fig.  316)  und  üben  gegenseitig 
die  beiden  gleichen  und  entgegengesetzt  gerichteten  Kräfte  S^^ 
und  S^  aufeinander  aus  {S^  die  von  SK^  ausgehende,  an  3K^  wir- 
kende innere  Kraft,  S^  die  Kraft  an  SRg). 
Nach  Verfluss  des  Zeitelementes  dt 
komme  Wt^  aus  der  Lage  AB  in  die 
Lage  A'B'  und  SR^  aus  der  Lage  CD 
in  die  Lage  G'D\  wobei  eine  Verschie- 
bung von  3R^  gegen  SR^  nicht  statt- 
finde. In  diesem  Falle  ist  bei  der  Orts- 
veränderung der  Maschinentheile  äR^ 
und  SDl^  die  Arbeitssumme  der  beiden 
Kräfte  Sj  und  S^  gleich  Null.  Erfolgt 
aber  während  des  gemeinsamen  Fort- 
schreitens der  Maschinentheile  3Rj  und  SDl^  noch  eine  Verschiebung 
von  SR,  gegen  SR^,  so  dass  am  Ende  des  Zeitelementes  dt  der  Ma- 
schinentheil  SR,  sich  in  der  Lage  C"D^'  befindet,  dann  gestaltet  sich 
die  Sache  anders.  Man  kann  sich  nämlich  denken,  dass  zunächst 
die  gemeinsame  Verschiebung  der  beiden  Maschinentheile  aus  der 
Lage  AB,  CD  in  die  Lage  A'B\  C'D^  erfolge  und  darauf  die  Ver- 
schiebung von  SRg  gegen  SR^  aus  der  Lage  CD'  in  die  Lage  CD" 
eintrete.  Bei  der  erstgenannten  Elementarbewegung  ist  die  Arbeits- 
summe vonÄ^  und/Sg  gleich  Null,  bei  der  letztgenannten  Verschie- 
bung dagegen  ist  die  Arbeit  von  S^  gleich  Null,  dagegen  die  Arbeit 
von  S^t  welche  mit  der  Arbeit  der  Tangentialkomponenten  von  S^ 
übereinstimmt,  negativ.  Man  kann  also  sagen,  dass,  wenn  zwei  in 
Verbindung  stehende  Maschinentheile  beim  Gang  der  Maschine  zu- 
sammen eine  Ortsveränderung  erleiden,  bei  welcher  sie  sich  gegen- 
seitig nicht   verschieben,    die   Summe   der   Elementararbeiten  der 


^ 
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in  der  Verbindungsstelle  dieser  Maschinentheile  auftretenden  Wider- 
i^  stände  gleich  Null  ist,    dass   aber   beim  Stattfinden  einer  solchen 

Verschiebung  die  genannte  Arbeitssumme  sich  als  negativ  ergiebt. 
;  Was  endlich  die  Arbeiten  der  inneren  Kräfte  betrifft,  welche 

i  die  materiellen  Punkte  eines  und  desselben  Maschinentheils  geg'en- 

^  seitig  ausüben,  so  ist  auch  hier  bei  jeder  Elementarbewegung  des 

betreflPenden  Maschinentheils  nach  Früherem  die  Arbeitssunune 
der  inneren  Kräfte  gleich  Null,  wenn  angenommen  werden  darf, 
dass  während  der  Bewegung  des  Maschinentheils  die  gegenseitig'en  ^ 

]  Entfernungen   der   einzelnen   materiellen  Punkte    des   Maschinen- 

theils sich  nicht  ändern.  Letztere  Voraussetzung  werden  wir  im 
Folgenden  thatsächlich  machen. 

Fassen  wir  jetzt  die  Arbeiten  zusammen,  welche  von  den  an 
f  der  Maschine  wirkenden  Kräften  in  der  Zeit  t  verrichtet  werden. 

Diese  Arbeiten  sind: 

1.    die    positive  Arbeit  Ä    der    treibenden  Kräfte  P   oder    die 
Triebkraftarbeit; 

\  2.    die  positive  oder  negative  Arbeit  C  des  Eigengewichtes  G 

\  der  Maschine,   welche  Arbeit   unter  Umständen  auch  gleich 

1  Null  ist; 

1  3.    die  negative  Arbeit  ff  des  Widerstandes  W\  welchen  der 

von  der  Maschine  zu  bearbeitende  Körper  der  Maschine  ent- 
gegensetzt oder  die  sogenannte  Nutzwiderstandsarbeit 
oder  kurz:  die  Nutzarbeit; 
4.  die  negative  Arbeit  5",  herrührend  von  den  übrigen  Wider- 
ständen W'\  welche  sich  der  Bewegung  der  Maschine  ent- 
gegensteUen,  so  insbesondere  der  Reibungswiderstände.  Diese 
Widerstände  pflegt  man  als  Bewegungswiderstände  oder 
auch  als  Nebenwiderstände  zu  bezeichnen. 

381.  Kraftmaschinen  und  Arbeitsmaschinen.  Stellen  wir  uns 
vor,  es  solle  eine  Hobelmaschine  oder  ein  Webstuhl  oder  eine 
Spinnmaschine  etc.  durch  Wasserkraft  betrieben  werden.  In  diesem 
Fall  kann  die  gegebene  äussere  Triebkraft,  nämlich  der  Druck 
des  Wassers,  nicht  unmittelbar  auf  die  betreflFende  Maschine  ein- 
wirken, vielmehr  ist  eine  Zwischenmaschine,  das  Wasserrad,  nöthig, 
I  welche  die  Arbeit  des  Wasserdruckes  aufnimmt  und  dieselbe  auf 

die  Hobelmaschine,  den  Webstuhl,  die  Spinnmaschine  etc.  über- 
trägt. Diese  Zwischenmaschine  wird  Kraftmaschine  (Motor) 
genannt,  während  die  erwähnten,  von  der  Kraftmaschine  bewegten, 
das  gewünschte  Fabrikat  liefernden  Maschinen  Arbeitsmaschinen 
heissen.  Zu  den  Kraftmaschinen  gehören  insbesondere  auch  die 
Dampfmaschinen,     sodann    ausser    den    Wasserrädern,    der 
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Pferdegöpel,  das  Tretrad  etc.,  zu  den  Arbeitsmaschinell  die  ver- 
schiedenen Werkzeugmaschinen,  dieLasthebemaschinen  etc. 


§  72. 
Die  Anwendung  des  Princips  der  lebendigen  Kraft  auf  Maschinen, 

382.    Die  Hauptgleichnng  für  die  Bewegung  einer  Maschine. 

Dieselbe  liefert  das  Princip  der  lebendigen  Kraft  eines  materiellen 
Systems.     Dieses  Princip  lautet  bekanntlich: 

Es  ist  die  Aenderung  der  lebendigen  Kraft  eines  be- 
wegten materiellen  Systems  während  irgend  eines  Zeit- 
abschnittes gleich  der  Summe  der  in  dem  Zeitabschnitt 
geleisteten  Arbeiten  aller  am  System  wirkenden  Kräfte. 

Demgemäss  erhält  man  die  Aenderung  der  lebendigen  Kraft 
L  einer  Maschine  während  eines  Zeitabschnittes  ti 

AL  =  Ä  —  B'  —  B''  =  Ä  —  {B'-{-B")  =  Ä  —  B 

und  daher  während  eines  Zeitelementes  dt: 

dL  =  dÄ  —  dB, 

Nehmen  wir  zunächst  an,  es  sei  der  Gang  der  Maschine  ein 
vollkommen  gleichförmiger,  oder  mit  anderen  Worten:  es  bleibe 
die  Geschwindigkeit  eines  jeden  materielien  Punktes  der  Maschine 
konstant,  wobei  wir  uns  einen  im  Betrieb  befindlichen  Schleif- 
stein denken  können,  dann  hat  man: 

dL  =  0     und  damit     dA  =  dB. 

Es  tilgt  also  in  diesem  Fall  in  jedem  Zeitelement  die  Trieb- 
kraftarbeit die  gesammte  Widerstandsarbeit  der  Maschine.  Ein 
solches  gleichmässiges  Wirken  der  Triebkräfte  und  der  Wider- 
stände wird  aber  nur  in  den  seltensten  Fällen  stattfinden,  viel- 
mehr wird  bald  die  Triebkraftarbeit  A^  bald  die  Widerstands- 
arbeit B  überwiegen.  Ist  A^ B,  so  ergiebt  sich  /iL  positiv,  es 
nimmt  die  lebendige  Kraft  der  Maschine  zu,  der  Gang  der  Maschine 
wird  schneller.  Mit  A<^B  tritt  dagegen  eine  Verlangsamung  der 
Maschine  ein. 

Da  man  einen  vollkommen  gleichförmigen  Gang  der  Maschine 
für  gewöhnlich  nicht  erzielen  kann,  so  muss  man  sich  eben  mit 
einem  periodisch  gleichförmigen  begnügen.  Bei  einem  solchen 
stellt  sich  nach  Verfluss  eines  gewissen  Zeitabschnittes  t  stets 
wieder   der   gleiche    Geschwindigkeitszustand    der    Maschine   und 
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damit  dieselbe  lebendige  Kraft  derselben  ein.  Für  eine  Bewe- 
gungsperiode der  Maschine  von  der  Dauer  t  hat  man  daher 
AL  =  0  und  demgemäss  A  =  B,  d.  h.  in  der  Zeit  t  tilgen  sich 
stets  die  Triebkraftarbeit  und  die  Widerstandsarbeit. 

383.  Die  Bedentang  der  Schwungräder.  Wir  haben  ge- 
sehen, dass,  wenn  Ä^ B^  AL  positiv  ist,  dass  also  die  lebendige 
Kraft  der  Maschine  zunimmt.  Auf  die  lebendige  Kraft  eines  Kör- 
pers haben  aber  zwei  Faktoren  Einfluss,  nämlich  die  Masse  des 
Körpersund  die  Geschwindigkeit  desselben.  Ist  nun  unter  der 
Voraussetzung  Ä^  B  bei  einer  Maschine  die  in  Bewegung  zu 
setzende  Masse  grösser  als  bei  einer  anderen,  so  wird  bei  ge- 
gebenem A  —  B=ALj  die  Maschine  von  der  grösseren  Masse 
eine  geringere  Geschwindigkeitszunahme  zeigen,  als  die  Maschine 
von  der  kleineren  Masse.  Ebenso  wird,  wenn  Ä<CiB,  bei  der 
Maschine  von  der  grösseren  Masse  die  Verlangsamung  nicht  in 
so  erheblichem  Grad  erfolgen,  wie  bei  der  Maschine  von  der 
kleineren  Masse.  Darum  ist  es  unter  Umständen  zweckmässig, 
durch  Anhäufung  weiterer  Masse  an  einem  bewegten  Maschinen- 
tbeil  die  bewegliche  Masse  der  Maschine  zu  vergrössern.  Diese 
Zusatzmasse  wird  gewöhnlich  an  einer  Welle  der  Maschine  in 
Form  einer  Scheibe  oder  eines  Rades  angebracht  und  führt  dann 
den  Namen  Schwungrad.  So  dient  das  Schwungrad  als  Regu- 
lator für  die  Bewegung  der  Maschine. 

Bei  dem  periodisch  gleichförmigen  Gang  der  Maschine 
ist  es  nicht  nöthig,  dass  Triebkraft  und  Nutz  widerstand  gleich- 
zeitig thätig  sind,  vielmehr  geht  es  auch  an,  zuerst  die  Trieb- 
kraft eine  Zeit  lang  wirken,  dann  aufhören  und  hierauf  die  Nutz- 
arbeit an  dem  zu  bearbeitenden  Körper  von  der  Maschine  aus- 
führen zu  lassen.  Während  des  alleinigen  Wirkens  der  Triebkraft, 
also  während  des  „Leerlaufens"  der  Maschine  wird  die  lebendige 
Kraft  der  Maschine  und  damit  des  Schwungrades  grösser  und 
grösser,  es  wird  immer  mehr  Energie  im  Schwungrad  angesammelt 
und  zwar  um  so  mehr,  je  länger  man  die  verfügbare  Triebkraft 
auf  die  Maschine  hat  einwirken  lassen.  Hört  dann  die  Trieb- 
kraft zu  wirken  auf,  so  kann  die  lebendige  Kraft  des  Schwung- 
rades wieder  in  Nutzarbeit  umgesetzt  werden.  Auf  diese  Weise 
dient  das  Schwungrad  als  Energie-  oder  Arbeitssammler. 

Bei  einem  Walzwerk  würde  man  den  Widerstand  des  zu 
walzenden  Körpers  meistens  nicht  mit  der  vorhandenen  Triebkraft 
unmittelbar  überwinden  können,  bei  einem  Walzwerk  ist  daher 
das  Schwungrad  unentbehrlich.  P]benso  verhält  es  sich  bei  Loch- 
maschinen u.  dergl. 


§  73.   Die  lebendige  Kraft  und  die  reducirte  Masse  einer  Maschine.     531 

884.  Stosswirknngen.  Da  die  lebendige  Kraft  der  Maschine, 
welche  von  der  Arbeit  der  Triebkraft  erzeugt  wird,  sich  wieder 
in  Nutzarbeit  umsetzen  lässt,  so  ist  auch  von  der  Maschine  ein 
Verlust  an  lebendiger  Kraft  möglichst  fern  zu  halten.  Nun  haben 
wir  aber  in  der  Lehre  vom  Stoss  gesehen,  dass  bei  jedem  Stoss 
nicht  vollkommen  elastischer  Körper  ein  Verlust  an  lebendiger 
Kraft  eintritt.  Daher  sollten  auch  bei  einer  Maschine  Stösse 
womöglich  nicht  vorkommen. 

885.  Perpetuum  mobile.  Ein  solches  wäre  eine  Maschine, 
bei  welcher,  nachdem  sie  einmal  in  Gang  gesetzt  ist,  ohne  Ein- 
wirkung einer  äusseren  Triebkraft,  fortwährend  Nutzarbeit  geleistet, 
also  Widerstandsarbeit  getilgt  wird.  Nun  erhält  man  mit  J  — 0 
Al  =  —  B,  d.  h.  es  nimmt  die  lebendige  Kraft  der  Maschine  immer 
mehr  ab,  die  Maschine  geht  langsamer  und  langsamer  und 
bleibt  endlich  stehen.  Aber  auch  wenn  von  der  Maschine  gar 
keine  Nutzarbeit  verlangt  wird,  wenn  man  blos  haben  will,  dass 
die  Bewegung  der  Maschine  nie  aufhöre,  ergiebt  sich,  da  eine 
Maschine  nie  ausgeführt  werden  kann,  bei  der  sich  nicht  Be- 
wegungswiderstände geltend  machten,  dass  AL=^  —  jB"  stets 
negativ  sein  muss,  womit  wieder  die  allmähliche  Abnahme  der 
Geschwindigkeit  erwiesen  ist.  Ein  „Perpetuum  mobile"  ist 
also  ein  Ding  der  Unmöglichkeit. 


§  73. 
Die  lebendige  Kraft  und  die  reducirte  Masse  einer  MascJiine. 

386.  Bestimmung  dieser  Grössen.  Die  lebendige  Kraft  einer 
in  Bewegung  befindlichen  Maschine  ist  die  Summe  der  lebendigen 
Kräfte  aller  einzelnen  materiellen  Punkte,  welche  in  ihrer  Ge- 
sammtheit  die  Maschine  bilden. 

Nehmen  wir  an,  dass  eine  Maschine  aus  den  Körpern  /,  II 
und  III  (Fig.  317)  bestehe,  drehbar  um  die  parallelen  Achsen 
^v  ^2f  ^V  I^i^^sc  drei  Körper  seien  durch  Zahnräder  miteinander 
in  Verbindung  gesetzt,  so  dass  die  Umdrehung  des  Körpers  I 
auch  diejenige  der  beiden  anderen  Körper  zur  Folge  habe. 

Bezeichnet  man  die  Trägheitsmomente  der  Körper  in  Be- 
ziehung auf  ihre  Drehachsen  mit  ©j,  ©g,  ©g  und  die  Winkel- 
geschwindigkeiten der  Körper  in  einem  und  demselben  Augenblick 
mit  cü^,  a>2,  ö)g,  so  ergiebt  sich  die  lebendige  Kraft  L  der  ganzen 
Maschine,  wenn  L,,  L^^  Lg  die  lebendigen  Kräfte  der  drei  Körper 
bezeichnen,  aus  welchen  die  Maschine  zusammengesetzt  ist: 

84* 
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L  =  L,  +  L,  +  i3 
oder  nach  Massgabe  von  §  50 

Nun  stehen  aber  die  Winkelgeschwindigkeiten  ö>j,  co,,  co,  in 
gewisser  Beziehung  zu  einander.  Es  sei  r\  der  Theilkreishalb- 
messer  des  auf  der  Achse  des  Körpers  I  befindlichen  Zahnrades, 
das  mit  einem  an  der  Achse  des  Körpers  II  angebrachten  Zahn- 
rad vom  Halbmesser  r'\  im  Eingriffe  stehe.  Des  weiteren  befinde 
sich  auf  der  Achse  des  Körpers  II  ein  zweites  Zahnrad,  dessen 
Halbmesser  =^"2  sei  und  das  in  ein  auf  der  Achse  des  Körpers 
III  befindliches  Zahnrad  vom  Halbmesser  r"\  eingreife.  Man 
hat  daher  : 


r^co^ 


also     CO«  = 


— --  (ji  • 


'  9 


(o. 


o>2  ^r'^co^, 
r"     r 

ttr         ff     "'i 


und  demgemäss     L  =  ^(o^ 


3 


Öx  +  Ö, 


M/' 


+  a 


ff  r 

r  ,  r  , 


Fig.  317. 


Der  Klammerausdruck  ist  aber  eine  von  der  Bewegung  der 
Maschine  unabhängige  Grösse;  man  kann  daher  vorliegenden 
Falles  setzen 

Nehmen  wir  jetzt  an,  es  bezeichne  A  einen  mit  dem  Körper  I 
(Fig.  317)  fest  verbundenen,  im  Abstand  a  von  der  Drehachse  befind- 
lichen materiellen  Punkt  von  der  Masse  m\  dann  wird  in  dem  Augen- 
blick, in  welchem  der  Körper  I  die  Winkelgeschwindigkeit  coj 
hat,  die  lebendige  Kraft  dieses  materiellen  Punktes  m'  durch 
■J^m'a'co*  ausgedrückt  sein,  während  die  lebendige  Kraft  der 
Maschine  den  Werth  L  =  \(d^'G  besitzt. 

Würde  nun  die  lebendige  Kraft  des  materiellen  Punktes  m* 
gleich    sein    der    lebendigen   Kraft  L   der  Maschine,    so    wäre   in 
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Uebereinstimmung  mit  dem  in  No.  297  Gesagten,  wi'  die  auf  den 
angenommenen  Punkt  A  reducirte  Masse  der  ganzen  Maschine. 
Um  dieselbe  zu  erhalten,  hätte  man  also  zu  setzen: 

Q 

^  m' a*  ct>^*  =Z/ =  ^cüj'-C,     woraus     w'=  -g* 

Demgemäss  würde  sich  vorliegenden  Falles  die  reducirte 
Masse  w!  der  Maschine  während  der  Bewegung  der  letzteren  als 
konstant  erweisen. 

Wie  auf  den  mit  dem  Körper  /  fest  verbundenen  Punkt  A 
könnte  man  die  Masse  der  Maschine  in  gleicher  Weise  auf  einen 
mit  II  oder  mit  III  fest  verbundenen  Punkt  reduciren. 

Etwas  anders  gestaltet  sich  die  Sache,  wenn  bei  einer 
Maschine  auch  hin-  und  hergehende  Massen,  Schubstangen  u.  dgl. 
vorkommen.  Nehmen  wir  beispielsweise  an,  es  sei  noch  eine 
zwischen  geraden  Führungen  bewegliche  Masse  m^  vorhanden, 
welche  durch  eine  mit  dem  Körper  III  in  Verbindung  stehende 
Schubstange  bei  der  Umdrehung  des  Körpers  III  eine  hin-  und 
hergehende  Bewegung  erhalte.  Diese  Masse  m^  wird  dann  zur 
lebendigen  Kraft  L  der  Maschine  einen  gewissen  Beitrag  L^  liefern. 
Gesetzten  Falles,  es  wäre  die  Winkelgeschwindigkeit  (d^  konstant, 
dann  würden  auch  die  lebendigen  Kräfte  Z/j,  L^,  L^  als  konstant 
sich  erweisen,  L^  zeigte  sich  dagegen  veränderlich,  da  ja  die 
Geschwindigkeit  der  bewegten  Masse  m^  in  jedem  Augenblick 
wechselt.  Des  weiteren  erhielte  man  für  die  auf  den  Punkt  A 
reducirte  Masse  m'  der  Maschine,  wenn  man  von  der  Masse  der 
Schubstange  absieht: 

2  C  2 

Die  reducirte  Masse  bestünde  also  aus  einem  konstanten  und 
einem  bei  der  Bewegung  der  Maschine  sich  ändernden  Theil.  Zu 
dem  veränderlichen  Theil  der  reducirten  Masse  lieferte  auch  die 
sich  bewegende  Schubstange,  wenn  man  ihre  Masse  berücksich- 
tigen wollte,  einen  Beitrag.  Da  nun  eine  Maschine  aus  derartigen 
Theilen,  wie  die  soeben  angeführten,  zusammengesetzt  zu  sein 
pflegt,  so  kann  man  sagen,  dass  im  allgemeinen  die  auf  einen 
bestimmten  Punkt  A  eines  bewegten  Maschinentheils  reducirte 
Masse  der  Maschine  aus  zwei  Theilen  m\  und  m\  besteht,  von 
welchen  der  eine,  m\f  sich  bei  der  Bewegung  der  Maschine  ändert, 
während  der  andere,  m\,  unverändert  bleibt.  Damit  ist  dann 
die  lebendige  Kraft  einer  Mascliine,  wenn  v  die  Geschwindigkeit 
des  Reduktionspunktes  J,  ausgedrückt  durch: 


VI 


^y:< 


i' 
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>?• 


7-' 


W 


fV 


387.  Bestini niuiig  des  BewegnngssEiistandes  einer  Maschine 
mit  Hilfe  der  redncirten  Masse.  Bei  einer  sich  bewegenden 
Maschine  führen  die  einzelnen  materiellen  Punkte  derselben  be- 
stimmte Bewegungen  in  vorgeschriebenen  Bahnlinien  aus.  Man 
kann  daher  die  Maschine  als  einen  zwanglÄufigen  Körper  betrach- 
ten, bei  welchem  die  Bewegung  eines  Punktes  auch  diejenige 
des  ganzen  Körpers  bedingt.     Nun  sei: 

ä'  der  Angriffspunkt  der  Triebkraft  P,    welche   die   Maschine 

in  Bewegung  setzt, 
tn!  die  auf  den  Punkt  A'  reducirte  Masse  der  Maschine, 
Pq  der  Theil    der   Triebkraft  P,    welcher   nöthig   ist,    um  die 

Maschine  zunächst  an  die  Grenze  des  Gleichgewichtes  zu 

führen  und  den  an  der  ^Faschine  wirkenden  Widerständen 

das  Gleichgewicht  zu  halten, 
B  =  P — Pq    der   zum  Antrieb    der  Maschine  übrig  bleibende 

Theil  der  Kraft  P, 
ds  das  Wegelement,  welches  der  Punkt  A'  bei  der  Bewegung 

der  Maschine  in  dem  Zeitelement  dt  beschreibt,  also 

ds 
v  =  --  die  Geschwindigkeit  des  Punktes  A\  endlich 
dt 

<p    der  Winkel   der  Triebkraft  P  mit   der  Bewegungsrichtung 

ihres  Angriffspunktes  A\ 

alsdann  hat  man: 

B '  ds  cos  <p  =  {P  —  Pq)  ds  cos  qp  =  Pds  cos  q)  —  P^ds  cos  (p 
=  dA^dB  =  dL  =  diimv^)  =  mvdv 

und  damit     B  •  ,    cos  o?  =  m  •  v  •  --     oder     B  cos  o»  =  w  •  -  • 

dt  dt  dt 

Dadurch  kommt  der  schon  in  §  54  No.  301  beim  zwang- 
läufigen Körper  gefundene  Satz  auch  bei  der  Maschine  wieder 
zum  Ausdruck: 

Die  Bewegung  des  Angriffspunktes  A'  der  die  Ma- 
schine bewegenden  Kraft  B  =  P — Pq  stimmt  überein  mit 
der  Bewegung  eines  auf  vorgeschriebener  Bahnlinie  (wie 
die  Kugel  in  einer  Röhre)  frei  beweglichen,  von  der  Kraft 
-B  angegriffenen  materiellen  Punktes,  dessen  Masse  gleich 
der  auf  den  Punkt  A'  reducirten  Masse  der  Maschine  ist 
und  dessen  vorgeschriebene  Bahn  durch  diejenige  Linie 
bezeichnet  wird,  welche  der  Punkt  A'  bei  der  Bewegung 
der  Maschine  beschreibt. 

Mit  der  Bewegung  des  Punktes  A'  ist  aber  die  Bewegung 
der  ganzen  Maschine  bestimmt. 
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§  74. 
Ermittelung  des  Wirkungsgrades  einer  Maschine, 

388.  Der  Wirkungsgrad  einer  Maschine.  Stellt  sich  nach 
Verfluss  eines  bestimmten  Zeitabschnittes  t  stets  der  gleiche  Be- 
wegungszustand der  Maschine  wieder  ein,  so  ist  für  diesen  Zeit- 
abschnitt: 

AL  =  0,     also     A  =  B'  -\-  B". 

Soll  während  des  Zeitraumes  t  mittels  der  gegebenen  Trieb- 
kraftarbeit A  eine  möglichst  grosse  Nutzarbeit  B'  geleistet  werden, 
so  muss  die  zur  Ueberwindung  der  Nebenwiderstände  (Reibungs- 
widerstände etc.)  erforderliche  Arbeit  B>*  möglichst  klein  sein,  es 
muss   sich    die   Nutzarbeit  B^   der  Triebkraftarbeit  A   und  damit 

B' 

der  Quotient     j  =  ^  der  Einheit  möglichst  nähern.  Den  Quotienten 

7]  nennt  man  den  Wirkungsgrad  der  Maschine. 

389.  Bestimninng  des  Wirkungsgrades  einer  Kraftmaschine. 

Um  denselben  zu  erhalten,  muss  sowohl  A  als  B'  für  die  betreffende 
Miischine  bestimmt  werden.  Was  die  Triebkraftarbeit  A  betrifft, 
so  lässt  sich  dieselbe  vielfach  unmittelbar  angeben,  wie  bei  den 
Wasserrädern,  bei  Pferdebetrieb,  Handbetrieb  etc.  Nur  bei  den 
Dampfmaschinen  muss  A  aus  besonderen  Versuchen,  die  man  mit 
Hilfe  des  sogenannten  Indikators  anzustellen  pflegt,  ermittelt 
werden.  Dagegen  ist  die  von  den  Kraftmaschinen  abzugebende 
Arbeit  B\  also  die  Nutzarbeit  der  Kraftmaschinen,  stets  durch 
Versuche,  am  besten  durch  Bremsversuche  festzusetzen,  wobei 
man  sich  zweckmässigerv\^eise  des  sogenannten  Prony*schen 
Zaumes  bedient. 

390.  Der  Prony'sche  Zaum.  Stellen  wir  uns  die  Aufgabe, 
die  Nutzarbeit  B'  eines  Wasserrades  zu  bestimmen. 

Setzt  man  das  Wasserrad  ausser  Verbindung  mit  der  von 
ihm  zu  betreibenden  Arbeitsmaschine  und  lässt  auf  dasselbe  den 
Wasserdruck  einwirken,  so  wird  das  Rad  beschleunigt  sich  um 
seine  Achse  drehen.  Die  Beschleunigung  der  Drehung  kann  aber 
verhindert  und  eine  gleichförmige  Umdrehung  der  Radwelle 
herbeigeführt  werden  dadurch,  dass  man  an  letzterer  einen  ent- 
sprechend grossen  Reibungswiderstand  sich  bethätigen  lässt  und 
zwar  mittels  nachstehender,  unter  dem  Namen  des  Prony 'sehen 
Zaumes  bekannter  Vorrichtung. 
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An  der  Welle  C  des  Wasserrades  wird  centrisch  befestigt 
eine  cylindrische  Bremsscheibe  vom  Halbmesser  r,  welche  von 
zwei  Bremsbacken  umfasst  wird,  von  denen  die  eine  in  Ä  eine 
Waagschale  trägt.  Zieht  man  nun  die  beiden  Schrauben  BB 
entsprechend  an,  so  wird  die  sich  mit  der  Welle  drehende  Brems- 
scheibe den  ihr  angelegten  ;,Zaum"  mitnehmen  und  herum- 
drehen. Man  kann  es  aber  durch  Einlegen  eines  entsprechenden 
Gewichtes  G  in  die  Waagschale  dahin  bringen,  dass  eine  Mit- 
nahme   des  Zaumes    von  Seiten    der   Bremsscheibe    nicht    erfolgt, 


Fig.  318, 


vielmehr  die  Scheibe  im  Zaum  sich  dreht  und  der  Balken  BA  in 
horizontaler  Lage  und  damit  der  ganze  Bremszaum  im  Gleich- 
gewicht bleibt.  Ist  S  der  Schwerpunkt  des  ganzen  Zaumes  sammt 
der  Waagschale  und  Oq  das  Eigengewicht,  ferner  W  der  zwischen 
den  Bremsbacken  und  der  Bremscheibe  stattfindende,  auf  den 
Halbmesser  r  reducirte  Reibungswiderstand,  so  ergiebt  das  Gleich- 
gewicht des  Bremszaumes 

oder  wenn  Gq  das  auf  den  Punkt  Ä  reducirte  Gewicht  Gq  be- 
deutet, wobei  G^qü^GqC, 

Wr  =  (6?  4-  G\)  a  =  Pa. 

Hieraus  lässt  sich  der  an  der  Radwelle  wirkende,  die  Winkel- 
et co 


beschleunigung 


dt 


des    Wasserrades    vermindernde    Reibungs- 


widerstand W  berechnen. 

Zieht  man  jetzt  die  Schrauben  BB  noch  mehr  an,  so  hat 
man  das  Gewicht  G  in  der  Waagschale  entsprechend  zu  ver- 
grösseni,  wenn  der  Balken -45  nach  wie  vor  in  horizontaler  Lage 
bleiben  soll.  Eine  Vergrösserung  von  G  hat  aber  nach  der  letzten 
Gleichung   eine  Vergrösserung   des   Reibungswiderstandes  W  und 
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damit  eine   weitere  Vemiindening   der  Winkelbeschleunigfung  -r- 

der  Wasserradswelle  zur  Folge.  Durch  fortgesetztes  An- 
ziehen der  Schrauben  BB  und  gleichzeitiges  Einlegen  von  Ge- 
wichten   in    die   Waagschale   kann    man    daher   schliesslich    eine 

d(o 
Winkelbeschleunigung  -;^7  =  0  und  damit  eine  konstante  Winkel- 

geschwindigkeit  co,  eine  gleichförmige  Umdrehung  der  Welle 
herbeiführen. 

Macht  hierbei  die  Welle  n  Umdrehungen  in  der  Minute,  so 
hat  man,  wenn  die  Sekunde  die  Zeiteinheit, 

n'2ji  ,  fiTi       dq> 

=  CD       oder       —  =  —  -  • 

60  30        dt 

An  Stelle  des  Widerstandes  der  vom  Wasserrad  zu  treiben- 
den Arbeitsmaschine  stellt  jetzt  der  Reibungswiderstand  W  den 
Beharrungszustand  des  bewegten  Wasserrades  her,  es  ist  daher 
die  in  der  beliebigen  Zeit  <  geleistete  Nutzarbeit  B'  des  Wasser- 
rades ausgedrückt  durch: 

ff  =  2W'rd(p  =  i:Pa*a)dt  =  Pa(0't  =  ^^^-t 

und  die  Nutzarbeit  in  1  Sekunde 

ff      Pa-tiTi 

Giebt  man  P  in  Kilogramm  und  a  in  Meter  an  und  beachtet 
man,  dass  eine  Arbeitsleistung  von  75  Kilogrammmeter  in  1  Sekunde 
eine  Pferdestärke  (Pferdekraft)  ausmacht,  so  beträgt  die  Nutz- 
leistung oder  der  Nutzeffekt  N  des  Wasserrades,  in  Pferde- 
stärken (PS)  ausgedrückt: 


N  = 


30-75 


Mittels  des  Prony'schen  Zaumes  kann  auch  der  zum  Be- 
triebe jeder  einzelnen  Arbeitsmaschine  erforderliche  Arbeitsauf- 
wand bestimmt  werden.  Man  setzt  die  betreffende  Arbeitsmaschine 
mit  einem  zur  Verfügung  stehenden  Motor  in  Verbindung,  dessen 
Leistungsfähigkeit  grösser  ist,  als  die  zum  Betrieb  der  Arbeits- 
raaschine  nöthige.  Lässt  man  nun  den  Motor  laufen,  so  wird  der- 
selbe eine  beschleunigte  Bewegung  annehmen,  da  der  Widerstand 
der  angehängten  Arbeitsmaschine  zu  schwach  ist,  um  den  gleich- 
förmigen Gang  des  Motors  herbeizuführen.  Durch  entsprechendes 
gleichzeitiges    Bremsen    der    Motorwelle    mit    einem    Prony'schen 


f-X-^ 
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Zaum  kann  aber  eine  konstante  Winkelgeschwindigkeit  der  letz- 
teren erzielt  werden. 

Bezeichnet  man  mit  B\  die  in  der  Sekunde  von  der  Arbeits- 
maschine am  Motor  geleistete  Widerstandsarbeit,  mit  ff^  die  Arbeit 
des  durch  die  Bremse  hervorgerufenen  Reibungswiderstandes,  wobei 

und  mit  Ä  wieder  die  Arbeit   der  Triebkraft,   mit  -B"  die  Arbeit 
der  Nebenwiderstände,  alles  auf  1  Sekunde  bezogen,  so  hat  man 

^  =  ß-i  +  5',  +  B". 

Setzt  man  hierauf  die  Arbeitsmaschine  ausser  Verbindung 
mit  dem  Motor  und  bremst  letzteren  wieder  so  stark,  dass  dessen 
Winkelgeschwindigkeit  cd  konstant  bleibt,  dann  ist,  wenn  hierbei 

P  CL'fiTZ 

ff  die  Arbeit  des  Bremswiderstandes,    also   -B'  =  — ^^7^ — • 

A  =  ^-\-  B". 

Man  hat  daher: 

B'j  4-  B'j  +  B"  =  B*  +  B" 

oder     J5',  =  JB' - BV= -^  (A -- P,)- 

B\  ist  die  in  1  Sekunde  für  den  Betrieb  der  Arbeitsmaschine 
erforderliche  Arbeit.  Damit  ergiebt  sich  die  Anzahl  N^  der  Pferde- 
stärken zum  Betrieb  der  Arbeitsmaschine: 

^       30-75^^       ^^' 

391.  Der  Indikator.^)  Zur  Bestimmung  der  „Pressung"  einer 
gespannten  Flüssigkeit  (tropfbar  oder  gasförmig)  bedient  man  sich 
bekanntlich  der  sogenannten  Manometer.  Ist  der  Spannungs- 
zustand der  Flüssigkeit  nicht  konstant,  so  kann  es  wünschens- 
werth  erscheinen,  zu  erfahren,  nach  welchem  Gesetz  sich  die 
Pressung  ändert. 

Zu  diesem  Zwecke  wendet  man  ein  Registrirmanometer 
an,  das  auf  einem  sich  in  bestimmter  Weise  vorbeibewegenden 
Papierstreifen  die  Pressungen  selbstthätig  aufzeichnet.  Der  Indi- 
kator ist  nun  nichts  anderes,  als  ein  solches  Registrirmanometer. 

Fig.  319  zeigt  im  Princip  in  schematischer  Darstellung  die 
Einrichtung  eines  zur  Bestimmung  der  Dampfspannung  im  Cylin- 


^)  Wer  sich  über  den  Indikator  eingehendere  Kenntuiss  verschaffen  will, 
möge  sich  an  Specialabhandlungen,  insbesondere  an  das  Buch  von  Rosenkranz 
„Der  Indikator  und  seine  Anwendung",  halten. 
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der  einer  Dampfmaschine  dienenden  Indikators.  Durch  die  mit 
einem  Abschlusshahn  versehene  Eöhre  aa  tritt  der  Dampf  aus 
dem  Raum  B  des  Dampfcylinders  CC  in  den  kleinen  Cy linder  c, 
den  Indikatordampfcylinder,  in  welchem  ein  beweglicher 
Kolben  k  sich  befindet,  der  durch  die  elastische  Feder  f  verhin- 
dert wird,  sich  bis  zum  Deckel  des  Cylinders  zu  bewegen.  Je 
grösser  die  Dampfspannung  unter  dem  Indikatorkolben  ä,  um  so 
grösser  ist  auch  die  Zusammendrückung  der  Spiralfeder  /",  und 
zwar  kann  nach  Versuchen  diese  Zusammendrückung  proportional 
der  herrschenden  Dampfspannung  angenommen  werden.  Die 
den  Deckel  des  Indikatordampfcylinders  c  durchdringende  Kolben- 
stange ist  nach  Fig.  319  oben  umgebogen  und  fasst  an  ihrem 
Ende  einen  Zeichenstift  Z,    welcher   einen  Papierstreifen    berührt, 


Fig.  819. 

der  auf  einen  um  eine  vertikale  Achse  drehbaren  Cylinder  P,  den 
sogenannten  Papiercylinder,  aufgewickelt  ist.  Uebrigens  be- 
findet sich  meistens  zwischen  dem  Zeichenstift  Z  und  dem  Ende 
der  Kolbenstange  noch  eine  storchschnabelartige  Vorrichtung  ein- 
geschaltet, welche  den  Zweck  hat,  den  Weg  des  Indikatorkolbens 
k  entsprechend  grösser  auf  dem  Papiercylinder  zur  Darstellung 
zu  bringen;  es  ist  indessen  der  Einfachheit  halber  in  Fig.  319 
von  dieser  besonderen  Vorrichtung  abgesehen. 

Was  die  durch  die  Dampfmaschine  veranlasste  Bewegung  des 
Papiercy linders  P  betrifft,  so  wollen  wir  uns  dieselbe  zunächst  in 
folgender  Weise  bewerkstelligt  denken:  Um  eine  mit  dem  Papier- 
cylinder fest  verbundene  Scheibe  S  vom  Halbmesser  r  ist  eine 
Schnur  herumgewickelt,  deren  Ende  E^  von  dem  sogenannten 
Mitnehmer  KE^  gcfasst  wird.  Dieser  Mitnehmer  ist  nichts 
anderes,  als  ein  vom  Kreuzkopf  K  der  Dampfmaschine  ausragen- 
der Arm,  welcher  mit  dem  Kreuzkopf  sich  hin-  und  herbewegt. 
Damit   nun    die    Schnur    auch    beim  Rückgang    des  Kolbens    der 
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Dampfmaschine  stets  gespannt  sei,  ist  der  Papiercy linder  mit  einer 
spiralförmig  um  seine  Achse  gewundenen  Uhrfeder  verbunden, 
welche  Feder  sich  bei  der  Auswärtsbewegung  des  Schnurendes  E' 
aufwindet  und  daher  fortwährend  die  Eückdrehung  des  Papier- 
cylinders  anstrebt  und  damit  die  Schnur  anspannt. 

Legt  jetzt  der  Kreuzkopf  K  eine  Wegstrecke  5  gleich  dem 
Kolbenhub  zurück,  so  wird  auch  ein  Stück  des  Fadens  von  der 
Länge  i  =  s  von  der  Scheibe  S  abgewickelt,  wodurch  sich  der 
Papiercylinder  P  um  einen  Winkel  q)  dreht,  welcher  sich  ergiebt 
aus  l  =  r'(p.  Da  aber  aus  praktischen  Gründen  der  Papiercylin- 
der P  beim  Hin-  und  Hergang  des  Kreuzkopfes  K  nie  eine  ganze 
Drehung  ausführen  soll,  so  muss  auch  zwischen  der  Scheibe  S 
und  dem  Ende  E'  des  Mitnehmers  ein  besonderer  Apparat,  der 
sogenannte  Hubverminderer  If,  eingeschaltet  werden,  der  be- 
wirkt, dass  die  Länge  des  bei  einem  Kolbenhub  sich  von  der 
Scheibe  S  abwickelnden  Stückes  der  Schnur  nur  einen  bestimmten 

Theil  des  Kolbenhubes  s  beträgt,  so  dass  l  =  r(p  =  —'S,     Diesen 

n 

Hubverminderer,  dessen  Einrichtung  verschiedenartig  sein  kann, 
wollen  wir  uns  der  Anschaulichkeit  wegen,  wie  in  der  Figur  an- 
gedeutet, als  einen  um  0  drehbaren  Quadranten  denken,  wobei 
die  von  der  Scheibe  S  ausgehende,  an  den  Punkt  J^  des  Hub- 
verminderers  befestigte  Schnur  sich  auf  den  Kreis  Jj/'j  aufwindet, 
während  die  Schnur  J^E  sich  vom  Kreis  J^J^  al^ windet,  wenn 
der  Kreuzkopf  K  sich  nach  rechts  bewegt.  Bleibt  während  der 
ganzen  Vorwärtsbewegung  des  Kolbens  der  Dampfmaschine,  also 
auf  die  Hublänge  5,  die  Dampfspannung  im  Cylinderraum  B  und 
damit  auch  die  ebenso  grosse  Dampfspannung  unter  dem  Kolben 
k  des  Indikatordampfcylinders  die  gleiche,  so  bleibt  auch  der 
Zeichenstift  Z  in  derselben  Höhenlage  und  wird  auf  dem  mit 
einem  Papierstreifen  belegten  Mantel  des  Papiercylinders  P  vom 
Zeichenstift  eine  Linie  normal  zu  den  Mantellinien  des  Cvlinders 
beschrieben,  die  sich  bei  der  Abwickelung  des  Papierstreifens  auf 

OX 

letzterem  als  eine  Gerade  ergiebt  von  der  Länge  l  =  r9P  =  yr-=r-s. 

Ist  aber  die  Dampfspannung  veränderlich,  so  dass  auch  die  Höhen- 
lage des  Zeichenstiftes  Z  sich  ändert,  dann  beschreibt  letzterer 
auf  dem  P2ipierstreifen  bei  einem  Hin-  und  Rückgang  des  Kolbens 
der  Dampfmaschine,  d.  h.  bei  Ausführung  eines  Doppelhubes,  eine 
geschlossene  Linie,  das  Indikatordiagramm.  Nehmen  wir 
beispielsweise  an,  es  handle  sich  um  eine  Expansionsdampfraaschine, 
bei  welcher  die  Einströmungsspannung  des  Dampfes  jp^  Atmosphären 
betrage    (1    Atmosphäre   =   Druck    von    1    Kilogramm    auf   das 
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Atatos 


Fig.  320. 


LjjvU' 
"Linie 


Quadratcentimeter),  femer  s  der  Kolbenhub  sei  und  5^  der  Weg 
des  Kolbens  bis  zur  Absperrung  des  Dampfes,   also  bis  zum  Be- 

ginn  der  Expansion    des  Dampfes,    womit  —  das  Füllungsver- 

hältniss  (Ftillangj  und  —  der  Expansionsgrad,    dann  würde, 

wenn  die  Dampfspannung  auf  dem  Kolbenweg  s^  konstant  bliebe, 
vom  Zeichenstift  Z  des  Indikators  auf  dem  Papierstreifen  die 
Linie  ah  (Fig.  320)  normal  zu  den  Mantellinien  des  Papierey linders 
beschrieben  werden  und  auf  dem 
Kolbenweg  von  ^j  bis  s  die  sogen. 
Expansionslinie  &c,  welche  sich 
unter  Voraussetzung  konstanter 
Temperatur  des  Dampfes,  ent- 
sprechend dem  Mariotte 'sehen 
Gesetz,  als  gleichseitige  Hyper- 
bel auf  dem  abgewickelten  Papier- 
streifen darstellte.  (Siehe  No.  160). 
Könnte  alsdann,  wenn  der  Kolben  in  seiner  äussersten  Lage 
am  Deckel  des  Dampfcylinders  angekommen  ist,  der  im  Boden- 
raum des  Cylinders  enthaltene  Dampf  plötzlich  in  die  fteie 
Luft  entw^eichen,  auspuffen,  so  dass  sich  augenblicklich  der 
atmosphärische  Druck  j7q  im  Bodenraum  des  Cylinders  einstellte, 
so  Avürde  hierbei  der  Zeichenstift  Z  auf  dem  Papiercylinder 
in  einer  Mantellinie  des  letzteren  die  Linie  cd  beschreiben  und 
hierauf  beim  Rückgang  des  Kolbens  die  Linie  de  ||  a&,  die 
sogenannte  atmosphärische  Linie,  aufzeichnen,  um  schliess- 
lich bei  plötzlichem  Einströmen  des  Dampfes  von  der  Span- 
nung ^j  unter  Beschreibung  der  Linie  ea  wieder  in  den  An- 
fangspunkt a  des  Diagramms  zurückzukehren.  In  Wirklichkeit 
gestaltet  sich  aber  das  Indikatordiagramm  nicht  ganz  wie  an- 
gegeben, vielmehr  weicht  seine  Form  von  der  in  Fig  320  an- 
gedeuteten mehr  oder  weniger  ab  aus  hier  nicht  näher  ausein- 
anderzusetzenden Gründen. 

Fig.  321  zeige  das  Indikator- 
diagramm für  die  Dampfspannung  im 
„Bodenraum"  des  Cylinders  einer 
„Auspuffmaschine".  Dieses  Indi- 
katordiagramm ist  das  Abbild  des- 
jenigen Diagrammes,  welches  man  er- 
hält, wenn  man  in  einem  rechtwink- 
ligen Koordinatensystem  die  Kolbcnwege  x  als  Abscissen  und  die 
zugehörigen,    im  Bodenraum    des  Cylinders  herrschenden  Dampf- 


■Ayi^'^  —""^ti — ' ^^^ LizvLA 


JacuxLpv 


/^^  •  'fAtm, 
Fig.  321. 
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Spannungen  als  Ordinaten  aufträgt  und  die  Endpunkte  der  letz- 
teren durch  Linien  verbindet. 

Beim  „Hingang"  des  Kolbens  ist  die  Arbeit  Ä\  des  am 
Kolben  wirkenden  Druckes  P\  welchen  der  im  Bodenraum  des 
Dampfcylinders  befindliche  Dampf  auf  den  Kolben  ausübt,  stets 
positiv,  und  zwar  ergiebt  sieh  für  den  Hingang  des  Kolbens, 
d.  h.  für  einen  Kolbenhub,  als  Gesammtarbeit  von  P': 

0 

oder  wenn  F  die  dem  Dampfdruck  ausgesetzte  Kolbenfläche, 

Ä\  =2F'pdx  =  F2pdx  =  F-f\, 

0  0 

wobei  f\  der  Inhalt  der  Fläche,  welche  einerseits  begrenzt  wird 
von  der  für  den  Hingang  des  Kolbens  geltenden  Linie  der  p, 
anderseits  von  der  Abscissenachse  und  den  beiden  zu  a;  =  0  und 
x  =  s  gehörigen  Ordinaten. 

Ebenso  ergiebt  sich  beim  „Rückgang"  des  Kolbens  die 
Arbeit  Ä'^  der  im  Bodenraum  des  Dampfcylinders  auf  die  Kolben- 
fläche F  wirkenden  Kraft  P' 

0 

wobei  f^  der  Inhalt  der  Fläche,  welche  durch  die  für  den  Rück- 
gang des  Kolbens  geltende  Linie  der  p  und  die  Abscissenachse 
bestimmt  ist.  Man  hat  daher  als  Gesammtarbeit  von  P'  bei  einer 
Umdrehung  der  Kurbelwelle: 

Ä'  =  A\  +  A\^F  if,  -  f\)  =  F-  f, 

unter  /'  den  Inhalt  der  Fläche  verstanden,  welchen  die  in  sich 
zurückkehrende,  für  den  Bodenraum  des  Dampfcylinders  geltende 
Linie  der  p  umgrenzt. 

Denkt  man  sich  die  Fläche  f  in  ein  Rechteck  von  der  Länge 
s  (Kolbenhub)  und  der  Breite  pl  verwandelt,  so  wäre 

A'  =  F'p  •  .V, 

wobei  die  Breite  p*  des  Rechtecks  eine  gewisse  Dampfspannung 
bedeutete,  welche  man  dem  Indikatordiagramm  entnehmen  kann. 
Es  ist  nämlich  bei  jedem  Indikator  bekannt  gegeben,  wie  gross 
der  Weg  z^  ist,  welchen  der  Zeichenstift  Z  bei  ruhendem  Papier- 
cylinder  auf  einer  Mantellinie  des  letzteren  beschreibt,  wenn  die 
Dampfspannung  unter  dem  Indikatorkolben  um  1  Atmosphäre  zu- 
nimmt.   Demgemäss  wird  man  zur  Bestimmung  von  p*  den  Flächen- 
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Inhalt  des  Indikatordiagrammes  etwa  mittels  eines  Planimeters  in 
Quadratmillimeter  angeben  und  diesen  Inhalt  durch  die  in  Milli- 
meter ausgedrückte,  dem  Kolbenhub  s  entsprechende  Länge  l 
des  Indikatordiagrammes  dividiren,  wodurch  man  die  mittlere 
Breite  h  des  Indikatordiagrammes  in  Millimeter  erhält.  Entspricht 
jetzt  eine  Verschiebung  von  z^  Millimeter  des  Zeichenstiftes  Z  in 
der  Richtung  der  Achse  des  Papiercylinders  einer  Spannungs- 
zunahme des  Dampfes  von  1  Atmosphäre,  so  findet  sich  damit 

/  =  1  Atmosphären. 

Soll  nun  die  Arbeit  Ä'  der  Kraft  P',  also 

in  Kilogrammmeter  angegeben  werden,  so  hat  man  den  Kolben- 
hub s  in  Meter  und,  da  der  Druck  von  einer  Atmosphäre  =  1  kg 
pro  qcm,  die  Fläche  F  in  Quadratcentimeter  auszudrücken. 

In  ganz  ähnlicher  Weise  ergiebt  sich  die  Arbeit  A"  des 
Druckes  P",  welchen  der  im  „Deckelraum"  des  Dampfcylinders 
befindliche  Dampf  bei  einem  Kolbenhub  an  dem  Kolben  leistet, 
aus  dem  Diagramm  eines  mit  dem  Deckelraum  des  Cylinders  in 
Verbindung  gesetzten  Indikators.  Sind  jedoch  die  betreffenden 
Verhältnisse  zu  beiden  Seiten  des  Kolbens  gleich,  so  erhält  man 
für  Boden-  und  Deckelraum  des  Dampfcy Inders  die  gleichen  In- 
dikatordiagramme und  deragcmäss,  wenn  die  Kolbenstange  vor 
und  hinter  dem  Kolben  gleiche  Stärke  besitzt,  also  die  nutzbare 
Kolbenfläche  F  auf  beiden  Seiten  des  Kolbens  dieselbe  ist, 
A"  =  A\  Im  allgemeinen  ist  die  Arbeit  A  des  Dampfdruckes  bei 
einer  Umdrehung  der  Kurbelwelle 

A  =  A'+ r. 

Macht  nun  die  Kurbelwelle  n  Umdrehungen  in  der  Minute, 
so  ergiebt  sich  als  Arbeitsleistung  des  Dampfdruckes  in  1  Sekunde 

•^       «^ 

E=  — 

60 

und  daher  die  „indicirte  Leistung"  der  Dampftnaschine  in 
Pferdestärken  ausgedrückt: 

worin  A  in  Kilogrammmeter  anzugeben  ist. 
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§  75. 

Bestimmung  der  nothwendigen  Masse  des  Schwungrades  einer 

Dampfmaschine, 

392.  Vorbemerkungen.  Um  die  nothwendige  Masse  des  auf 
der  Welle  G  (Fig.  322)  angenommenen  Schwungrades  einer 
Dampfmaschine  bestimmen  zu  können,  muss  man  vor  allem  im 
Stande  sein,  die  Kraft  anzugeben,  welche  die  Schubstange  KA 
des  Kurbelgetriebes  £"^0  bei  beliebiger  Stellung  des  letzteren 
auf  den  Kurbelzapfen  Ä  ausübt.     Ist  nun 


P  die  Kraft,  welche  von  der  Kolbenstange  der  Dampftnaschine 
auf  den  Kreuzkopf  K  ausgeübt  wird, 

W  der  am  Kreuzkopf  K  wirkende  Widerstand  der  Gleitbahn, 
welcher  den  Reibungswinkel  g  mit  der  Normalen  zur 
Gleitbahn  einschliesst, 

G  das  Eigengewicht  der  Schubstange, 

W"  der  Auflager  widerstand,  welchen  die  Schubstange  in  Ä  er- 
fährt, wobei  dann  W"  gleich  und  direkt  entgegengesetzt 
ist  der  von  der  Schubstange  auf  den  Kurbelzapfen  A 
ausgeübten  Kraft, 

und  handelt  es  sich  darum,  bei  gegebener  Kraft  P  den  Druck 
der  Schubstange  auf  den  Kurbelzapfen  zu  bestimmen,  so  zeigt 
sich  dieser  Druck  ( —  W"),  wenn  die  Maschine  noch  nicht  im 
Gange  ist,  aber  an  der  Grenze  des  Gleichgewichts  sich  befindet, 
als  die  Resultante  der  Kräfte  P,  W  und  G,  da  ja  die  Kräfte  P, 
W\  G  und  W"  an  der  Schubstange  im  Gleichgewicht  sind.  Ist 
jedoch  die  Maschine  im  Gange,  so  verhält  sich  die  Sache  anders, 
indem  jetzt  die  Schubstange  unter  Einwirkung  der  letztgenannten 
Kräfte  sich  thatsächlich  nicht  mehr  im  Gleichgewicht  befindet. 
In  diesem  Falle  hat  man  das  d'Alembert'sche  Princip  in  An- 
wendung zu  bringen,  also  das  Gleichgewicht  der  Schubstange 
durch   Hinzufügung  der  Trägheitskräfte  ihrer  einzelnen  mate- 
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riellen  Punkte  herbeizuführen,  worauf  dann  die  Bestimmung  der 
gesuchten  Kraft  W"  wieder  aus  den  Gleichgewichtsbedingungen 
für  die  Schubstange  bewerkstelligt  werden  kann. 

Die  Trägheitskräfte  der  Schubstange,  welche  wir  nunmehr 
festsetzen  wollen,  zeigen  sich  nachstehend  proportional  dem  Qua- 
drat der  Winkelgeschwindigkeit,  mit  welcher  sich  die  Welle  C 
umdreht,  es  macht  sich  daher  der  Einfluss  der  Trägheitskräfte  um 
so  mehr  geltend,  je  schneller  die  Maschine  sich  bewegt.  Diese 
Trägheitskräfte  müssen  demgemäss  bei  schnell  laufenden  Maschinen 
unbedingt  mit  berücksichtigt  werden. 

393.  Verfahren  des  Verfassers  zur  Bestimmung  der  Trag- 
heitskräfte  einer  bewegten  Schubstange.  Im  39.  Jahrgang  (1895) 
der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  hat  Verfasser  ein 
Verfahren  zur  Bestimmung  der  Trägheitskräfte  einer  Schubstange 
veröffentlicht,^)  welches  auch  hier  dargelegt  werden  soll.  Dieses 
Verfahren  besteht  in  Folgendem: 
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Um  die  Trägheitskräfte  für  die  Schubstange  KÄ  des  Kurbel- 
getriebes KAC  (Fig.  323)  zu  erhalten,  bei  welchem  die  Kurbel 
CA  =  r  sich  um  C  mit  der  konstanten  Winkelgeschwindigkeit  (o 
von  links  nach  rechts  drehe,  zerlegt  man  zunächst  die  Schub- 
stango durch  Ebenen  senkrecht   zu   ihrer  Achse   KA    in   einzelne 


')  Die  betreffende  Abhandlung  wurde  hervorgerufen  durch  die  Forde- 
rungen der  in  diesem  und  dem  folgenden  Paragraphen  vorliegenden  dynami- 
schen Aufgaben,  dämm  war  denn  auch  Verfasser  bestrebt,  ohne  weiter  ausge- 
dehnte kinematische  Ausführungen,  lediglich  mit  den  in  vorliegender  Dynamik 
gebotenen  Hilfsmitteln,  ein  einfaches  und  praktisches  Verfahren  zur  He- 
stimnuing  der  Trägheitskräfte  einer  bewegten  Schubstange  zn  erzielen. 

Antenrietb,  Technische  Moohanik.  35 
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Abschnitte,  berechnet  deren  Massen  und  nimmt  die  letzteren  in 
den  auf  KA  gelegenen  Schwerpunkten  der  Abschnitte  koncentrirt 
an.  Damit  bekommt  man  an  Stelle  der  ganzen  Schubstange  eine 
Reihe  von  materiellen  Punkten,  welche  in  der  Schubstangenachse 
gelegen  sind  und  mit  der  Schubstange  sich  bewegen.  Für  diese 
materiellen  Punkte  hat  man  dann  die  Trägheitskräfte  zu  be- 
stimmen. 

Um  beispielsweise  für  den  in  J  (Fig.  323)  gelegenen  mate- 
riellen Pankt  von  der  Masse  m  die  Trägheitskraft  zu  erhalten, 
beschreibe  man  aus  K  (Fig.  323)  mit  dem  Halbmesser  jK'£^'  =  J.jB 
einen  Kreis  und  ziehe  an  diesen  von  A  aus  die  Tangente  AK\ 
projicire  den  Punkt  J  auf  AK*  nach  J*  und  den  Punkt  /'  wieder 
auf  AK  nach  J"",  fillle  von  C  auf  die  verlängerte  KA  das 
Loth  GH,  trage  von  J"  aus  auf  AK  das  Stück  J"S  =  AH  ab, 
und  zwar  in  der  Richtung  von  A  gegen  H,  errichte  auf  AK  in 
S  das  Loth  SN,  ziehe  NJ,  so  giebt  die  Strecke  JN,  mit  (o^  mul- 
tiplicirt,  nach  Grösse  und  Richtung  die  Beschleunigung  des 
Punktes  J  an.  Was  sodann  die  Trägheitskraft  des  in  J  befind- 
lichen materiellen  Punktes  von  der  Masse  m  betrifft,  so  ist  diese 
==ino)^(NJ),  in  der  Richtung  ^/wirkend. 

Konstruirt  man  in  gleicher  Weise  auch  für  den  Punkt  K  der 
Schubstangenachse  bei  den  verschiedenen  Stellungen  des  Kurbel 
getriebes  die  Strecken  NJ,  so  fallen  diese,  durch  KM  (Fig.  323) 
angegeben,  in  die  Gerade  KG,  und  liefern,  mit  o>*  multiplicirt, 
die  Beschleunigungen  p  des  Kreuzkopfes  Ä"in  seinen  verschie- 
denen Lagen.  Trägt  man  diese  p  als  Ordinaten  in  den  Punkten  Ä' 
auf,  so  erhält  man  die  Beschleunigungskurve  des  Kreuzkopfes, 
eine  Kurve,  die  wir  schon  in  No.  180  auf  analytischem  Wege 
gefunden  haben. 

Für  die  sogenannten  „Todtlagen"  des  Kurbelgetriebes,  d.  h. 
wenn  Kurbelstange  und  Kurbel    in    einer  Geraden  liegen,    wird 

AB  =  r,     und  mit     AK=l:     KK"=     -^ 

l 

auch  ist  zu  bemerken,  dass  nunmehr  der  Punkt  H  mit  dem 
Punkt  C  zusammenfällt,  wodurch    AH=)\ 

Demgeraäss  ergiebt  sich  für  die  „innere  Todtlage" 
also  die  Beschleunigung  des  Kreuzkopfes: 
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für  die  „äussere  Todtlage"  dagegen: 


.8 


KM= r     und     p  =  — r(l  —  j]  ^^' 

894.    ßegründimg   des   angegebenen  Verfahrens.     Es   sei    C 

(Fig.  324)  der  Ursprung  und  KG  die  Abscissenachse  eines  recht- 
winkligen Koordinatensystems,  in  Beziehung  auf  welches  die 
Koordinaten  des  Punktes  J  mit  — x  und  -{-y  bezeichnet  werden. 
Zunächst  bemerken  wir  bezüglich  der  Geschwindigkeit  v  des 
Punktes  J,  dass  man  die  Elementarbewegung  der  Schubstange  KÄ 
auffassen  kann  als  eine  Drehung  um  den  augenblicklichen  Dreh- 
punkt 0,  Es  steht  daher  v  senkrecht  auf  OJ,  auch  ist,  wenn 
mit  ö>"  die  Winkelgeschwindigkeit  der  augenblicklichen  Drehung 
um  0  bezeichnet  wird: 

V  =  (0  J)  •  ö>". 


Fig.  324. 
Ferner  hat  man: 

(0Ä)(o    =r(o,     womit     o)    =    -,     und     v  =  ro)^-     • 
^      ^  '  OA  OA 

Zieht  man  jetzt  CD  parallel  JO  (Fig.  324),  so  ergiebt  sich: 

OJ      CD  ,      , 

—  =  -^j     und  daher     v  =  (o-{CD). 

Zerlegt  man  die  Geschwindigkeit  v  in    ihre  Komponenten  Vx 
und  Vy  nach  den  Koordinatenachsen,  so  erhält  man: 

Vx  =  V'Q.o^a     und     t;y  =  i;-sina=  w-(C2>jsina  =  o>-(CjE^. 
Setzt  man  jetzt     KJ=  --  KA,     so     wird,     da     die     beiden 


n 


Dreiecke  ABC  und  AOK  ähnlich  sind, 


35' 
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^  =  ^  =  1,       also       BD=-BÄ. 
BA       KA       n  n 

Damit  ergiebt  sich  aber  auch: 

GE=-  C-F  =  —  r  cos  w, 
n  n 

womit  endlich     v«  =  ö>  •  -   r  cos  cp, 

n 

Diese  Gleichung  nach  der  Zeit  t  abgeleitet,  liefert: 

dvy  1        ,         d<p  a    1        . 

-r^  =  ü«  =  — CO*  —  r  sm  Q?*-    -  =  — co'- —  r  sm  OJ  = 

dt  ^  n  dt  n 

=  —  cü*.~  (AF)  =  —  co^-y, 
n 

Die  Komponente  Y  der  Beschleunigungskraft  B  des  in  J  be- 
findlichen materiellen  Punktes  w  nach  der  y- Achse  ist  daher: 

y=  — myo)^. 

Statt  jetzt  auch  die  Komponente  X  der  Beschleunigungskraft 
B  nach  der  rr- Achse  zu  bestimmen,  wollen  wir  die  Kraft  B  in 
ihre  Komponenten  nach  der  Schubstangenachse  und  senkrecht 
darauf  zerlegt  uns  denken  und  die  Komponente  nach  der  Achse 
der  Schubstange  ermitteln.  Zu  dem  Ende  beachten  wir,  dass  man 
die  Bewegung  des  Punktes  J  ansehen  kann  als  zusammengesetzt 
aus  zwei  Drehungen,  nämlich  aus  einer  Drehung  von  links  nach 
rechts  um  C  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  (o  und  aus  einer 
Drehung  um  A  mit  einer  gewissen  Winkelgeschwindigkeit,  die  wir 
mit  (jJ  bezeichnen  wollen.  Diese  letztere  Drehung  um  A  haben 
w^ir  uns  von  rechts  nach  links  erfolgend  zu  denken,  da  bei  einer 
Zunahme  des  Winkels  (p  der  Winkel -K'^i C  abnimmt.  Führt  nun 
der  Punkt  J  gleichzeitig  die  beiden  Drehungen  um  C  und  um  A 
aus,  so  ergiebt  sich  als  resultirende  Bewegung  bekanntlich  wieder 
eine  Drehung,  und  zwar  um  einen  auf  der  Verbindungslinie  CA 
befindlichen  Punkt  Oq,  der  so  gelegen  ist,  dass 

(OoC)a>  =  (Oo^)a)'. 

Dabei  erhält  man  für  die  Winkelgeschwindigkeit  a>^  der 
resultirenden  Drehung  um  Oq 

a)Q  =  a>'  —  CO. 

Hiernach  würde  die  Elementarbewegung  des  Punktes  J  in 
einer  Drehung  um  den  Punkt  Oq  mit  der  Winkelgeschwindigkeit 
(ÜQ  bestehen.     Anderseits  darf  aber  diese  Elementarbewegung  als 


§  75.   Bestimmung  der  nothwendigen  Masse  des  Schwungrades  etc.    549 

eine  Drehung  um  den  augenblicklichen  Drehpunkt  0  aufgefasst 
werden;  es  muss  also  der  Punkt  0^  mit  dem  augenblicklichen 
Drehpunkt  0  zusammenfallen  und  die  Winkelgeschwindigkeit 
(o"  =  (Dq  sein.     Demgemäss  hat  man: 

o)   =  CO  —  (o     oder     -p--.  =  (o  —  o> 

OÄ 

ö)'  =  o>  ( 1 4- 


Oä, 


Denkt  man  sich  die  Bildebene  mit  der  Winkelgeschwindig- 
keit ü)  um  C  sich  drehend,  ebenso  wie  die  Kurbel  CA,  so  bleibt 
der  Punkt  A  der  Schubstange  AK  stets  an  derselben  Stelle  der 
Bildebene,  die  relative  Bewegung  des  Punktes  J  gegen  die  sich 
drehende  Bildebene  ist  daher  eine  Bewegung  im  Kreise  vom 
Halbmesser  AJ  mit  der  Winkelgeschwindigkeit  co'  im  Sinne  von 
rechts  nach  links.  Demgemäss  hat  man  entsprechend  den  Aus- 
führungen inNo.  238,  um  die  relative  Beschleunigungskraft  JB' 
des  in  J  gelegenen  materiellen  Punktes  m  zu  erhalten,  zu  den 
thatsächlich  am  materiellen  Punkte  wirkenden  Kräften,  deren 
Resultante  die  absolute  Beschleunigungskraft  B  des  materiellen 
Punktes  ist,  noch  die  beiden  Ergänzungskräfte  K^  und  K^  hinzu- 
zufügen, von  welchen  die  eine,  K^,  gleich  und  direkt  entgegen- 
gesetzt ist  der  Führungskraft  des  in  J  an  die  Bildebene  befestigt 
gedachten  und  mit  dieser  sich  um  G  drehenden  materiellen  Punk- 
tes w,  also 

Ä-j  =  m  (C  J)  CO* 

in  der  Richtung  CJ  wirkend,  während  die  andere,  K^,  die  zu- 
sammengesetzte Centrifugalkraft,  ausgedrückt  ist  durch: 

E^  =  2mv'(o  sin/8, 

wobei  v\  als  relative  Geschwindigkeit  des  Punktes  J",  ={AJ)co' 
ist,  und  ß  den  Winkel  der  relativen  Geschwindigkeit  v'  mit  der 
Achse  bedeutet,  um  welche  die  Drehung  der  Bildebene  erfolgt. 
Da  aber  ^8=90^,  so  wird 

K^  =  2mv'(D  ==  2m  (AJ)  od'cü. 

Bezüglich  der  Richtung  der  zusammengesetzten  Centrifugal- 
kraft K^  ist  zu  bemerken,  dass  diese  Ergänzungskraft  senkrecht 
stehen  muss  auf  einer  Ebene,  welche  bestimmt  ist  durch  die  Rich- 
tungslinie der  relativen  Geschwindigkeit  v'  und  eine  durch  J  ge- 
zogene Parallele  zur  Drehachse  C.  Die  zusammengesetzte  Centri- 
fugalkraft E^  wirkt  daher  vorliegenden  Falles  in  der  Geraden  KA 
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und  zwar  gemäss  der  in  No.  238  angegebenen  Regel  in  der  Rich- 
tung KA. 

Wenn  jetzt  einerseits  die  relative  Beschleunigungskraft  R' 
die  Resultante  von  der  absoluten  Beschleunigungskraft  B  und 
den  beiden  Ergänzungskräften  K^  und  K^,  so  ist  anderseits  auch 
die  absolute  Beschleunigungskraft  R  die  Resultante  von  R'  und 
den  Kräften  — K^  =  K\  und  — K^  =  K\.  Des  weiteren  möge 
beachtet  werden,  dass  p!  zerlegt  werden  kann  in  die  von  J  nach 
A  gerichtete  Centrifugalkraft  A''  und  in  die  senkrecht  auf  JA 
stehende  Tangentialkraft  T*.  Demgemäss  liefern  die  am  mate- 
riellen Punkt  w  in  J  wirkenden  Kräfte  N\  T',  K\,  K\  (Fig.  324) 
zusammengesetzt  die  absolute  Beschleunigungskraft  JB  des  mate- 
riellen Punktes  m  und  als  Komponente  S  der  Beschleunigungs- 
kraft R  nach  der  Schubstangenachse 

S  =  N'~\-  K\  cos  (CJA)  —  K\ 
=  w  U  J)  cü'«  +  m {CJ)  CO« . cos  {GJA)  —  2 w  {AJ)  (o  co 
=  m{AJ)  <D  (ü)'  —  2  co)  -f  mo)^  -  {CJ)  cos  {CJA), 


Da  aber  nach  Früherem: 


co' =  CO  fl -|- ---) »       womit       co'  —  2 


a,  =  eol^-l 


r« 


und    M  {(D* — 2co)  =  a)*    7^jx2 — ^    =co*(sin^d — 1)= — co'cos*^, 

r 

wobei    also    -  —  mit  sin  d  bezeichnet  ist,  so  wird: 

OA 

S==—m(o^{AJ)  cos*  d  +  mco^  {CJ)  cos  {CJA). 

Der  Winkel  d  lässt  sich  leicht  konstruiren.  Man  hat  nur  aus 
K  (Fig.  323)  mit  KK'  =  AB  einen  Kreis  zu  beschreiben  und  von 
A  aus  die  Tangente  AK'  zu  ziehen,  dann  ist  der  Winkel 
KAK'  ==d.     Zum  Beweis  hat  man: 

KK'       AB        r 

sin{KAK)=^-^  =  -^-  =  -^-  =  smd. 

In  Fig.  323  ist 

AJ"  =  ^  Jcos*  d     und     JH=  CJ-  cos  {CJA). 

Damit  wird: 

S  =  wico«  (—  ^.7"  +  JH)  =  mco*  (—  AJ+  JJ"  +  JA  +  AH)  = 
=  mco^  {JJ''  +  AH)  =  mco^-  {JS). 

Es  wirkt  also  die  Komponente  S  der  Beschleunigungskraft  jB 
nach  der  Schubstangenachse  E'A  in  der  Richtung  von  J"  gegen -4. 
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Ihre  Grösse  erhält  man,  indem  man  die  konstruirte  Strecke  JS 
mit  wco*  multiplieirt.  Die  Strecke  JS  ergiebt  sich  aber  dadurch, 
dass  man  von  dem  srnf  KÄ  festgesetzten  Punkt  J"  aus  die  Strecke 
J^'S  abträgt  =ÄH  und  zwar  in  der  Richtung  von  Ä  gegen  H. 
Oben  haben  wir  für  die  y-Projektion  der  Beschleunigungs- 
kraft R  gefunden 

y==  —  mary^ 

d.  h.    y==wia)*-(J"6r)  von  J  nach  G  gerichtet. 

Mit  den  beiden  Projektionen  S  und  Y  von  B  ist  aber  B 
selbst  bestimmt,  und  zwar  hat  man: 

B=^mo)^{JN) 

von  J  nach  N  gerichtet,  wobei  N  der  Durchschnittspunkt  des  in 
S  auf  AK  errichteten  Lothes  mit  der  Geraden  CK  ist.  Damit 
aber  erweist  sich  auch,  dass  die  Trägheitskraft  des  in  J  an- 
genommenen materiellen  Punktes  m  ausgedrückt  ist  durch: 

und  dass  diese  Kraft  in  der  Richtung  NJ  wirkt. 

Will  man  auch  die  Komponente  von  B  normal  zur  Schub- 
stangenachse haben,  so  ist  diese: 

Trägt  man  in  den  Punkten  J  der  Schubstangenachse  die  kon- 
struirten  Strecken  JS  und  SN,  welche  mit  moy^  multiplieirt  die 
Achsialkomponenten  5,  beziehungsweise  die  Normalkomponenten  N 
der  Beschleunigungs-  und  der  Trägheitskräftc  B  liefern,  als  Ordi- 
nalen senkrecht  zur  Schubstangenachse  auf  und  verbindet  die 
Endpunkte  dieser  Ordinalen  durch  stetige  Linien,  so  sind  letztere 
gerade.     Dies  geht  aus  Folgendem  hervor: 

Es  sei  J.  (Fig.  323)  der  Ursprung  der  Abscissen  AJ=x    der 

Punkte  J,  dann  ist  JJ"  proportional  x';  da  aber  J^*S  =  AH,  also 

J** S   für    alle  Punkte  J  denselben  Werth    besitzt,    so    kann  man 

setzen : 

JS  =  ax  -\-  b, 

womit  sich  die  Linie  der  JS  als  eine  Gerade  erweist.  Ferner 
ist  nach  Fig.  323: 

KS  =  l  —  (AS)  =  l  —  {x'  —  JS)  =  l  —  x'  +  ax'  +  b, 
also       SN  =  {KS)  tg^f  =  {l  —  x'-{-ax''\-b)tg  y^. 

Die  Linie  der  SN  ist  daher  ebenfalls  eine  Gerade. 

Als  Trägheitskraft  B  hat  man  im  Punkte  A  die  in  der  Ricli- 
tung  CA  wirkende  Gen trifugal kraft  mrco^,  so  dass  liier 

JS=AH    und     SN=HC. 
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Desgleichen  lassen  sich  bei  bekannter  Beschleunigung  des 
Kreuzkopfes  Ä'  die  Längen  der  betreflTenden  Strecken  JS  und 
SN  angeben.  Damit  sind  dann  die  Linien  der  JS  und  der  SN, 
und  mit  diesen,  für  die  verschiedenen  Punkte  J  die  Strecken  NJ, 
also  wieder  die  Trägheitskräfte  bestimmt. 

895.  Festsetzung  des  Ungleichformigkeitsgrades,  welcher 
sich  im  Gang  der  von  der  Schubstange  bewegten  Maschine  zeigt. 

Nachdem  man  für  eine  angenommene  Stellung  des  Kurbelgetriebes 
die  Trägheitskräfte  der  einzelnen  Abschnitte  der  Schubstange, 
sowie  die  Trägheitskräfte  von  Kolben,  Kolbenstange  und  Kreuz- 
kopf bestimmt  hat,  setzt  man  alle  diese  Trägheitskräfte  mit  dem 
auf  den  Kolben  wirkenden  Dampfdruck  und  dem  Eigengewicht 
der  Schubstange  zu  einer  Resultante  (R)  zusammen  und  ermittelt 
die  beiden  in  den  Enden  K  und  Ä  der  Schubstange  wirkenden, 
durch  die  Kraft  (B)  hervorgerufenen  Widerstände  W  und  W", 
von  welchen  der  letztere  gleich  und  direkt  entgegengesetzt  ist 
der  Kraft,  welche  die  bewegte  Schubstange  in  der  betreffenden 
Stellung  auf  die  Kurbel  ausübt.  Von  dieser  Kraft  ist  die  Kom- 
ponente T 1  ÄG  als  die  Triebkraft  der  ganzen,  von  der  Schub- 
stange bewegten  Maschine  anzusehen.  Diese  Maschine,  zu  welcher 
auch  das  auf  der  Welle  C  angenommene  Schwungrad  gehört,  be- 
steht theils  aus  rotirenden,  theils  aus  hin-  und  hergehenden,  theils 
aus  ruhenden  Massen.  Von  diesen  Massen  reduciren  wir  die  be- 
wegten alle  auf  den  Punkt  Ä^  den  Mittelpunkt  des  Kurbelzapfens. 
Dabei  berücksichtigen  wir,  dass  die  rotirenden  Maschinentheile 
reducirte  Massen  liefeni,  welche  von  der  jeweiligen  Stellung  der 
einzelnen  Maschinentheile  unabhängig  sind,  während  die  redu- 
cirten  Massen  der  hin-  und  hergehenden  Maschinentheile  nicht 
einen  und  denselben  Werth  beibehalten.  Trotzdem  nehmen  wir 
die  auf  den  Punkt  Ä  reducirte  Masse  der  ganzen  Maschine  als 
eine  bei  der  Bewegung  der  letzteren  konstant  bleibende  Grösse 
m'  an,  indem  wir  eben  für  die  in  jedem  Augenblick  sich  ändernde 
lebendige  Kraft  der  hin-  und  hergehenden  Maschinentheile  einen 
konstanten  Mittelwerth  setzen.  Die  auf  den  Punkt  A  reducirte 
Masse  m'  der  Maschine  können  wir  nunmehr  aus  zwei  Theilen 
bestehend  auffassen,  nämlich  aus  dem  Haupttheil  m\,  der  auf 
den  Punkt  Ä  reducirten  Schwungradmasse  und  dem  minder  be- 
trächtlichen Theil  Wg,  Avelchen  die  übrigen  bewegten  Maschinen- 
theile liefern.  Trägt  man  in  einem  rechtwinkligen  Koordinaten- 
system die  vom  Punkte  Ä  bei  der  Umdrehung  der  Welle  C  be- 
schriebenen Wegstrecken  s  =  rcp  als  Abscissen,  die  zugehörigen 
Werthe  von  T  als  Ordinaten    auf  und   verbindet    die   Endpunkte 
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der  Ordinaten  durch  eine  Linie,  -so  giebt  die  Fläche,  welche  von 
der  Linie  der  T,  der  Abscissenachse  und  der  durch  das  Ende  der 
Abscisse  $  gezogenen  Ordinate  begrenzt  ist,  die  von  der  Trieb- 
kraft T  auf  dem  Wege  s  vemchtete  Arbeit  Ä  =  ÜTds  an.  Ebenso 
erhält  man  die  Arbeit  B  =  2!Wds  des  auf  den  Punkt  A  redu- 
cirten  Widerstandes  W,  welcher  sich  bei  der  Bewegung  der  Maschine 
der  Triebkraft  T  entgegensetzt,  durcJi  eine  Fläche  dargestellt, 
welche  die  Linie  der  W  bestimmt.  Diese  Linie  der  W  ist  eine 
Gerade  parallel  der  Abscissenachse,  wenn  der  Widerstand  TT, 
was  wir  annehmen  wollen,  konstant  ist. 


rrr 


Fig.  325. 


In  Fig.  325  bezeichne  OT^T^  .  .  .  T^^  die  Linie  der  T  und 
WW  die  Linie  der  W  für  eine  Umdrehung  der  Welle.  Soll  nun 
nach  einer  solchen  Umdrehung,  also  für  s=2r7t  dieselbe  Winkel- 
geschwindigkeit o)  der  Welle  sich  wieder  einfinden,  so  muss  nach 
dem  Princip  der  lebendigen  Kraft  für  s=2r7i  die  geleistete 
Triebkraftsarbeit  Ä  gleich  der  Widerstandsarbeit  B  sein,  wenn 
man  haben  will,  dass  die  Maschine  nicht  schneller  und  schneller 
laufe,  „durchgehe",  vielmehr  in  periodisch  gleichförmigem  Gang 
sich  erhalte.  Demgemäss  muss  die  Linie  der  W  für  die  von  der 
Linie  der  T  und  der  Abscissenachse  begrenzte  Fläche  eine  Aus- 
gleichungslinie bilden  in  der  Weise,  dass  die  Summe  der  in  der 
Figur  horizontal  schraffirten  Flächentheile  gleich  der  Summe  der 
vertikal  schraffirten  ist. 

Aus  Fig.  326  ersehen  wir,  dass  von  8  =  0  bis  s  =  s^ 
bei  den  angenommenen  Linien  der  T  und  der  W  die  Wider- 
standsarbeit Wds  grösser  ist,  als  die  Triebkraftsarbeit  TdSj  dass 
also  die  lebendige  Kraft  der  Maschine  und  damit  die  Winkel- 
geschwindigkeit o)  der  Welle  G  von  s^O  bis  s=s^  abnimmt. 
Von  s  =  s^  bis  s^^s^  dagegen  übersteigt  die  Trieb kraftsarbcit 
Tds  die  Widerstandsarbeit  WdSj  es  nimmt  daher  von  s=^s^  bis 
s  =  s^  die  Winkelgeschwindigkeit  co  stets  zu,  von  s  =  s^  bis  s  =  s^ 
aber  wieder  ab.  Mithin  besitzt  die  Winkelgeschwindigkeit  bei 
s  =  s^  einen  Minimalwerth  o^'min,    bei  .s'  =  .s-^   einen  Maximalwerth 
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<w'm»x,  bei  s  =  s^  wieder  einen  Minimal  werth  a>"niin,  und  bei  8  =  s^ 
einen  Maximalwerth  co^xbkx'  Die  lebendige  Kraft  L  der  Maschine 
in  denjenigen  Lagen,  welche  den  Werthen  ä^,  s^,  5^,  s^  von  $  ent- 
sprechen, ist  dann  ausgedrückt  durch:  ^wV^co'^niin  bezw.  durch 
^m'r*co'^B,ax,  i^V^o/'-niin,  yt»'r^ft)"ni»x,  uud  damit  die  Zunahme 
der  lebendigen  Kraft  von  s  =  b\  bis  s  =  s^  durch: 

von  s  =  s^  bis  s  =  s^: 

jr'=im'r*(ft)"«„„-a>"*„io). 

Entsprechend  dem  Princip  der  lebendigen  ELraft  muss  man 
AL'  gleich  der  Fläche  T^T^TQT^  =  f  und  AL"  gleich  der  Fläche 
T^T^T^T^=^r  sein.  Von  diesen  beiden  P'lächen  /'  und  f"  giebt 
die  grössere  auch  die  grössere  DiflFerenz  der  Winkelgeschwindig- 
keiten an.     f  sei  die  grössere  Fläche.     Demgemäss   setzen  wir: 

f  =  \m  H  ((ü  W  —  0>  min)  =  ni  r  • —  (Cümax  —  Ö>iiiiii) 

oder  wenn  die  mittlere  Winkelgeschwindigkeit  mit  (o  und  die  grösste 
WinkelgeschwindigkeitsdiflPerenz  comax  —  ö^min  init  5  •  co  bezeich- 
net wird: 

rnr^'Oi^'d  =^  /'. 

Aus  dieser  Gleichung  lässt  sich  die  Grösse  d,  durch  welche 
die  Schwankung  der  Winkelgeschwindigkeit  der  Welle  C  und  da- 
mit die  Ungleichförmigkeit  des  Ganges  der  Maschine  angegeben 
wird,  berechnen.  Für  dieses  ^,  welches  man  auch  als  Ungleich- 
förmigkeitsgrad  des  Ganges  der  Maschine  zu  bezeichnen  pflegt, 
liefert  die  Gleichung  einen  um  so  geringeren  Werth,  je  grösser 
die  Masse  m'.  Durch  Vergrösserung  der  Masse  des  Schwungrades 
hat  man  es  also  ganz  in  der  Hand,  die  Geschwindigkeitsschwan- 
kungen im  Gang  der  Maschine  beliebig  zu  verringern.  Ganz 
werden  jedoch  diese  Schwankungen  nie  verschwinden,  da  nur  bei 
einem  unendlich  grossen  m'  das  d  gleich  Null  wird.  Nun  sind 
die  Trägheitskräfte  der  Schubstange  und  damit  die  Kräfte  T  für 
eine  konstante  Winkelgeschwindigkeit  co  bestimmt  worden,  wir 
haben  daher  bei  Festsetzung  der  erwähnten  Kräfte  unter  o)  die 
mittlere  Geschwindigkeit  der  Welle  C  uns  zu  denken.  Diese  mitt- 
lere Winkelgeschwindigkeit  co,  welche  durch  den  Zweck  der 
Maschine  bedingt  ist,  dürfen  wir  aber  als  eine  gegebene  Grösse 
ansehen. 

896.  Berechnung  der  nothwendigen  Masse  des  Schwung- 
rades.    Berücksichtigt    man    in    m!   nur    die    Masse    des    auf  der 
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Welle  G  angenommenen  Schwungrades  und  bezeichnet  mit  &  das 
Trägheitsmoment  des  letzteren  in  Bezug  auf  die  Wellenachse  C, 
so  liefert  die  Gleichung   mr^a)^'d  =  f\    da   wV*=0 

Das    auf   der   Wellenachse  C   befindliche    Schwungrad    muss 
mithin   in  Beziehung   auf  diese    Achse   ein   Trägheitsmoment  von 

r 

zulässige  Ungleichförmigkeitsgrad  der  Maschine. 


der  Grösse  ^^—^  besitzen,  wobei  d  der  in  dem  betreffenden  Falle 


§  76. 

Einfluss  der  Bewegung  auf  die  Anstrengung  der  einzelnen  Theile 

einer  im  Oang  befindlichen  Maschine. 

397.  Das  allgemeine  Verfahren  bei  Bestimmung  dieses  Ein- 
flusses. Wenn  man  an  den  einzelnen  materiellen  Punkten  eines 
bewegten  materiellen  Systems  die  Trägheitskräfte  als  Ergänzungs- 
kräfte anbringt,  so  wird  hierdurch  das  ganze  System  nach  dem 
d'Alemb  er  tischen  Princip  ins  Gleichgewicht  gesetzt.  Dabei  er- 
leiden die  thatsächlich  am  bewegten  System  wirkenden  Kräfte, 
also  auch  die  inneren  Kräfte  keinerlei  Aenderung.  Wenn  aber 
die  inneren  Kräfte  dieselben  bleiben,  so  ändert  sich  auch  nicht 
der  Spannungszustand  des  materiellen  Systems.  Demgemäss  können 
bei  einer  im  Gange  befindlichen  Maschine  die  in  den  einzelnen 
Theilen  der  Maschine  herrschenden  Spannungen  bestimmt  werden 
genau  wie  bei  einer  im  Gleichgewicht  befindlichen  Maschine,  man 
hat  nur  zu  den  thatsächlich  an  der  Maschine  thätigen  Kräften 
noch  die  betreffenden  Trägheitskräfte  an  den  einzelnen  mate- 
riellen Punkten  der  Maschine  hinzuzufägen. 

398.  Grosste  Anstrengung  einer  bewegten  Schubstange.    In 

No.  393  ist  gezeigt  worden,  wie  man  bei  jeder  beliebigen  Stellung 
eines  Kurbelgetriebes  die  Trägheitskräfte  der  Schubstange  be- 
stimmen und  damit  das  Gleichgewicht  der  letzteren  herbeiführen 
kann.  Befindet  sich  aber  die  Schubstange  im  Gleichgewicht,  so 
lässt  sich  auch  in  bekannter  Weise  ihre  Anstrengung  berechnen. 
Will  man  nun  die  gi'össte  Anstrengung  der  Schubstange  über- 
haupt festsetzen,  so  wird  man  für  verschiedene  Stellungen  des 
Kurbelgetriebes  den  Spannungszustand  der  Schubstange  ermitteln 
und  dann  durch  Vergleichung  zum  Ziel  gelangen. 
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899.  Anstrengung  eines  Sägegatters.  Wir  wollen  ein  zwischen 
vertikalen  Führungen  bewegliches  Sägegatter,  wie  es  in  Fig.  326 
angedeutet  ist,  in  Betracht  ziehen.  Dasselbe  bestehe  aus  einem 
rechteckigen  Rahmen,  an  dessen  horizontalen  Querstücken  KK 
und  BB  in  deren  Mitten  das  vertikale  Sägeblatt  befestigt  sei. 
Dabei  befinden  sich  an  den  Enden  K  des  oberen  Querstückes 
Drehzapfen  angebracht,  welche  von  den  Köpfen  zweier  gleich 
langen,  einander  parallel  bleibenden  Schubstangen  KA  umfasst 
werden.  Mittels  dieser  Schubstangen  bewirkt  eine  mit  der  Winkel- 
geschwindigkeit o)  sich  umdrehende  horizontÄle  Welle  C  die  Auf- 
und  Abbewegung  des  vertikalen  Sägegatters. 
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Fig.  326. 


Bei  der  Bewegung  des  Sägegatters  werden  wir  die  -f"Ric^^- 
tung  vertikal  abwärts  annehmen. 

Wie  wir  in  No.  180  gefunden  haben,  ist  die  Beschleunigung  j? 
des  in  gerader  Linie  sich  bewegenden  Endpunktes  K  der  Schub- 
stange, also  vorliegenden  Falles  auch  diejenige  des  ganzen  Säge- 
gatters, ausgedrückt  durch: 


2?  =^  roy^  (cos 9?  -|-  --  cos^  (p\  • 


unter  9?,  r,  AK=l  die  in  Fig.  326  bezeichneten  Grössen  verstanden. 

So  lange  p  positiv,  zeigen  sich  die  Trägheitskräfte  der  ein- 
zelnen materiellen  Punkte  des  Sägegatters  vertikal  aufwärts  ge- 
richtet (Beschleunigungskräfte  positiv,  vertikal  abwärts  gerichtet), 
bei  negativem  p  dagc^gen   vertikal  abwärts.     Des  weiteren  ist  zu 
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bemerken,  dass  beim  Niedergang  des  Sägegatters,  d.  h.  wenn 
(f  zwischen  0®  und  180^,  der  Widerstand  TT'  des  zu  durchschnei- 
denden Körpers  sich  mittels  des  nur  zug fähigen  Sägeblattes  am 
unteren  Querstück  BB  des  Rahmens  vertikal  aufwärts,  beim 
Aufgang  des  Sägegatters,  also  für  q)  zwischen  180^  und  360^, 
am  oberen  Querstück  KK  vertikal  abwärts  geltend  macht. 
Demgemäss  erscheinen  die  das  Gleichgewicht  des  Sägegatters  her- 
beiführenden Trägheitskräfte  und  der  Widerstand  W*  bei  be- 
schleunigter Abwärtsbewegung  des  Sägegatters,  wie  in  Fig.  326 
angegeben.  Kennt  man  nun  W\  so  sind  mit  den  Trägheitskräften 
vollends  alle  die  Anstrengung  der  einzelnen  Theile  des  Säge- 
gatters hervorrufenden  äusseren  Kräfte  bestimmt,  so  dass  die  Be- 
rechnung der  grössten  Anstrengung  dieser  Theile  für  jede  beliebige 
Lage  des  Sägegatters  während  seiner  Bewegung  nur  mehr  eine 
Aufgabe  der  Festigkeitslehre  ist. 

400.    Anstrengung  eines  bewegten  Schwungrades.     Hat  die 

Maschine  ihren  gleichförmigen  Gang  angenommen,  so  ist  das  auf 
der  Welle  C  befestigte  Schwungrad  ausser  von  seinem  Eigen- 
gewicht nur  noch  von  den- 
Centrifugalkräften  dm  q-co^ 
seiner  einzelnen  materiellen 
Punkte  dm  angegriffen  an- 
zusehen. Wie  nun  die  in- 
folge der  Einwirkung  dieser 
Kräfte  im  Schwungrad  auf- 
tretenden Spannungen  zu  be- 
stimmen sind,  so  ist  das 
Sache  der  Festigkeitslehre 
und  hier  nicht  weiter  zu  er- 
örtern. Dagegen  wollen  wir 
hier  noch  die  Biegung,  welche 
die  Radarme  beim  Anlassen 
der  Maschine  erfahren  in  Be- 
tracht ziehen  und  für  einen 
Radarm    das   grösste   Biegungsmoment   Mb  berechnen. 

Es  sei  P  (Fig.  327)  die  am  Hebelarm  CÄ  =  a  wirkende  Trieb- 
kraft, welche  die  Maschine  in  Bewegung  setzt,  und  Pq  derjenige 
Theil  von  P,  welcher  nöthig  ist,  um  die  Maschine  an  die  Grenze 
des  Gleichgewichts  zu  bringen; 

dco     ,. 

—      die  durch   den  Kraftüherschuss  P — Pq   bewirkte  Winkel - 

beschleunigung  der  Schwungradwelle  0; 


+03 
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url  die  auf  den  AngriflFspunkt  A  der  Kraft  P  reducirte  Masse 
der  Maschine,  alsdann  hat  man: 

dco  _  (P— P^  _  P--^ 
di  nfi! a^  m  a 

Nunmehr  zerlegen  wir  durch  Haibiren  der  Winkel,  welche 
die  Achsen  der  aufeinanderfolgenden  Radarme,  deren  es  n  seien, 
mit  einander  einschliessen ,  in  einzelne  Sektoren  und  ziehen  von 
diesen  letzteren  einen  in  Betracht.  Für  diesen  bildet  die  durch 
die  Mittellinie  des  dem  Sektor  angehörenden  Radarmes  und  die 
Wellenachse  gelegte  Ebene  eine  Symmetralebene.  Denkt  man 
sich  jetzt  an  den   einzelnen   materiellen  Elementen  des  Schwung- 

radsektors    die  Trägheitskräfte    dm'QO)-    und    dm-Q'-j-    wirkend, 

SO  haben  die  ersteren  keinen  Einfluss  auf  das  dicht  an  der  Nabe 
bei  D  eintretende  grösste  Biegungsmoment  Mj,  des  Radarmes.  Die 
an  dem  materiellen  Element  dm  bei  B  sich  kundgebende  Tangential- 
kraft  dT=  dm-Q      -  zerlegen  wir  in  ihre  Komponenten  dYund  dX 

parallel  und  senkrecht  zur  Mittellinie  des  Radarmes,  worauf  man 
mit  den  Bezeichnungen  der  Fig.  327  erhält: 

_____  _  du)  d(o    - 

dX  =  dT'Cosq)  =  dm-Q-—  cos  w  =  -jr-dm-y 

dt  dt 

jv        Jim     •  j  da)    ,  ^^   j 

dt  dt 

und  damit,  wenn  mit  r  der  Halbmesser  der  Nabe  des  Schwung- 
rades bezeichnet  wird: 

Mb  =  JSdX{y  —  r)  -{-  2dY'X  =    —  Zdm'y(y  —  r)  4~  -j-  ^dm-x' 

=  —  [2dm{x^  -\-y^)  —  r2'd?n-y]  =  —[Udm-g^  —  vyQÜdin], 

unter  y^  den  Abstand  des  Schwerpunktes  des  Schwungradsektors 
von  der  Wellenachse  C  verstanden. 

Ist  endlich  m^  die  Masse  des  ganzen  Radkranzes,  Wg  die 
Masse  eines  der  n  Radarme, 

©1  das  Trägheitsmoment  des  ganzen  Radkranzes  und  0^  ^^s 
Trägheitsmoment  eines  Radarmes  in  Bezug  auf  die  Wellenachse  C, 
so  ergiebt  sich  schliesslich: 

^'  =  tt  Lv®t  +  ^«-'-J'o(^»i+'«*)]- 

woraus  sich  die  grösste  Anstrengung  des  Radarmes  berechnen  lässt. 


Verlag  von  Juliu»  Springer  in  Berlin  X. 


Die  statische  Berechnung  der  Kuppelgewölbe. 

Von 

£d.  Autenriethy 

Profenor  a.  d.  K.  Techniiohen  Hochsohale  tu  Stutt|(art. 
Mit  /f    Textfiguren,   und  ^>    liikograpkisehen   Tafeln. 

Preis  M.  4^—. 


Anleitung  zur 

statischen  Berechnung  von  Eisenkonstruktionen  im  Hochbau. 

Von  H«  Schloesser» 

CivIMngvnleur. 

NHt  in  den  Text  gedruckten  Holzschnitten  und  einem  Plan. 

Zweite ,  neu  bearbeitete  and  erweitert«  Auflag. 

In  Leinwand  g«bunden  Preis  M.  7, — . 

Die  Statik  der  TunnelgewOlbe. 

Von 

Wilhelm  Bitter, 

Profenor  der  lugenleur- Wlssenschkrton   am  Poly teehnlkum   zu  BIga. 
Mit  ty  HpUueknitten  und  3  lithograpkirten  Tafeln. 

Preis  M.  8,—. 


Theorie  und  Berechnung 

der 

Bogenfachwerkträger  ohne  Scheitel gelenk. 

Mit  verschiedenen  der  Praxis  entnommenen  Zahlenbeispielen. 

Von  Fr*  Engesser« 

Mit   2  lithograpkirten  Tafeln. 
Preis  M.  a,— . 


Die  Zusatzkräfte  und  Nebenspannungen 

eiserner  Fachwerkbi'ücken. 

Eine  systematische  Darstellung  der  verschiedenen  Arten,  ihrer  GriVsse  und  ihres  Einflusses  auf 

die  konstruktive  Gestaltung  der  Brücken. 

Von 

Fr«  Engesser, 

Baarath  und  Profmnor  ao  der  TechDlsehen  Hoobaelnile  In  Karlsruhe. 

I.    Die  Zuatekrift«.  II.   Die  NebenspannaBgen. 

Mit  5<?  in  den  Text  gedruckten  Ahbildungm,        Mit  i^y  in  den  Text  gedruckten  AbBildungen. 
Preis  M.  S,— .  I  Preis  M.  7,—, 


Die  Forth-BrUcke. 

Von 

G.  Barkhausen, 

Profesfor  ao  der  TechuUchen  Hochiicbult'  iu  Ilanuover. 
Mit  in  den  Text  gedruckten  Figuren  und  p  litkographirten  Tafeln. 

( N'ergriff  en.) 


Der  Deutsche  Brückenbau  im  XIX.  Jahrhundert 

Denkschrift 

bei  Gelegenheit  der  Weltausstellung  des  Jahn^s  1900  in  Paris. 

Von  Georg  Mehrten  s,^ 

Geheimer  Hofratb,  Ordrotl.  Prores.<tor  an  der  KonlKlIchrn  TeobnIiicheQ  Hoch*chulo   In  Drasden. 

Mit  /pj   in  den  Text  gedruckten  Abbildungen. 

(iros^«  Folio,     (ichundi'n  Preis  M.  8,   -. 


Zu  beziehen  durcli  Jede  Buchhandlung. 


Verlai^  von  Julius  Springer  in  Berlin  N. 


Elasticität  und  Festigkeit 

Die  für  die  Tochnik  wichtigsten  Sätxe  und  deren  erfahruiigsmftssige  Grundlage. 

Von  C.  Bachy 

K.  Wurtt.  Baadirektor,  Profemor  dm  liuchloen-IugenieurweMn*  mn  der  K.  TaebnlwheD  Hochschule  Stuttsart. 

Dritte   Te_rinehrte  Auf  läge. 

ARt  in  cUn  Text  gtdruekitn  Abbiläungtn  und  t8  Tafeln  in  Lichtdruck. 

In  T^einwand  gebunden  Preis  M.  Iß, — . 

Elemente  der  Statik. 

von 

\j.  Poinsot. 

Autoriiirte  dentsohe  Aotfabe. 
Nach  der  von  Bertraud  bearbeiteten  xwölflcn  Auflage  des  französischen  Originals 

hermiiiigeiiiebeu  tod    Dr.  H.   S e  r  V  U  8. 
Mit  -/   lithographirten   Tafeln. 
Preis  M.  6,--. 

Analytische  Mechanik 

von 

J.  \a.  Lagrange. 

Dou.t«o]:i   ttbertrageix   von    l>r.   H.    Servu«. 

Preis  M.  16,  -. 

Thermodyu  antik. 

Yorlosungt'n,  gehalten  von 

H.  Poincare^ 

ProfesKor  und  Mitglied  der  Akademie. 

Kedigirt  von  J.  Blondin,  Privatdocent  an  der  Universität  su  Paris. 

Autorisirie   deutsche  Ausgabe  von   Dr.   W.  .lacger    und    Dr.  E.  Guralich. 

Mit  41  in  den  Text  gedruckten  Figuren. 
Preis  M.  10,   -. 


Theorie  des  Potentials 

und  ihre  Anwendungen  auf 

Elektrostatik   und   Magnetismus 

von  Emile  Mathieu, 

ProrcsHor  der  Mathematik   cu   Nanojr. 

Autorisirte  deutsche   AusgnlM»  von  H.  Maser. 

Mit  ifi  in   lien  Text  gedruckten  Figuren, 

l*rei8  M.  10,—. 


Lehrbuch  der  Physik. 

Von 

J.  YioUe, 

Profeiuior  an  der  fioole  Normale  zu  Parlx. 
Deutscht*  Ausgabe  von  E.  (rumlich,   W.  Jaeger,   St.  Lindeck. 

Erster  Theil:  KeohaniJt. 

1.  Band:    AliKemeiDe  Mechanik    und   Mechanik   der   regten  II.  Band:    Mechanik  der  findigen  and  gaxfBrmlgoi  Körper. 

Korper.      Mit   «57    In   den   Text    gedrurkteu   Figuren.  Mit    »09    In    den    Text    gedruckten    Figuren.      Pro!« 

Prel«  M.  10,—  ;  geh.  M.  11.«).  M.   tu,—  ;  geb.  M.  11.80. 

Zweiter  TheU:  Akustik  und  Optik. 

I.   Band:    Akurtik.     Mit   IM   Textflituren.      Prel*   M.  H,--;     j     II.  Band:  Geometri«ehe  Optik.    Mit  170  Teztfigvren.    Prcl« 
(ceb.    M.  ».20.  I  M.  8.—  ;  »reh.  M.  9.20. 

Band  III :    .«Physikalltohe  Optik"*    ^owle   rler   dritte    Theil      ^Wärme*^    und    der   vierte   Theil :    i^ektfioität  and 
Magnetismus**   werden  aLiltald  nach   Knohelncu  de«  rrauzO<>t«chen  OrUlnale  sur  Auagabe  gelangen. 


Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung. 


Vertag  Ton  Julius  Sprinfcer  in  Berlin  N. 


Die  Hebezeage. 

Theorie  u.  Kritik  ausgef&hrter  Konstruktionen  m.  besonderer  BerQcksichtigung  d.  elektrischen  Anlagen. 

Ein  Handbuch  fQr  Ingenieure,  Techniker  und  Studirende. 

Von  Ad«  ESrnsty 

ProfeMor  dm  MaaobliienlDfeDl«ttrvewus  aa  der  Kaolgliehflii  Technlaeben  Hoduchule  tu  StuUsMt. 

Dritte  neubearbeitete  Auflage. 

Drei  Band*.    Mit  über  looo  Textßgurtn  utid  Ss  Utkographirten  Tafeln. 

In  S  Ijcinwandbftnde  gebunden  Preis  M.  60,--.] 


Die  Pumpen. 

Berechnung  und  Ausführung  der  für  die  Forderung  Ton  Flüssigkeiten  gebräuchlichen  Maschinen. 

Von 

Konr.  Hartmann,  ^^^  J.  O.  Knoke» 

Prof«ww&.d.KgI.  Techn.  HochMbule  tu  Berlin.  Oberinnen  leur  In  NttrnberK. 

Zweite,  vermehrte  Auflage.    Mit  664  Textfiguren  und  6  Tafeln. 

In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  16, — . 

Die  Gebläse. 

Bau  und  Berechnung  der  Maschinen  zur  Bewegung,  Verdichtung  und  Verdünnung  der  Luft 

Von  A«  von  Jhering:, 

B«gleniog>b«ameliit«r,  Dooent  na  der  Kgl.  Tecbnlncbm  Hochncbule  lu  Aftcbeo. 

MU  464  AbbOduHgen  im  Text  und  J  Tafeln. 

In  Leinwand  gebunden  Preis  M.  20, — . 


Die  Kraftmaschinen  des  Kleingewerbes. 

Von  J.   O*  Knoke^  Obenngenieur. 

Zweite,  vorbesserte  und  vermehrte  AuflaKO. 

Mü  4^2  Figuren  im  Text. 

In  I^inwand  gebunden  Preis  M.  12, — . 


Die  Werkzeugmasehinen. 

Von 

Hermann  FiBeher» 

U«b.  Rn(i«njugBrnth  und  Profeasor  nn  der  Kgl.  TerhiiNcbeu  Hochschule  zu  Hannover. 

I.  Die  MetallbeaibeitungB-Maachinen. 

Mit  j:^4  Figuren  im  Text  und  auf  46  lithographirten  Tafeln. 
In  zwei  I^ein  wand  bände  gebunden  Preis  M.  46, — . 

Handbuch  der  Materialienkunde 

für  den  Maschinenbau. 
Von  O.  MartenA, 

Profemor  und  Direktor  d.  KrI.  mecbui.-tecbn.  Versucbjuuistalt  zu  Berltn-Charl  ittvuburg. 

I.  Katerialprttfansswesen,  Problrmasohinen  und  Messinstrumsnte. 

Mit  ^14  Text-Abbildungen  und  30  Tafeln. 
In  I^^inw.  gebunden  Pn-is  M.  40,—. 


Ingenieur-Kalender. 

Für   Maschinen-   und   Hütten -Ingenieure 

herausgegeben  von 

Th.  Beckert  und  .4*  Pohlhausen. 

In  zwei  Theilen. 
Mit  zahlreichen  Holzschnitten  und  einer  Kisenbahnkarte. 
I.  Theil  in  I>c>der  mit  Klappe.  —  II.  Theil  (Beilage)  gehoflet.  —  Preit»  zusammen  M.  3, 
Brief  laschen- Ausgabe  mit  Lcdertaschen  etc.   Preis  M.  4, — . 


Zu  beziehen  durch  Jede  Buchhandlung. 


Verlag  yon  Julius  Springer  in  Berlin  N. 


Widerstandsmomente, 
Trägheitsmomente  und  Gewichte  Ton  Blechträgern 

nebst 
numerisch  geordneter  Zusammenstellung  der  Widerstandsmomente 

von  59  bis  25622. 

Bearbeitet  von 

B.  Böhm,  ,,^^  E.  John, 

Kfinigl.  RegleraDgRbaaiDClfltw  tu  BromberK.  Kgl.  R«g1eruDgibiiUDMHat«r   in  KUd  a.  Kh. 

In  L.einwBnd  gebunden  Preis  M.  7, — . 

Graphische  Tafeln 

zur  Bestimmung 
der  Tragfähigkeit  gusseiserner  und  schmiedeeiserner  Säulen  und  Träger. 

Von  W.   Weber,  Ingenieur. 

^  SeUen  Text  und  6  Tafeln  in  Mappe. 

IVcis  M.  6,  -  . 


Eiserne  Dächer  und  Hallen  In  England 

von 

Ludwig  Mertens. 

Mit  20  Tafeln. 
Kartonirt  Preis  M.  12,—. 

Ve  rsuche 

Über  Yentllbelastung  und  Ventllwlderstand. 

Von  C.  Bach, 

K.  WUrU.  BAUdlrektor,  ProfeMor  des  Muchlnea-Iagenleurveveiu  a.  d.  K.  Techn.   Hochüchule  Stuttgart. 

Mit  J    lithographischen    Tafeln. 
Preis  M.  3,—. 


Versuche 

Über  die  Widerstandsfähigkeit  ebener  Platten. 

Von  C.  Bach, 

K.  WUrtt.  Baudiroktor,  ProfoHor  Am  MaichlneD-Ingenlcurwesena  a.  d.  K.  Techu.  Hochachulo  Stuttgart. 

Mit  in  den  Text  gedruckten  AbbUdungen. 
Preis  M.  2,60. 

Vers  uche 

über  die 

Widerstandsfähigkeit  yon  Kessel  Wandungen. 

Von  C.  Bach, 

KOulgl.  WQrttemb.  Baadirektor,  Profeiwor  dm  MacchlneD-IngenleurwMcna 
an  der  Techn.  Hochüchule   zu  Stuttgart. 

Heft  1.  Wasserkammerplatten  von  Wasserröhren  kossein.  Mit  yy  in  den  Text  gedruckten  Ab- 
bildungen.  Pn-ia  M.  2,40. 

Heft  2.  Die  Berechnung  flacher,  durch  Anker  oder  Stehbolssen  unterstützter  Kesselwandiingen 
und  die  Ergebnisse  der  neuesten  tiicrauf  bi-züglichen  Versuch«'.  —  Die  auf  der  kaiserlichen 
Werft  in  Danzig  von  1887  bis  1892  ausgeführten  Versuche  über  die  Widerstandsfähigkeit  von 
Flammrohren.     Mit  ^6  in  den  Text  gedruckten  Abbildungen  und  3  Tafeln  Preis  M.  8,—. 

Heft  3.  Untersuchungen  über  die  Formänderungen  und  die  Anslrengung  flacher  Böden.  Mit 
6y  Abbildungen  im  Text  und  auf  2  Tafeln.  Preis  M.  3,—. 

Heft  4.  Versuche  mit  Flanschen verbiudung<»n  zu  Rohrleitungen  für  hohen  Dampfdruck  und  im 
Zusammenhange  hiermit  Untersuchungon  Ober  das  ArbeitavermJ^gen  von  Gusseisen,  Fluss- 
eisen, Bi-onct'-  und  Stahlguss.     Mit  ßo  Abbildungen  im  Text.  Preis  M.  2, — . 

Heft  6.  Untersuchungen  ülwr  die  Formänderungen  und  die  Anstrengung  gewölbter  Böden.  Mit 
8i  Abbiltiungen  im  Texte  und  auf  2  Tafeln.  Preis  M.  8,  -. 


Zu  beziehen  durch  Jede  Buchhandlung^. 
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